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Nos especializamos en el
estudio y creacién

de soluciones de
iluminacién

para arquitectura y

al aire libre

con filosoffa minimalista;
narramos con el pensamiento
artistico y actitud.

Redefinimos la relacion entre el
ser humano vy el medio ambiente
con luces y despertamos el
espliritu de los edificios.
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STREET LIGHT
SOLAR

PUNTA POSTE
BOLARDO
REFLECTOR

HIGH BAY
CANOPY
LINEAL

RGBW DMX
GROW LIGHT
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Desde el comienzo de Arteike, la ausencia de restricciones en la produccidn, tecnologias y la
cadena de suministro nos hicieron mas independientes de ideas tradicionales. con filosofia
minimalista, redefinimos la relacién entre humanos y el medio ambiente.

Nuestro enfoque nunca ha sido la produccién en masa, sino la capacidad de crear nuevas
ideas. Lograr la comunicacién entre un concepto y una forma. Con nuestra obsesién por la
perfeccion en los procesos de fabricacién, nuestra comprension de la luz y sombras, nuestra
filosofia minimalista, asi como la cooperacién con disefiadores de renombre mundial y
expertos en fabricacion para el proyecto, creando una serie de interactivos e icnico alumbra-
do publico y residencial. Narramos con el pensamiento artistico y actitud, redefiniendo la

relacién entre los humanos y el ambiente con luces, despertando el espiritu de los edificios.

arteike.com 13

Arteike transforma espacios con disefio, extendiendo la belleza a cada rincén para inspirar emociones.

La expresion de la creatividad, la estética y el espiritu son coherentes.
No seguimos tendencias, tenemos nuestra posicion perfectamente definida.

Tenemos a los mejores disefiadores de iluminacién e ingenieros épticos que provienen de diferentes partes
del mundo, son jovenes, pero experimentados, apasionados en buscar la perfeccién para brindar una
solucién integral a los clientes.

Prestamos mucha atencién a la calidad de nuestros productos, y a las pruebas de seguridad; ambas, son un
paso particularmente importante en el disefio y la construcciéon de nuestras luminarias Arteike.
Cada producto se somete a un analisis de cumplimiento y

especificaciones técnicas rigurosos para poder satisfacer las necesidades de cualquier ambiente.

4 | arteike.com



Desde su fundacién en 2005, Arteike reinvierte la mayor
parte de sus beneficios en tecnologia de punta, esta
vocacién empresarial nos permite entender el sector y
aportar las soluciones técnicamente mas avanzadas
yadaptables a las condiciones del entorno, por méas
adversas que estas sean. Somos una empresa con mas de
16 anos de experiencia en disefo y fabricacién de Luminar-

ios exteriores de alta calidad.

Nuestros materiales exclusivos (Aluminio UNI EN1706
Arteike y Cristal Ultra Puro) provee a los productos Arteike
una serie de caracteristicas que lo hacen Unico en el
mercado: Resistentes a la corrosidn y a las sobretensiones,
anti electrocucidn, estanqueidad total, transmitancia
extraordinaria, rendimiento y controles luminicos sobresali-

entes.

Los productos Arteike incorporan lo Gltimo en tecnologia
LED y también son idéneos para el alumbrado exterior
junto al mar (municipios costeros, paseos maritimos, playas

y puertos) gracias a su resistencia a ambientes salinos.

arteike.com 15

TN
También satisfacen las necesidades de parques, jardines
y hoteles, &mbitos donde la ausencia de riesgo eléctrico
y la resistencia al vandalismo son clave. Nuestras
caracteristicas Unicas nos permiten asumir las exigencias

del cliente en cualquier parte del mundo con cualquier

clima, y ofrecerle un amplio ahorro en mantenimiento.

Ademas de cumplir las mas estrictas normativas de
calidad y seguridad, en Arteike realizamos exhaustivos
controles y ensayos en nuestros laboratorios para
verificar la durabilidad de nuestros productos en las

condiciones més adversas.

En Arteike, el desarrollo de un nuevo producto, desde el
disefo, prototipado y fabricaciéon de moldes y piezas e
incluso hasta nuestras pruebas de calidad y la homolo-
gacion, se realiza integramente en nuestra fabrica para
asegurarnos de que cada fase respeta nuestros altos
estédndares para poder entregar el mejor producto a

nuestros clientes.
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Luminaria ARTE-STLOO1 de exhibicién representado con un material traslticido en 3D.
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Ensayos de corrosion

En Arteike hemos cambiado la manera de entender los
puntos de luz. Todos nuestros productos son resisten-
tes a la corrosién y al deterioro producido por la
intemperie, por lo que no requieren mantenimiento.
En nuestras instalaciones centrales sometemos a

nuestros materiales a pruebas en cdmaras salinas,

-1
S

Recién instalado

Aluminio UNI EN1706 Arteike

Recién instalado

* Sometido a condiciones extremas de laboratorio.

arteike.com 19

climaticas y de envejecimiento acelerado UV para simular las
condiciones mas extremas del planeta, donde nuestras
luminarias demuestran su superioridad al acero y al aluminio
comun empleados en la fabricacién de alumbrado exterior

por otras marcas.

Después de 20 anos*

Proteccion Eléctrica

Clase |

Las precauciones de esta clase
evitan el flujo incontrolado de
corriente debido a un defecto. El
conductor de proteccion o toma
de tierra actGa como una descarga
en caso de un defecto. Se previ-

ene un dafio mayor al quemar el
fusible.

Aquellos equipos en los que la
proteccidn no se obtiene sélo del
aislamiento basico, sino que se
incluyen precauciones auxiliares,
de forma que se dispone de una
conexion de las partes conducto-
ras accesibles al conductor de
tierra de forma permanente, para
que no puedan estar a tension
elevada en caso de fallo de
aislamiento.

Todas nuestras luminarias tienen
esta clase de proteccién o superi-
or. Ademas de la proteccidn que
ofrece la Clase |, nuestros materia-
les exclusivos son totalmente
aislantes, lo que elimina cualquier
posibilidad de recibir una descar-
ga al tocar las columnas o luminar-
ias Arteike.
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Indices de proteccion

En Arteike; sometemos nuestros productos a los controles
de calidad mas exhaustivos para asegurar su durabilidad y
fiabilidad en cualquier parte del mundo; especialmente en
entornos con climas muy agresivos para el alumbrado
convencional. Nuestros ensayos de hermeticidad, resisten-
cia mecanica, proteccién eléctrica y térmica, cdmara de
envejecimiento acelerado UV, cdmara salina y cdmara
climatica nos demuestran el excelente comportamiento a
largo plazo de nuestras luminarias en condiciones adversas,
donde otros productos presentan desperfectos y averias en

un corto periodo de tiempo.

Asi lo atestigua el funcionamiento perfecto de miles de
luminarias Arteike que llevan mas de una década instaladas

en todas partes del mundo.

Todas nuestras luminarias pasan las pruebas de impacto,
obteniendo el grado méximo de resistencia: IKO8 (5 joules).
A este nivel de solidez excepcional de la luminaria, incluy-

endo el difusor, lo llamamos IKO8+.

Cubierta de una luminaria STL-003 después de
10 anos a la intemperie.

arteike.com 111

Asi mismo, nuestras luminarias estan clasificadas como IP66,
lo que quiere decir que son completamente herméticas:
arena, polvo, insectos, suciedad de cualquier tipo, humedad
o salitre, nada de esto puede penetrar a su estructura. Esta
estanqueidad no se limita al conjunto 6ptico, como es
habitual en el sector, sino que se extiende a toda la luminaria;

es por ello por lo que hablamos del IP66+.

De la misma manera nuestras luminarias se someten a una
evaluacion de vibraciones para calcular la cantidad de fuerzas G
mientras se esta en la placa del poste con una frecuencia baja
para determinar las vibraciones que puede aguantar la luminaria.
Este tipo de examen se evalla través de una computadora para

obtener los resultados mas precisos.

Dicha caracteristica proporciona aislamiento y proteccién a los
elementos internos de la luminaria, garantizando un rendimiento
inalterable a lo largo del tiempo, eliminando costes de manten-

imiento.

Cubierta de una luminaria STL-0003
recién instalada.

Ensayo Arteike: nube en movimiento continuo de
2 kg/m3 de polvo de didmetro inferior a 75um.

IP6X

Proteccion contra la penetracion de cuerpos sdlidos

Indica el grado de proteccién contra el acceso a las partes con tensidn eléctrica o piezas en

movimiento, y contra la penetracién de cuerpos sélidos y polvo.

Nomenclatura:

0

o WN -

No protegido.

Protegido contra cuerpos sélidos de mas de 50 mm.
Protegido contra cuerpos sélidos de mas de 12 mm.
Protegido contra cuerpos sélidos de mas de 2,5 mm.
Protegido contra cuerpos sélidos de méas de 1 mm.
Protegido contra el polvo.

Estanco al polvo.

Ensayo Arteike: proyeccién de agua desde
todos los 4ngulos a un promedio de 100 |/min
con una presiéon de 100 kN/m2.

IPX6
Proteccidon contra la penetracién de liquidos

Indica la proteccién de la envolvente de la luminaria contra la penetracién de liquidos (agua).

Nomenclatura:

0 N O A WN-O

No protegido.

Protegido contra las caidas verticales de agua.
Protegido contra las caidas de agua (hasta 15°).
Protegido contra la lluvia fina.

Protegido contra las proyecciones de agua.
Protegido contra los chorros de agua.
Protegido contra los chorros de agua potentes.
Protegido contra la inmersion accidental.

Protegido contra la inmersién prolongada.

IKO8

Proteccion contra el impacto
Indica el grado de proteccion proporcionado por las envolventes de materiales eléctricos

contra los impactos mecanicos externos (Codigo IK).

Nomenclatura:

IKOO No esté protegido segln esta norma.

IKO1 Energia de impacto de 0,15 joules.

IK02 Energia de impacto de 0,2 joules.

IKO3 Energia de impacto de 0,35 joules.

K04 Energia de impacto de 0,5 joules.

IKO5 Energia de impacto de 0,7 joules.

IKO6 Energia de impacto de 1 joules.

IKO7 Energia de impacto de 2 joules.

IKO8 Energia de impacto de 5 joules.

Ensayo Arteike: impacto de 5 joules de energia con

una maza de 5 kg.
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Tecnologia de punta exclusiva al servicio del alumbrado exterior

La principal sefial de identidad de Arteike, junto con la
calidad y la garantia, es la innovacién. Desde nuestros
inicios, nos hemos centrado en identificar y resolver de
forma ingeniosa las grandes debilidades de los produtos de
iluminacion interior y exterior.

Esto nos ha permitido desarrollar un producto con caracteristi-
cas Unicas que, gracias a una combinacién de tecnologias
propias y materiales técnicos, soluciona los problemas tradicio-
nales del alumbrado (corrosiéon, deficiencias de estanqueidad,
vandalismo y electrocucién) y las flaquezas estructurales del LED
(deslumbramiento y sensibilidad al sobrecalentamiento y las

sobretensiones).

Problemas del La solucién
alumbrado exterior Arteike

Aluminio UNI EN1706
IP66

K08

Clase |

Problemas del La solucién
LED Arteike

Sobrecalentamiento Disipador Laminar
Deslumbramiento Difusor Confort
Arduitectura robusta

arteike.com 113




Disipador Laminar
Gestidn térmica avanzada

El disipador laminar; con patente internacional de Arteike;
es un sistema de gestion térmica Unico en el mercado,
disefado para solucionar el sobrecalentamiento del LED

y alargar su vida util.

Este dispositivo; que a diferencia de los disipadores de ale-
tas es liso y extrafino; disminuye la temperatura de trabajo
de los médulos LED en un 20% y prolonga su vida Gtil en
més de 21 000 horas.

Los ensayos con disipador laminar son realizados a una tempera-

tura ambiente de 50°C, 10°C por encima de los 40°C a los
que el resto de fabricantes prueba sus productos (tempera-

tura de ensayo un 40% mas alta).

arteike.com 1 15

Inmunidad a las sobretensiones
Las luminarias mas robustas del mercado

Una de las peculiaridades de la tecnologia LED es su sensi-
bilidad a las sobretensiones, ya estén causadas por manio-
bras en la red, por descargas atmosféricas o electrostati-
cas. Dicha fragilidad compromete seriamente la vida Gtil
de ésta fuente de luz y genera grandes costes de manteni-
miento.

No obstante, las luminarias LED de Arteike no se ven
afectadas por estas perturbaciones eléctricas, gracias

a su arquitectura y a los materiales con que se fabrican.

Nuestros productos de exteriores son Clase | por naturaleza.
Asimismo, la luminaria esta fabricada con nuestros exclusivos
materiales, lo que elimina la posibilidad de que se produzcan

descargas electrostaticas.
Esta combinacién de factores convierte a nuestras luminarias LED

en las mas robustas del mercado y las Unicas realmente inmunes

a las sobretensiones.

16 | arteike.com
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Street Light

*_

ARTE-STL004 24

ARTE-STLOO1

26

ARTE-STL002 26

ARTE-STL003 28 ARTE-STL006 28

—

—

-

=

ARTE-STLO09 30

ARTE-STLO10 30

ARTE-STLO07 34

ARTE-STLO11 34

Reflector

=

ARTE-FLOO4 66 ARTE-FLOO5 66 ARTE-FLO06 68
ARTE-FLOO1 70 ARTE-FLO02 70 ARTE-FLOO3 71

ARTE-FLOO7 68

Solar
e ——y ﬂ
ARTE-SSTLO04 40 ARTE-SSTLOO1 42 ARTE-SSTL002 44 ARTE-SSTLO03 44
Punta Poste [
ARTE-STLO05 48 ARTE-STLO08 48 ARTE-STLO12 50 ARTE-GLO01 52 ARTE-GL002 54
Bolardo _ _
ARTE-GL003 58 ARTE-GL0O04 58 ARTE-GLO05 60 ARTE-GL006 62
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High Bay

ARTE-HB004 80 ARTE-HBO005 80 ARTE-HB006 81
Canopy Lineal

- ¥ L.

ARTE-HB007 86 ARTE-TPLOO3 90
RGBW DMX

ARTE-FLO08 94 ARTE-FLO09 94 ARTE-FLO10 95 ARTE-LLO06 95
Grow Light :

Jl:q;,::.

an o

ARTE-HB001 102  ARTE-HB002

102 ARTE-HB003 103
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Especificaciones ARTE-STL004

Altura maxima recomendada 8m/9m
Clase de aislamiento Clase |
Garantia integral 7 afnos
Grado de proteccion IK IKO8
Grado de proteccion IP IP66
KV Rating 10kv
Potencia 30w
Lumen 4,800lm
Eficacia Luminosa 160 Im/w
Voltaje 100-277 Vac | 50/60Hz
Tipo de LED Phillips
FP >0.95
IRC >80
Vida Util 70,000 hrs
Ancho 130 mm
Alto 80 mm
Largo 400 mm

Temperatura de color

3000 K 4000 K 5000 K

Colores de serie

I

NM C€
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Especificaciones ARTE-STLOO1

Altura maxima recomendada 8m/9m
Clase de aislamiento Clase |

Garantia integral 7 anos
Grado de proteccion IK IKO8
Grado de proteccion IP IP66

KV Rating 10kv
Potencia 50w
Lumen 8,000Im
Eficacia Luminosa 160 Im/w
Voltaje 100-277 Vac | 50/60Hz
Tipo de LED Phillips
FP >0.95
IRC >80

Vida Util 70,000 hrs
Ancho 180 mm
Alto 85 mm
Largo 513 mm

— Temperatura de color
3000 K 4000 K 5000K

Colores de serie

Especificaciones ARTE-STL002

Altura méaxima recomendada 8m/9m
Clase de aislamiento Clase |

Garantia integral 7 anos
Grado de proteccién IK IKO8
Grado de proteccién IP IP66

KV Rating 10kv

Potencia 100w
Lumen 16,000lm
Eficacia Luminosa 160 Im/w
Voltaje 100-277 Vac | 50/60Hz
Tipo de LED Phillips
FP >0.95
IRC >80

Vida Util 70,000 hrs
Ancho 206 mm
Alto 85 mm
Largo 613 mm

Temperatura de color
3000K 4000K 5000K

Colores de serie

I
@) :@wwo fide ¥, PAESE M C€
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Especificaciones ARTE-STLOO3

Altura recomendada 8m/9m
Clase de aislamiento Clase |
Garantia integral 7 ahos
Grado de proteccién IK IKO8
Grado de proteccion IP IP66
KV Rating 10kv
Potencia 50w
Lumen 8,000Im
Eficacia Luminosa 160 Im/w
Voltaje 100-277 Vac | 50/60Hz
Tipo de LED Phillips
FP >0.95
IRC >80
Vida Util 70,000 hrs
Ancho 193 mm
Alto 85 mm
Largo 516 mm

Temperaturas de color
3000 K 4000K 5000K

Colores de serie

Especificaciones ARTE-STLO06
Altura recomendada 8m/9m
Clase de aislamiento Clase |
Garantia integral 7 anos
Grado de protecciéon IK IKO8
Grado de proteccion IP IP66
KV Rating 10kv
Potencia 100w
Lumen 16,000lm
Eficacia Luminosa 160 Im/w
Voltaje 100-277 VAC | 50/60Hz
Tipo de LED Phillips
FP >0.95
IRC >80
Vida Util 70,000 hrs
Ancho 218 mm
Alto 85 mm
Largo 591 mm

Temperaturas de color
3000 K  4000K 5000K

Colores de serie

@ c@ususrsn f|de R\ﬁ PAESE

N C€
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Altura maxima recomendada 8m
Clase de aislamiento Clase |
Garantia integral 10 afos
Grado de proteccién IK IK10
Grado de proteccién IP IP66
KV Rating 10kv
Potencia 30w
Lumen 5,700Im
Eficacia Luminosa 190 Im/w
Voltaje 100-277 Vac | 50/60Hz
Tipo de LED Phillips
FP >0.99
IRC >80
Vida Util 100,000 hrs
Ancho 195 mm
Alto 165 mm
Largo 440 mm

Temperaturas de color
3000 K 4000 K 5000 K

Colores de serie

Altura maxima recomendada 8m/9m
Clase de aislamiento Clase |
Garantia integral 10 anos
Grado de proteccion IK IK10
Grado de proteccién IP IP66
KV Rating 10kv
Potencia 60w
Lumen 11,400Im
Eficacia Luminosa 190 Im/w
Voltaje 100-277 Vac | 50/60Hz
Tipo de LED Phillips
FP >0.99
IRC >80
Vida Util 100,000 hrs
Ancho 195 mm
Alto 165 mm
Largo 440 mm

Temperaturas de color
3000 K 4000 K 5000 K

Colores de serie

@ c@ususm f|de :{s PAESE
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Filosofia de Sistema Integral

Nuestros métodos de Ingenieria combinan fuentes LED, drivers y dpticas con la
tecnologia méas avanzada. El resultado son soluciones de iluminacidn con una alta fiabili-
dad que reduce el consumo de energia, alarga la vida Gtil y maximiza el rendimiento y
calidad del producto.

Materiales

1. Aluminio inyectado UNI EN1706 con pintura en polvo.
2. Tornillos de montaje en acero inoxidable.

3. Opticos Nano.

4. Vidrio templado de 4mm de alta transparencia.

5. Certificacion 1P68

6. Proteccion contra variaciones de corriente 20kV/10kA

Beneficios en cualquier circunstancia.

1. lluminacién ultra eficiente:
ARTEIKE ofrece una linea completa de luminarios LED reduciendo el
consumo eléctrico gracias a sus LED’s de alta eficiencia (hasta 190Lm/W).

2. Reduccién de costes de mantenimiento:

El ahorro en costes de mantenimiento es uno de los mayores beneficios al utilizar
los luminarios ARTEIKE ya que utilizamos materiales de alta calidad y rendimien
to lo hara que su vida Gtil sea mayor y por ello reducir las sustituciones continuas
y los costes que ellos representa. (Cuentan con una cubierta de facil acceso la
cual facilita el reemplazo de la fuente de alimentacién de ser necesario).

@ 3. Ventajas econémicas a largo plazo:
ARTEIKE ofrece uno de los sistemas de iluminacién LED con mayor eficiencia
'i energética y de mayor duracién del sector. Esto implica ahorros gracias a la
reduccién de costes operativos por el bajo consumo eléctrico y costes de man
tenimiento dada la larga vida Gtil del producto con esto podra reducir los perio

Sistema de facil acceso para simplificar el mantenimiento de la luminaria. o . o, .
dos de recuperacidn de inversién considerablemente.

arteike.com | 31 32| arteike.com
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Altura maxima recomendada 8m/9m
Clase de aislamiento Clase | / Clase Il
Garantia integral 12 afos
Grado de protecciéon IK IKO8
Grado de proteccion IP IP66
KV Rating 10kv
Potencia 100w
Lumen 16,000lm

Eficacia Luminosa 160 Im/w
Voltaje 100-277 Vac | 50/60Hz
Tipo de LED Phillips
FP >0.99
IRC >80

Vida Util 120,000 hrs
Ancho 200 mm

Alto 120 mm
Largo 455 mm

Temperaturas de color
3000 K 4000 K 5000 K

Colores de serie

Altura maxima recomendada 12m
Clase de aislamiento Clase | / Clase |l

Garantia integral 12 afos
Grado de proteccién IK IKO8
Grado de proteccion IP IP66
KV Rating 10kv
Potencia 150w
Lumen 24,000Im
Eficacia Luminosa 160 Im/w
Voltaje 100-277 Vac | 50/60Hz
Tipo de LED Phillips
FP >0.99
IRC >80
Vida Util 120,000 hrs
Ancho 250 mm
Alto 191 mm
Largo 560 mm

Temperaturas de color
3000 K 4000 K 5000 K

Colores de serie

@ c@ususrsn f|de :{s PAESE
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Caracteristicas

Las luminarias con tecnologia
LED se suministran de serie con
equipo electrénico de corriente
constante.

Contando con tecnologia MPPT,
el controlador tiene mayor
respuesta a la velocidad y al
trafico. Asi mejorando significa-
tivamente la utilizacion y eficien-
cia de energia de los paneles
solares.

Infrarrojo/microondas de induc-
cién del cuerpo humano.

Bateria de litio-ferrofosfato de
vida y durabilidad prolongada a
diferencia de las baterias de
litio comunes.

arteike.com | 37

Panel Solar

Silicon Impermeable

Controlador Inteligente MPPT

Bateria de Litio ferrofosfato (LiFePO4)

Modo de potencia inteligen-
te: la potencia de carga se
puede ajustar automatica-
mente segun el nivel de la

bateria.

Proteccidn y ajuste de la
temperatura de carga y
descarga de la bateria.

Voltaje de aumento digital de
alta precision y algoritmo de
control de corriente constan-
te: garantiza una alta eficien-

cia y una alta precision de
corriente constante.

Con una carcasa exterior de
metal y una clasificacién de
impermeabilidad IP66+, el
producto puede funcionar
bien en varias situaciones
dificiles.
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Especificaciones ARTE-SSTL004

Altura maxima recomendada 6m
Garantia integral 5 afos
Grado de proteccion IK IKO8
Grado de proteccién IP IP66
Potencia 15w
Lumen 3,000lm
Eficacia Luminosa 200 Im/w
Poder del Panel 25w
Voltaje de Bateria 3.2aVv
Amperes p/hr de la bateria 3.2aVv
Tipo de Bateria Litio Ferrofosfato
Tipo de LED CREE
IRC >80
Vida Util 50,000 hrs
50%-100% Lux (Sensor Movimiento) 5-11 hrs
Ancho 250 mm
Alto 93 mm
Largo 548 mm

Temperaturas de color
3000 K 4000K 5000K

Colores de serie
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Especificaciones ARTE-SSTLOO1

Altura maxima recomendada 6m
Garantia integral 5 anos
Grado de proteccion IK IKO8
Grado de proteccién IP IP66
Potencia 15w
Lumen 3,000lm
Eficacia Luminosa 200 Im/w
Poder del Panel 25w
Voltaje de Bateria 3.2aV
Amperes p/hr de la bateria 3.2 aVv
Tipo de Bateria Litio Ferrofosfato
Tipo de LED CREE
IRC >80
Vida Util 50,000 hrs
50%-100% Lux (Sensor Movimiento) 5-11 hrs
Ancho 250 mm
Alto 93 mm
Largo 548 mm

Temperaturas de color
3000 K 4000 K 5000 K

Colores de serie
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Especificaciones ARTE-SSTL002

Altura maxima recomendada 8m/9m
Garantia integral 7 ahos
Grado de proteccion IK IK10
Grado de proteccion IP IP66
Potencia 35w
Lumen 7.,500lm
Eficacia Luminosa 190 Im/w
Poder del Panel 17 Vmp, 21 Voc V
Voltaje de Bateria 12.8V
Amperes p/hr de la bateria 40 Ah
Tipo de Bateria Litio Ferrofosfato
Tipo de LED CREE
IRC >80
Vida Util 70,000 hrs
Cargador Solar MPPT
100% Lux (Sensor Movimiento) 13 hrs
Ancho 360 mm
Alto 93 mm
Largo 790 mm

Temperaturas de color
3000 K 4000 K 5000 K

Colores de serie

Especificaciones ARTE-SSTLO03

Altura méaxima recomendada 8m / 9m
Garantia integral 7 anos
Grado de proteccion IK IK10
Grado de proteccion IP IP66
Potencia 80w
Lumen 15,000lm
Eficacia Luminosa 190 Im/w
Voltaje de Panel 17 Vmp, 21 Voc V
Voltaje de Bateria 12.8 aV
Amperes p/hr de la bateria 80 Ah
Tipo de Bateria Litio Ferrofosfato
Tipo de LED CREE
IRC >80
Vida Util 70,000 hrs
Cargador Solar MPPT
100% Lux (Sensor Movimiento) 13 hrs
Ancho 520 mm
Alto 98 mm
Largo 1010 mm

Temperaturas de color
3000 K 4000 K 5000 K

Colores de serie
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Especificaciones ARTE-STLOO5

Altura maxima recomendada 8m /9m
Clase de aislamiento Clase |
Garantia integral 6 anos
Grado de proteccién IK IKO8
Grado de proteccion IP IP66
KV Rating 10kv
Potencia 50w
Lumen 7,500Im
Eficacia Luminosa 150 Im/w
Voltaje 100-277 Vac | 50/60Hz
Tipo de LED Phillips
FP >0.99
IRC >80
Vida Util 60,000 hrs
Ancho 505 mm
Alto 714.9 mm

Temperaturas de color
3000 K 4000K 5000K

Colores de serie

Especificaciones ARTE-STLOO8
Altura méxima recomendada 8m

Clase de aislamiento Clase |
Garantia integral 6 anos

Grado de proteccion IK IKO8
Grado de proteccion IP IP66
Potencia 80w
KV Rating 10kv
Lumen 12,000lm
Eficacia Luminosa 150 Im/w
Voltaje 100-277 Vac | 50/60Hz
Tipo de LED Phillips
FP >0.99
IRC >80
Vida Util 60,000 hrs
Ancho 505 mm
Alto 714.9 mm

Temperaturas de color
3000 K 4000K 5000K

Colores de serie
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Especificaciones ARTE-STLO12

Altura maxima recomendada 8m/9m
Clase de aislamiento Clase |
Garantia integral 6 anos
Grado de proteccién IK IKO8
Grado de proteccién IP IP66
KV Rating 10kv
Potencia 50w
Lumen 7,500lm
Eficacia Luminosa 150 Im/w
Voltaje 100-277 Vac | 50/60Hz
Tipo de LED Phillips
FP >0.99
IRC >80
Vida Util 60,000 hrs
Ancho 500 mm
Alto 820 mm

Temperaturas de color
3000 K 4000K 5000K

Colores de serie
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Especificaciones ARTE-GL001

Clase de aislamiento Clase |
Garantia integral 6 anos
Grado de proteccién IK IKO9
Grado de proteccién IP IP66
KV Rating 10kv
Potencia 40w
Lumen 5,000Im
Eficacia Luminosa 125 Im/w
Voltaje 100-277 Vac | 50/60Hz
Tipo de LED Phillips
FP >0.99
IRC >80
Vida Util 60,000 hrs
Ancho 208 mm
Alto 3000 mm

Temperaturas de color
3000 K 4000K 5000K

Colores de serie
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Especificaciones ARTE-GL002

Clase de aislamiento Clase |
Garantia integral 6 anos
Grado de proteccion IK IKO8
Grado de proteccion IP IP66
KV Rating 10kv
Potencia 30w
Lumen 4,500lm
Eficacia Luminosa 150 Im/w
Voltaje 100-277 Vac | 50/60Hz
Tipo de LED Phillips
FP >0.99
IRC >80
Vida Util 60,000 hrs
Ancho 80 mm
Alto 2000 mm
Largo 164 mm

Temperaturas de color
3000K 4000K 5000K

Colores de serie
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Especificaciones ARTE-GL003

Clase de aislamiento Clase |
Garantia integral 5anos
Grado de proteccion IK IK10
Grado de proteccién IP IP66
Potencia 13w
Lumen 1,300Im
Eficacia Luminosa 100 Im/w
Voltaje 100-277 Vac | 50/60Hz -
Tipo de LED OSRAM i —
FP >0.9 - o
IRC >80 S
Vida Util 50,000 hrs
Ancho 121 mm
Alto 300 mm
Largo 245 mm
Temperaturas de color
3000 K
Colores de serie
I
Especificaciones ARTE-GL0O04
Clase de aislamiento Clase |
Garantia integral 5 anos
Grado de proteccion IK IK10
Grado de proteccion IP IP66
Potencia 13w
Lumen 1,300Im
Eficacia Luminosa 100 Im/w
Voltaje 100-277 Vac | 50/60Hz
Tipo de LED OSRAM
FP >0.9
IRC >80
Vida Util 50,000 hrs
Ancho 121 mm
Alto 800 mm
Largo 245 mm

Temperaturas de color
3000 K

Colores de serie
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Especificaciones ARTE-GL005

Clase de aislamiento Clase |
Garantia integral

5afos
Grado de proteccion IK IK10
Grado de proteccién IP IP66
1 Potencia 13w
i Lumen 1,300Im
r I # Eficacia Luminosa 100 Im/w
’ . Voltaje 100-277 Vac | 50/60Hz
] Tipo de LED OSRAM
i . FP >0.9
¥ IRC >80
- Vida Util 50,000 hrs

- Ancho

-

47 mm
800 mm
164 mm

Alto
= Largo

Temperaturas de color
3000 K

Colores de serie
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Especificaciones ARTE-GL0O06

Clase de aislamiento Clase |
Garantia integral 6 anos
Grado de proteccién IK IKO7
Grado de proteccién IP IP66
KV Rating 6kv
Potencia Max. 23w
Voltaje 100-277 Vac | 50/60Hz
Tipo de LED Phillips
FP >0.99
IRC >80
Vida Util 60,000 hrs
Tamano @®168mm
Alto 800 mm

Temperaturas de color
3000 K

Colores de serie
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Clase de aislamiento Clase |
Garantia integral 5 anhos
Grado de proteccion IK IKO8
Grado de proteccion IP IP66
KV Rating 6kv
Potencia 50w
Lumen 9,500lm
Eficacia Luminosa 190 Im/w
Voltaje 100-277 Vac | 50/60Hz
Tipo de LED Phillips
FP >0.9
IRC >80

Vida Util 50,000 hrs

Temperaturas de color
3000 K 6000 K

Colores de serie

Especificaciones ARTE-FLOO5

Clase de aislamiento Clase |
Garantia integral 5 anos
Grado de proteccion IK IKO8
Grado de proteccién IP IP66
KV Rating 6kv
Potencia 100w
Lumen 19,000Im
Eficacia Luminosa 190 Im/w
Voltaje 100-277 Vac | 50/60Hz
Tipo de LED Phillips
FP >0.9
IRC >80
Vida Util 50,000 hrs

Temperaturas de color
3000 K 6000 K

Colores de serie
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Especificaciones ARTE-FLO06

Clase de aislamiento Clase |
Garantia integral 10 afos
Grado de proteccion IK IK10
Grado de proteccion IP IP66
KV Rating 10kv
Potencia 200w
Lumen 38,000Im
Eficacia Luminosa 190 Im/w
Voltaje 100-277 Vac | 50/60Hz
Tipo de LED Phillips
FP >0.9
Driver MEAN WELL
Vida Util 100,000 hrs
Ancho 335 mm
Alto 76 mm
Largo 265 mm

Temperaturas de color
3000 K 4000 K 6000 K

Colores de serie

Especificaciones ARTE-FL007
Clase de aislamiento Clase |
Garantia integral 10 afos
Grado de proteccion IK IK10
Grado de proteccion IP IP66
KV Rating 20kv
Potencia 500w
Lumen 95,000Im
Eficacia Luminosa 190 Im/w
Voltaje 100-277 Vac | 50/60Hz
Tipo de LED Phillips
FP >0.9
Driver MEAN WELL
Vida Util 100,000 hrs
Ancho 330 mm
Alto 130 mm
Largo 770 mm

Temperaturas de color
3000 K 4000 K 6000 K

Colores de serie
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Especificaciones ARTE-FLOO1

Clase de aislamiento Clase |
Garantia integral 10 anos
Grado de proteccion IK IK10
Grado de proteccién IP IP66
KV Rating 20kv
Potencia 500w
Lumen 100,000lm
Eficacia Luminosa 200 Im/w
Voltaje 100-277 Vac | 50/60Hz
Tipo de LED Phillips
FP >0.9
Driver MEAN WELL
Vida Util 100,000 hrs
Ancho 105 mm
Alto 278 mm
Largo 691 mm

Temperaturas de color
3000 K 4000 K 6000 K

Colores de serie

N
Especificaciones ARTE-FL002
Clase de aislamiento Clase |
Garantia integral 10 anos
Grado de proteccion IK IK10
Grado de proteccién IP IP66
KV Rating 20kv
Potencia 1000w
Lumen 200,000Im
Eficacia Luminosa 200 Im/w
Voltaje 100-277 Vac | 50/60Hz
Tipo de LED Phillips
FP >0.9
Driver MEAN WELL
Vida Util 100,000 hrs
Ancho 181 mm
Alto 512 mm
Largo 739 mm

Temperaturas de color

3000 K 4000 K 6000 K

Colores de serie
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Especificaciones ARTE-FL003 Rendimiento de larga duracién

Clase de aislamiento Clase | La serie de Reflectores Arteike asegura una calidad de luz excepcional, gestidn térmica
Garantia integral 10 afos eficaz y rendimiendo duradero.
Grado de proteccion IK IK10 Los reflectores son fabricados en aluminio ADC12 de Arteike y disefiados para minimizar
Grado de proteccion IP IP66 tanto la superficie expuesta al viento como el peso de la misma.
KV Rating 20kv
Potencia 1,500w
Lumen 300,000Im
Eficacia Luminosa 200 Im/w
Voltaje 100-277 Vac | 50/60Hz
Tipo de LED Phillips
FP >0.9
Driver MEAN WELL
Vida Util 100,000 hrs
Ancho 181 mm
Alto 512 mm
Largo 749 mm

Temperaturas de color
3000 K 4000 K 6000 K

Colores de serie

I
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Disefiado para el mejor rendimiento en
control térmico de larga duracién

El excelente desempefio en la disipacién del calor que los reflectores de Arteike ofrecen
es gracias a su dindmico, robusto y disefio de vanguardia, llevando a todos sus componen-
tes a un alto grado de eficiencia.

El preciso flujo de aire es el resultado de su apertura trasera y las aletas fundidas en su
novedoso disefio. Este sistema de garantiza la rapida disipacion de calor para alargar la
vida del reflector.
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Mejor rendimiento con tecnologia de punta

El sistema 6ptico de los Reflectores Arteike ha sido especifica-
mente desarrollado para la iluminacién de campos deportivos
profesionales. Dando asi una iluminacién precisa y completa
para todo tipo de evento deportivo.

TR

X

Fl14AE P

Sistema 6ptico LED Arteike

Arteike cuenta con una técnica de iluminacién innovativa para campos
deportivos que facilita la instalacion de los Reflectores de Arteike de una
manera extremadamente simple, sin recurrir al alineamiento preciso.
El sistema 6ptico ha sido creado de esta forma especificamente para la E I I'd d d TV
iluminacién de instalaciones deportivas y permite limitar el nimero de Xce ente callda e Ca ptura en
luminarias y la reutilizacién de infraestructuras existentes.

Debido a la solucién tecnoldgica de Arteike, garantiza excelente calidad de filmacién de TV
gracias a su sistema LED con alto indice de TLCI que permite la creacién de slow motion sin
destellos (flicker-free)
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Especificaciones ARTE-HB004

Clase de aislamiento Clase |
Garantia integral 10 afos
Grado de proteccién IK IKO8
Grado de proteccion IP IP66
KV Rating 10kv
Potencia 100w
Dimmable 0-10
Lumen 13,000|m
Eficacia Luminosa 130 Im/w
Voltaje 100-277 Vac | 50/60Hz
Driver MEAN WELL
Tipo de LED CREE
FP >0.9
IRC >80
Vida Util 100,000 hrs
Tamano ®280x129

Temperaturas de color
3000 K 4000 K 6000 K

Colores de serie

Especificaciones ARTE-HB005
Clase de aislamiento Clase |
Garantia integral 10 anos
Grado de proteccién IK IKO8
Grado de proteccion IP IP66
KV Rating 10kv
Potencia 150w
Dimmable 0-10
Lumen 19.500lm
Eficacia Luminosa 130 Im/w
Voltaje 100-277 Vac | 50/60Hz
Driver MEAN WELL
Tipo de LED CREE
FP >0.9
IRC >80
Vida Util 100,000 hrs
Tamano $341.5x163.5

Temperaturas de color
3000 K 4000 K 6000 K

Colores de serie
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Especificaciones ARTE-HB006
Clase de aislamiento Clase |
Garantia integral 10 afos
Grado de proteccién IK IKO8
Grado de proteccién IP IP66
KV Rating 10kv
Potencia 200w
Dimmable 0-10
Lumen 26,000lm
Eficacia Luminosa 130 Im/w
Voltaje 100-277 Vac | 50/60Hz
Driver MEAN WELL
Tipo de LED CREE
FP >0.9
IRC >80
Vida Util 100,000 hrs
Tamano $399.8x190

Temperaturas de color

3000K 4000K 6000 K

Colores de serie
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Especificaciones ARTE-HB007

Clase de aislamiento Clase |
Garantia integral 10 ahos
Grado de proteccién IK IKO8
Grado de proteccién IP IP66
KV Rating 10kv
Potencia 100w
Lumen 19,000Ilm
Eficacia Luminosa 190 Im/w
Vo|taje 100-277 Vac | 50/60Hz
Driver MEAN WELL
Tipo de LED CREE
FP >0.9
IRC >80
Vida Util 100,000 hrs
Ancho 335mm
Alto 140mm
Largo 335mm

Temperaturas de color
3000K 4000K 6000K

Colores de serie
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Especificaciones

ARTE-TPLOO3

Clase de aislamiento Clase |

Garantia integral 5 anos

Grado de proteccion IK IKO8

Grado de proteccion IP IP65

KV Rating 4kv

Potencia 36w

Lumen 3,600lm

Eficacia Luminosa 100 Im/w
Voltaje 100-277 Vac | 50/60Hz
Tipo de LED OSRAM
FP >0.9
IRC >80 .
Vida Util 50,000hrs
Cuerpo PC
Linkeable Si

Ancho 60 mm

Alto 55 mm

Largo 1200 mm
Temperaturas de color

4000 K

Colores de serie

& @ (@wswo fide ¥, PAESE
Accesorio TPL-003

s

Socket interconector para multiples vinculaciones

Accesorio TPL-003

Tapa protectora para evitar el contacto con los pines desprotegidos.

Accesorio TPL-003

Cable a corriente

NoM C€
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Especificaciones ARTE-FLO08

Clase de aislamiento Clase |
Garantia integral 10 afos
Grado de proteccién IK IKO7
Grado de proteccién IP IP66
KV Rating 10kv
Potencia 50w
Lumen 10,000Im
Eficacia Luminosa 100 Im/w
Voltaje 100-277 Vac | 50/60Hz
RGBW Si
Tipo de LED CREE
FP >0.9
IRC >80
Vida Util 50,000 hrs
Ancho 198 mm
Alto 95 mm
Largo 198 mm

Temperaturas de color
RGBW

Colores de serie

Especificaciones ARTE-FLO09

Clase de aislamiento Clase |
Garantia integral 10 anos
Grado de protecciéon IK IKO7
Grado de proteccion IP IP66
KV Rating 10kv
Potencia 100w
Lumen 10,000Im
Eficacia Luminosa 100 Im/w
Voltaje 100-277 Vac | 50/60Hz
RGBW Si
Tipo de LED CREE
FP >0.9
IRC >80
Vida Util 100,000 hrs
Ancho 198 mm
Alto 95 mm
Largo 198 mm

Temperaturas de color

RGBW

Colores de serie
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Clase de aislamiento Clase |
Garantia integral 10 anos
Grado de proteccion IK IKO7
Grado de proteccién IP IP66
KV Rating 10kv
Potencia 150w
Lumen 10,000Im
Eficacia Luminosa 100 Im/w
Voltaje 100-277 Vac | 50/60Hz
RGBW Si
Tipo de LED CREE
FP >0.9
IRC >80
Vida Util 100,000 hrs
Ancho 198 mm
Alto 95 mm
Largo 198 mm

Temperaturas de color
RGBW

Colores de serie

Especificaciones ARTE-LLO06

Clase de aislamiento Clase |
Garantia integral 10 anos
Grado de proteccion IK IKO7
Grado de proteccién IP IP66
KV Rating 10kv
Potencia 50w
Lumen 10,000Im
Eficacia Luminosa 100 Im/w
Voltaje 100-277 Vac | 50/60Hz
RGBW Si
Tipo de LED CREE
FP >0.9
IRC >80
Vida Util 100,000 hrs
Ancho 198 mm
Alto 95 mm
Largo 198 mm

Temperaturas de color
RGBW

Colores de serie
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Creado de manera innovadora

Los reflectores DMX de Arteike son compatibles con interfaz DMX512 para ser
administrado por una consola de iluminacién, teniendo control total sobre el cambio
de color del reflector, encendido o apagado de las luces y la animacién de la luz.
Esto permite que los Reflectores DMX puedan ser usados en un ambiente més
amplio facilitando su gestion.

Reviviendo el espiritu de la arquitectura

Los detalles Arquitectonicos de un edificio son destacados con luz. Por lo cual
causa que los edificios se vuelvan estructuras mas interesantes y atractivos a la
vista.
L]

Los Reflectores DMX de Arteike son disefiados para las fachadas de edificios
culturales y comerciales. Son usados como una herramienta que refleja la
identidad integral de los espacios.
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Especificaciones ARTE-HBO0O01 |
Garantia integral 5 afos y
Grado de proteccion IK IKO7

Grado de proteccion IP IP65

KV Rating 7kv

Potencia 150w

Lumen 22,500Im

Eficacia Luminosa 170 Im/w i
Voltaje 100-277 Vac | 50/60Hz

Driver (2x) SOSEN 400w

Eficiencia PPF 2.7pmol/s

PPDF 405pmol/s

Dimmer 20-100% (App) / 0-100% (Perilla)

FP >0.9

Vida Util 50,000 hrs

Ancho 315.6 mm

Alto 55 mm

Largo 315.6 mm

Temperaturas de color (Spectrum)
660nm, 3000K, 5000K, IR 730nm (Full Spectrum)

Colores de serie

Especificaciones ARTE-HB002

Garantia integral 5 anos

Grado de proteccion IK IKO7

Grado de proteccién IP IP66

KV Rating 7kv

Potencia 800w

Lumen 19,500lm

Eficacia Luminosa 130 Im/w

Voltaje 100-277 Vac | 50/60Hz

Driver (2x) SOSEN 400w

Eficiencia PPF 2.6pmol/J +5%

PPDF 2080pmol/s

Dimmer 0-25%-50%-75%-100%

FP >0.9

Vida Util 50,000 hrs .

Ancho 328.45 mm =
Alto 101.80 mm

Largo 757.52 mm

k-2
Spectrum

Full Spectrum 6500K+660nm+450nm

Colores de serie
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Especificaciones ARTE-HB003

Garantia integral 5 afnos
Grado de proteccion IK IKO7
Grado de proteccion IP IP66
KV Rating 4kv
Potencia 1000w
Lumen 13,000Im
Eficacia Luminosa 130 Im/w
Voltaje 100-277 Vac | 50/60Hz
PPFD 2160pmol/s
Eficiencia PPF 2160umol/s
FP >0.9
Vida Util 50,000 hrs
Ancho 1080 mm
Alto 43 mm
Largo 1136 mm
Spectrum

Full Spectrum 3000K+5000K+660nm

Colores de serie

Espectro relativo de ARTE-GLC010

Espectro relativo de ARTE-GLC008

Espectro relativo de ARTE-GLC007
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Complementos y Servicios
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Servicio de graa

Ofrecemos servicio de gria e instalacién de nuestras
luminarias. Contamos con 10 camiones de instalacion
para todo tipo de proyectos, gracias a esto hemos
podido mantener nuestro objetivo de instalacidn de
2,000 luminarias por semana.

Logistica

Entregamos nuestros productos y nos encargamos de
la logistica de tu pedido*, garantizando que nuestras
luminarias sean entregadas en tiempo y en buen
estado.

*Aplican términos y condiciones

Certificado NOM

Tenemos servicio de pruebas en nuestro laboratorio
para poder expedir el certificado de acuerdo a las
regulaciones de las Normas Oficiales Mexicanas.

Proyecto de lluminacion

A manera de apoyar a nuestros clientes, ofrecemos un
servicio de calculo y proyeccion real con los valores luminic-
os |IES en tiempo real para obtener resultados precisos,
ayudando a poder recomendar a nuestros clientes las
mejores soluciones luminicas a su convenciencia.

Analisis fotométrico

Tenemos la opcidén de hacer pruebas comparativas de
fotometria en nuestro fotogoniémetro de alta precision
entre las luminarias de otros proveedores y las luminarias
Arteike. Tambien contamos con una esfera integradora de
Ulbricht.

Estas pruebas incluyen mediciones de flujo, eficacia
luminosa, temperatura de color, indice de reproduccién
cromética y curvas fotométaricas, entre otros pardmetros, y
cuentan con la méxima fiabilidad de acuerdo a las normas
de ensayos para tecnologia LED.

Representacion 3D

Contamos con servicio de representacion 3D con el que
podemos mostrar, de forma rapida y anticipandonos al
resultado final de la obra, cdmo quedara un proyecto de
iluminacion terminado.

Estas integraciones virtuales permiten probar diferentes
modelos, tonos, accesorios de personalizacién e incluso
temperaturas de color para obtener exactamente el dise-
fo deseado.
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