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Nos especializamos en el
estudio y creacion

de soluciones de
iluminacién

para arquitectura y

al aire libre

con filosofia minimalista;
narramos con el pensamiento
artistico y actitud.

Redefinimos la relacion entre el
ser humano vy el medio ambiente
con luces y despertamos el
espiritu de los edificios.



anos
garantia

La calidad de nuestro disefio de iluminacion es el resultado de un enfo-
que técnico-cientifico que ademas tenga en cuenta

elementos siempre cambiantes e ineludibles como la contexto ambiental,
arquitectonico, estilo, disefio, industria y tipo de negocio.

Normativa vigente en materia de seguridad, el confort de la percepcion

visual humana, el efecto psicoldgico/comunicativo que se pretende
obtener asi como la mejora de algunos detalles.
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MURO
BOLARDO

SPIKE

DOWNLIGHT
PANEL
TRACKLIGHT

EMPOTRADO EN PISO



Potencia 13w

A : Lumen 1.300lm FP >0.9
Wi o .
Pt F Eficacia Luminica 100lm/w CRI >80
T =
T = F Temperatura 3000K Garantia 5 anos

1 ; _'4,. e P Ro‘rlng 66 Vida UTIl 50,000hrs

: S — —— IK Rating 10

Voltaje 100-277VAC

50/60Hz
Largo 250 mm Alfo 100 mm

Ancho 46 mm
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Potencia

Lumen

Eficacia Luminica
Temperatura

IP Rating
IK Rating

Voltaje
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7w
700Im
100im/w
3000K
66

10

100-277VAC
50/60Hz

FP
CRI
Garantia
Vida Uil
Lorgo

Alto
Ancho

>0.9

>80

5 anos
50,000hrs

65 mm
210 mm
91 mm

i |
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Potencia
IP Ratfing
IK Rating

Voltaje

Max. 23w (Usa foco)

65
03

100-277VAC
50/60Hz

FP
CRI
Garantia
Vida Util
Largo

Alto
Ancho

>0.9

>80

5 anos
50,000hrs

165 mm
419 mm
205 mm
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Potencia
Lumen
Eficacia Luminica

Temperatura
IP Rating

IK Rating
Voltaje

7w
700Im
100Im/w
3000K
66

10

100-277VAC
50/60Hz

FP
CRI
Garantia
Vida Util

Largo
Alto
Ancho

>0.9

>80

5 anos
50.000hrs

186 mm

183 mm
60 mm
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Potencia

Lumen

Eficacia Luminica
Temperatura

IP Ratfing

IK Rating

Voltaje

arteike.com 113

7w
700Im

100Im/w
3000K
66

10

100-277VAC
50/60Hz

FP
CRI

Garantia
Vida Util

Largo
Alto
Ancho

>0.9
>80
5 anos

50,000hrs

70 mm
239 mm
106 mm
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Potencia 7w
Lumen 700Im

Eficacia Luminica 100Im/w
Temperatura 3000K

IP Rating 66

IK Rating 10

Voltaje 100-277VAC
50/60Hz

FP >0.9
CRI >80
Garantia 5 anos

Largo 180 mm
Alfo 65 mm
Vida Uil 50,000hrs Ancho 114 mm
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Potencia 11w

Lumen 1,700Im FP >0.9
Eficacia Luminica  100lm/w CRI >80
Temperatura 3000K Garantia 5 anos
IP Rating 66 Vida Util 50,000hrs
IK Rating 10
Voltaje 100-277VAC
50/60Hz
Largo 80 mm Alto 260 mm Ancho 40 mm
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Potencia 13w
Lumen 1,300lm
Eficacia Luminica 100Im/w
Temperatura 3000K

IP Rating 66

IK Rating 10

Voltaje 100-277VAC
50/60Hz

FP >0.9

CRI >80
— Garantia 5 anos

Vida Util 50,000hrs
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Potencia 13w
Lumen 1,300lm

Eficacia Luminica 100Im/w
Temperatura 3000K

IP Rating 66

IK Rating 10

Voltaje 100-277VAC
50/60Hz

arteike.com | 21

FP
CRI

Garantia
Vida Util

Largo
Alto
Ancho

>0.9

>80

5 anos
50,000hrs

250 mm
90 mm
98 mm
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Potencia

Lumen

Eficacia Luminica
Temperatura

IP Rating

IK Rating

Voltaje

FP
CRI

Garantia
Vida Util

Largo
Alto
Ancho

13w
1,300lm

100Im/w
3000K
66

10

100-277VAC
50/60Hz

>0.9

>80

5 anos
50,000hrs
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Potencia
Lumen

Eficacia Luminica
Temperatura

IP Rating
IK Rating

Voltaje

13w
1,300Im

100Im/w
3000K
66

10

100-277VAC
50/60Hz

FP
CRI

Garantia
Vida Util

Largo
Alfo
Ancho

>0.9
>80
5 anos

50,000hrs

223 mm
105 mm
130 mm
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Potencia
Lumen

Eficacia Luminica
Temperatura

IP Rating

IK Rating

Voltaje
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13w
1,300lm
100Im/w
3000K
66

10

100-277VAC
50/60Hz

FP
CRI

Garantia
Vida Util

Largo
Alto
Ancho

>0.9
>80
5 anos

50,000hnrs

120 mm
240 mm
61 mm

0
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Potencia

Lumen

Eficacia Luminica
Temperatura

IP Rating
IK Rating

Voltaje

7w
700Im
100Im/w
3000K
66

10

100-277VAC
50/60Hz

FP
CRI
Garantia

Vida Uil

Largo
Alto
Ancho

>0.9
>80
5 anos

50,000hnrs

75 mm
270 mm
49 mm
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Potencia
Lumen

Eficacia Luminica
Temperatura

IP Rating
IK Rating

Voltaje

FP
CRI

Garantia
Vida Util

TTw
1,100Im
100lm/w
3000K
66

10

100-277VAC
50/60Hz

>0.9
>80

_ Largo
5 anos Alto
50,000hrs Ancho

32 | arteike.com




arteike.com | 33

-

y—

B ATETEY RN P RP R R R RPN AN EEEE
: "y g

| -
| B

]

¢ *‘H
o
a v

= :

Potencia
Lumen

Eficacia Luminica
Temperatura

IP Rating
IK Rating

\oltaje

FP

CRI
Garantia
Vida Util

13w
1,300Im
100Im/w
3000K
66

10

100-277VAC
50/60Hz

>0.9

>80
N Largo
5 anos Alto

50,000hrs Ancho
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Potencia Max. 23w (Usa foco)
Temperatura 3000K

IP Rating 65
IK Rating 03

Voltaj 100-277VAC
50/60Hz

FP >0.9

CRI >80
5 _ Largo 221 mm
Garantia 5 anos Alfo 170 mm

Vida Util 50,000hrs Ancho 112 mm
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Potencia 10w FP >0.9
Lumen 1000Im CRI >80

Eficacia Luminica 100m/w Garantia 5 anos
Vida Util 50,000hrs

Temperatura 3000K

IP Rating 66 Largo 250 mm

X [raiing 10 Alto 106 mm

Voltaje 100-277VAC Ancho 76 mm
50/60Hz

Potencia 13w FP >0.9
Lumen 1300Im CRI >80
Eficacia Luminica 100im/w Garantia 5 anos
Temperatura 3000K Vida Util 50.000hrs

IPRating 66 Largo 320 mm
Voltaje 100-277VAC Ancho 76 mm
50/60Hz

Potencia 20w FP >0.9
Lumen 2000Im CRI >80
Eficacia Luminica  100im/w Garantia 5 afos
L =i : e Temperatura 3000K Vida Util 50.000hrs
i § P e e s o .
l-ii ﬁlii.l Jr-'- (L T TR L GO :Eig::g ?g Largo 500 mm
9 Alto 100 mm

| " " "r Voltaje ; 8%207JZVAC Ancho 46 mm
b A
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Potencia
Lumen

Eficacia Luminica
Temperatura

IP Rating

IK Rating

Voltaje

arteike.com | 39

13w
1,300Im
100Im/w
3000K
66

10

100-277VAC
50/60Hz

FP
CRI
Garantia

Vida Util

Largo
Alto
Ancho

>0.9

>80

5 anos
50,000hrs

134 mm
106 mm
113 mm
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WLO18

Potencia

Lumen

Eficacia Luminica
Temperatura

IP Rating
IK Rating

Voltaj

13w
1300Im
100Im/w
3000K

66

10

100-277VAC
50/60Hz

FP
CRI
Garantia
Vida Util

Largo
Alfo
Ancho

WLO19

Potencia

Lumen

Eficacia Luminica
Temperatura

IP Rating
IK Rating

Voltaj
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20w
2000Im
100Im/w
3000K
66

10

100-277VAC
50/60Hz

FP
CRI

Garantia
Vida Util

Largo
Alfo
Ancho

>0.9
>80

5 anos
50,000hnrs

101 mm
200 mm
103 mm

>0.9
>80

5 anos
50,000hrs

10Tmm

320 mm
103 mm

[
ﬂ]
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WLO21

Potencia

Lumen

Eficacia Luminica
Temperatura

IP Rating

IK Rating

Voltaje

WL022

Potencia
Lumen

13w FP

1300Im CRI

100Im/w Garantia
3000K Vida til

66

10 Largo
Alto
Ancho

100-277VAC
50/60Hz

13w
1300Im

Eficacia Luminica 100lm/w

Temperatura

IP Rating
IK Ratfing

Voltaje

arteike.com 143

3000K
66
10

100-277VAC
50/60Hz

FP
CRI

Garantia
Vida Uil

Largo
Alto
Ancho

>0.9

>80

5 anos
50.000hrs

123 mm

250 mm
96 mm

>0.9
>80

5 anos
50,000hrs

123 mm

250 mm
96 mm
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Potencia 7w FP >0.9
Lumen 700Im CRI >80
Eficacia Luminica 100Im/w Garantia 5 anos
Temperatura 3000K Vida Util 50,000hrs
IP Rating 66

10 Largo 60 mm
Alto 220 mm

Ancho 92 mm

IK Rating

Voltaje 100-277VAC
50/60Hz
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WLO023

Potencia

Lumen

Eficacia Luminica
Temperatura

IP Rating

IK Rating

Voltaje

20w
2000Im
100im/w
3000K

66

10

100-277VAC
50/60Hz

FP
CRI

Garantia
Vida Uil

Largo
Alto
Ancho

WLO024

Potencia

Lumen

Eficacia Luminica
Temperatura

IP Ratfing
IK Rating
Voltaje
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20w
2000Im
100Im/w
3000K
66

10

100-277VAC
50/60Hz

FP
CRI

Garantia
Vida Uil

Largo
Alto
Ancho

>0.9
>80

5 anos
50,000nrs

160 mm
250 mm
62 mm

>0.9
>80

5 anos
50,000nrs

160 mm
400 mm
62 mm

L |

T |
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Potencia
Lumen
Eficacia Luminica

Temperatura
IP Rating

IK Rating
Voltaje

arteike.com 1 49

13w
1300Im
100im/w
3000K
66

10

100-277VAC
50/60Hz

FP

CRI
Garantia
Vida Util
Largo

Alto
Ancho

>0.9

>80

5 anos
50,000hrs

96 mm
250 mm
123 mm

L]
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Potencia
Lumen

Eficacia Luminica

Temperatura
IP Rating
IK Rating

Voltaje

Potencia
Lumen

Eficacia Luminica

Temperatura
IP Rating

IK Rating
Voltaje

Potencia
Lumen

Eficacia Luminica

Temperatura
IP Rating
IK Rating

Voltaje

13w
1300Im
100im/w
3000K
66

10

100-277VAC
50/60Hz

20w
2000im
100im/w
3000K
66

10

100-277VAC
50/60Hz

26w
2600Im
100im/w
3000K
66

10

100-277VAC
50/60Hz

FP
CRI

Garantia
Vida Util

Largo
Alto
Ancho

FP
CRI

Garantia
Vida Util

Largo
Alfo
Ancho

FP
CRI

Garantia
Vida Util

Largo
Alfo
Ancho

>0.9
>80

5 anos
50,000nrs

95 mm
600 mm
37 mm

>0.9
>80

5 anos
50,000hrs

95 mm
1000 mm
37 mm

>0.9
>80

5 anos
50,000hrs

95 mm
1200 mm
37 mm
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Potencia

IP Rating
IK Rating

Voltaje

Max. 23w (Usan foco)

65
03

100-277VAC
50/60Hz

FP
CRI
Garantia
Vida Uil
Tamano
Alto

>0.9

>80

5 anos
50.000hrs

@201 mm
321 mm
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GLOO3 - GLOO4

Potencia 13w FP >0.9
Lumen 1,300Im CRI >80
Eficacia Luminica 100lm/w Garantia 5 anos
Temperatura 3000K Vida Util 50,000hrs
IP Rating 66
IK Rating 10

Voltaje 100-277VAC
50/60Hz

Largo 245 mm

Alto 500 mm / 800mm
Ancho 121 mm

It 2 l-l .. 7 . _.:| i e '. L. |. _|| " b g x e 'I. |, r 'l. . L’ | F I ] t q 4 [, 1 | . kil i -
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50,000nrs
@167 mm
1000 mm
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Garantia
Vida Util
Tama

~
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100-277VAC
50/60Hz

Potencia
IP Rating
IK Rating

o
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Garantia
Vida Ufil

100im/w

Eficacia Luminica
Temperatura

IP Rating
IK Ratfing

Potencia
arteike.com | 59




Potencia
Lumen

Eficacia Luminica
Temperatura

IP Rating
IK Rating

Voltaje
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13w
1,300Im
100lm/w
3000K
65

10

100-277VAC
50/60Hz

FP

CRI
Garantia
Vida Util
Largo

Alto
Ancho

>0.9

>80

5 anos
50,000hrs

150 mm

161 mm
150 mm
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Potencia
IP Rating
IK Rating

Voltaje

FP

Max. 23w (Usa foco)
65
03

100-277VAC
50/60Hz

>0.9
>80

Garantia
Vida Util
Largo

Alto
Ancho

5 anos
50,000hrs

160 mm

600mm / 800 mm
194 mm
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Potencia

Lumen

Eficacia Luminica
IP Rating

IK Rating

Voltaje

FP

20w

2000Im
100Im/w

66

10
100-277VAC
50/60Hz
>0.9

>80

Garantia
Vida Util
Largo

Alto
Ancho

5 anos
50,000hrs

250 mm

240 mm
250 mm
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Potencia 10w

Lumen 1000Im

Eficacia Luminica 100lm/w

Temperatura 3000K

IP Rating 66

IK Rating 10

Voltaje 100-277VAC

50/60Hz
Potencia 13w
Lumen 1300Im
Eficacia Luminica 100lm/w
Temperatura 3000K
IP Rating 66
IK Rating 10
Voltaje 100-277VAC
50/60Hz
Potencia 20w
Lumen 2000Im
Eficacia Luminica 100Im/w
Temperatura 3000K
IP Rating 66
IK Rating 10
Voltaje 100-277VAC
50/60Hz

FP
CRI
Garantia
Vida Util
Tamano
Alto

FP
CRI
Garantia
Vida Util
Tamano
Alto

FP
CRI
Garantia
Vida Util
Tamano
Alto

>0.9
>80

5 anos
50,000hrs

@76 mm
300 mm

>0.9
>80

5 anos
50,000hrs

@76 mm
500 mm

>0.9
>80

5 anos
50,000hrs

@250 mm
800 mm
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Potencia 11w FP >0.9
Lumen 1100Im CRI >80
Eficacia Luminica 100Im/w Garantia 5 anos
Temperatura 3000K Vida Util 50,000hrs
IP Rating 66

IK Rating 10 Largo UED e

; Alto 800 mm
Voltaje 100-277VAC
50/60Hz Ancho 130 mm
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WLOO09

GLOM

GLO12

Potencia
Lumen

Eficacia Luminica

Temperatura
IP Rating
IK Rating

Voltaje

Potencia
Lumen

Eficacia Luminica

Temperatura
IP Rating

IK Rating
Voltaje

Potencia
Lumen

Eficacia Luminica

Temperatura
IP Rating
IK Rating

Voltaje

13w
1300Im
100Im/w
3000K
66

10

100-277VAC
50/60Hz

13w
1300im
100Im/w
3000K
66

10

100-277VAC
50/60Hz

13w
1300Im
100lm/w
3000K
66

10

100-277VAC
50/60Hz

FP

CRI
Garantia
Vida Util
Largo

Alto
Ancho

FP

CRI
Garantia
Vida Util
Largo

Alto
Ancho

FP

CRI
Garantia
Vida Util
Largo

Alto
Ancho

>0.9
>80

5 anos
50,000hrs

90 mm
100 mm
90 mm

>0.9
>80

5 anos
50,000hrs

90 mm
500 mm
90 mm

>0.9
>80

5 anos
50,000hrs

90 mm

800 mm
90 mm
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GSLOO1

Potencia 3.5w
Lumen 350Im

Eficacia Luminica 100im/w
Temperatura 3000K

IP Rating 66

IK Rating 10

Voltaje 100-277VAC
50/60Hz

arteike.com 173

FP
CRI
Garantia
Vida Util
Largo

Alto
Ancho

>0.9
>80
5 anos

50,000hrs

100 mm

278 mm
66 mm
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GSLOO2

Potencia 20w
Lumen 2000Im

Eficacia Luminica 100Im/w
Temperatura 3000K

IP Rating 66

IK Rating 10

Voltaje 100-277VAC
50/60Hz

arteike.com 175

FP
CRI
Garantia
Vida Uil
Largo

Alto
Ancho

>0.9
>80
5 anos

50,000hrs

122 mm

486 mm
138 mm
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Potencia

Lumen

Eficacia Luminica
Temperatura

IP Rating

IK Rating

Voltaje

Potencia
Lumen

Eficacia Luminica
Temperatura

IP Rating

IK Rating

Voltaje

Sw

500Im
100lm/w
Por switch
20

03

100-277VAC
50/60Hz

12w
1,200Im
100Im/w
Por switch
20

03

100-277VAC
50/60Hz

FP
CRI
Garantia
Vida Util
Largo
Alto

FP

CRI
Garantia
Vida Util
Largo
Alto

>0.5

>80

3 anos
30.000hrs

2102 mm
51.5 mm

>0.5

>80

3 anos
30,000hrs

@145 mm
57.5 mm
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FP >0.9

Potencia 12w
i Lumen 1,320Im CRI >80
Eficacia Luminica  110Im/w Gorar/mo 5 anos
Temperatura 3000K/4500K/6000K ~ Vida Ufil - 50,000hrs
IP Rati
° |Ing 20 Largo 2148 mm
IK Rating 03
: Alto 76.5 mm
Voltaje 100-277VAC
50/60Hz
Potencia 18w FP >0.9
i Lumen 1,980m CRI >80
Eficacia Luminica  110im/w GGFOVjﬁC' 5 anos
Temperatura 3000K /4500K /6000K Vida Util - 50,000hrs
IP Ratin 2
IK Rotling Og Largo 2186 mm
; Alto 76.5 mm
Voltaje 100-277VAC
50/60Hz
Potencia 24w FP >0.9
Lumen 2,640lm CRI >80
Eficacia Luminica  110im/w SEIEE  Seles
L | Temperatura 3000K/4500K/6000k  Vida Ufil - 50,000hrs
IP Ratfi
° |.ng 20 Largo 2235 mm
IK Rating 03
: Alto 76.5mm
Voltaje 100-277VAC
50/60Hz
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Dimmable

Potencia 32w FP >0.9
Lumen 4,000lm CRI >80
Eficacia Luminica  125Im/w Garantia 5 afos
Temperatura 4000K Vida Uil 50,000hrs
IP Ratfing 20
IK Rating 03 Largo 600 mm

. Alto 161 mm
VRl ;g%%ﬁzv AC Ancho 600 mm

82 | arteike.com




TRLOO2

TRLOO4

Potencia

Lumen

Eficacia Luminica
Temperatura

IP Rating

IK Rating

Voltaje

Potencia

Lumen

Eficacia Luminica
Temperatura

IP Rating

IK Rating

Voltaje

20w
2,600lm
130Im/w
3000K
20

03

100-277VAC
50/60Hz

40w
5,200Im
130Im/w
3000K
20

03

100-277VAC
50/60Hz

FP

CRI
Garantia
Vida Uil
Largo

Alto
Ancho

FP

CRI
Garantia
Vida Uil
Largo

Alto
Ancho

>0.9
>97
5 anos

50,000hrs

150 mm

161 mm
150 mm

>0.9

>97

5 anos
50,000hrs

150 mm

161 mm
150 mm
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Potencia
Lumen

Eficacia Luminica
Temperatura

IP Rating

IK Rating

Voltaje

arteike.com | 85

40w
5,200Im
130Im/w
4000K
20

07

100-277VAC
50/60Hz

FP

CRI
Garantia
Vida Util
Largo

Alto
Ancho

Dimmable

>0.9

>80

5 anos
50,000hrs

1185 mm

75 mm
55 mm
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Potencia 40w FP >0.9
Lumen 5,200Im CRI >80
Eficacia Luminica 130Im/w Garantia 5 anos
Temperatura 4000K Vida Uil 50,000hrs
IP Rating 20
IK Rating 07 Largo Y
Voltaje 100-277VAC AR 75 mm
50/60Hz Ancho 600 mm
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Potencia
Lumen

Eficacia Luminica
Temperatura

IP Rating
IK Rating

Voltaje

Potencia
Lumen

Eficacia Luminica
Temperatura

IP Rating

IK Rating

Voltaje

Potencia

Lumen

Eficacia Luminica
Temperatura

IP Rating

IK Rating

Voltaje

Potencia
Lumen

Eficacia Luminica
Temperatura

IP Rating

IK Rating

Voltaje

6w
760lm
130Im/w
3000K
20

03

100-277VAC
50/60Hz

12w
1,560Im
130Im/w
3000K
20

03

100-277VAC
50/60Hz

20w
2,600lm
130lm/w
3000K
20

03

100-277VAC
50/60Hz

30w
3,900Im
130lm/w
3000K
20

03

100-277VAC
50/60Hz

FP

CRI
Garantia
Vida Util
Largo
Alto

FP

CRI
Garantia
Vida Uil
Tamano
Alto

FP

CRI
Garantia
Vida Util
Largo
Alto

FP
CRI
Garantia
Vida Util
Tamano
Alto

>0.9

>97

5 anos
50,000hrs

@60 mm
73 mm

>0.9

>97

5 anos
50,000hrs

@86 mm
104 mm

>0.9
>97
5 anos

50,000hrs

@105 mm
119 mm

>0.9
>97
5 anos

50,000hnrs

2133 mm
145 mm
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Potencia

Lumen

Eficacia Luminica
Temperatura

IP Rating
IK Rating

15w
1,800Im
120im/w
Por switch
20

03

Voltaje

FP

CRI
Garantia
Vida Util
Tamano
Alto

100-277VAC
50/60Hz

>0.9

>80

5 anos
50,000hrs

2120 mm
36 mm
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gl S— UGLOOT1

=
-
-
-
Potencia Tw FP >0.9
Lumen 100Im CRI >80
Eficacia Luminica 100Im/w Garantia 5 anos
Temperatura 3000K Vida Util 50,000hrs
IP Rating 67 _
IK Rating 10 HALTIEEE (208 R
Voltaje 100-277VAC A 74 mm
50/60Hz
- -
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i

k.8
- Potencia FP >0.9
Lumen CRI >80
Eficacia Luminica 100Im/w Garantia 5 Glies
Temperatura 3000K Vida Gtil 50,000hrs
- IP Rating 67
v IK Rating 10 Tamano 2100 mm

Alto 128.52 mm

Voltaje 100-277VAC
50/60Hz
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UGLOO6

Potencia 12w

Lumen 1200Im

Eficacia Luminica 100Im/w

Temperatura 3000K

IP Rating 67

IK Rating 10

Voltaje 100-277VAC
50/60Hz

arteike.com |1 97

FP

CRI
Garantia
Vida Uil
Tamano
Alto

>0.9

>80

5 anos
50,000hrs

2130 mm
124.5 mm
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Potencia 18w FP >0.9

Lumen 1800Im CRI >80

Eficacia Luminica 100lm/w Garantia 5 anos

Temperatura 3000K Vida Uil 50,000hrs

IP Rating 67

IK Rating 10 Tamario DU AN

Voltaje 100-277VAC Al 135 mm
50/60Hz

g 100 I arteike.com
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UGLOO2

Potencia 3w FP >0.9
Lumen 300Im CRI >80
Eficacia Luminica 100lm/w Garantia 5 anos
Temperatura 3000K Vida Util 50,000hrs
IP Rating 67
IK Rating 10

Voltaje 100-277VAC
50/60Hz

Tamano 2120 mm
Alfo 117 mm
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UGLOO4

Potencia 6w FP >0.9
Lumen 600Im CRI >80
Eficacia Luminica 100Im/w Garantia 5 anos
Temperatura 3000K Vida Util 50,000hrs
IP Rating 67
IK Rating 10

Voltaje 100-277VAC
50/60Hz

Tamano @150 mm
Alfo 117 mm
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UGLOO7

‘II
N
.

Potencia
Lumen
Eficacia Luminica

. N \\
i
L]

Temperatura
IP Rating
IK Rating

Voltaje

arteike.com | 105

15w
1500Im

100im/w
3000K
67

10

100-277VAC
50/60Hz

FP

CRI
Garantia
Vida Util
Tamano
Alto

>0.9

>80

5 anos
50,000hrs

2180 mm
125 mm
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|

. Potencia

| Lumen

Eficacia Luminica
Temperatura

IP Rating

IK Rating

Voltaje

Potencia
Lumen

Eficacia Luminica
Temperatura

IP Rating

IK Rating

Voltaje

3w
300im

100Im/w
RGBW
68

10

24V

6w
600Im

100lm/w
RGBW
68

10

24V

FP
CRI
Garantia
Vida Util
Tamano
Alto

FP
CRI
Garantia
Vida Util
Tamano
Alto

>0.9
>80
5 anos

50,000hrs

103 mm
150 mm

>0.9
>80
5 anos

50,000hrs

125 mm
185 mm
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