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GRUPO
CONSTRULITA

EL GRUPO MAS IMPORTANTE DE ILUMINACION

EN MEXICO Y LATINO AMERICA.

Con mas de 30 anos de experiencia desarrollando
soluciones en iluminacién, conocemos los retos
tecnoldgicos, financieros y logisticos que enfrenta la
construccion en  México. Desarrollamos una
plataforma de colaboracién para establecer
comunicacién directa entre la industria de la
construccion y Grupo Construlita, ofreciendo toda la
capacidad de servicios profesionales, logisticos y
comerciales para el O6ptimo desarrollo de los
proyectos, desde la primera linea hasta su ejecucion.

CONOCE NUESTRO SITIO WEB

CONSTRULITA.

EL SENTIDO DE LA LUZ

SOMOS ORGULLOSAMENTE MEXICANOS.

Construlita es una empresa 100% mexicana dedicada

al disefo y fabricacién de luminarios, con un catadlogo

cercano a 2000 productos para satisfacer todas las

necesidades: ahorro, eficiencia e iluminacién con

base en las Ultimas tendencias tanto arquitectdnicas
como de diseno.

Nuestra planta de manufactura nos brinda la
capacidad logistica para llegar en tiempo y forma en
todas las etapas del proyecto: desde Ia
especificacién técnica, el desarrollo ejecutivo, la
ejecucién de obra y la puesta en marcha.

¢Necesitas asesoria profesional para iluminar tu
proyecto?

Nuestro equipo estd altamente capacitado para

apoyarte en tus necesidades de disefio vy
especificacion.

Somos CONSTRULITA | Soluciones de lluminacién

Escribenos a:
proyectos@construlita.com.mx



.POR QUE CONSTRULITA ?

MANUFACTURA DE CLASE MUNDIAL

Contamos con un Centro de Manufactura de clase mundial,
ubicado en Querétaro con capacidad de produccién de
16,000 luminarias mensuales por turno.
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Mas de 30 afios de experiencia en iluminacién profesional nos
respaldan. Conoce las razones que nos convierten en el aliado
perfecto para los especialistas:

CONSTRULITA.

EL SENTIDO DE LA LUZ

PRO&ERAMACIéN PRESUPUESTAL
PRECIOS ESPECIALES POR PROYECTO
PROGRAMAS DE PRONTO PAGO

INGENIERIA DE COSTOS

Te ofrecemos el soporte para lograr la
especificacién correcta de acuerdo a los
presupuestos establecidos.

Nuestro equipo experto te brindard los
pardmetros de inversion inicial para realizar
planeacién financiera

CALCULO LUMINICO

REVISION DE NORMATIVIDADES
EVALUACION ENERGETICA

PROYECTO EJECUTIVO DE ILUMINACION
DESARROLLO DE LUMINARIAS ESPECIALES

CENTRO DE DISENO
Tenemos la tecnologia correcta para
- iluminacién, control 'y  automatizacion.
Nuestra ingenieria de valor te ahorrard
tiempo valioso para la ejecucion de tu
proyecto.

L,
FABRICACION DE PRODUCTOS
INVENTARIOS DE SEGURIDAD
SERVICIO LOGISTICO NACIONAL

PLANEACION ESTRATEGICA

Nuestra capacidad logistica nos permite
llegar en tiempo y forma en todas las etapas
del proyecto, programando las entregas de
acuerdo a calendarios de obra.

CERTIFICADOS

R Graot
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CONSTRULITA LIGHTING AS A SERVICE:
SOLUCIONES A LA MEDIDA

Cada proyecto representa retos diferentes. En
Construlita hemos desarrollado las herramientas
necesarias para dar la solucion adecuada a cada caso:

CONSULTORIA EN ILUMINACION

Nuestro centro de disefio es un equipo especializado
@ que te brinda el soporte necesario para tu proyecto.

Podemos apoyarte con el desarrollo célculo de luminico,

normatividades aplicadas a tu proyecto, evaluacion

energética y proyecto ejecutivo de iluminacién, entre

otros.

o e —:'I_'“.r_- | B 0 N

| PLANEACION DE INVENTARIOS

== Y TIEMPOS DE ENTREGA . . .
- . . , Nuestro modelo Lighting as a Service nos permite generar
Contamos con diferentes estrategias comerciales para . . - 2o (|5
[—— . modelos de financiamiento capitalizados de acuerdo a la tasa
asegurar excelentes tiempos de entrega y lograr que tus

productos estén listos cuando se requieren en sitio interna de retorno de inversion, segun la tecnologia instalada
actualmente.

’ Ahorro
| | LOGISTICA A NIVEL NACIONAL en facturacién de energia

Contamos con un centro de distribucién de clase
Ahorro
energético (comparado con otras tecnologias)

mundial el cual nos da solidez para surtir mas de 8,500
pedidos al mes.

FINANCIAMIENTO

Posibilidad de generar modelos de financiamiento
capitalizados de acuerdo a la tasa interna de retorno de
inversion, segun la tecnologia instalada actualmente.

Vida util

I_‘z N\
(AN

Encendido
instantaneo
o
>, Menor
| _ mantenimiento

Amigable

con el medio ambiente

. e resesaes
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INDUSTRIAL COMERCIAL OFICINAS

Cadenas de tiendas, Agencias automotrices, Torres, Bancos, Laboratorios, Corporativos,
Plazas comerciales, Centros comerciales, Ditia camiars.

Departamentales.

Armadora automotriz, Almacenes de logistica,
Bodegas, Hipermercados, Manufactureras.



HOSPITALIDAD ARQUITECTONICO URBANO

Hoteles, Restaurantes, Cafeterias, Puentes, Monumentos, Esculturas, Vialidades, Plazas, Parques y Jardines,
Clubes sociales, Casinos. Fachadas de edificios. Estacionamientos exteriores.



INDICE GENERAL

13 ALTO MONTAJE 27 ALTURA MEDIA
& =i LLIEIT IS T [

CUASAR 15 SUPREME 18 HB PURE 21 HB STEEL 24 LOWBAY

29 A PRUEBA DE VAPOR 37 WALLPACKS

H . H .
e e

OCEAN 32 OCEAN PRO 33 ARTIC 36 WALLPACK 39

41 LINEALES

HB INFINITY 44 TRAZZO 49 VECTORSYSTEM 53 MICROSYSTEM 61 ULTRA SLIM 65

67 GABINETES

ALBA 69 PANELED 71 PANELHIGHBAY 74 AURORA 75

77 DOWNLIGHT

:ﬁ | 4 - ‘ﬁt !

7 £ .
(e O g
ALFA 79 COMOFORTSOFT 81 PERFORMAPRO 82  LITEPAD 83 DOWNLED 85  NOVA 87 COMFORT DOT
- - L

GALA PRO 91 MODULARE 93



INDICE GENERAL

95 SUSPENDIDOS
fa

! -

FOCUS SUSPENDIDOS 96

97 LUMINARIO PARA RIELES

o

FOCUS 99 CYLINDER 101 CYLINDER PRO 103 CUBIC 04 ECUS 105| MAGNETRACK 110

117 TIRAS LED 127 ILUMINACION DE SEGURIDAD
4 aum <AL '

STRIPLIGHTS 119 SAFELIGHTS 128

129 BRONCE 133 ARBOTANTES

BRONCE 131 SOMBRA 134

135 PROYECTORES 137 SUMERGIBLES

& @@

LANDSCAPE 136 ESCAFANDRAS



INDICE GENERAL

139 EMPOTRADOS EN PISO

B v ® T &

UPLIGHT DIRIGIBLE 141 FRAGATA PRO 144 GOLETA PRO 146 ROADLIGHTS 147

149 LUZ DE CORTESIA MURO

WALKLIGHTS 151
153 BARRAS 163 POSTE
BARRA PRO 155 METROLED 158 UPLIGHTLINEAL 160 UPLIGHT 161 CUBIC POSTE 165

LINEAL DIRIGIBLE

166 MINIPOSTES

CUBICBOLARDO 166 MINIPOSTES BOLLARD 168
169 LUMINARIOS PARA POSTE
176

CORVUS 172 URBAN CITY FAROLED COLONIAL



INDICE GENERAL

177 VIALIDADES

NANOVIA 179 NANOVIA UL 181 VIALED 183 VIALEDEVOUL 185

CONSTRUCCION DE CODIGOS CONFIGURABLES

Guia de configuracién

Valor de configuracién

’Jj‘ Valor fijo

TZ + + + 1 + + 00 + 00 + + +
CLAVE FLUJO
SISTEMA TRAZZO CIRCUITOS TCC (k) LUMINOSO (Lm)
i . A: 700

1: Empotraren Techo ) ¢ B: B'a”.CO 1: Dark Light 10° 30: 3 000 B: 1400

Tz 4: Sobreponeren Techo g el FeGrafito | 00.N/A | 00:N/A  3: Dark Light 30° 35: 3 500 SO
é: Sobreponeren Mure: 45 45 4 G: Gris 6: llum. General 60°  40: 4 000 E: 5 000
8: Suspender N: Negro F: 3 300*

EJEMPLO DE CONSTRUCCION DE CODIGO: | &, 1 00 00
e B I
| , | —

: Empotrar en Techo : 4 ft. : Blanco : Dark Light 10° : 3000 : 700

TZ141B0000130A

Familia Trazzo

‘ Instalacion: Empotrado en techo
y Longitud: 4 ft.
1 circuito
Color: Blanco
Optica: Dark light 10°
TCC: Blanco célido 3 000 K
Flujo luminoso: 700 Im



INDICE POR CODIGO CONSTRULITA.

EL SENTIDO DE LA LUZ

AC1044G 138 AC5432B 108 AC8200S 122 CU5295 104 IN8517 48
AC1255S 59 AC5432N 102 ACB8200S 124 CU5495 104 IN8518 48
AC1300B 25 AC5432N 108 AC8201S 124 CY5195 103 IN8518 48
AC1301B 25 AC5433B 102 AC8254S 59 CY5295 103 IN8520 48
AC1302B 25 AC5433B 108 AC9315S 134 CY5495 103 IN8521 48
AC1303N 25 AC5433N 102 AC9360S 134 EC5195 105 IN8522 48
AC1304B 20 AC5433N 108 AC9415S 134 EC5295 105 IN8523 48
AC1305B 20 AC5501N 113 AC9460S 134 EC5495 105 IN8524 48
AC1400N 20 AC5502N 113 CO1138BBCA 88 IN1123BBNA 74 IN8525 48
AC1410 20 AC5503N 113 CO1138BBNA 88 IN1124BBNA 74 IN8526 48
AC1411 20 AC5510N 114 CO1138NBCA 88 IN1955BBFA 28 IN8527 48
AC2200S 121 AC5511N 114 CO1138NBNA 88 IN4043GBNB 32 IN8853BBFA 36
AC2402 80 AC5512N 114 CO1139BBCA 88 IN4044GBNB 32 IN8854BBFA 36
AC2404 80 AC5520N 114 CO1139BBNA 88 IN4045GBNB 32 IN8855BBFA 36
AC2406 80 AC5521N 114 CO1139NBCA 88 IN4046GBFA 34 MC2 48
AC2408 80 AC5530N 114 CO1139NBNA 88 IN4046GBNA 34 MC4 48
AC3210S 123 AC5531N 114 CO1140BBCA 88 IN4047GBFA 34 MC8 48
AC3211S 123 AC5541N 114 CO1140BBNA 88 IN4047GBNA 34 MT1001NBCV 64
AC4096B 84 AC5542N 114 CO1140NBCA 88 IN4048GBFA 34 MT1001NBNV 64
AC4097B 84 AC5543N 114 CO1140NBNA 88 IN4048GBNA 34 MT1002NBCV 64
AC4098B 84 AC5545 114 CO1141BBCA 88 IN4049GBFA 34 MT1002NBNV 64
AC4251BBCA 59 AC5546N 114 CO1141BBNA 88 IN4049GBNA 34 MT1003NBCV 64
AC4251BBNA 59 AC5547N 114 CO1141NBCA 88 IN4050GBFA 34 MT1003NBNV 64
AC4251NBCA 59 AC5548N 114 CO1141NBNA 88 IN4050GBNA 34 MT4001NBCV 64
AC4251NBNA 59 AC5549N 114 CO1162BBCA 94 IN4051GBFA 34 MT4001NBNV 64
AC4252BBCA 59 AC6036B 120 CO1162NBCA 94 IN4051GBNA 34 MT4002NBCV 64
AC4252BBNA 59 AC6037B 120 CO1200BBCA 82 IN4955BBFA 28 MT4002NBNV 64
AC4252NBCA 59 AC6038N 120 CO1200BBFA 82 IN8025BBNA 22 MT4003NBCV 64
AC4252NBNA 59 AC6039B 120 CO1200BBNA 82 IN8026BBNA 22 MT4003NBNV 64
AC4253BBCA 59 AC6040B 120 CO1214BBCA 82 IN8027BBNA 22 MT5001NBCV 111
AC4253BBNA 59 AC6042B 120 CO1214BBFA 82 IN8028NBFA 16 MT5002NBCV 111
AC4253NBNA 59 AC6200S 121 CO1214BBNA 82 IN8028NBNA 16 MT5003NBCV 111
AC4256S 59 AC6210S 122 CO1300BBCA 82 IN8029NBFA 16 MT5010NBCV 112
AC4258BBCA 59 AC6800 66 CO1300BBFA 82 IN8029NBNA 16 MT5010NBNV 112
AC4258BBNA 59 AC6800N 66 CO1300BBNA 82 IN8O30ONBFA 16 MT5011NBCV 112
AC4258NBCA 59 AC6801 66 CO1625BBCA 94 IN8O30ONBNA 17 MT5011NBNV 112
AC4258NBNA 59 AC6801N 66 CO1625BBNA 94 IN8O3TNBNA 16 MT5012BBCV 113
AC4259BBCA 59 AC6802 66 CO1629NBCA 94 IN8O4ONBFA 20 MT5012BBNV 113
AC4259BBNA 59 AC6802N 66 CO1629NBNA 94 IN8040ONBNA 20 MT5020BBCV 111
AC4259NBCA 59 AC6803 66 CO5069BBCA 102 IN8041NBFA 20 MT5020BBNV 111
AC4259NBNA 59 AC6803N 66 CO5069NBCA 102 IN8041NBNA 20 MT6001NBCV 64
AC4260BBCA 59 AC7018B 132 CO5111BBCA 100 IN8042NBFA 20 MT600TNBNV 64
AC4260BBNA 59 AC7105S 120 CO5111BBNA 100 IN8042NBNA 20 MT6002NBCV 64
AC4260NBCA 59 AC7105S 148 CO5111NBCA 100 IN8201BBFA 26 MT6002NBNV 64
AC4260NBNA 59 AC7106S 120 CO5111NBNA 100 IN8203BBFA 26 MT8001NBCV 64
AC5001B 108 AC7107S 120 CO5112BBCA 100 IN8204BBFA 26 MT8001TNBNV 64
AC5001N 108 AC7108S 120 CO5112BBNA 100 IN8220BBFA 26 MT8002NBCV 64
AC5002B 102 AC7109S 120 CO5112NBCA 100 IN8220BBFA 26 MT8002NBNV 64
AC5002B 108 AC7110S 120 CO5112NBNA 100 IN8221BBFA 26 MT8003NBCV 64
AC5002N 102 AC7200S 120 CO5113BBCA 100 IN8223BBFA 26 MT8003NBNV 64
AC5002N 108 AC74150 64 CO5113BBNA 100 IN8224BBFA 26 OF1093BBNA 72
AC5003B 108 AC74150 115 CO5113NBCA 100 IN8500 48 OF1094BBCA 72
AC5003N 108 AC74185 64 CO5113NBNA 100 IN8501 48 OF1094BBNA 72
AC5050N 106 AC74185 115 CO6314BBFL 128 IN8502 48 OF1095BBNA 72
AC5051B 106 AC74240 64 CO6315BVEL 128 IN8503 48 OF1096BBNA 72
AC5052B 106 AC74240 115 CO6316BVEL 128 IN8504 48 OF1837BBNA 70
AC5054N 106 AC7460 64 CO8120BBCA 96 IN8504 48 OF1838BCCA 70
AC5055N 106 AC7460 115 CO8120BBNA 96 IN8505 48 OF1839BBNA 70
AC5101B 102 AC7505G 120 CO8120NBCA 96 IN8506 48 OF4027BBNA 36
AC5101B 102 AC7505G 148 CO8120NBNA 96 IN8507 48 OF4206BBCD 66
AC5430B 102 AC7515B 120 CO8121BBCA 96 IN8508 48 OF4206BBFD 66
AC5430B 108 AC7520 24 CO8121BBNA 96 IN8509 48 OF4206BBND 66
AC5430N 102 AC7525B 120 CO8121NBCA 96 IN8510 48 OF4206NBCD 66
AC5430N 108 AC7540N 20 CO8121NBNA 96 IN8511 48 OF4206NBFD 66
AC5431B 102 AC7600C 132 CO8122BBCA 96 IN8512 48 OF4206NBND 66
AC5431B 108 AC8065B 76 CO8122BBNA 96 IN8513 48 OF4209BBCD 66
AC5431N 102 ACB8065N 76 CO8122NBCA 96 IN8514 48 OF4209BBFD 66
AC5431N 108 AC8066B 76 CO8122NBNA 96 IN8515 48 OF4209BBND 66

AC5432B 102 ACB8066N 76 CU5195 104 IN8516 48 OF4209NBCD 66



CONSTRULITA. INDICE POR CODIGO

EL SENTIDO DE LA LUZ

OF4209NBFD 66 OU3176NAMA 146 QOU7048SBCG 138 RE1147BBNA 80 V3160UN2M50 184
OF4209NBND 66 OU3176NBCA 146 OU7161FBFA 162 RE1148BBCA 80 YS-100/B 100
OF4212BBCD 66 OU3176NBFA 146 QOU2010CO0K 132 RE1148BBNA 80 YS-100/N 100
OF4212BBFD 66 OU3178NAMA 146 OU9011CBCF 132 RE1212BBCD 86 YS-200/B 100
OF4212BBND 66 OU3178NBCA 146 QOU2012C00K 132 RE1212BBND 86 YS-200/N 100
OF4212NBCD 66 OU3178NBFA 146 OU9021FBNA 174 RE1312BBCB 89 YS-1/B 100
OF4212NBFD 66 OU3595SBCA 144 OU9023SBCA 172 RE1313BBCB 89 YS-I/N 100
OF4212NBND 66 OU3595SBFA 144 OU9023SBNA 172 RE6036AMG 119 YS-L/B 100
OF4218BBCD 66 OU3596SBCA 144 OU9035FBCA 176 RE6036BCG 119 YS-L/N 100
OF4218BBFD 66 OU3596SBFA 144 OU9036FBCA 176 RE6036BFG 119
OF4218BBND 66 OU3597SBCA 144 OU9047GBNB 166 RE6036BNG 119
OF4218NBCD 66 OU3597SBFA 144 OU9051GBNA 164 RE6037BCG 119
OF4218NBFD 66 OU3701SBCA 156 OU9086FBFA 174 RE6037BFG 119
OF4218NBND 66 OU3701SBFA 156 OUQ087FBFA 174 RE6037BNG 119
OF4224BBCD 66 OU3701SRGA 156 OU?2089SBCB 167 RE6038BCG 119
OF4224BBFD 66 OU3702SBCA 156 OU9090FBNB 168 RE6038BFG 119
OF4224BBND 66 OU3702SBFA 156 OU9091FBNB 168 RE6038BNG 119
OF4224NBCD 66 OU3702SRGA 156 QOU9092CBCA 167 RE6039BCG 119
OF4224NBFD 66 OU3705SBCA 160 OU9093CBCA 167 RE6039BFG 119
OF4224NBND 66 OU3705SBNA 160 OU9906NBCA 176 RE8065BCCA 76
OF4250BBCA 59 OU3711SBCA 156 RE1035BBCD 86 RE8065NCCA 76
OF4250BBNA 59 OU3711SBFA 156 RE1035BBND 86 RE8066BCCA 76
OF4250NBCA 59 OU3712SBCA 156 RE1036BBCD 86 RE8066NCCA 76
OF4250NBNA 59 OU3712SBFA 156 RE1036BBND 86 RE8067BCCA 76
OF4253BBCA 59 OU6026CO0K 132 RE1041BBCA 86 RE8B067NCCA 76
OF4253BBNA 59 OU6093BBCA 134 RE1041BBCD 86 RE8200C00K 132
OF4253NBCA 59 OU6093BBNA 134 RE1041BBNA 86 RE8201C0O0K 132
OF4253NBNA 59 OU6093NBCA 134 RE1041BBND 86 TZ1121 52
0OU2001CO0K 132 OU6093NBNA 134 RE1047BBCB 81 TZ141 52
OU2015BBCA 152 OU6094BBCA 134 RE1047BBNB 81 TZ181 52
OU2015BBNA 152 OU6094BBNA 134 RE1049BBCB 81 TZ4121 52
OU2015NBCA 152 OU6094NBCA 134 RE1049BBNB 81 TZ441 52
OU2015NBNA 152 OU6094NBNA 134 RE1062BBCA 92 TZ481 52
OU2016BBCA 152 OU6599GBCA 156 RE1062BBNA 92 T26122 52
OU2016BBNA 152 OU6599GBFA 156 RE1062NBCA 92 TZ641 52
OU2016NBCA 152 OU6601GBCA 156 RE1062NBNA 92 TZ642 52
OU2016NBNA 152 OU6601GBFA 156 RE1063BBCA 92 TZ681 52
OU2017BBCA 152 OU6601GRGA 156 RE1063BBNA 92 TZ68121 52
OU2017BBNA 152 OU6603GBCA 156 RE1063NBCA 92 TZ682 52
OU2017NBCA 152 OU6603GBFA 156 RET063NBNA 92 TZ8121 52
OU2017NBNA 152 OU6605GBFA 156 RE1064BBCA 92 TZ8122 52
OU2018BBCA 152 OU6608GBCA 158 RE1064BBNA 92 TZ841 52
OU2018BBNA 152 OU6608GBNA 158 RE1064BBNA 92 TZ842 52
OU2018NBCA 152 OU6609GBCA 158 RE1064NBCA 92 TZ881 52
OU2018NBNA 152 OU6609GBNA 158 RE1077BBCA 92 TZ882 52
0OU3022C00K 132 OU6615GBCA 158 RE1077BBNA 92 UOO40UN2M40 181
OU3023C00K 132 OU6615GBNA 158 RE1077NBCA 92 UOO40UN2M50 181
OU3027GBCF 148 OU6616GBCA 158 RE1077NBNA 92 U1050UN2M40 186
OU3028GBCF 148 OU6616GBNA 158 RE1078BBCA 92 U1050UN2M50 186
OU3029GBCF 148 OU6810NBFA 40 RE1078BBNA 92 U1070UN2M40 186
OU3150NBCB 146 OU6810NBNA 40 RE1078NBCA 92 U1070UN2M50 186
OU3150NBFB 146 OU6811NBFA 40 RE1078NBNA 92 U1090UN2M40 186
OU3152NBCB 146 OU681TTNBNA 40 RE1079BBCA 92 U1090UN2M50 186
OU3152NBFB 146 OU7012C00K 132 RE1079BBNA 92 VO0040UN2M50 180
OU3154NBCB 146 OU7014C00K 132 RE1079NBCA 92 VO052UN2M50 180
OU3160NBCA 142 OU7030NBCA 136 RE1079NBNA 92 VO100UN2M40 180
OU3160NBNA 142 OU7030NBNA 136 RE1095BBCB 84 VO100UN2M50 180
OU3162NBCA 142 OU7031NBCA 136 RE1095BBNB 84 V1050UN2M40 184
OU3162NBNA 142 OU7031NBNA 136 RE1096BBCB 84 V1050UN2M50 184
OU3163NBCA 142 OU7032NBCA 136 RE1096BBNB 84 V1051UN2M50 184
OU3163NBNA 142 OU7032NBNA 136 RE1097BBCB 84 V1070UN2M40 184
OU3164NBCA 142 OU7033NBCA 136 RE1097BBNB 84 V1070UN2M50 184
OU3164NBNA 142 OU7033NBNA 136 RE1098BBCB 84 V1071UN2M50 184
OU3165NBCA 142 OU7034NBCA 136 RE1098BBNB 84 V2100UN2M40 184
OU3165NBNA 142 OU7034NBNA 136 RE1145BBCA 80 V2100UN2M50 184
OU3166NBCA 142 OU7035NBCA 136 RE1145BBNA 80 V2101UN2M50 184
OU3166NBNA 142 OU7035NBNA 136 RE1146BBCA 80 V2130UN2M40 184
OU3174NBCA 146 OU7046SBCG 138 RE1146BBNA 80 V2130UN2M50 184

OU3174NBFA 146 OU7046SRGG 138 RE1147BBCA 80 V3160UN2M40 184
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15  ALTO MONTAJE

CUASAR

Una de las opciones mas eficientes en el mercado debido a la
distribucién radial de los LEDs y un sistema de disipacion de calor
de alto rendimiento. Esta fusidén tecnoldgica permite un alto
aprovechamiento energético >170Lm/W y IRC>80.

El confort visual en espacios de trabajo es un aspecto
indispensable para el disefio de iluminacién, la tecnologia en el
disefo de O&pticas concéntricas genera ambientes laborales
eficientes, protegiendo a los usuarios del deslumbramiento.

Eficiencia: 170 Im/W

MODOS DE INSTALACION e

g

k
T
s

ARGOLLA SOBREPONER EN SOBREPONER EN - i
PARA SUSPENDER SUPERFICIE HORIZONTAL SUPERFICIE VERTICAL




Il ALTO MONTAJE 16

Incluye argolla para
montaje suspendido

Conveccién natural de aire

LEDs distribuidos desde

el centro de la PCB para evitar

el sobrecalentamiento de los LEDs

Incluye herraje dirigible

para montaje sobrepuesto

en superficies verticales u
horizontales

3 3 3
275 mm 285 mm 305

IN8031NBNA 12 250 75 4 000
IN8028NBFA 17 000 100 5 000
IN8028NBNA 4 000

170 100-277V~ 0-10V 80 90° 65 10
IN8029NBFA 25 500 150 5 000
IN8029NBNA 4 000
INS803ONBFA 34 000 200 5 000

INS80O3ONBNA 4000
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ALTO MONTAJE 18

SUPREME

Ofrece iluminacién eficiente con 170Im/W sin perder calidad de luz
con un IRC >80. El alto flujo luminoso, bajo costo de operacién y
mantenimiento, IP65, IKO8 y posibilidad de atenuacion bajo el
protocolo 0-10V hacen que la familia Supreme sea ideal para
aplicaciones de alto montaje.

Esta familia se caracteriza por su alta versatilidad y configuracién al
instalarse sobreponer o suspender; asi mismo cuenta con opciones
de sensor de microondas y luz de dia, bateria de emergencia de
hasta 90 minutos, campana para control luminoso vy
deslumbramiento horizontal y &pticas intercambiables que se
adaptan a las necesidades de especificacion.

Eficiencia: 170 Im/W
Configurable

MODOS DE INSTALACION

ARGOLLA SOBREPONER EN SOBREPONER EN
PARA SUSPENDER SUPERFICIE HORIZONTAL SUPERFICIE VERTICAL

Conveccidn natural de aire

LED’s distribuidos desde el
centro de la PCB para evitar el
sobrecalentamiento de los LED.
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19  ALTO MONTAJE

La estructura esté disefiada para tener una gran
compatibilidad con los sensores de movimiento
de entrada de DC, que pueden montarse de
forma oculta para mantener la integridad de la
apariencia. . .

P Sensor de microondas/ fotoreceptor Opcional

Sensibilidad luz de dia: 2Ix/ 10Ix/ 50Ix/ desactivado
Rango de deteccion:
Méximo 12m didmetro/ 15m altura

CcODIGO AC1305B

(NO INCLUIDO) Patréon de deteccién
Montaje en techo Montaje en muro
=Y R o e e
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Zona de alta Zona de baja Zona de alta Zona de baja

sensibilidad sensibilidad

sensibilidad sensibilidad

La luz se mantiene apagada
durante el dia. incluso cuando se
detecta movimiento. (El nivel de
lux ambiental estd por encima del
preestablecido umbral de luz
diurna)

Si no hay movimiento, la luz se
atenlia después del tiempo de
espera programado

Con movimiento e insuficiente -

: . La luz se apaga automéaticamente
nivel de lux ambiental, el sensor después del tiembo de espera
enciende la luz al 100% P P P

previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

*Construlita se reserva el derecho de modificar la informacion sir
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ACCESORIOS

OPTICAS INTERCAMBIABLES

CAMPANA CUT OFF

AC1400N

Accesorio  util  para control de

deslumbramiento horizontal, asi como

para soporte éptico que favorece la

J concentracién de luz en aplicaciones
oy especificas.

AC1410 INSTALADA AC1411

Optica 55 Optica 85 Optica 110 BATERIA DE EMERGENCIA LiFePO4

AC7540N
-Salida de 150-200VDC.
‘LED convertidor de emergencia que
puede transferir estdndar LED estandar
a una luminaria LED de emergencia.
‘Interruptor de prueba accesorio e
indicador de carga
‘Listado por UL para lugares
secos/himedos
-Salida DC150-200V.
‘Interruptor  adicional que puede
controlar el driver LED estandar.
-Proteccidn contra descargas
DIMENSIONES DEL PRODUCTO profundas.

-Proteccion IP65.

CONTROL REMOTO I- -1

AC1304B
T T T ‘Encendido y apagado ‘ gi

wwglg
ww oze
ww Gz

‘Programacién de escenas
szimm sstmm -Atenuacion
100 W 150 W 200 W ‘Programacién de sensibilidad a luz

diurna
‘Programacién para modos de espera J

308 mm

LUMT,';‘%JS% . POTENCIA  EFICIENCIA TENSION ATENUACION  TCC (K) IRC ANGULO P IK
IN8040NBFA
_—— 17 000 100 3000
INS80O4ONBNA 4 000
IN8041NBFA 5000 \nstiilnde
——— " 25500 150 170 100-277V~ 0-10V 80 mihde 65 08
IN8041NBNA 4 000 a sustituirse por
55°0110°
IN8042NBFA 5 000
_——— 34 000 200
IN8042NBNA 4 000
AC1410 Optica 55°
AC1411 Optica 110°
AC1305B Sensor de microondas / fotoreceptor
CONESS%TAWLNDF&?Q"OA&%?OZARA AC1304B Control remoto para sensor de microondas / fotoreceptor
AC1400N Campana Cutoff
AC7540N Bateria de emergencia 90min

https://construlita.com/productos-iluminacion/supreme

Construlita se reserva el derecho de modificar la informacién sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento



21

HB PURE

ALTO MONTAJE

reddot design award

Solucién  calificada para proyectos relacionados con el

procesamiento de medicamentos y alimentos.

Las caracteristicas de luminarios destinados a estas &reas estan
regulados por organizaciones como la FDA (regula al proceso en
medicamentos y alimentos) y la NSF (regula a la construccién y
caracteristicas del luminario).

Acabado del luminario liso para evitar
la acumulacién de polvo y bacterias,

Reproduccién cromatica adecuada para
la inspeccion de los productos.

Tornilleria o ensamble oculto para evitar
que estos caigan en cualquier punto del proceso
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CONSTRULITA. .

DQ DE LA LU

| &
F

[ Autolimpieza
Cuerpo liso disefiado para evitar la
acumulacién de polvo y agua.

[P 66
Diseno para asegurar que el equipo pueda
resistir los lavados a alta presion y con vapor.

v 3 __,,..-*-"’--'--
- Sin tornilleria expuesta | e
- . = Con el objetivo de cumplir con las
& f condiciones de la industria alimenticia.
t . .7
£ Materiales de construccién seguros I
L= S o il . oz
# Sin vidrio en la pantalla, ya que en la aplicacién para
* Eg = procesos de alimentos, no es permitido este material,
it a cambio se usan lentes de PC que permiten un buen
e = aprovechamiento del flujo luminoso.
LF o
FOTOMETRIA DIMENSIONES DEL PRODUCTO
- .-'d‘ S
o~ . I
"L s a= — L= == = -—.. - - - 489 mm
100 W 150 W 200w 100 W/ 150 W/ 200 W
CODIGO e oo OTS EFIcENCIA TENSION ATENUACION  TCC (K) IRC ANGULO 1P IK
INS8O25BBNA 13 500 100 135
IN8026BBNA 20 000 150 133 100-277V~ 0-10V 4 000 80 120° 66 05
IN8027BBNA 26 000 200 130

https://construlita.com/productos-iluminacion/highbay-pure

CONSULTA MAS INFORMACION PARA
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS

*Construlita se reserva el derecho de modificar la informacién sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
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ALTO MONTAJE

HB STEEL

U

®

HB Steel esta disefiado para distintas aplicaciones industriales de
alto montaje, se caracteriza por ofrecer altos estdndares de
eficiencia (170 Im/W) sin perder calidad en la luz (IRC 80); asi como
valor agregado a la reduccién de labores y costos de
mantenimiento con un tiempo de vida de hasta 100,000 horas (L70).

La solucién es ideal para obras nuevas o para sustituir tecnologias
obsoletas como aditivos metalicos HID o fluorescentes.

Driver de EMERGENCIA

-Certificacion UL924, IP65

-Potencia de emergencia: 20W
-Bateria de litio incorporada.
‘Protecciéon  de  la  bateria:
proteccion de sobrecarga,
proteccion de sobre descarga,
proteccion de corto circuito

-Las baterias cumplen 500 ciclos de
carga y descarga estandar.
-Encapsulado de silicén.

-Duracion 90min

CODIGO AC7520
(NO INCLUIDO)

por errores u omisiones en este documento.

24



25  ALTO MONTAJE

ACCESORIOS

SENSOR DE MOVIMIENTO
AC1300B

SENSOR PIR
AC1302B

Funcion de atenuacién gradual: Funcion de atenuacién gradual:

El detector de movimiento puede
encender la luz en funcién del
movimiento. Con este detector
incorporado, la luz se enciende

El sensor PIR puede encender la luz en
funcién de los cambios de temperatura
en un espacio. Con este detector
incorporado, la luz se enciende

automaticamente cuando se necesita y automaticamente cuando se necesita y
se atenUa hasta el nivel preestablecido se atenUa hasta el nivel preestablecido
antes de apagarse totalmente. antes de apagarse totalmente.

- | - Montaje en techo Montaje en muro
Coveagn Eon Viaw 'l- I | § .k as & 21 1 & 5. ax a3
o't . o Lo By \ H
. ] : TR S = 3|t b
Ll ——————— e I ‘: = g £ B %.
| " <o
F 4 — | Fs! ‘ i l : IS i
1 ' | A = ...,I._r.a:. : :.;. ...... é)
, ! | . | Bl T
) : af TR N R .. . «lfB N
u E g }. I & 1 . ] ! |
P . Ll = | - - |7 Zonadealta Zona de baja E Zonade alta Zona de baja
o ¥ we g ¥ W N m ) m W ETEFE W N e * sensibilidad sensibilidad sensibilidad sensibilidad
. , ., . . Mide el tiempo de ECO
Funciona a través de la deteccion de diferencias de calor (Tiempo que tarda Ia sefal emitida en regresar al sensor)
‘Buen nivel de sensibilidad -Funcionan sin importar la temperatura
-Detectan movimientos solamente en el drea que son instalados .. , L .
Ideal para instalaciones en areas abiertas -Detectan movimientos a través de distintos materiales
' L : ‘El alto nivel de sensibilidad ligado a una mala
‘La sensibilidad a temperaturas altas o bajas puede alterar su f - de d f Ig did
rendimiento(falsos encendidos o apagados) configuracion puece detonar falsos encendidos o
Ppag ’ apagados (Incluso por viento, lluvia)

*El sensor ideal se selecciona de acuerdo al proyecto o nivel de sensibilidad requerido.

CONTROL REMOTO .o CONTROL REMOTO

PARA SENSOR AC1300B PARA SENSOR AC1302B

AC1301B AC1303B
‘Encendido y apagado ‘Encendido y apagado :
‘Programacién de escenas ‘Programacién de escenas ':'
-Atenuacion -Atenuacion o
‘Programacién de sensibilidad a luz diurna ‘Programacién de sensibilidad a luz diurna ;
‘Programacién para modos de espera ‘Programacién para modos de espera i

*Construlita se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
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FOTOMETRIA DIMENSIONES DEL PRODUCTO
- ___—__-b""-: S - _._—__—b""- SR
325 mm ‘ 612 mm 325 mm ‘ 1217 mm
105° 73W/95W/110W /126 W/ 146 W/ 160 W 184 W /215W /225 W
LUMT;%JSOO o POTENC'A  EFICIENCIA TENSION ATENUACION  TCC (K) IRC ANGULO P
IN8204BBFA 12 000 73
IN8220BBFA 15 000 95
IN8201BBFA 18 000 110
IN8221BBFA 20 000 126
IN8202BBFA 24 000 146 160 100-277V~ 0-10V 5 000 80 105° 40
IN8222BBFA 26 000 160
IN8223BBFA 30 000 184
IN8203BBFA 35 000 215
IN8224BBFA 36 000 225
CONSULTA MAS INFORMACION PARA 2AGIE008 SEEelr G2 OIS
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS AC1301B Control remoto para sensor de movimiento
AC1302B Sensor PIR
AC1303N Control remoto para sensor PIR
AC7520 Bateria de emergencia 90min

https://construlita.com/productos-iluminacion/hb-steel

*Construlita se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento

26



ALTURA
MEDIA

Empotrar o sobreponer, con fabricacion a
base de lamina de acero.

Terminado blanco, tecnologia LED de 90 W,
multivoltaje 100-277, 5000K y Curva tipo V.

CONSULTA MAS INFORMACION PARA
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS
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LOWBAY

E,
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1 D '~ Bt LW A |
i (= - -_— - - - - i i
IN4955BBFA IN1955BBFA
SOBREPONER EMPOTRAR
FOTOMETRIA DIMENSIONES DEL PRODUCTO
5 i e i
' JERE & /
. 304 mm ‘ ‘ 366 mm ‘ 130_n:n
Curva Tipo V IN4955BBFA IN1955BBFA
AU POTENCIA  ppiciEnciA TENSION ATENUACION  TCC (K) IRC ANGULO 13 IK
LUMINOSO (LM) w)
NN BB 10 300 90 115 100-277V~ 0-10V 5 000 70 Tipo V 65 05
IN4A955BBFA
https://construlita.com/productos-iluminacion/lowbay
CONSULTA MAS INFORMACION PARA
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS

*Construlita se reserva el derecho de modificar la informacién sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
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A PRUEBA DE VAPOR 32

OCEAN

Disenado para otorgar una resistencia superior contra agentes
externos como fuentes de humedad, polvo o arena y otorgar

Interconexion eléctrica beneficios en costos por instalacién.

OCEAN cuenta con la posibilidad de interconectarse,

—— : ki disminuyendo la cantidad de salidas eléctricas y configuraciones
— (‘q’.”ﬂ‘ llll con atenuacion 0-10V, bateria de emergencia o sensores de
e — microondas/luz de dia.
_ g e
I i
g— e Ny
INTERCONEXION

Potencia 18 W Potencia 40 W Potencia 56 W
Voltaje | Piezas Voltaje | Piezas Voltaje , Piezas

100 V 32 100V 17 100 V 12

220V 69 220V 37 220V 26

277V 87 277V 46 277V 33

FOTOMETRIA DIMENSIONES DEL PRODUCTO
o ’ 1 ;3 = i 71;3
—q e - i i J
P T : 3
_ Tl _'s3 J &
. . -
Ere T T
580 mm ‘ 1190 mm 1490 mm
120° 18 W 40w 56 W
LUMT;%JS% . POTENC'A  EFICIENCIA TENSION ATENUACION  TCC (K) IRC ANGULO P IK
INA0O43GBNB 1900 18
INA0O44GBNB 4100 40 105 100-277V~ ON/OFF 4 000 80 120° 65 08
INA0O45GBNB 5700 56

https://construlita.com/productos-iluminacion/ocean

CONSULTA MAS INFORMACION PARA
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS

e hace respons

odificar la informacion sin previo aviso y no s

strulita se reserva el derecho c
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OCEAN PRO

FUNCION ON/OFF AUTOMATICA

-La luz diurna se ajusta a "10Lux/25Lux/50Lux"

Atenuacion: 0-10V

Interconexién eléctrica:
38 W hasta 20pzas
56 W hasta 14pzas

Eficiencia: 120 Im/W

Opcidn bateria de emergencia
o sensor de microondas

ESPECIFICACIONES SENSOR DE MICROONDAS

Voltaje de operacién

100-277V~ 50/60Hz

Método de control

ON/OFF

Frecuencia de microondas

5.8Hz +/- 75MHz

Rango de distancia

Montaje en plafén Max 5m/ Montaje en pared 1.5 -1.8m

Rango de deteccion

50%/ 100%

Angulo de deteccién

30° - 150°

Altura de montaje

Maximo 8m

Ajuste de tiempo

5s/ 1min/ 3min/ 10min

Control de luz

Desactivado/ 10LUX/ 25LUX/ 50LUX

Temperatura de operacion

-35°a +70°C

Proteccion IP

IP20

ESPECIFICACIONES BATERIA DE EMERGENCIA

Voltaje de operacién

100-277V~ 50/60Hz

Capacidad de la bateria

1,500 mAh

Ciclos de carga y descarga

500 ciclos completos

Tiempo de carga  >16 horas
Potencia de salida = 4W max.
Tipo de bateria | Bateria LiFePO4 6.4V
Temperatura de operacién | -10° a +35°C
Proteccion IP | IP20

(

B

—\_\_\_I

Con la suficiente luz del dia, incluso
cuando se detecta movimiento, la luz
permanece apagada.

f“'"

F I !
Y

|

0
’ 4

Después de que las personas

abandonen el éarea de deteccion

zona, la luz permanece al 100% brillo
dentro del tiempo de espera.

Si la luz del dia es insuficiente,
cuando se detecta movimiento, la luz
se enciende.

N 3

Después de la dltima deteccién y
transcurrido el tiempo de retencién
preestablecido, se apaga la luz.

-La luz diurna se ajusta a "Desactivar". Después de que la gente se
vaya, la luz se apaga después del tiempo de espera.

Cuando se detecta movimiento, el
sensor encenderd la luz al 100% de
luminosidad.

P

= L")

. e
| f

Después de que las personas

abandonen el area de deteccidon

zona, la luz permanece al 100% brillo
dentro del tiempo de espera.

Después de la dltima deteccién y
transcurrido el tiempo de retencién
actual, se apaga la luz.

*Construlita se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
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< T
£_ s
ET Ei
1190 mm ‘ 1490 mm
IN4O46GBNA N/A
IN40O47GBNA 4 500 38 120 Sensor Microondas
IN4048GBNA Bateria de Emergencia 4000
IN40O49GBNA N/A
INAO50GBNA 7 000 56 125 Sensor Microondas
IN4AOS51GBNA 100-277V~ 0-10V Bateria de Emergencia 80 120° 65 08
INAO46GBFA N/A
INA0O47GBFA 4 500 38 120 Sensor Microondas
IN4048GBFA Bateria de Emergencia .
IN4A0O49GBFA N/A
INAO50GBFA 7 000 56 125 Sensor Microondas
INAO51GBFA Bateria de Emergencia

CONSULTA MASINFORMACION PARA
ESTA FAMILJIADE PRODUCTOS

*Construlita se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







ARTIC cuenta con caracteristicas superiores en su tipo, como una
alta proteccion contra humedad, polvo o arenas(IP66).

Su construccién cuenta con una carcasa de policarbonato de alta
resistencia (IK09), el cuerpo del producto estéd preparado para
hacer frente a la corrosién por condiciones ambientales de

salinidad e incluso por exposicion a sustancias quimicas.

A PRUEBA DE VAPOR

ARTIC

Atenuacion: 0-10V
Alta resistencia al impacto
IP: 66

Resistente a los ambientes o sustancias corrosivas

Instalacion:

FOTOMETRIA

40x110° 60x110° 120x110°
DIMENSIONES DEL PRODUCTO
E— E—
:] & =
c =
§T E ! = f
1257 mm ‘ 1257 mm
27 W 75 W
FLUJO POTENCIA A o A
LUMINOSO (Lm) W) EFICIENCIA TENSION ATENUACION TCC (K) IRC ANGULO IP
OF4027BBNA 2760 27 102 5 000 120x100°
IN8853BBFA
_— 100-277V~ 0-10V 80 ——
IN8854BBFA 7 600 75 101 4000 60x110°
IN8855BBFA 40x110°

09

36

CONSULTA MAS INFORMACION PARA
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS

https://construlita.com/productos-iluminacion/artic
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39  WALLPACKS

WALLPACK

Familia de montaje en muro con excelentes atributos técnicos dados
en su sistema optico de alta transmitancia (93%) y con distribucion
de luz asimétrica disefiada para una iluminacién optima y uniforme.

Incrementa la seguridad perimetral, alta eficacia luminosa
(140lm/W), sin afectar el confort visual de los usuarios gracias a su
bajo deslumbramiento.

Cuenta con las siguientes caracteristicas extra:

Resistencia a la corrosion gracias a sus materiales y
revestimiento de poliéster para exteriores

Clasificacion IP65

Optima disipacién de calor para beneficiar
el tiempo de vida dtil

Diseno optico que evita la contaminacion luminica.




WALLPACKS 40

FULL CUT OFF LIGHT La Asociacion Internacional de Cielo Oscuro (IDA) reconoce la

Distribucién de luz ASIMETRICA | necesidad de iluminacidn exterior, pero aboga por el uso de
Anti Deslumbramiento 1 iluminacion adecuada, en gran medida para minimizar los efectos

nocivos sobre el medio ambiente. Una de las recomendaciones de

IDA es que la iluminacién debe estar completamente contenida.

Sin contaminacion luminica |l
Sin Traspaso de luz I

FACIL INSTALACION
Contiene un eje giratorio entre
el controlador y el cuerpo, que
se puede fijar con dos tornillos.

DISENO LISO Y CONTINUO
Evita la acumulacién de polvo
y facilita la limpieza.

223 mm

- |-

296 mm 150 mm

FLUJO POTENCIA

LUMINOSO (Lw) i EFICIENCIA TENSION ATENUACION  TCC (K) IRC ANGULO P IK
OU6810NBNA 4900 35 4 000
5 000
OU6810NBFA 140 100-277V~  ON/OFF 80  Asimétrica 65 10
4 000
OU6811NBNA 9 800 70

OU6811NBFA 5000







LINEALES




L

HB Infinity es un sistema de iluminacion lineal
interconectable de forma mecanica y eléctrica para
grandes distancias de 100m o 2000W.

Reduce hasta en un 90% la cantidad de salidas
eléctricas, disminuyendo el tiempo y costos de
instalacion.

Ofrece diversidad de flujos luminosos para bajo y alto
montaje, diferentes temperaturas de color y pticas
disenadas para diferentes aplicaciones.

I Altamente configurable

I Sistema modular: 2"/ 47/ 8

I Interconexién mecanica/eléctrica
I Atenuacion: 0-10V

i e my
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LINEALES 44

HB INFINITY

Fabricado en acero y recubierto con
pintura  electroestatica,  altamente
resistente a los impactos y brinda la

mejor confiabilidad del mercado. Sistema de interconexion

mecanica.

Ingenieria y manufactura orgullosamente
mexicanas reunidas en un producto
industrializado de categoria mundial,
disefiado por el equipo de Ingenieria,
Investigacion y Desarrollo en la planta
Construlita.

Driver
Alta especificacion

Modulos LED

ultima generacion

Opticas BJB:
Doble asimétrica 40°x110°, 60°x110° y 90°

Difusor Frost
Optica 90°

El disefio de HB Infinity estd pensado
en la practicidad de instalacién, no
requiere herramientas para generar la
interconexién lineal y es un luminario
libre de mantenimiento.

Sistema de interconexion
Montaje suspendido con cable de
acero de longitud personalizable.

Ranura para desplazamiento
en caso de obstrucciones en

Limite maximo eléctrco para interconexién VAC entre luminarios la losa o plafén.
i i
| LUMINARIO | | LUMINARIO | I cee | | LUMINARIO | | LUMINARIO |
e d d
127-277 VAC

ACOPLE LUMINARIOS

*NOTA: Para la interconexién entre
luminarios la longitud y potencia puede ser
. diferente, siempre y cuando se respete los
100m MAXIMO 2000W limites eléctricos aqui especificados.

*Construlita se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace V'SSDOV'WS(ADE por errores u omisiones en este documento.
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ILUMINACION LED
DE GRAN EFICACIA

Los luminarios HB Infinity incorporan médulos LED de dltima
generacién, que asegura una consistencia cromatica con una nula o
imperceptible variacién en la temperatura de color entre cada
luminario, logrando un mejor desempefio y un notable ahorro
energético.

[ Drivers y electrénica confiables

El sistema HB Infinity utiliza drivers de alta especificacién que
aseguran un funcionamiento éptimo y buena calidad de la energia,
aportando seguridad al usuario. Un driver profesional asegura un alto
factor de potencia y una baja distorsion de arménicos.

Respaldado por la electrénica més confiable del mercado, HB Infinity
tiene un encendido instantdneo, ademas de ser atenuable a través de
la senal 0-10V.

I La diversidad de capacidades opticas de HB Infinity la
posiciona no solo como una solucidon de iluminacién
versatil para espacios industriales, también es ideal para
segmentos comerciales y de oficinas.

*Construlita se reserva el derecho d e hace respg
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..

HB Infinity ha sido desarrollado con épticas especializadas que
estratégicamente permiten lograr una luz homogénea y difusa, o
bien, iluminar de manera precisa los planos verticales y horizontales.
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El disefio e ingenieria de HB Infinity permite que su longitud
se pueda extender mientras sus tapas especialmente
disenadas aportan estabilidad a la linea continua de luz.

49.7 mm

66.7 mm

1120 mm

COLORES DISPONIBLES

e T SRERE T

GRIS BLANCO

NEGRO GRAFITO

*Construlita se res:

2 240 mm

560 mm

reserva el derecho de modificar la informacion sin pre

O aviso

y No se hace responsable por errores u omis

ones en este @

documento



CONFIGURA TU CODIGO:

IN8 i

IN8502

IN8506 B: Blanco
IN8510 F: Grafito
IN8514 )
IN8518 G: Gris
IN8522 N: Negro
IN8526

IN8 i

IN8501

IN8505 B: Blanco
IN8509 F: Grafito
IN8513 )
IN8517 G: Gris
IN8521 N: Negro
IN8525

IN8 +

IN8500

IN8504 B: Blanco
IN8508 F: Grafito
IN8512 )
IN8516 G: Gris
IN8520 N: Negro
IN8524

IN8 i

IN8503

IN8507 B: Blanco
IN8511 F: Grafito
IN8515 .
IN8518 G: Gis
IN8523 N: Negro
IN8527

CONSULTA MAS INFORMACION PARA
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS

https://construlita.com/p/hb-infinity

i A EJEMPLO DE CONSTRUCCION DE CODIGO: IN8

LINEALES

FLUJO POTENCIA DIMENSIONES  ; <
LUMINOSO (Lmy o EFICIENCIA = ANGULO  ATENUACION IRC 1P IK
2 000 14 143 560
BC: 3 000 4 000 27 148
4 000 27 148
BN: 4 000 A: 127-277V~ 8 000 53 151 1120 40x110° 0-10V 80 10 04
13 000 87 149
BF: 5 000
13 000 87 149 2240
25 000 175 143
+ EJEMPLO DE CONSTRUCCION DE CODIGO: IN8
FLUJO POTENCIA DIMENSIONES 5
LUMINOSO M) ) EFICIENCIA s ANGULO  ATENUACION IRC 1P IK
2 000 14 143 560
BC: 3 000 4 000 27 148
4 000 27 148
BN: 4 000 A: 127-277V~ 8 000 53 151 1120 60x110° 0-10V 80 10 04
13 000 87 149
BF: 5 000
13 000 87 149 2240
25 000 175 143
Es EJEMPLO DE CONSTRUCCION DE CODIGO: IN8
FLUJO POTENCIA DIMENSIONES  ; <
LUMINOSO (v ) EFICIENCIA e ANGULO  ATENUACION IRC P IK
2 000 14 143 560
BC: 3 000 4 000 27 148
4 000 27 148
BN: 4 000 A: 127-277V~ 8 000 53 151 1120 90° 0-10V 80 10 04
13 000 87 149
BF: 5 000
13 000 87 149 2240
25 000 175 143
+ EJEMPLO DE CONSTRUCCION DE CODIGO: IN8
FLUJO POTENCIA DIMENSIONES  ; <
T e i ) EFICIENCIA Bl ANGULO  ATENUACION IRC 1P IK
2 000 14 143 560
BC: 3 000 4 000 27 148
4 000 27 148
BN: 4 000 A: 127-277V~ 8 000 53 151 1120 As:?VIOE?I'II-??CA 0-10V 80 10 04
13 000 87 149
BF: 5 000
13 000 87 149 2240
25 000 175 143
MC + EJEMPLO DE CONSTRUCCION DE CODIGO: MC2
CARACTERISTICA
MC 2 B: Blanco Modulo ciego 560 mm
F: Grafit
MC 4 @8 Nr:g;rg Médulo ciego 1 120 mm
MC 8 N: Negro Médulo ciego 2 240 mm

*Construlita se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se nace V’t“)pL)'WSr,EbJ:\ por errores u omisiones en este documento.
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TRAZZO

Solucién  lineal altamente configurable, ideal para
espacios en donde existe la necesidad de iluminaciéon
general y/o iluminacién de acento y su alto confort visual
es mediante la integracién de dpticas dark light.

Ofrece la posibilidad para seleccionar entre luminarios de
emision de luz directa, indirecta o directa-indirecta, asi
como la opcién de configurar dimensiones, acabados,
flujos luminosos, temperaturas de color y formas de
instalacién.

lluminacion directa, indirecta y directa/indirecta
Sistema modular: 2"/ 47/ 8

Circuitos independeintes
(emision directa-indirecta)

Confort visual Darklight

Tipos de emision

Directa Indirecta Directa-Indirecta

*Construlita se reserva el d




Lente de extrusién lineal
de policarbonato

Disipador de carga
térmica

OPTICA DARK LIGHT
con lentes TIR de PMMA

Tipos de Montaje

SUSPENDIDO

b g T

Modulos LED

ulitma generacion

Perfil ultra delgado de
aluminio extruido

Médulos LED
ulitma generacién

Trazzo esta disenado para alojar de manera
compacta y segura todos los componentes
que garantizan el desempeno, confort y la

alta personalizacién

luminosa.

Emisién directa, indirecta, directa/ indirecta

su distribucién

EMPOTRADO

Emisién directa

SOBREPUESTO EN PLAFON

Emision directa, Sobrepuesto muro, Emision directa,

indirecta, directa/ indirecta

pa]

LINEALES
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Optica DARK LIGHT

El sistema Trazzo se caracteriza por su alto
confort visual gracias al uso de la dptica
Dark Light que impide que los habitantes
del espacio observen directamente la
fuente luminosa.

Con las 6pticas Dark Light se crea un
confort inmejorable que elimina el
deslumbramiento y que, en conjunto
con la iluminacién indirecta, crea un
esquema de iluminacién discreto vy
homogéneo.

DESEMPENO LUMINICO

TRAZZO ILUMINACION DIRECTA

Optica Dark Light 10°
UGR<10

Optica Dark Light 30°
UGR<10

Optica Dark Light 60°x100°

Para iluminacién difusa
UGR<10

CONSULTA MAS INFORMACION PARA
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS

TRAZZO INDIRECTA

TRAZZO DIRECTA-INDIRECTA

Optica eliptica
120°x60°

Indirecto:

Optica eliptica 120°x60°
Directo:

Optica Dark Light 10°
UCR<10

Indirecto:

Optica eliptica 120°x60°
Directo:

Optica Dark Light 30°
UCR<10

Indirecto:

Optica eliptica 120°x60°
Directo:

Optica Dark Light 60°x100°
UCR<20



LINEALES

Dimensiones de producto
SUSPENDIDOS Longitud estandar de suspencién 1 500 mm

[ | I

96 mm 96 mm
4 §Jw mm 8 77’40 mm
‘ 1204 mm ‘ ‘ 2346 mm ‘
96 mm
12 # 40 mm
‘ 3492 mm ‘
Colores disponibles
4 l g 9 ‘ foomm
EMPOTRADO ‘ ‘
1210 mm
NEGRO GRAFITO GRIS BLANCO
Emisién Directa ) )
CONFIGURA TU CODIGO: EJEMPLO DE CONSTRUCCION DE CODIGO: TZ 1-000
S e Y 1 I A - [ - R s
c FLUJO
SISTEML;\A:'IREAZZO CIRCUITOS TCC (K LymMmINOSO am)

. . A: 700*
1: Empotraren Techo .4 o4 B: Blanco 1: Dark Light 10° 30: 3 000 B: 1 400*
1Z A SRITETREIICE N IEST0 o o) oy | C.":  FaGrafito | g0, N/A | 0:N/A 3:Dark Light 30° 35: 3 500 SO

6: Sobreponer en Muro Ireuito - G Gris :
12: 3 492 6: llum. General 60° 40: 4 000 E: 5 000
8: Suspender N: Negro F: 3 300

INDIRECTA DIRECTA

*Flujo luminoso exclusivo para éticas de 10° y 30°

Emisién Indirecta ) )
EJEMPLO DE CONSTRUCCION DE CODIGO: TZ N N 00O

+ + +|I|+ + + + E + +

. FLUJO
SISTE%III-:'YREAZZO CIRCUITOS OPTICA TCC (K) LUMINOSO (LM)
4: 1204 B: Blanco  30.3000  A: 1600
6: Sobreponer en Muro 1: & Gl
TZ 8: 2 346 R : 35: 3 500 B: 2 600 N: Ciego 00: N/A 0: N/A
8: Suspender 1 Circuito G, Gris
: P 12: 3 492 40: 4 000 C: 4 400
N: Negro
Emisién Directa-Indirecta ) )
EJEMPLO DE CONSTRUCCION DE CODIGO: TZ
+ + + + + + + + +
CLAVE
SISTEMA TRAZZO
. . ) A: 700%*
4: 1204 1:  BiBlanco 55 5000 Ar1600 1:Dark Light 10 30: 3 000 B: 1 400%*
6: Sobreponer en Muro 1 Circuito  F: Grafito C: 3 500%
TZ 8: 2 346 . 35: 3 500 B: 2 600 3: Dark Light 30° 35: 3 500 D. 4 400**
8 SUETpEE T 12:34925 i Citor G: Gris 40:4000 C:4400 g |lum. General 60°  40:4 000 E: 5 000
N: Negro F: 3 300
. ) *Aplica para controlar por separado la emisién directa e indirecta
*Construlita se reserva el derecho de modificar la informacién sin previo aviso y no se nace re'jpoﬂsabf por errores u omisiones en este documento.

**Flujo luminoso exclusivo para éticas de 10° y 30°
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VECTOR SYSTEM

Sistema de iluminacion lineal habilitado para empotrar,
sobreponer o suspender; con posibilidad de atenuaciéon
0-10V o luminarios On/ Off, modulos con interconexién
mecanica y eléctrica mediante exclusivo sistema de unién
macho-hembra y sus clips para cierre eléctrico formando
lineas continuas en segundos.






o 55 LINEALES CONSTRULITA.

EL SENTIDO DE LA LUZ

Vector estad disefado con caracteristicas especificas para o S
facilitar su instalaciéon y garantizar un funcionamiento 4 N
6ptimo: cuerpo ligero de aluminio, cubierta con pintura
electroestatica e ingenieria de interconexién IN-OUT.

El limite de modulos lineales interconectados
eléctricamente es de diez piezas, para lograr longitudes
més amplias se podran crear macromédulos de 10
luminarios y al unirlos se omitird el dispositivo de cierre,
quedando un nodo solo con unién mecanica.

Dispositivo conductor |

Para agregar seguridad y sujecién a la linea de
para cierre de conexién

luminarios, Vector cuenta con un dispositivo
para interconexion mecanica y eléctrica.

" Interconexion lineal macho/hembra en segundos

*Construlita se reserva el derecho de modificar la informacién sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
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SISTEMA FLEXIBLE Y VERSATIL
Con tres tipos de montaje, con Vector se pueden crear versétiles lineas de luz con una
confortable luz difusa ideal para espacios de trabajo flexibles.

SOBREPUESTO
t 1)
I I SUSPENDIDO

EMPOTRADO

- »
il

—»
—»

Un sistema regulable a través de
protocolo 0-10V que, ademas, cuenta
con un selector de potencia por lo que
puede adaptarse a proyectos en
distintos espacios y escalas.

SELECTOR DE POTENCIA

Ademas, Vector fue desarrollado para
adaptarse a distintas necesidades luminicas a
través de un selector de potencia, habilitando
un mismo luminario con una potencia de 21W,
o bien, 39W.

Construlita se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento
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EL SENTIDO DE LA LUZ

57 LINEALES

VECTOR SYSTEM ON/OFF
OF4250
Potencia: 38W
I Interconexién Mecénica-eléctrica

Sistema in-out para una
interconexion facil y rapida

[ i
— Médulos lineales y accesorios tipo:
X/T/L

Versatilidad de instalacion

FOTOMETRIA

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

1200mm

VECTOR SYSTEM UNIONES ON/OF

AC4253

Accesorio L

AC4252

Accesorio T

AC4251

Accesorio X

49 mm

252 mm ‘ ‘ ‘ 252 mm

<_.
ww gg

252 mm



LINEALES

CONSTRULITA. i

EL SENTIDO DE LA LUZ

OF4253
VECTOR SYSTEM 0-10V Potencia: seleccionable 21W / 38W

Interconexién Mecéanica-eléctrica

Sistema in-out para una
—t” interconexion facil y rapida

Médulos lineales y accesorios tipo:
X/T/L

Selector de potencias
Atenuacion: 0-10V

Versatilidad de instalacién

DIMENSIONES DEL PRODUCTO FOTOMETRIA

1200mm

VECTOR SYSTEM UNIONES 0-10V

AC4260 AC4259 AC4258
Accesorio T Accesorio L

Accesorio X
Potencia seleccionable 10W/19W Potencia seleccionable 6W/10W

Potencia seleccionable 12W/24W

49 mm 49 mm 49 mm
‘ 366 mm ‘ ‘ ‘ 366 mm ‘ ‘ ‘ 193 mm ‘ ‘
—Ig *Ig 713
3 3 3
3 3 13
i yrymel
193 mm

366 mm 208 mm

58
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TENSION ATENUACION TCC (K)

3000
4 000
3000
4 000
3 000
4 000
3 000
4 000
3000
4 000
3 000
4 000
3 000
4 000
3000
4 000

100-277V~ ON/OFF

VECTOR SYSTEM: ON/OFF
FLUJO POTENCIA
TERMINADO | ,11iNGSO (v ) EFICIENCIA
OF4250BBCA 3 800
—F | BLANCO
OF4250BBNA 4 100
38 120
# OF4250NBCA 3 800
i i ——— |\ GRO
= OF4250NBNA 4100
AC4251BBCA 1460
—— | BLANCO
AC4251BBNA 1540
15 110
H AC4251NBCA 1460
= . I ——— NEGRO
AC4251NBNA 1540
AC4252BBCA 1460
—— | BLANCO
AC4252BBNA 1540
12 100
AC4252NBCA 1460
EEE————— |\ EGRO
AC4252NBNA 1540
AC4253BBCA
- | BLANCO
AC4253BBNA
_——— 798 8 110
E AC4253NBCA
e NEGRO
AC4253NBNA
AC8254S Accesorio de suspensién (Juego de 2 cables acerados)
AC1255S Accesorio de empotrar
AC4256S Accesorio de sobreponer

VECTOR SYSTEM: 0-10V

FLUJO

POTENCIA (W)

IRC ANGULO IP IK MODULO
Lineal
Tipo X
80 110° 20 40
Tipo T
Tipo L

CONSULTA MAS INFORMACION PARA
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS

https://construlita.com/productos-iluminacion/vector-system-on-off

TENSION ATENUACION TCC (K)

3000
4 000
3 000
4 000
3 000
4 000
3000
4 000
3 000
4 000
3000
4 000
3 000
4 000
3 000
4 000

100-277V~ 0-10V

TERMINADO  LUMINOSO (LM)  ¢gieccionapie  EF'CIENCIA
SELECCIONABLE
OF4253BBCA
——F | BLANCO
OF4253BBNA
2500/4600 21/39 120
# OF4253NBCA
e e NEGRO
= OF4253NBNA
AC4260BBCA
—— | BLANCO
AC4260BBNA
1350/2640 12/24 110
H AC4260NBCA
— e NEGRO
AC4260NBNA
AC4259BBCA
—— | BLANCO
AC4259BBNA
_ 950/ 1 900 10/ 19 100
E AC4259NBCA
e NEGRO
AC4259NBNA
AC4258BBCA
—— | BLANCO
AC4258BBNA
D ——— 610/ 1100 6/10 110
E AC4258NBCA
A |\ -GRO
AC4258NBNA
AC8254S Accesorio de suspensién (Juego de 2 cables acerados)
AC1255s Accesorio de empotrar
AC4256S Accesorio de sobreponer

IRC ANGULO IP IK MODULO
Lineal
Tipo X
80 110° 20 40
Tipo T
Tipo L

CONSULTA MAS INFORMACION PARA
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS
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I MICROSYSTEM

Luminarios lineales ultra delgados ideales para
integrarse sutilmente dentro del disefio mediante un

concepto minimalista.

Microsystem ofrece diferentes soluciones de instalacion
como sobrepuesto (muro/ plafén), empotrado vy
suspendido, asi como tres dimensiones disponibles

(uno, dos y tres metros).

n



MICROSYSTEM EMPOTRAR

FOTOMETRIA

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

16 mm _[f oy 1 T !

\ 7] _13mm MT1001
‘ Potencia: 12W

1009 mm

/43 mm MT1002
Potencia: 24W

2012 mm

\ [ Smm MT1003

‘ ‘ Potencia: 36 W

3015 mm

MICROSYSTEM SOBREPONER (PLAFON)

FOTOMETRIA

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

16&” “7

A\ 7 7 mm MT4001

‘ ‘ Potencia: 12W

1005 mm

16&” “7

t ) 7on  MTA4002

Potencia: 24W
2008 mm

WGm” “7

A\ 7~ 7mm MT4003

‘ ‘ Potencia: 36 W

3011 mm

LINEALES

MICROSYSTEM

Tamafo real

Tamaino real

62



63  LINEALES
Tamario real

MICROSYSTEM SOBREPONER (MURO)

FOTOMETRIA

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

15 mm
|
70 mmiu MT6001
— ‘ Potencia: 24W
‘ 1006 mm
15 mm
{ 002
o = MTé6
b 7“7 J Potencia: 48W
‘ 2009 mm
MICROSYSTEM SUSPENDER
FOTOMETRIA
Tamafo real
DIMENSIONES DEL PRODUCTO
52mrr‘|
£ MT8001
g Potencia: 12W
16mm ‘
— 1 7 mm

1005 mm

% | ? |
MT8003

MT8002
Potencia: 24W Potencia: 48W

2000mm

2000 mm

y 7/ mm

3011mm

2008 mm
) SpoNse errores u omisiones en este doct



Construlita se reserva el derecho d

APLICACION LUMTII\-I%JS% . POT(EV!,\:C'A EFICIENCIA TENSION ATENUACION
MT1001NBCV 290 12
_-,..-"" MT1002NBCV  EMPOTRAR 580 24
MT1003NBCV 870 36 9
MT4001NBCV 290 12
TTa0noNnRcy  SOBREPONER
__,.-l"'"'" MT4002NBCV AN 580 24
MT4003NBCV 870 36
MT6001NBCY  cooecpoNER 395 24 16
— MT6002NBCV WUe) 1065 48 22
. MT8001NBCV 290 12
/—' MT8002NBCV  SUSPENDER 580 24
MT8003NBCV 870 36 0-10V
42VCD *Drivers
MT1001NBNV 290 12 seleccionados
___..-"" MT1002NBNV  EMPOTRAR 580 24 24
MT1003NBNV 870 36
MT4001NBNV 290 12
T nnonmrNy  SOBREPONER
__,.-l"""" MT4002NBNV AT 580 24
MT4003NBNV 870 36
MT6001NBNV  coornonER 395 24 16
— MT6002NBNV (MURO) 1065 48 22
. MT8001NBNV 290 12
/,,——' MT8002NBNV  SUSPENDER 580 24 24
MT8003NBCNV 870 36
AC7460 DRIVERS 60 VOLTAJE DE ENTRADA: 100-240V~
= AC74150 . 150 VOLTAJE DE SALIDA: 42V~

https://construlita.com/productos-iluminacion/microsystem

MICROSYSTEM DRIVERS ATENUACION 0-10V

e
g , "":*‘”'- {
AC7460

Potencia: 60W
Tensién: 100-240 V
Salida: 42 VCD

e modificar la informacién sin previo aviso y no

se hace responsable por errc

AC74150
Potencia: 150W
Tensién: 100-240 V
Salida: 42 VCD

ores u omisiones en este documento

LINEALES

TCC (K) IRC ANGULO P

110°

3000

117°

Directa-Indirecta

118°

90 —_— 20

117°

4 000

117°

Directa-Indirecta

118°

CONSULTA MAS INFORMACION PARA
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS

AC74240
Potencia: 240W
Tensién: 100-240 V
Salida: 42 VCD

64
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13 mm

LINEALES

ULTRA SLIM

12 W

24 mm

13 mm

620 mm

OF4206
Potencia: 12W

FOTOMETRIAS

18 W 24 W

Sistema de iluminacién lineal ultra delgado, con integracion
en la arquitectura desde la utilizaciéon de un médulo, hasta la
configuracién de distintos arreglos lineales interconectados.

Cuenta con opciones en terminado negro o blanco,
temperaturas de color en 3000K, 4000K o 6500K y con
disponibilidad de accesorios flexibles para interconexién
mecanica; esta versatilidad se complementa con la
capacidad del control de la luz mediante el protocolo de
atenuacion en fase (TRIAC).

I Kit para montaje sobrepuesto incluido

36 W 48 W

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

| 13 mm [

24 mm

920 mm

OF4209
Potencia: 18W

24 mm

1210 mm

OF4212
Potencia: 24W

24 mm

1820 mm

OF4218
Potencia: 36 W

2400 mm

OF4224
Potencia: 48W

24 mm



o
[

P 4

ACCESORIOS

O AC6801
® AC6801N

Conector mécnica
flexible 240°

&

ww o4}

O AC6802
@® AC6802N

Conector mécnica

flexible 90°-180°

O AC6803
@® AC6803N

Conector para
alimentacién eléctrica

O AC6800
@® AC6800N

—~——

ww g _;U

Kit para suspensiéon 1m
(Incluye 2 puntos de suspensién)

C)H

32 mm

1000 mm

o
3
—3

‘ 22mm

| =nem

3

t

OF4206BBCD
OF4206BBND
OF4206BBFD
OF4209BBCD
OF4209BBND
OF4209BBFD
OF4212BBCD
OF4212BBND
OF4212BBFD
OF4218BBCD
OF4218BBND
OF4218BBFD
OF4224BBCD
OF4224BBND
OF4224BBFD
AC6800
AC6801
AC6802
AC6803
OF4206NBCD
OF4206NBND
OF4206NBFD
OF4209NBCD
OF4209NBND
OF4209NBFD
OF4212NBCD
OF4212NBND
OF4212NBFD
OF4218NBCD
OF4218NBND
OF4218NBFD
OF4224NBCD
OF4224NBND
OF4224NBFD
AC6800N
AC6801N
AC6802N
AC6803N

1100

1 600

2 200

3200

4 400

24

36

48

Cable de acero para suspender 1m

Conector mecanico rotacién 420°

Conector flexible horizontal 90°

Conector de alimentacion

1100

1 600

2 200

3 200

4 400

12

24

36

48

FASE
127V (TRIAC)
FASE
127V (TRIAC)

Cable de acero para suspender 1m

Conector mecanico rotacién 420°

Conector flexible horizontal 90°

Conector de alimentacion

BLANCO

600

900

1210

1820

2 400

600

900

1210

1820

2400

3 000
4 000
6 500
3 000
4 000
6 500
3 000
4 000
6 500
3 000
4 000
6 500
3 000
4 000
6 500

3000
4 000
6 500
3 000
4 000
6 500
3000
4 000
6 500
3 000
4 000
6 500
3 000
4 000
6 500

80

80

LINEALES

100°

100°

66

20

20







GABINETES




69  GABINETES

Luminarios de alta eficiencia (145 Im/w), modulados en 2x2 y 2x4
pies, cuya funcién principal radica en la entrega de iluminacion
general para espacios de trabajo, en donde la estimulacién de
ambientes dindmicos y productivos son prioridad, mientras que la
construccién y limpieza en el disefio permiten que se de una
correcta integracién con el espacio.

I Eficiencia: 145 Im/W
I Atenuacién: 0-10V

OF1837BBNA OF1839BBNA
32w 50 W

£

FOTOMETRIA DIMENSIONES DEL PRODUCTO FOTOMETRIA DIMENSIONES DEL PRODUCTO

/ s 66 mm - 66 mm

603 mm ‘ 603 mm 603 mm ‘ 1213 mm




POTENCIA / CCT SELECCIONABLE

GABINETES

OF1838BCCA 5000 K 4000 K 3500 K

26 W/32W/40W

3500K / 4000K / 5000K [ N I
Selector de TCC

Selector de Potencia

UL

ON DP

12 3

40 W 32W

26 W

ANGULO P

120° 20

FOTOMETRIA DIMENSIONES DEL PRODUCTO
/ . —
JJ). ___66mm
oy,
603 mm ‘ 603 mm
26 W 32W 40 W
FLUJO POTENCIA - < DIMENSIONES
LUMINOSO (L) o TENSION ATENUACION  EFICIENCIA = TCC (K) IRC
OF1837BBNA 4 600 32 4 000
3700 26
603x603x66 3 500
OF1838BCCA 4 640 32 100-277V~ 0-10V 145 4 000 80
5 800 40 acC0
OF1839BBNA 7 250 50 1213x603x66 4 000
C0NESSl:kTé\AmLSI/LN[)FS;%A[)CJ?OF’SARA https://construlita.com/productos-iluminacion/alba

*Construlita se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento
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PANELED

Paneles de LED con cuerpo esbelto para empotrar o suspender y
disefiados para ofrecer iluminacién general con un alto confort visual
gracias a su bajo indice de deslumbramiento (UGR <19), disponible en
presentacion de 1x2, 2x2 y 2x4 pies.

Considerando las cuestiones de seguridad requeridas en algunas
edificaciones, la familia Paneled cuenta con certificacién UL en el driver.

I Eficiencia: 110 Im/W
I Atenuacién: 0-10V
I Confort visual UGR < 19

I Driver con certificaciéon UL

OF1093 OF1095
35W 40W

Pantalla de
ALTO CONFORT VISUAL

ACCESORIOS

KIT PARA SUSPENSION PANELED
A40PANLEDMVS
Longitud Tm

— 10 mm

603 mm ‘ 603 mm




GABINETES

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

(mm)

1213x303x10

— 10 mm
! 603 mm ! 1213 mm !
DIMENSIONES TCC (K) IRC ANGULO
603x603x10 4 000
120°
3 000
80

603x603x10 4 000

OF1094 OF1096
40 W 60 W
FOTOMETRIA DIMENSIONES DEL PRODUCTO FOTOMETRIA
— 10 mm
303 mm ‘ 1213 mm
OF1094BBCA OF1094BBNA OF1096BBNA
LUMT;%JS% o POTR{,\:C'A TENSION ATENUACION  EFICIENCIA
OF1093BBNA 3700 35 106
OF1094BBCA 4 350 109
OF1094BBNA 40 100-277V~ 0-10V
B — 4 600 115
OF1095BBNA
OF1096BBNA 6 800 60 113

1213x603x10

A40PANLEDMVS Kit para suspension PANELED longitud 1 metro

CONSULTA MAS INFORMACION PARA

TR EARERRODUCTOS https://construlita.com/productos-iluminacion/paneled

*Construlita se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

90°

IP

65

40
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GABINETES 74

PANELED HIGHBAY

Paneles de LED unicos en su tipo, ya que mantienen
caracteristicas comunes en un panel convencional de disefo
ultradelgado, pero con atributos diferenciados mediante la
disponibilidad de altas potencias (100 y 150W) con confort
visual y bajo deslumbramiento (UGR<19), su pantalla es
resistente a ciertos tipos de impacto (IK06).

Paneled Highbay es ideal para aplicaciones de doble altura,
espacios deportivos cerrados, auditorios, etc.

Eficiencia: 125 Im/W

Altas potencias: 100 W / 150 W
Instalacion: Sobreponer
Atenuacion: 0-10V

IK 06

Disefo 6ptico de bajo deslumbramiento

Pantalla PMMA
con acabado micro prismatico

Cuerpo de acero y aluminio

Disefio compacto que se adapta
a las aplicaciones de dobles alturas

Disefiado con materiales de aluminio
para aumentar la disipacién del calor

_-'—__Z‘ — — - - & .
—_—— 5 Perfl delgado, Ultra slim
e e e e —————— 3
FOTOMETRIA DIMENSIONES DEL PRODUCTO
EEEE, 332 mm
g
3
=
604 mm
FLUJO POTENCIA 5 5 DIMENSIONES K
LUMINOSO (Lm) w) TENSION ATENUACION EFICIENCIA ) TCC (K) IRC ANGULO IP IK
IN1T123BBNA 12 000 100
100-277V~ 0-10V 125 604x604x44 4 000 80 120° 65 06
IN1124BBNA 18 000 150

https://construlita.com/productos-iluminacion/paneled-highbay

CONSULTA MAS INFORMACION PARA
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS

*Construlita se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento



75 GABINETES

AURORA

T

Gabinetes circulares creados para ser una solucion funcional a la
iluminacidn general para aplicaciones decorativas.

La presentacién del producto esta disponible en tres diametros
(600, 800 y 1000mm) habilitados para sobreponer y con posibilidad
a suspender, cada luminario cuenta con un selector de
temperaturas de color (3000, 4000 y 5000K) al interior del mismo.

Eficiencia: 110 Im/W
Atenuacion: 0-10V

Selector TCC




AC8066

Cable acerado 3 puntos

Para suspender, aplica a
todos los modelos Aurora

FOTOMETRIA

GABINETES 76

ACCESORIOS

AC8065

Varilla colgante

Exclusivo para RE8065

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

‘ 600 mm ‘ ‘ 800 mm ‘ ‘ 1000 mm ‘
40 W 60 W sow 40 W 60 W soOwW
FLUJO POTENCIA - - DIMENSIONES i

LUMINGSO ) o TENSION ATENUACION  EFICIENCIA B TCC (K) IRC ANGULO [ ACABADO
RE8065BCCA 260 . 400 BLANCO
RE8065NCCA 3 000
RE8066BCCA 7 500 60 100-277V 0-10V 125 800 80 120° 40 SLANCO

—_— -277V~ - 4000
RE8066NCCA
RE8067BCCA 10000 %0 1000 5000 BLANCO
RE8067NCCA
AC8066B BLANCO

O Cable acerado 3 puntos
AC8066N
CONSULTA MAS INFORMACION PARA
AC8065B BLANCO
ESEIRMILEDERRODUCIOS _— Varilla Colgante, Exclusivo para RE8065

AC8065N

https://construlita.com/productos-iluminacion/aurora
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CONSULTA MAS INFORMACION PARA
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS




79  DOWNLIGHTS

ALFA

Luminarios para empotrar en plafén cuyo disefio y sistema Sptico
ofrece a los usuarios un alto confort visual (UGR <19) y alta
reproduccién de color (IRC 90).

Cuenta con 60° con disponibilidad de cambio por lentes de 24° de
apertura, asi mismo los productos de esta familia cuentan con la
capacidad de atenuacién bajo el protocolo 0-10V.

Eficiencia: 85 Im/W
Atenuacion: 0-10V

IRC 90

Confort visual UGR < 19




DIMENSIONES DEL PRODUCTO

DOWNLIGHT

Construlita se reserva el

200 mm
‘ 68 mm ‘ ‘ 100 mm ‘ ‘ 150 mm ‘ ‘ -—_
: i o | | i i ° i 3
. v ¥ | :
R x = o
F B
82 mm ‘ B i ‘ * e > ‘
230 mm
RE1145 RE1146 RE1147 RE1148
9w 14 W 28 W 34 W
FOTOMETRIAS
9 W: 60° 14 W : 60° 28 W : 60° 34 W : 60°
(incluida) (incluida) (incluida) (incluida)
AC2402 AC2404 AC2406 AC2408
Optica 24° Optica 24° Optica 24° Optica 24°
para RE1145 para RE1146 para RE1147 para RE1148
ACCESORIO
~--
FLUJO POTENCIA < < DIMENSIONES i
LUMINOSO (v ] TENSION ATENUACION  EFICIENCIA o TCC (K) IRC ANGULO P
RE1145BBCA
—_— 750 9 83 68 3000
RE1145BBNA 4 000
RE1146BBCA
—_— 1200 14 86 100 3000
RE1146BBNA 4 000
100-277V~ 0-10V 90 60° 44
RE1147BBCA 3000
—_— 2 300 28 82 150
RE1147BBNA 4 000
RE1148BBCA
—_— 3100 34 91 200 3000
RE1148BBNA 4 000
AC2402 Optica 24° para RE1145
CONSULTA MAS INFORMACION PARA - °
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS AC2404 Optica 24° para RE1146
AC2406 Optica 24° para RE1147
AC2408 Optica 24° para RE1148

derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no s

€ nace responsable pPo

https://construlita.com/productos-iluminacion/alfa
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DOWNLIGHTS

COMFORT SOFT

Aspecto elegante con disefo sofisticado para especificaciones
compactas y eficientes; reflector de aluminio al vacio para un control
preciso de la luz y alto confort visual.

Comfort Soft es una solucién adecuada para aplicaciones que
requieran iluminacién general como espacios comerciales, oficinas,
etc.

Atenuaciéon: 0-10V y ON/OFF
Confort visual

IRC 90

Confort visual UGR < 19

FOTOMETRIA DIMENSIONES DEL PRODUCTO

‘ 141 mm

163 mm

FLUJO POTENCIA - - DIMENSIONES i
W5 o TENSION  ATENUACION  EFICIENCIA Bl TCC (K) IRC ANGULO P IK
RE1047BBCB
e ——— 2 240 ON/OFF 90 3000
RE1047BBNB 4 000
25 100-240V~ 163x76 90 60° 44 05
RE1049BBCB 3000
e 2278 0-10V 98
RE1049BBNB 4 000
CONSULTA MAS INFORMACION PARA https://construlita.com/productos-iluminacion/comfort-soft

ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS



CO1200BBCA
CO1200BBNA
CO1200BBFA
CO1214BBCA
CO1214BBNA
CO1214BBFA
CO1300BBCA
CO1300BBNA
CO1300BBFA

2 240

6 630

11 070

45

74

100

100-277V~

DOWNLIGHT

PERFORMA PRO

Solucién Unica en su tipo, iluminaciéon general de hasta 100W de
potencia, ideales para doble o triple altura; asi mismo se cuenta
con protocolo de control O- 10V y con un disefio dptico basado en
un reflector de aluminio especular que favorece el control de la luz.

Atenuacion: 0-10V

Alta potencia

‘ 210 mm

ww 69}

241 mm

3000
102 4 000
5 000
3000
0-10V 90 241x169 4 000 80 60° 4X 04
5000
3000
111 4 000
5000

82



w83 DOWNLIGHTS

Downlights para iluminaciéon general de disefio ultradelgado con
un rango luminoso de 655 hasta 2500 Im aplicados para 3000 y
4000K; cuentan con un driver compacto y desmontable, lo que
favorece una practica conexion.

I Féacil instalacion

! Accesorio para sobreponer (Disponible)

*Construlita se reserva el dd



Construlita se reserva el derecho de

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

-
wwgLe

125 mm 150 mm 175 mm
RE1095 RE1096 RE1097
7W 12w

FOTOMETRIAS

7 W:120° 12W:120° 18 W: 120°
AC4096B
Accesorio  para
sobreponer

para RE1096

25W:120°

AC4097B
Accesorio  para
sobreponer

para RE1097

ACCESORIO o
5
— 3
156.31 mm ‘ 181.31 mm
FLUJO POTENCIA - DIMENSIONES
WS, o TENSION EFICIENCIA e
RE1095BBCB
e — 655 7 125x31.5
RE1095BBNB
RE1096BBCB
e 1100 12 150x31.5
RE1096BBNB
127-220V~
RE1097BBCB 1700
18 175x31.5
RE1097BBNB 1750
RE1098BBCB 2430
25 225x31.5
RE1098BBNB 2 500
AC4096B Accesorio para sobreponer para RE1096
CONSULTA MAS INFORMACION PARA .
AT e E AC4097B Accesorio para sobreponer para RE1097
AC4098B Accesorio para sobreponer para RE1098

https://construlita.com/productos-iluminacion/litepad-on-off

odificar la informacién sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento

DOWNLIGHT

-
wwgLe

TCC (K)

3 000
4 000
3 000
4 000
3 000
4 000
3 000
4 000

225 mm

RE1098
25W

AC4098B
Accesorio  para
sobreponer

para RE1098

et
ww 60°9¢

IRC

80

231.31 mm
ANGULO P
120° 40

84



85 DOWNLIGHTS

DOWNLED

Downlights para iluminacién general con opciones para instalacién
en bote integral o plafén. Fabricados en inyeccién de aluminio,
pintura electrostatica blanca de alta reflectancia y una pantalla de
acrilico de alta transmitancia.

Cuenta con opciones de atenuacién en fase (TRIAC) y 0-10V.

Disefado para bote integral

*Construlita se reserva el deérecho deimodific



Construlita se reserva el de

!lnr-.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

'!pr- :
(Y-

fk

DOWNLIGHT

ok

- = . - |l . | nl
; ; - <1 3
: 3 3 5
3 3
o o . .
145 mm 145 mm 175 mm 175 mm
RE1212 RE1035 RE1036 RE1041 RE1041
4.5W 4.5W 9w 18w 40 W/ 127-277V~
Corte empotramiento: 85mm@ Corte empotramiento: 120mm@ Corte empotramiento: 120mm@
Bote integral: 81@x100mm Bote integral: 81@x172mm Bote integral: 81@x172mm
FOTOMETRIAS
4.5W:100° 45W:120° 9 W:100° 18 W:100° 18 W:120°
FLUJO POTENCIA A A DIMENSIONES i
LUMINOSO (L) W) TENSION ATENUACION EFICIENCIA (mm) TCC (K) IRC ANGULO IP
RE1035BBCD 3 000
—— 145x92 100°
RE1035BBND 4000
RE1212BBCD 220 i
3 000
ey ———— 78 110x64 90
RE1212BBND 4000
127V~ TRIAC 120°
RE1036BBCD 3 000
—— 700 9 145x92 50
RE1036BBND 4 000
RE1041BBCD
e ————— 1350 18 75 3000 80 100°
RE1041BBND 4000
5 175x92
CONSULTA MAS INFORMACION PARA
RE1041BBCA
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS 4 350 40 127-277V~  0-10V 109 3000 90 120°
RE1041BBNA 4000

https://construlita.com/productos-iluminacion/downled

de modificar la informacion sin previo aviso y no s

se hace responsable por errores u omisiones en este documento

86

ww zg



87

DOWNLIGHTS

NOVA

Dowlights para iluminacién de acento o general con capacidad de
un amplio direccionamiento del cuerpo éptico, permitiendo su
funcionamiento como un proyector de acento empotrado en
plafén.

Ideal para destacar elementos en exhibiciones comerciales,
museogréficas, detalles artisticos en espacios de hospitalidad, etc.

Atenuaciéon: 0-10V
Dirigible 90°
Alto IRC 90




DOWNLIGHT 88

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

. .

ww gz

! i
‘ ww zo}
)
.
1
'

I = J
145 mm
180 mm
CO1138 CO1139 CO1140 COo1141
15 W/ 24° 15 W/ 60° 35 W/ 24° 35 W/ 60°
FOTOMETRIAS
24° 60°
LUMTII\-ILC’;SOO - POTWC'A TENSION  ATENUACION  EFICIENCIA D"V'E(':ﬂ)o”ES TCC (K) IRC ANGULO IP  ACABADO
CO1138BBCA 3000 BLANCO
CO1138BBNA 4000 e
CO1138NBCA 3 000 BLANCO
CO1138NBNA 4 000 NEGRO
_——— 1400 15 93 145x102 _—
CO1139BBCA 3000 BLANCO
CO1139BBNA 4000 ‘o
CO1139NBCA 3 000 BLANCO
CO1139NBNA 4 000 NEGRO
100-277V~ 0-10V 90 _ 20
CO1140BBCA 3000 BLANCO
CO1140BBNA 4 000 ue NEGRO
CO1140NBCA 3 000 BLANCO
CONSULTA MAS INFORMACION PARA
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS CO1140NBENA 3100 35 88 180x129 4 000
CO1141BBCA 3000 BLANCO
CO1141BBNA 4000 o
CO1141NBCA 3000 BLANCO
CO1141NBNA 4 000 NEGRO

https://construlita.com/productos-iluminacion/nova

*Construlita se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace V’SSQOHS(AL\E por errores u omisiones en este documento.



89

DOWNLIGHTS

COMFORT DOT

«©

B )

CONSULTA MAS INFORMACION PARA
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

75 mm
-

Aspecto y disefio elegante para especificaciones con iluminacion
de acento. Cuenta con un lente de tecnologia éptica con control
preciso de la luz evitando el deslumbramiento en los usuarios.

Solucién adecuada para aplicaciones comerciales, galerias, algunas

aplicaciones de hospitalidad, etc.

Atenuaciéon: 0-10V

Alto IRC 90
Dirigible

FOTOMETRIA

L
3
3
‘ -
81 mm
FLUJO POTENCIA A A DIMENSIONES A
LUMINOSO (Lm) w) TENSION ATENUACION EFICIENCIA () TCC (k) IRC ANGULO IP
RE1312BBCB ON/OFF
e —— 1580 21 100-240V~ ———— 75 810 3000 90 24° (Dirigible) 20
RE1313BBCB 0-10V

https://construlita.com/productos-iluminacion/comfort-dot
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91 DOWNLIGHTS

GALA PRO

Familia de disefio sofisticado, creada para ofrecer iluminacién de
acento y alto confort visual ligado a una alta percepcién del espacio
dada la reproduccion de color (IRC 90).

Cuenta con un sistema de rotula direccionable con 360° en plano
en cada luminaria, facilitando el enfoque de objetos y/o espacios
deseados.

Con amplia disponibilidad en: flujo luminoso de 1400 Im hasta los
1200 Im, color de temperatura 3000 / 4000K y atenuacién bajo el
protocolo 0-10V.

Atenuacion: 0-10V
Alto IRC 90

Dirigible con mecanismo de rétula

Alto confort visual UGR < 19



DIMENSIONES DEL PRODUCTO

115x115 mm

- >

115x225 mm ‘

245 mm 130 mm

RE1077 RE1078
RE1062 RE1063
21W 42w

FOTOMETRIAS

21 W: 24° 21 W : 60° 42 W : 24° 42 W : 60°
LUMT,'\"%JS% . POT&\‘)C'A TENSION ATENUACION

RE1077BBCA

A T 1400 21
RE1077BBNA
RE1078BBCA

e TUUUIEEEER 2800 42
== RE1078BBNA

".‘ RE1079BBCA 4 200 s
=22 RE1079BBNA
RE1062BBCA

A e 1400 21
RE1062BBNA
RE1063BBCA

Ra TETOEEEER 2800 42
~=" RE1063BBNA

".‘ RE1064BBCA 4 200 s
=2 RE1064BBNA

100-277V~ 0-10V

RE1077NBCA

A 1400 21
RE1077NBNA

' RE1078NBCA a0 L

CONSULTA MAS INFORMACION PARA

ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS RE1 078N BNA
RE1079NBCA

h S 4 200 63
RE1079NBNA
RE1062NBCA

A 1400 21
RE1062NBNA
RE1063NBCA

.h_ —— 27 2800 42
RE1063NBNA
RE1064NBCA

h B 4200 63
RE1064NBNA

115x345 mm

DOWNLIGHT

https://construlita.com/p/gala-pro

L derecho de modificar la informacion sin previo aviso y

L .__.--" "' i e
III"!!.-‘ |
-
360 mm ‘ 130 mm
RE1079
RE1064
21 W
63 W : 24° 63 W : 60°
EFICIENCIA mMEuﬂ?NES TCC (K) IRC ANGULO
130x130x135 3000
4 000
245x130x135 3000 24°
4 000
360x130x135 3000
4 000
130x130x135 3000
4 000
245x130x135 3000 45°
4 000
360x130x135 3000
4 000
67 90
130x130x135 3000
4 000
245x130x135 3000 24°
4 000
360x130x135 3000
4 000
130x130x135 > %%
4 000
245x130x135 3000 45°
4 000
360x130x135 3000
4 000

40

92




93 DOWNLIGHTS

MODULARE

Downlights para emporar en plafén conformados con modulo base
en forma cuadrada, en donde su distribucién en el espacio
dependera de las necesidades de disefio.

Creada para ofrecer iluminacién de acento con potencias
disponibles en 17 y 44 W.

Atenuacion: 0-10V
Alto IRC 90
Luminario modular

LED integrado / Lampara AR111

*Construlita se reserva el d




94

DOWNLIGHT

ACCESORIO

192 mm

DITO mm
[ ——

230 mm

AC1068N
Dark Housing ‘]

wuw oge

2440 mm

I
| + | | E

‘ 179.5 mm

n_
ww zgL
ww zg|

179.5 mm
179.5 mm
179.5 mm

179.5 mm 179.5 mm

CO1162BBCA
1600 17 ON/OFF 94 3 000 80 20°
£ co1162nBCA
y; CO1625BBCA
" 100-277V~ 179x179x152 > 090 ax
CO1625BBNA 4 000
2750 44 0-10V 63 90 24°
CO1629NBCA 3000
4 000

=
H CO1629NBNA
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CONSULTA MAS INFORMACION PARA
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS

SUSPENDIDOS 96

FOCUS SUSPENDIDO

Solucion de fécil instalacién para suspender con
iluminacién de alta calidad. Crea una experiencia visual
cdmoda mediante un sistema dptico con tecnologia anti
deslumbramiento.

Cuenta con un préctico intercambio de lentes incluidos
(dngulos de apertura 24°, 36° y 60°).

FOTOMETRIA

24° 36° 60°
< FLUJO POTENCIA A o
CODIGO LUMINOSO (Lm) W) TENSION ATENUACION EFICIENCIA TCC (K)
CO8120BBCA 3000
CO8120BBNA 4000
_— 1300 15
CO8120NBCA 3 000
CO8120NBNA o7 4000
CO8121BBCA 3000
CO8121BBNA 4000
YNy pm——— 2 600 30 100-277V~ 0-10V
CO8121NBCA 3000
CO8121NBNA 4000
CO8122BBCA 3000
CO8122BBNA 4 000
e —— 4 000 45 89
CO8122NBCA 3000
CO8122NBNA 4000

https://construlita.com/productos-iluminacion/focus-suspendido

Atenuacion: 0-10V
Opticas intercambiables incluidas
Alto IRC 90

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

104 mm ‘ 104 mm ‘
e 29 mm 'y 29 mm
: £
S e
o~ S
3
5 3
85mm 100 mm‘
15W 30W/45W
IRC ANGULO IP ACABADO
BLANCO
NEGRO
Opticas incluidas: BLANCO
24°
90 36° 20

60° NEGRO

BLANCO
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LUMINARIOS
PARA RIEL




99 LUMINARIOS DE RIEL

FOCUS RIEL

Solucidon de facil instalacion para montaje en riel con
iluminacion de alta calidad.

Crea una experiencia visual cémoda para el usuario
mediante un sistema éptico con tecnologia anti
deslumbramiento, préctico intercambio de lentes incluidos
(dngulos de apertura 24°, 36° y 60°).

Opticas intercambiables incluidas
Disefio 6ptico antideslumbramiento
Alto IRC 90 ”



e

RIELES Y CONECTORES

LUMINARIOS PARA RIEL

b ,
FOTOMETRIA
RIEL 1 FASE 24°(Incluida) 36°(Instalada) 60°(Incluida)
vs-100/8 € (5 =
YS-100/N ‘ ‘ ==
994 mm DIMENSIONES DEL PRODUCTO
Ys-200/B ¢ — *jg — e
YS-200/N — 1=
| ; :
1992 mm £ E‘
™ : LN i
H (=2}
F S
g El
) 5 .
‘. . % 157 mm ‘ ‘
211 mm
15 W W/45W
CONECTOR | CONECTOR L ° W4
YS-I/B YS-L/B
YS-I/N YS-L/N
FLUJO POTENCIA 5 : A
LUMINOSO (v - TENSION ATENUACION  EFICIENCIA DIMENSIONES ~ TCC (K) IRC ANGULO P
CO5111BBCA 3000
CO5111BBNA 4 000
B — 1 300 15 157x65x173
CO5111NBCA 3 000
CO5111NBNA o 4 000
CO5112BBCA 3000 Opticas incluidas:
CO5112BBNA 4 000 24°
_ 2 600 30 100-277V~ ON/OFF 90 36° 20
CO5112NBCA 3 000 60°
CO5112NBNA 4 000
211x100x302
CO5113BBCA 3 000
CO5113BBNA 4 000
B 4 000 45 89
CO5113NBCA 3 000
CO5113NBNA 4 000
) YS-100/B
CONSULTA MAS INFORMACIONPARA.  ————— Rieles 1 fase 1m
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS YS-100/N
YS-200/B
_ Rieles 1 fase 2m
YS-200/N
YS-1/B
Conector tipo |
YS-1/N
YS-L/B
Conector tipo L
YS-L/N

https://construlita.com/productos-iluminacion/focus

100

ACABADO

BLANCO

NEGRO

BLANCO

NEGRO

BLANCO

NEGRO

BLANCO
NEGRO

BLANCO
NEGRO

BLANCO
NEGRO

BLANCO
NEGRO



101 LUMINARIOS DE RIEL

CYLINDER

Luminarios para montaje en riel de alta potencia (40W), de
acuerdo al tipo de producto, con un disefio notablemente
compacto.

Alto IRC 90



LUMINARIOS PARA RIEL 102

RIELES Y CONECTORES

RIEL 1 FASE 2 METROS

247mm

AC5040B
AC5040N

191mm

wwgj

137mm

CO5069BBCA BLANCO
1300 40 100-277V~ ON/OFF 91 116x137x247 3 000 90 24° 1 FASE

CO5069NBCA NEGRO

BLANCO

AC5040B e
e ases 2m
AC5040N [ NEGRO |




103  LUMINARIOS DE RIEL

CYLINDER PRO

CONFIGURA TU CODIGO:

CcYy 5 95
1:10°

CY: Cylinder 5: Riel 2: 24° 95
4: 45°

Luminarios para montaje en riel caracterizada por sus altas
posibilidades de configuracién.

Selecciona los dngulos de apertura, acabados, temperaturas
de color e incluso el alcance del driver al disponerse de
variantes atenuables 0-10V, ON-OFF o la programacién de
alguna potencia en especifico (Maximo 47W, bajo pedido).

Dadas las aplicaciones en donde la exigencia de la calidad
visual es prioritaria, Cylinder Pro hace posible una notable
reproduccién de color gracias a su fuente de luz LED COB
con IRC 95.

Driver atenuable y ON/OFF

Configurable TCC, angulo de apertura,
driver y color

Alto IRC 95
206 mm
=
£ N
2
3
EJEMPLO DE CONSTRUCCION DE CODIGO: €Y 5 2 95 A
A
1: ON/OFF
Driver fijo 37W
2: 0-10V ) B: Blanco BC: 3 000
Driver programable 47W Max.
atenuable 0-10V, para instalarse en
riel AC5003 adaptado A: 127-277V ~
para atenuacion
N: Negro BN: 4 000

3: ON/OFF

Driver programable 47W Max.

para instalarse en riel de 3 circuitos
sin posibilidad de atenuar.
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ECUS

Luminarios para montaje en riel caracterizada por sus altas
posibilidades de configuracion.

Selecciona los angulos de apertura, acabados, temperaturas
de color e incluso el alcance del driver al disponerse de
variantes atenuables 0-10V, ON-OFF o la programacién de
alguna potencia en especifico (Maximo 47W, bajo pedido).

Dadas las aplicaciones en donde la exigencia de la calidad
visual es prioritaria Ecus Pro hace posible una notable
reproduccién de color gracias a su fuente de luz LED COB
con IRC 95.

Driver atenuable y ON/OFF

Configurable TCC, angulo de apertura,
driver y color

Alto IRC 95

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

FOTOMETRIA 231.7 mm

234.5 mm

-~
ww gL

10° 24° 45°

CONFIGURA TU CODIGO: EJEMPLO DE CONSTRUCCION DE CODIGO: EU 5 2 95 A
EU + 5 + + 95 + + + + A

FAMILIA INSTALACION IRC TENSION

1: ON/OFF
Driver fijo 37W
1: 10°
2: 0-10V , B: Blanco BC: 3 000
Driver programable 47W Max.
atenuable 0-10V, para instalarse en

EC: Ecus 5: Riel 2: 24° 95 riel AC5003 adaptado A: 127-277V~

para atenuacion

CONSULTA MAS INFORMACION PARA N: Negro BN: 4 000

ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS 4: 45° 3: ON/OFF
. Driver programable 47W Max.

para instalarse en riel de 3 circuitos
sin posibilidad de atenuar.

https://construlita.com/productos-iluminacion/ecus
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cusBiC

CONFIGURA TU CODIGO:

Ccu 5 95
1: 10°

CU: Cubic 5: Riel 2: 24° 95
4: 45°

Luminarios para montaje en riel caracterizada por sus altas
posibilidades de configuracion.

Selecciona los dngulos de apertura, acabados, temperaturas de color
e incluso el alcance del driver al disponerse de variantes atenuables
0-10V, ON-OFF o la programacién de alguna potencia en especifico
(Méximo 47W, bajo pedido).

Dadas las aplicaciones en donde la exigencia de la calidad visual es
prioritaria, Cubic Pro hace posible una notable reproduccién de color
gracias a su fuente de luz LED COB con IRC 95.

Driver atenuable y ON/OFF

Configurable TCC, angulo de apertura,
driver y color

Alto IRC 95

142.8 mm
g
153.5 mm ‘
EJEMPLO DE CONSTRUCCION DE CODIGO: CU 5 2 95 A
A

1: ON/OFF

Driver fijo 37W

2: 0-10V B: Blanco ~ BC: 3000

Driver programable 47W Max.
atenuable 0-10V, para instalarse en

riel AC5003 adaptado A: 127-277V~

para atenuacion

3: ON/OFF N: Negro BN: 4 000

Driver programable 47W Max.
para instalarse en riel de 3 circuitos
sin posibilidad de atenuar.
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ACCESORIOS CUBIC PRO

ALETAS LENTES VICERA
CORTADORAS AJUSTABLES AC5052B
AC5050N AC5051B

DIFUSOR HONEY COMB
AC5055N Anti deslumbramiento
AC5054N
AC5050N Aletas cortadoras w
AC5051B Lentes ajustables BLANCO
AC5052B Vicera BLANCO
AC5055N Difusor

AC5054N Honey Comb anti deslumbramiento w
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RIELES Y CONECTORES PARA CYLINDER PRO, ECUS Y CUBIC

RIEL 3 FASES DESCRIPCION ACABADO
ALl AC5001B BLANCO
ACS5001N _ Rieles 3 fases 1m
o AC5001N
AC5002B AC5002B BLANCO
O — Rieles 3 fases 2m
é\csoozN AC5002N
m
AC5003B Rieles3 fases para BLANCO
AC5003N driver atenuable 0-10V 2m
RIEL PARA DRIVER AC5430B BLANCO
_— C tor flexibl
ATENUABLE AC5430N onector flexible
AC5003B AC5431B BLANCO
AC5003N — Conector tipo X
P
2m AC5431N
AC5432B Cometor oo T derac BLANCO
e onector tipo T derecha
- AC5433B Cometor oo T bouiord BLANCO
! NITEET onector tipo T izquierda
f‘ ‘\‘ CONECTOR TIPO T 3 FASES
::.'.' Fig AC5432B
AC5432N
Derecha
AC5433B
AC5433N
Izquierda

CONECTOR FLEXIBLE 3 FASES
AC5430B
AC5430N

!
L
i

L]

CONECTOR TIPO X 3 FASES
AC5431B
AC5431N

A\
i




ILUMINACION MAGNETICA,
FLEXIBLE Y PERSONALIZABLE

Magnetrack es un sistema de iluminacién modular
en microrrieles magnéticos de bajo voltaje.

I LUZ GENERAL

Para conseguir una iluminacién general en interiores, puedes
utilizar los médulos lineales creando lineas de luz en muros y
techos, o bien, integrar el luminario Esfera con una luz mas
difusa en un angulo de 220°.

1 LUZ PUNTUAL

Resaltar una obra de arte, la textura de un muro o
simplemente crear spots luminosos que den la sensacién de
intimidad en el ambiente gracias a los reflectores mini.

I LUZ PARA ACTIVIDADES

El luminario suspendido Cilindro es ideal para disefios
interiores minimalistas. Ademés, su luz puntual puede
colocarse sobre mesas de centro, comedores y barras para
dar un sentido funcional a la iluminacién.




Sistema integrado por luminarios y micro rieles con un facil
montaje magnético.

Los riles crean sofisticados disefios lineales al transitar sutilmente
por muros y plafones dentro del disefio de cada espacio en
donde el Unico limite es la creatividad de cada disefio; pueden
albergar diferentes soluciones de luminarios como proyectores,
suspendidos, decorativos o lineales, todos con una alta calidad
de iluminacion mediante un IRC 90.

Sistema versatil
Ultra delgado

Bajo voltaje 42VDC
Atenuacion: 0-10V
Alto IRC 90

LUMINARIOS PARA RIEL

MAGNETRACK

110



111 LUMINARIOS DE RIEL
MODULO LINEAL
Montaje: Empotrado en riel magnético

Flujo luminoso: 290 Im / 532 Im / 769 Im
Potencia: 12W / 24W / 36W

Temperatura de color: 3000 K / 4000 K CILINDRO
Grados de apertura: 117° MT5020BBCV
MT5020BBNV

IRC: 90

Montaje: Empotrado en riel magnético
Flujo luminoso: 830 Im

Potencia: 9.2W

Temperatura de color: 3000 K / 4000 K
Grados de apertura: 37°

IRC: 90

DISTRIBUCION FOTOMETRICA:

117°

DISTRIBUCION LUMINOSA:

Luz directa 37°

lluminacién general

FOTOMETRIA FOTOMETRIA

12 W: 117° 24 W: 117° 36 W: 117°
DIMENSIONES DEL PRODUCTO DIMENSIONES DEL PRODUCTO
MT5001 Potencia: 12W 150 mm
’:a_u o0 s> =
y 7] —— 7mm e ° ° 23 mm
‘ L 1 7mm
755 mm
MT5002 Potencia: 24W £ () —1
’:a_u - - | 23 mm o
\ ) 7 mm o w
N o
o
| -
1758 mm 3
MT5003 Potencia: 36W -
’j—l ° o ° o \ me ;
v ] 7 mm
‘ 30 mm
2761 mm

DISTRIBUCION LUMINOSA: DISTRIBUCION FOTOMETRICA:

*Construlita se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento



PROYECTOR 4.5W

MT5010BBCV
MTS5010BBNV

Montaje: Empotrado en riel magnético
Flujo luminoso: 416 Im

Potencia: 4.5W

Temperatura de color: 3000 K /4000 K
Grados de apertura: 37°

IRC: 90

DISTRIBUCION LUMINOSA: DISTRIBUCION FOTOMETRICA:

37°

FOTOMETRIA

Luz directa

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

‘ 150 mm ‘

58 mm

|!° °|E_E—'°°!?mm

'@ ——— 7mm
(D
N 13

‘ *

51 mm

LUMINARIOS PARA RIEL

PROYECTOR 7W

MT5011BBCV
MT5011BBNV

Montaje: Empotrado en riel magnético
Flujo luminoso: 530 Im

Potencia: 7W

Temperatura de color: 3000 K / 4000 K
Grados de apertura: 39°

IRC: 90

DISTRIBUCION LUMINOSA:  DISTRIBUCION FOTOMETRICA:

FOTOMETRIA

Luz directa 39°

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

150 mm

61 mm



113

LUMINARIOS DE RIEL

ESFERA

MT5012BBCV
MT5012BBNV

Montaje: Empotrado en riel magnético
Flujo luminoso: 247 Im

Potencia: 4.5W

Temperatura de color: 3000 K /4000 K
Grados de apertura: 220°

IRC: 90

MICRO-RIEL MAGNETICO EMPOTRABLE
Tensién: 42V

Los microrrieles de Magnetrack permiten crear configuraciones
luminicas verséatiles, aportando innovacién al disefio de
interiores en residencias y espacios de hospitalidad.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

ACS5501N AC5541N
Empotrar 1m Sobreponer 1m
26 mm
DISTRIBUCION LUMINOSA:  DISTRIBUCION FOTOMETRICA: ‘ ‘
AC5502N AC5542N
Empotrar 2m Sobreponer 2m
[—] ==— | 28mm
g 7 26 mm
2000 mm
Iluminacién general 220°
DIMENSIONES DEL PRODUCTO
AC5503N AC5543N
150 mm Empotrar 3m Sobreponer 3m
‘ ‘ [—] == | 28mm
[ = 55| —aa T ) 26 mm
, I%_E_I \ 23 mm
[ () ] ——7mm
£ 3 000 mm
= £
S | E
- <

umento.



ACCESORIOS

CONECTOR CODO AC5510N / AC5546N
Para cambiar de direccion desplazando las fuentes en
la misma superficie.

_ T

CONECTOR CODO (nterno) AC5511N / AC5547N
Para cambiar de direccion desplazando las fuentes en
dos superficies internas

e e—
26 mm

CONECTOR CODO (externo) AC5512N / AC5548N
Para cambiar de direccion desplazando las fuentes en
dos superficies externas

35mm 26 mm

26 mm 35 mm

40 mm

26 mm

TS

26 mm

*Construlita se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace V’SSQOHS(AL\E por errores u omisiones en este documento.

LUMINARIOS PARA RIEL

CONECTOR DOBLE
(INTERCONEXION ELECTRICA ENTRE MICROCABLES)

AC5520N

CONECTOR DRIVER A MICRO-RIEL
AC5521N

mm

2

112 mm
CONECTOR
(INTERCONEXION MECANICA ENTRE MICROCABLES)
AC5531N
£
-l © O
19 mm

TAPA PARA MICRO-RIEL
AC5530N/ AC5549N

26 mm

26 mm

KIT PARA SUSPENDER
AC5545

i

7 mm

1Tls

w /L

114



115 LUMINARIOS DE RIEL

INTERCONEXION Y
ALIMENTACION ELECTRICA

——Linea

1 = ‘——'TF L Neutro =

2

CONECTOR DRIVER A MICRORRIEL

CONECTOR DOBLE
(INTERCONEXION ELECTRICA)

Los luminarios de Magnetrack se
adhieren de una forma facil al riel,
sin necesidad de herramientas a
través de un Snap-ON magnético.

MAGNETRACK DRIVERS ATENUACION 0-10V

Magnetrack es un sistema atenuable a través de drivers 0-10V, lo que
potencializa las posibilidades de creaciéon en el disefo de iluminacién.

e
q - '-*‘"- i

-I
1 -5 ==
T,

AC7460
Potencia:60W
Tension: 100-240 V
Salida: 42 VCD

AC74150
Potencia: 150W
Tension: 100-240 V
Salida: 42 VCD

AC74240
Potencia: 240W
Tensién: 100-240 V
Salida: 42 VCD

*Construlita se

reserva el derechc

o de modificar la informacion sin previo aviso y

INSTALACION MICRORRIEL

Para instalar los microrrieles Magnetrack es necesario disenar
previamente su trayectoria para preparar las aperturas o canales
en donde se fijardn. Durante la instalacién debe evitarse el corte
de paneles del sistema constructivo en muros y plafones.

Metal desplegado
En caso de paneles de yeso

Fijacion de herrajes omega en la estructura del panel
de yeso, madera o del material aplicado.

Fijacion del panel de yeso, madera u otro
material cubriendo los herrajes

INSTALAR
) *REVISAR QUE NO ESTE
ALIMENTADO EL LUMINARIO
DESINSTALAR

no se hac able por errores u omisiones en este documento

e respons,



LUMINARIOS PARA RIEL

MAGNETRACK
TIPO DE LUMINARIO LUMT;%JS% . roTees TENSION  ATENUACION  EFICIENCIA  TCC (K) IRC ANGULO 13
MT5001NBCV  Lineal 755 mm 290 12
MT5002NBCV Lineal 1758 mm 580 24 24 117°
MT5003NBCV Lineal 2761 mm 870 36
MT5010NBCV 416 4.7 89 37°
_— Proyector 3 000
MT5011NBCV 583 7 83 39°
MT5012BBCV Esfera 247 4.5 55 220°
MT5020BBCV Cilindro 691 9.2 A2VDC 010y 75 37
MT5021BBCV Esfera Suspendido 374 4.5 83 220°
) (Driver se . 90 - 20
MT5001NBNV  Lineal 755 mm 290 12 vends por (Con Drivers
sugeridos,
MT5002NBNV  Lineal 1758 mm 580 24 separado) 24 117°
) MT5003NBNV Lineal 2761 mm 870 36
CONSULTA MAS INFORMACION PARA
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS MTS5010NBNV 416 4.7 89 37°
—_— Proyector 4 000
MT5011NBNV 583 7 83 39°
MT5012BBNV Esfera 247 4.5 55 220°
MT5020BBNV Cilindro 692 9.2 75 37°
MT5021BBNV Esfera Suspendido 374 4.5 83 220°
https://construlita.com/productos-iluminacion/magnetrack
ACCESORIOS RIEL EMPOTRADO
DESCRIPCION
AC5501N Riel magnético para empotrar en tablaroca de 1 metro de longitud
AC5502N Riel magnético para empotrar en tablaroca de 2 metro de longitud
AC5503N Riel magnético para empotrar en tablaroca de 3 metro de longitud
AC5510N Conector tipo codo para cambios de direccion en la misma superficie
AC5511N Conector tipo codo interno para cambios de direccién en diferentes superficies
AC5512N Conector tipo codo externo para cambios de direccién en diferentes superficies DRIVERS DE ATENUACION
AC5520N Conector eléctrico doble
AC5521N Conector eléctrico sencillo
ACS5530N Tapa final OTENCIA
AC5531N Conector de rieles W) pEscrRIPCloN
Ll =it Driver 100-240V de entrada
ACCESORIOS RIEL SUSPENDIDO/SOBREPUESTO AC74150 150 y salida de 42V
AC74240 240 Atenuable 0-10V

DESCRIPCION
AC5541N Riel magnético para suspender/sobreponer en tablaroca de 1 metro de longitud
AC5542N Riel magnético para suspender/sobreponeren tablaroca de 2 metro de longitud
AC5543N Riel magnético para suspender/sobreponeren tablaroca de 3 metro de longitud
AC5545 Kit para suspender riel AC5541 / AC5542 / AC5543

AC5546N Conector tipo codo para cambios de direccion en la misma superficie
AC5547N Conector tipo codo interno para cambios de direccién en diferentes superficies
AC5548N Conector tipo codo externo para cambios de direccion en diferentes superficies
AC5549N Tapa final

*Construlita se reserva el

derecho de modificar la informacidn sin previo aviso y no

se hace responsable po

er

ores u omisiones en este doc

umento
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TIRAS LED

Striplights es una familia de tiras LED flexibles de
bajo voltaje para especificacion profesional, son
ideales para proveer de iluminacién lineal con una
sutil integracion en la arquitectura y que gracias a
su versatilidad son una excelente opcién de
iluminacién decorativa y funcional para una gran
variedad de proyectos; se integran a la oferta
distintos perfiles de aluminio que se adaptan a las
principales necesidades de instalacion e
integracion, con aplicaciones como empotrados,
sobrepuestos o suspendidos, instalacion en
esquinas e incluso pisos.

@ I El uso de baja tensién +/- 24VDC representa un riesgo

nulo en cuestion de seguridad para usuarios que tengan
contacto con al instalacion.

’
A

I No se produce efecto estroboscépico en tiras de 24VDC
'O" como en el caso de tiras en 127VAC ya que el puente
rectificador nos entrega una total calidad en la corriente
que recibe la tira LED.

I Las fallas en la electrénica de las tiras de 12/24VDC

Y pueden solucionarse mediante el cambio del driver,

= mientras que las fallas en opciones 127VAC
normalmente implican un cambio total de la tira.

J La vida dtil en las tiras LED en 24VDC es mayor en
comparacioén a las 127VAC, debido a que la de tension
de operacion a 127VAC propicia una ganancia de calor
degradando el LED més rapido.

I En opciones de 12 o 24VDC, el corte se pude realizar

entre 3 y 10 LEDs, mientras que en las opciones a
o= 127VAC, el corte es cada 50 o 100cm.

% | Hecho a la medida
1%



119  TIRAS LED

STRIPLIGHTS

INTERIOR

RE6036

Alta eficiencia

EITITEEEEREER -

Potencia: 72 W

Longitud: 5 m

Flujo luminoso: 7 400 - 7 900 Im
TCC: 1800 / 2700 / 4000 / 6500 K
LEDs/m: 70

IP 20

RE6037

Luz uniforme

e E—
Potencia: 96 W

Longitud: 5 m

Flujo luminoso: 6 700 - 7 300 Im

TCC: 2700 / 4000 / 6500 K

LEDs/m: 240

IP 20

RE6038

Confort visual, luz en linea continua
—p—— = P T e - ——— Y -

—, 4

— Potencia: 120 W

Longitud: 5 m

Flujo luminoso: 10 440 - 11 760
Im

TCC: 2700 / 4000 / 6500 K
LEDs/m: 700

IP 20

EXTERIOR

RE6039
A prueba de humedad

Potencia: 96 W

Longitud: 5 m

Flujo luminoso: 6 000 - 9 400 Im
TCC: 1800/ 2700 / 6500 K
LEDs/m: 120

IP 66

*Construlita se reserva el derecho de modificar la informacién sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



*Construlita se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable pc

TIRAS LED / DRIVERS / ACCEORIOS 120

DRIVERS INTERIOR DRIVERS EXTERIOR

i AC7505G
[ d " I R AC7105S Po'gen.cia: 60W
l.J]1 ) _;;_~‘_.'i_1l,! "_._ Potencia: 15W Salida: 24V

e e Salida: 24V IP 67
‘»., ‘ IP 20
! — AC7515B

Potencia: 150W

S Salida: 24V
- IP 67
AC7106S
Potencia: 60W
Salida: 24V AC7200S
IP 20 Potencia: 200W
Salida: 12-16V
IP 67
e S AC7525B
AC7107S =5 p— Potencia: 250W
Potencia: 100W ' o Salida: 24V
Salida: 24V e IP 67
IP 20
ACCESORIOS DE CONEXION
AC7108S =
Potencia: 180W AC6036B AC6034B
Salida: 24V Grapa - . Conector IP66
IP 20 1 -
AC6039B AC6042B
e , AC7109S . Conector | Tapa final
i Potencia: 300W |~
“I‘y_,. '%;% Salida: 24V
“‘"-.‘“ -4 IP 20 -
U
' ACEO03BN AC6037B
onector mdltiple
8 canales . B conector X
AC7110S
. Potencia: 500W
¥ Salida: 24V

IP 20 AC6040B
Extensién conector |

Oor errores u omisiones en este documento



121  TIRAS LED / PERFILES

PERFILES

AC2200S
Empotrar muro/plafén
3m

| L
AC2201S
Accesorio de sujecién
Venta por separado

! Método de instalacién:

1-Situar accesorios de sujecién
2-Colocar perfil a presién (clic)
3-Colocar difusor

ww gz

-
‘ 12.8 mm

17.2 mm

25 mm

AC6200S
Sobreponer muro/plafén
3m

b s i'"';".,-g.
S

AC6201S
Accesorio de sujecién

Venta por separado

Método de instalacién:

1-Situar accesorios de sujecion
2-Colocar perfil a presién (clic)
3-Colocar difusor

ww G

*Construlita se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se documento.
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AC6210S
Sobreponer esquinero
3m

AC6211S

Accesorio de sujecién

Método de instalacién:

1-Situar accesorios de sujecion
2-Colocar perfil a presion (clic)
3-Colocar difusor

4-Colocar tapas

18 mm

7-
A /
>

-

18 mm
AC8200S .
Suspender e ‘
3m g
- h - 4
I
AC8202

Accesorio de suspencién

Método de instalacién:
1-Situar accesorios de
suspensién en plafén
2-Ajustar hasta obtener
la altura deseada
3-Colocar accesorios de
suspencién en el perfil
4-Colocar tapas




123  TIRAS LED / PERFILES

AC3211S
Empotrar muro
Esquina exterior

3m
AC3209

Tapas

Venta por separado

Método de instalacién:

1-Fijar perfil esquinero a

— panel de yeso

2-Colocar pasta hasta cubrir
las pestarias del perfil

3:-Lijar hasta desvanecer

el excedene de pasta

4-Colocar difusor

5-Colocar tapas fin

wwelLeg

‘ 54,32 mm

AC3210S
Empotrar muro
Esquina interior

3m
AC3209

Tapas

Venta por separado

1-Fijar perfil esquinero a
panel de yeso
2-Colocar pasta hasta cubrir
las pestarias del perfil
3:-Lijar hasta desvaneces
el excedene de pasta
4-Colocar difusor
5-Colocar tapas fin

e,
-fEJ : ‘S Método de instalacion:
s,

ww zg'sz

‘ 12.5 mm

48.12 mm

*Construlita se reserva el derecho de modificar la informacién sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



TIRAS LED / PERFILES 124

AC8201S
Sobreponer closet
3m

T

AC8203
Accesorio de sujecién

Venta por separado

30 mm

Método de instalacion:

1-Colocar soportes para perfil luminoso
2-Situar perfil luminoso

3-Colocar tapa fin

AC8200S
Empotrar
3m

. " :;- e H o
i e tT
AC6201S
Accesorio de suspencién

Venta por separado

Método de instalacién:

1-Realizar ranura en el material a instalar
2-Situar accesorios de sujecion
3-Colocar perfil a presién

4-Colocar difusor

5-Sellar con silicén para proteccién IP65

26 mm

*Construlita se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento






TIRAS LED

LUMTII\-I%JSOO (V) POTE/!I\:CIA LB
RE6036AMG
RE6036BCG 7400
RE6036BFG 7 900 /2
RE6036BNG 7 780
RE6037BCG 6700
RE6037BFG 7 300 96
RE6037BNG 7 150 24 VCD
RE6038BCG 10 440
RE6038BFG 11760 120
RE6038BNG 10 440
RE6039BCG 6 000
RE6039BFG 8 150 96
RE6039BNG 9 400

ATENUACION

EFICIENCIA

103

110
108

DIMENSIONES

(mm)

10x1x5000

ON/OFF

70
76
74

10x0.8x5000

87
98
87

12x1.4x5000

63
85
98

12x4x5000

https://construlita
https://construlita
https://construlita
https://construlita

ACCESORIOS / PERFILES

“onstrulita se

.com/productos-iluminacion/striplights
.com/productos-iluminacion/striplights
.com/productos-iluminacion/striplights
.com/productos-iluminacion/striplights

-72w-5m-70-leds-m-ip20
-96w-5m-240-leds-m-ip20
-120w-5m-700-leds-m-ip20
-96w-5m-120-leds-m-ip66

TCC (K)

1 800
2700
6 500
4 000
2700
6 500
4 000
2700
6 500
4 000
1 800
2700
6 500

IRC ANGULO P
80 120°

20
90 90°
80 80° 66

DESCRIPCION
AC2200s Perfil para empotrar muro o plafén 3m
AC2201 Accesorios y tapas para AC2200S
AC3200S Perfil para empotrar muro o plafén exteriores 3m
AC3201 Accesorios y tapas para AC3200S
AC3210S Perfil para empotrar esquinas internas 3m
AC3209 Accesorios y tapas para AC3210S
AC3211S Perfil para empotrar esquinas externas 3m
AC3212 Accesorios y tapas para AC3211S
AC6200S Perfil para sobreponer muro o plafén 3m
AC6201 Accesorios y tapas para AC6200S
AC6210S Perfil para sobreponer tipo esquinero 3m
AC6211 Accesorios y tapas para AC6210S
AC8200S Perfil tubular para suspender 3m
AC8202 Accesorios y tapas para AC8200S
AC8201S Perfil para closet
AC8203 Accesorios y tapas para AC6201S
AC6036B Grapas
AC6037B Conector tipo X
AC6038N Conector multiple 8 canales
AC6039B Conector tipo |
AC6040B Extension conector |
AC6042B Tapa final exterior
AC6043B Conector tipo | exterior

el derechc

odificar la informacién sin previo aviso y

O se nace responsable por errc

CONSULTA MAS INFORMACION PARA ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS

FOTM " DE SALDA VCD)

AC7105S 15

AC7106S 60

AC7107s 100

AC7108S 180

AC7109s 300 2
AC7110S 500

AC7505G 60

AC7515B 150

AC7200S 200 12-16
AC7525B 250 24

20

65

TIRAS LED

DRIVERS

126



EMERGENCIAY
SENALIZACION

Provee de iluminacidon en indicativa para rutas de escape, casos de
emergencia o de soporte durante fallas en el suministro eléctrico; ademas
de ser de bajo mantenimiento, contienen una bateria de hasta 90 minutos
de autonomia durante cada periodo de falla.

J| Bateria de 90min de duracién

Bl



ILUMINACION DE DE SEGURIDAD 128

SAFELIGHTS

CO6314BBFL CO6315BVEL CO6316BVEL
2W / MURO 3W /MURO 3W /TECHO
DIMENSIONES DEL PRODUCTO
. 1S
€
R £ g
£
E g
€
E— ‘ B —— 285 mm 8 mm
46 mm 300 mm
FLUJO POTENCIA < < DIMENSIONES 4 :
LUMINOSO (Lm) W) TENSION ATENUACION EFICIENCIA (mm) TCC (K) IRC ANGULO IP BATERIA
CO6314BBFL 2 75 180x186x56 5 000 70 30°
CO6315BVEL 150 127-277V~  ON/OFF 43x300x185 360° 20 A
3 50 ———————— NA NA & &— MIN
285x245x8 NA

CO6316BVEL

https://construlita.com/productos-iluminacion/safelights

CONSULTA MAS INFORMACION PARA
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS

*Construlita se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace V’SSDOTWS(ADE por errores u omisiones en este documento.






BRONCE

Cuenta con caracteristicas diferenciadas gracias a su material de fabricaciéon en
[atdn con acabado bronce; todos los luminarios tienen alta resistencia a la
corrosion incluso en condiciones de alta salinidad, resistente a altas temperaturas
o periodos de exposicién a cielo abierto, dichas propiedades favorecen una
garantia extendida hasta los 10 anos.

I Alta resistencia a la corrosion
I Resistencia a altas temperaturas y exposicion a cielo abierto

I Garantia extendida de 10 afos



131  BRONCE

BRONCE

OU3023C00K

OU2001CO0K 0OU6026CO0K 0OU3022C00K 3023CC

Base G4

Base GX5.3 Base Gx5.3

OU7012C00K OU7014C00K RE820gC(3)0K RE8202C(3)0K
Base Gx5. Base Gx5.

Base G4

Base G4

Longitud de cadena: Tm Longitud de cadena: Tm

wwole
ww 2y




BRONCE 132 —

OU9010C00K OU9011CBCF OU9012C00K AC7600C
Base G4 LED INTEGRADO Base G4 Accesorio para sobreponer luminarios
3 W/ 65Im/3000K/60°/12VDC con estaca o pedestal

AC7018B

Driver sugerido
IP 20

A

N

——|
By

‘ 553 mm ‘

)

>

0O

©

FLUJO POTENCIA

LUMINOSO (LM) ) TENSION ATENUACION EFICIENCIA TCC (K) IRC ANGULO IP

cODIGO

OU9011CBCF 65 3 12vDC ON/OFF 22 3000 80 60° 65
AC7018B Driver 18W 12V IP20 para OU9011CBCF

< TIPO DE LAMPARA TIPO DE BASE DIMENSIONES
copiGo (NO INCLUIDA) (NO INCLUIDA) (mm)

OU9010CO0K 200x595
OU9012C00K G4 G4 25x164x553
OU2001CO0K 122x76x70
OU3022C00K 95x135
_— MR16 GX5.3 e ——
OU3023C00K 98x174
OU6026CO00K MR16 x 2 GX5.3x 2 60x137x80
OU7012C00K 152x30
e G4 G4 .
OU7014C00K 62x166x210
RE8200C00K 60x147
_— MR16 GX5.3 _
RE8201C00K 73x25

AC7600C Accesorio para sobreponer luminarios con estaca o pedestal

Construlita se reserva el derecho de modificar la informacidn sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento



ARBOTANTES

Arbotantes con disefo cilindrico y minimalista creados para
integrase amablemente en espacios interiores o exteriores.

Cada uno de los luminarios cuenta con emisién directa e
indirecta con reflectores de 24° integrados, asi como la opcién
de sustituirse por reflectores en 15° o 60°.

| I Opticas intercambiables




CONSULTA MAS INFORMACION PARA
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS

Construlita se rese

derecho

FOTOMETRIA

ARBOTANTES 134

SOMBRA

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

60 mm LOS mm ‘ 76 mm ‘1;;1:1
24°
Optica instalada 0U6093 0U6094
10w 20W
ACCESORIOS
L
o A9315S A9360S
Optica 15° Optica 60°
(Exclusivo para OU6093) (Exclusivo para C
2 piezas
A9415S A9460S
Optica 15° Optica 60°
(Exclusivo para OU6094) (Exclusivo para OU6094)
2 piezas 2 piezas
FLUJO POTENCIA - - DIMENSIONES i
LUMINOSO (L) o TENSION ATENUACION  EFICIENCIA e TCC (K) IRC ANGULO IP ACABADO
OU6093NBCA 780 10 78 60x170x105 2 000
OU6094NBCA 2 050 20 103 76x200x121
NEGRO
OU6093NBNA 850 10 85 60x170x105 4 000
OU6094NBNA 2 200 20 110 76x200x121
100-277V~ ON/OFF 80 24° 65
OU6093BBCA 780 10 78 60x170x105 2 000
OU6094BBCA 2 050 20 103 76x200x121
BLANCO
OU6093BBNA 850 10 85 60x170x105 4 000
OU6094BBNA 2 200 20 110 76x200x121
AC9315S Optica 15° 10 W exclusiva para OU6093 (Paquete de 2 piezas)
AC9360S Optica 06° 10 W exclusiva para OU6093 (Paquete de 2 piezas)
AC9415s Optica 15° 20 W exclusiva para OU6094 (Paquete de 2 piezas)
AC9460S Optica 06° 20 W exclusiva para OU6094 (Paquete de 2 piezas)

https://construlita.com/productos-iluminacion/sombras

de modificar la informacior

sin previo aviso y no

se hace responsable por errores u omisiones en este documento



PROYECTORES

Proyectores de acento y montaje sobrepuesto o con estaca para
exterior e interior; elegante disefio minimalista y dimensiones
compactas para una integracién discreta en el espacio.




FOTOMETRIAS

93 mm

117 mm - = ‘

PROYECTORES

LANDSCAPE

Disefio minimalista
Dimensiones compactas

Incluye estaca

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

168 mm

148 mm

ww zg
ww zg

126 mm
154 mm

15° 30°
OuU7030 OuU7033 OuU7031 0OuU7034 0OuU7032 0OuU7035
9W/15° 9 W/ 30° 15W/15° 15 W/ 30° 27 W/ 15° 27 W/ 30°
FLUJO OTENC - - SIONES ;
I o S 7 Tm R TENSION  ATENUACION  EFICIENCIA D'ME(':“:) NES® " tcc (k) IRC ANGULO
OU7030NBCA 490 9 54 177x55x93
OU7031NBCA 1200 15 86 148x82x126 3 000
OU7032NBCA 2700 27 113 168x105x154 .
OU7030NBNA 490 9 54 177x55x93
OU7031NBNA 1 200 15 86 148x82x126 4 000
OU7032NBNA 2700 27 113 168x105x154
127-277V~ ON/OFF 80
OU7033NBCA 490 9 54 177x55x93
OU7034NBCA 1200 15 86 148x82x126 3 000
OU7035NBCA 2700 27 113 168x105x154 w5
CONSULTA MAS INFORMACION PARA
R IR DG R OU7033NBNA 490 9 54 177x55x93

OU7034NBNA 1200 15 86 148x82x126 4 000
OU7035NBNA 2700 27 113 168x105x154

https://construlita.com/productos-iluminacion/landscape

136



SUMERGIBLE

Luminarios sumergibles en donde las variantes del modelo OU7046 se
conforman por un disefio en forma de anillo pensado para la integracion
en instalaciones en donde se busca iluminar salidas de agua a presién;
mientras que la variante OU7048 funciona como un proyector en para
iluminacion subacuatica.

1 1P68
I Bajo voltaje 12V y 24V

CONSULTA MAS INFORMACION PARA
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS




SUMERGIBLES 138

ESCAFANDRAS

OU7046

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

FOTOMETRIA =l
s ﬁg 0U7048
! : = ) DIMENSIONES DEL PRODUCTO
FOTOMETRIA

92 mm

Trampa de agua cable 3 mt ‘

Py
o]
Q
@
N
=
2

£ 1 c
8 L b =
o
AC1044G o
DRIVERS ) AC7018B
Driver para controlar Driver sugerido
Escafandras OU7046SRGG -
PWM \
LUMT;L(’;S% . roTEeA TENSION  ATENUACION  EFICIENCIA  DIMENSIONES  TCC (K) IRC ANGULO 13 ACABADO
OU7046SBCG 450 30 0-10 15 3000
24V 160x40 70 18°
OU7046SRGG 400 35 PW/M 11 | 3 SATINADO
OU7048SBCG 140 4 12V ON/OFF 35 192x77x124 3 000 80 24°
AC1044G Driver 350W para controlar Escafandra OU7046SRGB

https://construlita.com/productos-iluminacion/escafandra
https://construlita.com/productos-iluminacion/escafandra-proyector

CONSULTA MAS INFORMACION PARA
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS

va el derecho de modificar la informacién sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento

*Construlita se rese






EMPOTRADO
EN PISO




141 EMPOTRADOS EN PISO

UPLIGHTS DIRIGIBLES

Cuenta con cuerpos 6pticos dirigibles de forma independiente mediante Opticas dirigibles individuales

perillas integradas en el cuerpo de cada producto, haciendo posible ajustar
el haz luminoso para enfocar algin objeto o regular el efecto deseado al
tener iluminacion rasante en superficies verticales.

El disefio del cuerpo del luminario carece de marcos por lo que se integra
al espacio de forma discreta.

OuU3160 i

Instalacidn sin marco (Trimless)

DIMENSIONES DEL PRODUCTO FOTOMETRIA DIMENSIONES DEL PRODUCTO

FOTOMETRIA DIMENSIONES DEL PRODUCTO FOTOMETRIA
200 mm

160 mm

92 mm

ww 9g

@166 mm

@97 mm

Housing
Incluido

128 mm

128 mm

Housing
Incluido

« S 4 6 - .
76, ©F @ 2 P @

Housing
Incluido

128 mm




EMPOTRADOS EN PISO 142

Ou3164 OuU3165 OU3166

200 mm

Housing Housing Housing E
OU3160NBCA 630 6 105 92x56
OU3162NBCA 930 14 66 160x56 3000
OU3163NBCA 1530 20 77 200x56
OU3160NBNA 630 6 105 92x56
OU3162NBNA 930 14 66 160x56 4000
OU3163NBNA 1530 20 77 200x56
OU3164NBCA 300 6 1007277V ON/OFF 50 91x91x56 50 o S = CRO
OU3165NBCA 930 14 66 160x160x56 3 000
OU3166NBCA 1500 20 75 200x200x56
OU3164NBNA 300 6 50 91x91x56
OU3165NBNA 930 14 66 160x160x56 | 4 000

OU3166NBNA 1500 20 75 200x200x56







*Construlita se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo avisc

EMPOTRADOS EN PISO 144

FRAGATA PRO

Luminarios para empotrar en piso con tecnologia LED vy
operacién de alta potencia fijada en 50W.

Posibilidades de configuracién al seleccionar entre distintas
temperaturas de color y &ngulos de apertura.

Uplight alta potencia
Diferentes angulos de apertura

Opticas Ledil

Incluye housing

FOTOMETRIA DIMENSIONES DEL PRODUCTO Housing Incluido

175 mm A e

£
1S
10° 30° 10x40°
LUMIF;%JS% . POTE,L\)'C'A TENSION ATENUACION  EFICIENCIA  DIMENSIONES  TCC (K) IRC ANGULO IP ACABADO
OU3595SBCA 3000 10°
OU3595SBFA 5000
OU3596SBCA 3000
_ 4 000 50 100-277V~ ON/OFF 80 175x100 80 30° 67 SATINADO
OU3596SBFA 5000
OU3597SBCA 3 000
DEESTISERA 10°x40°
OU3597SBFA 5000

CONSULTA MAS INFORMACION PARA

ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS
https://construlita.com/productos-iluminacion/fragata-pro






EMPOTRADOS EN PISO 146

GOLETA PRO

Luminario para empotrar en piso fabricados en
policarbonato de alta resistencia y pantalla de cristal
templado.

Notable resistencia al deterioro por corrosion aun en

ambientes de alta salinidad; selecciona entre distintas

potencias, dngulos de apertura y temperaturas de color.
Cuerpo de policarbonato

Incluye husing

Resistente a la corrosién

252 mm

OU3150NBCB 720 90 3 000 5
OU3150NBFB 800 100 5 000 7
OU3152NBCB 720 8 127-220V~ ON/OFF 90 3000 .
OU3152NBFB 800 100 5 000 23
OU3154NBCB 720 90 3 000 10°x40°
OU3174NBCA 2100 117 3000 A
OU3174NBFA 2 300 128 252x188x20 5000 70 7 67
OU3176NAMA 1250 69 1800

OU3176NBCA 2100 117 3 000 23°
OU3176NBFA 2 300 e 127277V ON/OFF 128 5 000

OU3178NAMA 1250 69 1800

OU3178NBCA 2100 117 3000 10°x40°

OU3178NBFA 2 300 128 5 000



ROADLIGHTS

I Apto para trénsito ligero

I lluminacion de cortesia

, - 1

, " 3 1 . ' O - 7 ” e -
i " *Construlita se reservﬂderecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores U omisiones en este documento. g -
L - il u j . . o ¥ e . =, . - -
< = o S . : g, wil -
- = - " - X g & . - e ¥
3 1 = _— g % % - - -
i & ' - - e = = - & . - - —

., n, . = a - 1 Ny . » - o



*Construlita se

OU3027GBCF

DRIVERS

CONSULTA MAS INFORMACION PARA
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS

EMPOTRADOS EN PISO

10

148

OU3028GBCF OU3029GBCF
FOTOMETRIAS
DIMENSIONES DEL PRODUCTO
207 mm
|102m
8 8 £
3 3 E o
3 3 hy =3
3
3
AC7505G
Driver 24VDC IP65
60W
FLUJO . . i
i s POTH‘:C'A TENSION ATENUACION  EFICIENCIA  DIMENSIONES  TCC (K) IRC ANGULO IP
OU3027GBCF 60 1 60 180°
_— 110x106 I
OU3028GBCF 30 0.5 24VCD ON/OFF 60 3 000 70 90° 65
OU3029GBCF 60 3 20 207x102x261 180°
AC7505G Driver 60W 24V |P65

e modificar la informacién s

https://construlita.com/productos-iluminacion/roadlight

2rrores U omisiones en est

N previo aviso y
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151  LUZ DE CORTESIA MURO

WALKLIGHTS

Luminarios para empotrar en muro a una baja altura, con disefio
compacto y minimalista, para una sutil integracion con la

arquitectura; su funcién principal es la iluminacion de cortesia para

el transito peatonal.

0ouU2015 3W 0ouU2018 6W

FOTOMETRIA DIMENSIONES DEL PRODUCTO

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

FOTOMETRIA

150 mm

90 mm




Oou2016

OU2015BBCA
OU2015BBNA
OU2015NBCA
OU2015NBNA
OU2016BBCA
OU2016BBNA
OU2016NBCA
OU2016NBNA
OU2017BBCA
OU2017BBNA
OU2017NBCA
OU2017NBNA
OU2018BBCA
OU2018BBNA
OU2018NBCA
OU2018NBNA

38 mm

0ou2017

FLUJO
LUMINOSO (Lm)

196

50

20

132

165 mm

POTENCIA
(w)

T?
=
EFICIENCIA TENSION ATENUACION
65
10 100-240 V~
ON/OFF
7
44 100-277 V~

DIMIENSIONES
(MM)

90x9068

165x38x60

82x38x60

76x150x55

=

TCC (K)

3 000
4 000
3 000
4 000
3 000
4 000
3 000
4 000
3 000
4 000
3 000
4 000
3 000
4 000
3 000
4 000

38 mm

IRC ANGULO IP

3I5°

90 45°

60°

LUZ DE CORTESIA MURO

TCC (K)

BLANCO

NEGRO

BLANCO

NEGRO

65
BLANCO

NEGRO

BLANCO

NEGRO

152






CONSULTA MAS INFORMACION PARA
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS

BARRAS




« & B

155 BARRAS ©

lluminacion lineal para proyectos, los productos permiten su
instalacién en exteriores de forma empotrada en piso o

sobrepuesta, en superficies verticales u horizontales.

Cuenta con posibilidades de configuracién de la potencia o flujo
luminoso deseado, la posibilidad de control on-off o DMX para la
programacién de escenas de luz en distintas paletas de color y el
angulo de apertura necesario.

I Tipo de instalacién sobreponer y empotrar
I Opciéon DMX 512 (RGBA)
I Medidas 0.60 y 1.20m

‘E -
il

OuU3701 OU6599

0OuU3702 0OU6601

S50W 50W

607 mm 642 mm



OuU3711
Oou3712
90W

Empotrar

CONSULTA MAS INFORMACION PARA
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS

*Construlita se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

FOTOMETRIAS

0OuU6599
0OU6601
90W

Sobreponer

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

-
ww L9}

1202 mm

IRC

70

ANGULO

30°

10°x40°

30°

10°x40°

30°

10°x40°

30°

10°x40°

67

BARRAS 156

INSTALACION

Empotrar

Sobreponer

i
89 mm__
1175 mm
90 W : 30° 90 W : 10°x40°
AU ROTENCIS TENSION  ATENUACION EFICIENCIA  PIMENSIONES ;o
LUMINOSO (Lm) (W) (mm)
OU3701SBCA 3000
T — ON/OFF
OU3701SBFA 5 000
OU3701SRGA DMX RGB!
e 4 000 50 80 654x81.5x106 - I
OU3702SBCA 3000
Ty ———— ON/OFF
OU3702SBFA / 5 000
OU3702SRGA DMX 1
OU3711SBCA 3000
OU3711SBFA 5 000
_———— 7 800 90 ON/OFF 87  1216x81.5x106
OU3712SBCA 3000
OU3712SBFA
127-277V ~ 3000
OU6599GBCA 3000
OU6599GBFA
_— ON/OFF 3000
OU6601GBCA 642x89x161 3 000
— 4 000 50 80
OU6601GBFA 5 000
OU6601GRGA DMX 1
OU6603GBCA 3000
OU6603GBFA 5 000
R EE—— 7 800 90 ON/OFF 87 1202x89x161
OU6605GBCA 3 000
OU6605GBFA 5 000
AC7300N Controlador SUSHI DMX 12 canales para barras RGB OU3599 / OU3601 / OU6601

https://construlita.com/productos-iluminacion/barra-pro
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Luminarios lineales de disefio compacto y una sutil integracién con
la arquitectura exterior o interior.

La instalacion de cada producto se da de forma sobrepuesta en
superficies horizontales o verticales; con opciones en 500 y 1000 cm
de longitud, 3000K / 4000K y dos angulos de apertura 30 o emision
eliptica de 13x25°

UPLIGHT LINEAL

Diseno ultra delgado

Bracket para sobreponer incluido

CONSULTA MAS INFORMACION PARA

ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS

FOTOMETRIAS

96 mm
96 mm
45mm —
45 mm —
-—

30° 13°x25°
FLUJO POTENCIA
LUMINOSO (Lm) (W)
OU6608GBCA 2000 18
OU6609GBCA 3 900 36
OU6608GBNA 2 000 18
OU6609GBNA 3 900 36
OU6615GBCA 2 000 18
OU6616GBCA 3 900 36
OU6615GBNA 2 000 18
OU6616GBNA 3 900 36

500 mm

TENSION

100-277V~

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

ATENUACION

ON/OFF

1000 mm

EFICIENCIA  DIMENSIONES
111 500x117x74
108 1000x117x74
111 500x117x74
108 1000x117x74
111 500x117x74
108 1000x117x74
111 500x117x74
108 1000x117x74

https://construlita.com/productos-iluminacion/uplights-lineal

TCC (K)

3 000

4 000

3 000

4 000

IRC

80

ANGULO

30°

13°x25°

BARRAS

65

158






BARRAS 160

UPLIGHT LINEAL DIRIGIBLE

Incluye housing

Luminarios lineales de 50cm de longitud disefiado para empotrarse Opticas dirigibles individuales
en piso; cuenta con un cuerpo éptico dirigible para falicitar enfocar

algin objeto o regular el efecto deseado al tener iluminacién

rasante en superficies verticales.

» ® 0 000000900 9

CONSULTA MAS INFORMACION PARA
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS

FOTOMETRIAS

DIMENSIONES DEL PRODUCTO HOUSiI’]g Incluido

= . o Profundidad:
8 49 mm

‘ 500 mm

ANGULO TCC (k)

20°
(Dirigible) SATINADO

30°
FLUJO POTENCIA < A DIMENSIONES
LUMINOSO (Lm) w) TENSION ATENUACION EFICIENCIA o) TCC (K) IRC IP
OU3705SBCA 3 000
_— 2 300 21 100-277V~ ON/OFF 110 500x65x49 80 67
OU3705SBNA 4 000

https://construlita.com/productos-iluminacion/uplights-dirigibles-lineales






BARRAS 162

METROLED

Luminario lineal disefado para instalarse a baja altura en el
parapeto de las vialidades.

Disefio ptico que genera un efecto de iluminacién rasante sobre
la carpeta vehicular y en el perimetro de puentes o distribuidores
viales funciona como un gran recurso para la orientacion visual.

FOTOMETRIAS DIMENSIONES DEL PRODUCTO

ww L/

‘ 763 mm

170°x20°
FLUJO POTENCIA A 2 DIMENSIONES i
LUMINOSO (Lm) w) TENSION ATENUACION EFICIENCIA (mm) TCC (k) IRC IRC ANGULO
OU7161FBFA 1700 25 127-277V~  ON/OFF 68 763x171x120 5 000 70 67 170°x20°

https://construlita.com/productos-iluminacion/metroled

CONSULTA MAS INFORMACION PARA
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS



CONSULTA MAS INFORMACION PARA
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS




POSTE 164

CUBIC POSTE

Poste luminoso de tres metros de altura con iluminacién bilateral disefiado para
proporcionar iluminacién en proyectos como parques, plazas publicas,

circulaciones peatonales, ciclovias, etc.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

150 mm
| |
FOTOMETRIA
=
=
180°
=]
300 mm
FLUJO POTENCIA < < DIMENSIONES .
LUMINOSO (L) w) TENSION ATENUACION  EFICIENCIA A TCC (k) IRC P ANGULO
OU9051GBNA 6700 66 127-277V ~ ON/OFF 102 150x150x3000 4 000 70 65 180°

https://construlita.com/productos-iluminacion/cubic-poste

CONSULTA MAS INFORMACION PARA
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS

*Construlita se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace V’SSQOHS(AL\E por errores u omisiones en este documento.



CONSULTA MAS INFORMACION PARA
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS



MINIPOSTES 166

CUBIC BOLARDO

Miniposte de 680 mm de altura con emisién luminosa anti deslumbramiento, cuya
aplicacion estd pensada para circulaciones peatonales, zonas comerciales,

proyectos hospitalarios, etc.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

FOTOMETRIA -
13
=
65° ==

150 mm‘»‘e‘

150 mm
FLUJO POTENCIA < 5 DIMENSIONES i
LUMINOSO wm) w) TENSION ATENUACION EFICIENCIA e TCC (K) IRC P ANGULO
OU9047GBNB 220 9 127-220V~ ON/OFF 25 150x150x680 4 000 80 65 65°

https://construlita.com/productos-iluminacion/cubic-bolardo

CONSULTA MAS INFORMACION PARA
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS

*Construlita se reserva el derecho de modificar la informacién sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



167

MINIPOSTES

Postes luminosos ideal para aplicaciones como parques, espacios comerciales,

M I N I POST E S plazas publicas, circulaciones peatonales, ciclovias, etc.

Su disefio éptico se conforma por un reflector de aluminio disefiado para reducir el
deslumbramiento y emitir iluminaciéon uniforme; el compartimiento LED se
encuentra construido con una pantalla de alta transmision y resistente a los rayos
UV, al mismo tiempo conforma un sistema hermético para evitar condensacién al

interior del luminario.

Sistema de anclaje

i

OU9092CBCA 18W

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

A

La fuente luminosa esta
dispuesta en la base y mediante
una pantalla reflectiva especial
ilumina con una luz suave,
segura y alto confort visual.

OU9093CBCA 18W OU9089sSBCB 12w

DIMENSIONES DEL PRODUCTO DIMENSIONES DEL PRODUCTO

217 mm
FOTOMETRIA T FOTOMETRIA 'y FOTOMETRIA |—=]
_
|
E] S
2 = £
2 = =
130° L 130° T 360°
‘203mm‘ ‘213mm‘ ﬁmm
LUMT,'\'I%JS% - POTH‘:C'A TENSION ATENUACION  EFICIENCIA D'ME(':'"i!)ONES TCC (k) IRC P IK  ANGULO ACABADOS
OU9093CBCA 1900 103 213x914 145° CAFE
18 100-277V~ 80 08 —MM— -
OU9092CBCA 2100 ON/OFF 116 203x914 3000 65 130°
OU9089SBCB 1000 12 100-240V~ 83 217x1000 90 10 145°

https://construlita.com/productos-iluminacion/minipostes

CONSULTA MAS INFORMACION PARA
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS

*Construlita se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace



MINIPOSTES 168 e—

CONSTRULITA
BOLLARD

EL SENTIDO DE LA LUZ

Minipostes luminosos de disefio minimalista y elegante de 500 y 1000 mm de altura.
Cuentan con un sistema de iluminacién radial, ideal como iluminacion de cortesia en

caminos peatonales, centros comerciales o espacios hospitalarios.

OU9090FBNB 10W OU9091FBNB 25W

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

FOTOMETRIA e - FOTOMETRIA
10°x360° R 120° AL
L185mm
CODIGO LUMT,'\"%JS% - POTSL\)'C'A TENSION ATENUACION  EFICIENCIA D'MEmﬁ:)ONES TCC (k)  IRC IP IK ANGULO ACABADOS
OU9090FBNB 245 10 25 500x119 10°x360°
127-220V~ ON/OFF 4 000 70 65 04 —— INHe]le)
OU9091FBNB 780 25 32 1000x168 120°

https://construlita.com/productos-iluminacion/bollard-miniposte

CONSULTA MAS INFORMACION PARA
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS






LUMINARIOS
PARA POSTE

CONSULTA MAS INFORMACION PARA
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS
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LUMINARIOS PARA POSTE 172

AR AR ATAR )

a i A |
L
L 1 | I P

Luminario para punta de poste con disefio dptico que proporciona
iluminacién indirecta y de alto confort visual; disponible con un flujo
luminoso de 5000 Im y versiones de 3000 Ky 4000 K.

I I L ik
il | 1l III
R FEEN R

[luminacién indirecta
Confort visual
Diametro de poste: 60-75mm
:'., .f La fuente luminosa esta dispuesta en la base y
' mediante una pantalla reflectiva especial ilumina con

una luz suave, segura y alto confort visual.

FOTOMETRIA DIMENSIONES DEL PRODUCTO
500 mm
S T - l
; X /
| ! 2
'] =
w 3
120°
LUMT;%JS% . POT(EVL‘:C'A TENSION ATENUACION  EFICIENCIA D'ME(':,I?JI)C’NES TCC ()  IRC P ANGULO ACABADO
OU9023SBCA 3000
B — 5 000 50 100-277V~ ON/OFF 100 500x605 80 65 120° SATINADO
OU9023SBNA 4 000

https://construlita.com/p/corvus

CONSULTA MAS INFORMACION PARA
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS

*Construlita se reserva el derecho de modificar la informacién sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
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Luminario para punta de poste con cuerpo en inyeccidén de
aluminio acabado en pintura horneada micro pulverizada color

grafito, con tecnologia LED.

Su disefio contemporaneo lo hace adecuado para zonas urbanas

peatonales, parques, jardines y calles de fraccionamientos

privados.

OU9086FBFA
OU9087FBFA
80W /130 W

Diametro de poste: 3"

FOTOMETRIA DIMENSIONES DEL PRODUCTO

815 mm
8 :
Tipo II M <—>‘
460 mm
FLUJO POTENCIA
LUMINOSO (LMm) w)
OU9086FBFA 9 200 80
OU9087FBFA 13 700 130
OU9021FBNA 26 00 80

TENSION

127-277V~

LUMINARIOS PARA POSTE

URBAN CITY

OU9%021FBNA
80w

Diametro de poste: 3"

FOTOMETRIA DIMENSIONES DEL PRODUCTO

514 mm
3
3
110 mm
Tipo I M ‘ ‘
79 mm
ATENUACION EFICIENCIA TCC (K) IRC IP ANGULO TCC (K)
ON/OFF 115 )
5000 Tipo Il M
0-10V 105 70 65 GRAFITO
0-10V 100 4 000 Tipo I M

https://construlita.com/productos-iluminacion/urban-city

CONSULTA MAS INFORMACION PARA
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS

174



Luminarios para punta con disefio colonial, ideal para espacios
urbanos en los cuales el disefio puede integrarse coherentemente
con la arquitectura circundante.

Cuenta con un driver electrénico de tensién universal 127-277V~,
ensamblado con éptica de PMMA de alta transmitancia que brinda
una distribucién uniforme.



LUMINARIOS PARA POSTE 176

FAROLED COLONIAL

OU9035FBCA OU9906NBCA
OU9036FBCA 80 W
Diametro de poste: 2.3"

80 W
Diametro de poste: 2.8"

FOTOMETRIA DIMENSIONES DEL PRODUCTO
454 mm 425 mm 425 mm
| —

Tipo V Tipo I M
FLUJO POTENCIA A A DIMENSIONES K i
LUMINOSO (Lm) W) TENSION ATENUACION EFICIENCIA (MM) TCC (K) IRC ANGULO ANGULO
OU9035FBCA Tipo V
B —— 454x950 B —
OU9036FBCA 7 700 80 100-277V~ 0-10V 96 3000 70 65 Tipo Il M
OU9906NBCA 425X844 Tipo V

https://construlita.com/productos-iluminacion/faroled-colonial

CONSULTA MAS INFORMACION PARA
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS









179  VIALIDADES

NANOVIA

Luminarios para instalacién en punta de poste y con diseno de
construccién modurlar en cuanto a su sistema 6ptico, electrénico y
cuerpos de disipacion de calor, lo que provee de una solucion de
alta versatilidad.

V0040UNN2M50
40 W

A T
FACDE
Fergrmom s e e et

Fotocelda

£
o

306.1 mm




VALIDADES 180

VO0052UN2M50 V0100UN2M40
V0100UN2M50
51TW 100 W

FOTOMETRIA DIMENSIONES DEL PRODUCTO FOTOMETRIA DIMENSIONES DEL PRODUCTO

_ 97.7mm T __110mm
ET 135mm
715 mm
Tipo I M shemm Tipo I M
FLUJO POTENCIA 5 S DIMENSIONES i
LUMINOSO (Lm) W) TENSION ATENUACION EFICIENCIA (mm) TCC (K) IRC IK IP ANGULO TCC (K)
V0040UN2M50 4780 40 120 e CThT
R X X
VO052UN2M50 5 000 52 100 5 000 .
100-277V~ 0-10V 70 10 66 Tipo Il M HULLI
VO100UN2M50 11 000 - _ AT
X X
VO100UN2M40 11 000 4000

CONSULTA MAS INFORMACION PARA https://construlita.com/productos-iluminacion/nanovia

ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS

€spon:s € por errores u omisiones en este doct

ulita se reserva el derecho de modificar la informacién sin previo aviso y no se hace



181  VIALIDADES

NANOVIA UL

Luminarios para instalacién en punta de poste y con disefio de construccién modurlar en
cuanto a su sistema dptico, electrénico y cuerpos de disipacién de calor, lo que provee

de una solucion de alta versatilidad.

Cuentan con certificacion UL, la cual certifica la seguridad y calidad del producto.

Fotocelda

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

g

FOTOMETRIA

£
3§
‘ 306.1 mm
Tipo Il M
FLUJO POTENCIA A 5 DIMENSIONES £
LUMINOSO (Lm) w) TENSION ATENUACION EFICIENCIA (mm) TCC (K) IRC IP IK ANGULO
U0040UN2M40 4 000
4 350 40 127-277V~ 0-10V 109 306x97x81 70 66 10 Tipo IIM
5000

UO0040UN2M50

https://construlita.com/productos-iluminacion/nanovia-ul

CONSULTA MAS INFORMACION PARA
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS






183  VIALIDADES
Solucién profesional para proyectos de alumbrado publico, aplicada en todas las configuraciones de

V I A L E D vialidades. Desarrollada en el centro de manufactura Construlita, lo cual favorece el control total de los
procesos de calidad de fabricacion de cada producto, implementando cuerpos o sistemas electrénicos

de calidad premium y el detalle aplicado al montaje de LEDs. Hecho para cumplir con los criterios de
aceptabilidad de ensambles electrénicos, bajo el estandar IPC-A-610, nivel de calidad requeridos por la

industria aeroespacial y militar.

V1050UN2M PALSE ‘ fide
.= =

V1051UN2M iz

50 W
FOTOMETRIA DIMENSIONES DEL PRODUCTO
s
: e
R - ‘ 510 mm
Tipo I M
V1070UN2M
vioziunzm  LOEEE ‘ﬁde
70 W o
FOTOMETRIA DIMENSIONES DEL PRODUCTO
g 5
H £ o
- -
I - - ‘ 600 mm
Tipo I M

V2100UN2M
v2iotunam  LEHEEE gﬁde

100 W

FOTOMETRIA DIMENSIONES DEL PRODUCTO

|

-
wuw Gg,

129 mm

¢

L

591 mm

Tipo Il M

*Construlita se reserva el derecho de modificar la informacién sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



VIALIDADES 184

V2130UN2M40
V2130UN2M50
130 W
FOTOMETRIA DIMENSIONES DEL PRODUCTO
: s
# = =l
N =
: gt
I - 660.7 mm
Tipo I M
V3160UN2M40
V3160UN2M50
160 W
FOTOMETRIA DIMENSIONES DEL PRODUCTO
3
=l
T =
| . £
- 7
S - ‘ 7843 mm
Tipo I M
LUMNOSO v TOTENCIA TENSION  ATENUACION  EFICiENCIA  LORESDE PIMERSIONES - rcc g ke p Kk ANGULO  Tec o
V1050UN2M40 6 621 132 150 000 4 000
V1050UN2MS50 6518 50 130 280x510x115
— 100 000 5 000
V1051UN2MS50 7 000 140
V1070UN2M40 8 960 128 4 000
—F 150 000
V1070UN2M50 9 579 70 137 300x600x140 5 000
V1071UN2M50 10 500 150 100 000
V2100UN2M40 11 280 100-277V~ 0-10V 113 1E0060 4 000 70 66 10 Tipo Il M EeiE
V2100UN2MS50 12 700 100 127 285x591x129 5 000
V2101UN2MS50 14 000 140 100 000
‘ V2130UN2M40 17 250 133 4 000
cosum oo 10 . 253n660157
V2130UN2M50 17 161 132 150 000 5 000
V3160UN2M40 20 650 129 4 000
160 —_— 784x342x172

V3160UN2M50 22 450 140 5 000




185  VIALIDADES

VIALED EVO UL U

U1050UN2M40
U1050UN2M50
50 W

FOTOMETRIA DIMENSIONES DEL PRODUCTO

— N

<_>
wuw 0g;

115 mm

L

510 mm
Tipo I M
U1070UN2M40
U1070UN2M50
70 W
FOTOMETRIA DIMENSIONES DEL PRODUCTO
i |3
& £ o
| 1
B - ‘ 600 mm
Tipo I M
U1090UN2M40
U1090UN2M50
90 W

FOTOMETRIA DIMENSIONES DEL PRODUCTO

1
129 mm
&
- )
‘ J
ww Gg;

| S SN

591 mm

Tipo I M

Solucién profesional para proyectos de alumbrado publico, aplicada en todas las
configuraciones de vialidades. Desarrollada en el centro de manufactura Construlita,
lo cual favorece el control total de los procesos de calidad de fabricacion de cada
producto, implementando cuerpos o sistemas electrénicos de calidad premium y el
detalle aplicado al montaje de LEDs. Hecho para cumplir con los criterios de
aceptabilidad de ensambles electrénicos, bajo el estandar IPC-A-610, nivel de
calidad requeridos por la industria aeroespacial y militar.

Cuentan con certificacion UL, la cual certifica la seguridad y calidad del producto.




VIALIDADES

U1050UN2M40
U1050UN2M50
U1070UN2M40
U1070UN2M50
U1090UN2M40
U1090UN2M50

126 510x280x115

4
100-277V~ 125 600x300x140 70 66 10 Tipo I M

120 591x285x129




