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INTERIOR

S\ Atenuable

D Dirigible

@% Sensor integrado

@ Soporta humedad
b' Soporta polvoy agua
LED Tecnologia LED

= Luminaria para costa

* Nuestros productos cuentan con certificacion NOIM .

. j PROYECTO: Torre Reforma Latino
* Las medidas de los esquemas estan en mm. LUMINARIA: TL-1513.B




LUMINARIOS DE INTERIOR PARA EMPOTRAR EN TECHO |

PROYECTO: Casa bosques de las lomas
LUMINARIA: TL-4444.B

| Interior / Techo / Empotrar / LED |

Luminarios Downlight LED Integrado |

Fabricados en aluminio

b

O%7Lx0%L

[ ]

[N

120x120 mm

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

TL-4443
TL-4b4bs
TL-4445

-y
Samtin’
T
A, |3
g
|
[N
] 80x80 mm
'
|
LED
TL-4444.B30 BLANCO
AT

SMD LED 2835 _
10W 100-277V~ FPO9 :
3000K 810Im IRC>85

IP44 30000h Pza. caj.20 -y

TL-4444.B40 BLANCO

SMD LED 2835
10w 100-277V~ FPO9 m Ig
4 000K 810Im IRC=>85
IP 44 30000h Pza.caj.20 &
3
175X@mm

LED
TL-4443.B30 BLANCO
SMD LED 2835
6W 100 -277V~ FPO9
3000 K 500Im IRC=>85
IP 44 30000 h Pza.caj. 50

TL-4443.B40 BLANCO
SMD LED 2835
oW 100-277V~ FPOS
4 000K 550Im IRC=>85
IP 44 30000 h Pza. caj. 50

LED
TL-4445.B30 BrLanco
SMD LED 2835
20W 100-277V~ FPOS
3000K 1698 Im IRC>85
IP 44 30000 h Pza. caj. 25

TL-4445.B40 BLaNCcO
SMD LED 2835
20W 100 -277V~ FPOS
4 000K 1698Im IRC>85
IP 44 30000 h Pza. caj. 25

* Driver remoto.
* Disponibles con bateria de emergencia.

* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 103).
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https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-cuadrado-para-empotrar-en-techo-tl-4444-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-cuadrado-para-empotrar-en-techo-tl-4444-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-cuadrado-para-empotrar-en-techo-tl-4445-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-cuadrado-para-empotrar-en-techo-tl-4445-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-cuadrado-para-empotrar-en-techo-tl-4443-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-cuadrado-para-empotrar-en-techo-tl-4443-b-illux/

| Interior / Techo / Empotrar / LED |
Luminarios Downlight LED Integrado |

Fabricados en plastico

| Interior / Techo / Empotrar / LED |
Luminarios Downlight LED Integrado |

Fabricados en plastico

[ ¥ - = - il’ -
| & . o g N\
-TL-6005 -TL-6008 -TL-6011 -TL-6016
-TL-6024 -TL-6035 -TL-1009
LED
TL-6011.B30 Branco
LED
10W 100 -277V~ FP 09 LED LED
Z2000K 750Im IRC >80 TL-6005.B30 Branco TL-6008.B30 BLANCO
. g IP 44 20000h Pza.caj.30 LED LED
- (}f 'b 5W 100-277V~ FPO0S9 8W 100-277V~ FP 09
; : TL-6011.B30DIM sranco 3000K 380Im IRC >80 3000K 630Im IRC >80
LED IP 44 20000 h Pza.caj. 100 IP 44 20000h Pza.caj.60
IOW 10-130V~ FP 09
Z000K 7501m IRC >80 TL-6005.B40 Branco TL-6008.B40 BLanco
IP 44 20000h Pza.caj. 30 LED LED
T =Nk AR 5W 100-277V~ FPO09 AR 8W 100-277V~ FPO09
| TL-6011.B40 sBLANCO I 4000K 400Im IRC >80 4 000K 680Im IRC>80
\ l, o LED ]g IP 44 20000 h Pza.caj. 100 s IP 44 20000h Pza.caj.60
s & 10W 100-277V~ FP09 S @8
: 4 000K 850Im IRC >80 TL-6005.B60 Branco TL-6008.B60 Branco
= N P44 20000h Pza.caj. 30 N LED LED
o768 mm 298 mm 8W 100-277V~ FPO09

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

TL-6011

|”U)<

@120 mm

ACCESORIOS PARA MODELO TL-6011.B (INCLUIDOS)

TL-6011.B65 Branco

LED

10w 100 -277V~ FPO9
6500 K 850Im IRC >80

IP 44 20000 h Pza. caj. 30

- PINZAS PARA BOTE INTEGRAL 80 mm.

Material acero.
d N

- PINZAS PARA PLAFON
Material plastico |.

* Driver integrado.

* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 103).

10

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

TL-6005
TL-6008

5w 100-277V~ FPO9
6000 K 430Im IRC>80
IP 44 20000 h Pza.caj. 100

6 000K 700Im IRC=>80
IP 44 20000h Pza.caj. 60

* Driver integrado.

* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pag. 103).

1
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https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-redondo-para-empotrar-en-techo-tl-6008-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-redondo-para-empotrar-en-techo-tl-6008-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-redondo-para-empotrar-en-techo-tl-6008-b-illux/
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https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-redondo-para-empotrar-en-techo-tl-6011-b30dim-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-redondo-para-empotrar-en-techo-tl-6011-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-redondo-para-empotrar-en-techo-tl-6011-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-redondo-para-empotrar-en-techo-tl-6005-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-redondo-para-empotrar-en-techo-tl-6005-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-redondo-para-empotrar-en-techo-tl-6005-b-illux/

| Interior / Techo / Empotrar / LED |

Luminarios Downlight LED Integrado |

Fabricados en plastico

@160 mm

@210 mm

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LALUZ

TL-6016
TL-6024
TL-6035
TL-1009

|”U)<

LED LED
TL-6016.B30 BrancO TL-6024.B30 BLaNnCO

LED LED

leWwW 100 -277V~ FPOO9 24W 100 -277V~ FPOS

3000K 2000Im IRC>80

3000K 1300Im IRC=>80
IP 44 20000 h Pza.caj. 20

IP 44 20000h Pza.caj. 30

TL-6016.B40 sLanco TL-6024.B40 Branco

LED LED

Tew 100 -277V~ FPOS J&dg 24W 100 -277V~ FPO9

4 000K 1400Im IRC>80 4 000K 2200Im IRC>80
IP 44 20000 h Pza.caj. 20

P44 20000h Pza. caj.30
{ )
TL-6016.B60 BLanCcO TL-6024.B65 Branco

LED ) LED

Tew 100 -277V~ FPOS 2210 mm 24 W 100 -277V~ FPO9
6000 K 1450Im IRC=>80 6500 K 2300Im IRC >80
IP 44 20000h Pza.caj. 30 IP 44 20000 h Pza.caj. 20

LED LED
TL-6035.B30 Branco TL-1009.B30 Branco

LED LED

35W 100-277V~ FPO9S TIOW 100-240V~ FPO9

3000K 650Im IRC >80

3000K 2800Im IRC=>80
IP30 25000h Pza.caj. 30

IP 44 20000h Pza.caj. 20

TL-6035.B40 BrLanco TL-1009.B40 sranco
LED LED

35W 100-277V~ FPO9 @ 10W 100-240V~ FPOS
4 000K 3000Im IRC=>80 4 000K 650Im IRC=>80

IP 44 20000h Pza.caj.20 @ IP30 25000h Pza.caj.30

TL-6035.B65 BLanco TL-1009.B65 BrLanco

LED @) LED

35W 100-277V~ FPO0OO9 2100 mm 10OW 100-240V~ FPOS
6500K 3150 Im IRC >80 6500 K 650Im IRC=>80
IP 44 20000 h Pza. caj. 20 P30 25000h Pza. caj. 30

09

SY19

ACCESORIOS PARA MODELO TL-1009.B (INCLUIDOS)

- PINZAS PARA BOTE INTEGRAL 80 mm.
Material acero.

- PINZAS PARA PLAFON
Material plastico

d T - \

* Driver integrado.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 103).

12

| Interior / Techo / Empotrar / LED |

Luminarios Downlight LED Integrado |

Fabricados en aluminio

A IW

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

TL-4340

B {1

1018

ey

LED
TL-4340.B BrLanco

SMD LED

96W 100-240V~ FPO9
3000 K 550Im 36°
IRC>85 [P 20

25000 h Pza.caj.50

LED JjBOU
TL-4340.BD BrLanco

SMD LED

96W 100-240V~ FPO9
3000 K 550Im 36°
IRC>85 [P 20

25000 h Pza.caj.50

*Modelo dirigible.

* Driver remoto.

* Disponible con bateria de emergencia.

* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pag. 103).
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https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-dirigible-redondo-para-empotrar-en-techo-tl-4340-bd-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-redondo-para-empotrar-en-techo-tl-4340-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-redondo-pra-empotrar-en-techo-tl-1009-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-redondo-pra-empotrar-en-techo-tl-1009-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-redondo-pra-empotrar-en-techo-tl-1009-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-redondo-para-empotrar-en-techo-tl-6035-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-redondo-para-empotrar-en-techo-tl-6035-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-redondo-para-empotrar-en-techo-tl-6035-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-redondo-para-empotrar-en-techo-tl-6024-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-redondo-para-empotrar-en-techo-tl-6024-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-redondo-para-empotrar-en-techo-tl-6024-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-le-redondo-para-empotrar-en-techo-tl-6016-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-le-redondo-para-empotrar-en-techo-tl-6016-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-le-redondo-para-empotrar-en-techo-tl-6016-b-illux/

| Interior / Techo / Empotrar / LED |

Luminarios Downlight LED Integrado |

Fabricados en polibutileno

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LALUZ

TL-2901
TL-2902

|”U)<

[h4

069

)

@65 mm

LED DZO”
TL-2901.B30 Branco

| Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado|

SMD LED

5W 100-240V~ FPOS5
3000 K 350Im

38° IRC>80 P20
25000 h Pza.caj. 50

i 'J"

* Modelo dirigible.
TL-2901.B65 BrLanco

SMD LED

5W 100-240V~ FPOS5
6500 K 350 Im

38° IRC>80 1P20
25000 h Pza. caj. 50

* Modelo dirigible.

LED DBO”
TL-2902.B30 BrLanco

o HR_

i, |

Luminarios Downlight |

Fabricados en aluminio

TH-1226.B BLANCO - ACERO
TH-1226.N NEGRO - NEGRO

TH-1226.BB BLANCO - BLANCO

MRI16 (No incluida)
Base GU5.3

50W 12V~ |127 V~
P20 P7a cai 50

11 -

SMD LED

5W 100-240V~ FPOS5
3000 K 350Im

38° IRC>80 IP20
25000 h Pza. caj. 50

*Modelo dirigible.

TL-2902.B65 Branco

SMD LED

5W 100-240V~ FPOS5
6500 K 350 1Im

38° IRC>80 P20
25000 h Pza. caj.50

*Modelo dirigible.

* Driver integrado.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pag. 103).

14

[l 1=

@85 mm

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

TH-1226
TH-1217
TH-1218

TH-1217.B BLaNCO

MRI16 (No incluida)
Base GU5.3

S50W 12V~ 127V~
IP20 Pza. caj. 50

TH-1217.BN BLANCO - NEGRO

MR16 (No incluida)
Base GU5.3

50W 12V~ ]127 V~
IP20 Pza. caj.50

g]S"

TH-1218.B BrLanco

MR16 (No incluida)
Base GU53

S50W 12V~ 127V~
IP20 Pza. caj.50

TH-1218.BN BLANCO - NEGRO

MRI16 (No incluida)
Base CU53

S50W 12V~ 127V~
IP20 Pza.caj. 50

* Con opcidn a transformador de 12 V~ para lampara de halégeno.

* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pag. 103).

*Opcién a soquet GUI0 y ldmpara GU10 LED atenuable FL-10GU10.527 de

2 700 K, FL-10GU10.530 de 3 000 K o FL-T0OGU10.565 de 6 500 K (Pdg. 110).

*Sugerencia de lampara FL-TOMR16.530 de 3 000 K o FL-TOMR16.540 de 4 000 K (Pag. 110).
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https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-dirigible-cuadrado-para-empotrar-en-techo-tl-2902-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-dirigible-cuadrado-para-empotrar-en-techo-tl-2902-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-dirigible-redondo-para-empotrar-en-techo-tl-2901-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-dirigible-redondo-para-empotrar-en-techo-tl-2901-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-redondo-para-empotrar-en-techo-opera-lampara-mr16-th-1226-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-redondo-para-empotrar-en-techo-opera-lampara-mr16-th-1226-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-redondo-para-empotrar-en-techo-opera-lampara-mr16-th-1226-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-redondo-para-empotrar-en-techo-opera-lampara-mr16-th-1218-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-redondo-para-empotrar-en-techo-opera-lampara-mr16-th-1218-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-redondo-para-empotrar-en-techo-opera-lampara-mr16-th-1217-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-redondo-para-empotrar-en-techo-opera-lampara-mr16-th-1217-b-illux/

| Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado|

Luminarios Downlight Antideslumbrante |

Fabricados en policarbonato

1 T
-TL-2903.B
>
TL-2903.B BLaNCcO
p— MR16 LED (No incluida)

- Base GUS53
50 W méax. 127 V~
|P20 Pza.caj. 50

TL-2903.N NEGRO

MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3

50 W max. 127V~
IP20 Pza.caj. 50

s

269

20D

@85 mm

MONTAJE Y
DIRECCION

e‘&\ﬁ PARA o
3
%

-
—
. (]
-TL-2904.B
LB
TL-2904.B BrLanco
— MR16 LED (No incluida)

- Base GUS.3
50 W max. 127 V~

@85 mm

P20 Pza.caj. 50

*Wall Washer.

TL-2904.N NEGRO

MR16 LED (No incluida)
Base CU5.3

50 W max. 127V~
P20 Pza.caj. 50

*Wall Washer.

DE LALUZ

*So6lo admiten uso de lampara LED.

* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pag. 103).

TL-2903
TL-2904

|”U)<

16

*Sugerencia de lampara FL-TOMR16.530 de 3 000 K o FL-TOMR16.540 de 4 000 K (Pag. 110).

| Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado|

Luminarios Downlight Antideslumbrante |

Fabricados en policarbonato

ARPARA
O
& R

Ly,

4

-TL-2905.N

=

—d

TL-2905.B Branco

o MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
50 W maéx. 127 V~
P20 Pza.caj. 50

TL-2905.N NEGRO

MR16 LED (No incluida)
Base CU5.3

50 W max. 127V~
P20 Pza.caj. 50

E

26

85x8

a

mm

MONTAJE Y
DIRECCION

-TL-2906.N
LB
TL-2906.B Branco
i MR16 LED (No incluida)

- Rase GUS53
50 W max. 127 V~

IP20 Pza.caj. 50

*Wall Washer.
\m TL-2906.N NEGrO
@ N MRI6 LED (No incluida)
Base GULS.3
@) ]$ 50 W max. 127V~
IP20 Pza.caj. 50
8585 mm *Wall Washer.

DE LA LUZ

*Solo admiten uso de lampara LED.

* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 103).

TL-2905
TL-2906

*Sugerencia de lampara FL-TOMR16.530 de 3 000 K o FL-TOMR16.540 de 4 000 K (Pdg. 110).

|”U)<


https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-antideslumbrante-para-empotrar-en-techo-tl-2904-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-antideslumbrante-para-empotrar-en-techo-tl-2904-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-antideslumbrante-para-empotrar-en-techo-tl-2903-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-antideslumbrante-para-empotrar-en-techo-tl-2903-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-antideslumbrante-para-empotrar-en-techo-tl-2905-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-antideslumbrante-para-empotrar-en-techo-tl-2905-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-antideslumbrante-para-empotrar-en-techo-tl-2906-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-antideslumbrante-para-empotrar-en-techo-tl-2906-illux/

| Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado |
Luminarios Downlight Redondo |

Fabricados en policarbonato

-TL-2907.B

e

TL-2907.B BrLanco

PARA
\e’@» oy,
%
s
3

‘TL-2908.N

e

TL-2908.B BrLanco

F Lampara MRI16 LED
No incluida
{ = ] Base GUS.3
15 W max.
127 \/~
P20
=g W TL-2907.N NEGRO

Lampara MRI16 LED

. No incluida
}% Base GU53

15 W max.
N 127 v~
@ mm P 20

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

Lampara MRI16 LED

—
No incluida

< Base GU5.3
15 W max.
127V~
P20

=5, ]9 TL-2908.N neGro
Lampara MRI16 LED

|| S No incluida

® Base GU5.3

15 W max.

@ 127\~

% mm [P 20

* Requiere driver para bajo voltaje.

* Compatible Unicamente con ldmparas LED.

TL-2907
TL-2908

|”U)< 18

*Sugerencia de lampara FL-TOMR16.530 de 3 000 K o FL-TOMR16.540 de 4 000 K (Pag. 110).

" PROYECTO: Casa Miramar
LUMINARIA: TL-2908.B
R e SR a0

T



https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-redondo-para-empotrar-en-techo-tl-2908-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-redondo-para-empotrar-en-techo-tl-2908-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-redondo-para-empotrar-en-techo-tl-2907-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-redondo-para-empotrar-en-techo-tl-2907-b-illux/

| Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado|
Luminarios Downlight para areas humedas |

Fabricados en aluminio | fabricado en acero inoxidable

@

TH-1216.B Branco

- e e MR16 (No incluida)
P g " - Base GUS53
i 1 S50W 12V~ 127 V~

IP 44 Pza. caj. 50

//‘ e * Admite uso para fuente de
poder TL-4008.GC (Pag. 90.)

0 . L
@ Lﬂ * Fabricado en aluminio.
(0]

@75 mm

@ @

TH-4222.B BrLanco ‘m TH-4245.A acero
e MRI16 (No incluida) . MRI16 (No incluida)
—_— Base GU53 Base GU5.3

— 50 W 12V~ 127V~ S50W 12V~ 1|127 V~
IP 44 Pza. caj. 100 IP 44 Pza. caj. 50
* Fabricado en aluminio. * Fabricado en

acero inoxidable.

MONTAJE Y *|deal para uso en areas humedas.
DIRECCION * Con opcién a transformador de 12 V~ para lampara de halégeno.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 103).
*Opcidon a soquet GUI0 y ldmpara GU10 LED atenuable FL-10CGU10.527 de
2700 K, FL-10CU10.530 de 3 000 K o FL-10GU10.565 de 6 500 K (Pdag. 110).
Th-a24s * Sugerencia de ldmpara FL-IOMR16.530 de 3 000 K o FL-TOMR16.540 de 4 000 K (Pdg. 110).

TH-4222
TH-1216

PROYECTO: Loma
20 LUMINARIA: TH-121

|”U)<



https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-para-areas-humedas-de-empotrar-en-techo-th-4222-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-para-areas-humedas-de-empotrar-en-techo-th-1216-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-para-areas-humedas-de-empotrar-en-techo-th-4245-a-illux/

| Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado|

Luminarios Downlight |

Fabricados en aluminio

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

TH-1220
TH-1221

|”U)<

TH-1220.A ALuminio

MR16 (No incluida)
Base CUS53

50W 12V~ 127V~
IP20 Pza. caj.50

TH-1221.A ALuMINIO

MR16 (No incluida)

Base CUS3

S50W 12V~ 127V~
IP20 Pza.caj. 100

* Con opcién a transformador de 12 V~ para lampara de halégeno.

* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 103).
*Opcidon a soquet GUI0 y ldmpara GU10 LED atenuable FL-10CGU10.527 de
2700 K, FL-10CU10.530 de 3 000 K o FL-10GU10.565 de 6 500 K (Pdag. 110).

*Sugerencia de lampara FL-TOMR16.530 de 3 000 K o FL-TOMR16.540 de 4 000 K (Pdg. 110).

22

| Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado |

Luminarios Downlight |

Fabricados en aluminio

TH-4219.B Branco
TH-4219.S saTiN

MR16 (No incluida)
Base GU5.3
50W 12V~ 127V~

IR\

=
=

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

TH-4219
TH-4221

IP20 Pza. caj.50

@60 mm

JjZO"

TH-4221.B BLaNCO
TH-4221.S saTin

* Arillos desmontables.
* Modelos diriaibles.

&

MRI16 (No incluida)
Base CUS53

S50W 12V~ 127V~
IP20 Pza. caj. 50

* Con opcién a transformador de 12 V~ para lampara de halégeno.

* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 103).
*Opcidon a soquet GUI0 y ldampara GU10 LED atenuable FL-10GU10.527 de
2700 K, FL-10CU10.530 de 3 000 K o FL-10GU10.565 de 6 500 K (Pdag. 110).

*Sugerencia de ldmpara FL-TOMR16.530 de 3 000 K o FL-TOMR16.540 de 4 000 K (Pdg. 110).

23
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https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-redondo-para-empotrar-en-techo-th-1220-a-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-redondo-para-empotrar-en-techo-th-1221-a-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-dirigible-redondo-para-empotrar-en-techo-th-4221-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-dirigible-redondo-para-empotrar-en-techo-th-4221-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-redondo-para-empotrar-en-techo-th-4219-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-redondo-para-empotrar-en-techo-th-4219-illux/

| Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado |

Luminarios Downlight |

Fabricado en aluminio

| Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado|
Luminarios Downlight |

Fabricados en aluminio

PROYECTO: Torre Reforma Latino
LUMINARIA: TH-4229.B

4
i-

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

TH-4229

|”U)<

TH-4229.B BLanco

MRI16 (No incluida)
Base GUS5.3

: e 50W 12V~ | 127 V~

P20 Pza.caj. 50

S'8L

O

70x70 mm

* Con opcioén a transformador de 12 V~ para lampara de halégeno.

* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 103).
* Compatible con fuente de poder TL-4008.GC (Pdg. 102).

*Opcidon a soquet GUI0 y ldampara GU10 LED atenuable FL-10CU10.527 de

2 700 K, FL-10GU10.530 de 3 000 K o FL-10GU10.565 de 6 500 K (Pdag. 110).

*Sugerencia de ldmpara FL-TOMR16.530 de 3 000 K o FL-TOMR16.540 de 4 000 K (Pdg. 110).

24

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

TH-4251
TH-4252

JjZOO

TH-4251.A ALuminio

MR16 (No incluida)

Base CUS53

50W 12V~ [127 V~
IP20 Pza.caj. 100

*Modelo dirigible.

75%x75 mm

DZO“

TH-4252.A aLuminio

(2) MR16 (No incluidas)
Base CU53

2x50 W 12V~ | 127V~
IP20 Pza.caj. 18

*Modelo dirigible.

160x75 mm

* Con opcioén a transformador de 12 V~ para ldmpara de halégeno.

* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 103).

* Compatible con fuente de poder TL-4008.GC (Pdg. 102).

*Opcidon a soquet GU1I0 y ldmpara GU10 LED atenuable FL-10GU10.527 de

2 700 K, FL-10GU10.530 de 3 000 K o FL-10GU10.565 de 6 500 K (Pdg. 110).

*Sugerencia de lampara FL-TOMR16.530 de 3 000 K o FL-TOMR16.540 de 4 000 K (Pag. 110).
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https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-cuadrado-para-empotrar-en-techo-th-4229-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-dirigible-cuadrado-para-empotrar-en-techo-th-4251-a-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-luminario-downlight-dirigible-para-empotrar-en-techo-th-4252-a-illux/

| Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado |

Luminarios Downlight dirigibles |

Fabricados en aluminio

DBO“

TH-2213.B BLaNcO

(2) MR16 (No incluidas)
Base CUS3

2x50 W 12V~ | 127V~
P20 Pza.caj. 16

*Modelo dirigible.

ljzo"

TH-2212.B BLanco

MR16 (No incluida)
Base CU53

S50W 12V~ |127 V~
IP20 Pza. caj. 24

* Modelo dirigible.

90x90 mm

Jj:éO"

TH-2214.B Branco

(3) MR16 (No incluidas)
Base CUS3

350 W 12V~ | 127V~
P20 Pza. caj. 16

*Modelo dirigible.

90%181 mm 90x275 mm %

MONTAJEV

DRECCION * Con opcidn a transformador de 12 V~ para lampara de halégeno.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pag. 103).
*Opcién a soquet GUI0 y ldmpara GU10 LED atenuable FL-10GU10.527 de 2 700 K,
FL-10GU10.530 de 3 000 K o FL-10GU10.565 de 6 500 K (Pag. 110).

s * Sugerencia de lampara FL-TOMR16.530 de 3 000 K o FL-TOMR16.540 de 4 000 K (Pdg. 110).
TH-2214
|”U)<

| Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado|
Luminarios Downlight dirigibles |

Fabricados en aluminio

JjEO"

TH-4231.N BLANCO
TH-4231.NN NEGRO

(2) MR16 (No incluidas)
Base CUS53

2x50 W 12V~ | 127V~
IP20 Pza.caj. 12

*Modelo dirigible.

JjBO‘

TH-4230.N BrLaNCO
TH-4230.NN NEGRO

MR16 (No incluida)
Base GU5.3

S50W 12V~ 127V~
[P 20 Pza.caj. 50

73x73 mm

JjBO"

TH-4232.N BLANCO
TH-4232.NN NEGRO

(3) MR16 (No incluidas)
Base GUS3

350 W 12V~ | 127V~
P20 Pza.caj. 12

*Modelo dirigible.

. P T
]O 4 NA|°
165
\4%'/’r>]mm 215%73 mm
MONTAJE Y *Con opcidon a transformador de 12 V~ para lampara de haldégeno.
DIRECCION * Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 103).
* Compatible con fuente de poder TL-4008.G (Pdg. 102).
*Opcidon a soquet GU1I0 y ldampara GU10 LED atenuable FL-10CGU10.527 de 2 700 K,
FL-10GU10.530 de 3 000 K o FL-T0GU10.565 de 6 500 K (Pdg. 110).
Thaso * Sugerencia de lampara FL-IOMR16.530 de 3 000 K o FL-TOMR16.540 de 4 000 K (Pdg. 110).

TH-4232
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https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-dirigible-para-empotrar-en-techo-th-2213-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-dirigible-para-empotrar-en-techo-th-2214-b-illux-2/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-dirigible-para-empotrar-en-techo-th-2212-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-dirigible-para-empotrar-en-techo-th-4231-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-dirigible-para-empotrar-en-techo-th-4231-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-dirigible-para-empotrar-en-techo-th-4232-illux/
http://TH-4232.NN 
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-cuadrado-dirigible-para-empotrar-en-techo-th-4230-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-cuadrado-dirigible-para-empotrar-en-techo-th-4230-illux/

| Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado |

Luminarios Downlight dirigibles |

Fabricados en aluminio

|”U)<

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

TH-4240
TH-4241

(o

Dsor

TH-4240.B BLanco
TH-4240.N NEGRO

| Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado|

MR16 (No incluida)

i Base GU53
S0W 12V~ | 127 V~
IP20 Pza. caj.50
* NMMAAalA Airiaikla

TH-4240.BAcc
TH-4240.NAcc
132

]

()

gL

102x102mm

Dzoz‘f

TH-4241.B BrLaNnco
TH-4241.N NEGRO

(2) MR16 (No incluidas)
Base CUS3

2x50 W 12V~ | 127V~
P20 Pza.caj. 12

* NMAadAAlA AivimiixlA

Lo

204 I:]

sl

[oh
\ g TH-4241.BAcc
TH-4241.NAcc
= 240
L
([ele \

ACCESORIOS PARA MODELO TH-4240 (NO INCLUIDOS) ACCESORIOS PARA MODELO TH-4241 (NO INCLUIDOS)

- TH-4240.BAcc
Marco color blanco. —

. TH-4240.NAcc N

Marco color blanco.
- TH-4241.NAcc
Marco color negro.

- TH-4241.BAcc
~7

Marco color negro.
* Accesorios se venden por separado. No incluyen tornillos.
* Con opcidn a transformador de 12 VV~ para ldmpara de halégeno.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 103).
*Opcidon a soquet GUI0 y ldmpara GU10 LED atenuable FL-10GU10.527 de
2 700 K, FL-10GU10.530 de 3 000 K o FL-10GU10.565 de 6 500 K (Pdg. 110).

* Sugerencia de lampara FL-TOMR16.530 de 3 000 K o FL-TOMR16.540 de 4 000 K (Pdg. 110).

* Compatible con fuente de poder TL-4008.G (Pdg. 110).

28

310x160 mm

ACCESORIOS PARA MODELO TH-4202 (NO INCLUIDOS)

DEO

TH-4203.B BLanCcO
TH-4203.N NEGRO

(2) AR (No incluidas)
Base G53

2x50W 12V~ | 127V~
IP20 Pza.caj. 8

Luminarios Downlight dirigibles |

Fabricados en aluminio

*Modelo dirigible.

ACCESORIOS PARA MODELO TH-4203 (NO INCLUIDOS)

DEO

TH-4202.B BLaNncO
TH-4202.N NEGRO

AR (No incluida)
Base G53

S50W 12V~ 127V~
P20 Pza.caj. 12

*Modelo dirigible.

1730
TH-4204.B BrLanco
I oo oo

RESTe ey [ :=7 (Nonchids|
- .

350 W 12V~ | 127V~
[P20 Pza.caj.6

*Modelo dirigible.

460%160 mm

ACCESORIOS PARA MODELO TH-4204 (NO INCLUIDOS)

« TH-4202.BAcc
Marco color blanco.
« TH-4202.NAcc
Marco color negro.

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

TH-4202
TH-4203
TH-4204

SN~

+ TH-4203.BAcc

—

Marco color blanco.
« TH-4203.NAcc
Marco color negro.

« TH-4204.BAcc
Marco color blanco.
« TH-4204.NAcc

~

Marco color negro. %

* Accesorios se venden por separado. No incluyen tornillos.

*Con opcidon a transformador de 12 V~ para lampara de halégeno.

* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 103).
* Compatible con fuente de poder TL-4115.C. (Pdg. 110)

29
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https://www.illux.com.mx/producto/marco-color-blanco-th-4202-bacc-para-modelo-th-4203/
https://www.illux.com.mx/producto/accesorio-marco-color-blanco-th-4202-nacc-para-modelo-th-4203/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlght-dirigible-para-empotra-en-techo-th-4203-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlght-dirigible-para-empotra-en-techo-th-4203-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-dirigible-para-empotrar-en-techo-th-4204-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-dirigible-para-empotrar-en-techo-th-4204-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-cuadrado-dirigible-para-empotrar-en-techo-th-4202-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-cuadrado-dirigible-para-empotrar-en-techo-th-4202-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downight-dirigible-para-empotrar-en-techo-th-4241-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downight-dirigible-para-empotrar-en-techo-th-4241-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-cuadrado-dirigible-para-empotrar-en-techo-th-4240-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-cuadrado-dirigible-para-empotrar-en-techo-th-4240-illux/

Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado

Luminarios Downlight dirigibles |
Fabricados en aluminio

-TH-4206.B ‘TH-4207.B

DZO" vZO"

TH-4206.B sranco TH-4207.B BLanco
(—— AR1 (No incluida) AR (No incluidas)

I
T oy | (2)
O I Base G53 ‘ g ) i _. Base G53

S50W 12V~ 127V~ 2x50W 12V~ | 127V~
P20 Pza.caj. 12 P20 Pza.caj. 8

*Modelo dirigible. * Modelo dirigible.
| e

o

355

160x160 mm

310x160 mm

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

* Con opcion a transformador de 12 V~ para ldmpara de halégeno.

7508 * Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg.
TH-4207

|”UX 30



https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-cuadrado-dirigible-para-empotrar-en-techo-th-4206-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-dirigible-para-empotrar-en-techo-th-4207-b-illux/

\WPARA ¢
o
& S

| Interior / Techo / Sobreponer / Sin LED integrado | $
Luminarios Downlight de sobreponer |

Fabricados en policarbonato

e

TL-2915.B Branco
TL-2915.N NeEGrO

Lampara MR16 LED
i No incluida

Base CU5.3

15 W max.

127V~

P20

y,
_—"""J
TL-2916.B BLanco TL-2930.B BLanco
TL-2916.N NEGRO TL-2930.N NEGRO
| Ladmpara MR16 LED ( - Lampara MR16 LED
= No incluida No incluida
Base GU53 Base GU53
15 W max. 2x15 W max.
127V~ 127V~
IP 20 P20
a0
= = >
-'\4 f%'-
- o o i
S £ B - 'ri" =
= %= A -?%,f?’ﬁ-}w P s et S
= s -ﬂlffrqr' A A T .j;r_f’r_ffd,.
. r # ""“'-'J “_”_t
MONTAJE Y A
DIRECCION
DE LA LUZ
* Compatible unicamente con ldamparas LED lllux.
* Requiere driver para bajo voltaje.
Toae * Sugerencia de lampara FL-IOMR16.530 de 3 000 K o FL-IOMR16.540 de 4 000 K (Pdg. 110).

TL-2930

PROYECTO: Lomas de Vista Hermosa
32 LUMINARIA: TL-2916.N

|”U)<



https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-redondo-dirigible-para-sobreponer-en-techo-tl-2916-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-redondo-dirigible-para-sobreponer-en-techo-tl-2916-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-cuadrado-dirigible-para-sobreponer-en-techo-tl-2915/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-cuadrado-dirigible-para-sobreponer-en-techo-tl-2915/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-rectangular-dirigible-para-sobreponer-en-techo-tl-2930/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-rectangular-dirigible-para-sobreponer-en-techo-tl-2930/

| Interior / Techo / Riel / Sin LED integrado|

Luminarios tipo Spot |

Fabricados en fundicién de aluminio

TL-5150.RB BLANCO

TL-5100.RB10 BLANCO

TL-5100.RB20 BLANCO

| Interior / Techo / Riel |

GUI10 (No incluida)
Base CGUI0

50 W 120V~
P20 Pza. caj. 50

TL-5150.RN NEGRO

GU10 (No incluida)

] ] Base GU10
8 NE 50W 120V~
[6 ]F IP20 Pza.caj. 50

85

ACCESORIOS PARA MODELO TL-5150 (NO INCLUIDOS)

- TL-5150.Louvre
Rejilla difusora de luz

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

TL-5100.RBSUSIO10 BraNCO

TL-5100.RBSUS2010 Branco

Montaje:
Sobreponer / Suspender
Medida:Tm 2 circuitos
Voltaje: 120 V~

Pza. caj. 20

TL-5100.RN10 nNEGRO

Montaje:
Sobreponer / Suspender
Medida:2 m 2 circuitos
Voltaje: 120 V~

Pza. caj. 20

TL-5100.RN20 nEGrO

TL-5100.RNSUSI1010 NEGRO

TL-5100.RNSUS2010 NeEGrO

Montaje:

Sobreponer / Suspender
Medida:Tm 2 circuitos
Voltaje: 120 V~

Pza. cai. 20

Montaje:

Sobreponer / Suspender
Medida: 2 m 2 circuitos
Voltaje: 120 V~

Pza. cai. 20

*No incluye lampara. Sugerencia de lampara FL-TOGU10 (Pdg. 110)

* Compatible con riel TL-5100
*En la version en suspender del riel TL-5100, el maximo de la altura de suspension esde 1 m.

34

TL-5150

|”U)<

TL-5150.RB

TL-5100.IB Branco

TL-5100.RB10

=

TL-5100.T

TL-5]00.X

TL-5100.LB Branco

Riel para Sobreponer o Suspender |

Fabricados en fundicién de aluminio

TL-5150.RB20

R

TL-5100.L—"

TL-5100.TB Branco

TL-5100.XB BLANCO

50w
P20
Pza. caj. 100

TL-5100.IN NEGrRO

50w
IP 20
Pza. caj. 100

TL-5100.LN ~neGro

50 W
P20
Pza. cai. 100

S

50 W
P20
Pza. cai. 100

AR,

50 W
P20
Pza. caj. 100
TL-5100.TN NEGRO
50 W
P20
Pza. cal. 100
o

50 W
P20
Pza. caj. 100
TL-5T00.XN NEGRO
50 W
P20
Pza. cal. 100
L &
‘.‘-"‘H

*No incluyen luminaria.
*Maximo 5 luminarias por metro.
* Compatibles con luminaria TL-5150.R
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https://www.illux.com.mx/producto/luminario-tipo-spot-para-riel-tl-5150-rn/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-tipo-spot-para-riel-tl-5150-rn/
https://www.illux.com.mx/producto/riel-para-sobreponer-en-techo-tl-5100-r-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/riel-para-sobreponer-en-techo-tl-5100-r-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/riel-para-sobreponer-en-techo-tl-5100-r-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/riel-para-sobreponer-en-techo-tl-5100-r-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/riel-para-sobreponer-en-techo-tl-5100-r-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/riel-para-sobreponer-en-techo-tl-5100-r-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-tipo-spot-para-riel-tl-5150-rn/
https://www.illux.com.mx/producto/riel-para-sobreponer-en-techo-tl-5100-r-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/riel-para-sobreponer-en-techo-tl-5100-r-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/riel-para-sobreponer-en-techo-tl-5100-r-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/riel-para-sobreponer-en-techo-tl-5100-r-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/riel-para-sobreponer-en-techo-tl-5100-r-illux/
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|Interior / Techo / Riel / Sin LED integrado |
Luminarios tipo Spot |

Fabricados en fundicién de aluminio

-TL-5175.RB TL-5175.RN
TL-5175.RB Branco TL-5175.RN NEGRO
— PAR30 (No incluida) PARZ30 (No incluida)

Base E26
75W max 120 V~
! P20 Pza.caj. 50

Base E26
75W max 120 V~
P20 Pza.caj. 50

142
—
@100

142
—
@100

ACCESORIOS PARA MODELO TL-5150 (NO INCLUIDOS)

« TL-5175.Louvre
Rejilla difusora de luz

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

*No incluye lampara.
* Compatible con riel TL-5100
*En la version en suspender del riel TL-5100, el méaximo de la altura de suspension es de 1 m.
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https://www.illux.com.mx/producto/luminario-tipo-spot-par30-para-riel-tl-5175-r-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-tipo-spot-par30-para-riel-tl-5175-r-illux/

| Interior / Techo / Sobreponer / Sin LED integrado |

Luminarios tipo Spot con Canope |

Fabricados en fundicion de aluminio

TL-5150.BCAN Branco

GU10 (No incluida)
Base GUIO

- 50 W 120V~
'i"f !'l IP20 Pza.caj. 50

TL-5150.NCAN NEGRO

CU10 (No incluida)
Base GUI10

50W 120V~
IP20 Pza.caj. 50

266
26,
123
m

T

ACCESORIOS PARA MODELO TL-5150 (NO INCLUIDOS)

- TL-5150.Louvre
Rejilla difusora de luz.

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

| Interior / Techo / Sobreponer / Sin LED integrado |

Luminarios tipo Spot |
Fabricados en fundicién de aluminio

TL-5150.SORB Branco

GU10 (No incluida)
Base GUI0

50w 120V~
P20 Pza.caj. 50

@

TL-5150.SORN NEGRO

CU10 (No incluida)
Base GUI10

50W 120V~
P20 Pza.caj. 50

:

|

@55

*No incluye lampara. Sugerencia de lampara GU10 LED atenuable FL-T0GU10.527 de 2 700 K, FL-10GU10.530 de 3000 K 6

FL-10GU10.565 de 6 500 K (Pag. 110).
5 * Compatible con riel TL-5100

| Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado|
Luminarios tipo Spot de Empotrar |

TL-2911 BLANCO/NEGRO

TL-2910 BLANCO/NEGRO

GU10 (No incluida)
Base CUIO

10OW 120V~
P20 Pza.caj. 50

GU10 (No incluida)
Base GUIO

10OW 120V~
|P20 Pza.caj. 50

| Interior / Techo / Riel / Sin LED integrado |
Luminarios tipo Spot para Riel |

TL-2910.R BLANCO/NEGRO TL-2911.R BLANCO/NEGRO

GUT0 (No incluida) CU10 (No incluida)

FE—
i Base GU10 Base GUI0
\ 1OwW 120V~
/ IP20 Pza.caj. 50
L1

1OW 120V~
IP20 Pza. caj. 50

| Interior / Techo / Sobreponer / Sin LED integrado |
Luminarios tipo Spot con Canope |

TL-2910.SOR BLANCO/NEGRO !

TL-2911.SOR BLANCO/NEGRO

CU10 (No incluida)
Base GUI0

10OW 120V~
P20 Pza. caj. 50

GU10 (No incluida)

o 'r_J Base GUIO
] 1OW 120V~
// IP20 Pza.caj. 50
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https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-de-empotrar-para-techo-tl-2910-illux/
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https://www.illux.com.mx/producto/luminario-tipo-spot-para-sobreponer-en-techo-tl-5150-can-illux/
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https://www.illux.com.mx/producto/luminario-tipo-spot-para-sobreponer-en-techo-tl-5150-sor-illux/

S SE) N

LUMINARIOS DE INTERIOR PARA SOBREPONER EN TECHO |

PROYECTO: Oficinas SIGMA Monterrey
LUMINARIA: TL-1507.B | TL-1510.B | TL-1513.B

| Interior / Techo / Sobreponer / LED |

Luminarios interconectables LED |

Fabricados en aluminio

-TL-1507.B

-TL-1510.B

+TL-1513.B / TL-1513.BSENS

-TL-1536.B

LED
TL-1507.B24 sranco

S
TL-1507.B24DIM BLanco

@
TL-1507.B24SENS BLANCO

»  SMDLED 2835
9W 100-277V~ FPO9
2400K 680Im IRC =80
P20 20000 h Pza. caj. 30

TL-1507.B27 BLaNcO

SMD LED 2835

OW TI0-130V~ FPOO9
2400K 680Im IRC =80
IP20 20000 h Pza.caj. 30

TL-1507.B27DIM BLANCO

SMD LED 2835

9W 100-277V~ FPOO9
2400K 680Im IRC =80
I[P20 20000 h Pza. caj. 30

TL-1507.B27SENS BrancO

SMD LED 2835

A 9w 100-277V~ FPO9

’ 2700K 700 Im IRC 280
IP20 20000 h Pza.caj. 30

TL-1507.B30 BrLanco

SMD LED 2835

9W T0-130V~ FPO9
2700K 700Im IRC 280
IP20 20000 h Pza.caj. 30

TL-1507.B30DIM BrancO

SMD LED 2835

9OW 100-277V~ FPO9
3000 K 720Im IRC =80
P20 20000 h Pza.caj. 30

-Con sensor

TL-1507.B40 Branco

572

SMD LED 2835

OW T1I0-130V~ FP 09
3000 K 720Im IRC =80
IP20 20000 h Pza.caj. 30

TL-1507.B40DIM Branco

Y SMD LED 2835

Qre 9W 100-277V~ FPO09
4000K 780Im IRC 280
IP20 20000 h Pza.caj. 30

TL-1507.B65 Branco

SMD LED 2835

9OW T0-120V~ FPOS9

4 000K 780Im IRC =80
IP20 20000 h Pza.caj. 30

TL-1507.B65DIM Branco

SMD LED 2835

OwW 100-277V~ FPO9
2700 K 700 Im IRC 280
IP20 20000 h Pza.caj. 30

* Cuentan con sensor de
movimiento integrado.

CONEXION ESPECIAL (SOBRE PEDIDO)

SMD LED 2835

9W 100-277V~ FPOO9
6500K 810Im IRC =80
[P20 20000 h Pza. caj. 30

MONTAJE Y
DIRECCION

SMD LED 2835

OW TI0-130V~ FPOO9
6500 K 810Im IRC =80
IP20 20000 h Pza.caj. 30

- Salida lateral o dorsal.

N

DE LA LUZ * . .
Driver integrado.

*Incluyen accesorios para fijacion y conector.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 103).

TL-1507
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https://www.illux.com.mx/producto/regleta-interconectable-led-para-sobreponer-en-techo-tl-1507-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/regleta-interconectable-led-para-sobreponer-en-techo-tl-1507-b-illux/
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https://www.illux.com.mx/producto/regleta-interconectable-led-con-sensor-de-movimiento-para-sobreponer-en-techo-tl-1507-b-sens-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/regleta-interconectable-led-atenuable-para-sobreponer-en-techo-tl-1507-b-dim-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/regleta-interconectable-led-atenuable-para-sobreponer-en-techo-tl-1507-b-dim-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/regleta-interconectable-led-atenuable-para-sobreponer-en-techo-tl-1507-b-dim-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/regleta-interconectable-led-atenuable-para-sobreponer-en-techo-tl-1507-b-dim-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/regleta-interconectable-led-atenuable-para-sobreponer-en-techo-tl-1507-b-dim-illux/

| Interior / Techo / Sobreponer / LED |

Luminarios interconectables LED |

Fabricados en aluminio

876

22
=}

RI¥

LED
TL-1510.B24 Branco

L)
TL-1510.B24DIM Branco

@
TL-1513.B24SENS BLaNncO

mn

22
215

LED
TL-1513.B24 Branco

SMD LED 2835

14W 100-277V~ FPO9
2400K 1080 Im IRC =80
IP20 20000 h Pza.caj. 30

TL-1510.B27 BrLanco

SMD LED 2835

14W T0-130V~ FPO9
2400K 1080 Im IRC=80
IP20 20000 h Pza.caj. 30

TL-1510.B27DIM BrANCO

SMD LED 2835

18W 100 -277V~ FPOS
2400K 1360Im IRC =80
IP20 20000 h Pza.caj. 30

TL-1513.B27 BrLanco

SMD LED 2835

14 W 100-277V~ FPO9

2700 K 1100 Im IRC =80

P20 20000 h Pza.caj. 30

TL-1510.B30 BrANCO

SMD LED 2835

14W 110-130V~ FP 09
2700 K 1100 Im IRC =80
P20 20000 h Pza.caj. 30

TL-1510.B30DIM Branco

SMD LED 2835

18W 100-277V~ FPO0O9
2700 K 1380Im IRC >80
P20 20000 h Pza.caj. 30

TL-1513.B30 BLANCO

SMD LED 2835

14W 100-277V~ FPOO9
3000K 1120Im IRC =280
IP20 20000 h Pza.caj. 30

TL-1510.B40 BrLanco

SMD LED 2835

14W NO-130V~ FPOS
3000K 1120Im IRC =280
IP20 20000 h Pza.caj. 30

TL-1510.B40DIM Branco

SMD LED 2835

18w 100-277V~ FPO9
3000 K 1440Im IRC =80
IP20 20000 h Pza.caj. 30

TL-1513.B40 Branco

SMD LED 2835

14W 100-277V~ FPO9
4 000K 12201m IRC =80
IP20 20000 h Pza.caj. 30

TL-1510.B65 Branco

SMD LED 2835

14W 10-130V~ FPO9

4 000K 1220Im IRC =280
IP20 20000 h Pza.caj. 30

TL-1510.B65DIM BraNncO

SMD LED 2835

18W 100 -277V~ FPO9
4 000K 1580 Im IRC=80
I[P20 20000 h Pza.caj. 30

TL-1513.B65 BLANCO

SMD LED 2835

14W 100-277V~ FPO9
6500 K 1260 Im IRC =280
IP20 20000 h Pza.caj. 30

CONEXION ESPECIAL (SOBRE PEDIDO)
- Salida lateral o dorsal.

A

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

TL-1510

|”U)<

SMD LED 2835

14W T0-130V~ FPO9
6500K 1260Im IRC =280
IP20 20000 h Pza.caj. 30

SMD LED 2835

18W 100 -277V~ FPOS
6500K 1620 Im IRC =280
IP20 20000 h Pza.caj. 30

SMD LED 2835

8W 100-277V~ FPOS
2400K 1360Im IRC =80
[P20 20000 h Pza. caj. 30

TL-1513.B27SENS BLanco

SMD LED 2835

18W 100 -277V~ FPO9
2700K 1380 Im IRC =80
IP20 20000 h Pza.caj. 30

* Cuentan con sensor de
movimiento integrado.

S

TL-1513.B24DIM BLANCO

SMD LED 2835

18wW 110-130V~ FPO0OO9
2400K 1360 Im [IRC 280
IP20 20000 h Pza. caj. 30

TL-1513.B27DIM Branco

SMD LED 2835

8W 110-130V~ FPO0OS
2700 K 1380Im IRC =80
[P20 20000 h Pza. caj. 30

TL-1513.B30DIM Branco

SMD LED 2835

18W 110-130V~ FPO9
3000K 1440Im IRC =280
IP20 20000 h Pza.caj. 30

TL-1513.B40DIM BLANCO

SMD LED 2835

18W T0-120V~ FPO9

4 000K 1580Im IRC=280
I[P20 20000 h Pza.caj. 30

TL-1513.B65DIM sLANCO

SMD LED 2835

18wW 110-130V~ FPO9
6500K 1620Im IRC =80
I[P20 20000 h Pza. caj. 30

* Driver integrado.

*Incluyen accesorios para fijacion y conector.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 103).

42

| Interior / Techo / Sobreponer / LED |

Luminarios interconectables LED |

Fabricados en aluminio

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

TL-1536

LED

TL-1536.B30 BLAanCO

SMD LED 2835

36W 100-277V~ FPO9

3000 K 2600Im IRC =280
IP20 20000 h Pza.caj.25

TL-1536.B40 Branco

SMD LED 2835

s6W 100-277V~ FPOS
4000 K 2800Im IRC =280
IP20 20000 h Pza.caj. 25

* Driver integrado.
*Incluyen accesorios para fijacion y conector.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 103).
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PROYECTO: Casa Loma Bella

LUMINARIA: TL-1513.B

.__RI

| Interior / Techo / Sobreponer / LED |

Regleta MAX interconectables LED |

Fabricados en aluminio

+TL-1514.B30

+TL-1519.B30

-TL-1526.B30

1172

2
=ik

MONTAJE Y
DIRECCION
DELALUZ

TL1514
TL519
TL-1526

LED
TL-1514.B30 Branco

SMD LED 2835

14W 100-277V~ FPO9

3000K 1300Im IRC=80
IP20 20000 h Pza.caj. 30

LED
TL-1526.B30 BrancO

SMD LED 2835

26W 100 -277V~ FPO0OS9S
3000K 2500Im IRC=80
[P20 20000 h Pza. caj. 30

o

S¢

LED
TL-1519.B30 BLANCO

SMD LED 2835

20W 100-277V~ FPOS

3000K 1900 Im IRC =80
IP20 20000 h Pza.caj. 30

* Driver integrado.
* Incluyen accesorios para fijacion y conector.

* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 103).
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https://www.illux.com.mx/producto/luminario-lineal-para-sobreponer-en-techo-interconectable-tl-1526-b30-illux/
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| Interior / Techo / Sobreponer / LED |

Luminarios interconectables LED |

Fabricado en ABS

LED
TL-3418.B65 Branco

SMD LED
2x18 W 100 - 277 V'~
6500K 2640Im IRC =80

IP20 20000 h Pza.caj.20

* Opera dos lamparas de
18 W (no desmontables).
* Se pueden interconectar
hasta 10 luminarios.

1183

75

=)
Luminarios LED |
Fabricados en aluminio con difusor opalino
LED LED
TL-1818.B BrLanco TL-1836.B BLanco
SMD LED SMD LED

|”U)<

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

TL513

18W 100 -277V~
4 000K 1562Im IRC =80
I[P20 20000h Pza.caj.10

TL-1818.B65 Branco

SMD LED

18W 100 -277V~

6500K 1562 Im IRC >80
IP20 20000 h Pza.caj.10

%4

113

1200

S6W 100 - 277V~
4 000K 3060Im IRC=80
IP20 20000 h Pza.caj. 20

TL-1836.B65 BrLanco

SMD LED

36 W 100 - 277\~

6500K 3060Im IRC =80
P20 20000 h Pza. caj.20

* Driver integrado.

* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 103).
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| Interior / Techo / Sobreponer / LED |

Luminarios interconectables LED |

Fabricado en aluminio v PC

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

TL1513

LED
TL-1517.B30 BraNCO
SMD 2835
TeW 100 - 277\~

3000K 1520Im IRC =280
IP20 20000 h Pza.caj.25

TL-1517.B40 sranco

SMD 2835

16 W 100 - 277V~

4 000K 1600Im IRC=80
IP20 20000 h Pza.caj. 25

* Se pueden interconectar
hasta 12 luminarios.

LED
TL-1532.B30 BLANCO
SMD 2835

32W 100 - 277\~

3000K 3040Im IRC =80
I[P20 20000 h Pza.caj. 25

TL-1532.B40 BLanco

SMD 2835

52W 100 - 277V~
4000 K 3200Im IRC=280
IP20 20000 h Pza.caj.25

*Se pueden interconectar
hasta 6 luminarios.

* Driver integrado.

* Interconector incluido, con opcién a conexidon trasera sobre pedido.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pag. 103).
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| Interior / Techo / Sobreponer / LED |

Luminarios LED redondos |

Fabricados en aluminioy PC

-— E R B -
-TL-2805.B TL-2805.N TL-2808.B TL-2808.N -TL-2815.B TL-2815.N
 — 0V | — N &
9
LED LED LED
TL-2805.B30 BLanco TL-2808.B30 BLaNCO TL-2815.B30 Branco
TL-2805.N30 NEGRO TL-2808.N30 NEGRO TL-2815.N30 NEGRO
SMD LED SMD LED SMD LED
oW 100-277V~ FPOS 2w 100-277V~ FPO9 B8W 100-277V~ FPO0OS
3000K 425Im IRC =80 3000K 959 Im [IRC =80 3000K 1427Im IRC =80
P20 30000 h Pza.caj40 P20 30000h Pza.caj.20 IP20 30000 h Pza.caj. 20
TL-2805.B40 sranco TL-2808.B40 sBrLanco TL-2815.B40 BLanco
TL-2805.N40 neGrO TL-2808.N40 NeGroO TL-2815.N40 NEGRO
SMD LED SMD LED SMD LED
oW 100-277V~ FPOS 2w 100-277V~ FPOS 8W 100-277V~ FPO0OS
4 000K 425Im IRC =80 4 000K 959 |m IRC =80 4 000K 1427Im IRC =80
IP20 30000 h Pza.caj. 40 P20 30000 h Pza. caj.20 IP20 30000 h Pza. caj.20
TL-2805.B65 BLanco TL-2808.B65 BLanco TL-2815.B65 BLanco
TL-2805.N65 NEGRO TL-2808.N65 NEGRO TL-2815.N65 NEGRO
SMD LED SMD LED SMD LED
oW 100-277V~ FPOS 2w 100-277V~ FPO9 B8W 100-277V~ FPO0OS
6500 K 425Im [IRC =80 6500 K 959 Im IRC >80 6500 K 1427 Im IRC =80
P20 30000 h Pza.caj. 40 P20 30000 h Pza. caj.20 IP20 30000 h Pza.caj. 20
MONTAJEV
DIRECCION
DE LA LUZ
* Driver integrado.
TL2808 * Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 103).

TL-2815

|”U)<
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| Interior / Techo / Sobreponer / LED |

Luminarios LED cuadrados |

Fabricados en aluminioy PC

= =1 I
-TL-2807.B TL-2807.N TL-2809.N TL-2816.B -TL-2816.N
 I—
— N  —
8 g g
LED LED LED
TL-2807.B30 BLANCO TL-2809.B30 sLaNCcO TL-2816.B30 BLanco
TL-2807.N30 NEGRO TL-2809.N30 NEGRO TL-2816.N30 NEGRO
SMD LED SMD LED SMD LED
oW 100-277V~ FPOS 12W 100-277V~ FPO09 18W 100-277V~ FPO0O9
3000 K 425Im IRC =80 3000K 959Im IRC =80 3000K 1427Im IRC =80
IP20 30000 h Pza. caj40 IP20 30000 h Pza. caj.20 IP20 30000 h Pza. caj.20
TL-2807.B40 BrLanco TL-2809.B40 BrLanco TL-2816.B40 Branco
TL-2807.N40 NeEGrRO TL-2809.N40 NEGRO TL-2816.N40 NEGRO
SMD LED SMD LED SMD LED
oW 100-277V~ FPO9 12W 100-277V~ FPOS 8WwW 100-277V~ FPO9
4 000K 425Im IRC =80 4000K 959Im IRC =80 4000 K 1427 1m IRC =80
IP20 30000 h Pza.caj. 40 IP20 30000 h Pza.caj.20 IP20 30000 h Pza.caj.20
TL-2807.B65 Branco TL-2809.B65 Branco TL-2816.B65 BLanco
TL-2807.N65 NeEGRO TL-2809.N65 NeEGRO TL-2816.N65 NEGRO
SMD LED SMD LED SMD LED
oW 100-277\V~ FPOS W 100-277V~ FPO9 8wW 100-277V~ FPO9
6500 K 425Im IRC =80 6500 K 959Im IRC =80 6500K 1427Im IRC =80
IP20 30000 h Pza.caj. 40 IP20 30000 h Pza. caj.20 IP20 30000 h Pza. caj.20
MONTAJEY
DIRECCION
DE LA LUZ
* Driver integrado.
TL2809 * Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 103).

TL-2816
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https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-redondo-para-sobreponer-en-techo-12w-tl-2808-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-redondo-para-sobreponer-en-techo-12w-tl-2808-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-redondo-para-sobreponer-en-techo-12w-tl-2808-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-redondo-para-sobreponer-en-techo-12w-tl-2808-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-redondo-para-sobreponer-en-techo-12w-tl-2808-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-redondo-para-sobreponer-en-techo-12w-tl-2808-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-redondo-para-sobreponer-en-techo-18w-tl-2815-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-redondo-para-sobreponer-en-techo-18w-tl-2815-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-redondo-para-sobreponer-en-techo-18w-tl-2815-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-redondo-para-sobreponer-en-techo-18w-tl-2815-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-redondo-para-sobreponer-en-techo-18w-tl-2815-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-redondo-para-sobreponer-en-techo-18w-tl-2815-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-redondo-para-sobreponer-en-techo-tl-2805-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-redondo-para-sobreponer-en-techo-tl-2805-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-redondo-para-sobreponer-en-techo-tl-2805-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-redondo-para-sobreponer-en-techo-tl-2805-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-redondo-para-sobreponer-en-techo-tl-2805-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-redondo-para-sobreponer-en-techo-tl-2805-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-cuadrado-para-sobreponer-en-techo-12w-tl-2809-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-cuadrado-para-sobreponer-en-techo-12w-tl-2809-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-cuadrado-para-sobreponer-en-techo-12w-tl-2809-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-cuadrado-para-sobreponer-en-techo-12w-tl-2809-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-cuadrado-para-sobreponer-en-techo-12w-tl-2809-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-cuadrado-para-sobreponer-en-techo-12w-tl-2809-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-cuadrado-para-sobreponer-en-techo-18w-tl-2816-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-cuadrado-para-sobreponer-en-techo-18w-tl-2816-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-cuadrado-para-sobreponer-en-techo-18w-tl-2816-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-cuadrado-para-sobreponer-en-techo-18w-tl-2816-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-cuadrado-para-sobreponer-en-techo-18w-tl-2816-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-cuadrado-para-sobreponer-en-techo-18w-tl-2816-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-cuadrado-para-sobreponer-en-techo-tl-2807-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-cuadrado-para-sobreponer-en-techo-tl-2807-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-cuadrado-para-sobreponer-en-techo-tl-2807-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-cuadrado-para-sobreponer-en-techo-tl-2807-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-cuadrado-para-sobreponer-en-techo-tl-2807-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-downlight-led-cuadrado-para-sobreponer-en-techo-tl-2807-illux/

| Interior / Techo / Sobreponer / LED |

Luminarios LED de sobreponer |
Fabricados en aceroy PMMA

-TL-6010.B ‘TL-6014.B

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LALUZ

‘TL-6018.B

‘TL-6022.B

LED

TL-6010.B30 sranco

SMD LED 2835

10OWwW 100-277V~ FPOS
3000K 750Im IRC =80
P20 20000 h Pza.caj. 10

TL-6010.B40 Branco

SMD LED 2835

10w 100-277V~ FPOS5
4 000K 850Im IRC=80
IP20 20000h Pza.caj.10

* Driver integrado.

* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 103).

TL-6010

|”U)<
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| Interior / Techo / Sobreponer / LED |

Luminarios LED de sobreponer |
Fabricados en aceroy PMMA

LED
TL-6018.B30 BrLanco

SMD LED 2835

B8W 100-277V~ FPO5
3000K 1350Im IRC =80
IP20 20000 h Pza.caj. 10

TL-6018.B40 Branco

LED

TL-6014.B30 BrLaNcO

SMD LED 2835

14W 100-277V~ FPOS5
3000K 1050 Im IRC =80
IP20 20000 N Pza. caj.10

TL-6014.B40 Branco

SMD LED 2835

14W 100-277V~ FPOS5
4000 K 1200Im IRC=280
IP20 20000 h Pza.caj.10

=I8

(e]574

LED

TL-6022.B30 BLanco

SMD LED 2835

22W 100-277V~ FPO5
3000K 1650Im IRC =80
P20 20000 h Pza.caj. 10

TL-6022.B40 Branco

SMD LED 2835 —— I SMD LED 2835
sSS 18W 100-277V~ FPOS5 18 22W 100-277V~ FP OS5
4 000K 1500Im IRC =80 4 000K 1800Im IRC >80
w IP20 20000 h Pza.caj. 10 w IP20 20000 h Pza.caj. 10
S 3
MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ
* Driver integrado.
e * Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 103).

TL-6022
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https://www.illux.com.mx/producto/luminario-tipo-aspirina-led-para-sobreponer-en-techo-tl-6010-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-tipo-aspirina-led-para-sobreponer-en-techo-tl-6010-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario_tipo_aspirina_led_para_sobreponer_en_techo_tl-6014-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario_tipo_aspirina_led_para_sobreponer_en_techo_tl-6014-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-tipo-aspirinia-led-para-sobreponer-en-techo-tl-6018-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-tipo-aspirinia-led-para-sobreponer-en-techo-tl-6018-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-tipo-aspirina-led-para-sobreponer-en-techo-tl-6022-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-tipo-aspirina-led-para-sobreponer-en-techo-tl-6022-b-illux/

| Interior / Techo - Muro / Sobreponer/ Sin LED integrado|

Luminarios tipo riel |

Fabricados en acero

TR-2401.B BLaNCO
TR-2401.N NeGroO

CU10 (No incluida)
Base GUI0

50 W 120V~
IP20 Pza.caj. 24

* Con apagador integrado.

155

osL

[erd1%]

TR-2403.B BLanco
TR-2403.N NEGRO

(3)GUT0 (No incluidas)

! il Base GUI0
T » o o

P20 Pza.ca). 8

545
=2

T 5k

2120

—_—

O>—0—0

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LALUZ

TR-2402.B BLANCO
TR-2402.N NEGRO

(2) GU10 (No incluidas)

— --==""""aI Base GU10

2x50 W 120 V~
P20 Pza.caj. 12

385

4

2120

TR-2404.B BLaNncO
TR-2404.N NEGRO

—— (4)GUT0 (No incluidas)
| \ - Base CGUIO
— ¥ 4x50 W 120 V~

IP 20

680

T =0 B8

2120

*Sugerencia de lampara GUT0 LED atenuable FL-10GU10.527 de 2 700 K,
FL-10GU10.530 de 3 000 K o FL-10GU10.565 de 6 500 K (Pag. 110).
TR 2401 * Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 103).

TR-2402
TR-2403

|”U)<


https://www.illux.com.mx/producto/luminario-de-sobreponer-en-techo-o-muro-con-cabeza-ajustable-tr-2401-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-de-sobreponer-en-techo-o-muro-con-cabeza-ajustable-tr-2401-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-de-sobreponer-en-techo-o-muro-con-cabezas-ajustables-tr-2402-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-de-sobreponer-en-techo-o-muro-con-cabezas-ajustables-tr-2402-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-de-sobreponer-en-techo-o-muro-con-cabezas-ajustables-tr-2404-b/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-de-sobreponer-en-techo-o-muro-con-cabezas-ajustables-tr-2404-b/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-de-sobreponer-en-techo-o-muro-con-cabezas-ajustables-tr-2403-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-de-sobreponer-en-techo-o-muro-con-cabezas-ajustables-tr-2403-b-illux/

| Interior / Techo / Suspender / LED |
Paneles LED tipo flat |

Fabricados en ldamina de aluminio y con difusor opalino de PP

LUMINARIOS DE INTERIOR PARA SUSPENDER EN TECHO |

LED
@ LED TL-1040.B30 sLANCO
TL-4740.B40 BrLanco SMD LED
SMD LED 40W 100-277V~ FPO9
4ZO0W 100-277\V~ FPOO9 3000K 3200Im [IRC =80
4 000K 3200!m IRC >80 IP42 25000h Pza.caj.5

IP65 50000 h Pza.caj.5 TL-1040.B40 sLANCO

SMD LED

40W 100-277V~ FPOS
4 000K 3600Im [RC =80
P42 25000h Pza.caj.5

oL
oL

£09
£09

TL-1040.B65 Branco

SMD LED
40W 100-277V~ FPO9
LED 6500 K 3200Im IRC=>80
TL-1039.B30 BLANCO P42 25000h Pza.ca).5
SMD LED N
40W 100-277V~ FPO9 TL-1040.B30DIM BLANCO
3000K 2800Im IRC=>80 SMD LED
3000 K 3200Im IRC =80
TL-1039.B40 -
=== BLANCO IP42 25000h Pza.ca).5
SMD LED
-3 40W 100-277V~ FPOS TL-1040.B40DIM BLancO
[
S TL1 B 4 000K 3600Im IRC=80
039.B65 sranco IP42 25000h Pza.ca).5
SMD LED
40W 100-277V~ FPOS TL-1040.B65DIM BLaNco

6500 K 2800Im IRC=80

. SMD LED
IP42 25000h Pza.caj.5

40W 100-277V~ FPOS
6500 K 3200 Im IRC =80

LED IP 42 25000h Pza.caj.5
TL-1064.B40 BLANCO ACCESORIOS PARA MODELO TL-1040 (NO INCLUIDOS)

SMD LED « TL-1040.MAcc - KIT-SUS

64 W 100-277V~ FP 09 Marco color blanco.  Kit de suspension

4000K 4480Im IRC =280 4 cables. CHT6

P42 25000h Pza. Caj' S ACCESORIOS PARA MODELO TL-1039 (NO INCLUIDOS)

TL-1064.B65 sLANCO « TL-1039.MAcc . KIT-SUSGC 5
- SMD LED Marco color blanco. ?t dé suspension - .
1200 @ 64W 100-277V~ FPO9 cables. O
6500 K 4480Im IRC=280  ACCESORIOS PARA MODELO TL-1064 (NO INCLUIDOS)
g IP42 25000h Pza.ca).5 . TL-1064.MAcc . KIT-SUS6C
° Marco color blanco.  Kit de suspension
6 cables. &doagad

* Driver remoto.
* Disponibles con bateria de emergencia.
MONTAJE ¥ * Accesorios se venden por separado.
DIRECCION * . . . . .
DE LA LUZ Disponible con sensor de movimiento sobre pedido.
* Sistema de suspension fabricado en cable acerado con suspension maxima de 1 m.

* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 103).

/ et ; i3 o e e : ) =, TL4740
,PﬁOYECTO: Plaza galerfas Ixtapaluca vy i iy - e T - S o 1 TL-1040

- ; . o " L1039
" LUMINARIA: T1:<1040.B A - =t ; T T TL-1064 55
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https://www.illux.com.mx/producto/accesorio-marco-panel-led-tl-1040-macc/
https://www.illux.com.mx/producto/tl-1039-macc/
https://www.illux.com.mx/producto/accesorio-marco-panel-led-tl-1040-macc-2/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-tipo-flat-para-empotrar-en-t-de-aluminio-o-suspender-tl-1040-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-tipo-flat-para-empotrar-en-t-de-aluminio-o-suspender-tl-1040-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-tipo-flat-para-empotrar-en-t-de-aluminio-o-suspender-tl-1040-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/panel-atenuable-led-tipo-flat-para-empotrar-en-t-de-aluminio-o-suspender-tl-1040-b_dim-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/panel-atenuable-led-tipo-flat-para-empotrar-en-t-de-aluminio-o-suspender-tl-1040-b_dim-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/panel-atenuable-led-tipo-flat-para-empotrar-en-t-de-aluminio-o-suspender-tl-1040-b_dim-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/panel-led-tipo-flat-para-empotrar-en-t-de-aluminio-o-suspender-tl-1064-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/panel-led-tipo-flat-para-empotrar-en-t-de-aluminio-o-suspender-tl-1064-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/panel-led-tipo-flat-para-empotrar-en-t-de-aluminio-o-suspender-tl-1039-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/panel-led-tipo-flat-para-empotrar-en-t-de-aluminio-o-suspender-tl-1039-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/panel-led-tipo-flat-para-empotrar-en-t-de-aluminio-o-suspender-tl-1039-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/panel-led-tipo-flat-para-empotrar-en-t-de-aluminio-o-suspender-tl-4740-b-40-illux/

| Interior / Techo / Suspender / LED |
Luminarios decorativos |

Fabricados en aluminio

EENEEESEST T L
I

&

il o

LED
DL-4001.S sarin
DL-4001.N NEGrRO

LED

S0W 100 - 277V~
3000 K 2350Im IRC=80
IP20 30000h Pza.caj.l

DL-4001.540 sarin
DL-4001.N40 NEGrO

LED

30W 100 -277V~

4 000K 2350Im IRC =80
IP20 30000 h Pza.caj.l

0¥9 L

@322

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

*Incluye driver integrado.
* Luminario decorativo LED para suspender fabricado en aluminio

acabado en satin o negro en el exterior y blanco en el interior.
DL-4001

PROYECTO: Oficinas PULSIAM ’ .
LUMINARIA: DL-4001.N ’ f P - il 57

|”U)<



https://www.illux.com.mx/producto/luminario-decorativo-para-suspender-en-techo-dl-4001-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-decorativo-para-suspender-en-techo-dl-4001-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-decorativo-para-suspender-en-techo-dl-4001-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-decorativo-para-suspender-en-techo-dl-4001-illux/

| Interior / Techo / Suspender / LED |

i AR

“‘_ =

' PROYECTO: Casa Cocoyot _ -
LUMINARIA: DH-5101.N

- =y

o

\_‘ s

Luminarios decorativos |

Fabricados en aluminio

nuevo

DH-5101.B sranco
DH-5101.N ~NEGrO

GU10 (No incluidas)
Base GUI0

50 W 120V~

IP20 Pza.caj. 12

260
301
l;l 1000 mm max.
ACCESORIOS PARA MODELO DH-5101 (NO INCLUIDOS) ?56 300
- TL-5150.Louvre
Rejilla difusora de luz . @56
MONTAJEY
DIRECCION
—— = * Altura maxima de suspension Tm
*Sugerencia de lampara GU10 LED atenuable FL-10GU10.527 de 2 700 K,
FL-10GU10.530 de 3 000 K o FL-10GU10.565 de 6 500 K (Pag. 110).
DH-5101

59 |”U)<


https://www.illux.com.mx/producto/luminario-tipo-spot-para-sobreponer-en-techo-dh-5101-sus-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-tipo-spot-para-sobreponer-en-techo-dh-5101-sus-illux/

LUMINARIOS DE INTERIOR LINEALES |
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| Interior / Techo / Empotrar / LINEALES / LED |

Luminarios SUPER-LINE interconectables |

Fabricados en aluminio

LED
TL-1518.B30 BraNnCO
TL-1518.N30 NEGRO

SMD LED

18W 100 -277V~ FPO09
3000 K (Blanco-13501m
Negro - 1300 Im) IRC =80
IP40 20000 h Pza.caj.25

TL-1518.B40 BrLanco

|”U)<

1218 TL-1518.N40 ~nEGRO

32 SMD LED
%18 18W 100-277V~ FPOS

4 000K (Blanco-15501m
Negro - 1500 Im) IRC =80

208
= 2
=i
45

LED
TL-1509.B30 Branco
TL-1509.N30 NEGRO

SMD LED

9W 100-277V~ FPO9
3000 K (Blanco-800Im
Negro - 700 Im) IRC =80
IP40 20000h Pza.caj. 25

TL-1509.B40 Branco
TL-1509.N40 NeGrO

SMD LED

9OW 100-277V~ FPO9
4000 K (Blanco-8001m
Negro - 780 Im) IRC =280
P40 20000h Pza.caj.25

619

32
s

45

[N

604x32 mm

LED
TL-1500.B30 BLanco
TL-1500.N30 NEGrO

SMD LED

6W 100-277V~ FPO09
3000 K (Blanco-500Im
Negro - 480 Im) IRC >80
IP40 20000 h Pza.caj. 20

TL-1500.B40 BrLanco
TL-1500.N40 NEGRO

SMD LED

6W 100-277V~ FP 09
4 000K (Blanco-5301m
Negro - 500 Im) IRC =80

1203%32 mm IP40 20000 h Pza.caj.25 204x204x32 Mm IP40 20000 h Pza.caj. 20
ACCESORIOS PARA INTERCONEXION (NO INCLUIDO)
« TL-1501.Acc
Conector.
A
MONTAJEY
DIRECCION
DE LA LUZ
* Driver integrado.
* Accesorios se venden por separado.
* Se pueden interconectar hasta 10 pzas. por linea de corriente.
e * Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 103).

TL-1500
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|Interior / Techo / Empotrar / LINEALES / LED |

Esquema de interconectables SUPER-LINE |

Fabricados en aluminio

TIPOS INTERCONECTABLES

TL-1509.B / TL-1509.N TL-1518.B / TL-1518.N

TL-1500.B / TL-1500.N

_*% g1 I

CONECTOR TL-1501.Acc

=

PASOS DE INTERCONEXION

_H

L H BB

Ubicar la tapa Retirar la tapa Colocar el conector

EJEMPLO DE INTERCONEXION

Consideraciones al instalar:

- El plafon debe estar perfectamente nivelado.

Conectar ambas
luminarias

TN ey

Conectar la Interconexion lista

alimentacion

/~~TL-1518.N

- Las pinzas de sujecion deben de librar la
canaleta, por ello se recomienda establecer un
margen de 10 cm adicionales en el ancho del
luminario, con respecto a las canaletas.

- Si se interconectan utilizar el accesorio de
interconexioén, para evitar que se muevan los
luminarios y que la linea de luz se corte.

FORMACION DE CODIGO INTERCONECTABLES

_meRRn

Temperatura

Potencia y Medida Color

" 09 (9 W/45x40%x619 mm) B (Blanco) 30 (3000 K)
a‘:CTQEm (18 W / 45x40x1218 mm) N (Negro) 40 (4000 K)

00 (6 W / 45x40x217 mm)

Nota:
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B

** Maximo 10 luminarias a una linea de corriente.
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http://TL-1509.B30
http://TL-1509.B30
http://TL-1509.B30
http://TL-1509.B30
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-super-line-led-de-empotrar-en-techo-tl-1518-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-super-line-led-de-empotrar-en-techo-tl-1518-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-super-line-led-de-empotrar-en-techo-tl-1518-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-super-line-led-de-empotrar-en-techo-tl-1518-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/esquina-interconectable-super-line-para-empotrar-en-techo-tl-1500-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/esquina-interconectable-super-line-para-empotrar-en-techo-tl-1500-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/esquina-interconectable-super-line-para-empotrar-en-techo-tl-1500-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/esquina-interconectable-super-line-para-empotrar-en-techo-tl-1500-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/conector-illux-interconectar-tl-1501-acc/

| Interior / Techo / Empotrar / LINEALES / LED |
Luminarios MEGA-LINE interconectables |

Fabricados en aluminio

LED &

TL-1515.B30 BLanco
? - TL-1515.N30 NeGrO
‘ SMD LED

15W 100-277V~ FPO9
3000 K (Blanco-1400Im
Negro -1350 Im) IRC =80
IP20 20000 h Pza.caj. 12

TL-1515.B40 Branco
TL-1515.N40 neEGrO

SMD LED

15W 100-277V~ FPO0O9
4 000 K (Blanco-1500Im
Negro - 1400 Im) [IRC =80
P20 20000hn Pza.caj. 12

ip-—. === .

620

604x50 mm

LED &
TL-1530.B30 Branco
TL-1530.N30 NeGrO

LED &
TL-1516.B30 BLANnCcO
TL-1516.N30 NEGRO

SMD LED

30W 100-277V~ FPO9
3000 K (Blanco-28001Im
Negro - 2700 Im) IRC =80
IP20 20000 h Pza.caj. 12

SMD LED

15W 100-277V~ FPO9
3000 K (Blanco-14501Im
Negro - 1400 Im) IRC =280
IP20 20000h Pza.caj.10

el 8 o TL-1530.B40 sLANCO TL-1516.B40 Branco

TL-1516.N40 ~neEGrRO
- SMD LED
T=nA 15W 100-277V~ FPO9

1220 TL-1530.N40 neGroO
s SMD LED
%10‘ 30W 100-277V~ FPOS

4 000K (Blanco -3 000 Im
Negro - 2800 Im) IRC =80
120450 mm IP20 20000 h Pza. caj.12 325x325x50 mm

4 000 K (Blanco-1500Im
Negro -1450Im) [IRC =80
IP20 20000h Pza.caj.10

ACCESORIOS PARA INTERCONEXION (INCLUIDO)

- TL-1502.Acc
Conector. 0

e

* Driver integrado.
e * Atenuacion de 0 - 10 V~, sobre pedido.

PELALUZ *Incluye 1 conector por luminaria.
* Puede ajustarse a los lUmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del area, sobre pedido.
* Disponibles con atenuacion TRIAC a 100 - 130 V~. (TL-1515.B30DIM) (TL-1515.N40DIM)
e (TL-1530.B30DIM) (TL-1530.N40DIM) (TL-1516.B30DIM) (TL-1516.N4ODIM).
10 * Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 103).
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|Interior / Techo / Empotrar / LINEALES / LED |
Esquema de interconectables MEGA-LINE |

Fabricados en aluminio

TIPOS INTERCONECTABLES

TL-1515.B / TL-1515.N TL-1530.B / TL-1530.N TL-1516.B / TL-1516.N

CONECTOR TL-1502.Acc

ol

PASOS DE INTERCONEXION

7 ! |
T 0T T i Je——

[ ()
H ! [l [

% ﬁ ] ) } )
——
Ubicar la tapa Retirar la tapa Colocar el conector Conectar ambas Conectar la Interconexion lista
luminarias alimentacion

EJEMPLO DE INTERCONEXION

~~TL-1530.B

Consideraciones al instalar:
- El plafon debe estar perfectamente nivelado.
- Las pinzas de sujecion deben de librar la
canaleta, por ello se recomienda establecer un
margen de 10 cm adicionales en el ancho del
luminario, con respecto a las canaletas.

- Si se interconectan utilizar el accesorio de

interconexioén, para evitar que se muevan los
luminarios y que la linea de luz se corte.

FORMACION DE CODIGO INTERCONECTABLES

_meRRn

Potencia y Medida Color Temperatura

15 (15W /60x56x620 mm) B (Blanco) 30 (3000 K)
Ezo (30 W /60x56x1220 mm) N (Negro) 40 (4000 K)
16 (15 W / 60x56x325 mm)

Nota:
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B

** Maximo 10 luminarias a una linea de corriente.
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https://www.illux.com.mx/producto/luminario-mega-line-led-de-empotrar-en-techo-tl-1515-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-mega-line-led-de-empotrar-en-techo-tl-1515-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-mega-line-led-de-empotrar-en-techo-tl-1515-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-mega-line-led-de-empotrar-en-techo-tl-1515-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-mega-line-led-de-empotrar-en-techo-tl-1530-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-mega-line-led-de-empotrar-en-techo-tl-1530-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/esquina-interconectable-mega-line-para-empotrar-en-techo-tl-1516-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/esquina-interconectable-mega-line-para-empotrar-en-techo-tl-1516-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/esquina-interconectable-mega-line-para-empotrar-en-techo-tl-1516-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/esquina-interconectable-mega-line-para-empotrar-en-techo-tl-1516-illux/

| Interior / Techo / Empotrar / LINEALES / LED |

Luminarios ULTRA-LINE interconectables |

Fabricados en lamina de acero con reflector de aluminio difusor de acrilico opalino

1125x50 mm

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

TL-8128
TL-8156

|”U)€

LED
TL-8128.EMR30 BLANCO
TL-8128.NEMR30 NEGRO

LED

25W 120-277V~ FPO9
3000K 4400Im IRC =280
IP20 50000 h Pza.caj.l

TL-8128.EMR40 sLANCO
TL-8128.NEMR40 NEGRO

LED

LED
TL-8156.EMR30 BLANCO
TL-8156.NEMR30 NeEGRO

LED

50w 120-277V~ FPOS
3000K 8800Im IRC=80
IP20 50000 h Pza.caj.l

TL-8156.EMR40 BLANCO

lp TL-8156.NEMR40 NeGrO

2270

25W 120-277V~ FPO9 50
4000K 4400Im IRC =280 Bls
IP20 50000h Pza.caj. 70

2250%50 mm

LED

50w 120-277V~ FPOOS
4 000K 8800Im IRC=280
IP20 50000 h Pza.caj.l

* Driver integrado.

*Incluyen driver y tablillas PHILIPS.

* Atenuacion de O - 10 V~, sobre pedido.

* Puede ajustarse a los IlUmenes requeridos de acuerdo
a las necesidades del area, sobre pedido.

*TL-8128 puede interconectarse sobre pedido (Consultar pag. 73).
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 103).

66

| Interior / Techo / Sobreponer | Suspender / LINEALES / LED|

Luminarios ULTRA-LINE interconectables |

Fabricados en lamina de acero con reflector de aluminio difusor de acrilico opalino

F e
e

1125
50

MONTAJEY ~ MONTAJE Y
DIRECCION DIRECCION
DE LA LUZ DE LA LUZ

TL-8128 TL-8128
TL-8156 TL-8156

LED
TL-8128.SOR30 BLANCO
TL-8128.NSOR30 NEGRO

LED

25W 120-277V~ FPO9
3000 K 4400Im IRC=>80
P20 50000 h Pza.caj.l

TL-8128.SOR40 BLANCO
TL-8128.NSOR40 NeGrO

LED

25W 120-277V~ FPOOS
4 000K 4400Im IRC =80
IP20 50000h Pza.caj.l

LED
TL-8128.SUS30 BLANCO
TL-8128.NSUS30 NEGRO

LED

25W 120-277V~ FPOOS
3000K 4400Im IRC =280
IP20 50000 h Pza.caj.l

TL-8128.SUS40 Branco
TL-8128.NSUS40 NEGRO

LED

25W 120-277V~ FPOS
4 000K 4400Im IRC=280
IP20 50000 h Pza. caj.l

2250

[BIS
‘09’

&

"T/WSOO max,
l”f

l

2250

LED
TL-8156.SOR30 BLancO
TL-8156.NSOR30 NEGRO

LED

50W 120-277V~ FPO9
3000 K 8800Im IRC =80
IP20 50000 h Pza. caj.l

TL-8156.SOR40 Branco
TL-8156.NSOR40 NEGRO

LED

50W 120-277V~ FPOOS
4 000K 8800Im IRC=80
IP20 50000 h Pza.caj.l

LED
TL-8156.SUS30 Branco
TL-8156.NSUS30 NEGrO

LED

50W 120-277V~ FPOOS
3000K 8800Im IRC=80
IP20 50000 h Pza.caj.l

TL-8156.SUS40 BLancO
TL-8156.NSUS40 NneGrO

LED

50w 120-277V~ FPOO9
4000 K 8800Im IRC =280
IP20 50000 h Pza.caj.l

* Driver integrado.

*Incluyen driver y tablillas PHILIPS.

* Atenuacion de O - 10 V~, sobre pedido.

* Puede ajustarse a los lUmenes requeridos de acuerdo

a las necesidades del area, sobre pedido.

*TL-8128 puede interconectarse sobre pedido (Consultar pdg. 73).

* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 103).
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https://www.illux.com.mx/producto/luminario-ultra-line-led-de-empotrar-en-techo-tl-8128-emr-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-de-empotrar-con-tablilla-led-de-28w-tl-8128-nemr30/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-ultra-line-led-de-empotrar-en-techo-tl-8156-emr-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-ultra-line-led-de-empotrar-en-techo-tl-8156-emr-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-ultra-line-led-de-empotrar-en-techo-tl-8156-emr-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-ultra-line-led-de-empotrar-en-techo-tl-8156-emr-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-ultra-line-led-de-suspender-en-techo-tl-8128-sus-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-de-suspender-con-tablilla-led-de-28w-tl-8128-nsus30/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-ultra-line-led-de-suspender-en-techo-tl-8128-sus-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-de-suspender-con-tablilla-led-de-28w-tl-8128-nsus40/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-ultra-line-led-de-sobreponer-en-techo-tl-8156-sor-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-ultra-line-led-de-sobreponer-en-techo-tl-8156-sor-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-ultra-line-led-de-sobreponer-en-techo-tl-8156-sor-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-ultra-line-led-de-sobreponer-en-techo-tl-8156-sor-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-ultra-line-led-de-suspender-en-techo-tl-8156-sus-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-de-suspender-interconectable-illux-tl-8156-nsus/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-ultra-line-led-de-suspender-en-techo-tl-8156-sus-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-de-suspender-interconectable-illux-tl-8156-nsus/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-ultra-line-led-de-sobreponer-en-techo-tl-8128-sor-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-ultra-line-led-de-sobreponer-en-techo-tl-8128-sor-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-ultra-line-led-de-sobreponer-en-techo-tl-8128-sor-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-ultra-line-led-de-sobreponer-en-techo-tl-8128-sor-illux/

| Interior / Techo / Empotrar | Sobreponer | Suspender / LINEALES / LED|
Luminarios ULTRA-LINE interconectables |

Fabricados en lamina de acero con reflector de aluminio difusor de acrilico opalino

LED

TL-8128.ESQEMR30 BLANCO

TL-8128.NESOEMR30 ~neGrO
LED

25W 120-277V~ EP OO S : ——
3000 K 44001m IRC =80 | m—— - : :
IP20 50000h Pza cajl e = - : —
TL-8128.ESQEMR40 sLANCO : ' —
TL-8128.NESQEMR40 neGRO _
LED - - _ ' -
25W 120-277V~ EPO9
s e 3 ¥ —
4000K 4400lm IRC >80 I— S —
IP20 50000h Pza caj 1 :
e B (M M | BB Pl | B
50 A )
— _
70 ! )

600x600x50 mm

620

LED LED
TL-8128.ESQSOR30 BLanco TL-8128.ESQSUS30 sranco
TL-8128.NESQSOR30 NEGRO TL-8128.NESQSUS30 neGro
LED LED
25W 120-277V~ FPO09 25W 120-277V~ FPOO9
3000K 4400Im IRC =80 3000K 4400Im IRC =80
IP20 50000h Pza.caj.l IP20 50000h Pza.caj.l
TL-8128.ESQSOR40 BLANCO TL-8128.ESQSUS40 sBLANCO
TL-8128.NESQSOR40 NeGRO TL-8128.NESQSUS40 NeGrO
600 600
—— LED —— LED
25W 120-277V~ FPO9 25W 120-277V~ FPOO9
8 4000K 4400Im IRC =280 g ) 4 000K 4400Im IRC =80
[ — IP20 50000h Pza.cajl &&w IP20 50000h Pza.caj.]

* Driver integrado.
*Incluyen driver y tablillas PHILIPS.
VONTAJEY  MONTAJEY  MONTAJEY *Atenuaqon de 0-10 Vj, sobre ped|do._
DIRECCION  DIRECCION  DIRECCION * Puede ajustarse a los IlUmenes requeridos de acuerdo
DE LA LUZ DE LA LUZ DE LA LUZ . . .
a las necesidades del area, sobre pedido.
* Pueden interconectarse, sobre pedido(Consultar pdg. 73).
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 103).
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TL-8128 TL-8128 TL-8128
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https://www.illux.com.mx/producto/luminario-en-esquina-ultra-line-led-de-sobreponer-en-techo-tl-8128-esqsor-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-en-esquina-ultra-line-led-de-sobreponer-en-techo-tl-8128-esqsor-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-en-esquina-ultra-line-led-de-sobreponer-en-techo-tl-8128-esqsor-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-en-esquina-ultra-line-led-de-sobreponer-en-techo-tl-8128-esqsor-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-en-esquina-ultra-line-led-de-empotrar-en-techo-tl-8128-esqemr-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-en-esquina-ultra-line-led-de-empotrar-en-techo-tl-8128-esqemr-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-en-esquina-ultra-line-led-de-empotrar-en-techo-tl-8128-esqemr-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-en-esquina-ultra-line-led-de-empotrar-en-techo-tl-8128-esqemr-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-lineal-en-esquina-para-suspender-tl-8128-esqsus/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-lineal-en-esquina-para-suspender-tl-8128-esqsus/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-lineal-en-esquina-para-suspender-tl-8128-esqsus/

| Interior / Techo / Empotrar / LINEALES / LED |

Luminarios PRO-LINE interconectables |

Fabricados en lamina de acero con reflector de aluminio difusor de acrilico opalino

LED
TL-8132.EMR30 BLANCO
TL-8132.NEMR30 NEGRO

LED

25W 120-277V~ FPO9
3000K 4400Im IRC =280
IP20 50000 h Pza.caj.l

TL-8132.EMR40 BrLaNCO

LED
TL-8164.EMR30 BLANCO
TL-8164.NEMR30 NEGRO

LED

50w 120-277V~ FPOS
3000K 8800Im IRC=80
IP20 50000 h Pza.caj.l

TL-8164.EMR40 BrLaNCO

| Interior / Techo / Sobreponer | Suspender / LINEALES / LED|

Luminarios PRO-LINE interconectables |

Fabricados en lamina de acero con reflector de aluminio difusor de acrilico opalino

LED
TL-8132.SOR30 BLANCO
TL-8132.NSOR30 nEGRO

LED

25W 120-277V~ FPOO9
3000K 4400Im IRC=>80
P20 50000 hnh Pza.caj.l

TL-8132.SOR40 BLANCO
TL-8132.NSOR40 NEGRO

LED
TL-8164.SOR30 BLANCO
TL-8164.NSOR30 NEGRO

LED

50W 120-277V~ FPO9
3000 K 8800Im IRC =80
IP20 50000 h Pza.caj.l

TL-8164.SOR40 BLaNCO
TL-8164.NSOR40 NEGRO

— LED ] LED
—  1ws 25W 120-277V~ FP 09 2350 50W 120-277V~ FPOO9
4000 K 4400Im IRC =80 4 000K 8800Im IRC =80
Q IP20 50000 h Pza. caj.l i IP20 50000 h Pza.caj.l

80

LED
TL-8132.SUS30 BLaNcO
TL-8132.NSUS30 NEGRO

LED

25W 120-277V~ FPOOS
3000K 4400Im IRC =280
IP20 50000 h Pza. caj.l

TL-8132.SUS40 sLanco

LED
TL-8164.SUS30 BLANCO
TL-8164.NSUS30 NEGRO

LED

50W 120-277V~ FPOOS
3000K 8800Im IRC=80
IP20 50000 h Pza.caj.l

TL-8164.SUS40 BrLanco

N T TL-8132.NEMR40 NEGRO lp TL-8164.NEMR40 NeEGRO TL-8132.NSUS40 NEGRO TL-8164.NSUS40 NeGro
1195 LED 2370 LED J} oo JF LED 1 P o
89 25W 120-277V~ FPO9 80 50W 120-277V~ FPO9 —_ 25W 120-277V~ FPO9 | Sow 120-277V~ FPO9
s 4000K 4400Im IRC =80 L1]8 4000K 8800Im IRC 280 17 4000K 4400Im IRC =80 2350 4000K 8800Im IRC =80
100 IP20 50000h Pza. caj.l 100 IP20 50000 h Pza. cajl . IP20 50000h Pza.caj.l 0 IP20 50000h Pza. cajl
i o O
175%80 mm 235080 mm
* Driver integrado. * Driver integrado.
*Incluyen driver y tablillas PHILIPS. *Incluyen driver y tablillas PHILIPS.
oo * Atenuac]én de 0-10 \/~,, sobre pedido._ O MO * Atenuacjén de0-10 \/T, sobre pedido.‘
DE LALUZ * Puede ajustarse a los IlUmenes requeridos de acuerdo DELALUZ  DELALUZ * Puede ajustarse a los lUmenes requeridos de acuerdo
a las necesidades del area, sobre pedido. a las necesidades del area, sobre pedido.
*TL-8132 puede interconectarse sobre pedido(Consultar pdg. 73). *TL-8132 puede interconectarse sobre pedido(Consultar pag. 73).
R * Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 103). R R * Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 103)
TL-8164 TL-8164 TL-8164
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https://www.illux.com.mx/producto/luminario-pro-line-led-de-empotrar-en-techo-tl-8132-emr-illux/
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| Interior / Techo / Empotrar | Sobreponer | Suspender / LINEALES / LED|

Luminarios PRO-LINE interconectables |

Fabricados en lamina de acero con reflector de aluminio difusor de acrilico opalino

615

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LALUZ

615
L 01
80
MONTAJEY ~ MONTAJEY
DIRECCION ~ DIRECCION
DE LA LUZ DE LA LUZ

TL-8132

|”U)<

TL-8132

TL-8132

LED

TL-8132.ESQSOR30 BLANCO
TL-8132.NESQSOR30 NEGRO

LED
25W 120-277V~ FPO9
3000K 4400Im IRC =280

IP20 50000 h Pza.caj.l

TL-8132.ESQSOR40 BrANCcO

TL-8132.NESQSOR40 NEGRO 615
LED
25W 120-277V~ FPO9

4000 K 4400Im IRC=280
IP20 50000h Pza.caj.l

615

/j/,:yg 1500 max. {\}E

—

80

LED
TL-8132.ESOQEMR30 BLANCO
TL-8132.NESQEMR30 NEGRO

LED
25W 120-277V~ FPO9
3000K 4400Im IRC =280

IP20 50000 h Pza.caj.l

TL-8132.ESQOEMR40 BLaNCcO
TL-8132.NESQEMR40 NEGrRO

LED
25W 120-277V~ FPOO9
4 000K 4400Im IRC =80
P20 50000hnh Pza.caj.l
635
9 89,
© A 1 5l8
100
615x615x80 mm
LED

TL-8132.ESQSUS30 BraNnCO
TL-8132.NESQSUS30 NeGro

LED
25W 120-277V~ FPO9
3000K 4400Im IRC =280

IP20 50000 h Pza.caj.l

TL-8132.ESQSUS40 BLanco
TL-8132.NESQSUS40 NEGRO

LED
25W 120-277V~ FPO9
4000 K 4400Im IRC=280

IP20 50000h Pza.caj.l

* Driver integrado.

*Incluyen driver y tablillas PHILIPS.

* Atenuacion de O - 10 V~, sobre pedido.

* Puede ajustarse a los IlUmenes requeridos de acuerdo

a las necesidades del area, sobre pedido.

* Pueden interconectarse, sobre pedido(Consultar pdg. 73).

* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 103).
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|Interior/Techo / Empotrar | Sobreponer | Suspender / LINEALES / LED|

Aplicaciones interconectables ULTRA-LINE y PRO-LINE |

Fabricados en lamina de acero con reflector de aluminio difusor de acrilico opalino

TIPOS INTERCONECTABLES LINEALES

TIPOS INTERCONECTABLES ESQUINA  TIPOS INTERCONECTABLES ESQUINA

FINALES O CERRADOS
MH = MACHO-HEMBRA
MH1 = ESQUINA

FM1 = ESQUINA FH1= ESQUINA
OH MACHO HEMBRA 1

FINAL DE MACHO1 FINAL DE HEMBRA1

FM =FINAL DE MACHO

BEM

MH2 = ESQUINA
HEMBRA-MACHO 2

FM2=ESQUINA
FINAL DE MACHO 2

FH2=ESQUINA
FINAL DE HEMBRA 2
FH=FINAL DE HEMBRA

ot e —Y —mw T~

EJEMPLOS DE INTERCONEXION

Nota:

* A pesar de su composicion lineal, cuentan con gran versatilidad en su conjuncién. Debido a ello se pueden generar formas
cerradas y convencionales o lineas de luz que adopten formas caprichosas.

FORMACION DE CODIGO INTERCONECTABLES LINEALES

TL-81 E&QQDD |

Potencia Color

Aplicacién Forma Temperatura Luz Atenuable
28 28W * EMR Empotrar MH Macho-Hembra 30 3000K **  Directa DIM Atenuable
N Negro SOR Sobreponer FM Final de macho 40 4000K IND Indirecta
32 28W SUS Suspender FH Final de hembra DI  Directa e indirecta

FORMACION DE CODIGO INTERCONECTABLES ESQUINA

e \

Potencia Color Aplicacién Forma Temperatura Luz Atenuable

28 28W * ESQEMR Empotrar MH1 Macho-Hembra 30 3000K **  Directa DIM Atenuable
N Negro ESQSOR Sobreponer MH2 Hembra-Macho 40 4000K IND Indirecta

32 28W ESQSUS Suspender FM1 Esquina Final de macho1 DI  Directa e indirecta

FM2 Esquina Final de macho 2
FH1 Esquina Final de hembral
FH2 Esquina Final de hembra 2

Nota:
*Si el luminario es acabado blanco no es necesario agregar ninguna letra.

**Si el luminario es de luz directa no es necesario agregar ninguna letra. Sélo se afade si se requiere de LUZ INDIRECTA (IND)
o de LUZ DIRECTA E INDIRECTA (DI). Valido Unicamente para luminarios de suspender.

NO PUEDEN INTERCONECTARSE MODELOS 28 CON 32 DEBIDO A LAS MEDIDAS DE ANCHO.
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PROYECTO: Town Square Metepec

LUMINARIA: TF-1500.B | TF-1518.B | TF-1509.B

Interior / Techo / Empotrar / LINEALES / FLUORESCENTE
Luminarios PRO-LINE Fluorescentes |

Fabricados en lamina de acero con reflector de aluminio difusor de acrilico opalino

1175x80 mm

2 350x75 mm

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

TF-8125
TF-8150
TF-8225
TF-8250

TE-8125.EMR30 BLANCO
TE-8125.NEMR30 NeGrO

T5 Base G5

25W 100-277V~ FPO0OS
3000K 2639 Im IRC =80
P20 35000h Pza.caj.l

TF-8125.EMR40 BrLanco
TF-8125.NEMR40 NeGrO

T5 Base G5

25W 100-277V~ FPOS
4 000K 263291Im |IRC >80
IP20 35000h Pza. caj.l

TFE-8125.EMRG65 BLaNCO
TE-8125.NEMRG5 NEGRO

T5 Base G5

25W 100-277V~ FPO9
6500K 2639Im IRC =80
IP20 35000 h Pza. caj.l

TF-8225.EMR30 BLANCO
TFE-8225.NEMR30 NEGRO

T5 Base G5

2x25W 100 -277V~ FP 09
3000K 5278Im [IRC =80
P20 35000h Pza.caj.l

TFE-8225.EMR40 BraNncO
TE-8225.NEMR40 NnEGRO

TS5 Base G5

2x25W 100 -277V~ FPO9
4 000K 5278 Im IRC 280
IP20 35000h Pza. caj.l

TF-8225.EMRG5 Branco
TF-8225.NEMRG5 NEGRO

T5 Base G5

2x25'W 100 -277V~ FP 09
6500 K 5278Im IRC =80
IP20 35000h Pza. caj.l

* Datos aplicables a
modelos de 2 370 mm

*Incluyen balastro y [ampara PHILIPS.

1175x80 mm

2 350%x75 mm

TFE-8150.EMR30 sLANCO
TF-8150.NEMR30 NEGRO

T5 Base G5

50W 100-277V~ FPO0O9
3000K 4650Im IRC =80
P20 35000hn Pza.caj.l

TFE-8150.EMR40 Branco
TE-8150.NEMR40 NEGRO

T5 Base G5

50w 100-277V~ FPOS
4 000K 4650Im IRC=80
P20 35000h Pza. caj.l

TE-8150.EMRG5 BrLanco
TE-8150.NEMRG65 NEGRO

T5 Base G5

50W 100-277V~ FPOOS
6500 K 4650Im IRC =80
P20 35000h Pza. caj.l

TF-8250.EMR30 BraNCO
TF-8250.NEMR30 NeGroO

T5 Base G5

2x50 W 100 -277V~ FP 09
3000K 9300 Im IRC =80
P20 35000hn Pza.caj.l

TE-8250.EMR40 BLANCO
TE-8250.NEMR40 NEGRO

T5 Base G5

2x50 W 100 -277V~ FPO0O9
4 000K 9300Im IRC =80
P20 35000h Pza caj.l

TF-8250.EMRG5 Branco
TF-8250.NEMRG5 NEGRO

T5 Base G5

2x50 W 100 -277V~ FPO0OS
6500 K 9300Im IRC =80
P20 35000h Pza. caj.l

* Datos aplicables a
modelos de 2 370 mm

* Para solicitar la luminaria TF-8225 Y TF-8250 en la longitud de 2 370 mm debe
afadir "L" al codigo antes del nimero, por ejemplo: (TF-8225.EMRL30).
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 103).
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| Interior / Techo / Sobreponer / LINEALES / FLUORESCENTE

Luminarios PRO-LINE Fluorescentes |

Fabricados en lamina de acero con reflector de aluminio difusor de acrilico opalino

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

TF-8125
TF-8150
TF-8225
TF-8250

|”U)<

TF-8125.SOR30 BrLanco
TF-8125.NSOR30 NEGRO

T5 Base G5

25W 100-277V~ FP 09

3000K 2639 Im [IRC =80
P20 35000h Pza. caj.l

TF-8125.SOR40 BrLanco
TF-8125.NSOR40 NEGRO

75 Base G5

25W 100-277V~ FPOS
4 000K 26329Im IRC =80
IP20 35000 h Pza.caj.l

TFE-8125.SOR65 BLANCO
TFE-8125.NSORG5 NEGRO

T5 Base G5

25W 100-277V~ FPO0O9

6500K 2639 Im IRC =80
P20 35000 h Pza. cajl

TFE-8225.SOR30 BLANCO
TFE-8225.NSOR30 NEGRO

T5 Base G5

2x25W 100 -277V~ FP0OS
3000K 5278 Im IRC =80
P20 35000h Pza. caj.l

TF-8225.SOR40 BLANCO
TE-8225.NSOR40 NEGRO

T5 Base G5

2x25W 100 -277V~ FPO0O9
4 000K 5278Im IRC >80
P20 35000h Pza. caj.l

TE-8225.SOR65 BLanco
TF-8225.NSORG5 NEGRO

75 Base G5

2x25W 100 -277V~ FPOO9S
6500K 5278 m |IRC =80
IP20 35000 h Pza.caj.l

* Datos aplicables a
modelos de 2 350 mm

TE-8150.SOR30 BLANCO
TFE-8150.NSOR30 NEGRO

T5 Base G5

50W 100-277V~ FPO0O9
3000K 4650Im IRC =80
P20 35000h Pza.caj.l

TF-8150.SOR40 BrLanco
TF-8150.NSOR40 NEGRO

T5 Base G5

50w 100-277V~ FPOOS
4 000K 4650Im IRC =80
P20 35000hn Pza. caj.l

TF-8150.SOR65 BLANCO
TE-8150.NSORG5 NEGRO

T5 Base G5

50W 100-277V~ FPO0O9
6500 K 4650Im IRC =80
P20 35000hn Pza. caj.l

TF-8250.SOR30 BLANCO
TF-8250.NSOR30 NEGRO

T5 Base G5

2x50 W 100 -277V~ FP0OS
3000K 9300 Im IRC =80
P20 35000h Pza.caj.l

TFE-8250.SOR40 BrANCO
TFE-8250.NSOR40 NEGRO

TS5 Base G5

2x50 W 100 -277V~ FP 09
4 000K 9300Im IRC =80
P20 35000h Pza. caj.l

TE-8250.SOR65 sranco
TFE-8250.NSORG5 NEGRO

T5 Base G5

2x50 W 100 -277V~ FPO9
6500 K 9300Im IRC >80
P20 35000h Pza. caj.l

* Datos aplicables a
modelos de 2 350 mm

*Incluyen balastro y ldampara PHILIPS.

* Para solicitar la luminaria TF-8225 Y TF-8250 en la longitud de 2 350 mm debe
afadir "L" al coédigo antes del nimero, por ejemplo: (TF-8225.SORL30).
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 103).
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| Interior / Techo / Suspender / LINEALES / FLUORESCENTE

Luminarios PRO-LINE Fluorescentes |

Fabricados en ldmina de acero con reflector de aluminio difusor de acrilico opalino

/"r/EF 1500 max. \L?E

1175

(118

80

"I/% 1500 max. i\;

1175

e

’)jf 1500 max.
\

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

TF-8125
TF-8150
TF-8225
TF-8250

TFE-8125.5US30 BLANCO
TE-8125.NSUS30 NEGRO

T5 Base G5

25W 100-277V~ FP 09

3000K 2639Im IRC =80
IP20 35000h Pza. caj.l

TFE-8125.5US40 BLanco
TFE-8125.NSUS40 NEGRO

T5 Base G5

25W 100-277V~ FP 09
4 000K 2639Im |IRC =80
P20 35000 h Pza. caj.l

TE-8125.SUSG5 Branco
TE-8125.NSUSG5 NEGRO

T5 Base G5

25W 100-277V~ FP 09

6500K 2639Im IRC >80
P20 35000h Pza. caj.l

TF-8225.SUS30 BLancO
TFE-8225.NSUS30 NEGRO

T5 Base G5

2x25W 100 -277V~ FPO9

3000K 5278Im IRC =280
IP20 35000h Pza.caj.l

TFE-8225.SUS40 BLanco
TFE-8225.NSUS40 NEGOR

T5 Base G5

2x25W 100 -277V~ FPO0O9
4 000K 5278Im IRC >80
P20 35000h Pza.caj.l

TE-8225.5US65 sranco
TE-8225.NSUS6G5 NeGro

T5 Base G5

2x25W 100-277V~ FPO9
6500K 5278 m IRC =80
IP20 35000h Pza. caj.l

* Datos aplicables a
modelos de 2 350 mm

& &

,:\F 1500 max. %,:.
)

1175

(118

80

& &

% 1500 max. E
S

1175

% 1500 max.

=

TF-8150.SUS30 BLANCO
TE-8150.NSUS30 NEGRO

T5 Base G5

50W 100-277V~ FPOS
3000K 4650Im IRC =80
P20 35000 h Pza. cajl

TF-8150.SUS40 BLANCO
TF-8150.NSUS40 NEGRO

T5 Base G5

50W 100-277V~ FPO0OO9
4 000K 4650Im IRC=80
P20 35000h Pza. cajl

TE-8150.SUSG5 BrLanco
TE-8150.NSUSG5 NEGRO

T5 Base G5

50W 100-277V~ FPO0OS
6500 K 4650Im [IRC =80
P20 35000h Pza. caj.l

TF-8250.SUS30 BLanco
TF-8250.NSUS30 NEGRO

T5 Base G5

2x50 W 100 -277V~ FP 09
3000K 9300Im IRC =80
P20 35000h Pza. caj.l

TF-8250.SUS40 Branco
TFE-8250.NSUS40 NEGRO

T5 Base G5

2x50 W 100 -277V~ FPO0O9
4 000K 9300 Im IRC =80
P20 35000h Pza. caj.l

TFE-8250.SUS65 sLanco
TFE-8250.NSUSG65 NEGrO

75 Base G5

2x50 W 100 -277V~ FPOO9
6500 K 9300Im IRC =80
IP20 35000h Pza.caj.l

* Datos aplicables a
modelos de 2 350 mm

*Incluyen balastro y lampara PHILIPS.
* Para solicitar la luminaria TF-8225 Y TF-8250 en la longitud de 2 350 mm debe
afadir "L" al codigo antes del numero, por ejemplo: (TF-8225.SUSL30).

* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pag. 103).
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PROYECTO: Las Antenas
LUMINARIA: TL-7136.B / TL-7136.BSENS

LUMINARIOS HERMETICOS |

| Interior - Exterior / Techo / Sobreponer / LED|

Luminarios LED de sobreponer |
Fabricados en policarbonato y PMMA

1230

86

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

TL-7145
TL-7125
TL-7131

O LED

TL-7145.B BLanco

SMD LED

45W 100-277V~ FPO0OO9
4 000K 6719Im IRC =80
IP65 30000h Pza.caj 4

TL-7145.BEMER Branco

SMD LED

45W 100-277V~ FPOS
4000K 6719Im IRC =280
IPE5 30000 N Pza.caj.4

TL-7145.BSENS on-oFr

SMD LED

45W 100-277V~ FPOO9
4000K 6719Im IRC =80
IP65 30000 h Pza.caj 4

TL-7145.BSENSDIM ATENUABLE

SMD LED

45W 100-277V~ FPOO9
4 000K 6719Im IRC >80
IP65 30000h Pza.caj.4

O LED

TL-7115.B BLANnCO

SMD LED

15W 120-277V~ FPO0OS
4 000K 1875Im IRC >80
IPe5 30000h Pza.caj.6

TL-7115.BEMER Branco

SMD LED

15W 120-277V~ FPOS

4 000K 3750Im IRC >80
IP65 30000h Pza.caj.6

TL-7115.BSENS on-oFF

SMD LED

15W 120-277V~ FPOS

4 000K 3750Im IRC =80
IP65 30000 h Pza.caj.6

TL-7115.BSENSDIM ATENUABLE

SMD LED

15W 100-277Vv~ FPO9
4 000K 3750Im IRC 280
IPE5 30000 h Pza.caj.6

1230

86

1228

97

8

O LED

TL-7125.B BLaNco

SMD LED

25W 120-277V~ FP 09
4 000K 3125Im IRC =80
IP65 30000h Pza.caj.6

TL-7125.BEMER BLANCO

SMD LED

25W 120-277V~ FPOS
4000K 3125Im IRC =280
IP65 30000 h Pza.caj.6

TL-7125.BSENS on-oFr

SMD LED

25W 120-277V~ FPOS

4000 K 3200Im IRC =80
IP65 30000h Pza.caj.6

TL-7125.BSENSDIM ATENUABLE

SMD LED

25W 100-277V~ FPO9
4 000K 3200Im IRC =80
IPe5 30000h Pza.caj.6

TL-7131.B BrLanco

SMD LED

S0W 120-277V~ FPO9

4000 K 3750Im IRC =80
IP65 30000 h Pza.caj.6

TL-7131.BEMER BLANCO

SMD LED

0W 120-277V~ FPOS
4 000K 3750Im IRC =280
IP65 30000 h Pza.caj.6

TL-7131.BSENS on-orr

SMD LED

30W 120-277V~ FPOS

4000K 3750Im IRC =280
IP65 30000h Pza.caj.6

TL-7131.BSENSDIM ATENUABLE

SMD LED

30W 100-277V~ FPOOS
4 000K 3750Im IRC =80
IP65 30000h Pza.caj.6

* Driver integrado.

* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 103).
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| Interior - Exterior / Techo / Sobreponer / LED|

Luminarios LED de sobreponer |
Fabricados en policarbonato y PMMA

> LED
TL-1835.B40 BLANCO

r tl SMD LED
s6W 100-277V~ FP OS5
4 000K 2880Im IRC =80
P65 25000h Pza. caj. 20

TL-1835.B65 BLanco

SMD LED
36W 100-277V~ FPOS5
N 6500K 2880Im IRC=280

7 P65 25000h Pza. caj 20

1270

O LED

TL-7218.B40 BranCO

T8 LED

2x18 W 100 -277V~ FPO9
4 000K 3400Im IRC =80
IP65 15000 h Pza.caj.6

TL-7218.B40SENS on-oFf

T8 LED

2x18W  120-277V~ FPOS
4000 K 3400Im IRC =80
IP65 15000 h Pza.caj.6

I ) 120, * El sensor es externo.
12125 @Ig
TL-7218.B65 Branco
T8 LED
2x18 W 100 -277V~ FP 09
6500 K 3400Im IRC =80
IP65 15000 Pza.caj.6
TL-7218.B65SENS on-oFF
T8 LED
2x18W  120-277V~ FPOS
. 6500 K 3200Im IRC =80
O LED IP65 15000h Pra.caj 6
i TL-7136.B BrANCO
f‘ SMD LED * El sensor es externo.
36W 120-277V~ FPO09
¥ 4000K 3716Im IRC =80
IP65 35000h Pza.caj 4
' TL-7136.BEMER BLANCO
SMD LED
3BW 120-277V~ FPO9
@ o E} 4 000K 37161Im IRC =80
1160 IP65 35000h Pza.caj.4
120, TL-7136.BSENS on-ofr
ke
sl SMD LED
36W 120-277V~ FPO9
4 000K 3716lm IRC=>80
IP65 35000h Pza.caj. 4
TL-7136.BSENSDIM ATENUABLE
SMD LED
s6W 100-277V~ FPO9
4 000K 3716lm IRC =80
P65 35000h Pza.caj. 4
MONTAJEY
DIRECCION
DE LALUZ
Te7se * Driver integrado.
* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 103).
|”U)<

| Interior - Exterior / Techo / Sobreponer / Fluorescentes

Luminarios Fluorescentes |

Fabricados en policarbonato

1210

70

gl

1210

9%

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

TF-7125
TF-7149
TF-7225
TF-7249

TFE-7125.B30 Branco
T5 Base G5

25W 100-277V~ FP 098
3000K 2900 Im IRC =285
IPe5 35000 h Pza.caj.9

TE-7125.B40 Branco

T5 Base G5

25W 100-277V~ FP 098
4 000K 2900Im IRC =85
P65 35000h Pza.caj.9

TF-7125.B65 Branco

T5 Base G5

25W 100-277V~ FP 0S8
6500 K 2900 Im IRC 285
IP65 35000h Pza.caj.9

TE-7125.BEMER BLANCO

T5 Base G5

25W 100-277V~ FP 098
3000K 2900 Im IRC =85
P65 35000h Pza.caj.9

TFE-7225.B30 Branco

T5 Base G5

2x25W 100 - 277 V/~

FP 098 32000K 5800Im

IRC>85 P65 35000 h
Pza.caj. 6

TE-7225.B40 BrLanco

T5 Base G5

2x25W 100 - 277 \/~

FP 098 4000K 5800Im
IRC>85 P65 35000 h
Pza.caj. 6

TF-7225.B65 BLanco

T5 Base G5

2x25W 100 - 277V~

FP 098 6500K 5800Im
IRC=85 P65 35000hN
Pza.caj. 6

TE-7225.BEMER BLANCO

T5 Base G5

2x25W 100 - 277\~

FP 098 3000K 5800 Im
IRC>85 [P65 35000hN
Pza.caj. 6

1210

70

qgl

2240

70

SL

TE-7149.B30 BrLanco
T5 Base G5

49W 100-277V~ FP 098
3000 K 5000Im IRC =85
IP65 40000 h Pza.caj.9

TE-7149.B40 BLaNco

T5 Base G5

49W 100 -277V~ FP 098
4 000K 5000Im IRC=85
IPe5 40000h Pza.caj.9

TE-7149.B65 Branco

T5 Base G5

49 W 100 -277V~ FP 098
6500K 5000Im IRC=>85
IPe5 40000h Pza.caj.9

TE-7149.BEMER BLaNnCO

T5 Base G5

49W 100 -277V~ FP 098
3000K 5000Im IRC =85
IP65 40000h Pza.caj.9

TFE-7249.B30 BLaNcoO

T5 Base G5

2x49'W 100 - 277V~

FP 098 3000 K 10000 Im
IRC>85 P65 40000 N
Pza.caj. 6

TE-7249.B40 BLanco

T5 Base G5

2x49W 100 - 277V~

FP 098 4 000K 10000 Im
IRC>85 [P65 40000 h
Pza.caj. 6

TFE-7249.B65 sranco

T5 Base G5

2x49'W 100 - 277V~

FP 098 6500 K 10000 Im
IRC>=85 P65 40000h
Pza.caj. 6

TE-7249.BEMER BLANCO

T5 Base G5

2x49 W 100 - 277V~

FP 098 3000K 10000 Im
IRC>85 P65 40000 h
Pza.caj. 6

* Balastro integrado.

* Disponibles con bateria de emergencia, agregando la

terminacion EMER. Por ejemplo (TF-7125.B30EMER).
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| Interior / Techo / Suspender / LED |
LUMINARIOS INDUSTRIALES | Luminarios para alto montaje |

Cuerpo fabricado en lamina de acero

LED

TL-8190.SR BLANCO

SMD LED

190W 100-277V~ FPO0O9

4700 K 1500Im IRC =280
IP20 30000h Pza.caj.l

*No incluye sistema
de suspension.

* Driver integrado.

* Disponibles con
bateria de emergencia
(TL-8190.SREMER).

g
LED LED
TL-8418.SR40 BLANCO TL-8618.SR BLANCO
T8 LED T8 LED

4x18W 100-277V~ FP09 6x18 W 100 -277\V~ FPO9

4000 K 6800Im IRC 280 / 6500 K 10200Im IRC 280
..-_'/ IP20 15000 h Pza.caj.l = / IP20 15000 h Pza.cajl

TL-8418.SR65 BrLanco *Incluyen lampara

SMD LED FL-10T818MV LED. Opcion
4x18 W 100 -277V~ FP 09 con difusor de acrilico.
6500 K 6800Im IRC =80 *No incluye sistema

IP20 15000 h Pza.caj.

00S

de suspension.

TR
telialelel
Se%

1220

*Incluyen ldmpara
Ny fL-]QT8.18MV_I_ED.
No incluye sistema
de suspension.

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LALUZ

*No incluyen sistema de suspension.
* Disponibles con bateria de emergencia.
Toeeo * Con opcién a difusor de acrilico sobre pedido.
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https://www.illux.com.mx/producto/luminario-industrial-de-alto-montaje-para-sobreponer-o-suspender-en-techo-tl-8418-sr-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-industrial-de-alto-montaje-para-sobreponer-o-suspender-en-techo-tl-8418-sr-illux/
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| Interior / Techo / Suspender / LED |

Luminarios para alto montaje |

Cuerpo fabricado en lamina de acero

.o—'"-H_.A
f_..-—*_"." %
L —

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LALUZ

TL-8080
TL-8180
TL-8224

|”U)<

LED

TL-8180.SR Branco
SMD LED

2w 120 - 277 \/~

41700 K 17600 Im IRC 280
IP20 50000 h Pza.cajl

*No incluye sistema
de suspension.
*Incluyen driver y
tablillas PHILIPS.

ﬁ

-

e ol

_H._
—
—

o
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LED

TL-8080.SR BLaNCO

SMD LED

84 W 120 -277V~

4700 K 13200 Im IRC 280
IP20 50000h Pza.caj.l

| Interior - Exterior / Techo / Suspender / LED |

*No incluye sistema
de suspension.

Sge

1175

<=8

LED
TL-8224.SR BLANCO
SMD LED

224 W 120 - 277 N~

41700 K 35200 Im IRC 280
IP20 50000h Pza.cajl

*No incluye sistema
de suspension.

* Driver integrado.

*No incluyen sistema de suspension.

* Disponibles con bateria de emergencia.
* Con opcioén a difusor de acrilico sobre pedido.
* Pueden ajustarse a los lUmenes requeridos de acuerdo
a las necesidades del area, sobre pedido.
* Disponibles con bateria de emergencia, agregando la
terminacion EMER. Por ejemplo (TL-8080.SREMER).

84

Luminarios Industrial LED |

Fabricados en aleaciéon de magnesio con sistema de enfriamiento

MONTAJE Y
DIRECCION
DELALUZ

TL-7100
TL-7150
TL-7180

0 LED
TL-7100.NHB50120 necro
SMD LED 2835

100W 100 - 277 \/~

5000 K 12500Im IRC 280
IP 65

1| t.
108

O LED
TL-7200.NHB50120 necro
SMD LED 2835

200 W 100 - 277 V~

5000 K 25000Im IRC 280
P65

* Driver incluido.

|”U)<


https://www.illux.com.mx/producto/luminario-industrial-de-alto-montaje-para-sobreponer-o-suspender-en-techo-tl-8080-sr-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-industrial-de-alto-montaje-para-sobreponer-o-suspender-en-techo-tl-8180-sr-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-industrial-de-alto-montaje-para-sobreponer-o-suspender-en-techo-tl-8224-sr-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-de-alto-montaje-para-suspender-en-techo-de-tipo-industrial-tl-7200-nhb50120-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-de-alto-montaje-para-suspender-en-techo-de-tipo-industrial-tl-7100-nhb50120-illux/

| Interior / Muro / Empotrar / LED|
LUMINARIOS DE INTERIOR PARA EMPOTRAR EN MURO | Luminarios de cortesia LED |

Fabricados en aluminio con acabado satinado

LED

MH-4248. ED sATiN

LED

5W 100-240V~ FPO5

3000 K 200Im IRC =285
IP20 30000 h Pza.caj.12

YLxL6T

21574 mm

LED LED
MH-4239.BLED BrLanco MH-4247.LED satin
MH-4239.LED sarin LED

LED

4W 100-240V~ FPOS5
3000K 200Im IRC 285
IP20 30000h Pza.caj.50

5W 100-240V~ FPOS5
3000K 200Im IRC =285
IP20 230000h Pza.caj.18

i

o]

ZLx0SL

g

69x69 mm [ ]

70x70 mm

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

*Incluye driver integrado.
MH-4248
MH-4239

* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pag. 103).
MH-4247
PROYECTO: Corporativo CEO

LUMINARIA: MH-4248.LED 87

|”U)<


https://www.illux.com.mx/producto/luminario-de-cortesia-led-para-empotrar-en-muro-mh-4248-led-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-de-cortesia-led-para-empotrar-en-muro-mh-4239-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-de-cortesia-led-para-empotrar-en-muro-mh-4239-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-de-cortesia-led-para-empotrar-en-muro-mh-4247-led-illux/

|”U)<

|Interior/ Muro / Empotrar / LED|
Luminarios de cortesia LED |

Fabricado en aluminio | fabricado en aleacién de zinc | fabricado en aluminioy PMMA

LED
ML-2301.B BLanco
' ML-2301.N NEGRO

LED

TW 100-277V~ FPOS5
3000K 95Im [IRC =80
P20 30000 h
Pza. caj. 100

&l [

26
@36 mMm

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

LED
ML-2300.B BLanco
ML-2300.N NEGRO

LED

TW 100 -277V~ FPOS5
3000K 95Im IRC >80
IP20 30000 h

Pza. caj. 100

LED
ML-2302.B BLanco
i ML-2302.N nEGrRO
LED
2xIW 100 -277V~ FPOS5
3000K 180Im IRC >80
IP20 30000 h
Pza. caj. 100

@36 mMm

| Interior / Muro / Empotrar / LED |

Luminarios de cortesia LED |
Fabricado en aluminioy PMMA

LED

ML-2303.B BLanco
ML-2303.N NEGRO
LED

3W 100-277V~ FPOS5
3000 K 270Im IRC =80
IP20 30000 h Pza.caj.50

* Permiten el uso con sensor
de movimiento SE-2101.B
0 SE-2102.B (Pdg. 95).

C

9,2

@ LED
ML-2305.BSENS BLancO
ML-2305.NSENS NEGRO
SMD LED

3W 100 -277 V~ 50/60 Hz
3000K 45Im IRC =80
IP20 30000 h Pza. caj.

* Cuentan con sensor de
movimiento integrado.
* Fabricado en ABS.

« B

94
—_—

ML-2300
ML-2301
ML-2302

* Driver remoto.

* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 103).

88

MONTAJE Y MONTAJE Y

DIRECCION
DE LA LUZ

ML-2303

DIRECCION
DE LA LUZ

ML-2305

_
B
Sjpm=nn

86x86 mm

* Driver remoto.

89 |”U)<


https://www.illux.com.mx/producto/luminario-de-cortesia-led-para-empotrar-en-muro-ml-2301-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-de-cortesia-led-para-empotrar-en-muro-ml-2301-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-de-cortesia-led-para-empotrar-en-muro-ml-2302-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-de-cortesia-led-para-empotrar-en-muro-ml-2302-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-de-cortesia-led-para-empotrar-en-muro-ml-2300-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-de-cortesia-led-para-empotrar-en-muro-ml-2300-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-de-cortesia-led-para-empotrar-en-muro-ml-2305-sens-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-de-cortesia-led-para-empotrar-en-muro-ml-2305-sens-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-de-cortesia-led-para-empotrar-en-muro-ml-2303-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-de-cortesia-led-para-empotrar-en-muro-ml-2303-illux/

| Interior / Muro / Sobreponer/ LED |
Luminarios tipo arbotante LED |

Fabricados en aluminio

LUMINARIOS DE INTERIOR PARA SOBREPONER EN MURO |

LED

ML-4601.B sLanco

ML-4601.N NEGRO

SMD LED

45W 100-240V~ FPOS
2700K 240Im [IRC =85
P20 30000 h Pza.caj. 20

i

—

60

100

LED LED
ML-4602.B BLanco | ML-4603.B BrLanco
: _ ML-4602.N NEGRO | ML-4603.N NEGRO
|}i ] SMD LED SMD LED
L " 45W 100-240V~ FPOOS 9W 100-240V~ FPOS
— 2700 K 200Im [IRC =85 2700K 820Im IRC =85
P20 30000 h Pza.caj.20 l’ IP 44 30000 h Pza. caj.20
> s
g %
75"
80
125
MONTAJE Y MONTAJE Y MONTAJE Y
DIRECCION DIRECCION DIRECCION
DE LA LUZ DE LA LUZ DE LALUZ
¢ * Driver integrado.
p a - ML-4601 ML-4602
PROYECTO: Elevia Residencial
LUMINARIA: ML-4601.N

ML-4603

* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 103).

9 |”U)<


https://www.illux.com.mx/producto/luminario-tipo-arbotante-led-para-sobreponer-en-muro-ml-4601-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-tipo-arbotante-led-para-sobreponer-en-muro-ml-4601-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-tipo-arbotante-led-par-sobreponer-en-muro-ml-4602-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-tipo-arbotante-led-par-sobreponer-en-muro-ml-4602-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-tipo-arbotante-led-para-sobreponer-en-muro-ml-4603-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-tipo-arbotante-led-para-sobreponer-en-muro-ml-4603-illux/

| Interior / Muro / Sobreponer / LED | | Interior / Muro / LED |
Luminarios tipo arbotante LED | Luminarios para lectura |
Fabricados en aluminio

Fabricados en aluminio

LED
ML-3603.N27LEC NEGRO
LED SMD LED
ML-4605.B BLanco

ML-4605.N NEGRO

SMD LED

9W 100-240V~ FPOS
2700K 960 Im IRC =85

IP 44 30000h Pza. caj.20

3W 100 -240V~ FP 045
3000K 240Im IRC =280
IP20 40000h Pza.caj.50

1)

108

o
13

o N
E J90°

330

H

78

LED

ML-4606.B BLanco

ML-4606.N NeGrO

SMD LED

45W 100-240V~ FPO9S

2700 K 100Im [IRC =85

P20 30000 h Pza.caj.20
s

40x154 mm

LED
PL-4801.B aLuminio

SMD LED

TW 127V~

3000 K 100 Im IRC =280
IP20 30000 h Pza.caj.50

E

345 max.

90

. =
103

%4

MIUNTAJE Y MIUINTAJE Y
DIRECCION DIRECCION
DE LA LUZ DE LA LUZ

uuuuuuuuuu

DELALUZ

* Driver integrado.

* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 103).
ML-4605 ML-4606

-
M 3603 Driver integrado.

|”U)< 92
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https://www.illux.com.mx/producto/luminario-tipo-arbotante-led-para-sobreponer-en-muro-ml-4605-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-tipo-arbotante-led-para-sobreponer-en-muro-ml-4605-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-tipo-arbotante-led-para-sobreponer-en-muro-ml-4606-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-tipo-arbotante-led-para-sobreponer-en-muro-ml-4606-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-para-lectura-led-para-sobreponer-en-muro-ml-3603-n27lec-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-para-lectura-led-para-sobreponer-en-muro-pl-4801-b-illux/

| Interior / Muro / Sobreponer / LED |
Tira de LED SMD 5630 |

Con funda impermeable de silicon

O LED &
ML-0563.BC30KIT

SMD LED 5630

9W /m -270 W (Total)
127V~ 3000K FP 095
700 Im/m - 21 000Im (Total)
IRC =80 [P 54 30000 h
Pza. caj. |

* Corte cada 500 mm

ML-0563.BF30KIT

SMD LED 5630
9W /m -270 W (Total)
127V~ 4000K FP 095

4 700 Im/m - 21 000Im (Total)
- IRC =80 [P 54 30000 h
Pza. caj.
* Corte cada 500 mm
% Wog g, 7
- b e, P oD Coma 0
- N e T @% 1000
ACCESORIOS
- (3) AC127-DC127 - (5) CD-00C - (90) CLIP-TL
Convertidor de corrinnto Conector N e Clip para fijar.
ACCESORIOS
. (10) LED-CAP
Tapa final.
* El Kit contiene:
-1 carrete de tira LED de 30 m
- 3 convertidores AC127-DC127
-5 conectores CD-0001
-90 clips CLIP-TL
MONTAJE Y -10 tapas finales LED CAP
DIRECCION
DE LA LUZ . . e -
* Alto voltaje con funda impermeable de silicon para sobreponer
en muro o techo. Uso interior y exterior. 60 LED/m.
* Accesorios se pueden vender por separado.
ML-0563
|”U)€

|Interior / Muro / Sobreponer / LED |
Tira de LED con sensor de movimiento |

Con funda impermeable de silicén

LED

ML-2701.BCSE

SMD LED

2W (Total) 100 - 277 V~
2200 K IRC =80

Angulo de deteccion 120°

IP 44 50000h Pza. caj.20

* Corte cada 500 mm

ACCESORIOS
- (1) INTERRUPTOR DE ENERGIA - (1) CABLE Y - (2) SENSORES DE MOVIMIENTO
(A) (B) (€
* El Kit contiene:
- 1Interruptor de energia (A).
-1CableYde2m (B).
- 2 Sensores de movimiento (C).
MONTAJE Y -2 Tiras LED de 1.5 m cada una.

DIRECCION
DE LA LUZ

* El sensor puede ajustarse de acuerdo a las necesidades requeridas. La tira puede
permanecer encendida de 5 a 120 segundos, dependiendo del tiempo programado.
Puede controlarse el nivel de sensibilidad y los luxes en el drea para que deje de operar.

95

ML-2701
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https://www.illux.com.mx/producto/tira-led-para-sobreponer-en-muro-o-techo-ml-0563-b-30kit-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/tira-led-para-sobreponer-en-muro-o-techo-ml-0563-b-30kit-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/tapa-final-illux-led-cap/
https://www.illux.com.mx/producto/convertidor-de-corriente-illux-ac127-dc127/
https://www.illux.com.mx/producto/conector-doble-illux-cd-0001/
https://www.illux.com.mx/producto/clip-de-sujecion-illux-clip-tl/
https://www.illux.com.mx/producto/tira-led-con-sensor-de-movimiento-para-sobreponer-en-muro-o-techo-ml-2701-bcse-illux/

Interior / Muro / Sobreponer / LED
Accesorio para Tira de LED |

Fabricado en aluminio y acero

1S

* Accesorio se vende por separado.

96

KITML-1220.N NEGRO

Montaje de sobreponer
Medidas de base
120x130mMm

[P 20 Uso interior /
o — £
- _ =

APLICACION: KITML-1220.N
LUMINARIA: ML-0563.BF30KIT



https://www.illux.com.mx/producto/kit-de-instalacion-para-tira-led-kitml-1220-n-illux/

| Interior / Emergencia / LED|
Luminarios LED de emergencia |

Inyeccidon ABS termoplastico

LUMINARIOS PARA INTERIOR DE EMERGENCIA |

LED
. SL-1602.EMER Branco

LED
21W 100 - 277V~
IP20 50000 h Pza.ca).10

*Se puede empotrar,
sobreponer o suspender en
. techo o muro. Incluye driver.

Lze

sl

LED LED
ML-1703.EMER Branco ML-1601.EMER Branco

/Z,:_._ LED LED

P 5W 127V~ P\ \ 2x12W 120V~ | 277 V~
e 4100K 200 Im \ s\ 4700 K 275 Im IRC 282
IP20 50000 h Pza.caj. 20 W IP20 50000h Pza.caj.6

* Con tiempo de operacion *Incluye cables para

en modo de emergencia:
8 horas en intensidad
bajay 4 horas en
maxima intensidad.

los 2 voltajes).
*Incluye driver.

* Placa universal para
rédpida instalacion.

* Recargable y portatil.

MONTAJEY ~ MONTAJEY  MONTAJEY
DIRECCION DIRECCION DIRECCION
DE LALUZ DE LA LUZ DE LA LUZ

SL-1602 ML-1703 ML-1601

PROYECTO: Hotel Fiesta Americana Sentura
LUMINARIA: SL-1602.EMER

929
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https://www.illux.com.mx/producto/senalizacion-led-de-emergencia-sl-1602-emer-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-de-emergencia-ml-1703-emer-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-de-emergencia-ml-1601-emer-illux/

EXTRACTORES DE AIRE PARA INTERIOR |

| Interior / Ventilacién |

Extractores de aire cuadrados |
Fabricados en plastico ABS

==
= §" _
i S N .
sy 9 AR Ty T
A T [ S
. B kA 9
- 1 —— Pa 1
= = — g ——
L _ % i
L —— | T @ AT
T —
-_—T S
L. T
Y
1_ -
-VT-1904.B -VT-1906.B
VT-1904.B BLANCO VT-1906.B BLanco
Ducto 4" (100 mm) Ducto 6" (150 mm)
2W 10V~ Ruido39dB . 17W 10V~ Ruido 39 dB

PROYECTO: Residencial WTC
PRODUCTO: VT-1906.B

{%: Flujo de aire 90 m2/H
Area aplicable 4 a7 m?2
: IP 44 Pza.caj. 20

L
fnal

100

@99 mm

VT-1914.B BLanco

Flujo de aire 192 m2,/H
Area aplicable 7a10 m?2
- IP 44 Pza. caj. 18

Ducto 4" (100 mm)

GUT0 LED (No incluida)
10OW 110V~ Ruido 45dB
Flujo de aire 66 m2,/H

Area aplicable 4 a 7 m?

IP 44 Pza.caj. 20

i
200
=L

102

@147 mm

* Cuentan con una trampilla de retencion para evitar lluvia,
polvo y olores cuando no se encuentran encendidos.

|”U)<


https://www.illux.com.mx/producto/extractor-de-aire-cuadrado-para-ducto-de-6-vt-1906-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/extractor-de-aire-cuadrado-para-ducto-de-4-vt-1904-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/extractor-de-aire-cuadrado-para-ducto-de-4-vt-1914-b-illux/

PROYECTO: Centro Holistico Buena Vida
SENSOR: SE-2102.B

SENSORES |

| Interior / Sensores |

Sensores de movimiento y fotocelda |
Fabricados en PC

SE-2101.B BrLanco

800 W Incandecentes
. 200 W LED
Consumo aproximado 0.5 W
- 110 - 130 V~
« N Luz ambiental <3-2 000 LUX
. (ajustable)
Rango de deteccion 180°
Pza. caj. 50

87.4

99YL

ap)

SE-2103.N NEGRO

2x150 W

Consumo aproximado 0.5 W
110 - 130 V~

Luz ambiental <3-2 000 LUX
(ajustable)

Rango de deteccion 180°
Pza. caj. 20

*Sugerencia de ldmpara:
FL-10A19.930 (Pdg. 89) o
FL-10A19.965 (Pag. 89)
Modelos PAR20, PAR30
y PAR38 lllux.

54

© {

ACCESORIO (NO INCLUIDO)

SE-2102.B BLanco

800 W Incandecentes

200 W LED

Consumo aproximado 0.5 W
10 - 130 V~

Luz ambiental <3-2 000 LUX
(ajustable)

Rango de deteccion 360°
Pza. caj. 50

FC-2104.S FotocELDpA

800 W max.

Consumo aproximado 0.5 W
110 - 240 V~

Luz ambiental <5-15 LUX
Pza. caj. 100

* Fotocelda, permite
controlar la luz de la
luminaria detectando
la luz ambiental. Ideal
para luminarios viales.

+ FC-2104.SAcc
Base para fotocelc

i

MONTAIJE Y L. .
DIRECCION * Faciles de instalar.

DE LA LUZ

*Operan con ldamparas LED, Fluorescentes y halégenas.
* Con detector de sensibilidad y circuito integrado.
Identifican la noche y el dia automaticamente.

SE-2103

103
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https://www.illux.com.mx/producto/sensor-de-movimiento-para-sobreponer-en-muro-se-2103-n-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/sensor-de-movimiento-para-sobreponer-en-techo-se-2102-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/fotocelda-con-sensor-de-luz-ambiental-para-sobreponer-en-muro-fc-2104-s-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/sensor-de-movimiento-para-sobreponer-en-muro-se-2101-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/base-fotocelda-illux-fc-2104-s/

|Interior / Sensores |

Sensor ON - OFF |

Fabricados en policarbonato

I

Potencia maxima para
LED vy fluorescentes:
400 W

Potencia maxima para
incandescente:

800 W

SE-7000 on - oFF

Encendidoy apagado
automatico basado
en el movimientoy
en el nivel de luz.

Su tamano compacto
lo hace adecuado para
fijarse con la mayoria
de los luminarios.

4 prensas de poste en
elterminal (L, N, N, L),
facil de ensamblar.

El detector de area, el
temporizadory el umbral
de la luz del dia se pueden
establecer con precision a
traveés del switch DIP.

120 - 277 N/~
50/60 Hz 1P 20

SENSOR DE MOVIMIENTO + DRIVER LED O BALASTRO

Patrén de montaje de techo (Unidad: m)
Altura de instalacion sugerida: 2.5-6m

Médulo del sensor

“Accesorio de metal

Onda lateral

Onda principal

| Interior / Sensores|

Patrén de montaje de deteccion (Unidad: m)
Altura de instalacion sugerida: 1-18 m

I

IO

03

Con luz suficiente la ldmpara no enciende.

|”U)<

Con luz ambiente insuficiente, el sensor
enciende la lampara cuando el movimiento
es detectado.

Después de un tiempo de espera, el sensor

apaga la ldmpara cuando no hay
movimiento detectado.

* Se venden por separado o integrado a los luminarios (consultar modelos).

104

Sensor Atenuable |

Fabricados en policarbonato

Potencia maxima para
LED vy fluorescentes:
400 W

Potencia maxima para
incandescente:

800 W

FUNCION DE ATENUACION

Cuando se utiliza en combinacion con drivers
LEDy balastos atenuables de 1-10 V~, el sensor
puede trabajar 3 modos. Funcién de atenuacion,
100% a luz baja y luz baja a apagado. El sensor {:}
SE-7002 sensible a los cambios de luz, es facil de

instalar y muy rentable.

Ademas, el sensor puede proporcionar una

funcién de atenuacion en 2 pasos. 100% — poca —
luz (nunca se apaga). Este modo es adecuado —
para su uso en corredores, escaleras y pasajes (
subterraneos donde se mantienen bajos niveles
de luz hasta que se detecta movimiento. t
s
— (
1
0

SE-7002 ATENUABLE

Atenuacion automatica
cuando se usa en
combinacion con drivers
LED atenuables o
palastos de 1-10 V~.

Cuenta con sensor de
luz diurna ajustable.

El drea de deteccion,

el retraso de tiempo
yelumbral de luz

natural pueden ser
configurado con precision a
través del interruptor DIP.

Usando el diserio
separado entre el sensor
de movimientoy la
corriente, lo hace facil
de reinstalar o ajustar.

120 - 277 N~
50/60 Hz P20

PATRON DE DETECCION

Patrén de montaje de techo (Unidad: m)
Altura de instalacion sugerida: 2.5-8m

Patrén de montaje de deteccion (Unidad: m)

Altura de instalacion sugerida: 1-1.8 m

Maodulo del sensor

" c——
1. Con suficiente luz —
ambiental el sensor no
enciende la luminaria. (
1

2.Cuando laluz =
ambiental es insuficiente,

B  —
el sensor enciende la (
luminaria cuando
detecta movimiento. 1
1. Sin detectar R

movimiento, el luminario
mantiene
una iluminacion tenue.

3. Después de mantener un
tiempo la intensidad de la
luz, el sensor retorna a la
atenuacion inicial, si no
detecta movimiento.

Accesorio
de metal

3. Después de un tiempo,
el sensor atenua la luz de la
luminaria siempre y
cuando el sensor no
detecte movimiento.

4. Después de un periodo
de espera, el sensor
apaga la

luminaria de no capta
movimiento en el drea de
deteccion.

2. Cuando el sensor detecta
movimiento, aumenta el
prillo del luminario a un
100%

*Se venden por separado o integrado a los luminarios (consultar modelos).

105

|”U)<


https://www.illux.com.mx/producto/sensor-de-movimiento-se-700/

| Interior / Sensores |
Sensor Atenuable |

Fabricado en policarbonato

| Interior / Sensores)|

Sensor Atenuable |

Fabricado en policarbonato

- SE-7004 ATENUABLE

Atenuacion automatica
de1-10V~cuando se
usa en combinacion
condrivers LED o
balastos.

PATRON DE DETECCION

Cuenta con sensor de
luz diurna ajustable.

Amplia area de deteccion,
con alcance de hasta

lem de diametroy

altura de montaje

—g 15m. max. adecuado para el
uso de almaceén.

Patrén de montaje de techo (Unidad: m)
Altura de instalacion sugerida: 2.5-8m

Patrén de montaje de deteccion (Unidad: m)
Altura de instalacion sugerida: 1-18 m

Potencia maxima para

LED y fluorescentes: Cuenta con diferentes

400 W .
. . soportes para realizar ——
Potencia maxima para i : i}
X ] montajes de diversa indole.
incandescente:
80OW 120 - 277 \/~
50/60 Hz 1P 65

FUNCION DE ATENUACION

Cuando se utiliza en combinacion con drivers LED y balastos atenuables de 1-10 V~, el sensor puede trabajar 3 pasos. Funciéon
de atenuacion, 100% a luz baja y de luz baja a apagado. El sensor SE-7004 puede incorporar sensores de luz diurna sensibles a
los cambios de luz. Es facil de instalar y muy rentable.

CONTROL REMOTO
PARA SE-7004 ATENUABLE

* Se venden por separado o integrado a los luminarios (consultar modelos).

e ~ Nombre Descripcion
Descripcién - )
P Nombre { Transmisién  Carga los ajustes
A d Detecti Stand by
rea de e | =) s :
i~ i . Tiempo de espera desde la
1. Con suficiente luz 2 Cu_ando la luz 25%/50% /759 /100% deteccion —O S O— Perido de a‘tem?acién hapst; apagar Os/
biental el sensor ambiental es T espera Trnin /5 min 130 min +
am . . e
bomms Bame 28 b o . insuficiente, el sensor i ' Stand-
= ' El tiempo de espera desde M= e by
E%%E ! { Egjg / Eﬁ”ag Eorﬁzzlﬁgde ° enciende la luminaria 100% hapsta la at’;nuacién 8s/ Tiempo de ._(Hmm)e e D D(IMLWE)—‘ HNivel d
Erel o Bl g%%u ; g%% ' cuando detecta 1min/Smin/15min/30min  ©€sPerd o l\geteni:;ﬁ)eera 10% / 20% / 30% / 40% / 50%
3 £ P movimiento. Paionc || s || e
g ST s 5 Lux/15 Lux /50 Lux/ Umbralde ||rehoa|] sw o] moce = =
150 Lux / desactivado luz de dia —O soux D A. Area de deteccion de
- = ot movimiento: 3-6 m
) B. Deteccion de presencia: 3-6 m
Arent . :
- ONIOFF  Reset  Tveshold Diry Modo C. Deteccién de presencia con
Siempre en modo ON/OFF ON/OFF |‘—C) o () automatico  captacion de luzdiurna:3-6m
12 4 D. Altura de montaje: 6-15m
. 4 Presione el botén "Reinicio" L i
3. Después de un 4. Después de un /| | . 1i¢ Reinicio E. Alto montaje con .
. . solo para la contfiguracion aprovechamiento diurno: 6-15m
tiempo, el sensor periodo de espera, de fabrica.
atenualaluzdela e == == el sensor apaga la Areade | Tiempo |Sensor de|Periodo de|Porcentaje de Ajustar el nivel de luz cuando
. . EE-%E !s-ja! Eu-j;.g | H iad deteccion|de espera(luzdedia| espera atenuacion k 7L Atenuable +/ Jd tect imient
luminaria siemprey Vel [y I [y uminaria de no i : : Atenuable - se detecta movimiento.
cuando el sensor no e e 5 EEEﬁE capta movimiento 100% | imin | Disable | $min 0%
N i = U i = U 3 . . L
detecte movimiento. pE== == == en el a(e,a de 4 configuraciones répidas 1/2/3/4 Umbral Presione este botén para
deteccion. opcionales biental establecer el umbral de luz
= ambienta de dia adecuado actual.

* Control remoto se vende por separado.
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| Interior / LAmparas|

Lamparas LED |

LAMPARAS |

LED
FL-10T8.18MV BrANCO

T8 Base Cl3

18 W 100 - 277 V~
Equivalencia fluorescente
32 W

Angulo 300° 4 000 K
1700 Im IRC>80 FP 092
15000 h Pza. caj. 25

FL-10T8.18MV60 sLANCO

T8 Base Cl3

a 18W 100 - 277V~

- Equivalencia fluorescente
32 W
Angulo 300° 6500 K
1700 Im IRC>80 FP 092
15000 h Pza. caj. 25

1198

O

*Se alimenta de un solo lado.

LED
FL-10A19.KIT30 BLanco
(4) A9  Base E26
60W 100 -240V~ FP0OOS
3000K 800Im IRC=80
150° 15000 h Pza.caj. 12
dht [ T Y A

FL-TOAI19.KIT65 Branco

E E (4) A9 Base £E26
_ _ 60 W 100-240V~ FPOO9

= 6500 K 800Im IRC=80
150° 15000 h Pza.caj. 12

*No requieren driver. _
* Nuestras ldmparas cuentan con certificacion NOM.
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https://www.illux.com.mx/producto/lamparas-a19-led-base-e26-fl-10a19-kit-illix/
https://www.illux.com.mx/producto/lamparas-a19-led-base-e26-fl-10a19-kit-illix/
https://www.illux.com.mx/producto/lampara-t8-led-base-g13-fl-10t8-18mv-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/lampara-t8-led-base-g13-fl-10t8-18mv-illux/

|Interior / LAmparas |

Lamparas LED |

LED &
FL-10GU10.527 BrLanco

Atenuable GU10
3 Base GUIO 6W 120V~

e Equivalencia incandescente
U 50 W  Angulo38° 2700 K
500Im IRC=280 FPO9
15000 h Pza. caj. 24

FL-T0GU10.540 BLanco

Atenuable GU10

Base GUIO 6W 120V~
Equivalencia incandescente 50
W Angulo38° 4 000K
500Im IRC=80 FPO9
15000 h Pza.caj. 24

LED
FL-TOMR16.530 BLANCO

MRI6  Base CGU5.3

45W 100 - 240V~
Equivalencia incandescente
35W

Angulo 38° 3000 K
350Im IRC=80 FPO5
15000 h Pza.caj. 24

FL-10GU10.530 BLAaNnCO

FL-10GU10.565 BLanco FL-10MR16.540 BLANCO

Al Atenuable GU10 Atenuable GU10 Al MRI6 BaseGUS3
& EGSG C|UWO. 6w (;20 v~t Base GUIO 6W 120V~ 45W 100 - 240 V~
quivalencia incanaescente  gqjvalencia incandescente 50 3 Equivalencia incandescente
E SOW  Angulo 38° 3000K v Angulo38° 6500 K Ig 35 W
S00Im IRC280 FPO9 500Im IRC280 FPO9 Angulo 38° 4000 K

15000h  Pza.caj. 24 15000 h Pza.caj. 24 350Im IRC80 FPOS

15000 h  Pza.caj. 24

Fuentes de Poder LED |

LED & LED &M

TL-4008.G27 cris TL-4115.G27 cris
LED COB LED COB
Sustituye MRI16 Sustituye ARITI

10W 100 - 277\~
Angulo 24° | 38° | 60°
2700 K  895Im
IRC>90 30000 h

15W 100 - 277V~
Angulo 15° | 24°

2700 K 1400 Im
IRC>90 30000 h

TL-4008.G30 cris TL-4115.G30 cris
@[ LED COB [N, |« LED COB

3 Sustituye MRI16 Sustituye AR
10OW 100 - 277V~ o 15W 100 -277V~

Ol Angulo 24° | 38° | 60° 2 Angulo 15 | 24°
3000K 895Im o 3000 K 1400Im
IRC 290 30 000 h IRC>90 30000 h

TL-4008.G40 cris TL-4115.G40 cris

LED COB LED COB

Sustituye MR16 Sustituye ARIT

10W 100 -277V~ 15W 100-277V~

Angulo 24° | 38° | 60° Angulo 15° | 24°

4 000K 895Im 4 000K 1400Im

IRC 290 30 000 h IRC 290 30000 h

Para las fuentes de poder, Para las fuentes de poder,
revisar los grados de apertura revisar los grados de apertura

disponibles disponibles

*No requieren driver. __
* Nuestras ldamparas cuentan con certificacion NOM

PROYECTO: Torre Reforma Latino
110 LUMINARIA: TL-4115.Gs
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https://www.illux.com.mx/producto/luminario-fuente-de-poder-tl-4008-g-the-collection-by-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-fuente-de-poder-tl-4008-g-the-collection-by-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-fuente-de-poder-tl-4008-g-the-collection-by-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/lampara-led-illux-fl-10mr16-530/
https://www.illux.com.mx/producto/lampara-led-illux-fl-10mr16-540/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-fuente-poder-tl-4115-g-the-collection-by-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-fuente-poder-tl-4115-g-the-collection-by-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-fuente-poder-tl-4115-g-the-collection-by-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/lampara-gu10-base-gu10-fl-10gu10-527-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/lampara-gu10-base-gu10-fl-10gu10-527-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/lampara-gu10-base-gu10-fl-10gu10-527-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/lampara-gu10-base-gu10-fl-10gu10-527-illux/

EXTERIOR

@ Soporta humedad
Z)- Soporta polvo y agua
LED Tecnologia LED

-@- Tecnologia Solar

* Nuestros productos cuentan con certificacion NOIM .

) 3 PROYECTO: Paseo Acoxpa
* Las medidas de los esquemas estan en mm. LUMINARIA: ML-0563.BC &

- -




| Exterior / Piso / Empotrar / LED |
Luminarios LED |

Fabricados en aluminio

LUMINARIOS DE EXTERIOR PARA EMPOTRAR EN PISO |

O LED
PL-5205.A27 ALuminio
=, 4 LED
Q 8W 110-277\V~
- 3000K 720Im IRC =85
30° IPe5 30000 h
‘ . Pza.caj. 1

PL-5205.A41 ALumMiNiO

4 LED
8W M0 -277V~
5000 K 7201Im IRC 285

59

@32x54 mm

w9

—
69

20O

O LED

TL-5408.A27 ALUMINIO
1LED

1TTW 110 - 277V~
3000K 110Im IRC =85
30° P65 30000h
Pza.caj. 4

TL-5408.A41 aLuMiNIO

1LED

1TW 110 - 277\~
5000K MOIm IRC=85
30° P65 30000 h
Pza.caj. 4

*Sobre pedido

Colordel LED mmm

* Optica: 10°, 30° y 60°

* Optica esmerilada

* Optica asimétrica o eliptica
* Acabado en color negro

* Atenuable 110 V~ a 12 V~.

O LED
PL-5207.A27 ALUMINIO

4 LED

5W T0-277V~
3000K 440Im IRC 285
30° P65 30000 h
Pza. caj. 1

PL-5207.A41 ALUMINIO

4 LED
S5W 110 -277V~
5000 K 440Im IRC 285

é 30° P65 30000 h 30° P65 30000 h
Pza. caj. 1 Pza. caj. 1
B75X50 mim * Sobre pedido @64x69 MM * Sobre pedido
Color del LED mmm Colordel LED mmm
* thica:]OO, 30°y 60° *thica:]O", 30°y 60°
* thica esmerilada * thica esmerilada
* Optica asimétrica o eliptica * Optica asimétrica o eliptica
* Acabado en color negro * Acabado en color negro
* Atenuable 110 V~ a 12 V~. * Atenuable 110 V~ a 12 V~.
ACCESORIO PARA MODELO TL-5408 (NO INCLUIDO) ACCESORIO PARA MODELO PL-5205 (NO INCLUIDO) ACCESORIO PARA MODELO PL-5207 (NO INCLUIDO)
- H-5408 i « H-5205 - - H-5207
Housing para TL-5408 Housing para PL-5205 Housing para PL-5207
MONTAJEY
i » o o

TL-5408

PL-5205 i
e * Accesorios se venden por separado.

PROYECTO: Casa bosques de las Lomas
LUMINARIA: PL-5207.A 115
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https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-para-empotrar-en-piso-tl-5408-a-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-para-empotrar-en-piso-tl-5408-a-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-para-empotrar-en-piso-pl-5207-a-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-para-empotrar-en-piso-pl-5207-a-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-para-empotrar-en-piso-pl-5205-a-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-para-empotrar-en-piso-pl-5205-a-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/housing-fabricado-en-aluminio-illux-h-5408-modelo-tl-5408-a/
https://www.illux.com.mx/producto/housing-fabricado-en-aluminio-illux-h-5205-modelo-pl-5205-a/
https://www.illux.com.mx/producto/housing-fabricado-en-aluminio-illux-h-5207-modelo-pl-5207-a/

Exterior / Piso / Sobreponer | Empotrar / LED
Luminarios LED |

Fabricados en aluminio

V

=

e

i

PL-5003
PL-2303

* Driver incluido.

==—2.[28mm

O LED

PL-5003.A30 aLuminio
LED

4W  90-277V~ FPO0.85

3000K 520Im IP65

PL-5003.N30 NEGRO
LED

4W 90-277V~ FPO0.85

3000K 520Im 1P65

O LED
PL-2303.S saTin

LED

x3W 100-277V~ FPOS5
3000K 270Im IRC =280
IP54 30000 h Pza.caj.50

PROYECTO: Casa Acozac
LUMINARIA: PL-2303.S

o



https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-para-empotrar-en-piso-pl-2303-s-illux/

LUMINARIOS DE EXTERIOR PARA SOBREPONER EN PISO | Luminario solar tipo bolardo |

Fabricados en aluminio

O LED -&-
PS-4301.N NeGro
SMDLED

1.5 W max.
Panel solar5V=/2W
Bateria Li-on 37 V=
2200 mAh
Cargaensoleado6-8h
Deteccion 360°/ 2-6m
3000 K 420 Im
IP54 Pza.cajl
*Incluye dos modos de
trabajo inteligentes:
- 100% de brillo con
presencia, 20% de brillo sin
presencia.
- 100% de brillo con
presencia, se apaga
sin presencia.

* De facil instalacion.

*No requiere alimentacion. No consumen electricidad.
*Incluye panel solar de la mas alta calidad y bateria recargable.

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

PS-4301

3 -_._"'1’ p e o
-+ PROYECTO: Centro cultural el dorado v - g g
% .LUMINARIA: PS-4301.N by B, a2 g 119



https://www.illux.com.mx/producto/luminario-solar-tipo-bolardo-led-para-sobreponer-en-piso-ps-4301-n-illux/

| Exterior / Piso / Sobreponer / LED |
Luminarios bolardo |

Fabricados en aluminio

0 LED O LED
PL-4503.C cris PL-4504.C cris
LED

33W 100 - 240 V~
3000K 260Im FPOS5
IP65 30000 h Pza.caj.8

91 106

Ik

LED

335W 100 - 240 V~
3000K 260Im FPOS5
IP65 30000h Pza.ca).8

76 128

Al

690

690

O LED 0O LED
PL-4505.C cris PL-4506.C cris
LED LED

2x33W 100 - 240 Vv~

3000K 520Im FPRPOS5
IP65 30000 h Pza.caj.8

N,

2x33W 100 - 240 V~
3000K 520Im FPOS5
IPE5 30000h Pza.ca).8

76

173

217

L ap

690

690

MONTAJEY ~ MONTAJEY
DIRECCION DIRECCION

DE LA LUZ DE LA LUZ
57503 A * Driver integrado.
PL-4504 PL-4506

|”U)< 120



https://www.illux.com.mx/producto/luminario-tipo-bolardo-led-para-sobreponer-en-piso-pl-4503-c-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-tipo-bolardo-led-para-sobreponer-en-piso-pl-4504-c-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-tipo-bolardo-led-para-sobreponer-en-piso-pl-4505-c-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-tipo-bolardo-led-para-sobreponer-en-piso-pl-4506-c-illux/

|”U)<

| Exterior / Piso / Sobreponer / LED |
Luminarios LED tipo reflector |

Fabricados en aluminio

-

-RL-3610.N

‘RL-3630.

O LED
RL-3610.N22 NEGRO
SMD LED

10W 100-277V~ FPOS
2200 K 1000 Im

—

IP6e5 30000h Pza.caj.20
RL-3610.N30 NEGRO

SMD LED

10OW 100-277V~ FPO9
3000K 1000Im IRC =80 oo
100 IP65 30000h Pza.caj.20

R —

80
=8

o
RL-3610.N65 NEGRO ”\
SMD LED

IOW 100-277V~ FPO0O9

6500 K 1000Im IRC >80

IP65 30000h Pza. caj.20

X

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

* Driver integrado.

N

1

m

O LED
RL-3630.N22 NEGRO
SMD LED

30W 100-277V~ FPOS
2200 K 3000Im IRC =80
IP65 30000h Pza.caj.10

RL-3630.N30 NEGRO
SMD LED

30W 100-277V~ FPOS
3000 K 3000Im IRC =280
IP65 30000 h Pza.caj. 10

RL-3630.N65 NEGRO

SMD LED

30W 100-277V~ FPOS
6500 K 3000Im IRC =280
IP65 30000 h Pza.caj.10

RL-3601

* Permiten el uso con fotocelda FC-2104.S (Pdg. 103).
RL-3630

122

* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 103).

| Exterior / Piso / Sobreponer / LED|

Luminarios LED tipo reflector |

Fabricados en aluminio

+RL-3650.N

8

228 28,

163

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

RL-3650
RL-36100

-

O LED
RL-3650.N30 NEGRO
SMD LED

50W 100-277V~ FPOOS
3000K 5000 Im IRC=80
IP65 30000h Pza.caj.10

RL-3650.N65 NEGRO

SMD LED

50W 100-277V~ FPOOS
6500K 5000Im IRC =80
P65 30000h Pza.caj.10

* Driver integrado.

-RL-36100.N

]

O LED
RL-36100.N30 NEGRO
SMD LED

100W 100 -277V~ FPO9
3000 K 10000 Im IRC =280
IP65 30000 h Pza.caj.5

RL-36100.N65 NEGRO

SMD LED

100w 100-277V~ FPO9
6500 K 10000 Im IRC 280
IP65 30000 Nh Pza.ca).5

* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 103).
* Permiten el uso con fotocelda FC-2104.S (Pdg. 103).
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https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-tipo-reflector-de-uso-exterior-para-sobreponer-en-piso-rl-3630-n-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-tipo-reflector-de-uso-exterior-para-sobreponer-en-piso-rl-3630-n-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-tipo-reflector-de-uso-exterior-para-sobreponer-en-piso-rl-3630-n-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-tipo-reflector-de-uso-exterior-para-sobreponer-en-piso-rl-310-n-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-tipo-reflector-de-uso-exterior-para-sobreponer-en-piso-rl-310-n-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-tipo-reflector-de-uso-exterior-para-sobreponer-en-piso-rl-310-n-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-tipo-reflector-de-uso-exterior-para-sobreponer-en-piso-rl-3650-n-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-tipo-reflector-de-uso-exterior-para-sobreponer-en-piso-rl-3650-n-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-tipo-reflector-de-uso-exterior-para-sobreponer-en-piso-rl-36100-n-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-tipo-reflector-de-uso-exterior-para-sobreponer-en-piso-rl-36100-n-illux/

Exterior / Piso / Sobreponer / LED
Luminarios LED tipo reflector |

Fabricados en aluminio

|”U)<

Bl T L

UIKECCIUN
DE LALUZ

* Driver integrado.

O LED
RL-36200.N30 NEGRO

SMD LED

200 W 100 - 277V~
3000 K 18 000 Im
IP65 30000 h

RL-36200.N65 NeGro

SMD LED

200 W 100 - 277\~
6500 K 18 000 Im
IP65 30000 h

* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 103).

56500 * Permiten el uso con fotocelda FC-2104.S (Pdg. 103).
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https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-tipo-reflector-de-uso-exterior-para-sobreponer-ajustable-rl-36200-n-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-tipo-reflector-de-uso-exterior-para-sobreponer-ajustable-rl-36200-n-illux/

LUMINARIOS DE EXTERIOR PARA EMPOTRAR EN MURO |

PROYECTO: Casa Santa Barbara
LUMINARIA: ML-3702.A

| Exterior / Muro / Empotrar / LED |
Luminarios LED |

Fabricados en acero inoxidable con difusor de acrilico

+ML-3701.A

O LED
ML-3701.A aLuminio

LED SMD 2835

15W 100-277V~ FPOS5
3000K 92Im IRC=80
IP65 30000 h

-

‘ML-3702.A

O LED
ML-3702.A ALUMINIO

LED SMD 2835
15W 100 -277\~

%f 3000K 47 Im IRC 280

IP65 30000 h
Pza. caj. 100 Pza. caj. 100
109 109
[(=]r (=]»
123 123
109x40 mm 109%40 mm
MONTAJE Y
DIRECCION
DE LALUZ
VIR * Driver integrado.

ML-3702

127
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https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-para-empotrar-en-muro-de-uso-interior-ml-3702-a-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-para-empotrar-en-muro-de-uso-exterior-ml-3701-a-illux/

| Exterior / Muro / Sobreponer / LED |

Luminarios solares LED |
Fabricados en ABS

O LED -e-
MS-3104.N NEGRO

LED Bridgelux

2.5 W max.

Panel solar 4.8 V=/09 W
Bateria litio 3.7 VCD
Cargaensoleado6-8h
Deteccion 120°

6000 K 400 Im

IP65 Pza. ca). 48

* Modos de trabajo:

- Micro + induccion: 100%
de luz con presencia/ Luz
tenue sin presencia

- Induccion: 100% de luz con
presencia / apagado sin
presencia

- Luz permanente: 100% luz
con o sin presencia

- Luz emergencia: 100%

de luz durante 240 min.

O LED -e- O LED -&-
MS-3105.N NeGrO MS-3106.N NEGRO
LED Bridgelux LED

o W max. 6 W max.

Panel solar 5V=/25W
Bateria LiFePo4 3.2 VCD
Cargaensoleado6-8h Cargaensoleado6-8h
Deteccion 180° Deteccion 180°

6000 K 800Im 6000 K 800Im

P65 Pza. caj. 40 P65 Pza. caj. 20

Panel solar 5 V=/35W
Bateria LiFePo4 3.2 VCD

197

20l ] E] *Modos de trabajo: ”7] ’ * Encendido automatico
BT - Micro + induccion: 100% al detectar oscuridad
210 de luz con presencia / Luz 107 D y apagado automatico

tenue sin presencia —o 200 al detectar la luz.
- Induccion: 100% de luz con
presencia / apagado sin
presencia
- Luz permanente: 100% luz
con o sin presencia
- Luz emergencia: 100%
MONTAJE Y de luz durante 240 min.

DIRECCION
DE LA LUZ

* De facil instalacion.
*No requieren alimentacion. No consumen electricidad.
MS-3104

Ve 3105 * Incluyen panel solar de la mas alta calidad y bateria recargable.
Ms-3106

PROYECTO: Casa Huxquilucan
LUMINARIA: MS-3105.N 129
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https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-solar-con-sensor-ms-3104-n/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-solar-con-sensor-ms-3105-n/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-solar-con-sensor-ms-3106-n/

| Exterior / Muro / Sobreponer / LED | | Exterior / Muro / Sobreponer / LED |
Luminarios LED | Luminarios de cortesia |
Fabricados en aluminio con pantalla de policarbonato opalino

Fabricados en aluminio

MH-4253.A aLuminio
MR16  MRI6 LED
(No incluida)
Base GU5.3
50 W 127V~
IP54 Pza.caj. 18
* Sugerencia de lampara:
FL-TOMR16.530, de 3000 K o
FL-TOMR16.540, de 4 000 K.
He g
"o56 100
-ML-3706.G ML-3707.G
O LED O LED O LED O LED
ML-3706.G cris ML-3707.G cris EL-4501.C cris EL-4502.C cris
LED SMD 2835 LED SMD 2835 LED LED
6W 100-277V~ FPO5 6W 100-277V~ FPOS5 33W 100 - 240 VvV~ 33W 100 - 240 V~
3000 K 130 Im IRC >80 3000 K 130 Im IRC =80 3000 K 400Im IRC =80
IP54 30000h Pza.caj.18 IP54 30000h Pza.caj. 18

3000K 400Im IRC =280

IP64 30000 h Pza. caj.20 IP64 30000 h Pza. caj. 20

* Driver integrado.

* Driver integrado.

150

62
e

150

33

61

MONTAJE Y
DIRECCION

MONTAJE Y
DE LA LUZ

DIRECCION
DE LA LUZ

* Driver integrado.

5706 * Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 103).
ML-3707

MH-4253
EL-4501

|”U)€ 130
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https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-para-sobreponer-en-muro-ml-3707-g-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-para-sobreponer-en-muro-ml-3706-g-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-para-sobreponer-en-muro-de-uso-exterior-el-4501-c-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-para-sobreponer-en-muro-de-uso-exterior-el-4502-c-illux/

Exterior / Muro / Sobreponer / LED
Luminarios decorativos |

Fabricados en aluminio

O LED
MH-6135.B BLanco ' ok
MH-6135.N neGrO .

CU10 (No incluida)
Base CUTO

35W max. 100 - 240 V~
P65 Pza.caj. 20

MH-6136.B sranco i _ : : T T
MH-6136.N NEGRO ! - - ; .3
GU10 (No incluida) el c
Base GUI0 o
2x35W max. 100 - 240 V~ % ‘v
P65 Pza. caj. 20 e

MONTAJE Y MONTAJE Y

DIRECCION DIRECCION
DE LA LUZ DE LA LUZ

©

* Sugerencia de l[dmpara GU10 LED atenuable FL-10GU10.527 de 2 700 K,
R 6135 MRSk FL-10CGU10.530 de 3 000 K o FL-10GU10.565 de 6 500 K (Pdg. 110).

Jlox 132 |

- PROYECTO: Casa Tenango X y ' . : . : o .
LUMINARIA: MH-6135.N :



https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-decorativa-de-sobreponer-mh-6136-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-decorativa-de-sobreponer-mh-6136-illux/

| Exterior / Muro / Sobreponer / LED |

Luminarios de cortesia |

Fabricados en aluminio

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

ML-2304

|”U)<

@76

@76

gl

sl

O LED
ML-2304.B BrLanco
LED
3W 100-277V~ FPOS

3000K 270Im IRC =280
IP 54 30000h Pza.caj.50

O LED
ML-2304.N NEGRO

LED

3SW 100-277V~ FPO5
3000K 270Im IRC =80
IP54 30000 h Pza. caj. 50

*Incluye driver remoto.

134

| Exterior / Muro / Sobreponer / LED |

Luminario de sobreponer |
Fabricado en PC

O LED

TL-7130.B Branco

SMD LED

30W 100-277V~ FPOS

4000 K 2550Im IRC =280
IP66 40000h Pza.ca).8

TL-7130.BEMER Branco

90 min de luz.

SMD LED

30W 100-277V~ FPO9S
4 000K 2550Im IRC =80
IPe6 40000h Pza.caj.8

* Disponibles con sensor

de movimiento integrado
SE-7000 (TL-7130.BSENS)
(TL-7130.BEMERSENS) 0
atenuable SE-7002 (TL-7130.
SENSDIM) sobre pedido.

—

09¢

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

O LED

ML-7114.N NEGRO

LED

14W 100-277V~ FPO9
4000 K M90Im [RC =80
IP66 30000h Pza.caj.8

ML-7114.NEMER ~NeGrO

90 min de luz.

LED

14W 100-277V~ FPO9
4 000K M90Im IRC =80
IP66 30000 h Pza.caj.8

* Disponibles con sensor
de movimiento integrado
SE-7000 (ML-7114.NSENS)
o atenuable SE-7002
(ML-7114.NSENSDIM).

288 88

* Driver integrado.

50 * Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 103).

ML-7M4
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https://www.illux.com.mx/producto/luminario-de-cortesia-led-para-sobreponer-en-muro-de-uso-exterior-ml-2304-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-de-cortesia-led-para-sobreponer-en-muro-de-uso-exterior-ml-2304-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-de-sobreponer-illux-ml-7114-n/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-de-sobreponer-uso-exterior-tl-7130-b-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-de-sobreponer-uso-exterior-tl-7130-b-illux/

PROYECTO: Town Sguare Metepec
LUMINARIA: PL-2501:N

LUMINARIOS URBANOS VIALES |

| Exterior / Urbano Vial / LED|

Luminarios tipo poste |

Fabricados en aluminio con difusor de policarbonato

:ct_-'m'@:n-unw-.u“

1"

FRIFERRET

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

PL-2501
PL-2502

O LED
PL-2501.N NneGro

T8 LED Base G13

3x18 W 100 - 277V~ FP 092
4 000K 5100Im IRC >80
P54 25000h Pza.caj.l
Placal9cm Ancla 3/4"

PL-2501.N65 NEGRO

T8 LED Base G13

3x18 W 100 -277V~ FP 092
6500 K 51700 Im IRC =80
IP54 25000h Pza.caj.l
Placal9cm Ancla 3/4"

PL-2501.P pLATA

L CTERRRRERRRRR RV AMARMINA VAR 3

T8 LED Base G13

3x18 W 100 -277V~ FP 092
4 000K 5100Im IRC =80
P54 25000h Pza.caj.l
Placal9cm Ancla 3/4"

PL-2501.P65 praTA

T8 LED Base G13

3x18 W 100 - 277V~ FP 092
6500 K 5100Im IRC =80
P54 25000h Pza.caj.l
Placal9cm Ancla 3/4"

*Incluye ldmpara Illux T8,
FL-10T818.MV a 100 - 277 V~.

152.4

2400

—
190%190

TITTTE

<>

O LED
PL-2502.N26 NEGRO
PL-2502.P26 pLATA

T8 LED Base Gl13

3x10W  100-277V~ FP 09
4 000K 2400Im IRC =80
IP54 25000h Pza. caj.l
Placal9cm Ancla 3/4"
Altura 2 600 mm

PL-2502.N36 NEGRO
PL-2502.P36 pLATA

T8 LED Base G13

3x10W 100 -277V~ FP 09
4 000K 2400Im IRC =80
IP54 25000h Pza. cajl
Placal9cm Ancla 3/4"
Altura 32 600 mm

*Incluye ldampara.
15724

2 600 /3600

—

—
190x190

*Incluyen ancla, placa y bastones para montaje.

137
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https://www.illux.com.mx/producto/luminario-decorativo-tipo-poste-pl-2501-n/
https://www.illux.com.mx/producto/poste-de-uso-exterior-opera-lampara-t8-pl-2501-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/poste-de-uso-exterior-opera-lampara-t8-pl-2501-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/poste-de-uso-exterior-opera-lampara-t8-pl-2501-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/poste-led-de-uso-exterior-opera-lampara-t8-pl-2502-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/poste-led-de-uso-exterior-opera-lampara-t8-pl-2502-illux/
https://www.illux.com.mx/producto/poste-led-de-uso-exterior-opera-lampara-t8-pl-2502-illux/

| Exterior / Urbano Vial / LED |

Luminarios para poste |

Fabricados en aluminio con difusor de policarbonato

|”U)€

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

EL-7130

O LED
EL-7130.PC cris

- LED
30W 100-277V~ FPOOS
5000K 2550Im IRC =80
P65 30000 h Pza.caj. 66

* Driver integrado.
* Cuerpo ligero, resistente a la corrosion, agua y polvo.

138

|Exterior/Urbano Vial / LED|

Luminarios para poste |

Fabricados en aluminio con difusor de policarbonato

5495

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

EL-26(XX)

2425

O LED

EL-2635.B40 Gris

LED

20W 120-277V~ FP 095

4 000K 2200Im IRC =280
IPE6 100000 Nh Pza. caj.l

EL-2635.B57 Gris

LED

35W 120-277V~ FPOO9
5700 K 2200Im IRC =80
P66 100000 h Pza. caj.l

EL-2650.B40 cris

LED

50W 120-277V~ FP OS5
4 000K 5500Im IRC=80
IP66 100000 h Pza.caj.l

EL-2650.B57 cris

LED

50W 120-277V~ FP 095
5700 K 5500 Im IRC =80

IPe6 100000 h Pza. caj.l

EL-2670.B40 cris

LED

70W 120-277V~ FP 095
4000 K 7700Im IRC =280
IPE6 100000 h Pza. caj.l

5495

2425

O LED

EL-2670.B57 cris

LED

70W 120-277V~ FP 095

5700K 7700Im IRC =280
IP66 100000 h Pza.caj.l

EL-26100.B40 cris

LED

100 W 120-277V~ FP 095
4000 K 11000Im IRC =80
IP66 100000 h Pza. caj.l

EL-26100.B57 cris

LED

100W 120-277V~ FP 0S5
5700 K 11000 Im IRC =80
IP66 100000 h Pza.cajl

EL-26146.B40 Gris

LED

150 W 120-277V~  FP 095
4000 K 16500 Im [RC =280
IPE66 100000 h Pza.cajl

EL-26146.B57 Gris

LED

150 W 120 -277V~  FP 095
5700 K 16500 Im IRC 280
IP66 100000 h Pza.caj.l

* Resistentes al alto impacto.

*Incluyen lampara y driver PHILIPS.

139
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https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-illux-el-7130-pc/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-illux-para-poste-el-2635-b40/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-illux-para-poste-el-2635-b57/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-illux-para-poste-el-2650-b40/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-illux-para-poste-el-2650-b57/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-illux-para-poste-el-2670-b/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-illux-para-poste-el-2670-b-2/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-illux-para-poste-el-26100-b/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-illux-para-poste-el-26100-b-2/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-illux-para-poste-el-26146-b40/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-led-illux-para-poste-el-26146-b57/

f N | (

LUMINARIOS DECORATIVOS MARCA KARTELL |
|

| Techo / Suspender |
Luminarios decorativos |

fabricado en tecnopolimero termoplastico | fabricados en PMMA

Kartell
SMALL FL/Y
l [L-9054
| Base £E26
l 25W 120 Vv~
Pza.caj. 1
[L-9067
Base E26
25W 120 Vv~
Pza.caj. 1
[L-9069
Base E26
25W 120 Vv~
Pza.caj. 1
N
3
N
W
S
N
3
@380
Kartell Kartell
FL/Y i BIG FL/Y
1.| [L-903]1 ' [L-9059
Base E26 - Base E26
25W 120 Vv~ 25W 120 V~
Pza. caj. 1 Pza. caj. 1
[L-9036 [L-9098
Base E26 Base £E26
25W 120 Vv~ 3 25W 120 Vv~
Pza. caj. < Pza. caj. 1
[L-9039 S
4 Base E26 ]g
— 25W 120 Vv~
2520 Pza.caj. 8830
] | | HE E BN [ | ] | | ] | ]
IL-9031.B4  IL-9031.K2 1L-9031.K1 IL-9031.K9  IL-9031.K6 IL-9031.K4 IL-9031.K3 IL-9031LK7  IL-9031.K8 1L-9059.B4 IL-9059.K4 IL-9059.K9 IL-9098.BB IL-9098. MM IL-9059.03
Transparente  Azul nube Azul petroleo  Verde salvia Amarillo  Naranja Rojo  Rojo cardenal Verde botella Transparente Naranja Verde salvia  Blanco mate Marrén  Blanco Brillante

| | L] L] | | | |

IL-9031.K5 IL-9031.09 1L-9031.03 1L-9039.BB IL-9039.MM  IL-9036.XX  IL-9036.GG IL-9036.RR
Verde azul  Negro brillante  Blanco brillante  Blanco mate Marrén Cromado Oro Cobre
MONTAJEY
DIRECCION
DE LALUZ

*Incluyen lampara.
*No requieren driver.
* Fabricados en PMMA, operan lampara LED tipo globo.

SMALLFLIY * Luminarios decorativos de suspension con pantalla semiesférica translicida.

BIG FL/Y

LUMINARIA: BIG FL/Y

141 lox


https://www.illux.com.mx/producto/il-9054-k1/
https://www.illux.com.mx/producto/il-9067-rr/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-decorativo-suspender-il-9069-bb/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-decorativo-fly-il-9031-k3/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-decorativo-flyil-9036-rr/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-decorativo-fly-il-9039-mm/
https://www.illux.com.mx/producto/il-9059-b4/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-decorativo-suspender-il-9098-mm/

| Techo / Sobreponer / Suspender |
Luminarios decorativos |

fabricado en tecnopolimero termoplastico | fabricados en PMMA

IL-9271.B4

Cristal

U EEN U L] ]

IL-9265.B4 (sus) IL-9469.XR (sus) 1L-9260.84 (sus) IL-9464.XR (sus)
Cristal Oro-Bronce-Cobre Cristal Oro-Bronce-Cobre

Kartell
BLOOM

1L-9271

Base G9
6x33W 120 V~
Pza.caj. 1

Kartell
BLOOM

oce

[L-9260

Base G9
6x33W 120 V~
Pza.caj. 1

IL-9464
Base C9
6x33W 120 V~
Pza. caj. 1

[L-9265

Base G9
6x33W 120 V~
Pza. caj. 1

IL-9469

Base C9
6x33W 120 V~
Pza. caj. 1

000Z + 62

MONTAJEY ~ MONTAJE Y
DIRECCION DIRECCION
DE LA LUZ DE LA LUZ

*Incluye lampara.

*No requiere driver.

* Opera seis lamparas G9 base G9.

* Luminario con forma eliptica recubierto con flores de
doble corola, fabricado en tecnopolimero.

142

BLOOM BLOOM
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| Techo / Suspender |

Luminarios decorativos |

fabricados en PMMA | fabricado en policarbonato

IL-9132.B4 IL-9132.Am
Cristal Ambar

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

EASY
LIGHT AIR
RIFLY

Kartell
LIGHT AIR

[L-9132

Base E14 (CG45 LED)
5W 120V~
Pza.caj. 1

an
N
o
T w
N o
o e
o N
o W
o
(@]
3
S 3
(@]
=
— 80
80
IL-9340.B4 IL-9345.XX IL-9345.GG
Cristal Cromado Oro
(30cm) (30cm) (30cm)

Kartell
EASY

[L-9011
Base E12

28W 120V~

Pza.caj. 1

[L-9014
Base E12

28W 120V~

Pza.caj. 1

0£2Z + 08%

@130

Kartell
RIFLY

[0}

[L-9340

Base LED
10OW 120V~
Pza.caj. 1

[L-9345

Base LED
10OW 120V~
Pza.caj. 1

[L-9350

Base LED
10OW 120V~
Pza.caj. 1

[L-9355

Base LED
10OW 120V~
Pza.caj. 1

U |

IL-9350.B4 IL-9355.XX
Cristal Cromado
(60cm) (60cm)

IL-9355.GG

ro
(60cm)

*Incluye lampara.
*No requiere driver.

* Opera lampara halégena base E12 B.
* Luminario con forma cilindrica, con acabado transparente

arenado, fabricado en policarbonato.

143
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https://www.illux.com.mx/producto/luminario-decorativo-bloom-il-9260-b4/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-decorativo-bloom-il-9265-b4/
https://www.illux.com.mx/?post_type=product&s=IL-9132
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-decorativo-led-rifly-il-9340-b4/
https://www.illux.com.mx/?post_type=product&s=IL-9345
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-decorativo-led-rifly-il-9350-b4/
https://www.illux.com.mx/?post_type=product&s=IL-9355
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-decorativo-easy-il-9011-w8/
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-decorativo-easy-il-9014-gg/

| Techo / Suspender |
Luminarios decorativos |

fabricados en policarbonato

Kartell
GE
[L-9083
Base E26
70W 120V~
Pza.caj. 1

[L-908]1

Base £E26

70W 120 V~
o Pza.caj. 1

* Fabricado en policarbonato.
Opera ldmpara haldgena

de base E26.

*No requiere driver.

F w\ *Incluye ldamypara.

N
(0]
Al 1 -
A N
| :
i} (o]
N
] | N Al 3
1L-9081.B4 1L-9081.P1 1L-9081.P2 1L-9081.P4 IL-9081.P8 IL-9083.XX 1L-9083.3] IL-9083.KK
Cristal Rosa Azul Amarillo Verde Cromada  Negro/Dorada Blanco/Dorado W
Kartell Kartell
BLOOM E
[L-925] [L-9041
Base G9 Base E12 (B)
9x33 W 120V~ 28W 120V~
Pza. caj. | Pza.caj. 1
* Fabricado en * Fabricado en
® policarbonato. Opera policarbonato plisado. Opera
7 nueve lamparas G9. lampara haldégena base E12.
N * . d . N * . d .
N No requiere driver. N No requiere driver.
g *Incluye ldampara. N *Incluye lampara.
2 S Ia
L 135
530
IL-9051.B4 IL-9041.B4(sus) IL-9041.P1(sus) |L-9041.P2(sus) IL-9041.P4(sus) IL-9041.P8(sus) IL-9041.Q7(sus) IL-9041.Q8(sus)
Cristal Cristal Rosa Azul Amarillo erde Blanco Negro

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

I||UX 144 LUMINARIA: BOURGIE — .


https://www.illux.com.mx/producto/luminario-decorativo-bloom-il-9051-b4/
https://www.illux.com.mx/?post_type=product&s=IL-9083
https://www.illux.com.mx/?post_type=product&s=IL-9081
https://www.illux.com.mx/?post_type=product&s=IL-9041

| Mesa / Decorativos |

Luminarios decorativos |

fabricados en PMMA | fabricado en policarbonato

@370

Ajustablea 3
alturas
680 mm
740 mm
780 mm

| O]

IL-U9070.Q8 IL-U9070.B4 IL-U9072.00 IL-U9072.RR IL-U9074.00

Negro Cristal

236

oy

Kartell
BOURGIE

[L-U9070
Base E12 (B)
3x28 W Max.
Pza. caj. 1

120 vV~

IL-U9072
Base E12 (B)
3x28 W Max.
Pza. caj. 1

120 V~

IL-U9074
Base E12 (B)
3x28 W Max.
Pza. caj. 1

089

120 V~

[L-U9076

Base E12 (B)

3x28 W Max. 120 V~
Pza. caj. 1

4

185 175

e B

L
O ®m =m =u

IL-9050.84  IL-9050.Q1 1L-9050.Q2  1L-9050.Q3
Cristal Verde Ahumado Rojo

* Fabricado en
policarbonato. Opera tres
lamparas halégenas base.
*No requiere driver.
*Incluye ldmpara.

| [ | N

IL-U9076.00

Plateado Cobre Dorado Bco/Dorado

Kartell
CINDY

IL-9100

Base E26
25W 120 Vv~
Pza. caj. 1

* Fabricado en ABS
metalizado. Opera
[dmpara CFL base E12.
* No requiere driver.
*Incluye lampara.

IL-9100.M8 1L-9100.M1 IL-9100.M5

Violeta Platino

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

BOURGIE
TAKE
CINDY
LIGHT-AIR

|”U)<

Azul

146

140 170

0 N

IL-9135.B4 IL-9135.Am IL-9135.E6
Cristal Ambar Negro-cristal

[}
N
o

Kartell
TAKE

[L-9050

Base E12 (B)

28 W Max. 120 V~
Pza. caj. 1

* Fabricado en
policarbonato. Opera
ldmpara haldgena base E12.
*No requiere driver.
*Incluye lamypara.

| ] 0 ]

1L-9050.Q4 IL-9050Q5  1L-9050.Q6 IL-9050.Q7  IL-9050.Q8
Naranja Azul Amarillo Blanco Negro

Kartell

LIGHT-AIR

IL-9135

Base E14 (G45 LED)

5W 120V~
Pza.caj. 1

* Fabricado en tecnopolimero
termoplastico. Opera
ldmpara LED G45 base El4.
No requiere driver.

*Incluye lamypara.

|Muro / Sobreponer |

Luminarios decorativos |

fabricado en ABS metalizado | fabricado en tecnopolimero termoplastico

A

135

O

1L-9046.B4(sobr)

1L-9046.P1(sobr)
Cristal Ros:

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

RIFLY

O

IL-9370.84
Cristal

Kartell

E
[L-9046
Base E12 (B)

28W 120V~
Pza. caj. 1

* Fabricado en
policarbonato plisado. Opera
[dmpara haldgena base E12.
*No requiere driver.
*Incluye ldmpara.

x
(9]
IL-9046.P2(sobr) IL-9046.P4(sobr) IL-9046.P8(sobr) 1L-9046.Q7(sobr) 1L-9046.Q8(sobr)
Azul marillo Ver Blanco Negro

MONTAJE Y
DIRECCION

DE LA LUZ

E
LIGHT AIR

147

B E

O

ol

IL-9121.B4  IL-9121.Am
Cristal Ambar

Kartell
RIFLY

[L-9370

Base LED
83W 120V~
Pza.caj. 1

* Luminario LED tipo
arbotante. Fabricado en
PMMA transparente.
*Incluye lamypara.

@20
Ik
Kartell
LIGHT AIR
[L-9121
Base E14 (C45 LED)
5W 120V~
Pza. caj. 1

* Fabricado en tecnopolimero
termoplastico. Opera
ldmpara LED base E12.

*No requiere driver.
*Incluye ldampara.

|”U)<


https://www.illux.com.mx/?post_type=product&s=IL-9135
https://www.illux.com.mx/?post_type=product&s=IL-U9070
https://www.illux.com.mx/?post_type=product&s=IL-U9072
https://www.illux.com.mx/?post_type=product&s=IL-U9074
https://www.illux.com.mx/producto/luminario-decorativo-bourgie-il-u9076-00/
https://www.illux.com.mx/?post_type=product&s=IL-9046
https://www.illux.com.mx/?post_type=product&s=IL-9121%20
https://www.illux.com.mx/?post_type=product&s=IL-9370

PROYECTO: QUBICA Lemas
LUMINARIA: TH-4230.N

GLOSARIO |

Glosario de simbolos |

ABS ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO
° ANGULO
cm CENTIMETROS

~ CORRIENTE ALTERNA

o} DIAMETRO
Dimension del corte recto SXOKNR

Dimension del corte circular BXXX mm

AJUSTABLE
Direcci¢ de la luz E

ASCENDENTE

DESCENDENTE

dlalal: fal.

DIERECTA E INDIRECTA

LATERAL

ada4q. 1.}

FP X.XX FACTOR DE POTENCIA
X XXX Im LUMEN

X XXX K KELVIN

Hz HERTZ

XX XXX h HORAS

IP XX [NDICE DE PROTECCION
IRC=XX INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA
LED LIGHT-EMITTING DIODE
max. MAXIMO

PMMA METACRILATO

m METRO

mm MILIMETROS

Norma _

Oficial NOM

Mexicana

PC POLICARBONATO

PP POLIPROPILENO

" PULGADAS

Sensor integrado
Soporta humedad
Soporta polvoy agua
Tecnologia LED

Tecnologia solar

XXX = XXXV~

XXX X W

Luminaria para Costa



- Indice por cédigo |

IIN D I C E D E CO D I G OS I Cédigo Pagina Cédigo Pagina Cédigo

LUMINARIA: TH-2212.8
MG

AC127-DC127 o 9% KIT-SUS PL-5207.A27
CD-0001 9% KIT-SUS6C PL-5207.A4]1
CLIP-TL 9% KITML-1220.N PS-4301.N
DL-400LN 57 LED CAP RL-3610.N30
DL-=400LN4O ..o MH-4239.BLED ... 87 RL-3610.N65
DL-4001.S MH-4239. ED RL-36100.N30
DL-400LS4O. .. MH-4247.LED RL-36100.N65
EL-26100.B40.. MH-=4248.LED....cvovsrs 87 RL-36200.N30
EL-26100.B57... MH-4253.A 131 RL-36200.N65.. 124
EL-26146.840.. MH-6135 132 RL-3630.N30
EL-26146.B57 139 MH-6136 132 RL-3630.N65
EL-2635.B40 ML-0563.BC30KIT........ RL-3650.N30
EL-2635.B57. ML-0563.BF30KIT. RL-3650.N65
EL-2650.B40.... ML-1601.EMER SE-2101.B
EL-2650.B57 MLATZOBEMER SE-2102.B
EL-2670.B40... ML-2300.B SE-2103.B
EL-2670.B57 ..o ML-2300.N SE-7000
EL-4501.C ML-2301.B SE-7002
EL-4502.C ML-2301.N SE-7004
EL-7130.PC ML-2302.B SLA602.EMER...
FC-2104.S ML-2302.N TF-7125.830
FC-2104.SAcc ML-2303.B TF-7125.B40 ..o
FL-10A19.KIT30 ML-2303.N TF-7125.865
FL-10A19.KIT65 ML-2304.B TF-7125.BEMER
FL-10GU10.527 ML-2304.N TF-7149.B30
FL-10GU10.530 ML-2305.BSENS TE-T149.BAO0. ..o
FL-10GU10.565 ML-2305.NSENS. TF-7149.B65
FL-IOMR16.530 ML-2701.BCSE TF-7149.BEMER..
FL-IOMR16.540 ML-3603.N27LEC TF-7225.830.
FL-10T818MV . ML-3701.A TF-7225.840.
FL-10T8.18MV60 ML-3702.A TF-7225.865.
H-5205 ML-3706.G TF-7225.BEMER
H-5207 ML-3707.G TF-7249.B30
H-5408 ML-4601.8 TF-7249.B40
IL-9011 ML-4601.N TF-7249.B65
IL-9014 ML-4602.B TF-7249 BEMER.
IL-9031 ML-4602.N TF-8125.EMR30..
IL-9036 ML-4603.B TF-8125.EMR4O0..
IL-9039 ML-4603.N TF-8125.EMRG6S ...
IL-9041 ML-4605.8 TF-8125.NEMR30
IL-9046 ML-4605.N TF-8125.NEMR40
IL-9050 ML-4606.N TF-8125.NEMR65
IL-9251 ML-4606.B TF-8125.NSOR30
IL-9054 ML-7114.N TF-8125.NSOR40
IL-9059 ML-7114.NEMER TF-8125.NSOR6S ...
IL-9067 ML-7114.NSENS...... TF-8125.NSUS30.
IL-9069 ML-7114.NSENSDIM TF-8125.NSUS40
IL-9081 MS-3104.N TF-8125.NSUS65.
IL-9083 MS-3105.N TF-8125.S0R30
IL-9098 MS-3106.N TF-8125.S0R4O0...
IL-9100 PL-2303.S TF-8125.SOR65
|L-9121 PL-2501.N TF-8125.5US30
IL-9135 PL-250LNGS .. TF-8125.5US40
IL-9260 PL-2501.P TF-8125.5US65.
IL-9265 PL-2501.P65 TF-8150.EMR30...
IL-9271 PL-2502.N26.... TF-8150.EMR4O0..
IL-9340 PL-2502.N36 TF-8150.EMR6S..
IL-9345 PL-2502.P26. TF-8150.NEMR30
IL-9350 PL-2502.P36 TF-8150.NEMR40
IL-9355 PL-4503.C TE-8150.NEMR65
IL-9370 PL-4504.C TF-8150.NSOR30
IL-9464 PL-4505.C TF-8150.NSOR40
IL-9469 PL-4506.C TF-8150.NSORES....
IL-U9070 PL-4801.B TF-8150.NSUS30...
IL-U9072 PL-5003 TF-8150.NSUS40....

'/ PROYECTO: Corporativo CE IL-U9074 PL-5205.A27 TE-8150.NSUS6S.
IL-U9076 PL-5205.A41 TF-8150.50R30



Indice por cédigo |

Cédigo Pagina

TE-8150.SOR40.... 76

TE-8150.SOR65. .76
TE-8150.5US30. .77
TE-8150.5US40. .77

77
75
75
75
75
75

TE-8150.5US65
TE-8225.EMR30...
TE-8225.EMR4O0...
TE-8225.EMR65
TE-8225.NEMR30....
TE-8225.NEMR4O0....

TE-8225.NEMR65 .75
TFE-8225.NSOR30 .76
TE-8225.NSOR40 .76

76
77
77
77
76
76

TE-8225.NSOR65
TFE-8225.NSUS30
TE-8225.NSUS40
TE-8225.NSUS65
TFE-8225.50OR30
TE-8225.S0R40....

TE-8225.50R65 .76
TE-8225.5US30. .77
TE-8225.5US40 .77

77
75
75
75
75
75
.75
.76
.76
76
77
77
77
76
76

TE-8225.5US65
TE-8250.EMR30...
TE-8250.EMR40 ..
TE-8250.EMR65
TE-8250.NEMR30....
TE-8250.NEMR4O....
TE-8250.NEMR65
TE-8250.NSOR30
TE-8250.NSOR40
TE-8250.NSOR65
TFE-8250.NSUS30
TE-8250.NSUS40
TE-8250.NSUS65
TF-8250.5S0OR30
TE-8250.SOR40...

TE-8250.SOR65 .76
TE-8250.5US30 .77
TE-8250.5US40 .77

77

TE-8250.5US65

TH-1216.B 20
TH-1217.B 15
TH-1217.BN 15
TH-1218.B 15
TH-1218.BN 15
TH-1220.A 22
TH-1221.A 22
TH-1226.B 15
TH-1226.BB 15
TH-1226.N 15
TH-2212.B 26
TH-2213.B 26
TH-2214.B 26
TH-4202.B 29
TH-4202.BACC .t 29
TH-4202.N 29
TH-4202.NACC ..ovvrrermrrrmrrrermrrrerersrennnns 29
TH-4203.B 29
TH-4203.BACC . 29
TH-4203.N 29
TH-4203.NACC c.omrrrerrrrtrerrreenrrrerrrennns 29
TH-4204.B 29
TH-4204.BACC..omrrcrmrrrcrnrrrrerrrnnnns 29
TH-4204.N 29
TH-4204.NAcc 29
TH-4206.B 30

Cédigo Pagina
TH-4207.B 30
TH-4219.B 23
TH-4219.5 23
TH-4221.B 23
TH-4221.S 23
TH-4222.B 20
TH-4229.B 24
TH-4230.N 27
TH-4230.NN .coovrrerreererireenrecereeerenenens 27
TH-4231.N 27
TH-4231.NN 27
TH-4232.N 27
TH-4232.NN .vereercvrreceecerreceierecns 27
TH-4240.B 28
TH-4240.BACC c.eerrrerrrrerreeererersenes 28
TH-4240.N 28
TH-4240.NACC ..ot 28
TH-4241.B

TH-4241.BAcc

TH-4241.N

TH-4241.NAcc

TH-4245.A

TH-4251.A

TH-4252.A

TL-1009.B30 ...cecvvvrimecercererereraecns
TL-1009.B40 ..
TL-1009.B65

TL-1039.B30

TL-1039.B4O0 e
TL-1039.B65

TL-1039.MAcc

TL-1040.B30

TL-1040.B30DIM

TL-1040.B40

TL-1040.B40DIM

TL-1040.B65

TL-1040.B65DIM
TL-1040.MAcc
TL-1064.B40...
TL-1064.B65...
TL-1064.MACC....
TL-1500.B30
TL-1500.B4O0.ceorrirerrirnnrrernsrreressienenns
TL-1500.N30
TL-1500.N40
TL-1501.Acc
TL-1502.Acc
TL-1507.B24
TL-1507.B24DIM
TL-1507.B24SENS
TL-1507.B27
TL-1507.B27DIM....oreeerrrrnrrrrerirnnnne
TL-1507.B27SENS
TL-1507.B30
TL-1507.B30DIM ....oorvcemrrrrmrrrererrrennnne
TL-1507.B40
TL-1507.B40DIM
TL-1507.B65
TL-1507.B65DIM.....eoeerrrceerrrererrreeenns
TL-1509.B30
TL-1509.B40 .cereerreenrrernesreessienenns
TL-1509.N30
TL-1509.N40
TL-1510.B24
TL-1510.B24DIM ...
TL-1510.B27
TL-1510.B27DIM ..oovverrernnrrererieenenne

Codigo Pagina
TL-1510.B30 42
TL-1510.B30DIM ....ovvevererireerieceernens 42
TL-1510.B40 42
TL-1510.B40ODIM....occereerrecerrecreees 42
TL-1510.B65 42
TL-1510.BE5DIM ..o 42
TL-1513.B24 42

TL-1513.B24DIM 42
TL-1513.B24SENS 42
TL-1513.B27 42
TL-1513.B27DIM 42

TL-1513.B27SENS 42
TL-1513.B30 42
TL-1513.B30DIM..cverrerireeeereeenens 42
TL-1513.B40 42
TL-1513.B40DIM....overiccriins 42
TL-1513.B65 42
TL-1513.BE5DIM...virciiris 42
TL-1514.B30 45
TL-1515.B30 64
TL-1515.B40 64
TL-1515.N30 64
TL-1515.N40 64
TL-1516.B30 64
TL-1516.B40 64
TL-1516.N30 64
TL-1516.N40 64
TL-1517.B 47
TL-1518.B30 62
TL-1518.B40 62
TL-1518.N30 62
TL-1518.N40 62
TL-1519.B30 45
TL-1526.B30 45
TL-1530.B30 64
TL-1530.B40 64
TL-1530.N30 64
TL-1530.N40 .ovieevierrerierecsessisenens 64
TL-1532.B 47
TL-1536.B 43
TL-1818.B 46
TL-1818.B65 46
TL-1835.B40 80
TL-1835.B65 80
TL-1836.B 46
TL-1836.B65 46
TL-2805 48
TL-2807 49
TL-2808.B30 48
TL-2808.B40 48
TL-2808.B65 ... 48
TL-2808.N30 48
TL-2808.N40 48
TL-2808.N65

TL-2809.B30

TL-2809.B40

TL-2809.B65

TL-2809.N30

TL-2809.N40

TL-2809.N65

TL-2815.B30

TL-2815.B40

TL-2815.B65

TL-2815.N30

TL-2815.N40 ....ororrrrrrserrerirecsrrrareenens
TL-2815.N65

TL-2816.B30

Codigo Pagina

TL-2816.B40
TL-2816.B65
TL-2816.N30
TL-2816.N40
TL-2816.N65
TL-2901.B30
TL-2901.B65
TL-2902.B30
TL-2902.B65
TL-2903.B
TL-2903.N
TL-2904.B
TL-2904.N
TL-2905.B
TL-2905.N
TL-2906.B
TL-2906.N
TL-2907
TL-2908
TL-2915.B
TL-2915.N
TL-2916.B
TL-2916.N
TL-2930.B
TL-2930.N
TL-3418.B65
TL-4008.G 10
TL-4115.G 1o
TL-4340.B
TL-4340.BD
TL-4443.B30
TL-4443.B40
TL-4444.B30
TL-4444.B40
TL-4445.B30
TL-4445.B40
TL-4740.B40
TL-5100.1B
TL-5100.IN
TL-5100.LB
TL-5100.LN
TL-5100.RB10
TL-5100.RB20
TL-5100.RBSUSI010
TL-5100.RBSUS2010..
TL-5100.RN10.........

TL-5100.RN20........

TL-5100.RNSUSIO010
TL-5100.RNSUS2010 ....ovceerrrrmrrrennes 34
TL-5100.TB
TL-5100.TN
TL-5100.XB
TL-5100.XN
TL-5150. CAN
TL-5150.Louvre
TL-5150.R
TL-5150.SOR.cvrmrrrrmrrrrnsrermnssesssssenns
TL-5175.R
TL-5408.A27 ceeeeeeeeeeeeeerceeerrvenerrennns ns
TL-5408.A41 N5
TL-6005.B30
TL-6005.B40
TL-6005.B60.
TL-6008.B30.
TL-6008.B40
TL-6008.B60
TL-6010.B30 ...rrrererriesnrrirenrrernnrrennns

Codigo Pagina

TL-6010.B40
TL-6011.B30
TL-60T1.B30DIM.....evvrrerirrnnnennes 10
TL-6011.B40
TL-6011.B65
TL-6014.B30
TL-6014.B40
TL-6016.B30
TL-6016.B40.
TL-6018.B40
TL-6022.B30
TL-6022.B40
TL-6024.B30
TL-6024.B40

TL-6024.B65

TL-6035.B30.

TL-6035.B40

TL-6035.B65
TL-7100.NHB50120.......ccouuerverrceruunes 85
TL-7115.B 79
TL-7N5.BEMER...cierrcceecens 79
TL-7T15.BSENS. ...t 79
TL-7115.BSENSDIM .....coocmmervrerrenrunes 79
TL-7125.B

TL-7125.BEMER
TL-7125.BSENS.......
TL-7125.BSENSDIM ....ccoeverummerunecens 79

TL-7130.B 135
TL-7130.BEMER ..o 135
TL-7131.B

TL-7131.BEMER
TL-7131.BSENS
TL-7131.BSENSDIM .....cccosserumrerunecnns 79
TL-7136.B
TL-7136.BEMER
TL-7136.BSENS......

TL-7136.BSENSDIM......onrvrrvencnnes 80

TL-7145.B 79
TL-7145.BEMER .o 79
TL-7145.BSENS.......ovmmirrrirrccninnes 79
TL-7145.BSENSDIM.....comrveruecuunes 79
TL-7200.NHB50120......ccooverurevrn 85
TL-7218.B

TL-7218.B65
TL-7218.B65SENS
TL-7218.BSENS

TL-8080.SR
TL-8128.EMR30....orecerrererrevrreenns
TL-8128.EMR4O......oovevvrrrcrirrcccrnnes

TL-8128.ESQEMR30.........cvvvvrunnee. 68
TL-8128.ESOEMRA4O0......cvrrcvue 68
TL-8128.ESQSOR30.. ..68
TL-8128.ESQSOR40. ..68
TL-8128.ESQSUS30... .68

TL-8128.ESQSUS4OQ......couvervrrccncnnes 68
TL-8128.NEMR30
TL-8128.NEMR40

TL-8128.NESOEMR30.......ccresuevuueee 68
TL-8128.NESQEMR4OQ..........ocomeee. 68
TL-8128.NESQSOR30......cosvevuuec 68
TL-8128.NESQSORA40.. ..68
TL-8128.NESQSUS30... ..68
TL-8128.NESQSUS40.. ..68
TL-8128.NSOR30.....cceeevurureerirrerereunes 67
TL-8128.NSOR4OQ.....coecvvrrrerrrrercereenes 67

Cédigo Pagina

TL-8128.NSUS30....
TL-8128.NSUS40
TL-8128.SOR30
TL-8128.SOR40 ..
TL-8128.5US30
TL-8128.5US40
TL-8132.EMR30
TL-8132.EMR40
TL-8132.ESOEMR30.
TL-8132.ESOEMR40.
TL-8132.ESQOSOR30..
TL-8132.ESQOSOR40
TL-8132.ESQSUS30
TL-8132.ESQSUS40
TL-8132.NEMR30
TL-8132.NEMR40
TL-8132.NESQEMR30
TL-8132.NESOEMR40.
TL-8132.NESQSOR30 ..
TL-8132.NESQSOR40..
TL-8132.NESQSUS30
TL-8132.NESQSUS40
TL-8132.NSOR30
TL-8132.NSOR4O0....
TL-8132.NSUS30
TL-8132.NSUS40
TL-8132.50OR30...
TL-8132.5OR40...
TL-8132.5US30....
TL-8132.5US40
TL-8156.EMR30
TL-8156.EMR40
TL-8156.NEMR30
TL-8156.NEMR40
TL-8156.NSOR30....
TL-8156.NSOR40
TL-8156.NSUS30
TL-8156.NSUS40
TL-8156.SOR30
TL-8156.SOR40...
TL-8156.5US30
TL-8156.5US40
TL-8164.EMR30
TL-8164.EMR40
TL-8164.NEMR30
TL-8164.NEMR4O ..
TL-8164.NSOR30....
TL-8164.NSOR4O0...
TL-8164.NSUS30....
TL-8164.NSUS40....
TL-8164.SOR30
TL-8164.SOR40
TL-8164.5US30
TL-8164.5US40
TL-8180.SR
TL-8190.SR
TL-8224.SR
TL-8418.SR40
TL-8418.SR65
TL-8618.SR
TR-2401
TR-2402
TR-2403
TR-2404
VT-1904.B 101
VT-1906.B 101
VT-1914.B 101




