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CALIDAD

CONFIANZA

OPORTUNIDAD

ECOLOGÍA

SERVICIO

JWJ Comercial México

Somos una empresa 100% mexicana, que 
estableció sus oficinas en México a partir de 
Octubre del año 2009, con cede matriz en Ciudad 
de México.

Actualmente cuenta con presencia en el interior de 
la República en los estados de: Yucatán, Jalisco, 
Nuevo León, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Guanajuato, Hidalgo, 
Querétaro, Estado de México y con varios puntos 
de venta en Ciudad de México.

JWJ Comercial Méxcio es una empresa orgullosamente 
mexicana con más de 11 años de experiencia en la industria de la 

iluminación, creciendo a la par de  nuevas tecnologías.

La familia de productos de iluminación de JWJ propone un portafolio amplio de 
soluciones completas con tecnologia LED para todas sus necesidades de iluminación 

interior, exterior, decorativa, comercial, residencial e industrial brindando a nuestros 
clientes productos de alta calidad en materiales y funcionamiento.

Comprometidos siempre con brindar las mejores 
soluciones en iluminación, mediante un servicio 

integral, gran capital humano, calidad y valor 
agregado de nuestros productos, logrando 

la satisfacción total de nuestros clientes y el 
cuidado del medio ambiente. 

"Nuestra fábrica en China, cuenta con 
lo mejor en tecnología y mano de obra"
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CONTENIDO
ILUMINACIÓN INTERIOR

ILUMINACIÓN EXTERIOR

ILUMINACIÓN DECORATIVA

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

VENTAS EN LÍNEA
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CABLE ELÉCTRICO

Simbolos
CARACTERISTÍCAS DE PRODUCTO

Horas
Vida útil 

Horas de vida útil
La vida útil de una fuente de luz es el tiempo durante 
el cual la bombilla funciona sin  perder rendimiento 
luminoso.

Ángulo de Luz
Este valor indica con qué ángulo se distribuye el 
haz de luz y por lo tanto, define el área que puede 
iluminar en función de la distancia a la fuente de luz.

Tipo de Base
Las bases son las encargadas de proveer la corriente 
eléctrica al luminario o lámpara para generar luz, cada uno 
de los diferentes tipos tiene una aplicación y un propósito en 
específico, el cual nos permite cuidar nuestras lámparas y la 
instalación eléctrica. 

Índice de Protección
La clasificación IP es un sistema que nos permite clasificar 
una luminaria según diferentes grados de protección contra la 
humedad o el polvo, lo que nos permite definir donde se pueden 
instalar sin ningún riesgo para la seguridad.Base

Ángulo de 
Luz

30h
h 

IP65

Índice de
Protección

Foco Ahorrador Espiral ...................... pag.4,52
Foco Led Bulbo ...................... pag.5,6

Foco Led Bulbo SMART ...................... pag.6
Foco Led Alta Potencia ...................... pag.7

Focos Dicroicos ...................... pag.8,9
Luminarios Dirigibles ...................... pag.10,11,12

Lámparas de Emergencia ...................... pag.13
Downlight  Empotrar ...................... pag.14,15,22

Downlight  base Ajustable ...................... pag.16,17
Plafón FAT ...................... pag.18,19,54

Panel Led Slim ...................... pag.20,21,53
Panel Empotrar/Suspender ...................... pag.24

Marco Luminoso ...................... pag.24
Regleta Interconectable ...................... pag.25

Regleta Slim ...................... pag.25
Portalámparas ...................... pag.25
Tubo Led G13 ...................... pag.26

Tubo Led base Integrada ...................... pag.27

Barras Multicontacto ...................... pag.49
Placas Multicontacto ...................... pag.50,51,52

Ventas en línea ...................... pag.94
Tiendas y sucursales ...................... pag.95,96

Herramientas ...................... pag.79

Cable Eléctrico ...................... pag.92
Cordon POT ...................... pag.93

Reflector para Jardín ...................... pag.36,37
Reflectores COB ...................... pag.38,43
Reflector Sensor ...................... pag.39

Reflector RGB ...................... pag.40,41
Reflector Facetado ...................... pag.42

Reflector SMD ...................... pag.44

ALL IN ONE / Todo en uno ...................... pag.45
Luminario con Fotocelda ...................... pag.46

Luminario para Poste X ...................... pag.47,48

Campana UFO High Bay ...................... pag.32,33

Plafón Decorativo ...................... pag.23
Ventiladores de Techo ...................... pag.28,29

Lámpara Colgante ...................... pag.31
Colgante con soporte ...................... pag.34

Tiras LED ...................... pag.34
Mangueras LED ...................... pag.35, 55

Manguera NEÓN ...................... pag.56

Lámpara de Emergencia ...................... pag.58,59,60,61,71
Lámpara Emergencia Doble Ojo ...................... pag.62,63,65

Señalización de Emergencia ...................... pag.66,67,68,69,70
Lámpara Emergencia Techo ...................... pag.64

Lámpara de Armario ...................... pag.72,74,75,76
Lámpara de Camping ...................... pag.77,78
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JBL-613
Potencia 13W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 715 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 165mA

Dimensiones Diametro: Ø46mm  Alto: 135mm

Diametro 
(mm)

Alto
 (mm)

JBL-625
Potencia 25W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 500 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 350mA

Dimensiones Diametro: Ø60mm  Alto: 160mm

JBL-635  
Potencia 35W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 2 100 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 500mA

Dimensiones Diametro: Ø60mm  Alto: 175mm

JBL-630
Potencia 30W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 800 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 430mA

Dimensiones Diametro: Ø60mm  Alto: 170mm

APLICACIONES
Ideal para todo tipo de espacios, tanto en hogares, como oficinas 
negocios o comercios.

INTERIOR

2
AÑOS

GARANTÍA

Lámpara Fluorescente Compacta 
Foco Ahorrador Espiral

JBL-665  
Potencia 65W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 3 900 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 930mA

Dimensiones Diametro: Ø80mm  Alto: 255mm

JBL-665  
Potencia 65W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 3 900 Im

Tensión 220V~60Hz     

Corriente Eléctrica 930mA

Dimensiones Diametro: Ø80mm  Alto: 255mm

JBL-645
Potencia 45W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 2 700 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 515mA

Dimensiones Diametro: Ø80mm  Alto: 210mm

    CARACTERÍSTICAS
• Diseño ligero.
• Material principalmente plástico y vidrio, contiene 

mercurio y fósforo.
• Máximo ahorro energético.

Vida útil 
10 000h

Vida útil 
10 000h

Vida útil 
10 000h

Vida útil 
10 000h

Vida útil 
10 000h

Vida útil 
10 000h

Vida útil 
10 000h

Base
E-26

Base
E-26

Base
E-26

Base
E-26

Base
E-26

Base
E-26

Base
E-40

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

10h

10h

10h

10h

10h

10h

10h

Dimensiones
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Lámpara LED Omnidireccional
Foco LED tipo Bulbo

Diametro 
(mm)

Alto
 (mm)

JLA3-15  

Potencia 15W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 500 Im

Tensión 127V~60Hz

Corriente Eléctrica 155mA

Dimensiones Diametro: Ø65mm  Alto: 125mm

INTERIOR

JLA3-3

Potencia 3W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 330 Im

Tensión 127V~60Hz  

Corriente Eléctrica 42mA

Dimensiones Diametro: Ø45mm  Alto: 80mm 

JLA3-6

Potencia 6W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 600 Im

Tensión 127V~60Hz      

Corriente Eléctrica 84mA

Dimensiones Diametro: Ø55mm  Alto: 100mm

JLA3-9

Potencia 9W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 800 Im

Tensión 127V~60Hz   

Corriente Eléctrica 127mA

Dimensiones Diametro: Ø55mm  Alto: 100mm

JLA3-12 

Potencia 12W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 200 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 168mA

Dimensiones Diametro: Ø55mm  Alto: 110mm

APLICACIONES
Ideal para todo tipo de espacios, tanto en hogares, como oficinas 
negocios o comercios.

3
AÑOS

GARANTÍA
    CARACTERÍSTICAS

• Diseño ligero, material principal plástico.
• Mínima emisión de calor.
• Iluminación omnidireccional, brinda luz en todas 

direcciones.
• Base estandar para uso doméstico o comercial 

con un largo tiempo de vida.

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Vida útil 
30 000h

Vida útil 
30 000h

Vida útil 
30 000h

Vida útil 
30 000h

Vida útil 
30 000h

Base
E-27

Base
E-27

Base
E-27

Base
E-27

Base
E-27

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

120° 120°

120°

120°

120°

30h 30h

30h

30h

30h

Dimensiones
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Lámpara LED Omnidireccional 
Foco LED Tipo Bulbo

FOCO SMART WIFI

JLA4-10  
Potencia 10W

Tono de Luz

Flujo Luminoso >850 lm

Tensión 127V~  60Hz  

Corriente Eléctrica 85mA

Dimensiones Diametro: Ø60mm  Alto: 113mm

JLA4-6
Potencia 6W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 480 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 89mA

Dimensiones Diametro: Ø55mm  Alto: 105mm

JLA4-9
Potencia 9W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 668 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 130mA

Dimensiones Diametro: Ø60mm  Alto: 113mm

JLA4-12
Potencia 12W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 100 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 158mA

Dimensiones Diametro: Ø60mm  Alto: 115mm

JLA4-15  
Potencia 15W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 200 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 208mA

Dimensiones Diametro: Ø68mm  Alto: 138mm

JLA4-18
Potencia 18W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 600 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 257mA

Dimensiones Diametro: Ø80mm  Alto: 155mm

APLICACIONES
Ideal para todo tipo de espacios, tanto en hogares, como oficinas 
negocios o comercios.

3
AÑOS

GARANTÍA

    CARACTERÍSTICAS
• Diseño ligero, material principal plástico.
• Mínima emisión de calor.
• Iluminación omnidireccional, brinda luz en todas 

direcciones.
• Base estandar para uso doméstico o comercial con 

un largo tiempo de vida.

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Diametro 
(mm)

Alto
 (mm)

Vida útil 
30 000h

Vida útil 
30 000h

Vida útil 
30 000h

Vida útil 
30 000h

Vida útil 
30 000h

Vida útil 
25 000h

Base
E-27

Base
E-27

Base
E-27

Base
E-27

Base
E-27

Base
E-27

Control por 
vozDimeable

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

WiFi
2.4Ghz

160°

160°

160°

160°

160°

160°

30h

30h

30h

30h

30h

25h

Assistant

Compa ble con:WiFi

Assistant

Compable con: WiFi

Luz Cálida                  
2700 K                  

Luz Fría                  Luz Neutra                  
6500 K                  4000 K                  

Dimensiones

INTERIOR
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APLICACIONES
Recomendado para iluminación de interiores o espacios de gran altura en 
el hogar, oficinas, talleres, almacenes, hospitales u oficinas.

Lámpara LED Omnidireccional
 Alta Potencia 

JLT-30

Potencia 30W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 2 400 Im

Tensión 100-240V~50/60Hz   

Corriente Eléctrica 390mA

Dimensiones Diametro: Ø100mm Alto: 163mm

JLT-15

Potencia 15W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 200 Im

Tensión 127V~60Hz      

Corriente Eléctrica 208mA

Dimensiones Diametro: Ø44mm Alto: 136mm

JLT-9

Potencia 9W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 668 Im

Tensión 127V~60Hz  

Corriente Eléctrica 130mA

Dimensiones Diametro: Ø36mm Alto: 122mm 

3
AÑOS

GARANTÍA

JLT-48  

Potencia 48W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 3 800 Im

Tensión 100-240V~50/60Hz  

Corriente Eléctrica 650mA

Dimensiones Diametro: Ø130mm Alto: 230mm
 

    CARACTERÍSTICAS
• Diseño ligero, material principal plástico.
• Mínima emisión de calor.

• Iluminación omnidireccional, brinda luz en todas 
direcciones, alto brillo y potencia.

• Base estandar para uso doméstico o comercial con 
un largo tiempo de vida.

Diametro 
(mm)

Diametro 
(mm)

Alto
 (mm)

Alto
 (mm)

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

JLT-40 

Potencia 40W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 3 200 Im

Tensión 100-240V~50/60Hz     

Corriente Eléctrica 520mA

Dimensiones Diametro: Ø120mm  Alto: 195mm

Vida útil 
30 000h

Vida útil 
30 000h

Vida útil 
30 000h

Vida útil 
30 000h

Vida útil 
30 000hBase

E-27

Base
E-27

Base
E-27

Base
E-27

Base
E-27Ángulo de 

Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

160°

160°

160°

160°

160°30h

30h

30h

30h

30h

Dimensiones

Multivoltaje

Multivoltaje

Multivoltaje

INTERIOR
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APLICACIONES
Ideales para iluminación de acento y de tipo decorativo en una gran variedad de 
ambientes, desde negocios, oficinas de trabajo, industrias, comercios, galerías, 
estantería, lugares de exhibición entre otros.

Lámpara de LED Direccional 
Foco Dicroico

JLG-3X1 RAYADO
Potencia 3W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 255 Im

Tensión 127V~60Hz      

Corriente Eléctrica 21mA

Dimensiones Diametro: Ø49.6mm  Alto: 58mm

JLG-3X1 LISO  

Potencia 3W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 255 Im

Tensión 127V~60Hz      

Corriente Eléctrica 21mA

Dimensiones Diametro: Ø48.6mm  Alto: 62.5mm

JLMR-3X1 LISO 

Potencia 3W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 255 Im

Tensión 127V~60Hz      

Corriente Eléctrica 21mA

Dimensiones Diametro: Ø48.6mm  Alto: 63.5mm

3
AÑOS

GARANTÍA    CARACTERÍSTICAS
• Diseño ligero, material principal plástico.
• Luz de acento, con mínima emisión de calor.

• Luz brillante de alta durabilidad y gran eficiencia 
energética.

JLM-5
Potencia 5W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 400 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 70mA

Dimensiones Diametro: Ø50mm  Alto: 50mm

JLG-5
Potencia 5W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 400 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 70mA

Dimensiones Diametro: Ø50mm  Alto: 55mm

JLE-3X1 RAYADO
Potencia 3W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 255 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 21mA

Dimensiones Diametro: Ø49.6mm  Alto: 60mm

JLE-3X1 LISO
Potencia 3W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 255 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 21mA

Dimensiones Diametro: Ø49.6mm  Alto: 60mm

JLMR-3X1 RAYADO
Potencia 3W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 255 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 21mA

Dimensiones Diametro: Ø49.6mm  Alto: 60mm

Vida útil 
15 000h

Vida útil 
15 000h

Vida útil 
15 000h

Vida útil 
15 000h

Vida útil 
15 000h

Base
GU5.3

Base
GU10

Base
E-27

Base
E-27

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

38°

38°

30°

30°

30°

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

15h

15h

15h

15h

15h

Vida útil 
15 000h

Vida útil 
15 000h

Vida útil 
15 000h

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

30°

30°

30°

15h

15h

15h

Base
GU5.3

Base
GU10

Base
GU10

Base
GU5.3

Diametro 
(mm)

Diametro 
(mm)

Diametro 
(mm)

Alto
 (mm)

Alto
 (mm)

Alto
 (mm)

Dimensiones

INTERIOR
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Lámpara de LED Direccional 
Foco Dicroico

JLM-3
Potencia 3W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 110 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 21mA

Dimensiones Diametro: Ø50mm  Alto: 46mm

JLG-3  

Potencia 3W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 110 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 21mA

Dimensiones Diametro: Ø50mm  Alto: 53mm

JLE-3
Potencia 3W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 110 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 21mA

Dimensiones Diametro: Ø50mm  Alto: 50mm

JLMC-60  

Potencia 3.6W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 220 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 28.3mA

Dimensiones Diametro: Ø50mm  Alto: 46mm

JLGC-60
Potencia 3.6W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 110 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 28.3mA

Dimensiones Diametro: Ø50mm  Alto: 53mm

JLEC-60
Potencia 3.6W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 110 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 28.3mA

Dimensiones Diametro: Ø50mm  Alto: 50mm

APLICACIONES
Ideales para iluminación de acento y de tipo decorativo en una gran variedad 
de ambientes, desde negocios, oficinas de trabajo, industrias, comercios, 
galerías, estantería, lugares de exhibición entre otros.

3
AÑOS

GARANTÍA    CARACTERÍSTICAS
• Diseño ligero, material principal plástico.
• Luz de acento, con mínima emisión de calor.

• Luz brillante de alta durabilidad y gran eficiencia 
energética.

24
LED

60
LED

60
LED

60
LED

24
LED

24
LED

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Base
GU10

Base
GU10

Diametro 
(mm)

Diametro 
(mm)

Diametro 
(mm)

Alto
 (mm)

Alto
 (mm)

Alto
 (mm)

Vida útil 
15 000h

Vida útil 
15 000h

Vida útil 
15 000h

Vida útil 
15 000h

Vida útil 
15 000h

Vida útil 
15 000h

Base
E-27

Base
E-27

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

60°

60°

60°

60°

60°

60°

15h

15h

15h

15h

15h

15h

Base
GU5.3

Base
GU5.3

Dimensiones

INTERIOR
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JLP-12X1

Potencia 12W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 020 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 98mA

Dimensiones Diametro: Ø138mm  Alto: 62mm  Base: Ø116mm

JLP-7X1

Potencia 7W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 595 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 98mA

Dimensiones Diametro: Ø109mm  Alto: 65mm  Base: Ø92mm

JLP-5X1

Potencia 5W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 425 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 39mA

Dimensiones Diametro: Ø107mm  Alto: 62mm  Base: Ø90mm

JLP-3X1

Potencia 3W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 255 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 21mA

Dimensiones Diametro: Ø85mm  Alto: 45mm  Base: Ø70mm

Luminario de LED Dirigible
Downlight para Empotrar

APLICACIONES
Ideal para uso general en espacios en los que se desea 
resaltar un punto en específico, escaparates, tiendas 
departamentales, recepciones, estantes, galerías, etc.

3
AÑOS

GARANTÍA

    CARACTERÍSTICAS
• Diseño moderno y ligero, cuerpo de 

aluminio.
• Anillos se mueven manualmente para dirigir 

la luz a puntos específicos.
• Material principalmente acrílico, aluminio 

y plástico.

• Driver Externo incluido.

• Acabado de arillo, disponible en blanco o 
satinado.

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Luz
Dirigible

Luz
Dirigible

Luz
Dirigible

Luz
Dirigible

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

30°

30°

30°

30°

50h

50h

50h

50h

Diametro 
(mm)

ØBase
 (mm)

Diametro 
(mm)

Alto (mm)

Dimensiones

INTERIOR
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JLB-9

Potencia 9W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 660 Im

Tensión 100-240V~50/60Hz     

Corriente Eléctrica 70mA

Dimensiones Diametro: Ø110mm  Alto: 65mm  Base: Ø65mm

JLB-6

Potencia 6W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 450 Im

Tensión 100-240V~50/60Hz     

Corriente Eléctrica 45mA

Dimensiones Diametro: Ø90mm  Alto: 50mm  Base: Ø45mm

Luminario de LED Dirigible
Downlight para Empotrar

APLICACIONES
Ideal para uso general en espacios en los que se desea 
resaltar un punto en específico, escaparates, tiendas 
departamentales, recepciones, estantes, galerías, etc.

3
AÑOS

GARANTÍA

    CARACTERÍSTICAS
• Diseño moderno y ligero, cuerpo de 

aluminio.
• Anillos se mueven manualmente para dirigir 

la luz a puntos especificos.
• Material principalmente acrílico, aluminio 

y plástico.

• Driver Externo incluido.

• Acabado facetado.

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Luz
Dirigible Multivoltaje

Multivoltaje

Multivoltaje

Multivoltaje

Luz
Dirigible

Luz
Dirigible

Luz
Dirigible

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

36°

36°

36°

36°

50h

50h

50h

50h

ØBase
 (mm)

Diametro
 (mm)

Diametro
 (mm)

Alto
(mm)

Dimensiones

JLB-12

Potencia 12W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 870 Im

Tensión 100-240V~50/60Hz     

Corriente Eléctrica 95mA

Dimensiones Diametro: Ø140mm  Alto: 80mm  Base: Ø90mm

JLB-18

Potencia 18W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 290 Im

Tensión 100-240V~50/60Hz     

Corriente Eléctrica 140mA

Dimensiones Diametro: Ø160mm  Alto: 80mm  Base: Ø110mm

INTERIOR
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APLICACIONES
Lámpara versátil para uso residencial y comercial, perfecta 
para resaltar un espacio de trabajo, habitaciónes, obras de 
arte, u objetos especiales.

JLC-ACC-05
Base de instalación fija para luminario 
de Riel
*Disponible en BLANCO y NEGRO.

JLC-RIEL
Riel de Montaje para Luminario de Riel

*Disponible en 100cm ,150cm y 200cm.
*Disponible en Blanco y Negro.
*Incluye tornillos para su instalación.

Luminario de LED Dirigible 
Estilo Riel para Techo

JLC-ACC-01
*Disponible en BLANCO y 
NEGRO.

JLC-ACC-02
*Disponible en BLANCO y 
NEGRO.

 JLC-ACC-03
*Disponible en BLANCO y 
NEGRO.

 JLC-ACC-04
*Disponible en BLANCO y 
NEGRO.

3
AÑOS

GARANTÍA

    CARACTERÍSTICAS
• Diseño moderno y ligero, cuerpo de 

aluminio.
• Se puede instalar más de un luminario en 

un mismo riel.

• Compatibles a cualquier superficie.
• Rotación de 330° grados, se puede girar la 

luz a cualquier dirección que se necesite.
• Instalación fija o sobre riel.

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

JLC-12

Potencia 12W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 960 Im

Tensión 85-245V~50/60Hz     

Corriente Eléctrica 240-250mA

Dimensiones Largo: 110mm  Alto: 140mm Diametro: Ø60mm 

JLC-7

Potencia 7W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 560 Im

Tensión 85-245V~50/60Hz     

Corriente Eléctrica 90-100mA

Dimensiones Largo: 100mm  Alto: 130mm Diametro: Ø50mm 

JLC-20  

Potencia 20W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 640 Im

Tensión 85-245V~50/60Hz     

Corriente Eléctrica 260-270mA

Dimensiones Largo: 160mm  Alto: 140mm Diametro: Ø65mm

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Luz
Dirigible

Luz
Dirigible

Luz
Dirigible

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

90°

90°

90°

50h

50h

50h

960 lm
   85-245V~

50/60Hz
90

Largo 
(mm)Ø

Diametro
mm

Alto
(mm)

Dimensiones

Multivoltaje

Multivoltaje

Multivoltaje

INTERIOR
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JLMG-04  

Potencia 3.2W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 390-520 Im

Corriente Eléctrica 700mA  

Duracion Bateria ≥8h

Dimensiones Largo: 482mm Alto: 45mm  Ancho: 60mm   

JLMG-03  

Potencia 3.5W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 450-680 Im

Corriente Eléctrica 700mA      

Duracion Bateria ≥8h

Dimensiones Largo: 482mm  Alto: 45mm  Ancho: 60mm

JLMG-02  

Potencia 3W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 180-300 Im

Corriente Eléctrica 450mA   

Duracion Bateria ≥8h

Dimensiones Largo: 200mm  Alto: 40mm  Ancho: 65mm  

JLMG-01  

Potencia 3W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 60-120 Im

Corriente Eléctrica 450mA   

Duracion Bateria ≥8h

Dimensiones Largo: 200mm  Alto: 22mm  Ancho: 53mm  

JLMG-05  

Potencia 4W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 650-810 Im

Corriente Eléctrica 700mA   

Duracion Bateria ≥8h

Dimensiones Largo: 482mm  Alto: 45mm  Ancho: 60mm  

APLICACIONES
Ideal para iluminar estancias desde hogares, negocios e industrias, 
almacenes, garages, estacionamientos, locales comerciales,  en 
situaciones de emergencia como fallas eléctricas.

1
AÑO

GARANTÍA

Luminario de LED 
Lámpara de Emergencia 

    CARACTERÍSTICAS
• Diseño ligero y moderno, luz brillante.
• Material principalmente plástico.
• Batería recargable de hasta 8 h de duración.
• Dos intensidades de luz.
• Encendido automático en fallas eléctricas.

Luz Neutra                   
4000 K                  

Luz Neutra                   
4000 K                  

Luz Neutra                   
4000 K                  

Luz Neutra                   
4000 K                  

Luz Neutra                   
4000 K                  

Encendido
Automático

Encendido
Automático

Encendido
Automático

Encendido
Automatico

Encendido
Automático

Duración
≤8h 

Duración
≤8h 

Duración
≤8h 

Duración
≤8h 

Duración
≤8h 

Batería
Recargable

Batería
Recargable

Batería
Recargable

Batería
Recargable

Batería
Recargable

Incluye 
Cable

Incluye 
Cable

Incluye 
Cable

Incluye 
Cable

Incluye 
Cable

2 Intensidades
de luz

2 Intensidades
de luz

2 Intensidades
de luz

2 Intensidades
de luz

2 Intensidades
de luz

Largo
(mm)

Alto 
(mm)

Ancho
(mm)

Dimensiones

INTERIOR
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JLTR-18  

Potencia 18W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 400 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 140mA

Dimensiones Diametro: Ø175mm  Alto: 75mm

JLTR-12

Potencia 12W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 950 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 95mA

Dimensiones Diametro: Ø140mm  Alto: 65mm

JLTR-9

Potencia 9W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 700 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 70mA

Dimensiones Diametro: Ø120mm  Alto: 60mm  

JLTR-5

Potencia 5W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 425 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 39mA

Dimensiones Diametro: Ø100mm  Alto: 60mm 

APLICACIONES
Ideal para iluminar espacios amplios, como centros de trabajo, 
oficinas, salas de juntas, sanitarios, hospitales.

Luminario con Driver integrado
Downlight para Empotrar 

Luz Fría                  Luz Neutra                  
6500 K                  4000 K                  

Luz Fría                  Luz Neutra                  
6500 K                  4000 K                  

Luz Fría                  Luz Neutra                  
6500 K                  4000 K                  

Luz Fría                  Luz Neutra                  
6500 K                  4000 K                  

3
AÑOS

GARANTÍA    CARACTERÍSTICAS
• Diseño moderno y ligero, material 

principal plástico.
• Driver integrado.
• Amplio ángulo de iluminación, sin 

parpadeo.

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

100°

100°

100°

100°

50h

50h

50h

50h

Diametro 
(mm)

Base 
(mm)

Diametro
 (mm)

Alto
 (mm)

Dimensiones

INTERIOR
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Luminario con Driver integrado
Downlight para Empotrar

APLICACIONES
Ideal para iluminar espacios amplios, como centros de trabajo, 
oficinas, salas de juntas, sanitarios, hospitales.

JLTC-18 

Potencia 18W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 440 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 140mA

Dimensiones Diametro: Ø180mm  Alto: 60mm 
Base: Ø110mm

JLTC-12

Potencia 12W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 960 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 95mA

Dimensiones Diametro: Ø149mm  Alto: 59mm 

JLTC-9

Potencia 9W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 720 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 70mA

Dimensiones Diametro: Ø122mm  Alto: 47mm  

JLTC-6

Potencia 6W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 480 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 39mA

Dimensiones Diametro: Ø99mm  Alto: 45mm 

3
AÑOS

GARANTÍA
    CARACTERÍSTICAS

• Diseño moderno y ligero, material principal 
plástico.

• Driver integrado.
• Amplio ángulo de iluminación, sin parpadeo.

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

100°

100°

100°

100°

50h

50h

50h

50h

Diametro 
(mm)

Base 
(mm)

Diametro
 (mm)

Alto
 (mm)

Dimensiones

INTERIOR
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    CARACTERÍSTICAS
• Diseño moderno y ligero, redondo o 

cuadrado.

• Amplio ángulo de iluminación por su 
diseño sin marco.  

• Fácil instalación, base con clips que 
se pueden ajustar a un mayor o menor 
espacio de instalación.

Luminario de LED Ajustable

Downlight para Empotrar 

APLICACIONES
Ideal para iluminar espacios amplios, como centros de trabajo, 
oficinas, salas de juntas, sanitarios, hospitales.

Deslice y ajuste los clips de sujeción al 
tamaño del orificio de instalación.

Mínimo 
Ajustable

Mínimo 
Ajustable

Máximo
Ajustable

Máximo
Ajustable

JLPC-28V / JLPR-28V 

Potencia 28W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 2 500 Im

Tensión 100-240V~50/60Hz      

Corriente Eléctrica 280mA

Dimensiones Largo: 222mm  Alto: 222mm  Ancho:25mm
Min. Ajustable: 40mm 
Máx. Ajustable: 190mm

JLPC-22V / JLPR-22V
Potencia 22W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 980 Im

Tensión 100-240V~50/60Hz     

Corriente Eléctrica 255mA

Dimensiones Largo: 170mm  Alto: 170mm  Ancho: 25mm
Min. Ajustable: 40mm 
Máx. Ajustable: 140mm

JLPC-15V / JLPR-15V
Potencia 15W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 500 Im

Tensión 100-240V~50/60Hz     

Corriente Eléctrica 115mA

Dimensiones Largo: 120mm   Alto: 120mm  Ancho: 25mm
Min. Ajustable: 40mm 
Máx. Ajustable: 95mm

JLPC-9V / JLPR-9V
Potencia 9W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 850 Im

Tensión 100-240V~50/60Hz                    

Corriente Eléctrica 70mA

Dimensiones Largo: 102mm  Alto: 102mm  Ancho: 25mm
Min. Ajustable: 40mm 
Máx. Ajustable: 75mm  

3
AÑOS

GARANTÍA

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

180°

180°

180°

180°

50h

50h

50h

50h

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Largo 
(mm)

Largo 
(mm)

Alto 
(mm)

Alto 
(mm)

Ancho 
(mm)

Ancho 
(mm)

Dimensiones

Multivoltaje

Multivoltaje

Multivoltaje

Multivoltaje

INTERIOR
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Luminario de LED Ajustable
Downlight para Empotrar

    CARACTERÍSTICAS
• Diseño moderno delgado y ligero

• Diseño redondo o cuadrado.

• Marco de aluminio, pantalla de acrílico.
• Fácil instalación, base con clips que se pueden 

ajustar a un mayor o menor espacio de 
instalación.

• DRIVER INTEGRADO.

APLICACIONES
Ideal para iluminar espacios amplios, como centros de 
trabajo, oficinas, salas de juntas, sanitarios, hospitales.

3
AÑOS

GARANTÍA

JLPC-6A  / JLPR-6A
Potencia 6W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 540 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 45mA

Dimensiones Largo: 100mm  Alto: 100mm  Ancho: 25mm
Min. Ajustable: 45mm 
Máx. Ajustable: 65mm 

JLPC-9A  / JLPR-9A
Potencia 9W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 810 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 70mA

Dimensiones Largo: 115mm   Alto: 115mm  Ancho: 25mm
Min. Ajustable: 40mm 
Máx. Ajustable: 80mm

JLPC-15A  / JLPR-15A
Potencia 15W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 350 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 115mA

Dimensiones Largo: 170mm  Alto: 170mm  Ancho: 25mm
Min. Ajustable: 40mm 
Máx. Ajustable: 125mm

JLPC-20A  / JLPR-20A
Potencia 20W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 800 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 157mA

Dimensiones Largo: 230mm  Alto: 230mm Ancho:25mm 
Min. Ajustable: 40mm 
Máx. Ajustable: 180mm

Mínimo 
Ajustable

Mínimo 
Ajustable

Máximo
Ajustable

Máximo
Ajustable

Deslice y ajuste los clips de sujeción al 
tamaño del orificio de instalación.

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

120°

120°

120°

120°

50h

50h

50h

50h

Largo 
(mm)

Largo 
(mm)

Alto 
(mm)

Alto 
(mm)

Ancho 
(mm)

Ancho 
(mm)

Dimensiones

INTERIOR
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JLSC-6N / JLSR-6N
Potencia 6W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 450 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 45mA

Dimensiones Largo: 120mm  Alto: 120mm  Ancho: 35mm    

Luminario de LED FAT
Sobreponer en Techo 

APLICACIONES
Ideal para iluminar espacios amplios, como centros de trabajo, 
oficinas, salas de juntas, sanitarios, hospitales.

3
AÑOS

GARANTÍA

    CARACTERÍSTICAS
• Diseño moderno y elegante con 

acabado Negro.

• Diseño redondo o cuadrado.
• Cuerpo de aluminio, pantalla de acrílico.
• Para sobreponer en cualquier techo.

JLSC-12N /JLSR-12N
Potencia 12W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 950 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 95mA

Dimensiones Largo: 170mm  Alto: 170mm  Ancho: 35mm

JLSC-18N / JLSR-18N
Potencia 18W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 400 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 140mA

Dimensiones Largo: 220mm  Alto: 220mm  Ancho: 35mm

JLSC-24N / JLSR-24N
Potencia 24W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 800 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 189mA

Dimensiones Largo: 300mm  Alto: 300mm  Ancho: 35mm

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

140°

140°

140°

140°

50h

50h

50h

50h

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Alto 
(mm)

Alto 
(mm)

Largo 
(mm)

Largo 
(mm) Ancho

(mm)

Ancho
(mm)

Dimensiones

INTERIOR
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JLSC-6 / JLSR-6
Potencia 6W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 450 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 45mA

Dimensiones Largo: 120mm  Alto: 120mm  Ancho: 35mm

Luminario de LED FAT
Sobreponer en Techo 

APLICACIONES
Ideal para iluminar espacios amplios, como centros de trabajo, 
oficinas, salas de juntas, sanitarios, hospitales.

3
AÑOS

GARANTÍA

    CARACTERÍSTICAS
• Diseño moderno y elegante con 

acabado Blanco.

• Diseño redondo o cuadrado.
• Cuerpo de aluminio, pantalla de acrílico.
• Para sobreponer en cualquier techo.

JLSC-12 /JLSR-12
Potencia 12W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 950 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 95mA

Dimensiones Largo: 170mm  Alto: 170mm  Ancho: 35mm  

JLSC-18 / JLSR-18
Potencia 18W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 400 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 140mA

Dimensiones Largo: 220mm  Alto: 220mm  Ancho: 35mm

JLSC-24 / JLSR-24
Potencia 24W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 800 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 189mA

Dimensiones Largo: 300mm  Alto: 300mm  Ancho: 35mm

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

140°

140°

140°

140°

50h

50h

50h

50h

Alto 
(mm)

Alto 
(mm)

Ancho
(mm)

Ancho
(mm)

Largo 
(mm)

Largo 
(mm)

Dimensiones

INTERIOR
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Luminario de LED Slim
Downlight para Empotrar

APLICACIONES
Ideal para iluminar espacios amplios, como centros de trabajo, oficinas, 
salas de juntas, sanitarios, hospitales.

3
AÑOS

GARANTÍA

JLPR-15  
Potencia 15W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 200 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 115mA

Dimensiones Diametro: Ø190mm  Ancho: 10mm  
Base:Ø175mm

JLPR-24  
Potencia 24W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 800 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 189mA

Dimensiones Diametro: Ø300mm  Ancho: 10mm  
Base: Ø273mm
 

JLPR-18
Potencia 18W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 400 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 140mA

Dimensiones Diametro: Ø225mm  Alto: 10mm  Base:Ø205mm
 

JLPR-12
Potencia 12W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 950 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 95mA

Dimensiones Diametro: Ø170mm  Ancho: 10mm  Base:Ø155mm

JLPR-9
Potencia 9W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 700 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 70mA

Dimensiones Diametro: Ø150mm  Ancho: 10mm  
Base:Ø135mm

JLPR-6
Potencia 6W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 450 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 45mA

Dimensiones Diametro: Ø120mm  Ancho:10mm  
Base:Ø110mm

JLPR-3
Potencia 3W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 230 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 23mA

Dimensiones Diametro: Ø85mm Ancho: 10mm  Base:Ø75mm

    CARACTERÍSTICAS
• Diseño ultradelgado y ligero.
• Cuerpo de aluminio, pantalla de acrílico.
• Para empotrar en falso techo o plafón. 

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

140° 140°

140°140°

140°

140°

140°

50h 50h

50h50h

50h

50h

50h

Diametro
(mm)

Ancho(mm)

Diametro
(mm)

Ø
Base
mm

Dimensiones

INTERIOR
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Luminario de LED Slim
Downlight para Empotrar

APLICACIONES
Ideal para iluminar espacios amplios, como centros de trabajo, oficinas, 
salas de juntas, sanitarios, hospitales.

3
AÑOS

GARANTÍA

JLPC-15  
Potencia 15W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 200 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 115mA

Dimensiones Largo: 190mm  Alto: 175mm 
Ancho: 10mm

JLPC-24  
Potencia 24W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 800 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 189mA

Dimensiones Largo: 300mm  Alto: 375mm 
Ancho: 10mm

JLPC-18
Potencia 18W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 400 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 140mA

Dimensiones Largo: 225mm  Alto: 205mm
Ancho: 10mm

JLPC-12
Potencia 12W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 950 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 95mA

Dimensiones Largo: 170mm  Alto: 155mm 
Ancho: 10mm

JLPC-9
Potencia 9W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 700 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 70mA

Dimensiones Largo: 150mm  Alto: 135mm 
Ancho: 10mm

JLPC-6
Potencia 6W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 450 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 45mA

Dimensiones Largo: 120mm  Alto: 120mm 
Ancho: 10mm

JLPC-3
Potencia 3W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 230 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 23mA

Dimensiones Largo: 85mm  Alto: 75mm 
Ancho: 10mm

    CARACTERÍSTICAS
• Diseño ultradelgado y ligero.
• Cuerpo de aluminio, pantalla de acrílico.
• Para empotrar en falso techo o plafón.

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

140° 140°

140°140°

140°

140°

140°

50h
50h

50h50h

50h

50h

50h

Alto
(mm)

Ancho(mm)

Largo
(mm)

Ø
Base
mm

Dimensiones

INTERIOR
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JLPR-6DI

Potencia 6W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 350 Im

Tensión 100-240V~50/60Hz  

Corriente Eléctrica 45mA

Dimensiones Diametro: Ø75mm Ancho: 35mm  

JLPR-24DI  

Potencia 24W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 900 Im

Tensión 100-240V~50/60Hz  

Corriente Eléctrica 189mA

Dimensiones Diametro: Ø200mm  Ancho: 35mm

Luminario de LED 
Plafón para Empotrar 

JPR-18DI  

Potencia 18W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 500 Im

Tensión 100-240V~50/60Hz     

Corriente Eléctrica 140mA

Dimensiones Diametro : Ø150mm  Ancho: 35mm 

JLPR-12DI

Potencia 12W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 000 Im

Tensión 100-240V~50/60Hz   

Corriente Eléctrica 133mA

Dimensiones Diametro: Ø120mm Ancho: 35mm

JLPR-9DI

Potencia 9W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 750 Im

Tensión 100-240V~50/60Hz      

Corriente Eléctrica 70mA

Dimensiones Diametro: Ø95mm Ancho: 35mm

APLICACIONES
Ideal para iluminar espacios amplios, como centros de trabajo, oficinas, 
salas de juntas, sanitarios, hospitales.

3
AÑOS

GARANTÍA

    CARACTERÍSTICAS
• Diseño moderno y ligero.
• Cuerpo de aluminio, pantalla de acriclico
• Driver integrado.
• Amplio angulo de iluminación, sin parpadeo.

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  Luz Fría                  Luz Cálida                  

6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

140°

140°

140°

140°

140°50h

50h

50h

50h

50h

Ancho(mm)

Ø
Base
mm

Diametro
(mm)

Diametro
(mm)

Dimensiones

Multivoltaje Multivoltaje

Multivoltaje

Multivoltaje

Multivoltaje

INTERIOR
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MODELO POTENCIA CORRIENTE 
ELÉCTRICA LUMENES

JLBR-5 5W 40mA 425Im

JLBR-13  13W 100mA 1 105Im

JLBR-20  20W 157mA 1 700Im

JLBR-24 24W 189mA 2 040Im

Luminario de LED 
Plafón Decorativo

ESTILO 5

ESTILO 14

ESTILO 18

ESTILO 22 ESTILO 23

ESTILO 19

ESTILO 15

ESTILO 6 ESTILO 10 ESTILO 13

ESTILO 17

ESTILO 21

ESTILO 16

ESTILO 20

Luz Fría                  
6500 K                  

127V~60Hz
NO

Dimeable
Ángulo de 

Luz 

JLBR-24 JLBR-20 JLBR-13 JLBR-5

140°

Vida útil 
50 000h

50h

3
AÑOS

GARANTÍA

APLICACIONES
Ideal para cualquier ambiente  en interiores desde residencias, habitaciones, 
hoteles, cocinas, salas de estar, entre otros, iluminación eficiente con estilos 
increibles.

INTERIOR
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JLPP-40M

Potencia 40W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 3 000 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 338mA

Dimensiones Largo: 595mm  Alto: 595mm  Ancho: 29.7mm

APLICACIONES
Versátil, se adatpa a todo tipo de espacios 
como oficinas, centros comerciales, 
almacenes, restaurantes, supermercados, 
museos, viviendas y residencias.

Luminario  
Panel LED

Luminario LED
Marco Luminoso

JLPP-40L

Potencia 40W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 3 000 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 338mA

Dimensiones Largo: 1195mm  Alto: 295mm Ancho: 29.5mm

JLPP-40X  

Potencia 40W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 3 000 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 338mA

Dimensiones Largo: 595mm  Alto: 595mm Ancho: 29.5mm

Tensores
Para montaje suspendido modelos 
JLPP-40X y JLPP-40L.

*No incluidos, se venden por separado

3
AÑOS

GARANTÍA

3
AÑOS

GARANTÍA

    CARACTERÍSTICAS
• Diseño elegante y ligero.
• Cuerpo de aluminio, pantalla de acrílico.
• Driver integrado.
• Amplio ángulo de iluminación, sin parpadeo.

    CARACTERÍSTICAS
• Diseño único e innovador.
• Material principalmente plástico y aluminio.
• Panel LED es perfecto para lugares en 

donde se quiere iluminar eficazmente un 
espacio.

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Ángulo de 
Luz Empotrar/Suspender 

Empotrar/Suspender 
Ángulo de 

Luz 

Ángulo de 
Luz 

140°

140°

140°

50h

50h

50h

Largo 
(mm)

Largo 
(mm)

Largo 
(mm)

Largo 
(mm)

Alto
 (mm)

Ancho
 (mm)

Alto
 (mm)

Ancho
 (mm)

Ancho
 (mm)

Alto
 (mm)

Dimensiones

Dimensiones

Dimensiones

INTERIOR
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JLGS-40  

Potencia 40W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 2 800 Im

Tensión 100-240V~50/60Hz     

Corriente Eléctrica 330mA

Dimensiones Largo: 1200mm Alto: 76mm  Ancho: 23mm

JLGS-20V  

Potencia 20W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 800 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 157mA

Dimensiones Largo: 600mm  Alto: 42mm 

JLGS-40V  

Potencia 40W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 3 600 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 330 mA

Dimensiones Largo: 1200mm  Alto: 42mm 

Lámpara de LED  
Regleta Interconectable

Lámpara LED
Regleta Slim Sobreponer 

Pantalla Estanca  
PORTALÁMPARA

APLICACIONES
Ideal para iluminar espacios amplios, como centros de 
trabajo, oficinas, salas de juntas, talleres,  autolavados, 
entre otros.

APLICACIONES
Ideal para iluminar espacios amplios, como estacionamientos, 
bodegas, almacenes, naves industriales, tuneles, garajes, etc.

3
AÑOS

GARANTÍA

3
AÑOS

GARANTÍA

3
AÑOS

GARANTÍA

    CARACTERÍSTICAS
• Diseño moderno y ligero.
• Une lámparas con coples para formar 

diseños unicos personalizados.

• Iluminación por 5 lados.

    CARACTERÍSTICAS
• Fabricado en aluminio, plástico y acrílico.
• Driver integrado.
• Para sobreponer sobre cualquier superficie.

    CARACTERÍSTICAS
• Difusor de policarbonato de alta resistencia.
• Cuerpo y broches en ABS.
• Capacidad para dos lámparas líneales Led o 

fluorescente.

• Base G13

IP65

Lámparas
NO Incluidas

X
Socket

G13
Índice de

Protección
Uso

Interior / Exterior

JCL-120

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

120°

120°

120°

50h

50h

50h

Alto
(mm)

Largo 
(mm)

1265mm 

105mm 

50mm 

Ancho(mm)

1200mm

1200mm

1200mm 

600mm 

42mm 

42mm 

53mm 

53mm 

Dimensiones

Multivoltaje

JLGS-ACC-V01
COPLE LINEAL

JLGS-ACC-V02
COPLE FORMA "L"

JLGS-ACC-V03
COPLE FORMA "V"

JLGS-ACC-V04
COPLE FORMA "T"

JLGS-ACC-V05
COPLE FORMA "Y"

JLGS-ACC-V06
COPLE FORMA CRUZ

JLGS-ACC-V07
COPLE FORMA CURVA

Tensores
Para montaje suspendido modelos 
JLGS-20V y JLGS-40V.

*No incluidos, se venden por separado

ACCESORIOS
*Se venden por separado.

¡Forma Diseños Personalizados!

INTERIOR

Sobreponer/Suspender 

Sobreponer/Suspender 
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Lámpara Líneal de LED  
Tubo base GU13

JLT8-327
Potencia 32W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 3 100 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 280mA

Dimensiones Largo: 1200mm

APLICACIONES
Ideal para cualquier ambiente desde residencias, locales comerciales, 
lugares industriales, fabricas, entre otros.

3
AÑOS

GARANTÍA
    CARACTERÍSTICAS

• Diseño ligero, requiere portalámpara.
• Material principalmente acrílico, aluminio y 

plástico.
• Máximo ahorro energético.

JBPA
Portalámpara 120cm longitud.

*Material Aluminio.

JBPB
Portalámpara 60cm longitud.

*Material Aluminio.

JLKK
Conectores y sujetadores para tubo.

*Material Plástico.

JLT8-92  
Potencia 9W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 700 Im

Tensión 100-250V~60Hz     

Corriente Eléctrica 42mA

Dimensiones Largo: 600mm 

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

JLT8-182
Potencia 18W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 500 Im

Tensión 100-250V~60Hz       

Corriente Eléctrica 190-85mA

Dimensiones Largo: 1200mm  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

JLT8-183
Potencia 18W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 500 Im

Tensión 100-250V~60Hz   

Corriente Eléctrica 190-85mA

Dimensiones Largo: 1200mm 

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

JLT8-167
Potencia 16W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 400 Im

Tensión 100-250V~60Hz      

Corriente Eléctrica 170mA

Dimensiones Largo: 600mm

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

JLT8-D18
Potencia 18W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 700 Im

Tensión 100-250V~60Hz        

Corriente Eléctrica 190-65mA

Dimensiones Largo: 1200mm 

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

ACCESORIOS
*Se venden por separado.

Vida útil 
50 000h

Blanco Mate

Blanco Mate

Blanco Mate

Transparente

Transparente

Transparente

Transparente

Transparente

Transparente

Vida útil 
50 000h

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Base 
GU13 

Base 
GU13 

120° 180°50h 50h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Base 
GU13 

Base 
GU13 

Base 
GU13 

Base 
GU13 

120°

120°

120°

120°

50h

50h

50h

50h

Largo 

(mm)

Dimensiones

Multivoltaje

Multivoltaje

Multivoltaje

Multivoltaje

Multivoltaje

INTERIOR
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Luminario de Led  
Tubo base Integrada

JLT5-N18  
Potencia 18W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 500 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 85-140mA

Dimensiones Largo: 1200mm  Alto: 33mm  Ancho: 24mm 

JLT5-95
Potencia 9W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 600 Im

Tensión 127V~60Hz      

Corriente Eléctrica 42mA

Dimensiones Largo: 670mm  Alto: 33mm  Ancho: 22mm 

JLT5-185
Potencia 18W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 400 Im

Tensión 127V~60Hz   

Corriente Eléctrica 85-190mA

Dimensiones Largo: 1175mm  Alto: 33mm   Ancho: 22mm 

JLT8-N18 
Potencia 18W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 500 Im

Tensión 127V~60Hz      

Corriente Eléctrica 85-190mA

Dimensiones Largo: 1200mm  Alto: 33mm   Ancho: 31mm 

JLT5-N9
Potencia 9W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 800 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 42mA

Dimensiones Largo: 650mm  Alto: 33mm   Ancho: 24mm 

APLICACIONES
Ideal para cualquier ambiente desde residencias, locales comerciales, 
lugares industriales, fabricas, entre otros.

3
AÑOS

GARANTÍA

    CARACTERÍSTICAS
• Diseño ligero con base integrada, listo para 

instalar.
• Material principalmente aluminio, 

policarbonato.
• Base sobreponer.

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

JLT8-N228 
Potencia 22W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 2 100 Im

Tensión 127V~60Hz       

Corriente Eléctrica 255mA

Dimensiones Largo: 1200mm  Alto: 28mm  Ancho: 31mm 

Blanco Mate

Blanco Mate

Blanco Mate

Blanco Mate

Blanco Mate

Transparente

Transparente

Transparente

Transparente

Transparente

Transparente

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

140° 140°

140°

50h 50h

50h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

140°

140°

100°

50h

50h

50h

Largo 

(m
m

)

Alto
(mm)

Acho
(mm)

Alto

(m
m

)

Dimensiones

INTERIOR
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Luminario de LED
Ventilador de Techo 

JLV-01 
Potencia 88W Máx.

Tono de Luz  

Flujo Luminoso 4 500 Im máx.

Tensión 110V~50/60Hz     

Corriente Eléctrica 80mA máx.

Dimensiones Diametro: Ø500mm

JLV-02
Potencia 88W Máx.

Tono de Luz

Flujo Luminoso 4 500 Im máx.

Tensión 110V~50/60Hz     

Corriente Eléctrica 80mA máx.

JLV-03
Potencia 88W Máx.

Tono de Luz

Flujo Luminoso 4 500 Im máx. 

Tensión 110V~50/60Hz    

Corriente Eléctrica 80mA máx.

Dimensiones Diametro: Ø1075mm

Luz Cálida                  
2700 K                  

Luz Fría                  Luz Neutra                  
6500 K                  4000 K                  

Luz Cálida                  
2700 K                  

Luz Fría                  Luz Neutra                  
6500 K                  4000 K                  

Luz Cálida                  
2700 K                  

Luz Fría                  Luz Neutra                  
6500 K                  4000 K                  

Vida útil 
50 000h

Estilo 1

Estilo 1

Estilo 1 Estilo 3 Estilo 4Estilo 2

Estilo 2

Estilo 3

Estilo 2

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

46 dB 

Ø400mm Ø450mm

Ø500mm

Ø500mmØ500mm

Ø1075 mm

46 dB 

35-38 dB 

Motor DC
38W 

Motor DC
38W 

Motor DC
38W 

≥80 

≥80 

≥80 

140°

140°

140°

50h

50h

50h

3 Velocidades

3 Velocidades

3 Velocidades

3 Velocidades

3 Velocidades3 Tonos de 
Luz

3 Tonos de 
Luz

3 Tonos de 
Luz

3 Tonos de 
Luz

3 Tonos de 
Luz

Dimeable

Dimeable

Dimeable

Dimeable

DimeableControl 
remoto

Control 
remoto

Control 
remoto

Control 
remoto

Control 
remoto

CRI

CRI

CRI

6 Velocidades
3 Tonos de 

Luz
NO

Dimeable
Control 
remoto

ASPAS RETRÁCTILES
Diseños modernos

INTERIOR
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Luminario de LED
Ventilador de Techo 

JLV-04 

Potencia 88W Máx.

Tono de Luz

Flujo Luminoso 4 500 Im máx.

Tensión 110V~50/60Hz   

Corriente Eléctrica 80mA máx.

Dimensiones Diametro: Ø1075mm

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Neutra                  
4000 K                  

Vida útil 
50 000h

Ángulo de 
Luz 35-38 dB 

Motor DC
38W ≥80 

140°50h

6 Velocidades 6 Velocidades3 Tonos de 
Luz

3 Tonos de 
LuzNO

Dimeable
NO

DimeableControl 
remoto

Control 
remoto

Ø1075mm Ø1075mm

Ø1320mm

Ø1075mm

Estilo 1 Estilo 2

CRI

JLV-05  

Potencia 88W Máx.

Tono de Luz

Flujo Luminoso 4 500 Im máx.

Tensión 110V~50/60Hz    

Corriente Eléctrica 80mA máx.

Dimensiones Diametro: Ø1075mm

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Neutra                  
4000 K                  

Vida útil 
50 000h

Ángulo de 
Luz 45 dB 

Motor DC
38W ≥80 

140°50h CRI

JLV-06 

Potencia 88W Máx.

Tono de Luz

Flujo Luminoso 4 500 Im máx.

Tensión 110V~50/60Hz

Corriente Eléctrica 80mA máx.

Dimensiones Diametro: Ø1320mm

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Neutra                  
4000 K                  

Vida útil 
50 000h

Ángulo de 
Luz 45 dB 

Motor DC
38W ≥80 

140°50h CRI

6 Velocidades

6 Velocidades

3 Tonos de 
Luz

3 Tonos de 
Luz

NO
Dimeable

NO
Dimeable

Control 
remoto

Control 
remoto

    CARACTERÍSTICAS
• Motor silencioso: la línea de ventiladores está equipada con 

un motor de viento de bajo ruido.
• Acabados modernos y elegantes. 
• Aspas retráctiles invisibles cuando no se encuentra en 

funcionamiento. (JLV-03, JLV-04).
• Ventilador con 3 o hasta 6 velocidades.
• Controla todas las funciones del ventilador y de la luz desde el 

control remoto incluido en todos los modelos.

2
AÑOS

GARANTÍA

APLICACIONES
Ideal para iluminar y refrescar cualquier ambiente desde 

habitaciones, hoteles, oficinas, salas de estar, salas de juntas.

Todos los modelos
JLV

ASPAS RETRÁCTILES
Diseños Elegantes

INTERIOR
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APLICACIONES
Lámparas ideales para restaurantes, comedores, salas de estar, 
dormitorios, baños, entradas, bares, pasillos, cafeterías, etc.

3
AÑOS

GARANTÍA

Colgante con Soporte
Lámpara Colgante 

JLC-S2016

Potencia 40W Máx.

Tensión 127V~50/60Hz     

Material Aluminio Adonizado

Acabado Negro.

JLC-H1216

Potencia 40W Máx.

Tensión 127V~50/60Hz   

Material Aluminio Adonizado   

Acabado Dorado, Gold Rose, Negro.

JLC-D1315

Potencia 40W Máx.
Tensión 127V~50/60Hz

Material Aluminio Adonizado   

Acabado Dorado, Gold Rose, Negro.

Entrada
E-27

Entrada
E-27

Entrada
E-27

Cable
Ajustable

Cable
Ajustable

Cable
Ajustable

Diseño 
Flexible

Diseño 
Flexible

Diseño 
Flexible

Soporta 
40W Máx.

Soporta 
40W Máx.

Soporta 
40W Máx.

No inluye
Bombilla

No inluye
Bombilla

No inluye
Bombilla

X

X

X
    CARACTERÍSTICAS

• Diseño y estilo moderno, ideal para decoración interior. 
• Compatible con cualquier bombilla con base E-27 (Bombilla NO 

incluida.)
• Instalación fácil y rápida: ajusta la longitud del cable de acuerdo 

a tu preferencia, incluye tornillos de instalación.
• Diseño flexible, varios diseños en uno solo,  modifica la posición 

del aluminio y crea un diseño totalmente diferente.

Socket

Cable

Entrada E27 40W Máx. 

4Kg Máx. 

INTERIOR
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3
AÑOS

GARANTÍA

3
AÑOS

GARANTÍA

3
AÑOS

GARANTÍA

3
AÑOS

GARANTÍA

Luminario de LED
Colgante con  Soporte 

JLAR-5095 

Potencia 50W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 4 250 Im

Tensión 127V~50/60Hz 

Corriente Eléctrica 420mA

Luz Fría                  
6000 K                  

JLAR-6080 

Potencia 60W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 5 100 Im

Tensión 127V~50/60Hz    

Corriente Eléctrica 500mA

Luz Fría                  
6000 K                  

JLAR-5030  

Potencia 50W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 4 250 Im

Tensión 127V~50/60Hz

Corriente Eléctrica 420mA

Luz Fría                  
6000 K                  

Luz Fría                  
6000 K                  

JLAR-8050 

Potencia 80W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 6 800 Im

Tensión 127V~50/60Hz    

Corriente Eléctrica 680mA

    CARACTERÍSTICAS
• Diseño elegante y ligero
• Fabricado en aluminio cromado.
• Sobreponer sobre cualquier superficie.

    CARACTERÍSTICAS
• Diseño elegante y ligero
• Fabricado en aluminio cromado.
• Sobreponer sobre cualquier superficie.

    CARACTERÍSTICAS
• Diseño elegante y ligero
• Fabricado en aluminio cromado.
• Sobreponer sobre cualquier superficie.

    CARACTERÍSTICAS
• Diseño elegante y ligero
• Fabricado en aluminio cromado.
• Sobreponer sobre cualquier superficie.

Dimensiones
1 Ø250 + Varilla de 6cm
2 Ø300 + Varilla de 10cm
3 Ø350 + Varilla de 14cm

Dimensiones
1 Ø250 + Varilla de 6cm
2 Ø300 + Varilla de 10cm
3 Ø350 + Varilla de 14cm
4 Ø400 + Varilla de 18cm
5 Ø450 + Varilla de 22cm

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

No
Dimeable 

No
Dimeable 

No
Dimeable 

No
Dimeable 

120°

120°

120°

120°

50h

50h

50h

50h

12

3

1

5

2

3

4

INTERIOR
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JLRE-UFO150
Potencia 150W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 21 000 Im

Tensión 85-265V~50/60Hz     

Corriente Eléctrica 680mA

Dimensiones Diametro: Ø325mm Alto: 140mm

JLRE-UFO100
Potencia 100W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 14 000 Im

Tensión 85-265V~50/60Hz    

Corriente Eléctrica 455mA

Dimensiones Diametro: Ø260mm Alto: 130mm

Luminario de LED Suspendido
High Bay / UFO

JLRE-UFO200  
Potencia 200W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 28 000 Im

Tensión 85-265V~50/60Hz     

Corriente Eléctrica 930mA

Dimensiones Diametro: Ø500mm  Alto: 150mm

IP66

APLICACIONES
Ideal para iluminar interiores y exteriores de gran altura  donde 
se requiera iluminación por largos periodos de tiempo como, 
talleres, almacenes, fabricas, naves industriales.

JLRE-UFO200

JLRE-UFO150

JLRE-UFO100

3
AÑOS

GARANTÍA

    CARACTERÍSTICAS
• Diseño moderno y luz de alta potencia.
• Fabricado en aluminio y acrílico.
• Diseñado para funcionar varias horas sin 

riesgo de sobrecalentamiento.
• Protección IP66, resistente a lluvia y polvo.

Índice de
Protección

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Unidad de intensidad de radiación:cd 
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Vida útil 
50 000h

Ángulo de 
Luz 

90°50h

IP66

IP66

Índice de
Protección

Índice de
Protección

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

90°

90°

50h

50h

Diametro 
(mm)

Alto
 (mm)

Dimensiones

Multivoltaje

Multivoltaje

Multivoltaje

INTERIOR
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JLRE-UFO150N
Potencia 150W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 21 000 Im

Tensión 85-265V~50/60Hz     

Corriente Eléctrica 680mA

Dimensiones Diametro: Ø340mm Alto: 83mm

JLRE-UFO100N
Potencia 100W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 14 000 Im

Tensión 85-265V~50/60Hz    

Corriente Eléctrica 455mA

Dimensiones Diametro: Ø260mm Alto: 83mm

APLICACIONES
Ideal para iluminar interiores y exteriores de gran altura  donde se requiera 
iluminacion por largos periodos de tiempo como, talleres, almacenes, patios, 
entre otros.

Luminario de LED Suspendido  
High Bay / UFO Slim

3
AÑOS

GARANTÍA

JLRE-UFO200N
Potencia 200W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 28 000 Im

Tensión 85-265V~50/60Hz     

Corriente Eléctrica 930mA

Dimensiones Diametro: Ø400mm  Alto: 83mm

IP66

IP66

IP66

JLRE-UFO200N

JLRE-UFO150N

JLRE-UFO100N

Índice de
Protección

Índice de
Protección

Índice de
Protección

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

    CARACTERÍSTICAS
• Led de alta potencia con diseño ultradelgado.  
• Fabricado en aluminio y acrílico
• Cuenta con soporte colgante para su fácil instalación.
• Diseñada para funcionar varias horas sin riesgo de 

sobrecalentamiento. 
• Protección IP66, alta resistencia a la lluvia y el polvo.

Unidad de intensidad de radiación:cd 

ÁNGULO DE HAZ MEDIO(50%):88.1 GRADOS
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Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

90°

90°

90°

50h

50h

50h

Diametro 
(mm)

Diametro 
(mm)

Alto 
(mm)

30mm 

Dimensiones

Multivoltaje

Multivoltaje

Multivoltaje

INTERIOR
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APLICACIONES
Se puede utilizar ampliamente en espacios en interior 

para decorar e iluminar  habitaciones, muebles , 
cocinas integrales, falsos techos, entre otros.

APLICACIONES
Se puede utilizar ampliamente en espacios en interior y 

exterior  por su resistente protección.

INTERIOR / EXTERIOR

Serie de Luces
Tiras de LED 5 metros 

ACCESORIOS 

JLTL-3528

Potencia 15W

Flujo Luminoso 420 Im

Tensión DC 12V     

Dimensiones 5 METROS

JLTL-3528

Potencia 15W

Flujo Luminoso 420 Im

Tensión DC 12V     

Dimensiones 5 METROS

JLTL-5050

Potencia 22W

Flujo Luminoso 900 Im

Tensión DC 12V     

Dimensiones 5 METROS

JLTL-5050

Potencia 22W

Flujo Luminoso 900 Im

Tensión DC 12V     

Dimensiones 5 METROS

JLTL-5050   

Potencia 22W

Flujo Luminoso 900 Im

Tensión DC 12V     

Dimensiones 5 METROS

JLTL-5050   

Potencia 22W

Flujo Luminoso 900 Im

Tensión DC 12V     

Dimensiones 5 METROS

*Sin cortes.

*Sin cortes.

3
MESES

GARANTÍA

3
MESES

GARANTÍA

JPY-01
Adaptador de Corriente para 
tiras led P/3528. 
Entrada AC127V / Salida DC12V

*Se venden por separado.

JPY-02
Adaptador de Corriente para 
tiras led P/5050.
Entrada AC127V / Salida DC12V

JPY-03
Adaptador de Corriente para 
tiras led P/5050 RGB.
Entrada AC127V / Salida DC12V

IP20 IP20 IP20

    CARACTERÍSTICAS

• Tira Led de 5 metros, uso en interiores y Exteriores.
• Material principalmente plástico  y cubierta con
•  resina transparente.  
• Puede realizar cortes cada 100cm.

    CARACTERÍSTICAS

• Tira Led de 5 metros.
• Sistema adherible en el reverso, para su instalación.
• Uso exclusivo en interiores.
• Puede realizar cortes cada 100cm.

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Índice de 
Protección

Índice de 
Protección

Índice de 
Protección

Uso
Interior

Uso
Interior

Uso
Interior

Uso
Interior

140° 140° 140°50h 50h 50h

IP65 IP65 IP65
Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Índice de 
Protección

Índice de 
Protección

Índice de 
Protección

Uso
Interior/Exterior

Uso
Interior/Exterior

Uso
Interior/Exterior

Uso
Interior/Exterior

140° 140° 140°50h
50h

50h

Blanco Blanco

Blanco Blanco

Cálido Cálido

Cálido Cálido

Rojo Rojo

Rojo Rojo

Azul Azul

Azul Azul

Verde Verde

Verde Verde
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INTERIOR / EXTERIOR

 Serie de Luces
Manguera Luminosa 25 metros

ACCESORIOS

JLML-5050
Potencia 150W

Tono de Luz Multicolor RGB

Tensión DC45-110V     

Dimensiones 25 METROS

JLML-5050

Potencia 150W

Colores Cálido, Blanco, Verde, Rojo, Azul.

Tensión DC45-110V     

Dimensiones 25 METROS

APLICACIONES
Se puede utilizar ampliamente para jardín, patio, camino de 

entrada y decoración al aire libre, iluminación de letreros 
comerciales, etc.

APLICACIONES
Se puede utilizar ampliamente para jardín, patio, camino de 

entrada y decoración al aire libre, iluminación de letreros 
comerciales, etc.

1
AÑO

GARANTÍA

*Sin cortes.

1
AÑO

GARANTÍA

*Sin cortes.

JLPM-01
Adaptador de Corriente con 
control Remoto RGB.

JLPM-02
Adaptador de Corriente con mando de control RGB.
Efectos de controlador
(1)Combinación (2)Olas (3)Permanente
(4)Resplandor lento (5)Persiguiendo
(6)Desvanecido lento (7)Twinkle (8) Apagado.

JLPM-03
KIT de instalacion Manguera LED.

    CARACTERÍSTICAS
• Manguera monocolor SMD 60 LEDs/M.
• Material principalmente plástico  y resina transparente.
• Protección IP65, resistente a lluvia y polvo.
• Uso en interiores y exteriores.
• Puede realizar cortes cada 100cm.

    CARACTERÍSTICAS
• Manguera Multicolor RGB.
• Material principalmente plástico  y resina transparente.
• Protección IP65, resistente a lluvia y polvo.
• Uso en interiores y exteriores.
• Puede realizar cortes cada 100cm.

*Se venden por separado.

IP65

IP65

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Índice de 
Protección

Índice de 
Protección

Uso
Interior/Exterior

Uso
Interior/Exterior

120°

120°

50h

50h
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3
AÑOS

GARANTÍA

EXTERIOR

JLLE-07

Potencia 7W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 700 Im

Tensión 110-240V~60Hz    

Corriente Eléctrica 55mA

Dimensiones Diametro: Ø56mm Alto A: 98mm Alto B:115mm

Luminario de LED  
Reflector con Estaca

JLLE-05  

Potencia 5W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 500 Im

Tensión 110-240V~60Hz     

Corriente Eléctrica 39mA

Dimensiones Diametro: Ø56mm Alto A: 98mm Alto B:115mm 

JLLE-09

Potencia 9W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 900 Im

Tensión 110-240V~60Hz     

Corriente Eléctrica 70mA

Dimensiones Diametro: Ø56mm Alto A: 98mm Alto B:115mm

JLW-10

Potencia 10W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 200 Im

Tensión 110-240V~60Hz     

Corriente Eléctrica 80mA

Dimensiones Diametro: Ø72mm Alto A: 138mm Alto B:152mm 

APLICACIONES
Se puede utilizar ampliamente para jardín, patio, camino de entrada y 
decoración al aire libre.

    CARACTERÍSTICAS
• Ángulo de iluminación ajustable de 45° a 85° 

grados de forma vertical, la cabeza ajustable 
de 360° grados.

• Fabricado en aluminio y vidrio templado.
• Diseñado para funcionar varias horas sin 

riesgo de sobrecalentamiento.
• Protección IP65, resistente a lluvia y polvo. 
• Se empotra en piso o tierra.

Luz Fría                  Luz Cálida                  Luz Verde                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  Luz Verde                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Verde                  Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

IP65

IP65

IP65

IP65

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Índice de 
Protección

Índice de 
Protección

Índice de 
Protección

Índice de 
Protección

Uso
Exterior

Uso
Exterior

Uso
Exterior

Uso
Exterior

36°

36°

36°

5°

50h

50h

50h

50h

Diametro 
(mm)

Diametro 
(mm)

AltoB
 (mm)

Alto B
 (mm)

Alto A
 (mm)

Alto A
 (mm)

Dimensiones

Multivoltaje

Multivoltaje

Multivoltaje

Multivoltaje

Blanco Cálido Rojo Azul Verde
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Luminario de LED
Empotrado en Piso

3
AÑOS

GARANTÍA

JLEP-03 

Potencia 3W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 360Im

Tensión 110-240V~ 60Hz     

Corriente Eléctrica 23mA

Dimensiones Diametro: Ø80mm

JLEP-05

Potencia 5W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 600 Im

Tensión 110-240V~ 60Hz    

Corriente Eléctrica 39mA

Dimensiones Diametro: Ø100mm  

JLEP-12

Potencia 12W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 440 Im

Tensión 110-240V~ 60Hz     

Corriente Eléctrica 95mA

Dimensiones Diametro: Ø170mm

APLICACIONES
Se puede utilizar ampliamente para jardín, patio, camino de 
entrada y decoración al aire libre.

    CARACTERÍSTICAS
• Fabricado en aluminio y vidrio templado.
• Diseñado para funcionar varias horas sin 

riesgo de sobrecalentamiento.
• Protección IP66, resistente a lluvia y polvo. 
• Se empotra en piso o tierra.

IP66

IP66

IP66

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Índice de 
Protección

Índice de 
Protección

Índice de 
Protección

Uso
Exterior

Uso
Exterior

Uso
Exterior

36°

36°

36°

50h

50h

50h

Alto
 (mm)

Diametro 
(mm)

Diametro 
(mm)

Diametro 
(mm) Diametro 

(mm)

Dimensiones

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Multivoltaje

Multivoltaje

Multivoltaje

EXTERIOR
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JLRE-C100

Potencia 100W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 9 000 Im

Tensión 110-240V~60Hz  

Corriente Eléctrica 0,76 - 1,43A

Dimensiones Largo: 275mm  Alto: 235mm  Ancho: 35mm

JLRE-C50 

Potencia 50W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 4 500 Im

Tensión 110-240V~60Hz  

Corriente Eléctrica 210-460mA

Dimensiones Largo: 205mm  Alto: 215mm  Ancho: 35mm

JLRE-C300  

Potencia 300W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 28 000 Im

Tensión 85-265V~50/60Hz  

Corriente Eléctrica 2,47A

Dimensiones Largo: 450mm  Alto: 320mm  Ancho: 35mm

JLRE-C400  

Potencia 400W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 38 000 Im

Tensión 85-265V~50/60Hz  

Corriente Eléctrica 2,8A

Dimensiones Largo: 500mm  Alto: 345mm  Ancho: 35mm

JLRE-C10   

Potencia 10W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 200 Im

Tensión 110-240V~60Hz   

Corriente Eléctrica 140mA

Dimensiones Largo: 102mm  Alto: 90mm  Ancho: 35mm

APLICACIONES
Ideal para el alumbrado de exteriores e interiores como, parques, patios, 
caminos, escuelas, canchas, centros deportivos.

3
AÑOS

GARANTÍA

JLRE-C30

Potencia 30W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 2 700 Im

Tensión 110-240V~60Hz  

Corriente Eléctrica 210-460mA

Dimensiones Largo: 178mm  Alto: 190mm Ancho: 35mm

Reflector de LED 
Tipo COB

JLRE-C200 

Potencia 200W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 18 000 Im

Tensión 110-240V~60Hz  

Corriente Eléctrica 1,53 - 2,86A

Dimensiones Largo: 390mm  Alto: 335mm  Ancho: 35mm

IP66 IP66

IP66IP66

IP66

IP66

IP66

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Índice de 
Protección

Índice de 
Protección

Índice de 
Protección

Índice de 
Protección

Índice de 
Protección

Índice de 
Protección

Índice de 
Protección

Uso
Interior/Exterior

Uso
Interior/Exterior

Uso
Interior/Exterior

Uso
Interior/Exterior

Uso
Interior/Exterior

Uso
Interior/Exterior

Uso
Interior/Exterior

120°
120°

120°120°

120°

120°

120°

50h 50h

50h

50h

50h

50h

50h

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

    CARACTERÍSTICAS
• Fabricado en aluminio y vidrio templado.
• Diseñado para funcionar varias horas sin riesgo de 

sobrecalentamiento.
• Protección IP66, resistente a lluvia y polvo. 

Largo 
(mm)

Alto
 (mm)

Dimensiones

Multivoltaje
Multivoltaje

MultivoltajeMultivoltaje

Multivoltaje

Multivoltaje

Multivoltaje
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Reflector de LED
Sensor de Movimiento

APLICACIONES
Ideal para el alumbrado de exteriores e interiores como, parques, patios, 
caminos, escuelas, canchas, centros deportivos.

3
AÑOS

GARANTÍA

JLRE-50SM 

Potencia 50W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 4 500Im

Tensión 85-265V~50/60Hz  

Corriente Eléctrica 400mA

Dimensiones Largo: 207mm  Alto: 205mm

JLRE-30SM

Potencia 30W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 2 700 Im

Tensión 85-265V~50/60Hz     

Corriente Eléctrica 210-460mA

Dimensiones Largo: 160mm  Alto: 180mm

JLRE-20SM

Potencia 20W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 800 Im

Tensión 85-265V~50/60Hz      

Corriente Eléctrica 280 mA

Dimensiones Largo: 120mm  Alto: 150mm

Sensor de 
Movimiento

SENSIBILIDAD

SENS

TIEMPO MODO DE TRABAJO
Ajuste de tiempo y 

encendido al detectar 
movimiento.

Ajuste para función 
día o noche.

Ajuste de detección 
  de alcance 6m (max).

LUX

+-

TIME

+-

h= 2.5 m

180°

6 m

SENS TIME LUX

+- +-

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

IP66

Vida útil 
50 000h

Ángulo de 
Luz 

Índice de 
Protección

Uso
Interior/Exterior

120°50h

Sensor de 
Movimiento

IP66

Vida útil 
50 000h

Ángulo de 
Luz 

Índice de 
Protección

Uso
Interior/Exterior

120°50h

Sensor de 
Movimiento

IP66

Vida útil 
50 000h

Ángulo de 
Luz 

Índice de 
Protección

Uso
Interior/Exterior

120°50h

    CARACTERÍSTICAS
• Fabricado en aluminio y vidrio templado.
• Protección IP66, resistente a lluvia y polvo. 
• Enciende al instante al detectar objetos animales o 

personas.
• Sensor que rota hasta 180°, para dirigirlo en la 

dirección más adecuada.

Largo 
(mm)

Alto
 (mm)

Dimensiones

Multivoltaje

Multivoltaje

Multivoltaje

EXTERIOR
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APLICACIONES
Ideal para interiores y exteriores, jardín, patio, calles, plazas, parques, 
bodas, decoraciones para Halloween, Navidad, cumpleaños, fiestas, 
etc. Explora posibilidades de iluminación ilimitadas para tu proyecto 
con una sola luz.

Reflector de LED 
Multicolor RGB

3
AÑOS

GARANTÍA

    CARACTERÍSTICAS
• Fabricado en aluminio y vidrio templado.
• Protección IP66, alta resistencia a la lluvia y el 

polvo.
• Luz multicolor, RGB.
• Soporte para sobreponer sobre cualquier 

superficie.
• Control remoto, para manipular la multitud de 

secuencias de color.

JLRE-10  

Potencia 10W

Tono de Luz Multicolor

Flujo Luminoso 900 Im

Tensión 85-265V~60Hz 

Corriente Eléctrica 45-80mA

Dimensiones Largo: 125mm  Alto: 150mm  

JLRE-20 

Potencia 20W

Tono de Luz Multicolor

Flujo Luminoso 1 800 Im

Tensión 85-265V~60Hz     

Corriente Eléctrica 210-460mA

Dimensiones Largo: 155mm  Alto: 175mm

JLRE-30  

Potencia 30W

Tono de Luz Multicolor

Flujo Luminoso 2 700 Im

Tensión 85-265V~60Hz   

Corriente Eléctrica 210-460mA

Dimensiones Largo: 170mm  Alto: 190mm

JLRE-50 

Potencia 50W

Tono de Luz Multicolor 

Flujo Luminoso 4 500 Im

Tensión 85-265V~60Hz      

Corriente Eléctrica 210-460mA

Dimensiones Largo: 210mm  Alto: 240mm

IP66

IP66

IP66

IP66

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Índice de 
Protección

Índice de 
Protección

Índice de 
Protección

Índice de 
Protección   

Uso
Interior/Exterior

Uso
Interior/Exterior

Uso
Interior/Exterior

Uso
Interior/Exterior

120°

120°

120°

120°

50h

50h

50h

50h

Largo 
(mm)

Alto
 (mm)

Dimensiones

Multivoltaje

Multivoltaje

Multivoltaje

Multivoltaje
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3
AÑOS

GARANTÍA

APLICACIONES
Ideal para interiores y exteriores, jardín, patio, calles, plazas, parques, 
bodas, decoraciones para Halloween, Navidad, cumpleaños, fiestas, 
etc. Explora posibilidades de iluminación ilimitadas para tu proyecto 
con una sola luz.

Reflector de LED 5050 
Multicolor RGB

    CARACTERÍSTICAS
• Fabricado en aluminio y vidrio templado.
• Protección IP66, alta resistencia a la lluvia y el 

polvo.
• Luz multicolor RGB, LED 5050.
• Soporte para sobreponer sobre cualquier 

superficie.
• Control remoto, para manipular la multitud de 

secuencias de color.

JLRE-10N  

Potencia 10W

Tono de Luz Multicolor

Flujo Luminoso 900 Im

Tensión 85-265V~60Hz 

Corriente Eléctrica 45-80mA

Dimensiones Largo: 102mm  Alto: 80mm  

JLRE-20N

Potencia 20W

Tono de Luz Multicolor

Flujo Luminoso 1 800 Im

Tensión 85-265V~60Hz     

Corriente Eléctrica 210-460mA

Dimensiones Largo: 118mm  Alto: 93mm

JLRE-30N  

Potencia 30W

Tono de Luz Multicolor

Flujo Luminoso 2 700 Im

Tensión 85-265V~60Hz   

Corriente Eléctrica 210-460mA

Dimensiones Largo: 160mm  Alto: 122mm

JLRE-50N 

Potencia 50W

Tono de Luz Multicolor 

Flujo Luminoso 4 500 Im

Tensión 85-265V~60Hz      

Corriente Eléctrica 210-460mA

Dimensiones Largo: 204mm  Alto: 195mm

IP66

IP66

IP66

IP66

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Índice de 
Protección

Índice de 
Protección

Índice de 
Protección

Índice de 
Protección   

Uso
Interior/Exterior

Uso
Interior/Exterior

Uso
Interior/Exterior

Uso
Interior/Exterior

120°

120°

120°

120°

50h

50h

50h

50h

Largo 
(mm)

Alto
 (mm)

Dimensiones

Multivoltaje

Multivoltaje

Multivoltaje

Multivoltaje

EXTERIOR
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JLRE-B10

Potencia 10W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 800 Im

Tensión 127V~60Hz  

Corriente Eléctrica 45-85mA

Dimensiones Largo: 122mm  Alto: 130mm

JLRE-B30 

Potencia 30W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 2 400 Im

Tensión 127V~60Hz 

Corriente Eléctrica 210-460mA

Dimensiones Largo: 223mm  Alto: 230mm

JLRE-B50

Potencia 50W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 4 000 Im

Tensión 127V~60Hz   

Corriente Eléctrica 210 - 460mA

Dimensiones Largo: 274mm  Alto: 280mm

Reflector de LED
SMD TIPO FACETADO

JLRE-B100

Potencia 200W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 8 000 Im

Tensión 127V~60Hz  

Corriente Eléctrica 0,76 - 1,73A

Dimensiones Largo: 332mm  Alto: 344mm

JLRE-B200

Potencia 200W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 16 000 Im

Tensión 127V~60Hz  

Corriente Eléctrica 1,53 - 2,86A

Dimensiones Largo: 400mm  Ancho: mm Alto: 410mm

JLRE-B20

Potencia 20W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 600 Im

Tensión 127V~60Hz   

Corriente Eléctrica 210-460mA

Dimensiones Largo: 180mm  Alto: 182mm

APLICACIONES
Ideal para interiores y exteriores, jardín, patio, calles, plazas, parques, 
centros deportivos,  bodegas, residencias, entre otros.

3
AÑOS

GARANTÍA

    CARACTERÍSTICAS
• Fabricado en aluminio y vidrio templado.
• Protección IP65, alta resistencia a la lluvia y el polvo.
• Soporte para sobreponer sobre cualquier superficie.

IP65 IP65

IP65
IP65

IP65

IP65

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000hVida útil 

50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz Ángulo de 

Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Índice de 
Protección

Índice de 
Protección

Índice de 
ProtecciónÍndice de 

Protección

Índice de 
Protección

Índice de 
Protección

Uso
Interior/Exterior

Uso
Interior/Exterior

Uso
Interior/ExteriorUso

Interior/Exterior

Uso
Interior/Exterior

Uso
Interior/Exterior

120°
120°

110°
120°

120°

120°

50h 50h

50h

50h

50h

50h

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Largo 
(mm)

Alto
 (mm)

Dimensiones

EXTERIOR
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Reflector de LED 
Tipo COB

JLRE-UD100 

Potencia 100W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 9 000 Im

Tensión 127V~60Hz

Corriente Eléctrica 0,76 - 1,43A

Dimensiones Largo: 285mm  Alto: 360mm

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

JLRE-UD50

Potencia 50W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 4 500 Im

Tensión 127V~60Hz  

Corriente Eléctrica 210 - 460mA

Dimensiones Largo: 290mm  Alto: 320mm

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

JLRE-UD30 

Potencia 30W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 2 700 Im

Tensión 127V~60Hz 

Corriente Eléctrica 210-460mA

Dimensiones Largo: 184mm  Alto: 198mm

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

JLRE-UD20

Potencia 20W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 800 Im

Tensión 127V~60Hz  

Corriente Eléctrica 210-460mA

Dimensiones Largo: 147mm   Alto: 142mm

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

JLRE-UD10

Potencia 10W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 900 Im

Tensión 127V~60Hz  

Corriente Eléctrica 45-85mA

Dimensiones Largo: 112mm  Alto: 108mm

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

JLRE-UD200  

Potencia 200W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 18 000 Im

Tensión 127V~60Hz  

Corriente Eléctrica 1,53-2,86A

Dimensiones Largo: 325mm   Alto: 425mm

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

APLICACIONES
Ideal para interiores y exteriores, jardín, patio, calles, plazas, parques, 
centros deportivos, bodegas, residencias, entre otros.

3
AÑOS

GARANTÍA    CARACTERÍSTICAS
• Fabricado en aluminio y vidrio templado.
• Protección IP65, alta resistencia a la lluvia y el polvo.
• Soporte para sobreponer sobre cualquier superficie.

IP65 IP65

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Índice de 
Protección

Protección
IP65

110° 110°50h 50h

IP65

IP65

IP65

IP65

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Índice de 
Protección

Índice de 
Protección

Índice de 
Protección

Índice de 
Protección

110°

110°

110°

110°

50h

50h

50h

50h

Largo 
(mm)

Alto
(mm)

Dimensiones

EXTERIOR
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Reflector de LED
TIPO SMD 

JLRE-S10

Potencia 10W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 900 Im

Tensión 127V~60Hz  

Corriente Eléctrica 45-85mA

Dimensiones Largo: 118mm  Alto: 125mm

JLRE-S100

Potencia 100W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 9 000 Im

Tensión 127V~60Hz  

Corriente Eléctrica 0,76 - 1,43A

Dimensiones Largo: 360mm  Alto: 285mm

JLRE-S20

Potencia 20W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 800 Im

Tensión 127V~60Hz   

Corriente Eléctrica 210-460mA

Dimensiones Largo: 183mm  Alto: 178mm

JLRE-S30

Potencia 30W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 2 700 Im

Tensión 127V~60Hz 

Corriente Eléctrica 210-460mA

Dimensiones Largo: 227mm  Alto: 220mm

JLRE-S50

Potencia 50W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 4 500 Im

Tensión 127V~60Hz   

Corriente Eléctrica 210 - 460mA

Dimensiones Largo: 285mm   Alto: 275mm

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

Luz Fría                  Luz Cálida                  
6500 K                  2700 K                  

APLICACIONES
Ideal para interiores y exteriores, jardín, patio, calles, plazas, 
parques, centros deportivos, bodegas, residencias, entre otros.

3
AÑOS

GARANTÍA    CARACTERÍSTICAS
• Fabricado en aluminio y vidrio templado.
• Protección IP65, alta resistencia a la lluvia y el polvo.
• Soporte para sobreponer sobre cualquier superficie.

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Índice de 
Protección 

Índice de 
Protección

Índice de 
Protección

Índice de 
Protección

Índice de 
Protección

110°

110°

110°

110°

110°

50h

50h

50h

50h

50h

Largo 
(mm)

Dimensiones

Alto
(mm)

EXTERIOR
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Luminario de LED
ALL IN ONE / TODO EN UNO

JALP-SOL01-160
Potencia 160W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 3 040 - 15 200 Im

Batería 3.2VDC   

Panel Solar 6VDC 

Dimensiones Largo: 240mm   Alto: 722mm  Brazo: Ø50mm

JALP-SOL01-120

Potencia 120W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 2 500 - 12 500 Im

Batería 3.2VDC 

Panel Solar 6VDC 

Dimensiones Largo: 240mm   Alto: 625mm  Brazo: Ø50mm

JALP-SOL01-80
Potencia 80W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 640 - 8 200 Im

Batería 3.2VDC 

Panel Solar 6VDC 

Dimensiones Largo: 220mm   Alto: 485mm  Brazo: Ø50mm

JALP-SOL01-40
Potencia 40W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 840 - 4 200Im

Batería 3.2VDC  

Panel Solar 6VDC 

Dimensiones Largo: 195mm   Alto: 390mm  Brazo: Ø50mm

APLICACIONES
Ideal para interiores y exteriores, jardín, patio, calles, plazas, 
estacionamientos, parques, centros deportivos, bodegas, residencias, 
iluminar fraccionamientos, entre otros.

3
AÑOS

GARANTÍA

Panel 
Solar

Panel 
Solar

Panel 
Solar

Panel 
Solar

Control
Remoto

Control
Remoto

Control
Remoto

Control
Remoto

Litio 
1000 veces más 

duración

Litio 
1000 veces más 

duración

Litio 
1000 veces más 

duración

Litio 
1000 veces más 

duración

    CARACTERÍSTICAS
• No requiere instalación eléctrica.
• Recargable con energía solar natural.
• Sensor detecta, animales, personas y objetos, 

hasta en 8m de distancia.
• Protección IP65, alta resistencia a la lluvia y el 

polvo.
• Modo Ahorro: Disminuye la intensidad de luz al  

mínimo cuando no se detecta movimiento.
• Brinda seguridad al perímetro, por su encendido 

automático.

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Sensor de 
Movimiento

Sensor de 
Movimiento

Sensor de 
Movimiento

Sensor de 
Movimiento

IP65

IP65

IP65

IP65

Índice de 
Protección

Índice de 
Protección

Índice de 
Protección

Índice de 
Protección

Largo 
(mm)

h= 3-6 m

Ra 8m

Alto
(mm)

Ancho
(mm)Ø50mm

Dimensiones

2 Intensidades
de luz

2 Intensidades
de luz

2 Intensidades
de luz

2 Intensidades
de luz

EXTERIOR
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JALP02-50

Potencia 50W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 5 000 Im

Tensión 100-240V~50/60Hz 

Corriente Eléctrica 0,274A

Dimensiones Largo: 140mm   Alto: 400mm Ancho: 60mm Brazo: Ø50mm

JALP02-150
Potencia 150W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 15 000 Im

Tensión 100-240V~50/60Hz  

Corriente Eléctrica 0,634A

Dimensiones Largo: 190mm  Alto: 620mm  Ancho: 60mm Brazo: Ø60mm

JALP02-200
Potencia 200W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 20 000 Im

Tensión 100-240V~50/60Hz   

Corriente Eléctrica 0,823A

Dimensiones Largo: 220mm  Alto: 640mm  Ancho: 60mm Brazo: Ø60mm

APLICACIONES
Ideal para interiores y exteriores, jardín, patio, calles, plazas, 
estacionamientos, parques, centros deportivos, bodegas, 
residencias, iluminar fraccionamientos, entre otros.

JALP02-100
Potencia 100W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 10 000 Im

Tensión 100-240V~50/60Hz    

Corriente Eléctrica 0,454A

Dimensiones Largo: 185mm  Alto: 530mm Ancho: 60mm Brazo: Ø50mm
3

AÑOS

GARANTÍA

Luminario de LED 
Reflector con Fotocelda

    CARACTERÍSTICAS
• Fabricado en acero, diseño ultradelgado.

• Enciende al instante al detectar oscuridad.
• Protección IP65, alta resistencia a la lluvia y el 

polvo.
• Brinda seguridad al perímetro.
• Montaje sobre poste.
• Fotocelda, para el encendido automático del 

luminario.

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Fotocelda

Fotocelda

Fotocelda

Diagrama corresponde a modelo JALP02-200
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Luminario LED
Reflector vialidades 

3
AÑOS

GARANTÍA

APLICACIONES
Ideal para interiores y exteriores, jardín, patio, calles, plazas, 
parques, centros deportivos, bodegas, residencias, caminos, , 
iluminar fraccionamientos, entre otros.

    CARACTERÍSTICAS
• Diseño delgado montaje sobre poste.
• Fabricado en aleación de acero y plástico.
• Protección IP65, alta resistencia a la lluvia y el 

polvo.
• Brinda seguridad al perimetro.

JALP-30X 

Potencia 30W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 3 200 Im

Tensión 110-220V~60Hz     

Corriente Eléctrica 0,272A

Peso (Kg) 0.75 Kg

Dimensiones Largo: 140mm  Alto: 300mm  Ancho: 39.7mm

JALP-60X  

Potencia 60W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 6 000 Im

Tensión 110-220V~60Hz   

Corriente Eléctrica 3,33A

Peso (Kg) 1.1 Kg

Dimensiones Largo: 160mm   Alto: 380mm  Ancho: 41mm

JALP-100X

Potencia 100W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 10 000 Im

Tensión 110-220V~60Hz     

Corriente Eléctrica 0,454A

Peso (Kg) 2 Kg

Dimensiones Largo: 230mm   Alto: 480mm  Ancho: 47mm

Peso
0.75Kg

Peso
1.1 Kg

Peso
2 Kg

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

IP65

IP65

IP65

Vida útil 
25 000h

Vida útil 
25 000h

Vida útil 
25 000h

Índice de
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Índice de
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Índice de
Protección
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JALP-150FSL
Potencia 150W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 15 000 Im

Tensión 110-220V~60Hz  

Corriente Eléctrica 1,246A

Peso (Kg) 5.7 Kg

Dimensiones Largo: 282mm  Alto: 490mm  Ancho:82 mm 

Luminario de LED
Reflector vialidades

5
AÑOS

GARANTÍA

APLICACIONES
Ideal para interiores y exteriores, jardín, patio, calles, plazas, 
parques, centros deportivos, bodegas, residencias, caminos, iluminar 
fraccionamientos,  entre otros.

    CARACTERÍSTICAS
• Montaje sobre poste.
• Fabricado en acero y plástico.
• Protección IP65, alta resistencia a la lluvia y 

el polvo.
• Brinda seguridad al perímetro.
• Amplio ángulo de luz 90°*130°

JALP-120FSL
Potencia 120W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 12 000Im

Tensión 110-220V~60Hz   

Corriente Eléctrica 1,090A 

Peso (Kg) 3.5 Kg

Dimensiones Largo: 282mm  Alto: 370mm  Ancho: 82mm 

JALP-30FSL
Potencia 30W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 3 000 Im

Tensión 110-220V~60Hz

Corriente Eléctrica 0,272A 

Peso (Kg) 1.3 Kg

Dimensiones Largo: 145mm  Alto: 270mm  Ancho: 85mm 

JALP-60FSL
Potencia 60W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 6 000 Im

Tensión 110-220V~60Hz 

Corriente Eléctrica 3,33A 

Peso (Kg) 1.9 Kg

Dimensiones Largo: 145mm  Alto: 320mm  Ancho: 85mm 

JALP-90FSL

Potencia 90W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 9 000 Im

Tensión 110-220V~60Hz

Corriente Eléctrica 0,818A

Peso (Kg) 3.3 Kg

Dimensiones Largo: 282mm  Alto: 370mm  Ancho: 82mm 

Peso
1.3Kg

Peso
5.7Kg

Peso
1.9Kg

Peso
3.3Kg

Peso
3.5Kg

IP65 IP65

IP65
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IP65
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Vida útil 
50 000h
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Índice de
Protección

Índice de
Protección

Índice de
Protección

Índice de
Protección
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  Diagrama de distribución 
de intensidad luminosa

Diagrama corresponde a modelo JALP-120FSL

Diagrama corresponde a modelo JALP-120FSL

Largo 
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Ancho 
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Dimensiones

Multivoltaje Multivoltaje
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Multivoltaje

Multivoltaje

EXTERIOR
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JMC-04

Cable 16AWG 1.31mm²

Tensión 125V~60Hz   

Corriente Eléctrica 15A (1875W)

Dimensiones Largo: 256mm  Alto: 37mm   Ancho: 30mm

JMC-02 

Cable 16AWG 1.31mm²

Tensión 125V~60Hz     

Corriente Eléctrica 15A (1875W) /USB 2A

Dimensiones Largo: 298.8 mm  Alto: 45mm  Ancho: 34.5mm

JMC-03

Cable 16AWG 1.31mm²

Tensión 125V~60Hz   

Corriente Eléctrica 15A (1875W) / USB: 2A

Dimensiones Largo: 298.8mm Alto: 45mm Ancho: 34.5

Artefactos Eléctricos

1
AÑO

GARANTÍA

Artefactos Eléctricos
Barra Multicontacto 

JMC-05

Cable 16AWG 1.31mm²

Tensión 125V~60Hz   

Corriente Eléctrica 15A (1875W)

Dimensiones Largo: 256mm  Alto: 37mm  Ancho: 30mm

6 Contactos
Aterrizados 

6 Contactos
Aterrizados 

6 Contactos
Aterrizados 

6 Contactos
Aterrizados 

Cable
45 cm 

Cable
45 cm 

Cable
45 cm 

Cable
45 cm 

2 puertos
USB

2 puertos
USBBotón

encendido/apagado 

Botón
encendido/apagado 

Botón
encendido/apagado 

Botón
encendido/apagado 

APLICACIONES
Versátil para cualquier área, hogar, negocio u oficina, conecta aparatos 
electrónicos, dispositivos y electrodomésticos para que tus espacios 
estén más organizados. 

    CARACTERÍSTICAS
• Botón de encendido y apagado.

• Cable resistente y duradero.

• Contactos polarizados y aterrizados.
• Permite el orden al conectar aparatos o 

electrodomésticos.

Auto
ON OF

Auto
ON OF

Auto
ON OF

Auto
ON OF

Largo
(mm)

Ancho
(mm)

Alto
(mm)

Dimensiones
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SERIE A  
PLACAS / CONTACTO

APLICACIONES
Versátil para cualquier área, hogar, negocio u oficina, conecta aparatos 
electrónicos, dispositivos y electrodomésticos, con estilo clásico y funcional.

    CARACTERÍSTICAS
• Modelo clásico económico.

• Panel de fácil montaje.
• Interuptor con más de 40,000 maniobras u 

operaciones de vida útil.

3
AÑOS

GARANTÍA

Placa con interruptor sencillo 

JTL-A7101: 10A 127V~60Hz    

Placa con 2 interruptores sencillo 

JTL-A7105: 10A 127V~60Hz    

Placa con 3 interruptores sencillo 

JTL-A7109: 10A 127V~60Hz    

Placa con 2 interruptores escalera

JTL-A7106: 10A 127V~60Hz    

Placa con 3 interruptores escalera

JTL-A7110: 10A 127V~60Hz    

Placa con interruptor sencillo 

JTL-A7135: 10A 127V~60Hz    

Placa con 2 interruptores sencillos

JTL-A7139: 10A 127V~60Hz    

Placa con interruptor sencillo y un 
toma corriente JTL-A7144: 

10A 127V~60Hz +  15A 127V~60Hz 

Placa con interruptor escalera y un 
toma corriente JTL-A7147: 

10A 127V~60Hz +  15A 127V~60Hz

Placa con 2 interruptores escalera

JTL-A7140: 10A 127V~60Hz    

Placa con interruptor escalera 

JTL-A7102: 10A 127V~60Hz    

Placa con interruptor escalera 

JTL-A7136: 10A 127V~60Hz    

Placa con botón timbre

JTL-A7113: 10A 127V~60Hz

Placa con toma TV Coaxial

JTL-A7127

Placa con botón timbre

JTL-A7143: 10A 127V~60Hz

Placa con dimmer rotativo para 
lámpara incandescente y/o 

halógeno

JTL-A7129: 300W 127V~60Hz

Placa con dimmer rotativo para 
ventilador

JTL-A7130: 300W 127V~60Hz

Placa con tomacorriente 2P+T y 2 
entradas USB tipo A hembra

JTL-A7170: 127V~60Hz 15A 
+DC5V/2A

Placa con toma telefónica RJ-11 
de 4 hilos

JTL-A7128

Placa con 2 toma corriente 2P+T 

JTL-A7123: 15A 127V~60Hz   

Placa con 2 toma corriente dúplex 
2P+T 

JTL-A7124: 15A 127V~60Hz   

Placa con toma de corriente 2P+T

JTL-A7122: 15A 127V~60Hz
Placa ciega

JTL-A7145: 10A 127V~60Hz

Largo 
(mm)

Alto
 (mm)

30mm
(promedio)

Dimensiones

Artefactos Eléctricos
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SERIE  B  
PLACAS / CONTACTO

APLICACIONES
Versátil para cualquier área, hogar, negocio u oficina, conecta aparatos 
electrónicos, dispositivos y electrodomésticos, con estilo clásico y funcional.

    CARACTERÍSTICAS
• Modelo clásico económico.

• Panel de fácil montaje.

• Interuptor con más de 40,000 maniobras u operaciones de vida útil.

3
AÑOS

GARANTÍA

Placa con interruptor sencillo 

JTL-B7201: 10A 127V~60Hz    

Placa con 2 interruptores sencillo 

JTL-B7205: 10A 127V~60Hz    

Placa con 3 interruptores sencillo 

JTL-B7209: 10A 127V~60Hz    

Placa con 2 interruptores escalera

JTL-B7206: 10A 127V~60Hz    

Placa con 3 interruptores escalera

JTL-B7210: 10A 127V~60Hz    

Placa con interruptor sencillo 

JTL-B7235: 10A 127V~60Hz    

Placa con 2 interruptores sencillos

JTL-B7239: 10A 127V~60Hz    

Placa con interruptor sencillo y un 
toma corriente JTL-B7244: 

10A 127V~60Hz +  15A 127V~60Hz 

Placa con interruptor escalera y un 
toma corriente JTL-B7247: 

10A 127V~60Hz +  15A 127V~60Hz

Placa con 2 interruptores escalera

JTL-B7240: 10A 127V~60Hz    

Placa con interruptor escalera 

JTL-B7202: 10A 127V~60Hz    

Placa con interruptor escalera 

JTL-B7236: 10A 127V~60Hz    

Placa con botón timbre

JTL-B7213: 10A 127V~60Hz

Placa con toma TV Coaxial

JTL-B7227

Placa con botón timbre

JTL-B7243: 10A 127V~60Hz

Placa con dimmer rotativo para 
lámpara incandescente y/o 

halógeno

JTL-B7229: 300W 127V~60Hz

Placa con dimmer rotativo para 
ventilador

JTL-B7230: 300W 127V~60Hz

Placa con tomacorriente 2P+T y 2 
entradas USB tipo A hembra

JTL-B7270: 127V~60Hz 15A 
+DC5V/2A

Placa con toma telefónica RJ-11 
de 4 hilos

JTL-B7228

Placa con 2 toma corriente 2P+T 

JTL-B7223: 15A 127V~60Hz   

Placa con 2 toma corriente dú 
plex 2P+T 

JTL-B7224: 15A 127V~60Hz   

Placa con toma de corriente 2P+T

JTL-B7222: 15A 127V~60Hz
Placa ciega

JTL-B7245: 10A 127V~60Hz

Largo
(mm)

30mm
(promedio)

Alto 
(mm) Dimensiones

Artefactos Eléctricos
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SERIE  C 
PLACAS / CONTACTO

APLICACIONES
Versátil para cualquier área, hogar, negocio u oficina, conecta aparatos 
electrónicos, dispositivos y electrodomésticos, con estilo clásico y funcional.

    CARACTERÍSTICAS
• Modelo clásico económico.

• Panel de fácil montaje.
• Interuptor con más de 40,000 maniobras u 

operaciones de vida útil.

3
AÑOS

GARANTÍA

Placa con interruptor sencillo 

JTL-C7301: 10A 127V~60Hz    

Placa con 2 interruptores sencillo 

JTL-C7305: 10A 127V~60Hz    

Placa con 3 interruptores sencillo 

JTL-C7309: 10A 127V~60Hz    

Placa con 2 interruptores escalera

JTL-C7306: 10A 127V~60Hz    

Placa con 3 interruptores escalera

JTL-C7310: 10A 127V~60Hz    

Placa con interruptor sencillo 

JTL-C7335: 10A 127V~60Hz    

Placa con 2 interruptores sencillos

JTL-C7339: 10A 127V~60Hz    

Placa con interruptor sencillo y un 
toma corriente JTL-C7344: 

10A 127V~60Hz +  15A 127V~60Hz 

Placa con interruptor escalera y un 
toma corriente JTL-C7347: 

10A 127V~60Hz +  15A 127V~60Hz

Placa con 2 interruptores escalera

JTL-C7340: 10A 127V~60Hz    

Placa con interruptor escalera 

JTL-C7302: 10A 127V~60Hz    

Placa con interruptor escalera 

JTL-C7336: 10A 127V~60Hz    

Placa con botón timbre

JTL-C7313: 10A 127V~60Hz

Placa con toma TV Coaxial

JTL-C7327

Placa con botón timbre

JTL-C7343: 10A 127V~60Hz

Placa con dimmer rotativo para 
lámpara incandescente y/o 

halógeno

JTL-C7329: 300W 127V~60Hz

Placa con dimmer rotativo para 
ventilador

JTL-C7330: 300W 127V~60Hz

Placa con tomacorriente 2P+T y 2 
entradas USB tipo A hembra

JTL-C7370: 127V~60Hz 15A 
+DC5V/2A

Placa con toma telefónica RJ-11 
de 4 hilos

JTL-C7328

Placa con 2 toma corriente 2P+T 

JTL-C7323: 15A 127V~60Hz   

Placa con 2 toma corriente dúplex 
2P+T 

JTL-C7324: 15A 127V~60Hz   

Placa con toma de corriente 2P+T

JTL-C7322: 15A 127V~60Hz
Placa ciega

JTL-C7345: 10A 127V~60Hz

Largo
(mm)

30mm
(promedio)

Alto
(mm)

Dimensiones

Artefactos Eléctricos
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JBL-165  
Potencia 65W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 4 380 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 690mA

Dimensiones Diametro: Ø80mm  Alto: 240mm

JBL-145
Potencia 45W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 2 700 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 515mA

Dimensiones Diametro: Ø80mm  Alto: 200mm

JBL-133
Potencia 33W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 980 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 375mA

Dimensiones Diametro: Ø50mm  Alto: 158mm

JBL-123
Potencia 23W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 380 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 260mA

Dimensiones Diametro: Ø50mm  Alto: 151mm

Nueva Línea

Lámpara Fluorescente Compacta 
Foco Ahorrador Espiral

JBL-185  
Potencia 85W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 5 100  Im

Tensión 127V~60Hz      

Corriente Eléctrica 780mA

Dimensiones Diametro: Ø80mm  Alto: 250mm

JBL-1105
Potencia 105W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 6 300 Im

Tensión 127V~60Hz      

Corriente Eléctrica 930mA

Dimensiones Diametro: Ø100mm  Alto: 260mm

JBL-1135
Potencia 135W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 8 100 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 970mA

Dimensiones Diametro: Ø100mm  Alto: 280mm

APLICACIONES
Ideal para todo tipo de espacios, tanto en hogares, como oficinas negocios 
o comercios.

    CARACTERÍSTICAS
• Diseño ligero.
• Material principalmente plástico y vidrio, 

contiene mercurio y fósforo.

• Máximo ahorro energético.

JBL-128
Potencia 28W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 680 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 320mA

Dimensiones Diametro: Ø50mm  Alto: 155mm

Luz Fría                  
6500 K                  Luz Fría                  

6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Diametro 
(mm)

Alto
 (mm)

Vida útil 
6 000h

Vida útil 
6 000h

Vida útil 
6 000h

Vida útil 
6 000h

Vida útil 
6 000h

Vida útil 
6 000h

Vida útil 
6 000h

Vida útil 
6 000h

Base
E-26

Base
E-26

Base
E-26

Base
E-26

Base
E-26

Base
E-26

Base
E-26

Base
E-26

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

120°
120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

6h
6h

6h

6h

6h

6h

6h

6h

Dimensiones

2
AÑOS

GARANTÍA
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Nueva Línea

JUPR-12

Potencia 12W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 950 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 95mA

Dimensiones Diametro: Ø165mm  Ancho: 10mm 
Base: Ø145mm

JUPR-18  

Potencia 18W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 400 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 140mA

Dimensiones Diametro: Ø220mm  Ancho: 10mm 
Base: Ø195mm

JUPR-24  

Potencia 24W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 2 160 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 189mA

Dimensiones Diametro: Ø295mm  Ancho: 10mm 
Base: Ø270mm

JUPR-9

Potencia 9W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 700 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 70mA

Dimensiones Diametro: Ø145mm  Ancho: 10mm 
Base: Ø120mm

JUPR-6

Potencia 6W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 450 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 45mA

Dimensiones Diametro: Ø120mm  Ancho: 10mm 
Base: Ø95 mm

1
AÑO

GARANTÍA

Luminario de LED Slim
Downlight para Empotrar

APLICACIONES
Ideal para iluminar espacios amplios, como centros de trabajo, oficinas, 
salas de juntas, sanitarios, hospitales.

    CARACTERÍSTICAS
• Diseño moderno y ligero, ultradelgado.
• Cuerpo de aluminio, pantalla de acrílico.
• Para empotrar en falso techo o plafón.

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

Diametro
(mm)

Ancho(mm)

Diametro
(mm)

Ø
Base
mm

Dimensiones

50h

50h

50h

50h

50h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

140°

140°

140°

140° 140°
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JUT8-186
Potencia 18W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 400 Im

Tensión 100-250V~60Hz     

Corriente Eléctrica 190-85mA

Dimensiones Largo: 1200mm 

Nueva Línea

APLICACIONES
Ideal para todo tipo de espacios, tanto en hogares, como oficinas negocios 
o comercios.

APLICACIONES
Ideal para todo tipo de espacios amplios, tanto en hogares, como oficinas 
negocios o comercios, fabricado en vidrio y plástico.

1
AÑO

GARANTÍA

1
AÑO

GARANTÍA

Luminario de LED FAT
Sobreponer en Techo 

    CARACTERÍSTICAS
• Diseño ligero.
• Material principalmente aluminio y acrílico.
• Sobreponer sobre cualquier superficie.

Vida útil 
50 000h

50h

50h

50h

50h

50h

Ángulo de 
Luz 

Entrada 
G13

180°

JUSR-24  
Potencia 24W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 800 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 189mA

Dimensiones Diametro: Ø280mm  Ancho: 28mm

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

140°

140°

140°

140°

Luz Fría                  
6500 K                  

Luz Fría                  
6500 K                  

JUSR-18
Potencia 18W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 1 400 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 140mA

Dimensiones Diametro: Ø205mm  Ancho: 28mm

Luz Fría                  
6500 K                  

JUSR-12
Potencia 12W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 950 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 95mA

Dimensiones Diametro: Ø155mm  Ancho: 28mm

Luz Fría                  
6500 K                  

JUSR-6
Potencia 6W

Tono de Luz

Flujo Luminoso 450 Im

Tensión 127V~60Hz     

Corriente Eléctrica 45mA

Dimensiones Diametro: Ø107mm  Ancho: 28mm

Luz Fría                  
6500 K                  

1200 mm

Diametro
(mm)

Diametro
(mm)

Dimensiones

Ancho
(mm)

Dimensiones
Multivoltaje
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JUML-2835-02
Potencia 150W

Tono de Luz Cálido, Blanco,  Verde,  Azul, Rojo

Tensión DC45-110V     

Dimensiones 25 metros

JUML-5050-01
Potencia 150W

Tono de Luz Multicolor RGB

Tensión DC45-110V    

Dimensiones 25 metros

JUML-5050-02
Potencia 150W

Tono de Luz Multicolor RGB

Tensión DC45-110V   

Dimensiones 25 metros  

JUML-2835-03
Potencia 150W

Tono de Luz Blanco, Cálido, Verde, Azul, Rojo

Tensión DC45-110V     

Dimensiones 25 metros 

JLPM-08-10MM,JLPM-08-12MM
Control Remoto manguera RGB.

JLPM-04 5MM
Adaptador de Corriente. Mod.  JUML-2835-01 
JLPM-04 12MM
Adaptador de Corriente. Mod.  JUML-2835-02

JLPM-05
Adaptador de Corriente
Modelos Néon.

JLPM-06
Adaptador de Corriente 
Modelo JUML-5730-01

JLPM-07-10MM
JLPM-07-12MM
Adaptador de Corriente con mando de 
control RGB.
Efectos de controlador
(1)Combinación (2)Olas (3)Permanente 
(4)Resplandor lento 
(5)Persiguiendo (6)Desvanecido lento (7)
Twinkle (8) Apagado.

Accesorios 

JUML-5730-01
Potencia 150W

Tono de Luz Blanco, Cálido, Verde, Azul, Rojo

Tensión DC45-110V     

Dimensiones 25 metros
 

JUML-2835-01  
Potencia 150W

Tono de Luz Cálido, Blanco,  Verde,  Azul, Rojo

Tensión DC45-110V     

Dimensiones 25 metros 

Serie de Luces LED
Manguera Luminosa 25 metros

Nueva Línea

1
AÑO

GARANTÍA

*Se venden por separado.

APLICACIONES
Se puede utilizar ampliamente en espacios en interior para decorar e iluminar  
habitaciones, muebles , cocinas integrales, falsos techos, entre otros.

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

50h

50h

50h

50h

50h

50h

Índice de
Protección

Índice de
Protección

Índice de
Protección

Índice de
Protección

Índice de
Protección

Índice de
Protección

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

120°

120°

120°

120°

120°

120°

    CARACTERÍSTICAS
• Material Flexible

• Uso en interiores y exteriores.
• Puede realizar cortes cada 100cm.

*Sin cortes.

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Cálido

Cálido

Cálido

Cálido

Rojo

Rojo

Rojo

Rojo

Azul

Azul

Azul

Azul

Verde

Verde

Verde

Verde

Uso
Interior/Exterior

Uso
Interior/Exterior

Uso
Interior/Exterior

Uso
Interior/Exterior

Uso
Interior/Exterior

Uso
Interior/Exterior
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Nueva Línea

JUML-5050-03
Potencia 300W máx.

Tono de Luz Multicolor RGB

Tensión DC45-110V     

Dimensiones 50 metros

JUML-2835-03
Potencia 300W máx.

Tono de Luz Cálido, Blanco,  Verde,  Azul, Rojo

Tensión DC45-110V     

Dimensiones 50 metros

JUNF-2835
Potencia 50W

Tono de Luz Cálido, Blanco,  Rojo,  Verde, Azul, Amarillo, 
Rosa, Morado, Ambar, Azul hielo.

Tensión DC45-110V     

Dimensiones 5 metros 

JUNF-5050
Potencia 50W

Tono de Luz Multicolor RGB

Tensión DC45-110V     

Dimensiones 5 metros

JUML-5050  
Potencia 300W máx.

Tono de Luz Cálido, Blanco,  Verde,  Azul, Rojo

Tensión DC45-110V     

Dimensiones 50 metros 

Serie de Luces LED
Manguera Luminosa 50 metros

JLPM-09
Adaptador de Corriente con mando de control 
RGB. *Modelos Néon RGB.
Efectos de controlador
(1)Combinación (2)Olas (3)Permanente 
(4)Resplandor lento 
(5)Persiguiendo (6)Desvanecido lento (7)Twinkle 
(8) Apagado.

Accesorios 

Se puede utilizar ampliamente en espacios en exterior e interior para 
decorar e iluminar  terrazas, patios, letreros comerciales, negocios 
comerciales.

APLICACIONES
*SIN CORTES

1
AÑO

GARANTÍA

*Se venden por separado.

Blanco

Blanco

Blanco

Cálido

Cálido

Cálido

Rojo

Rojo

Rojo Rosa MoradoAmarillo Ambar

Azul

Azul

AzulAzul 
hielo

Verde

Verde

Verde

    CARACTERÍSTICAS
• Material flexible.
• Uso en interiores y exteriores.
• Puede realizar cortes cada 100cm.

IP65

IP65

IP65

IP65 IP65

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Vida útil 
50 000h

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Ángulo de 
Luz 

Protección
IP65

Protección
IP65

Protección
IP65

Protección
IP65

Protección
IP65

Uso
Interior/Exterior

Uso
Interior/Exterior

Uso
Interior/Exterior

Uso
Interior/Exterior

Uso
Interior/Exterior

120°

120°

120°

120° 120°

50h

50h

50h

50h

50h

JLPM-10
Control Remoto manguera Neón RGB.

JPY-04
Adaptador de Corriente
Tira Neón Monocolor.
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LÁMPARA DE EMERGENCIA ECONÓMICA

CARACTERISTICAS:

·
·

·
·
·
·
·
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LÁMPARA DE EMERGENCIA ECONÓMICA

CARACTERISTICAS:

·Ecológica y eficiente con batería de litio

·Material cubierto de Policarbonato(PC) 

  resistente que no se rompe cuando se cae

·Bonito diseño

·Modo de operación no-mantenida

·nterruptor de alto y bajo brillo

·Muy luminoso con una luz brillante

·1 año de garantía

MODELO # VOLTAJE EMERGENCIA DE PODER BATERIA Recurso de luz MaterialLUMEN DE EMERGENCIA

3 años de  garantía
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LÁMPARA DE EMERGENCIA

CARACTERISTICAS:

·

·
·
·

·
·
·

·

CARACTERISTICAS:

·
·

·
·
·
·
·
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LÁMPARA DE EMERGENCIA

CARACTERISTICAS:

· Instalación Universal: Pared/ Techo/ Instalación 

  como bandera

· Iluminación de emergencia de larga duración 

· Único deslizable riel y con un diseño retractable 

· Cómodo y con un efecto de brillo con proteccion 

  de ojos

· Reemplazable y con accesorios de motaje rotable

· Modo de operación no mantenido 

· Material  de Policarbonato(PC) para anti-caidas, 

  brillante y fácil de trasladar

· Nivel de protección: IP40

MODELO # VOLTAJE EMERGENCIA DE PODER BATERIA Recurso de luz MaterialLUMEN DE EMERGENCIA

CARACTERISTICAS:

·
·

·
·
·
·
·
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LÁMPARA DE EMERGENCIA ECONÓMICA

CARACTERISTICAS:

·
·

·
·
·
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LÁMPARA DE EMERGENCIA ECONÓMICA

CARACTERISTICAS:

·Ecológica y eficiente con batería de litio

·Material cubierto de Policarbonato(PC) resistente 

 que no se rompe cuando se cae

·Modo de operación no mantenida

·Interruptor de alto y bajo brillo

·Muy luminoso con una luz brillante

·1 año de garantía

MODELO # VOLTAJE EMERGENCIA DE PODER BATERIA Recurso de luz MaterialLUMEN DE EMERGENCIA

3 años de  garantía
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LÁMPARA DE EMERGENCIA ECONÓMICA

CARACTERISTICAS:

·
·

·
·
·
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LÁMPARA DE EMERGENCIA ECONÓMICA

CARACTERISTICAS:

·Ecológica y eficiente con batería de litio

·Material cubierto de Policarbonato(PC) resistente 

 que no se rompe cuando se cae

·Modo de operación no-mantenida

·Interruptor de alto y bajo brillo

·Muy luminoso con una luz brillante

·1 año de garantía

MODELO # VOLTAJE EMERGENCIA DE PODER BATERIA Recurso de luz MaterialLUMEN DE EMERGENCIA

3 años de  garantía

·
·

·
·
·
·
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LÁMPARA DE EMERGENCIA DOBLE OJO PUNTO

CARACTERISTICAS:

·
·

·
·
·
·
·
·
·
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LÁMPARA DE EMERGENCIA DOBLE OJO PUNTO

CARACTERISTICAS:

· Leds de larga duración

· Carcasa termoplastica resistente a los rayos UV 

  con clasificación de ANTIFUEGO (UL94 V-0) 

· Incluye botón de prueba (TEST) e indicador On/Off 

· Metodos de multi-instalaciones

· Cabezas gemelas con angulos ajustables

· 1 año de garantía

· Facil de abrir sin herramientas

· Nuevo material ABS resistente

· Dimension pequeña para transporter fácilmente

MODELO # VOLTAJE EMERGENCIA DE PODER BATERIA Recurso de luz MaterialLUMEN DE EMERGENCIA

3 años de  garantía
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LÁMPARA DE EMERGENCIA DOBLE OJO PUNTO

CARACTERISTICAS:
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LÁMPARA DE EMERGENCIA DOBLE OJO PUNTO

CARACTERISTICAS:

· Leds de larga duración

· Ecológica y eficiente con batería de litio

· Incluye botón de prueba (TEST) e indicador On/Off 

· Nuevo material ABS resistente

· Facil de abrir sin herramientas

· Cabezas gemelas con angulos ajustables:

      Rotación horizontal con 330 grados

      Rotación vertical con 110 grados

· Modo de operación mantenida

MODELO # VOLTAJE EMERGENCIA DE PODER BATERIA Recurso de luz MaterialLUMEN DE EMERGENCIA
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· 
· 
· 
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· 
· 
· 
· 

LÁMPARA DE EMERGENCIA DE TECHO

CARACTERISTICAS:

· 
· 
· 
· 
· 

LÁMPARA DE EMERGENCIA DE TECHO

CARACTERISTICAS:

· Leds de larga duración

· Cubierta con protección UV de alta transmisión de luz

· Facil de instalar

· Certificados CE EMC

· IP65

 

MODELO # VOLTAJE ALIMENTACION AC LUMEN AC LUMEN DE EMERGENCIA BATERIAEMERGENCIA DE PODER
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LÁMPARA DE EMERGENCIA DOBLE OJO PUNTO

CARACTERISTICAS:

· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 

· 
· 
· 
· 
· 

LÁMPARA DE EMERGENCIA DOBLE OJO PUNTO

CARACTERISTICAS:

MODELO #

· Modo de operación non mantenida

· Nivel de protección: IP20

· Cabezas con ángulos ajustables

· Protección en sobrecarga y sobredescarga

· Ecológica y eficiente con batería de litio

· Nuevo material ABS duro

· Incluye botón de prueba (TEST) e indicador On/Off 

· 1 año de garantía

VOLTAJE EMERGENCIA DE PODER BATERIA Recurso de luz MaterialLUMEN DE EMERGENCIA
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3 años de  garantía
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SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA SALIDA

CARACTERISTICAS:

·
·
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SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA SALIDA

CARACTERISTICAS:

· Leds de larga duración

· Voltaje complete 100V-240V

· Modo de operación non-mantenida

· Leyendas adhesivas intercambiables

· Material: ABS +PC duro

· Montaje en el techo/ pared/ lateral/ colgado

     Incluye botón de prueba (TEST) e indicador On/Off 

     Una cara o doble cara

     Protección en sobrecarga y sobredescarga 

· 1 año de garantía   

MODELO # VOLTAJE EMERGENCIA DE PODER BATERIA Recurso de luz MaterialLUMEN DE EMERGENCIA

3 años de  garantía
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CARACTERISTICAS:

·
·
·
·
·
·

·

LÁMPARA DE EMERGENCIA DOUBLE CABEZA

CARACTERISTICAS:

·
·
·
·
·
·
·
·
· Tiempo de emergencia: ≥3horas
·
·

DOBLE

·
·
·
·
·
·

·
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LÁMPARA DE EMERGENCIA DOUBLE CABEZA

CARACTERISTICAS:

· Cabezas gemelas con ángulos ajustables

· Lámpara portátil 

· Flujo iluminoso de emergencia de 150lm-200lm

· Operación de temperatura: 0C-40C

· Materiales: ABS +PMMA

· Con indicador de carga

· Con indicador de nivel de batería (Alta & Baja)

· Interruptor independiente para cada faro

· Tiempo de emergencia: ≥3horas
· 1 año de garantia

· Precio competitive

MODELO # VOLTAJE EMERGENCIA DE PODER BATERIA Recurso de luz MaterialLUMEN DE EMERGENCIA

3 años de  garantía

Precio competitivo
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SEÑALIZACIÓN DE SALIDA BI-COLOR
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Muy brillante y led de larga duración 

Carcasa termoplastica resistente a los rayos UV 

  con clasificación de ANTIFUEGO (UL94 V-0) 

Incluye botón de prueba (TEST) e indicador AC-On 

Instalación Universal: Pared/ Techo/ Instalación 

 como bandera 

Una cara/ Doble cara 

Incluye toldo accesorio 

Protección en sobrecarga y sobredescarga 

Tiempo de emergencia 90min 

Carcasa blanca o negra 

Palabra opcional SALIDA

305.00

203.00 203.00

53.00

MODELO VOLTAJE ALIMENTACION AC EMERGENCIA DE PODER LUMEN AC LUMEN DE EMERGENCIA BATERIA

SEÑALIZACIÓN DE SALIDA BI-COLOR
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SEÑALIZACIÓN DE SALIDA BI-COLOR
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305.00

Muy brillante y led de larga duración 

Carcasa termoplastica resistente a los rayos UV 

  con clasificación de ANTIFUEGO (UL94 V-0) 

Incluye botón de prueba (TEST) e indicador AC-On 

Instalación Universal: Pared/ Techo/ Instalación como bandera 

Una cara/ Doble cara 

Incluye toldo accesorio

Protección en sobrecarga y sobredescarga 

Tiempo de emergencia 90mins 

Carcasa blanca o negra 

Palabra opcional SALIDA

MODELO VOLTAJE ALIMENTACION AC EMERGENCIA DE PODER LUMEN AC LUMEN DE EMERGENCIA BATERIA

SEÑALIZACIÓN DE SALIDA LED COMBO BI-COLOR
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SEÑALIZACIÓN DE SALIDA COMBO
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Muy brillante y led de larga duración 

Carcasa termoplastica resistente a los rayos UV 

  con clasificación de ANTIFUEGO (UL94 V-0) 

Incluye botón de prueba (TEST) e indicador AC-On 

Instalación Universal: Pared/ Techo/ Instalación como bandera 

Una cara/ Doble cara 

Incluye toldo accesorio

Protección en sobrecarga y sobredescarga 

Tiempo de emergencia 90min 

Carcasa blanca o negra 

Palabra opcional SALIDA

MODELO VOLTAJE ALIMENTACION AC EMERGENCIA DE PODER LUMEN AC LUMEN DE EMERGENCIA BATERIA

SEÑALIZACIÓN DE SALIDA COMBO
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CARACTERISTICAS:

LÁMPARA DE EMERGENCIA BUCKHEAD

·
·

·
·
·

·
·

·
·
·

MODELO # VOLTAJE ALIMENTACION AC LUMEN AC LUMEN DE EMERGENCIA BATERIAEMERGENCIA DE PODER

CARACTERISTICAS:

LÁMPARA DE EMERGENCIA BUCKHEAD

· 3 Horas de iluminación de emergencia 

· Multiples metodos para montaje:

          Montaje de techo 

          Montaje de pared (Accesorios no incluidos)

· Aprobado por certificados CB CE RoHS 

· IP65

· Leyendas cambiables
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CARACTERISTICAS:

Modo: On-Off-Automático

Potencia de salida: 1W

Batería: AA*3

Grado de protección: N/A

LED: 28 piezas SMD 2835

CCT: 5000-6500k

Flujo de luminancia: 100LM

Dimensión(mm): 86.5*36

Peso: 0.156kg

LÁMPARA DE ARMARIO REDONDEADA

LED

3
6
.0
0

Φ86.00
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CARACTERISTICAS:

LUZ DEL SENSOR SOLAR 34LED

CARACTERISTICAS:

4
5
.8
0

1
0
5
.0
0

159.00

LUZ DEL SENSOR SOLAR 34LED

LED

Modo: On-Off/On Automático

Potencia de salida: 2W

Batería: 18650/3.7V 1500mAh

Grado de protección: IP65

LED: 34 piezas SMD 2835

CCT: 5000-6500k

Flujo de luminancia: 200LM

Dimensión(mm): 159*105*47.5

Peso: 0.23kg
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CARACTERISTICAS:

LÁMPARA DE ARMARIO DELGADA

CARACTERISTICAS:

Modo: On-Automático-Off

Potencia de salida: 1W

Batería: 14500/ 3.7V 500mAh

Grado de protección: N/A

LED: 25 piezas SMD 2835

CCT: 5000-6500k

Flujo de luminancia: 100LM

Dimensión(mm): 307*38*20

Peso: 0.530kg

LÁMPARA DE ARMARIO DELGADA

LED
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CARACTERISTICAS:

LÁMPARA DE ARMARIO DE INDUCCIÓN DESLIZABLE

CARACTERISTICAS:

Modo: On-Automático-Off

Potencia de salida: 1W

Batería: 14500/ 3.7V 500mAh*2

Grado de protección: N/A

LED: 51 piezas SMD 4014

CCT: 5000-6500k

Flujo de luminancia: 100LM

Dimensión(mm): 321*34*26

Peso: 0.163kg

LÁMPARA DE ARMARIO DE INDUCCIÓN DESLIZABLE

LED
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CARACTERISTICAS:

LÁMPARA DE ARMARIO DE ÁNGULO AJUSTABLE
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CARACTERISTICAS:

Modo: On-Automático-Off

Potencia de salida: 1W

Batería: 18650/3.7V 1200mAh

Grado de protección: N/A

LED: 27 piezas SMD 2835

CCT: 5000-6500k

Flujo de luminancia: 100LM

Dimensión(mm): 180*70*46

Peso: 0.157kg

LÁMPARA DE ARMARIO DE ÁNGULO AJUSTABLE

LED
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CARACTERISTICAS:

LÁMPARA DE CAMPING

CARACTERISTICAS: CARACTERISTICAS:

Modo: Amarillo-Blanco-Amarillo&Blanco

Potencia de salida: 1W

Batería: 18650/3.7V 1200mAh*2

Grado de protección: N/A

LED: (2700K)2835*6 (6500K)2835*10

CCT: 2700k 6500k

Flujo de luminancia: 100LM

Dimensión(mm): 111*111*180

Peso: 0.157kg

LÁMPARA DE CAMPING

LED

A
M

E
R

IC
A
 L

A
T
IN

A

85.00

1
8
1
.0
0

111.00 110.00



Página 78

CARACTERISTICAS:

LÁMPARA DE CAMPING
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CARACTERISTICAS:

Modo: Amarillo-Blanco-Destellar-Off

Potencia de salida: 1W

Batería: 18650/3.7V 1200mAh

Grado de protección: N/A

LED: (2700K)2835*4 (6500K)2835*10

CCT:5000k-6500k

Flujo de luminancia: 100LM

Dimensión(mm): 190*124*72.5

Peso: 0.110kg

LED

LÁMPARA DE CAMPING

1
9
0
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Voltaje 220-240V / 50 ~ 60Hz

Potencia de entrada 800 W

Máx Torque 300NM

Velocidad sin carga 800-3000 rpm

Capacidad de corte Madera 4 "  Acero 3/8 " 

Voltaje 220-240V / 50 ~ 60Hz

Potencia de entrada 1400W

Velocidad sin carga 4800 rpm

Diámetro de la hoja 185x20 mm

Capacidad de corte 45 grados: 44 mm,90 
grados: 65 mm

SIERRA CALADORA UJS80028SIERRA CALADORA CJSLI8501

SIERRA CIRCULAR UCS18538

LUSTRA-PULIDORA UAP14008

SIERRA CIRCULAR CSLI1401

SIERRA CALADORA UJS57028

Voltaje  20V

Velocidad sin carga 2400rpm

Capacidad de corte Metal: 8mm   Madera: 80mm

Voltaje 220-240V ~ 50/60Hz

Potencia de entrada 570W

Velocidad sin carga 800-3000 rpm

Capacidad de corte Madera: 65 mm  Acero: 8 mm 

Voltaje 110V ~ 60Hz

Potencia de entrada 1400 W

Velocidad sin carga 1500-4500 rpm

Diámetro de Almohadilla 180mm

Voltaje 20V

Velocidad sin carga 3600 rpm

Diámetro de la cuchilla 140 mm

Capacidad de corte 45 ° grado: 28 mm   90 ° 
grado: 40 mm

- Inalámbrico 
- Con 5 pzas de cuchilla
- Profundidad de corte ajustable
- 1 pza de cuchilla de 140 mm
- Batería y cargador no incluidos

- Inalámbrico 
- Con 5 pzas de cuchilla
- Batería y cargador no incluidos

- Con 1 pza de almohadilla de pulido
- Con 1 pza de capó pulido- CON JUEGO 5 CUCHILLAS

Herramientas

Con 5 pza de cuchillas de sierra

Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Con 1 hoja de 185 mm.
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TALADRO ROTOMARTILLO URH10508

ESMERILADORA ANGULAR UAG200018 ESMERILADORA ANGULAR UAG220018    

Voltaje 110-120V 50/60Hz

Potencia de entrada 1050W

Cap. Máx. de perforación Concreto: 1.1"
Acero: 0.5"
Madera: 1,57"

Velocidad sin carga 900rpm

Tasa de impacto 4400rpm

TALADRO ROTOMARTILLO URH1500281

Voltaje 220-240V 50/60Hz

Potencia de entrada 1500W

Cap. Máx. de perforación Concreto: 32mm
Acero: 13mm
Madera: 40mm

Velocidad sin carga 850rpm

Tasa de impacto 4400rpm

TALADRO ROTOMARTILLO UID11008

Voltaje 220-240V 50/60Hz

Potencia de entrada 1100W

Cap. Máx. de perforación 1/2"

Velocidad sin carga 0- 2800rpm

TALADRO DE IMPACTO UID8508

Voltaje 220-240V 50/60Hz

Potencia de entrada 850W

Cap. Máx. de perforación 1/2"

Velocidad sin carga 0- 2400rpm

TALADRO DE IMPACTO UID6808

Voltaje 220-240V 50/60Hz

Potencia de entrada 680W

Cap. Máx. de perforación 13mm

Velocidad sin carga 0- 300rpm

LLAVE DE IMPACTO UCIWLI2001

Voltaje 20V

Batería 2,0Ah

Máx Torque 300NM

Velocidad sin carga 0-2000 / 0-3300bpm

Impulsión cuadrada 1/2"

ESMERILADORA ANGULAR UAG75028

Voltaje 220-240V ~ 50 / 60Hz

Potencia de entrada 750 W

Velocidad sin carga 12000 rpm

Diámetro del disco 115 mm

Rosca del husillo M14

Voltaje 220-240V ~ 50 / 60Hz

Potencia de entrada 2000 W

Velocidad sin carga 8450 rpm

Diámetro del disco 180 mm

Rosca del husillo M14

Voltaje 220-240V ~ 50 / 60Hz

Potencia de entrada 2200 W

Velocidad sin carga 6600 rpm

Diámetro del disco 230 mm

Rosca del husillo M14

ESMERILADORA ANGULAR UCAGLI1151

Voltaje 20V

Velocidad sin carga 8500 / min

 Diámetro del disco  4-1 / 2 "

Rosca de husillo 5/8 "

Impulsión cuadrada 1/2"

- Inalambrica
- Batería y cargador no 
   incluidos

PULIDORA 150MM APLI2001

Voltaje 20V  

Velocidad sin carga 500-2800 / min

Bajo de fondo 150 mm

- Inalambrica
- Batería y cargador no incluidos

Capacidad máxima de corte
100mm acero redondo
100x100mm acero cuadrado
120x120mm acero rectangular

CORTADORA DE METALES UCOS35538

Voltaje 220-240V ~ 50 / 60Hz

Potencia de entrada 2350W

Tamaño de la hoja 355 x 25.4 x 3 mm

Velocidad sin carga 3800pm

Barra de acero corte máx 45NM

2000W 2200W118mm 230mm8450 rpm 6600 rpm

Con mango auxiliar 1pcsCon mango auxiliar 1pcs

Herramientas
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CARGADOR BATERÍA LITIO 20V UFCLI2001

Tensión nominal de entrada 110V-240V ~ 50 / 60Hz Voltaje de 
salida 20V Corriente de carga 2A Potencia nominal de entrada 
50W Carga la batería de 20V 2.0Ah en 1 hora Carga la batería de 
20V 4.0Ah en 2 horas

BATERÍA 4AH 20V FBLI2002

Voltaje: 20V Batería de litio 4.0Ah Indicador LED de batería 
Adecuado para múltiples herramientas INGCO

BATERÍA LITIO 20V FBLI20011

Voltios: batería de 20 V Litio-Ion 2.0Ah
Indicador LED de carga de la batería
Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples.

LAVADORA ALTA PRESIÓN UHPWR14008

Voltaje 220-240V ~ 50/60Hz

Velocidad sin carga 4000/min

Potencia de Entrada 1400W

Presión Maxima 130bar(1900psi)

-  Motor de Alambre de Cobre
-  Manguera de alta presión de 
    5m Em

MULTÍMETRO DIGITAL DM200

Voltaje DC 200mV/ 2V /20V /200V / 600V

Voltaje AC 200V / 600V

Corriente CC 200mA / 2mA /20mA / 10A

Resistencia 200Ω/ 2kΩ/ 20kΩ/ 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ

Voltaje DC 200mV/ 2V /20V /200V / 600V

Voltaje AC 200V / 600V

Corriente CC 200mA / 2mA /20mA / 10A

Resistencia 200Ω/ 2kΩ/ 20kΩ/ 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ

TALADRO INALÁMBRICO UCDLI2002

Voltaje 20V

Batería ION-LI 2.0Ah

Capacidad de Mandril 0.8 - 10mm

Velocidad sin carga 0- 400/0- 1500/min

Max. Torque 45NM

LLAVE DE IMPACTO UCIRLI2002

Voltaje 20V

Batería 2,0Ah

Máx Torque 170NM

Velocidad sin carga 0-1300 / 0-2100bpm

Impulsión cuadrada 1/4"

 TALADRO INALÁMBRICO UCDLI20012

Voltaje 20V  

Batería ION-LI 1.5Ah

Capacidad de Mandril 0.8 - 10mm

Velocidad sin carga 0- 400/0- 1500/min

Max. Torque 45NM

PISTOLA PARA PINTURA     CSGLI2001

Voltaje 20V

Presión de pulverización 0.1-0.2Bar

Diámetro del disco  4-1 / 2 "

Flujo máx 600 ml / min

Capacidad del envase 800 ml

TALADRO 20V ATORNILLADOR UCIDLI20031

Voltaje 20V

Batería 2,0Ah

Tasa de impacto máx 22500 / min

Velocidad sin carga 0-450 / 0-1900 / min

Par máximo 55NM

- Engranaje mecánico de 2 velocidades
- 2 baterías 
- Luz de trabajo integrada Indicador LED de carga de la batería

- Inalambrico 
- 1pz taza de medición de viscosidad
- 1 pz aguja de limpieza de boquilla
- Batería y cargador no incluidos

PISTOLA ELÉCTRICA P/PINTAR USPG3508

Voltaje 220-240V ~ 50/60Hz

Potencia de entrada 450 W

Presión de pulverización  0.1-0.2Bar

Flujo máximo 380ml / min

Capacidad del envase 800 ml

- Con eje flexible de 1 pcs.
- Profundidad de corte ajustable
- Con 52 piezas de accesorios.

MULTÍMETRO DIGITAL DCM2001

Herramientas
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ARCO PARA SEGUETA HHF3088

  

  Tamaño: 300mm/12
- Mango de aluminio +ABS +TPR, fuerte y cómodo.
- Tension ajustable.
- Mecanismo de liberación rápida de cuchilla.

PISTOLA DE AIRE ASG4041 PISTOLA DE AIRE ASG3101 PISTOLA DE AIRE ASG1061

Boquilla 1.5mm

Presión de trabajo 3-4bar (43.5-58psi)

Anchura de patrón 180-250mm

Contra de aire (119-200I /mín.)

Capacidad de pintura 400cc

Boquilla 1.4mm

Boquilla opcional 1.3-2.5mm

Presión de trabajo 2-3bar

Anchura de patrón 180-250mm

Contra de aire (119-200I /mín.)

Capacidad de pintura 600cc

Boquilla estandar 1.5mm

Boquilla opcional 1.2-1.8mm

Presión de trabajo 3-4bar (43.5-58psi)

Anchura de patrón 140-180mm

Contra de aire (119-200I /mín.)

Capacidad de pintura 1000cc

LIJDORA ROTATIVA URS3208

Voltaje Ajustable 3 vías

Potencia de entrada ABS resistente alto impacto.

Velocidad sin carga 110-120V ~ 50/60Hz

Diametro 125mm

PISTOLA DE IMPACTO AIW12562

Unidad cuadrada 12.5 mm (1/2")

Velocidad sin carga 7000 rpm

Máx torque 610 Nm (450 pies)

Peso: 2.6 kg 850rpm

Entrada de aire 1/4 "

-  Zócalo de 3 pzas (17 mm, 19 mm, 21 mm)
-  Conector Tipo Europa, EE. UU., Nitto ,Italia. 
-  Consumo de aire: 142.5l / min
-  Presión de aire: 6.2bar

PISTOLA DE IMPACTO 3/4" AIW341302

Presión máxima de trabajo 6.2bar (90PSI)

Velocidad sin carga 4000/min

Máx torque 610 Nm (450 pies)

Torsión máxima 1600Nm

Peso 5,9 kg

-  Diámetro de la entrada de aire:  3/8“

MINI TALADRO UMG1309

Voltaje 220-240V ~ 50/60Hz

Potencia de entrada 130W

Velocidad sin carga 10000-32000rpm

Tamaño de collar 3.2 mm

- Con eje flexible de 1 pcs.
- Profundidad de corte ajustable
- Con 52 piezas de accesorios.

ARCO PARA SEGUETA HHF3038

   Tamaño: 300mm/12
- Incluye hoja de sierra 65Mn.
- Arco de sierra para metales.

DISCO DE CORTE MCD303551

Tamaño: 
355mm x 3mm x 25.4mm

- Centro plano, disco 
   abrasivo de corte para 
   metal.

DISCO DE CORTE MCD121151

Tamaño: 
115mm x 1.2mm x 22.2mm

- Centro plano, disco 
   abrasivo de corte para 
   metal e INOX.

DISCO DE CORTE MCD301151

Tamaño: 
230mm x 3mm x 22.2mm

- Centro plano, disco 
   abrasivo de corte para 
   metal.

Herramientas
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DISCO DE CORTE (10PZ) MCD121155

Tamaño: 

115mm x 1.2mm x 22.2mm

- Centro plano, disco 
   abrasivo de corte para 
   metal.

TIJERAS CORTE ESTAÑO HTS2610

Tamaño: 10" Recorte de estaño 
Acero al carbono 0,8 mm
Acero inoxidable 0,6 mm
Acero forjado con caídas

DISCO DESBASTE FD1152

Tamaño: 115mm * 22mm, P60

SET DE HERRAMIENTAS UHKTHP11151 

115  piezas

-1 taladro de impacto de 680 W. 220-240V~50/60Hz, portabrocas de 13 mm
-1 martillo de garra de 8 onzas.
-Alicates combinados de 1 pieza de 7 "
-1 llave ajustable de 6.0 in.       
-1 destornillador SL5.5x100.
-1 cinta métrica de acero 3M.
-4 piezas Brocas para madera 4,5,6,8mm
-5 brocas helicoidales de 2,3,4,5,6 mm.
-5 brocas para mampostería de 4,5,6,8,10 mm.
-10 puntas de destornillador SL3/SL4/SL5/SL6/PH0/PH1/PH2/PH3/PZ0/PZ1.
-1 soporte magnético para puntas.
- 1 lápiz de prueba.
- 1 cinta aislante de PVC.
- 40 tornillos (20 piezas * ST3.5, 10 piezas * ST4, 10 piezas * ST5)
- 40 tapones de plástico (20 piezas * 5 mm, 10 piezas * 6 mm, 10 piezas * 8 mm)

SET DADOS TUBO LLAVE CRIQUE HKTS14451

45 piezas

-1  llave de trinquete de 1/4 "
-Dados:4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
-1 Extension Bar 50mm y 100mm
-20 Puntas de destornillador. 
       PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-PZ3-
       SL4-SL5-SL6-H1.5-H2-H3-H4-H5-
-H6-T10-T15-T20-T25-T30
-1 Barra de extensión flexible
-4 barra deslizante en T Llave hexagonal

DISCO DE CORTE (25pz) MCD302301HA

Tamaño: 

230mm(9")

X3.0mm(1/8")

X22.2mm(7/8")

- Centro plano, disco 
   abrasivo de corte para 
   metal.

DISCO DESBASTE FD1153

Tamaño: 115mm * 22mm, P80

DISCO DIAMANTE DMD021152M

Tamaño: 

115 (4-1 / 2 ") X22.2mm 

Ancho de la hoja: 5mm

- Centro plano, disco 
   abrasivo de corte para 
   metal.

DISCO CIRCONIO FDZ1151

Tamaño: 115 mm * 22 mm 4-1 / 2 '' * 7/8 '', P40

PINZA DE RESORTE HQSC0206

Tamaño: 6 " Longitud: 150 mm

- Fuerza de cierre: 15KGS 
- Cuerpo clip negro.
- Max boca abierta: 68 mm

DISCO DE CORTE (50PZ) MCD1211550

Tamaño: 115mm x 1.2mm x 22.2mm
- Centro plano, disco abrasivo de corte para metal e INOX.

DISCO DESBASTE FD1151

Tamaño: 115mm * 22mm, P40

DISCO CIRCONIO FDZ1152

Tamaño: 115 mm x 22 mm 4-1 / 2''x7 / 8 '', P60

Especialmente indicado para acero inoxidable.
Material: óxido de circonio abrasivo

PINZA DE RESORTE HQSC0204

Tamaño: 4 " Longitud: 110 mm

- Fuerza de cierre: 12KGS
- Cuerpo clip negro.
- Max boca abierta: 50 mm

DISCO DE CORTE DE DIAMANTE DMD011152M

Tamaño: 

115mm(4-1/2")X 22.2mm

Ancho 7.5mm

- Centro plano, disco 
   abrasivo de corte para 
   metal.

SIERRA DENTADA MADERA TSB118513

Tamaño: 

185mm(7-1/4")

Eje 20mm Ancho 16mm

- Adecuado para sierra circular 
   corte madera.

DISCO CIRCONIO FDZ1153

Tamaño: 115 mm * 22 mm 4-1 / 2 '' * 7/8 '', P80

Especialmente indicado para acero inoxidable.
Material: óxido de circonio abrasivo

Herramientas
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PINZA ELECTRICISTA HCP08208

Tamaño: 8"/200mm

- Mango bicolor de goma
   antiderrapante.
- Aceite pulido y antioxidante

DESTORNILLADOR 13 EN 1 AKISD1208

- Mango de goma antiderrapante.
- Ideal para transportar. 
- Puntas de CR-V
- ARTICULABLE.

CARETA PARA SOLDAR ELECTRÓNICA AHM008

Tamaño: 8"/200mm

Tamaño: 92mm x  42mm
Clase Óptica. 1/1/1/2
Sensor de Arco: 2
Ajustable, resistente, lente automatico, control de sombra externo, 
encendido y apagado automático, protección UV.

ABRAZADERA HGC0105

Tamaño: 5 "/ 125 mm 
Cuerpo de fundición
 maleable 
Hilo en forma de T

PINZA ELECTRICISTA HCP08188

Tamaño: 7"/180mm

- Mango bicolor de goma
   antiderrapante.
- Aceite pulido y antioxidante

PINZA DE PUNTA HHLNP28200

Tamaño: 6"/160mm

- Mango bicolor de goma
   antiderrapante.
- Aceite pulido y antioxidante

PINZA CORTE DIAGONAL HDCP08168

Tamaño: 6"/160mm
- Mango bicolor de goma
   antiderrapante. Aceite pulido y antioxidante

ATORNILLADOR "GO" CSDLI0403

Voltaje: 4 V
Vástago hexagonal: 1/4 "
Velocidad sin carga: 240 / min
Par máx .: 4N.m
Luz de trabajo integrada
Indicador de nivel de carga

LLAVE HEXAGONAL 8 EN 1 HHK14081

Tamaño: 2-8 mm
- Mango bicolor de goma
   antiderrapante.
- Aceite pulido y antioxidante

PRENSA 6" HGC0106

Tamaño: 6 "/ 150 mm 
Cuerpo de fundición
 maleable 
Hilo en forma de T

SET DE PINZAS DE PALANCA HKHLPS2831

Tamaño: 
8"/200mm
7"/180mm
6"/160mm

- Mango bicolor de goma
   antiderrapante.
- Aceite pulido y antioxidante

SET DE ATORNILLADORES HKSD0628

Tamaño: 6"/160mm

- Mango bicolor de goma
   antiderrapante.
- Aceite pulido y antioxidante

SET DE LLAVES TORX HHK11091

Longitud 17.5, T10 - T50

- Fabricado en material Cr.V
- 9 piezas diferentes.

TIJERA LARGA CHAPISTA HTSN0112S

Longitud 300mm

-Mango antiderrapante de diseño único
-Corte de plástico o caucho o malla de 
  alambre de latón de 0.5 mm

SET LLAVE HEXAGONAL  9PZ HHK13091

Tamaño 1.5-10mm

Material Cr-V 

- Brazo largo
- Tratamiento térmico y placa de 
   cromo

PINZAS ELECTRICISTA HHCP28200

Tamaño: 8"/200mm

- Mango bicolor de goma
   antiderrapante.
- Aceite pulido y antioxidante

PINZA CORTE DIAGONAL HHLDCP28160

Tamaño: 6"/160mm

- Mango bicolor de goma
   antiderrapante.
- Aceite pulido y antioxidante

PINZA DE PUNTA HLNP08168

Tamaño: 6"/160mm
- Mango bicolor de goma
   antiderrapante.
- Aceite pulido y antioxidante

Herramientas
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NIVEL MAGNÉTICO HSL68120

Longitud: 120 cm Peso: 1450g

Viales precisos de 0,5 mm / m,4 imanes potentes.
Diseño de doble superficie plana, Fresado de doble cara

NIVEL DE MANO MINI HMSL03101

Longitud: 10cm cm Espesor 1.5mm

Vial arcílico a prueba de golpes sólido de 0,5 mm / m
Tapas finales a prueba de golpes

FLEXOMETRO 3M HSMT0833

Tamaño: 3 METROS

- Botón doble
- Métrica y pulgada
- Cubierta de material ABS, 
   cinta métrica de acero. 

FLEXOMETRO 5M HSMT08352

Tamaño: 5 METROS

- Botón doble
- Métrica y pulgada
- Cubierta de material ABS, 
   cinta métrica de acero. 

LLAVE AJUSTABLE 10" HADW131102

Longitud:  250 mm (10 ")

Tamaño de abrazadera ajustable:  0-30 mm 

SET LLAVES COMBINADAS HKSPA1088-I

8 PIEZAS

Tamaño:6-19mm
(6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 
14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm)
Pulido fino

LLAVE AJUSTABLE 8" HADW131082

Longitud: 200 mm (8")

Tamaño de abrazadera ajustable: 0-24 mm

SET HERRAMIENTAS MULTIUSO HKTH10807

7 piezas

1 alicates combinados de 7 "
Lápiz de prueba :
Voltaje de prueba: 100-500VAC
1 llave ajustable de 6 "
1cuchillo de hoja a presión de 9 mm
1 destornillador SL5.5x100
Destornillador PH1x100 de 1 pieza
1 cinta métrica de acero 3M

PINZA DE PRESIÓN HSJP0110

Longitud: 10"

-Quijada recta

PINZA DE PRESIÓN HSJP0210

Longitud: 10"

-Quijada Curva

FLEXOMETRO ACERO 5M HSMT08525

Largo: 5 M 

Ancho: 25mm

-Función de autobloqueo
-Con métrica y pulgada
-Botón doble
-Diseño unico
-Cubierta de material 
  ABS puro

FLEXOMETRO ACERO 8M HSMT39825

Largo: 8 M 

Ancho: 25mm

-Un botón
-Con métrica y pulgada
-Cubierta de material 
  ABS puro.

FLEXOMETRO ACERO 5M HSMT39525

Largo: 5 M 

Ancho: 25mm

-Un botón
-Con métrica y pulgada
-Cubierta de material 
  ABS puro.

FLEXOMETRO ACERO 8M HSMT08825

Largo: 8 M 

Ancho: 25mm

-Función de autobloqueo
-Con métrica y pulgada
-Botón doble
-Diseño unico
-Cubierta de material 
  ABS puro

NIVEL DE ALUMINIO HSL58100

Longitud: 100cm Ancho:5cm

NIVEL DE ALUMINIO HSL58060

Medida: 60cm
- Cuerpo de aluminio, resistente a golpes y caidas. 
- Espesor de aluminio de 1.5mm.
- Diseño de doble superficie plana.

NIVEL DE ALUMINIO HSL38060M

Medida: 60cm
- Cuerpo de aluminio, resistente a golpes y caidas. 
- Espesor de aluminio de 1.5mm.
- Diseño de doble superficie plana.

SET 5 BROCAS UAKDB3055

Voltaje: 4 V
Vástago hexagonal: 1/4 "
Velocidad sin carga: 240 / min
Par máx .: 4N.m
Luz de trabajo integrada
Indicador de nivel de carga
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PISTOLA DE RIEGO HWSG032

- Cuerpo de plástico con agarre 
   engomado antiderrapante, 
   agarre cómodo.
- Boquilla con 3 modos de disparo.

CINCEL HCCL852519

 Longitud 305mm Ancho pala 25 mm, Diámetro varilla 19 mm 

-Acero forjado

CINCEL HCCL851916

 Longitud 305mm Ancho pala 19 mm, Diámetro varilla 16 mm 

-Acero forjado

PUNTA PROFESIONAL HCC0841218

Tamaño: 300mm

Material acero al carbono

Tratamiento térmico 

LLAVE DE TUBO HPW0814

Tamaño: 10 "(250 mm) Diámetro máximo de sujeción: 34 mm

- Mordaza móvil forjada con acero al carbono de alta calidad.
- Material del cuerpo: fundición dúctil Acabado negro y pulido 
-Remache sólido

LLAVE DE TUBO HPW0810 

Tamaño: 14 "(350 mm) Diámetro máximo de sujeción: 50 mm

- Mordaza móvil forjada con acero al carbono de alta calidad.
- Material del cuerpo: fundición dúctil Acabado negro y pulido 
-Remache sólido

MARTILLO UÑA 450G HCHS8016

Peso: 16 oz / 450 g

-Cabeza de martillo forjada en estampa.
-Tratamiento térmico.

MARTILLO HCH880227

Peso: 16 oz / 450 g

-Cabeza de martillo forjada en estampa.
-Tratamiento térmico.

PRENSA RÁPIDA AJUSTABLE HQBC01601

Tamaño de la abrazadera: 

63x150 mm 

Fuerza máxima de sujeción: 

60 KGS

Espesor y ancho de la regla 

de hierro:  5X18 mm

PRENSA RÁPIDA AJUSTABLE HQBC01603

Tamaño de la abrazadera: 

63x450 mm 

Fuerza máxima de sujeción: 

60 KGS

Espesor y ancho de la regla 

de hierro:  5X18 mm

PRENSA RÁPIDA AJUSTABLE HQBC01602

Tamaño de la abrazadera: 

63x300 mm 

Fuerza máxima de sujeción: 

60 KGS

Espesor y ancho de la regla 

de hierro:  5X18 mm

PRENSA RÁPIDA USO RUDO HQBC18801

Tamaño de la abrazadera: 

80x450 mm 

Fuerza máxima de sujeción: 

135KG

Espesor y ancho de la regla 

de hierro:   6X18mm

PUNTA MANUAL HCC0841016 

Longitud 250mm

Tamaño de cabeza: 4 mm

Tamaño del mango 16 mm

-Forjado y tratamiento térmico

LLAVE DE TUBO AUTOAJUSTABLE HPW1410

Tamaño 10"/ 250 mm, Diámetro de sujeción 14-40 mm
- Acero carbono acabado negro y pulido

LLAVE DE TUBO 12" HPW0812

Tamaño: 12 "(300 mm) Diámetro máximo de sujeción: 42 mm
- Mordaza móvil forjada con acero al carbono de alta calidad.
- Acabado negro y pulido Remache
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CUCHILLO DE GANCHO HPK81801

Tamaño: 180 mm
hoja curva
- Material: Acero inoxidable
- Mango de diseño único

 

CUCHILLO CURVO PELA CABLES HPK82001

Tamaño: 200 mm Hoja curva
- Material: Acero inoxidable

 

PINZA MINI 7" CIERRA SEGUROS HCCP011801

Alicate circlip Tamaño: 7 " 
- Acero carbono Embalado

PINZA MINI 7" CIERRA SEGUROS HCCP011752

Alicate circlip cabeza doblada Alicate circlip interno
Tamaño: 7 " / 180 mm Diámetro de la cabeza: 1.8 mm
- Acero carbono Embalado

 

PINZA MINI 7" HCCP011751

Alicate circlip cabeza doblada Alicate circlip externo
Tamaño: 7 " / 180 mm Diámetro de la cabeza: 1.8 mm
- Acero carbono Embalado

RODILLO DE ACRILICO HRHT282302

                   3/4¨ Grosor

             Rodillo para pared.

SERRUCHO HHAS08500

Longitud 500mm  Espesor: 0,9 mm, 7TPI

-Protector de dientes 

RODILLO DE REPUESTO 23CM HRC3323018

Tamaño 230 mm / 9 "
Altura de fibra 18 mm

- Apto para pared exterior
- Adecuado para HRHT042302D 
   y HRHT042302

PINZA PELA CABLE HWSP851

Tamaño: 8.5 "/ 215 mm con filo para cortar alambre
- Con función de cable de empuje y función pelacables
- Puede pelar siete tipos de tamaño de cable ycinco tipos de     
tornillos de cobre

 

PINZA MINI 7" CIERRA SEGUROS HCCP011802

Alicate para seguros Largo 21cm 
- Instale o retire anillos o seguros 
- Aceite pulido y antioxidante
- Material AceroCR-V 

HOJA DE SIERRA HSBB22188

Tamaño: 300 mm, 12 ".
- Material: M42 + D6A.
- Número de dientes: 24T.

CORTADOR DE TUBOS HPC0232

Cortatubos de cobre y aluminio Diámetro de corte: 3-32 mm
- Con hoja de alta calidad, Pomo de aluminio.

ALICATE AISLADO 6" HIHLDCP28160

Tamaño: 6 "/ 160 mm
-Acabado y pulido negro, Mango aislado.

LLAVE AJUSTABLE HADW131122

Longitud: 300 mm (12 ")
- Tamaño de abrazadera ajustable: 0-35 mm

ALICATE AISLADO 8" HILNP28208

Tamaño: 8 "/ 200 mm
-Acabado y pulido negro, Mango aislado.

LLAVE AJUSTABLE AISLADA HIADW101

- Punta larga
- Mango antiderrapante.
- Aceite pulido y antioxidante

PINZA UNIVERSAL AISLADA HICP28208

Tamaño: 8 "/ 200 mm
-Acabado y pulido negro, Mango aislado.

PINZA PARA BOMBAS HPP03300

Longitud: 10"

-Quijada recta
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SET DE HERRAMIENTAS 120 PZ HKTHP21201
1 martillo de garra de 8 oz.
1 pieza de alicates combinados de 7 "
1 pinza de punta larga de 6 "
1 destornillador SL5.5 * 100
1 destornillador PH1 * 100
1 Lápiz T  (voltaje de prueba: 100-500 V CA)
1 Llave ajustable de 1 pieza de 8 "
1 pieza de cinta métrica de acero 3M
Mini marco de sierra para metales de 1 pieza
Llave hexagonal de 9 piezas 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10MM
20 piezas de destornillador
Tamaño: SL3 SL4 SL5 SL6 PH0 PH1 PH2 PH3 PZ0 PZ1
PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T30 H3 H4 H5 H6
1 pieza de cuchillo de hoja a presión
Mango de destornillador de precisión de 1 pieza de 4 mm
10 puntas de destornillador de precisión: SL1.5, SL2, SL3, PH000, 
PH00, PH0, T6, T8, H1.5, H2.5
1 pieza de lima de acero semicircular 3 * 140 mm
1 pieza de tijeras de 8 "
7 piezas Manguito de alimentación de 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 
9 mm, 10 mm, 11 mm Material: CR-V
1 pieza de vástago magnético de 1/4 "100 mm
10 piezas 4 * 30 tornillos
10 piezas 5 * 50 tornillos
10 piezas 4,2 * 19 tornillo autorroscante
10 piezas 4,2 * 38 tornillo autorroscante
Tornillo autoperforante hexagonal de 10 piezas 5,5 * 32
Tornillo autoperforante hexagonal de 10 piezas 5,5 * 50te

SET DE ATORNILLADORES 6 PZ HKISD0608

Incluye 6 piezas

1 pza STD 1/8x3

1 pza STD 5/32x4

1 pza STD 1/4x6

1 pza PH0 1/8x2-1/2

1 pza PH1 3/16x3-1/2

1 pza PH2 1/4x4

DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN HKSD0618

Incluye 
SL2.0 * 50, 
SL2.5 * 50, 
SL3.0 * 50, 
PH000 * 50, 
PH00 * 50, 
PH0 * 50 
Material CR-V 

CINTA MÉTRICA HFMT8120

Largo y ancho 20mx12.5mm
- Transmisión para 
    rebobinado rápido

ALICATES COMBINADOS HHCP28240

ALTO PALANCAMIENTO
- Tamaño: 240mm

ATORNILLADOR INTERCAMBIABLE AKSDFL1208

Incluye 12 Piezas- Eje flexible
1 pza Adaptador de brocas 1pza 4-6mm (25mm) 10 pza de puntas de 
destornillador 6.35X25 mm SL5, SL6, SL7, PH1, PH2, PH3, T10, T15, 
T20, T25 E

CORTADORA DE CERAMICA HTC04600

Tamaño 815x195cm Espesor de la base 2 mm
- Espesor máx. De corte 12 mm
- Tamaño de cuchilla 16x6x3mm

ALICATES DE CORTE DIAGONAL HHDCP08188

 
Tamaño: 7"
- Aceite pulido y antioxidante

SET DE ALICATES 3 PZ HKPS08318

Incluye 3 piezas
Alicates combinados de 8 "
Alicates de punta larga de 6 "
Alicates de corte diagonal de 6 "
Aceite de pulido y antioxidante
Mango de dos colores
Empaquetado con tarjeta deslizante

SET DE ATORNILLADORES 4 PZ HKSD0458

Incluye 4 piezas

1 pza SL5X100mm

1 pza SL6X150mm

1 pza PH1X100mm
1 pza PH2X150mm

SET DESTORNILLADORES 10 PZ HKISD1008 

Incluye 12 piezas 

Intercambiables y aislados
1000V

SL2.0x100
SL2.5x100
SL3.0x100
SL3.5 * 100
SL4.0x100mm
SL5.5x100
SL6.5x100
PH0x100
PH1x100
PH2x100

CUCHILLA CORTA AZULEJO HTC04600B

 Tamaño de la hoja: 16x6x3mm 
 Adecuado para HTC04600
 

SET DE HERRAMIENTAS 9PZ HKTH10809

1 cinta métrica 3m
1 Llave ajustable 8"
1 Cuchillo hoja desprendible
1 Mini martillo
1 desarmador de prueba
1 Alicate de punta larga 6"
1 alicates combinados 7"
1 SL5.5 - 5x100mm
1 PH1- 5x100mm

ALICATES DE CORTE DIAGONAL HHHDCP28180

- Ligero y fácil de llevar.
- Conveniente y duradero.
- Fácil de usar.

ALICATES PARA JUNTAS  HSPJP02250

Tamaño 10" 
(250mm)
- Acabado negro y pulido

ALICATES DE CORTE DIAGONAL HDCP08188

Tamaño: 7"
- Aceite pulido y antioxidante

HERRAMIENTA MULTIFUNCIONAL HFMFT0115

Tamaño total 155 mm 

Tamaño cerrado 100 mm
- Componentes de acero
   inoxidable
- Plegable, fácil de transportar
- Bolsa de cinturón de nylon 
- Alicates de punta plana 
- Alicates regulares 
- Cortadores de alambre 
- Cuchillo afilado  
- Destornillador 
- Abrelatas 

- Cuchillo de sierra 
- Sierra de madera 
- Gancho multiusos 
- Extractor de gancho 
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CUCHARA ALBAÑILERÍA 10" HBT1018

Tamaño  10 "/ 250 mm 

Diámetro de biela: 9.5mm

-Mango antiderrapante de diseño único

CINCEL DE CONCRETO HCC850416 

Longitud 305mm 

-Mango plástico

FLOTADOR DE GOMA FINA HSFR24008

Longitud:  230 mm  Espesor de goma: 15 mm

-Mango de PP puro, Placa base de aluminio, Función de limpieza, 
-Función de lijado de paredes de cemento

FLOTADOR DE GOMA NEGRA HSFR24108

Tamaño 240mmx100mm  Espesor EVA 19 mm

-Mango de PP puro, Placa base de aluminio, Función de limpieza.

MAZO DE HULE HRUH8208

Peso: 220 g

-Cabeza de hule
-Mango plástico

MAZO DE HULE HRUH8216

Peso: 450 g

-Cabeza de hule
-Mango plástico

MASCARILLA CONTRA POLVO HDM04

- Clip nasal ajustable.
- Ideal para uso en jardín y 
  operaciones donde exista 
  mucho polvo. 

TAPÓN AUDITIVO HEP02

- Seguro e higienico.
- Suave y ultraflexible.
- Permite a operadores mantener a 
  salvo su audicion en ambientes 
   con ruido constante.
- Material Poliuretano.

LENTES DE SEGURIDAD HSG04

- Diseño envolvente que brinda
   protección.

OREJERA HEM01

-Carcasa ABS resistente a 
  impactos.
- Almoadillas de espuma suaves.
- NRR:24 dB

PROTECTOR FACIAL HFSPC01

- Resistente a impactos
- Banda antibacteriana para el 
  sudor.
- El borde protege la frente 
   de lesiones externas.

BROCHA CHPTB78603

- Mango de plástico.
- Resistente a pintura a 
   base de aceite. 

NAVAJA RETRÁCTIL/ CUTTER HKNS16518

Tamaño: 18mm x 100mm
- Cuerpo de plastico, apliques 
   antiderrapantes.
- Cuchilla SK5.

ESPATULA METAL 10CM HPUT08100

Tamaño: 100 mm 

-Mango plástico
-Tratamiento térmico
-Acero inoxidable

ESPATULA METAL 8CM HPUT08080

Tamaño: 80 mm 

-Mango plástico
-Tratamiento térmico
-Acero inoxidable

CUCHARA ALBAÑILERÍA 11" HBT1118

Tamaño  11 "/ 275 mm 

Diámetro de biela: 11.5mm

-Mango antiderrapante de diseño único

LLANA LISA METAL HPT231025

 Tamaño230x100 mm

 -Acero carbono

CINCEL DE CONCRETO HCC850419

Longitud 305mm 

-Mango plástico
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Caracteristícas

CALIBRE 8

CALIBRE 10

CALIBRE 12

CALIBRE 14

MODELO MEDIDA CALIBRE COLOR
CABLE THW 08 DACON 100cm 8 Negro, Rojo, Blanco, Verde

CABLE THW 10 DACON 100cm 10 Negro, Rojo, Blanco, Verde

CABLE THW 12 DACON 100cm 12 Negro, Rojo, Blanco, Verde

CABLE THW 14 DACON 100cm 14 Negro, Rojo, Blanco, Verde

CABLE THW 08 DACON 90cm 8 Negro, Rojo, Blanco, Verde

CABLE THW 10 DACON 90cm 10 Negro, Rojo, Blanco, Verde

CABLE THW 12 DACON 90cm 12 Negro, Rojo, Blanco, Verde

CABLE THW 14 DACON 90cm 14 Negro, Rojo, Blanco, Verde

CABLE ELÉCTRICO 

600V
19 HILOS

90°
ANTIFLAMA
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Caracteristícas

CALIBRE 8

CALIBRE 10

CALIBRE 12

CALIBRE 14

MODELO MEDIDA CALIBRE COLOR
CORDON POT SPT 12 DACON 100cm 8 Blanco

CORDON POT SPT 14 DACON 100cm 10 Blanco

CORDON POT SPT 16 DACON 100cm 12 Blanco

CORDON POT SPT 18 DACON 100cm 14 Blanco

CARDON POT SPT 12 DACON 90cm 8 Blanco

CORDON POT SPT 14 DACON 90cm 10  Blanco

CORDON POT SPT 16 DACON 90cm 12 Blanco

CORDON POT SPT 18 DACON 90cm 14 Blanco

CORDON POT 

ANTIFLAMA

PVC 100%
PURO

99.9%
COBRE


