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SIGLO XXI

ESPECIFICACIONES

CUERPO Portabalastro, barrotes, corona vy alfil
de aluminio inyectado
REFRACTOR  Acrilico prismatico
REFLECTOR Tapa de acrilico prismatico
PORTALAMPARA E39
GRADO DE PROTECCION P65
MONTAJE Punta de poste 3”

INFORMACION TECNICA

. VSAP MAX 250 W AMC MAX 150 W
|
1 AM MAX 250 W FOLED MAX 100 W
|
g
£
9, APLICACIONES
®
! R
! It 33|n
' OLII
450 m7n? TT :-_ - Parques Escuelas Plazas C. Comerciales
PUNTAS DE POSTE
ESPECIFICACIONES
CUERPO Portabalastro y alfil de aluminio fundido
REFRACTOR  Acrilico prismético
REFLECTOR Tapa de aluminio rechazada con
recubrimiento en pintura electrostatica
PORTALAMPARA E39
. GRADO DE PROTECCION IP65
| - MONTAJE Punta de poste 3”
.'-.} ¥
% INFORMACION TECNICA
. VSAP MAX 150 W AMC MAX 150 W
|
1 AM MAX 175 W FOLED MAX 100 W
|
£
£
2 APLICACIONES
©
! Py
Db ) mh
o
75 mMm ===~

A0MM cm = = e e e = = Parques Escuelas Plazas C. Comerciales




COLONIAL MEXICANO

ESPECIFICACIONES

CUERPO Portabalastro
y tirantes de aluminio fundido
REFRACTOR  Acrilico prismatico
REFLECTOR Tapa de aluminio rechazada con
recubrimiento en pintura electrostatica
PORTALAMPARA E39
GRADO DE PROTECCION IP65
MONTAJE Punta de poste 3”

INFORMACION TECNICA

VSAP

AM

APLICACIONES

MAX 250 W

MAX 250 W

AMC MAX 150 W

FOLED MAX 100 W

660 mm

Ok i X md

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

CONTEMPO

ESPECIFICACIONES

570 mm

CUERPO Portabalastro de aluminio fundido
REFRACTOR  Acrilico prismatico
REFLECTOR Tapa de aluminio rechazada con
recubrimiento en pintura electrostatica
PORTALAMPARA E39
GRADO DE PROTECCION IP65
MONTAJE Punta de poste 3”

INFORMACION TECNICA

VSAP

AM

APLICACIONES

bale

Parques

Escuelas

MAX 250 W

MAX 250 W

AMC MAX 150 W

FOLED MAX 100 W

fy 2 md

Plazas

C. Comerciales



650 mm

650 mm

CONICA

ESPECIFICACIONES

CUERPO
REFRACTOR
REFLECTOR

PORTALAMPARA
GRADO DE PROTECCION
MONTAJE

Portabalastro de aluminio fundido
Acrilico prisméatico

Tapa de aluminio rechazada con
recubrimiento en pintura electrostatica
E39

IP65

Punta de poste 2 1/2”

INFORMACION TECNICA

VSAP

AM

APLICACIONES

L)

Parques Escuelas

MAX 150 W

MAX 175 W

AMC MAX 150 W

FOLED MAX 100 W

i 2 mb

Plazas C. Comerciales

PUNTAS DE POSTE

NUEVO LEON

ESPECIFICACIONES

CUERPO

REFRACTOR
REFLECTOR

PORTALAMPARA
GRADO DE PROTECCION
MONTAJE

Portabalastro y tirantes

de aluminio fundido

Acrilico prismatico

Tapa de aluminio rechazada con
recubrimiento en pintura electrostatica
E39

IP65

Punta de poste 2 1/2”

INFORMACION TECNICA

VSAP

AM

APLICACIONES

MAX 150 W

MAX 175 W

AMC MAX 150 W

FOLED MAX 100 W

Ob By mb

Parques Escuelas

Plazas C. Comerciales



FUTURA LR

ESPECIFICACIONES

CUERPO Portabalastro de aluminio fundido
REFRACTOR  Acrilico prismatico
REFLECTOR Tapa de aluminio rechazada con
recubrimiento en pintura electrostatica
PORTALAMPARA E39
GRADO DE PROTECCION  IP65
MONTAJE Punta de poste 2 1/4”

INFORMACION TECNICA

VSAP MAX 150 W AMC MAX 150 W

AM MAX 175 W FOLED MAX 100 W

APLICACIONES

Ob By mb

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

660 mm

LUMA

ESPECIFICACIONES

CUERPO Portabalastro de aluminio fundido
REFRACTOR  Acrilico prismético
REFLECTOR Tapa de aluminio rechazada con
recubrimiento en pintura electrostatica
PORTALAMPARA E39
GRADO DE PROTECCION  IP65
MONTAJE Punta de poste 2 1/4”

INFORMACION TECNICA

VSAP MAX 150 W AMC MAX 150 W

AM MAX 175 W FOLED MAX 100 W

APLICACIONES

Ok B X md

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

610 mm




ALFA LR

CUERPO

REFRACTOR
REFLECTOR

PORTALAMPARA
GRADO DE PROTECCION
MONTAJE

ESPECIFICACIONES

Portabalastro de aluminio inyectado

y tapa de aluminio rechazada

Acrilico transparente

Louvers de aluminio con
recubrimiento en pintura electrostatica
E39

IP65

Punta de poste 3”

INFORMACION TECNICA

. VSAP MAX 150 W AMC MAX 150 W
|
1 AM MAX 175 W FOLED MAX 50 W
|
=
£
2, APLICACIONES
™~
! Py
! el G
s ! Q_IIL:I
600 MM - = _Tm_-:- _____ Parques Escuelas Plazas C. Comerciales
PUNTAS DE POSTE
ESPECIFICACIONES
CUERPO Portabalastro de aluminio inyectado
REFRACTOR  Acrilico transparente
REFLECTOR Louvers de aluminio con recubrimiento
en pintura electrostatica
PORTALAMPARA E39
GRADO DE PROTECCION  IP65
MONTAJE Punta de poste 3”
INFORMACION TECNICA
VSAP MAX 150 W AMC MAX 150 W
)
: AM MAX 175 W FOLED MAX 50 W
|
€
£
3 APLICACIONES
™~
|
Db ) E h
2607n51nTT_“_ - Parques Escuelas Plazas C. Comerciales




ESFERA OPALINA

ESPECIFICACIONES

CUERPO Portabalastro de aluminio fundido
REFRACTOR Esfera de acrilico opalina de 18”
PORTALAMPARA E39
GRADO DE PROTECCION IP65
MONTAJE Punta de poste 3”

INFORMACION TECNICA

. VSAP MAX 250 W AMC MAX 150 W
1
| AM MAX 250 W FOLED MAX 100 W
|
£
£
2 APLICACIONES
™~
! R
ok i 2
- Q.mgle
450 mm _m_m_--_-___ Parques Escuelas Plazas C. Comerciales
ESFERA PRISMATICA
ESPECIFICACIONES
CUERPO Portabalastro de aluminio fundido
REFRACTOR Esfera de acrilico prismatica de 18”
PORTALAMPARA E39
GRADO DE PROTECCION IP65
MONTAJE Punta de poste 3”
INFORMACION TECNICA
VSAP MAX 250 W AMC MAX 150 W
)
: AM MAX 250 W FOLED MAX 100 W
|
=
£
9 APLICACIONES
™~
! Py
o B 2
Qlmlo

450 MM == = = = = = Parques Escuelas Plazas C. Comerciales




580 mm

BOLA
ANTICONTAMINANTE

ESPECIFICACIONES

CUERPO Portabalastro de aluminio inyectado
REFRACTOR  Acrilico prismatico
REFLECTOR Tapa de acrilico prismatico o tapa de
aluminio rechazada con recubrimiento
en pintura electrostatica.
PORTALAMPARA E39
GRADO DE PROTECCION  IP65
MONTAJE Punta de poste 3”

INFORMACION TECNICA

VSAP MAX 150 W AMC MAX 150 W

AM MAX 175 W FOLED MAX 100 W

APLICACIONES

Ok B X md

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

PUNTAS DE POSTE

VENUS

ESPECIFICACIONES

CUERPO Portabalastro de aluminio fundido
REFRACTOR  Acrilico prismatico
REFLECTOR Tapa de aluminio rechazaday
anodizada al alto brillo
PORTALAMPARA E39
GRADO DE PROTECCION IP65
MONTAJE Punta de poste 3”

INFORMACION TECNICA

VSAP MAX 250 W AMC MAX 150 W

AM MAX 250 W FOLED MAX 100 W

APLICACIONES

Ok B E ol

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales




ALA DE GAVIOTA

ESPECIFICACIONES

CUERPO Portabalastro y brazo de aluminio
inyectado
REFRACTOR Cristal plano transparente
termotemplado
REFLECTOR Lé&mina de aluminio anodizada al
alto brillo
PORTALAMPARA E26
GRADO DE PROTECCION  IP65
MONTAJE Punta de poste 3 1/4”

INFORMACION TECNICA
AMC MAX 70 W
APLICACIONES

Ok B X o

800 MM o = = = = — = Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

1200 mm




PRAGA

ESPECIFICACIONES

CUERPO
REFRACTOR
REFLECTOR

PORTALAMPARA

GRADO DE PROTECCION
MONTAJE

INFORMACION TECNICA

Carcasa de aluminio fundido

Cristal plano transparente termotemplado
Lamina de aluminio anodizada al alto
brillo

E39

IP65

Colgante (Rizo / Ménsula)

POTENCIA LUMENS EFICICENCIA IRC
30w 3,750 125 LM/W >70

50 W 6,250 125 LM/W >70
70W 8,750 125 LM/W >70
100w 12,500 125 LM/W >70
VSAP MAX 150 W AM MAX 175 W

APLICACIONES

Ok B X md

Parques Escuelas

TDC

4200K

4200K

4200K

4200K

AMC

VOLTAIJE

100-277V

100-277V

100-277V

100-277V

MAX 150 W

PUNTAS DE POSTE

700 mm

Plazas C. Comerciales

VIDA UTIL

50,000 Hrs.

50,000 Hrs.

50,000 Hrs.

50,000 Hrs.

FOLED

GARANTIA

5 ANOS

5 ANOS

5 ANOS

5 ANOS

MAX 70 W

1"



600 mm

400 MM c = = = = = = -
ESPECIFICACIONES APLICACIONES
CUERPO  Carcasa de aluminio fundido y lamina e T
de aluminio rechazada QE]Q (j'_EﬁEI

REFRACTOR  Acrilico prismatico
REFLECTOR L&mina de aluminio anodizada al alto
brillo
PORTALAMPARA E39
GRADO DE PROTECCION |P65
MONTAJE Colgante (Rizo / Ménsula)

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

INFORMACION TECNICA

POTENCIA LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA UTIL GARANTIA
30w 3,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
50 W 6,250 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
70W 8,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
100w 12,500 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
VSAP MAX 150 W AM MAX 175 W AMC MAX 150 W FOLED MAX 100 W

12




BORALR

ESPECIFICACIONES

CUERPO

REFRACTOR
REFLECTOR

PORTALAMPARA
GRADO DE PROTECCION
MONTAJE

INFORMACION TECNICA

Carcasa de aluminio fundido y Idmina

de aluminio rechazado
Acrilico prismatico

Lamina de aluminio anodizada al alto

brillo

E39

IP65

Colgante 2” (Rizo / Ménsula)

POTENCIA LUMENS EFICICENCIA IRC
30W 3,750 125 LM/W >70

50 W 6,250 125 LM/W >70
70wW 8,750 125 LM/W >70

100 W 12,500 125 LM/W >70
VSAP MAX 150 W AM MAX 175 W

APLICACIONES

Ok B X o

Parques Escuelas
TDC VOLTAJE
4200K 100-277V
4200K 100-277V
4200K 100-277V
4200K 100-277V
AMC MAX 150 W

PUNTAS DE POSTE

]
1
1
|
£
£
o
o |l
™~
1
!
700MM cmmm e e == -
Plazas C. Comerciales
VIDA UTIL GARANTIA
50,000 Hrs. 5 ANOS
50,000 Hrs. 5 ANOS
50,000 Hrs. 5 ANOS
50,000 Hrs. 5 ANOS
FOLED MAX 100 W

13



--50 mm

]
|
|
|
£
£
o
© |
S
|
!
400 MM = = — = -
MERIDA
ESPECIFICACIONES APLICACIONES
CUERPO Carcasa de aluminio fundido y lamina '_/.,‘:\ D
de aluminio rechazado @éj_({ Q"_EGEI
REFRACTOR = Acrilico prismatico Parques Escuelas Plazas C. Comerciales
REFLECTOR Léamina de aluminio anodizada al alto
brillo
PORTALAMPARA E39
GRADO DE PROTECCION IP65
MONTAJE Colgante 2” (Rizo / Ménsula)
INFORMACION TECNICA
POTENCIA LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA UTIL GARANTIA
30w 3,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
50 W 6,250 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
70 W 8,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
100 W 12,500 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
VSAP MAX 150 W AM MAX 175 W AMC MAX 150 W FOLED MAX 100 W

14




PUNTAS DE POSTE

]
|
|
[
[ !
By
2
2
|
| |
)
75 mm - -
4990MM cm m e e e = e
ESPECIFICACIONES APLICACIONES
CUERPO Portabalastro y alfil de aluminio fundido )u:\ 2N
. . . ': ﬂﬂlﬂ ! '
y tapa de fibra de vidrio @éj_({ Q-Ul:l
REFRACTOR Cristal plano transparente termotemplado Parques Escuelas Plazas C.Comerciales
REFLECTOR Léamina de aluminio anodizada al
alto brillo
PORTALAMPARA E39
GRADO DE PROTECCION IP65
MONTAJE Punta de poste 3”
INFORMACION TECNICA
POTENCIA LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA UTIL GARANTIA
30w 3,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
50 W 6,250 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
70 W 8,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
100 W 12,500 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
VSAP MAX 250 W AM MAX 250 W AMC MAX 150 W FOLED MAX 100 W

15




BARROCO

ESPECIFICACIONES

CUERPO

REFRACTOR
REFLECTOR

PORTALAMPARA
GRADO DE PROTECCION
MONTAJE

Portabalastro y tapa de aluminio fundido,
tirantes de ldmina de acero al carbén
Cristal plano transparente termotemplado
Lamina de aluminio anodizada

al alto brillo

E39

IP65

Punta de poste 2 1/2”

INFORMACION TECNICA

POTENCIA

30w

50 W

70w

100w

VSAP

16

LUMENS EFICICENCIA IRC
3,750 125 LM/W >70
6,250 125 LM/W >70
8,750 125 LM/W >70
12,500 125 LM/W >70

MAX 150 W AM MAX 175 W

4200K

4200K

4200K

4200K

AMC

APLICACIONES

Ob Rl

Parques Escuelas

VOLTAJE
100-277V
100-277V
100-277V

100-277V

MAX 150 W

1060 mm

.

Plazas C. Comerciales

VIDA UTIL GARANTIA
50,000 Hrs. 5 ANOS
50,000 Hrs. 5 ANOS
50,000 Hrs. 5 ANOS
50,000 Hrs. 5 ANOS

FOLED MAX 100 W




PUNTAS DE POSTE

€
€
o
o
[¢0)
55 mm ---
360 MMM e = = — — -
ESPECIFICACIONES APLICACIONES
CUERPO Carcasa de aluminio fundido ,_/.,:\ 2N
REFRACTOR Cristal plano transparente termotemplado @éh d_f&lﬂ
REFLECTOR Lamina de aluminio anodizada al Parques Escuelas Plazas C.Comerciales
alto brillo
PORTALAMPARA E39
GRADO DE PROTECCION IP65
MONTAJE Punta de poste 2 1/4”
INFORMACION TECNICA
POTENCIA LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA UTIL GARANTIA
30w 3,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
50w 6,250 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
70 W 8,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
100 W 12,500 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
VSAP MAX 150 W AM MAX 175 W AMC MAX 150 W FOLED MAX 70 W

17




=
800 mm

55 mm - -
360 MM = = = = = = =
ESPECIFICACIONES APLICACIONES
CUERPO Carcasa de aluminio fundido '_/.,‘:\ D
REFRACTOR Cristal plano transparente termotemplado QEE d_ﬁ%ﬁl
REFLECTOR L&mina de aluminio anodizada al

. Parques Escuelas Plazas C. Comerciales
alto brillo

PORTALAMPARA E39
GRADO DE PROTECCION IP65
MONTAJE Punta de poste 2 1/4”

INFORMACION TECNICA

POTENCIA LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA UTIL GARANTIA
30w 3,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
50 W 6,250 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
70W 8,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
100 W 12,500 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
VSAP MAX 150 W AM MAX 175 W AMC MAX 150 W FOLED MAX 70 W

18




PUNTAS DE POSTE

1S
€
o
o
~
1S
1S
o
~
()]
ESPECIFICACIONES APLICACIONES
CUERPO Carcasa de aluminio fundido y tapa '_/.,:\ 2
de aluminio rechazado @ET?. (j'lﬁ%m
REFRACTOR  Acrilico transparente Parques Escuelas Plazas C. Comerciales
REFLECTOR Léamina de aluminio anodizada
al alto brillo
PORTALAMPARA E39
GRADO DE PROTECCION IP65
MONTAJE Punta de poste Grande 2 1/4” | Chico 11/4”
INFORMACION TECNICA
POTENCIA LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA UTIL GARANTIA
30w 3,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
50w 6,250 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
70 W 8,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
100 W 12,500 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
VSAP MAX 150 W AM MAX 175 W AMC MAX 150 W FOLED MAX 100 W

19




VENECIA

ESPECIFICACIONES

CUERPO

REFRACTOR
REFLECTOR

PORTALAMPARA
GRADO DE PROTECCION
MONTAJE

Carcasa de aluminio fundido y tapa
de aluminio rechazado

Acrilico transparente

Lamina de aluminio anodizada

al alto brillo

E39

IP65

Punta de poste 2 1/4”

INFORMACION TECNICA

POTENCIA LUMENS EFICICENCIA IRC
30w 3,750 125 LM/W >70

50 W 6,250 125 LM/W >70

70 W 8,750 125 LM/W >70

100 W 12,500 125 LM/W >70
VSAP MAX 150 W AM MAX 175 W

20

810 mm

I
55mMm ==~
400MM cm e e e e == =
APLICACIONES
0h i o
Qlmlo
Parques Escuelas Plazas C. Comerciales
TDC VOLTAJE VIDA UTIL GARANTIA
4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
AMC MAX 150 W FOLED MAX 100 W




PUNTAS DE POSTE

]
[
[
|
£
Ey
o
o |
|
[
'
ESPECIFICACIONES APLICACIONES
CUERPO Carcasa de aluminio inyectado y tapa '_/.,‘:\ D
de aluminio hidroformada QEE d_ﬁ%ﬁl
REFRACTOR  Acrilico transparente Parques Escuelas Plazas C. Comerciales
REFLECTOR Lé&mina de aluminio hidroformada con
recubrimiento en pintura electrostatica
GRADO DE PROTECCION  IP65
MONTAJE Punta de poste 1”
INFORMACION TECNICA
POTENCIA LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA UTIL GARANTIA
30w 3,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
50 W 6,250 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
70 W 8,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
100 W 12,500 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS

21




URANIA LR

ESPECIFICACIONES

CUERPO Portabalastro de aluminio inyectado

y tapa de aluminio rechazada

REFRACTOR  Acrilico transparente
REFLECTOR Louvers de aluminio con recubrimiento

en pintura electrostatica

PORTALAMPARA E39
GRADO DE PROTECCION IP65

MONTAJE Punta de poste 3”

INFORMACION TECNICA

POTENCIA LUMENS
30w 3,750
50 W 6,250
70W 8,750
100 W 12,500

VSAP MAX 150 W

22

EFICICENCIA

125 LM/W

125 LM/W

125 LM/W

125 LM/W

AM

IRC

>70

>70

>70

>70

MAX 175 W

APLICACIONES

Ok R o

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

TDC VOLTAJE VIDA UTIL GARANTIA
4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS

AMC MAX 150 W FOLED MAX 100 W

950 mm




PUNTAS DE POSTE

vV

]
|
|
[
=
By
o
r,: |
|
|
|
)
55 mm --
440 MM e = = = = = =
ESPECIFICACIONES APLICACIONES
CUERPO Carcasa de aluminio inyectado '_).,:\ D
REFRACTOR Cristal plano transparente {%ETQ_ (j'_ﬁﬂg
termotemplado Parques Escuelas Plazas C. Comerciales
REFLECTOR Léamina de aluminio hidroformada
y anodizada al alto brillo
PORTALAMPARA E39
GRADO DE PROTECCION IP65
MONTAJE Punta de poste 2 1/4”
INFORMACION TECNICA
POTENCIA LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA UTIL GARANTIA
30w 3,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
50 W 6,250 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
70 W 8,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
100 W 12,500 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
VSAP MAX 150 W AM MAX 175 W AMC MAX 150 W FOLED MAX 50 W

23




ECLIPSE

ESPECIFICACIONES

CUERPO Carcasa de aluminio inyectado
REFRACTOR Cristal concavo transparente
termotemplado
REFLECTOR L&mina de aluminio hidroformada

y anodizada al alto brillo
PORTALAMPARA E39
GRADO DE PROTECCION IP65
MONTAJE Punta de poste 2 1/4”

INFORMACION TECNICA

POTENCIA LUMENS EFICICENCIA IRC
30w 3,750 125 LM/W >70
50 W 6,250 125 LM/W >70
70W 8,750 125 LM/W >70
100 W 12,500 125 LM/W >70
VSAP MAX 150 W AM MAX 175 W

24

680 mm

APLICACIONES

Ok B X md

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales
TDC VOLTAJE VIDA UTIL GARANTIA
4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
AMC MAX 150 W FOLED MAX 50 W




PUNTAS DE POSTE

840 mm

LUNAR

ESPECIFICACIONES APLICACIONES
CUERPO Carcaza de aluminio inyectado '_/.,:\ D
REFRACTOR  Cristal concavo transparente QETQ_ (S_E;ﬂg

termotemplado
REFLECTOR Lé&mina de aluminio hidroformada
y anodizada al alto brillo
PORTALAMPARA E39
GRADO DE PROTECCION  IP65
MONTAJE Punta de poste 2 1/4”

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

INFORMACION TECNICA

POTENCIA LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA UTIL GARANTIA
30w 3,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
50 W 6,250 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
70W 8,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
100 W 12,500 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
VSAP MAX 150 W AM MAX 175 W AMC MAX 150 W FOLED MAX 50 W
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PF-05

ESPECIFICACIONES

CUERPO

REFRACTOR
REFLECTOR

PORTALAMPARA
GRADO DE PROTECCION
MONTAJE

Portabalastro y tirantes de aluminio
inyectado y tapa de aluminio rechazada
Acrilico transparente

Louvers de aluminio con recubrimiento
en pintura electrostatica

E39

IP65

Punta de poste 3”

INFORMACION TECNICA

POTENCIA LUMENS EFICICENCIA IRC
30w 3,750 125 LM/W >70

50 W 6,250 125 LM/W >70

70 W 8,750 125 LM/W >70
100w 12,500 125 LM/W >70
VSAP MAX 150 W AM MAX 175 W

TDC

4200K

4200K

4200K

4200K

AMC

APLICACIONES

ok B X md

Escuelas Plazas C. Comerciales

VOLTAJE

100-277V

100-277V

100-277V

100-277V

MAX 150 W

VIDA UTIL

50,000 Hrs.

50,000 Hrs.

50,000 Hrs.

50,000 Hrs.

FOLED

700 mm

GARANTIA

5 ANOS

5 ANOS

5 ANOS

5 ANOS

MAX 100 W




DELTA

ESPECIFICACIONES

CUERPO
REFRACTOR
REFLECTOR

GRADO DE PROTECCION
MONTAJE

Portabalastro y tirantes de aluminio
inyectado y tapa de aluminio rechazada

Cristal plano transparente
termotemplado

Lamina de aluminio hidroformada con
recubrimiento en pintura electrostatica

IP65
Punta de poste 3”

INFORMACION TECNICA

POTENCIA LUMENS EFICICENCIA
30w 3,750 125 LM/W
50 W 6,250 125 LM/W
70w 8,750 125 LM/W
100 W 12,500 125 LM/W

IRC

>70

>70

>70

>70

TDC

4200K

4200K

4200K

4200K

PUNTAS DE POSTE

€
€
o
o
(9]
75 MM aaa
450 MM = = = = = =
APLICACIONES
0h i
Qlrle
Parques Escuelas Plazas C. Comerciales
VOLTAJE VIDA UTIL GARANTIA
100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS

27



KARACHI

ESPECIFICACIONES

CUERPO
REFRACTOR
REFLECTOR

GRADO DE PROTECCION
MONTAJE

APLICACIONES

Carcaza de aluminio inyectado I-)":\
Optica o lente de policarbonato QET_Q_ Q"_ﬁ%m

Lamina de aluminio con recubrimiento
en pintura electrostéatica

IP65

Punta de poste 2 3/4”

Parques Escuelas

INFORMACION TECNICA

POTENCIA LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE
30w 3,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V
50w 6,250 125 LM/W >70 4200K 100-277V
70 W 8,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V
100w 12,500 125 LM/W >70 4200K 100-277V

28

700 mm

Plazas C. Comerciales

VIDA UTIL

50,000 Hrs.

50,000 Hrs.

50,000 Hrs.

50,000 Hrs.

GARANTIA

5 ANOS

5 ANOS

5 ANOS

5 ANOS



PUNTAS DE POSTE

]
[
[
£
By
o
ol
™~
[
!
ESPECIFICACIONES APLICACIONES
CUERPO Carcaza de aluminio inyectado '_/u:\ 2
REFRACTOR  Acrilico prismatico @éj_({ ) _E&EI
REFLECTOR Lé&mina de aluminio f:on recubrimiento Parques Escuelas Plazas C.Comerciales
en pintura electrostatica
GRADO DE PROTECCION IP65
MONTAJE Punta de poste 3 1/4”
INFORMACION TECNICA
POTENCIA LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA UTIL GARANTIA
30w 3,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
50 W 6,250 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
70 W 8,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
100 W 12,500 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS

29




NATURE

ESPECIFICACIONES

CUERPO
REFRACTOR

REFLECTOR

GRADO DE PROTECCION
MONTAJE

Carcaza de aluminio inyectado

Cristal plano transparente

termotemplado

Lamina de aluminio hidroformada

y anodizada al alto brillo
IP65
Punta de poste 2 1/2”

INFORMACION TECNICA

POTENCIA LUMENS

60 W 7,500

EFICICENCIA

125 LM/W

IRC

>70

APLICACIONES

Ob Gl

Parques Escuelas

TDC VOLTAJE

4200K 100-277V

www.jemailuminacion.com

VIDA UTIL

600 mm

m

Plazas C. Comerciales

GARANTIA

50,000 Hrs. 5 ANOS

oJ +52 (33) 3810 3607



PUNTAS DE POSTE

)
[
[
£
£
o
o |
|
[
|
)
65 mMmaa-a
500MM c e = e e e e = =
ESPECIFICACIONES APLICACIONES
CUERPO Carcaza de aluminio inyectado '_/.,':\ "2
REFRACTOR  Acrilico transparente QET_Q d_ﬂ?[m
REFLECTOR L&mina de aluminio rechazaday Parques Escuelas Plazas C.Comerciales
anodizada al alto brillo
GRADO DE PROTECCION  IP65
GRADO DE PROTECCION K09
CONTRA IMPACTOS
MONTAJE Punta de poste 2 1/2”
INFORMACION TECNICA
POTENCIA LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA UTIL GARANTIA
60 W 7,500 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
oJ +52 (33) 3810 3717 www.jemailuminacion.com




BETA

ESPECIFICACIONES

CUERPO

REFRACTOR
REFLECTOR

PORTALAMPARA
GRADO DE PROTECCION
MONTAJE

Portabalastro y tirantes de aluminio
inyectado y tapa de aluminio rechazada
Acrilico transparente

Louvers de aluminio con recubrimiento
en pintura electrostatica

E39

IP65

Punta de poste 3”

INFORMACION TECNICA

POTENCIA LUMENS EFICICENCIA IRC
30w 3,750 125 LM/W >70

50 W 6,250 125 LM/W >70
70W 8,750 125 LM/W >70
100w 12,500 125 LM/W >70
VSAP MAX 150 W AM MAX 175 W

TDC

4200K

4200K

4200K

4200K

AMC

APLICACIONES

Ob

Parques Escuelas

VOLTAJE
100-277V
100-277V
100-277V

100-277V

MAX 150 W

www.jemailuminacion.com

730 mm

Plazas C. Comerciales
VIDA UTIL GARANTIA
50,000 Hrs. 5 ANOS
50,000 Hrs. 5 ANOS
50,000 Hrs. 5 ANOS
50,000 Hrs. 5 ANOS
FOLED MAX 100 W

oJ +52 (33) 3810 3607



CONICA LR

ESPECIFICACIONES

CUERPO Portabalastro de aluminio inyectado
y tapa de aluminio rechazada
REFRACTOR  Acrilico transparente

REFLECTOR Louvers de aluminio con recubrimiento
en pintura electrostatica
PORTALAMPARA E39
GRADO DE PROTECCION IP65
MONTAJE Punta de poste 3”
INFORMACION TECNICA
POTENCIA LUMENS EFICICENCIA IRC TDC
30w 3,750 125 LM/W >70 4200K
50 W 6,250 125 LM/W >70 4200K
70 W 8,750 125 LM/W >70 4200K
100 W 12,500 125 LM/W >70 4200K
VSAP MAX 150 W AM MAX 175 W AMC
oJ +52 (33) 3810 2621 www.jemailuminacion.com

Parques

APLICACIONES

Ok B X md

Escuelas

VOLTAJE

100-277V

100-277V

100-277V

100-277V

MAX 150 W

PUNTAS DE POSTE

/%W

Plazas C. Comerciales

VIDA UTIL

50,000 Hrs.

50,000 Hrs.

50,000 Hrs.

50,000 Hrs.

FOLED

GARANTIA

5 ANOS

5 ANOS

5 ANOS

5 ANOS

MAX 100 W
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LIBRALR

ESPECIFICACIONES

CUERPO Portabalastro de aluminio inyectado
y tapa de aluminio rechazada
REFRACTOR  Acrilico transparente
REFLECTOR Louvers de aliuminio con recubrimiento
en pintura electrostatica
PORTALAMPARA E39
CONJUNTO OPTICO IP65
MONTAJE Punta de poste 3”

INFORMACION TECNICA

POTENCIA LUMENS EFICICENCIA IRC TDC
30W 3,750 125 LM/W >70 4200K
50 W 6,250 125 LM/W >70 4200K
70 W 8,750 125 LM/W >70 4200K
100 W 12,500 125 LM/W >70 4200K
VSAP MAX 150 W AM MAX 175 W AMC
34 www.jemailuminacion.com

APLICACIONES

Bl

r=|aa

(2l

Parques Escuelas

VOLTAJE

100-277V

100-277V

100-277V

100-277V

MAX 150 W

650 mm

Plazas C. Comerciales

VIDA UTIL GARANTIA
50,000 Hrs. 5 ANOS
50,000 Hrs. 5 ANOS
50,000 Hrs. 5 ANOS
50,000 Hrs. 5 ANOS

FOLED MAX 100 W

oJ +52 (33) 3810 3607
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550 MM cm e e e e - — -
150W
=i
’, 10
(o]
720 MM cm e e e e e — -
JEVIEW &
R CURVA FOTOMETRICA
ESPECIFICACIONES DIAGRAMA DE DISTRIBUCION DIAGRAMA DE DISTRIBUCION DE MAX
DE INTENSIDAD EN PLANOS C INTENSIDAD EN SUPERFICIE DE CONOS

/4180

CUERPO Carcasa de aluminio inyectado
REFRACTOR Cristal plano transparente
termotemplado
REFLECTOR Lamina de aluminio hidroformada
y anodizada al alto brillo
GRADO DE PROTECCION IP66
GRADO DE PROTECCION  1K0O9
CONTRA IMPACTOS )
MONTAJE Entrada de brazo hasta 2”(60W, 100W, 150W)
Entrada de brazo hasta 11/2” (30W)

ANGULO PROMEDIO DE BRILLO (50%):99.7 GRADOS
m—C0/180,1545.5 e c90/270,53.8 MAX'y =59.0 GRADOS

INFORMACION TECNICA

POTENCIA LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA UTIL GARANTIA
30w 3,300 110 LM/W >70 4200K 85-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
60 W 6,600 110 LM/W >70 4200K 85-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
100w 11,000 110 LM/W >70 4200K 85-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
150 W 16,500 110 LM/W >70 4200K 85-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS

APLICACIONES

ok B E ol ) [T S

Parques Escuelas Plazas C.Comerciales Callesy avenidas Periféricosy vias rapidas Carreterasy libramientos

L s




g

>

GREEN ALL IN ONE s NOM

ESPECIFICACIONES

CUERPO Carcasa de aluminio inyectado
REFRACTOR Optica o lente de policarbonato
GRADO DE PROTECCION  IP66
GRADO DE PROTECCION  |KO9
CONTRA IMPACTOS
MONTAJE Punta de poste tipo rétula 2 1/4”
o entrada de brazo hasta 2”

INFORMACION TECNICA

POTENCIA PANEL SOLAR MONOCRISTALINO
30w 60 W 18V
50 W 100 W 18V
HORAS DE TRABAJO TIEMPODE RESPALDO
8 Hrs. 3 DIiAS
8 Hrs. 3 DIAS

APLICACIONES

b w2 o fi\

Parques Escuelas

ILUMINACION PUBLICA

117.5 mm [mm——————————

30w

i 1 €
<= I}
10
(o]
4496 MM cm = - e e e e = = = =
—1 -y@\g- ) ; E
t |0 o] i: ' 6
980 mm r 50w
1417.5 mm i 1
[ 1 E
S e —— 0 =1}
10
(o]
4496 MM e - e m = — = c
1 | — ; IS
O i -
EFICICENCIA LUMENS IRC TDC
120 LM/W 3,600 >70 4200K
120 LM/W 6,000 >70 4200K
VIDA UTIL GARANTIA
50,000 Hrs. 3 ANOS
50,000 Hrs. 3 ANOS

i =

Plazas C. Comerciales Callesy avenidas Periféricosy vias rdpidas Carreteras y libramientos



70 mm
65 mm

480 MM e = e e e = = - 690 MM cm e e e e - =
/‘\ —
URBAN ancy NOM
ESPECIFICACIONES APLICACIONES
CUERPO Carcasa de aluminio inyectado ,_/n:\ A2
REFRACTOR Cristal plano transparente Qg& dﬁm
termotemplado Parques Escuelas Plazas C.Comerciales
REFLECTOR Lémina de aluminio hidroformado
y anodizado al alto brillo /é\
GRADO DE PROTECCION IP66 i \
GRADO DE PROTECCION  |K09 Calles y
CONTRA IMPACTOS Avenidas
MONTAJE Entrada de brazo o punta de poste
hasta 2”

INFORMACION TECNICA

POTENCIA LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA UTIL GARANTIA

60 W 7,500 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS




TEKA

ESPECIFICACIONES

CUERPO
REFRACTOR
REFLECTOR
PORTALAMPARA

GRADO DE PROTECCION
MONTAJE

Carcasa de aluminio inyectado
de 1 compartimento

Cristal céncavo transparente
termotemplado

Lamina de aluminio hidroformada
y anodizada al alto brillo

E39

IP65

Entrada de brazo hasta 2”

INFORMACION TECNICA

POTENCIA LUMENS EFICICENCIA IRC
30w 3,750 125 LM/W >70
50 W 6,250 125 LM/W >70
70W 8,750 125 LM/W >70
100w 12,500 125 LM/W >70
VSAP MAX 250 W AM MAX 250 W

ILUMINACION PUBLICA

g e
E 1l [
@ 2 5!
Nt ©
———————— 700MM cmm e e e e e e == -
APLICACIONES
5 fi\
/5
Plazas C. Comerciales Calles y Avenidas
g g s
9~
Andadores, patios Periféricos Carreteras

corredores, pasillos y vias répidas y libramientos

TDC VOLTAJE VIDA UTIL GARANTIA
4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS

AMC MAX 150 W FOLED MAX 50 W

39



OV-15 1P

ESPECIFICACIONES

CUERPO Carcasa con gatillo de seguridad de
aluminio inyectado de 1 compartimento
REFRACTOR Cristal céncavo transparente
termotemplado
REFLECTOR Léamina de aluminio hidroformada
y anodizada al alto brillo
PORTALAMPARA E39
GRADO DE PROTECCION  IP65
MONTAJE Entrada de brazo hasta 2”

INFORMACION TECNICA

VSAP MAX 250 W AMC MAX 150 W

AM MAX 250 W FOLED MAX 70 W

APLICACIONES

o R w28

Callesy Periféricosy Carreterasy Andadores, patios
Avenidas vias rdpidas libramientos corredores, pasillos

€
1S
o
o
N

OV-15 2P

ESPECIFICACIONES

40

£
£
o
o
N

CUERPO
REFRACTOR
REFLECTOR
PORTALAMPARA

GRADO DE PROTECCION
MONTAJE

Carcasa de aluminio inyectado
de 2 compartimentos

Cristal céncavo transparente
termotemplado

Lamina de aluminio hidroformada
y anodizada al alto brillo

E39

IP65

Entrada de brazo hasta 2”

INFORMACION TECNICA

VSAP

AM
APLICACIONES

M [f

Callesy
Avenidas

MAX 250 W

MAX 250 W

AMC MAX 150 W

FOLED MAX 70 W

S

Periféricosy Carreterasy Andadores, patios
vias rapidas

libramientos corredores, pasillos



€
€
Q
N

CONTEMPORANEA

ESPECIFICACIONES

CUERPO
REFRACTOR
REFLECTOR
PORTALAMPARA

GRADO DE PROTECCION
MONTAJE

Carcasa de aluminio inyectado
de 1 compartimento

Cristal céncavo transparente
termotemplado

Lamina de aluminio hidroformada
y anodizada al alto brillo

E39

IP65

Entrada de brazo hasta 2”

INFORMACION TECNICA

VSAP

AM

APLICACIONES

M [

Callesy
Avenidas

MAX 250 W

MAX 250 W

AMC MAX 150 W

FOLED MAX 50 W

s

Periféricosy Carreterasy Andadores, patios
vias rapidas

libramientos corredores, pasillos

ILUMINACION PUBLICA

250 mm

MILENIUM

ESPECIFICACIONES

CUERPO
REFRACTOR
REFLECTOR
PORTALAMPARA

GRADO DE PROTECCION
MONTAJE

Carcasa de aluminio inyectado
de 1 compartimento

Cristal céncavo transparente
termotemplado

Lamina de aluminio hidroformada
y anodizada al alto brillo

E39

IP65

Entrada de brazo hasta 2”

INFORMACION TECNICA

VSAP

AM

APLICACIONES

M

Callesy
Avenidas

MAX 250 W

MAX 250 W

AMC MAX 150 W

FOLED MAX 50 W

fos

Periféricosy Carreterasy Andadores, patios
vias rapidas

libramientos corredores, pasillos

«



CIMARRON

ESPECIFICACIONES

CUERPO Carcasa de aluminio inyectado
de 1 compartimento
REFRACTOR Cristal plano transparente
termotemplado
REFLECTOR Lamina de aluminio hidroformada
y anodizada al alto brillo
PORTALAMPARA E39
GRADO DE PROTECCION IP65
MONTAJE Percha para poste

INFORMACION TECNICA

VSAP MAX 250 W AMC MAX 150 W

AM MAX 250 W FOLED MAX 50 W

APLICACIONES

Ok B 2 omd /N

260 mm

2460 MM e = — — — — = 830 MM e e e e e e e e e e = = Parques Escuelas Plazas C.Comerciales Callesy

Avenidas

SQL (EJE VIAL)

ESPECIFICACIONES

CUERPO Carcasa de lamina de acero
REFRACTOR Cristal plano transparente termotemplado
REFLECTOR Lamina de aluminio hidroformada
y anodizada al alto brillo
PORTALAMPARA E39
GRADO DE PROTECCION  |P65
MONTAJE Punta de poste tipo rétula de 2” o
percha para poste

INFORMACION TECNICA

VSAP MAX 400 W AMC MAX 400 W

AM MAX 400 W FOLED MAX 100 W

APLICACIONES

m Ek *

Calles y Periféricosy Carreterasy Andadores, patios
Avenidas vias rapidas libramientos corredores, pasillos

860 mm




460 mm

SUBURBANA

ESPECIFICACIONES

CUERPO

PORTA-BRAZO
PORTA-SOCKET
REFRACTOR
PORTALAMPARA

GRADO DE PROTECCION
MONTAJE

Carcasa de ldamina de aluminio
rechazada y anodizada al alto brillo
Aluminio fundido

Aluminio fundido

Acrilico prismético de 12”
E39/E26

IP65

Entrada de brazo hasta 11/2”

INFORMACION TECNICA

VSAP

AM

APLICACIONES

Oz Gl

MAX 250 W

MAX 250 W

AMC MAX 150 W

FOLED MAX 100 W

a o B

Parques Escuelas Estacionamientos Caminos Andadores

rurales

ILUMINACION PUBLICA

370 mm

MINI - SUBURBANA

ESPECIFICACIONES

CUERPO

PORTA-BRAZO
PORTA-SOCKET

REFRACTOR
PORTALAMPARA

GRADO DE PROTECCION
MONTAJE

Carcasa de lamina de aluminio
rechazada y anodizada al alto brillo
Aluminio fundido

Lamina de aluminio rechazada y
anodizada al alto brillo

Acrilico prisméatico de 9”

E26

IP65

Entrada de brazo 3/4”

INFORMACION TECNICA

FOCO LED

APLICACIONES

b=

I5|aa

(sl

50w

al on BI

Parques Escuelas Estacionamientos Caminos Andadores

rurales



RENIS

ESPECIFICACIONES

CUERPO Carcasa de aluminio inyectado
de 1 compartimento
REFRACTOR Cristal cdncavo transparente
termotemplado
REFLECTOR Lamina de aluminio hidroformada
y anodizada al alto brillo
PORTALAMPARA E39
GRADO DE PROTECCION  |IP65
MONTAJE Entrada de brazo hasta 2”

INFORMACION TECNICA

VSAP MAX 250 W AMC MAX 150 W

AM MAX 250 W FOLED MAX 50 W

= — APLICACIONES

m Mk =

320 MM c = = — — - 700MM cm e e - — - Callesy Periféricosy Carreterasy Andadores, patios
Avenidas  vias rdpidas libramientos corredores, pasillos

210 mm
N
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UFO 400W - 500W

ESPECIFICACIONES CURVA FOTOMETRICA
L DIAGRAMA DE DISTRIBUCION DIAGRAMA DE DISTRIBUCION DE MAX
CUERPO Carcasa de aluminio inyectado y DE INTENSIDAD EN PLANOS C INTENSIDAD EN SUPERFICIE DE CONOS
visera de ldmina de acero al carbén -1+180 cre0

REFRACTOR Optica o lente de policarbonato
GRADO DE PROTECCION  IP66
GRADO DE PROTECCION K09
CONTRA IMPACTOS
MONTAJE Punta de poste tipo rétula 2 1/4”
y/o abrazadera tipo “U”

ANGULO PROMEDIO DE BRILLO (50%):107.0 GRADOS

INFORMACION TECNICA mmmm c0/180,118.4 Ic:18684 mmmm c30/210,115.7 1c:18400

BN c60/240,103.7 Ic:18141 WM c90/270,90.3 Ic:18025 MAX y = 4.0 GRADOS

POTENCIA LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAIJE VIDA UTIL GARANTIA
400 W 50,000 125 LM/W >70 5700K 10-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS
500 W 62,500 125 LM/W >70 5700K 110-277V 50,000 Hrs. 5 ANOS

APLICACIONES

i & el &

Complejos deportivos Anuncios espectaculares Estacionamientos Naves industriales

46




PROYECTOR ABT 14" -

ESPECIFICACIONES

CUERPO
REFRACTOR

REFLECTOR
PORTALAMPARA

GRADO DE PROTECCION
MONTAJE

Portabalastro de aluminio inyectado
Cristal plano transparente
termotemplado

Campana de aluminio rechazada y
anodizada al alto brillo de 14”- 18“- 22”
E39

IP65

Abrazadera tipo U

INFORMACION TECNICA

14” VSAP MAX 150 W AMC MAX 250 W
18” VSAP MAX 400 W AMC MAX 400 W
22” VSAP MAX 1000 W AMC MAX 1000 W
22” ext  VSAP MAX 1500 W AMC MAX 1500W

ILUMINACION DEPORTIVA

360 mm

560 mm

187 - 22” - 22” EXT

APLICACIONES

Complejos
deportivos

=

Areas industriales

460 mm

560 mm

af

Estacionamientos

47



560 mm

48

PROYECTOR A
DEPORTIVO 22”

ESPECIFICACIONES

CUERPO Portabalastro de aluminio inyectado
REFRACTOR Cristal plano transparente
termotemplado
REFLECTOR Campana de aluminio rechazaday
anodizada al alto brillo de 22”
PORTALAMPARA E39
GRADO DE PROTECCION IP65
MONTAJE Cruceta

INFORMACION TECNICA

VSAP MAX 1500 W AMC MAX 1500 W

APLICACIONES

Complejos
deportivos

e al

Areas industriales  Estacionamientos

REFLECTOR
RECTANGULAR 1000W

ESPECIFICACIONES

CUERPO Carcasa de aluminio fundido
REFRACTOR Cristal plano transparente
termotemplado
REFLECTOR L&amina de aluminio hidroformada y
anodizada al alto brillo
PORTALAMPARA E39
GRADO DE PROTECCION IP65
MONTAJE Abrazadera tipo U

INFORMACION TECNICA

VSAP MAX 1000 W AMC MAX 1000 W

APLICACIONES

Complejos
deportivos

v
Anuncios
espectaculares

Areas Estacionamientos

industriales



ILUMINACION DEPORTIVA

AGUILA

ESPECIFICACIONES

CUERPO Carcasa de aluminio inyectado
REFRACTOR Cristal plano transparente
termotemplado
REFLECTOR Léamina de aluminio hidroformada
y anodizada al alto brillo
PORTALAMPARA E39
GRADO DE PROTECCION  IP65
MONTAJE Abrazadera tipo U

INFORMACION TECNICA

VSAP MAX 250 W AMC MAX 150 W

AM MAX 400 W FOLED MAX 50 W
APLICACIONES

: » ki @I T @,

410 mm\ 7 150 mm Complejos Areas Estacionamientos Anuncios
deportivos industriales espectaculares

410 mm

-



410 mm

ARA 400W - 1500W

ESPECIFICACIONES

CUERPO Carcasa de aluminio inyectado
REFRACTOR Cristal plano transparente
termotemplado
REFLECTOR L&amina de aluminio hidroformada
y anodizada al alto brillo
PORTALAMPARA E39
GRADO DE PROTECCION  IP65
MONTAJE Punta de poste tipo rétula de 2 1/4”

INFORMACION TECNICA

400 W VSAP MAX 400 W AMC MAX 400 W

1500 W VsAP MAX 1500 W AMC MAX 1500 W

50

600 mm

APLICACIONES

i & al

Complejos Areas Estacionamientos
deportivos industriales

Anuncios
espectaculares
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UFO 100W - 20

ESPECIFICACIONES

CUERPO

REFRACTOR

GRADO DE PROTECCION
GRADO DE PROTECCION
CONTRA IMPACTO
MONTAJE

Carcasa de aluminio inyectado
Optica o lente de policarbonato
IP66

IKO9

Colgante y/o abrazadera
tipo “U”

INFORMACION TECNICA

POTENCIA LUMENS EFICICENCIA IRC
100w 14,000 145 LM/W >70
200w 25,000 125 LM/W >70
250 W 30,000 120 LM/W >70

APLICACIONES
Complejos deportivos
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ANGULO PROMEDIO DE BRILLO (50%):67.6 GRADOS

V 0.0° PLAN, 69.9 Ic:8672
M 0.0° PLAN, 65.2 Ic:8672

TDC
4200K - 5700K
4200K - 5700K

4200K - 5700K

=

Naves industriales

140 mm

200 W

200w, 250W

150 mm

250 W

ANGULO PROMEDIO DE BRILLO (50%):37.5 GRADOS

— 0.0° PLAN, 36.7 I¢:37463
M 0.0° PLAN. 40.4 1c:37463

VOLTAJE

85-265V

85-265V

85-265V

ANGULO PROMEDIO DE BRILLO (50%):36.9 GRADOS

- 0.0° PLAN, 34.0 1c:47001

VIDA UTIL

50,000 Hrs.

50,000 Hrs.

50,000 Hrs.

M 0.0° PLAN, 39.8 Ic:47721

GARANTIA

5 ANOS

5 ANOS

5 ANOS



ILUMINACION INDUSTRIAL
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PROYECTOR INDUSTRIAL ACRILICO 16” - 22”

ESPECIFICACIONES APLICACIONES
CUERPO Portabalastro de aluminio inyectado @
REFRACTOR Campana de acrilico prisméatico [@] 3i|lkE
p de 167y 22¢ Areas industriales Supermercados
PORTALAMPARA E39
MONTAJE Colgante f? T
{re:]im] g !

Naves industriales  Estacionamientos

INFORMACION TECNICA

16” VSAP MAX 250 W AMC MAX 250 W

22” VSAP MAX 400 W AMC MAX 400 W

53




147

224 mm

230 mm

PROYECTOR AB 14” - 18” - 22”

ESPECIFICACIONES

CUERPO
REFRACTOR

REFLECTOR

PORTALAMPARA
MONTAJE

INFORMACION

14” VSAP
18” VSAP
22” VSAP

54

Portabalastro de aluminio inyectado
Cristal plano transparente
termotemplado

Campana de aluminio rechazaday

anodizada al alto brillo 14” - 18” - 22”
E39
Colgante
TECNICA
MAX 250 W AMC MAX 250 W
MAX 400 W AMC MAX 400 W
MAX 400 W AMC MAX 400 W

APLICACIONES

el

Areas industriales
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Naves industriales
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ILUMINACION INDUSTRIAL
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ACRILUX 12” - 16” - 22”
ESPECIFICACIONES APLICACIONES
CUERPO Portalampara de aluminio rechazada @
REFLECTOR Campana de acrilico prismatico &@] 3i|lkE

de 12”7 - 16” - 22”
PORTALAMPARA E39/E26

)
MONTAJE jj?
Colgante ol T

Areas industriales Supermercados

Naves industriales  Estacionamientos

INFORMACION TECNICA

12” FOCO LED 50 W
16” FOCO LED 70W
22” FOCO LED 100 W
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240 mm

WALLPACK CHICO - GRANDE

ESPECIFICACIONES APLICACIONES
CUERPO Carcasa de aluminio inyectado ﬁ 0 v
REFRACTOR  Cristal prismético 1o =N
REFLECTOR Lamina de aluminio hidroformada .
X R Pasillos y Tuneles,
p y anodizada al alto brillo andadores pasos a desnivel
PORTALAMPARA E39
GRADO DE PROTECCION  IP65
MONTAJE En muro
INFORMACION TECNICA
POTENCIA LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA UTIL
30w 3,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs.
50 W 6,250 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs.
70 W 8,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs.
00w 12,500 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs.
Chico VSAP MAX 150 W AM MAX 175 W AMC MAX 150 W FOLED
Grande VSAP MAX 250 W AM MAX 400 W AMC MAX 150 W FOLED
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330 mm

et

Areas
industriales

GARANTIA

5 ANOS

5 ANOS

5 ANOS

5 ANOS

MAX 50 W

MAX 100 W



ELEC

ESPECIFICACIONES

——— - CUERPO Carcasa de aluminio inyectado
REFRACTOR Cristal prismatico
REFLECTOR L&mina de aluminio hidroformada
y anodizada al alto brillo
. PORTALAMPARA E26
| GRADO DE PROTECCION  IP65
MONTAJE Techo
' INFORMACION TECNICA
VSAP MAX 150 W AM MAX 150 W
. ' AMC MAX 150 W FOLED MAX 50 W
S - - |
|
c |
. £ : APLICACIONES
n
£ [ o |
! N e o
o R & I
= I == FH |3 m @
! ! Areas Supermercados Naves  Estacionamientos
240 MM - — — — — — - industriales industriales

ILUMINACION

WALLPACK PLUS

CUERPO
REFRACTOR
REFLECTOR

PORTALAMPARA
GRADO DE PROTECCION
MONTAJE

ESPECIFICACIONES

Carcasa de aluminio inyectado
Acrilico prismatico

Lamina de aluminio hidroformada y
anodizada al alto brillo

E39

IP65

En muro

INFORMACION TECNICA

VSAP MAX 150 W AM MAX 175W
)
: AMC MAX 150 W FOLED MAX 50W
|
=
§ | APLICACIONES
o
B a4
O )
Pasillos y Tuneles, Areas
220 mm andadores pasos a desnivel industriales

INDUSTRIAL
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SOLED

ESPECIFICACIONES

CUERPO Carcasa de lamina de acero
REFRACTOR Cristal plano transparente
termotemplado
REFLECTOR Ld&mina de aluminio hidroformada
y anodizada al alto brillo
| PORTALAMPARA P65
MONTAJE Techo / \

i
@
400 mm

N
270 mm \ N /
400 MM e = = = = = = =
INFORMACION TECNICA
POTENCIA LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA UTIL GARANTIA
00w 11,000 110 LM/W >70 6500K 100-265V 50,000 Hrs. 5 ANOS

APLICACIONES

& & al B=

Areas Naves Estacionamientos Gasolineras
industriales  industriales
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|
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r--75mts - 1.50 mtsq
1

r 1.20mts - [ — 240 mts —=——- 1 h 1.50 mts =
- 1 B~ »
;\I, § ! 1.20 mts
7.50 mts 8 mts mts
£
|
.95 mts .95 mts
RIZO 1LUZ RIZO 2 LUCES AURORA COLONIAL COLONIAL
DRAGON SALAMANCA
.97 mts “‘i 70 Imts .50 Imts
|
- .97 mts o .
1.50 mts
4.43 mts 2.36 mts 3.50 mts 310 mts 2.50 mts
170 mts
2.40 mts
110 mts 110 mts .50 mts
IMPERIAL IMPERIAL MINI CLASICO
1LUZ 3 LUCES IMPERIAL 1LI1Z
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De 3 mts
a6 mts

BOSTON

De 3 mts
a6 mts

|

MONACO
i

110 mts

OXFORD

De 3 mts
a 6 mts

-

INGLES

.95 mts

POSTERIA

SECCIONADO
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MAGNA HID

ESPECIFICACIONES

15 cm

R
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MAGNA LED

CUERPO Tubo de acero rolado al carbén
de 4” 0 6” de didmetro y tapa de
aluminio rechazada

REFRACTOR  Acrilico opalino o transparente
de 4” 0 6” de didmetro
REFLECTOR Louvers de aluminio con

recubrimiento en pintura electrostatica

PORTALAMPARA E26/E39
GRADO DE PROTECCION IP65

INFORMACION TECNICA

MAGNA HID AMC
MAGNA LED 2X10W
LUMINOSO LED 2X10W
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MAX 70 W

4X10W

4X10W

10 cm
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LUMINOSO MINI MAGNA
190 mm
~ |
]
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|
]
250 mm
BASE

APLICACIONES

Ok R X md

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales




100 cm

4 mts

4 mts

230 mm

==
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230 mm
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NAVY

ESPECIFICACIONES

CUERPO Tubo de acero rolado al carbén
de 6” u 8” de didametro y tapa de
aluminio rechazada
REFRACTOR  Acrilico opalino de 6” u 8” de didmetro
GRADO DE PROTECCION  IP65

INFORMACION TECNICA

LED 2X18W 4X18W

APLICACIONES

Ok B Z ol

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

POSTERIA

ESTELA

ESPECIFICACIONES

CUERPO Cuadrado de acero al carbén
REFRACTOR Optica o lente de policarbonato
GRADO DE PROTECCION  IP65

INFORMACION TECNICA

POTENCIA LUMENS  EFICICENCIA IRC
50 W 5,000 100 LM/W >70
TDC VOLTAJE VIDA UTIL GARANTIA
6,500K 100-265V 50,000 Hrs. 5 ANOS

APLICACIONES

Ok B Z ol

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales
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De 6 mts
a 10 mts

CURVO

SENCILLO
De 4 mts
a 10 mts

LATIGO |

De 6 mts

a 10 mts
CURVO
BIFIDO

De 6 mts

a 10 mts
BARI

De 4 mts
a 10 mts

ARCO

De 4 mts
a 10 mts

BANDERA




ACCESORIOS
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ALTURA
DE LA CANA

3.00 m
3.50m
4.00 m
4.50 m
5.00 m
550 m
6.00 m

DIAMETRO DE
BASE Y CORONA

79 mm
79 mm
79 mm
79 mm
79 mm
79 mm

79 mm

POSTE CONICO CIRCULAR

ESPECIFICACIONES

A ] & ] c ] 0o | E | F |

ALTURA
DE LA CANA

45 m
5m
6 m
7m
75 m
8m
9m
10 m
Mm
12m
15m

DIAMETRO DE
LA CORONA

62 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
76 mm
76 mm
80 mm
80 mm
80 mm
100 mm

DIAMETRO DE

LA BASE

15 cm
130 cm
142 cm
154 cm
160 cm
168 cm
178 cm
190 cm
196 cm
205 cm
295 cm

LADO DE LA
PLACA BASE

25 cm
25 cm
25 cm
25cm
25 cm
25 cm
25 cm
33 cm
33 cm
33 cm
50 cm

ESPESOR
DE LA PLACA

10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
11 mm
11 mm
12 mm
12 mm
12 mm

20 mm

LADO DE LA
PLACA BASE

25cm
25cm
25cm
25cm
25cm
25cm
25cm

DISTANCIA
ENTRE
PERFORACIONES

19 cm
19 cm
19 cm
19 cm
19 cm
19 cm
19 cm
23 cm
23 cm
23 cm
40 cm

POSTE RECTO CIRCULAR

ESPECIFICACIONES

A ] 8 | c | 0o | E |

ESPESOR
DE LA PLACA

9.5 mm
9.5 mm
9.5 mm
9.5 mm
9.5 mm
9.5 mm
9.5 mm

PERFORACIONES

IS

DISTANCIA
ENTRE

19 cm
19 cm
19 cm
19 cm
19 cm
19 cm

19 cm




BRAZOS

MEDIDAS

DIAMETRO

11/2”-2”
1127-2
11/27-2”
1127 -2”
o
o

LONGITUD

100 cm
120 cm
150 cm
180 cm
200 cm

240 cm

DIAMETRO EXTERIOR

3.81cm-5.08 cm
3.81cm-5.08 cm
3.81cm-5.08 cm
3.81cm-5.08 cm
5.08 cm
5.08 cm

ANCLAS

MEDIDAS

DIAMETRO

3/4” (19 mm)
3/4” (19 mm)

LOINGITUD

75 cm
100 cm

ROSCA

10 cm

10 cm

ACCESORIOS

DOBLEZ
LONGITUD

10 cm

10 cm
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CAMPANAS ACRILICOS
DE ACRILICO

'\.lll

12”
VENUS GOTA
¢ -
16”
FUTURA SIGLO XXI
22" -
LENTE CONICO LENTE CONCAVO
12” -16” - 22” 227
| — “-;-L-ﬂ:\"—'""
DIMENSIONES
R8 R10
DIAMETRO A B @ D E OPALINA OPALINA
8” 200 mm 95mm  91mm 15 mm 3 mm
10” 250 mm 120 mm 112 mm 15 mm 4 mm
12” 300 mm 140 mm 130 mm 15 mm 4 mm
14” 350 mm 150 mm 140 mm 15 mm 5 mm
16” 400 mm 150 mm 140mm 15mm  5mm . [ . Ve
18” 450 mm 200 mm 170 mm 15mm 5 mm R12 R18
OPALINA OPALINA, TRANSPARENTE
20” 500 mm 202 mm 180 mm 15 mm 5 mm

O PRISMATICA




PORTALAMPARA ADAPTADOR BASE PARA
E26 / E39 E26 A E39 FOTOCELDA
L LI
—
FOCO LED KIT BASE PARA ESFERA
35W - 50W - 70W - 100W (LED - DRIVER) R-8, R-10, R12
ABRAZADERA CRUCETAS MALLA

ANTIBANDALICA

ACCESORIOS

FOTOCELDA
127V / 220V

dat

' o ol i
i
:
i
!
o
-

MODULO AB

ROTULA
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BANCAS Y CESTO DE BASURA

ALEMANA

ESCUDO 2 mts - 2.70 mts MEDALLONES 1.70 mts GOLONDRINA 1.35 mts

DESAYUNADOR SALA CESTO DE BASURA
DOBLE O SENCILLO




MENSULAS

e

COLONIAL RIZO
VENECIA IMPERIAL GRANDE IMPERIAL CHICO VALLARTA

BOLARDO GDL

SALAMANCA GUANAJUATO




