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Con más de 75 años de experiencia, las marcas: Luceco LED 
Lighting, Kingfisher, BG Electrical, Masterplug y Ross son 
líderes del mercado en categorías eléctricas clave y ofrecen 
una “ventanilla única” para accesorios comerciales y minoristas.  

Luceco es un fabricante y distribuidor de productos de 
iluminación LED innovadores y de alta calidad, accesorios de 
cableado y productos eléctricos portátiles para una base de 
clientes global. 

Conoce Luceco

Nuestra reputación se basa en la confiabilidad y funcionalidad 
de nuestros productos innovadores. Al ofrecer garantías líderes 
en el mercado, soporte técnico, servicio al cliente dedicado y 
respaldo de marketing, nuestro objetivo es facilitar a los clientes 
la especificación e instalación de iluminación sostenible. 

Los equipos detrás de Luceco tienen más de 100 años de 
experiencia combinada en la industria de la iluminación 
adquirida en disciplinas como diseño, desarrollo, pruebas y 
gestión de productos. Esta experiencia envidiable, junto con los 
recursos del grupo, significa que Luceco tiene el conocimiento 
y la capacidad para estar a la vanguardia de la tecnología de 
iluminación LED. 

Luceco cree que tenemos la responsabilidad de cuidar y proteger 
el medio ambiente en el que operamos. Estamos totalmente 
comprometidos con mejorar el desempeño ambiental en 
todas nuestras actividades de fabricación y otras actividades 
comerciales, buscando continuamente nuevos métodos y 
materiales para brindar soluciones amigables con el medio 
ambiente. 



Con oficinas en México, Londres, Jiaxing, 
Hamburgo, París, Barcelona, Dubai, 
Hong Kong y Johannesburgo, ofrecemos 
ventas y soporte a las regiones de Europa, 
Mediterráneo, Medio Oriente, Sudamérica, 
Estados Unidos, África y Asia Pacífico. 

Nuestras oficinas, bodegas y centros de 
distribución en México ofrecen el servicio 
que usted se merece en todo momento 
con el équipo más capacitado del país.

en México

Iluminación LED
Luceco es un fabricante y distribuidor de luminarias 
LED de alta eficiencia y ahorro de energía para 
mercados comerciales y de especificación. 
Establecida en 2013, para abordar el mercado 
de iluminación LED en rápido crecimiento, la 
iluminación LED de Luceco se ha establecido 
rápidamente como una de las marcas líderes de 
iluminación profesional en México y en el mundo. 

Carretes Portacables
Fundada en 1988, Masterplug es líder del mercado 
en Reino Unido y presta servicios a minoristas y 
mayoristas comerciales. También ofrecemos una 
sub-gama bajo la marca comercial Cable Reels la 
cual se encarga de producir carretes portacables de 
la mejor calidad a precios económicos.
          • Masterplug es una de las marcas más 
             reconocidas del mundo en energía portátil
          • Más de 75 años de experiencia en ventas,     
             distribución y fabricación
           • La gama de productos ofrece soluciones   
             para el hogar, el jardín, el bricolaje, la oficina y 
             la venta retail. 

Nuestras marcas

Ventas globales del 
grupo superiores a
$242M dlls

Gama de productos
3000+ SKU

2 BODEGAS 
De distribución en 
México, contando con 
una en Monterrey y otra 
en CDMX.

75,000m2 
De nuestra planta
manufacturera
Cumpliendo con creces 
todas las normas  de la 
industria

• Sistema global 
   integrado de IT
• Modelo de 
   distribución flexible 

Gama de productos 
en continua evolución 
alineada con las 
tendencias del 
mercado.

+2500
Trabajadores
al rededor del 
mundo

75
Años de 
experiencia

En Resumen...

3www.luceco.com/mx



Nuestro equipo de proyectos le ofrece la posibilidad de realizar su 
proyecto de iluminación cumpliendo con sus requerimientos así 
como normativas y reglamentos vigentes. 

Diseño de 
iluminación

Envie la información 
requerida por su 
asesor.

Contacte su asesor 
de ventas asignado a 
su región.

Una vez completado, 
su diseño se le 
enviará por correo 
electrónico.

1 2

4

¿Cómo funciona?

3

Retorno de
Inversión
Luceco también puede producir cálculos de ‘Retorno de la inversión’ para mostrar 
la posible recuperación de la inversión y los ahorros de energía de nuestra 
propuesta a los clientes. 

Luceco utiliza el último software de diseño de iluminación de Relux y puede 
proporcionar informes detallados para cada uno de sus cálculos de iluminación. 
Como miembro de Relux, la cartera completa de datos fotométricos de Luceco está 
disponible en su software si los clientes desean realizar sus propios diseños. 



Comercial / Educación

Acento / Exhibición

Industrial

Exterior

Emergencia

Tubos LED

Retail

Masterplug
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Carbon Trust
Luceco forma parte de un programa líder del 
mercado para proveedores de equipos de eficiencia 
energética de alta calidad y de tecnologías 
renovables. Carbon Trust organización ofrece validación reconocimiento 
independiente de la capacidad y los servicios de un proveedor, un 
estándar de calidad muy necesario y fiable en un mercado competitivo 
y de rápido crecimiento. Los proveedores acreditados deben cumplir o 
superar los criterios establecidos por el Carbon Trust designados para 
evaluar el diseño y la seriedad junto con la capacidad que poseen para 
ofrecer sistemas de eficiencia energética y de energía renovable.

Lighting Industry 
Association
La Lighting Industry Association es 
la mayor asociación comercial de 
iluminación de Europa. Su misión es 
fortalecer la industria y promover los 
beneficios de la iluminación de buena 
calidad al representar todos los aspectos 
de las legislaciones y las normativas de 
Reino Unido, la UE y el resto del mundo 
en su mayor expresión 
mientras se protegen los 
intereses del público y sus 
miembros.
www.thelia.org.uk

Índice



Iluminación de montaje empotrada, de 
superficie y suspendida para oficinas, aulas 
y otros entornos comerciales, con nuestras 
luminarias jugando un papel fundamental 
en el rendimiento general del espacio. 

Una gama completa de iluminación 
y accesorios flexibles y de alta calidad 
adecuados para todas las aplicaciones. 

Comercial / Educación

ESPACIAMIENTO CADA 2 PLAFONES

300 lux

32W

2.5-3.2m

LPB
22

3360
 lm

3m

NOTA: Los valores indicados son sólo una guía rápida de uso, en caso 
de requerir una especificación profesional favor de contactarnos.
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600mm x 600mm

30
m

m

• Presentación 2-Pack
• Panel enmarcado en aluminio con acabado blanco.
• Difusor de policarbonato opalino.
• Excelente uniformidad luminosa sobre superficie de difusión.

N.º Modelo Tamaño Lúmenes Watts Temp 
de color

Piezas 
por caja

ELPB24W50S502PK-MX2 2’x4’ 5040 48W 5000K 2

ELPB24W50S402PK-MX2 2’x4’ 5040 48W 4000K 2

ELPB22W34S502PK-MX2 2’x2’ 3360 32W 5000K 2

ELPB22W34S402PK-MX2 2’x2’ 3360 32W 4000K 2

ECO Backlit LuxPanels 
2’x2’ & 2’x4’   Voltaje

120
-277

ACABADO
BLANCO IP20

30K
Horas

1
Garantía

A
Ñ

O

Estándar

Accesorios

N.º Modelo Descripción

ELPBF24W-MX Marco para sobreponer ECO BACKLIT PANELS 2’x4’ ft

LPBWSK415B-MX LPBWSK415B-MX Accesorios para montaje tipo suspendido 
(4 cables) para backlit y eco backlit COLOR NEGRO

LPBWSK415-MX LPBWSK415-MX Accesorios para montaje tipo 
suspendido (4 cables) para backlit y eco backlit

LPBSPR4-MX Brackets (4 ratoneras) para empotrar paneles backlit y 
eco backlit en plafón liso

ELPBF22W-MX & ELPBF24W-MX

600mm

12
0

0
m

m

WATTS EQUIVALENCIA
48 W 3x32 WT8 / 3x28 WT5

32 W 2x32 WT8U6 / 3x17 WT8 / 3x14 WT5

IRC
>80

3
Garantía

A
Ñ

O
S

en proyectos
registrados

DRIVER
REMOTO
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600mm x 600mm

15
m

m

• Cuerpo de aluminio troquelado de una sola pieza con disipador de 
calor integral.

• Acabado blanco mate con pintura electrostática en polvo con 
tratamiento para aumentar la resistencia del producto.

• Diseño minimalista de perfil ultraligero.
• Lente de policarbonato moldeado con precisión, acabado blanco 

mate para una excelente uniformidad luminosa sobre plano de 
trabajo.

N.º Modelo Driver Tamaño Lúmenes Watts Temp 
de color

Piezas 
por caja

LPSF22W35S50-MX3 Estándar 2’x2’ 3500 41W 5000K 1

LPSF22W35D50-MX3 Atenuable 2’x2’ 3500 41W 5000K 1

LPSF22W35S40-MX3 Estándar 2’x2’ 3500 41W 4000K 1

LPSF22W35D40-MX3 Atenuable 2’x2’ 3500 41W 4000K 1

Luxframe
2’x2’  Voltaje

120
-277

ACABADO
BLANCO IP20

50K
Horas

Accesorios

N.º Modelo Descripción

LPBWSK415B-MX Accesorio para montaje tipo suspendido (4 cables) para 
backlit y eco backlit COLOR NEGRO

LPBWSK415-MX Accesorio para montaje tipo suspendido (4 cables) 
para backlit y eco backlit

IRC
>80

WATTS EQUIVALENCIA
41 W 2x32WT8U6  / 2x17WT8 / 2x14WT5

Estándar

3
Garantía

A
Ñ

O
S

5
Garantía

A
Ñ

O
S

en proyectos
registrados

DRIVER
REMOTO

Atenuable
0-10 V
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Backlit LuxPanels 3CCT
2’x2’ & 1’x4’     

• Cambia la temperatura de color con un simple switch.
• Panel enmarcado en aluminio con acabado blanco.
• Difusor de policarbonato opalino.
• Excelente uniformidad luminosa sobre superficie de difusión.

 

3CCT
CÁLIDO A FRÍO

3000K
4000K
5000K CAMBIA LA

TEMP. DE
COLOR

Voltaje

120
-277

ACABADO
BLANCO

50K
Horas

N.º Modelo Lúmenes Watts Temp. de color Piezas 
por caja

LPB22WD3K-MX
2’x2’

3770 29W

3000K/4000K/5000K 1
3120 24W

2470 19W

1950 15W

LPB14WD3K-MX
1’x4’

3770 29W

3000K/4000K/5000K 1
3120 24W

2470 19W

1950 15W

600mm x 600mm

30
m

m

300mm

12
0

0
m

m

MODELO EQUIVALENCIA
2’x2’ 2x32W T8U6  / 3x17WT8 / 3x14W T5

1x4’ 2x32W T8  / 2x28W T5

IRC
>80
DRIVER
INTEGRADO

Estándar

3
Garantía

A
Ñ

O
S5

Garantía

A
Ñ

O
S

en proyectos
registrados

Atenuable
0-10 V
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Backlit LuxPanels 3CCT
2’x4’     

• Cambia la temperatura de color con un simple switch.
• Panel enmarcado en aluminio con acabado blanco.
• Difusor de policarbonato opalino.
• Excelente uniformidad luminosa sobre superficie de difusión.

 

3CCT
CÁLIDO A FRÍO

3000K
4000K
5000K CAMBIA LA

TEMP. DE
COLOR

Voltaje

120
-277

ACABADO
BLANCO

50K
Horas

Estándar

3
Garantía

A
Ñ

O
S

N.º Modelo Lúmenes Watts Temp. de color Piezas 
por caja

LPB24WD3K-MX
2’x4’

6370 49W

3000K/4000K/5000K 1
5070 39W

4420 34W

3770 29W 30
m

m

600mm

12
0

0
m

m

MODELO EQUIVALENCIA
2’x4’ 3x32W T8  / 3x28W T5

IRC
>80
DRIVER
INTEGRADO

5
Garantía

A
Ñ

O
S

en proyectos
registrados

Atenuable
0-10 V
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15 - 29W

2.3-3.2m

LPB
22 3CC

T

1950
 - 3770

 lm

200-350 lux

29 - 49W

2.3-3.2m

LPB
24 3CC

T

3770
 - 6370

 lm

350-500 lux

ESPACIAMIENTO CADA 2 PLAFONES

3m

0m

1m

2m

NOTA: Los valores indicados son sólo una guía rápida de uso, en caso 
de requerir una especificación profesional favor de contactarnos.
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IRC
>80

Eco Contour
600mm & 1200mm

• Reemplazo fluorescente lineal ideal.
• Sistema de luz continua con módulos conectables disponibles.
• Extrusión de aluminio Premium con difusor de policarbonato de 

alta calidad.
• Difusor de ópalo o micro prisma distribuciones ópticas disponibles.

4000K
BLANCO

NEUTRO

Voltaje

120
-277

ACABADO
BLANCO

IP20

50K
Horas

E
LC

O
0

6
**

* 6
0

0
m

m
 / 

E
LC

O
12

**
*1

20
0

m

Conexión contínua entre 
luminarios

N.º Modelo Tamaño Lúmenes Watts Temp 
de color

Piezas 
por caja

ELCO06WO16S40110-MX2 600mm 1650 15W 4000K 1

ELCO12WO33S40110-MX2 1200mm 3300 30W 4000K 1

Accesorios

N.º Modelo Descripción Piezas por caja

ELCOSK-MX2 Marco para sobreponer ECO BACKLIT 
PANELS 2’x2’ ft 1

ELCOPK-MX2 Kit de instalación para suspensión 1

ELCORK-MX2 Kit de instalación para empotrar 1

Estándar

3
Garantía

A
Ñ

O
S5

Garantía

A
Ñ

O
S

en proyectos
registrados

64mm

WATTS EQUIVALENCIA
30 W 1x32WT8  / 1x28WT5

15 W 1x17WT8  / 1x14WT5
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Conector 90˚

Conector T

Conector X

IRC
>80

4000K
BLANCO

NEUTRO

Voltaje

120
-277

ACABADO
BLANCO

IP40

50K
Horas

Eco Contour
Conectores

• Accesorios iluminados para usar luminarios Eco Contour.
• Módulos de aluminio extruido con óptica difusora de policarbonato, 

salida de luz para adaptarse a longitudes lineales.
• Conectores de 90˚, T y X para mayor flexibilidad al diseñar un 

sistema continuo.
• Para instalación suspendida.
• Suministrado con fijaciones mecánicas.

314mm

187mm
18

7m
m

31
4m

m

314m
m

187mm

314mm

314mm

368mm

31
4m

m

36
8

m
m

N.º Modelo Conector Lúmenes Watts Temp 
de color

Piezas 
por caja

ELCOXCWO17S40110-MX2 Tipo X 1280 13.5 4000K 1

ELCOTCWO13S40110-MX2 Tipo T 980 10W 4000K 1

ELCO9CWO08S40110-MX2 Tipo L 700 7W 4000K 1

Estándar

3
Garantía

A
Ñ

O
S5

Garantía

A
Ñ

O
S

en proyectos
registrados
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Eco Circular 
LuxPanel 3CCT

N.º Modelo Diámetro Lúmenes Watts Temp 
de color

Piezas 
por caja

ELP30W24D3K-MX2 Ø290mm 2040 24W
3000K/
4000K/
5000K

1

ELP22W18D3K-MX2 Ø217mm 1440 18W 1

ELP17W12D3K-MX2 Ø165mm 900 12W 1

ELP14W6D3K-MX2 Ø140mm 360 6W 1

• Cuerpo de plástico termoformado con difusor de policarbonato 
opalino para una mejor uniformidad.

• Montaje para empotrar en plafón con bracket de instalación y 
ganchos a presión ajustables (tipo ratoneras) incluidos. Ajustable a 
diferentes tamaños de orificio.

• Montaje para sobreponer en techo con bracket ajustable de 
instalación incluido.

• Switch de selección ubicado en la parte posterior del luminario para 
los 3 tipos de temperatura de color disponibles (3000K, 4000K y 
5000K).

Ø
29

2m
m

Ø
21

7m
m

Ø
16

4m
m

Ø
13

9
m

m

15mm

Bracket ajustable para
orificios de:

50mm - 287mm

MODELO EQUIVALENCIA
24 W CFL 2x26-32W / 1x42W / INC 100W

18 W CFL 2x18-26W / 1x32W

12 W CFL 2x13W / 1x18-26W

6 W CFL 9W / MR16 20W

Bracket ajustable para
orificios de:

44.5mm - 175mm

Bracket ajustable para
orificios de:

44.5mm - 160mm

Bracket ajustable para
orificios de:

45mm - 135mm

120
Voltaje

ACABADO
BLANCO

30K
Horas

IRC
>80

 

3CCT
CÁLIDO A FRÍO

3000K
4000K
5000K CAMBIA LA

TEMP. DE
COLOR

1
Garantía

A
Ñ

O

Estándar

3
Garantía

A
Ñ

O
S

en proyectos
registrados

Atenuable
de Línea

Accesorios

N.º Modelo Descripción Piezas por caja

ELP17BTRIM-MX Arillo negro para ELP17W12D3K-MX2 1

ELP22BTRIM-MX Arillo negro para ELP22W18D3K-MX2 1
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Eco Circular 
LuxPanel Voltaje

120
-277

ACABADO
BLANCO IP20

25K
Horas

IRC
>80

N.º Modelo Diámetro Lúmenes Watts Temp 
de color

Piezas 
por caja

ELP30W24L50-MX2 Ø296mm 1920 24W 5000K 1

ELP30W24L40-MX2 Ø296mm 1920 24W 4000K 1

ELP22W18L50-MX2 Ø223mm 1440 18W 5000K 1

ELP22W18L40-MX2 Ø223mm 1440 18W 4000K 1

ELP17W12L50-MX2 Ø170mm 840 12W 5000K 1

ELP17W12L40-MX2 Ø170mm 840 12W 4000K 1

ELP15W9L50-MX2 Ø150mm 630 9W 5000K 1

• Panel circular con marco de aluminio acabado blanco en pintura 
electroestática.

• Salida fija.
• Montaje empotrado. Adecuado para su uso en plafón reticular de 15 

a 30 mm o placas de yeso o plafones.

Ø
29

6
m

m
Ø

22
3m

m
Ø

17
0

m
m

Ø
15

0
m

m

25mm

Ø280mm

Ø210mm

Ø160mm

Ø130mm

WATTS EQUIVALENCIA
24 W CFL 2x26-32W  / 1x42W / INC 100W

18 W CFL 2x18-26W  / 1x32W / INC 75W

12 W CFL 2x13W / 1x18-26W / INC 60W

9 W CFL 13W / MR16 50W / INC 25-40W

1
Garantía

A
Ñ

O

Estándar

3
Garantía

A
Ñ

O
S

en proyectos
registrados
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50 lux

9W

2.5-3.2m

ELP15

SEPARACIÓN DE 1.6M A 2.4M

80 lux

12W

2.5-3.2m

ELP17

120 lux

18
W

2.5-3.2m

ELP22

150 lux

24W

2.5-3.2m

ELP30

630
 lm

8
40

 lm

1440
 lm

1920
 lm

3m

NOTA: Los valores indicados son sólo una guía rápida de uso, en caso 
de requerir una especificación profesional favor de contactarnos.

0m

1m

2m
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Los downlights se utilizan cada vez más en espacios 
residenciales y comerciales para iluminación 
general y de acento. La apariencia de una línea 
de techo limpia realza el ambiente moderno.

Revise toda nuestra gama de downlights 
para empotrar, suspender o sobreponer.

Acento & Exhibición



19

A
cen

to
 / E

xh
ib

ició
n

Ingeniería y supervisión de calidad por Luceco Plc en UK

IRC
>80

Platinum
Ø8”

• Cuerpo de aluminio fundido de una sola pieza con disipador de 
calor integral.

• Montaje para empotrar con sujetadores giratorios, accesorio de 
montaje para superficie y suspensión (se vende por separado).

• Óptica de policabonato de alta transmisibilidad en acabado opalino.
• Driver remoto con conexiones “Quick Connect” entre driver y 

downlight.
• Alternativa ideal para sustituir downlights fluorescentes.

Voltaje

120
-277

ACABADO
BLANCO

IP40

50K
Horas

Estándar

3
Garantía

A
Ñ

O
S

Accesorios

N.º Modelo Descripción Piezas por caja

LDP20BB-MX Arillo acabado negro 1

LDPS20W-03 Cilindro para montaje en superficie / suspension 1

LBCWSK315-01 Kit de suspensión de 3 puntos 1

Sujetadores giratorios

112m
m

228mm

0-40mm

205mm

Ø205mm

WATTS EQUIVALENCIA
52W HID 100-150W

31W CFL 2x32-42W / HID 50-100W

25W CFL 2x32-42W / HID 50-100W

17W CFL 2x32-42W  / HID 50W

13W CFL 1x26W

5
Garantía

A
Ñ

O
S

en proyectos
registrados

Atenuable
0-10 V

225mm

16
6

m
m

N.º Modelo Lúmenes Watts Temp de 
color

Piezas por 
caja

LDP20W63GD30-MX2 6300 52W 3000K 1

LDP20W40GD30-MX2 4000 31W 3000K 1

LDP20W32GD30-MX2 3200 25W 3000K 1

LDP20W22GD30-MX2 2200 17W 3000K 1

LDP20W16GD30-MX2 1600 13W 3000K 1

N.º Modelo Lúmenes Watts Temp de 
color

Piezas por 
caja

LDP20W63MD40-MX2 6300 52W 4000K 1

LDP20W40MD40-MX2 4000 31W 4000K 1

LDP20W32MD40-MX2 3200 25W 4000K 1

LDP20W22MD40-MX2 2200 17W 4000K 1

LDP20W16MD40-MX2 1600 13W 4000K 1

Reflector Mate

Reflector Especular

Cilindro para montaje en  
superficie / suspensión 

MATE ESPECULAR
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IRC
>80

Platinum Mini
Especular Ø6”

• Cuerpo de aluminio fundido de una sola pieza con disipador de 
calor integral.

• Arillo blanco mate como estándar, reflector acabado mate.
• Montaje para empotrar con sujetadores giratorios.
• Óptica de policabonato de alta transmisibilidad en acabado opalino.
• Driver remoto con conexiones “Quick Connect” entre driver y 

módulo LED.
• Opción de bateria de emergencia remota (Para conexión en 

campo).
• Alternativa ideal para sustituir downlights fluorescentes.

Voltaje

120
-277

ACABADO
BLANCO

50K
Horas

Sujetadores giratorios

9
0

m
m

Ø165mm

5mm

Ø152mm

Estándar

3
Garantía

A
Ñ

O
S5

Garantía

A
Ñ

O
S

en proyectos
registrados

Atenuable
0-10 V

Accesorios

N.º Modelo Descripción Piezas por caja

LDP15BB-MX Arillo negro para Platinum Mini 1

N.º Modelo Lúmenes Watts Temp de 
color

Piezas por 
caja

LDP15W33GD40-MX2 3300 27W 4000K 1

LDP15W33GD30-MX2 3300 27W 3000K 1

LDP15W25GD40-MX2 2500 20W 4000K 1

LDP15W25GD30-MX2 2500 20W 3000K 1

LDP15W16GD40-MX2 1600 12W 4000K 1

LDP15W16GD30-MX2 1600 12W 3000K 1

LDP15W11GD40-MX2 1050 8W 4000K 1

LDP15W11GD30-MX2 1050 8W 3000K 1

WATTS EQUIVALENCIA
27W CFL 2x32-42W / HID 50-100W

20W CFL 2x32W / HID 50W

12W CFL 1x26W

8W CFL 1x13W

IP40
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100 lux

10
50

 lm
9W

2.5-3.2m
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P15

SEPARACIÓN DE 1.6M A 2.4M

250 lux

27W

2.5-3.2m

LD
P15

250 lux

25W

3-5m

LD
P20

330
0

 lm

320
0

 lm

3.2m

2.5m
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OPCIONES DE 
INSTALACIÓN

NOTA: Los valores indicados son sólo una guía rápida de uso, en caso de requerir una 
especificación profesional favor de contactarnos.

1m

2m

0m
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Carbon 
Downlight

IRC
>80

Voltaje

120
-277

ACABADO
BLANCO IP44

50K
Horas

Estándar

3
Garantía

A
Ñ

O
S

• Cuerpo de policarbonato acabado en color blanco con difusor opal.
• Diseñado para la sustitución de downlights fluorescentes tipo PL 

para maximizar el ahorro en consumo de energía y reducir los 
costos de mantenimiento por su larga vida útil.

• Montaje para empotrar en sistemas de plafón liso o reticular. Incluye 
brackets integrados para sujeción.

• Ángulo de apertura de 110°.

N.º Modelo Lúmenes Watts Temp de 
color

Piezas por 
caja

LBDL8S50-MX 2000 18W 5000K 1

LBDL8S40-MX 2000 18W 4000K 1

LBDL6S50-MX 1500 13.5W 5000K 1

LBDL6S40-MX 1500 13.5W 4000K 1

LBDL4S50-MX 1000 9.5W 5000K 1

LBDL4S40-MX 1000 9.5W 4000K 1

WATTS EQUIVALENCIA
18 W CFL 2x32-42W  / HID 50W

13.5 W CFL 1x26W / 2x13-18W

9.5 W CFL 1x13W / 2x13W 

Ø244mm

Ø197mm

Ø145mm

57
m

m
47

m
m

40
m

m

Ø210mm

Ø175mm

Ø120mm

5
Garantía

A
Ñ

O
S

en proyectos
registrados



23

In
d

u
strial

Ingeniería y supervisión de calidad por Luceco Plc en UK

Nuestros productos de la gama industrial se utilizan 
en bodegas, techos altos y/o naves, logrando 
una uniformidad luminosa sobresaliente.

Revise nuestro catálogo de productos, contamos con 
uno para cada tipo de aplicación según lo requiera. 

Industrial
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Ceres 
Highbay G3

• Cuerpo de aluminio inyectado a presión, diseñado con efecto de 
enfriamiento tipo vórtice para mayor rendimiento del chip LED.

• Óptica de policarbonato moldeada a precisión estabilizada contra 
rayos UV.

• Resistente contra impactos mecánicos nocivos y vandalismo
• • Accesorio de montaje incluidos (Ganchos de suspensión y bracket 

ajustable)
• Óptica estándar de 90º

N.º Modelo Lúmenes Watts Temp de 
color

Piezas por 
caja 

LHBC21S9050-MX3 21000 160W 5000K 1

LHBC11S9050-MX3 11000 80W 5000K 1

WATTS EQUIVALENCIA
160 W HID 250-400W / 4-6x54WT5

80W HID 150-250W / 3x54WT5 / 4x32WT8 HBF

IRC
>80

5000K
BLANCO

Voltaje

120
-277

ACABADO
NEGRO IP65

5
Garantía

A
Ñ

O
S

en proyectos
registrados

285mm

38
2m

m

356mm

38
0m

m

158mm 

107mm 

IK10

Estándar

3
Garantía

A
Ñ

O
S
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SEPARACIÓN DE 4.5M A 6M

250 lux

160
W

6-9m
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B

C
21 

210
0

0
 lm

110
0

0
 lm

9m

6m

NOTA: Los valores 
indicados son sólo una 
guía rápida de uso, en 
caso de requerir una 
especificación profesion-
al favor de contactarnos.0m
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Lineal
Highbay G3

• Cuerpo de lamina de acero troquelada. 
• Luminario de alto montaje.
• Acabado color blanco con pintura electrostática en polvo con 

tratamiento para alargar la resistencia del producto.
• Óptica de policarbonato clara moldeada a precisión estabilizada 

contra rayos UV con óptica abierta (120°).
• Montaje de suspender.
• Luz uniforme, bajo brillo.

N.º Modelo Lúmenes Watts Temp de 
color

Piezas por 
caja 

LHBL217M50G3DC-MX 18500 130W 5000K 1

LHBL223M50G3DC-MX 25200 180W 5000K 1

IRC
>80

5000K
BLANCO

Voltaje

120
-277

ACABADO
BLANCO

WATTS EQUIVALENCIA
130W HID 250W / 4x54WT5 / 6x32WT8 HBF

180W HID 400W / 6x54WT5 / 8x32WT8 HBF

400mm

60
0m

m

250mm
44

.4
m

m

44
.4

m
m

60
0m

m

5
Garantía

A
Ñ

O
S

en proyectos
registrados

Estándar

3
Garantía

A
Ñ

O
S

Atenuable
0-10 V

130W

180W
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130
W

5-6m

LH
B

L21

350 lux 400 lux

18
0

W

6-9m

LH
B

L22

18
50

0
 lm

2520
0

 lm

8m

5m

SEPARACIÓN DE 5M A 8M

NOTA: Los valores indicados son sólo una guía 
rápida de uso, en caso de requerir una 

especificación profesional favor de contactarnos.
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Eris 
Highbay G3

• Cuerpo de aluminio inyectado a presión, diseñado con efecto de 
enfriamiento tipo radial para mayor rendimiento del chip LED.

• Acabado color blanco.
• Distribución de haz de 120°.
• Lente de policarbonato estabilizado contra rayos UV.
• Resistente contra impáctos mecánicos nocivos y vandalismo.
• Montaje de suspender (incluye gancho tipo argolla).
• Temperatura de operación -40 ºC a 40 ºC.

WATTS EQUIVALENCIA
240 W HID 400W / 6x54WT5 / 8x32WT8 HBF

150 W HID 250W / 4x54WT5 / 6x32WT8 HBF

80 W HID 150W / 3x54WT5 / 4x32WT8 HBF

N.º Modelo Tamaño Lúmenes Watts Temp de 
color

Piezas por 
caja 

LHBE32D50W-MX3 13” 32000 240W 5000K 1

LHBE20D50W-MX3 10” 20000 150W 5000K 1

LHBE11D50W-MX3 10” 10650 80W 5000K 1

33
0m

m
 /

 1
3”

150mm / 6”

25
0m

m
 /

 1
0”

155mm / 6.1”

IRC
>80

5000K
BLANCO

Voltaje

120
-277

ACABADO
BLANCO

IP65

Atenuable
0-10 V

IK08

5
Garantía

A
Ñ

O
S

en proyectos
registrados

Estándar

3
Garantía

A
Ñ

O
S

240W

80W & 150W
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SEPARACIÓN DE 5M A 7M

150
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LH
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240
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B

E32

200 lux 300 lux 450 lux

320
0

0
 lm
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0

0
0

 lm

10
650

 lm
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6m

5m

NOTA: Los valores indicados son sólo una guía rápida 
de uso, en caso de requerir una especificación 

profesional favor de contactarnos.
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Eris Lensed 
Highbay

• Cuerpo de aluminio robusto inyectado a presión, con efecto de 
enfriamiento tipo radial para mayor eficacia y rendimiento del LED.

• Lente de policarbonato estabilizado contra rayos UV.
• Distribución abierta de 90º como estándar, otras ópticas se venden 

por separado (80W & 120W).
• Montaje tipo suspendido (incluye gancho tipo argolla)

IRC
>80

5000K
BLANCO

Voltaje

120
-277

ACABADO
NEGRO IP65

WATTS EQUIVALENCIA
240 W HID 400W / 6x54WT5 / 8x32WT8 HBF

200 W HID 400W / 6x54WT5 / 8x32WT8 HBF

120 W HID 250W / 4x54WT5 / 6x32WT8 HBF

80 W HID 150W / 3x54WT5 / 4x32WT8 HBF

N.º Modelo Tamaño Lúmenes Watts Temp de 
color

Piezas 
por caja 

LHBEL32S50B90-MX4  13” 34200 240W 5000K 1

LHBEL27S50B90-MX4 13” 27000 200W 5000K 1

LHBEL16S50B90-MX4 11” 16200 120W 5000K 1

LHBEL11S50B90-MX4 11” 10800 80W 5000K 1

27
5

85

12
5

33
0

13
5

95

Ø275mm  

Ø330mm  

85m
m  

95m
m  

125m
m  

135m
m  

IK08

5
Garantía

A
Ñ

O
S

en proyectos
registrados Estándar

3
Garantía

A
Ñ

O
S

200W & 240W

80W & 120W
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SEPARACIÓN DE 5M A 9M
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0
0
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NOTA: Los valores indicados son sólo una guía rápida de uso, en caso 
de requerir una especificación profesional favor de contactarnos.
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Storm Linear
con Sensor

• Cuerpo y difusor de policarbonato en acabado opalino.
• Bloque de terminales de presión para facilitar la conexion en ambos 

extremos.
• Tapas de extremos “clip & fit” para una instalación rápida, se 

suministran con conector tipo glándula IP68 de 20 mm.
• Montaje para sobreponer (kit incluido) y para instalación en 

suspensión (kit se vende por separado).
• Sensor de presencia infrarrojo (rango de detección de 5 metros de 

diámetro y hasta 5 metros de altura) con anulación del sensor por 
medio de interruptor.

IRC
>80

5000K
BLANCO

Voltaje

120
-277

ACABADO
BLANCO IP65

N.º Modelo Tamaño Lúmenes Watts Temp de 
color

Piezas 
por caja 

ESL15P50W50-MX 1564mm 5000 50W 5000K 1

ESL12P36W50-MX 1224mm 3600 36W 5000K 1

IK08

5 
m

5 m

12
24

m
m

 /
 1

56
4m

m

76mm

51
m

m
Distancia de detección

WATTS EQUIVALENCIA
50 W 2x59WT8 / 2x75WT12

36 W 2x32WT8 / 2x28WT5

3
Garantía

A
Ñ

O
S

en proyectos
registrados

1
Garantía

A
Ñ

O

Estándar

Preparado para 
conexión continua
entre luminarios

Sensor PIR 
integrado
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SEPARACIÓN 
DE 1.2M A 2.4M

36W

2.5-3.2M

4ft

ESL12 50
W

2.5-4M

5ft

ESL15

350 lux

50
0

0
 lm

4m

3m

SEPARACIÓN 
DE 2.4M A 4M

250 lux

360
0

 lm1m

2m

0m

NOTA: Los valores indicados son sólo una guía 
rápida de uso, en caso de requerir una 

especificación profesional favor de contactarnos.
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Storm Linear 
Sencillo

• Cuerpo y difusor de policarbonato en acabado opalino.
• Bloque de terminales de presión para facilitar la conexion en ambos 

extremos.
• Tapas de extremos “clip & fit” para una instalación rápida, se 

suministran con conector tipo glándula IP68 de 20 mm.
• Montaje para sobreponer (kit incluido) y para instalación en 

suspensión (kit se vende por separado).

N.º Modelo Tamaño Lúmenes Watts Temp de 
color

Piezas 
por caja 

ESL15O50W50-MX 1564mm 5000 50W 5000K 1

ESL12O40W50-MX 1224mm 4000 40W 5000K 1

ESL12O40W40-MX  1224mm 4000 40W 4000K 1

WATTS EQUIVALENCIA
50 W 2x59WT8 / 2x75WT12

40 W 2x32WT8 / 2x28WT5

IRC
>80

5000K
BLANCO

Voltaje

120
-277

ACABADO
BLANCO IP65

IK08

Preparado para 
conexión continua
entre luminarios

Estándar

3
Garantía

A
Ñ

O
S5

Garantía

A
Ñ

O
S

en proyectos
registrados
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SEPARACIÓN 
DE 1.2M A 2.4M

40
W

2.5-3.2M

4ft

ESL12 50
W

2.5-4M

5ft

ESL15

350 lux

50
0

0
 lm

4m

3m

SEPARACIÓN 
DE 2.4M A 4M

250 lux

40
0

0
 lm1m

2m

0m

NOTA: Los valores indicados son sólo una guía 
rápida de uso, en caso de requerir una 

especificación profesional favor de contactarnos.
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Eco Climate 
LED T8

• Cuerpo policarbonato resistente.
• Acabado del cuerpo en color gris y difusor claro de acrílico de alta 

transmisión luminosa.
• Óptica clara de acrílico moldeada a precisión y estabilizada contra 

rayos UV.
• Broches de sujeción de plástico:    

 -ELCLT06 tiene 6 broches (3 de cada lado)   
 -ELCLT12 tiene 12 broches (6 de cada lado)

• Resistente contra impactos mecánicos nocivos y vandalísmo.
• Totalmente sellado para protección del tubo LED.
• Luz uniforme; Bajo brillo al usar tubo LED T8 marca Luceco.
• Incluye accesorios para instalación de sobreponer.

IRC
>80

Voltaje

120
-277

ACABADO
GRIS

IP65 IK08

N.º Modelo Tamaño Lúmenes Watts Temp de 
color

Piezas 
por caja 

ELCLT12W66S50-MX3 1240mm 6500 48W 5000K 1

ELCLT12W48S50-MX3 1240mm 4600 36W 5000K 1

ELCLT12W36S50-MX3 1240mm 3300 36W 5000K 1

ELCLT12W36S40-MX3 1240mm 3300 36W 4000K 1

ELCLT06W20S50-MX3 610mm 2000 20W 5000K 1

N.º Modelo Tamaño Piezas por caja

ELCLTT12-MX3 1240mm 1

ELCLTT06-MX3 610mm 1

Eco Climate T8 sin tubos incluidos

WATTS EQUIVALENCIA
48 W 2x32W T8 /2x54W T5

36 W 2x32W T8 / 2x28W T5

20 W 2x17W T8 / 2x14W T5

40
0m

m
 /

 8
40

m
m

61
0m

m
 /

 1
24

0m
m

108 mm

77
 m

m

3
Garantía
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en proyectos
registrados

1
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A
Ñ

O

Estándar
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SEPARACIÓN 
DE 1.2M A 1.6M

36W

2.5-3.2M

4ft

ELC
LT12 66W

2.5-4M

6ft LED
 Integrad

o

LC
L18

350 lux

8
70

0
 lm

4m

3m

SEPARACIÓN 
DE 2.8M A 3.2M

200 lux

330
0

 lm1m

2m

0m

NOTA: Los valores indicados son sólo una guía 
rápida de uso, en caso de requerir una 

especificación profesional favor de contactarnos.
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• Cuerpo de policarbonato con clips sujetadores de acero inoxidable.
• Instalación para sobreponer en supericies (brackets integrados) o 

suspender (LPBWSK415 se vende por separado).
• Acabado color gris claro.
• Lente de policarbonato semiopalino de alta transmisión de luz.
• Distribución abierta de 165° estándar.
• Resistencia a los impactos IK10.
• Selector de potencia y de temperatura de color por medio de dip 

switches.
• Atenuación 0-10V

IRC
>80

Voltaje

120
-277

ACABADO
GRIS

IP65

IK10

12
70

m
m

261.2mm

11
1.

8m
m

N.º Modelo Lúmenes Watts Temp de color Piezas 
por caja 

LCL12WD3KW-MX

18000 120W

3000/4000/5000K 122500 150W

27000 180W

EQUIVALENCIA
HID 250W / 4x54WT5 / 6x32WT8 HBF

 

3CCT
CÁLIDO A FRÍO

3000K
4000K
5000K CAMBIA LA

TEMP. DE
COLOR

Estándar

3
Garantía

A
Ñ

O
S5

Garantía

A
Ñ

O
S

en proyectos
registrados

Atenuable
0-10 V

Climate LED 
Industrial Configurable
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120
W

4-6M

LC
LW

D
3K

150
W

5-9M

LC
LW

D
3K

350 lux

2250
0

 lm

9m

5m

300 lux

18
0

0
0

 lm1.6m

3.2m

0m

NOTA: Los valores indicados son sólo una guía 
rápida de uso, en caso de requerir una 

especificación profesional favor de contactarnos.

400 lux

270
0

0
 lm

18
0

W

6-10M

LC
LW

D
3K

SEPARACIÓN DE 4M A 8M

R
ECO

M
EN

D
A

C
IÓ

N
 D

E U
SO

C
LIM

A
TE

 3C
C

T
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Eco Batten 
Luxpack T8

• Cuerpo de lámina de acero resistente.
• Acabado del cuerpo en color blanco con pintura electroestática en 

polvo con tratamiento para alargar la resistencia del producto.
• Facil instalación.
• Temperatura de operación de -20° C a 30° C.
• Luz uniforme; Bajo brillo al usar tubo LED T8 marca Luceco.
• Incluye accesorios para instalación de sobreponer.

IRC
>80

Voltaje

120
-277

ACABADO
BLANCO

IP20

N.º Modelo Tamaño Lúmenes Watts Temp de 
color

Piezas 
por caja 

LXBT12W34L50-MX2 1260mm 3400 2x18W 5000K 1

LXBT12W34L40-MX2 1260mm 3400 2x18W 4000K 1

N.º Modelo Tipo Watts máximos Piezas por caja

LXBT24WLE-MX 4 Tubos 72W (18Wx4) 1

LXBT12WLE-MX2 2 Tubos 36W (18Wx2) 1

Eco Batten Luxpack T8 sin tubos incluidos

WATTS EQUIVALENCIA
2x18 W 2x32WT8 / 2x28WT5

3
Garantía

A
Ñ

O
S

en proyectos
registrados

1
Garantía

A
Ñ

O

Estándar
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La iluminación exterior puede ser fundamental 
para que la operación continúe en horas de 
oscuridad, por ejemplo, como patios de servicio o 
para iluminación deportiva. Puede ser necesario 
por motivos de salud y seguridad en áreas como 
aparcamientos y caminos. La iluminación exterior 
también se puede utilizar como estética decorativa 
en la arquitectura, para mejorar la apariencia 
general y la presentación de un entorno exterior. 

Desde linternas para carreteras hasta paquetes 
de pared, la oferta exterior comercial de Luceco 
cubrirá todas sus necesidades de iluminación.  

Exteriores
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Fuel Station
Canopy

• Cuerpo de aluminio moldeado a presión, difusor de cristal 
templado.

• Diseñado para su uso en aplicaciones de estaciones de combustible.
• Distribución simétrica, dirige la luz a través de la lente de cristal 

templado.
• Montaje para sobreponer.
• Distribución abierta de 120º estándar

IRC
>70

5000K
BLANCO

Voltaje

120
-277

ACABADO
BLANCO IP65

WATTS EQUIVALENCIA
120 W HID 150-300W

80 W HID 100-250W

280 mm

28
0 

m
m

N.º Modelo Lúmenes Watts Temp de 
color

Piezas por 
caja

LPCW16M50G3N-MX3 15600 120W 5000K 1

LPCW10M50G3N-MX3 10400 80W 5000K 1

Estándar

3
Garantía

A
Ñ

O
S

5
Garantía

A
Ñ

O
S

en proyectos
registrados
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Eco Stadium
Floodlight

• Cuerpo de aluminio robusto inyectado a presión.
• Instalación para sobreponer en supericies, otros montajes se venden 

por separado.
• Acabado en color negro con pintura electrostática en polvo.
• Lentes de cristal templado con un 90% de transmisibilidad.
• Distribución abierta de 120° estándar.
• Resistencia a los impactos IK08.
• Módulo Led completamente sellado para aplicaciones que tierra, 

polvo, vapor y agua

IRC
>70

5000K
BLANCO

Voltaje

120
-277

ACABADO
NEGRO IP65

N.º Modelo Lúmenes Watts Temp de 
color

Piezas por 
caja

ESFL50N5060-MX 70000 500W 5000K 1

WATTS EQUIVALENCIA
500 W HID 750-1000W

Bracket ajustable

150 mm

69
2 

m
m

47
8 

m
m

525 mm

460 mm

110 mm

Estándar

3
Garantía

A
Ñ

O
S

5
Garantía

A
Ñ

O
S

en proyectos
registrados
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Eco Floodlight Cristal Opalino
10W, 20W, 30W & 50W

• Cuerpo de aluminio inyectado a presión, construcción robusta 
resistente a impactos.

• Acabado negro con pintura electrostática en polvo con tratamiento 
para largar la resistencia del producto a la intemperie.

• Óptica con cubierta de cristal termotemplado opalino.
• Totalmente sellado para protección del LED.
• Horquilla de soporte ajustable para direccionar el luminario con 

precisión. Para instalación de superficie en pared, losa o piso.
• Precableado de 25 cm con cable de alta calidad.
• Driver integrado.

IRC
>70

5000K
BLANCO

Voltaje

120
-277

ACABADO
NEGRO

IP65

25K
Horas

WATTS EQUIVALENCIA
50 W HID 50W / HALÓGENO 500W 

30 W HALÓGENO 300W

20 W HALÓGENO 200W

10 W CFL 26W / HALOGENO 100W

N.º Modelo Lúmenes Watts Temp de 
color

Piezas por 
caja

EFLD50B50-MX4 5000 50W 5000K 1

EFLD30B50-MX4 3000 30W 5000K 1

EFLD20B50-MX4 1800 20W 5000K 1

EFLD10B50-MX4 800 10W 5000K 1

10W
20W 30W

50W

3
Garantía

A
Ñ

O
S

en proyectos
registrados

1
Garantía

A
Ñ

O

Estándar

10W

30W

50W

175 mm

17
0 

m
m

32 mm

15
5 

m
m

145 mm

13
5 

m
m

32 mm

12
5 

m
m

115 mm

10
5 

m
m

30 mm

95
 m

m

95 mm
80

 m
m

30 mm

75
 m

m

20W
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Eco Floodlight Cristal Opalino
100W & 200W

• Cuerpo de aluminio inyectado a presión, construcción robusta 
resistente a impactos.

• Acabado negro con pintura electrostática en polvo con tratamiento 
para largar la resistencia del producto a la intemperie.

• Óptica con cubierta de cristal termotemplado opalino.
• Totalmente sellado para protección del LED.
• Horquilla de soporte ajustable para direccionar el luminario con 

precisión. Para instalación de superficie en pared, losa o piso.
• Precableado de 25 cm con cable de alta calidad.
• Driver integrado.

WATTS EQUIVALENCIA
200 W HID 200W / HALÓGENO 2000W 

100 W HID 100W / HALÓGENO 1000W

IRC
>70

5000K
BLANCO

Voltaje

120
-277

ACABADO
NEGRO

IP65

25K
Horas

3
Garantía

A
Ñ

O
S

en proyectos
registrados

1
Garantía

A
Ñ

O

Estándar

200W

100W

N.º Modelo Lúmenes Watts Temp de 
color

Piezas por 
caja

EFLD200B50-MX4 21000 200W 5000K 1

EFLD100B50-MX4 10000 100W 5000K 1

380mm

26
0

m
m

35mm

31
0

m
m

253mm

22
2m

m

35mm

25
0

m
m
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Eco Floodlight Cristal Opalino
400W

• Cuerpo de aluminio inyectado a presión, construcción robusta 
resistente a impactos.

• Acabado negro con pintura electrostática en polvo con tratamiento 
para largar la resistencia del producto a la intemperie.

• Óptica con cubierta de cristal termotemplado opalino.
• Totalmente sellado para protección del LED.
• Horquilla de soporte ajustable para direccionar el luminario con 

precisión. Para instalación de superficie en pared, losa o piso.
• Precableado de 25 cm con cable de alta calidad.
• Driver integrado.

N.º Modelo Lúmenes Watts Temp de 
color

Piezas por 
caja

EFLD400B50-MX4 44000 400W 5000K 1

WATTS EQUIVALENCIA
400 W HID 400W

IRC
>70

5000K
BLANCO

Voltaje

120
-277

ACABADO
NEGRO

IP65

25K
Horas

3
Garantía

A
Ñ

O
S

en proyectos
registrados

1
Garantía

A
Ñ

O

Estándar

60mm

44
0

m
m

540mm

39
5m

m
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10W 2-
3m

20W

2.
5-

4m

30W 3-
5m

50W 4-
6m

100W 5-
7m

200W 6-
8

m

300W

8
-1

0
m

400W

10
-1

2m

800lm

1800lm

3000lm

5000lm

10000lm

21000lm

33000lm

44000lm

3m

4m

5m

6m

7m

8m

9m

10m

4m 8m 16m 20m

70 lux

EFLD 

EFLD

EFLD 

EFLD 

EFLD 

EFLD 

EFLD 

EFLD 

7.5 lux

12 lux

15 lux

20 lux

30 lux

50 lux

60 lux

NOTA: Los valores indicados son sólo una guía rápida de uso, en caso 
de requerir una especificación profesional favor de contactarnos.

0m

R
ECO

M
EN

D
A

C
IÓ

N
 D

E U
SO

E
C

O
 S

LIM
LIN

E
 FLO

O
D

LIG
H

TS
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Eco Floodlight Cristal Claro con sensor PIR
20W, 30W & 50W

• Sensor PIR integrado al luminario.
• Cuerpo de aluminio inyectado a presión, construcción robusta 

resistente a impactos.
• Acabado negro con pintura electrostática en polvo con tratamiento 

para largar la resistencia del producto a la intemperie.
• Óptica con cubierta de cristal termotemplado opalino.
• Totalmente sellado para protección del LED.
• Horquilla de soporte ajustable para direccionar el luminario con 

precisión. Para instalación de superficie en pared, losa o piso.
• Precableado de 25 cm con cable de alta calidad.

WATTS EQUIVALENCIA
50 W HID 50W / HALÓGENO 500W 

30 W HALÓGENO 300W

20 W HALÓGENO 200W 48 mm 110 mm
118 mm

15
5 

m
m

16
5 

m
m 90

 m
m

48 mm 140 mm
148 mm

18
3 

m
m

18
5 

m
m 12

0 
m

m

50 mm 170 mm
178 mm

22
5 

m
m

21
0 

m
m 15

0 
m

mN.º Modelo Lúmenes Watts Temp de 
color

Piezas por 
caja

EFLD50B50P-MX3 4000 50W 5000K 1

EFLD30B50P-MX3 2400 30W 5000K 1

EFLD20B50P-MX3 1600 20W 5000K 1

IRC
>70

5000K
BLANCO

Voltaje

120
-277

ACABADO
NEGRO

IP65

25K
Horas

3
Garantía

A
Ñ

O
S

en proyectos
registrados

1
Garantía

A
Ñ

O

Estándar

50W

20W

20W

30W

50W
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Eco Wallpack 
LED

• Cuerpo de aluminio inyectado a presión con disipador de 
calor integral, dividido en dos módulos individuales sellados 
herméticamente (led y driver), para un mayor rendimiento y vida del 
producto. 

• Preparación lateral y trasera para alimentación eléctrica.
• Luminario ajustable de 0° a 90°.
• Instalación de fotocelda (opcional) libre de mantenimiento
• Productos atenuables 1-10V disponibles.

IRC
>70

5000K
BLANCO

Voltaje

120
-277

ACABADO
BRONCE
OSCURO IP65

IK08

N.º Modelo Driver Lúmenes Watts Temp de 
color

Piezas 
por caja

ELWPBZ12M50G3N-MX Atenuable 14500 115W 5000K 1

ELWPBZ9M50G3N-MX Atenuable 11000 90W 5000K 1

ELWPBZ6M50G3N-MX Estándar 7800 62W 5000K 1

ELWPBZ4M50G3N-MX Estándar 5600 45W 5000K 1

WATTS EQUIVALENCIA
115 W HID 250-400W

90 W HID 150-250W

62 W HID 100-175W

45 W HID 75-150W

188mm/7.4”

361mm/14.2”

235m
m

/9.2”

23
5m

m
/9

.2
”

5
Garantía

A
Ñ

O
S

en proyectos
registrados Estándar

3
Garantía

A
Ñ

O
S
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45W 3-
5m

62W 3-
5m

ELWPBZ6

90W 4-
7m

115W 5-
8

m

7800lm

11000lm

14500lm

4m

5m

6m

7m

5600lm

8m 10m 12m 14m

ELWPBZ4

ELWPBZ12

ELWPBZ9

40 lux

30 lux

20 lux

15 lux

NOTA: Los valores indicados son sólo una guía rápida de uso, en 
caso de requerir una especificación profesional favor de 

contactarnos.
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Wallpack LED
Ajustable

• Cuerpo de aluminio inyectado a presión con disipador de 
calor integral, dividido en dos módulos individuales sellados 
herméticamente (led y driver), para un mayor rendimiento y vida del 
producto. 

• Preparación lateral y trasera para alimentación eléctrica.
• Luminario ajustable de 0° a 90°.
• Fotocelda tipo botón (opcional) .
• Libre de mantenimiento.

IRC
>70

5000K
BLANCO

Voltaje

120
-277

ACABADO
BRONCE
OSCURO IP65

N.º Modelo Lúmenes Watts Temp de 
color

Piezas por 
caja

LWPABZ80M50G1N-MX 10500 80W 5000K 1

LWPABZ67M50G1N-MX 8800 67W 5000K 1

WATTS EQUIVALENCIA
80 W HID 150-250W

67 W HID 100-175W

28
0 

m
m

13
0 

m
m

255 mm

IK08

5
Garantía

A
Ñ

O
S

en proyectos
registrados Estándar

3
Garantía

A
Ñ

O
S

Montaje de 0° a 90° con 
ajuste progresivo cada 10°.
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5m

6m

8800lm

9m 11m

10500lm

30 lux

80W 4-
9m

LWPABZ8

30°

67W 4-
8

mLWPABZ6

30°

35 lux

10
50

0
 lm

6m

5m

30 lux

8
8

0
0

 lm1.5m

3m

0m

NOTA: Los valores indicados son sólo una guía rápida de uso, en caso de requerir una especificación 
profesional favor de contactarnos.

SEPARACIÓN DE 7M A 8M  - 0°

8
0

W

4-9m

LW
PA

B
Z8

0
°

67W

4-8m

LW
PA

B
Z6

0
°

25 lux

SEPARACIÓN DE 9M A 11M - 30°

1.5m

3m

0m
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Post Top
LED

• Lente de policarbonato moldeado con precisión para una mejor 
distribución luminosa.

• Cubierta de cristal termotemplado. 
• Luminaria Full Cutoff que evita la contaminación lumínica hacia el 

cielo.
• Diseño esbelto y moderno.
• Opción de integrarlo con fotocelda (bajo pedido).
• Montaje recomendado de 3-6 m de altura.

IRC
>70

5000K
BLANCO

Voltaje

120
-277

ACABADO
BRONCE
OSCURO IP66

N.º Modelo Lúmenes Watts Temp de 
color

Piezas por 
caja

LAPTL75M50D5-MX 7500 60W 5000K 1

IK08

610m
m

Ø60x90mm

Ø490 mm91 m
m

WATTS EQUIVALENCIA
60 W HID 100-175W

5
Garantía

A
Ñ

O
S

en proyectos
registrados Estándar

3
Garantía

A
Ñ

O
S
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Post Top LED
Square

• Cuerpo de aluminio inyectado a presión.
• Lente de policarbonato moldeado con precisión para una mejor 

distribución luminosa.
• Resistente a impactos nocivos y vandalismo.
• Luminaria Full Cutoff que evita la contaminación lumínica hacia el 

cielo.
• Diseño esbelto y moderno.
• Opción de integrarlo con fotocelda (bajo pedido).
• Montaje recomendado de 3-6 m de altura

IRC
>70

5000K
BLANCO

Voltaje

120
-277

ACABADO
GRIS

OSCURO IP66

N.º Modelo Lúmenes Watts Temp de 
color

Piezas por 
caja

LAPTSQ13M50D5-MX 13500 100W 5000K 1

IK08

WATTS EQUIVALENCIA
100 W HID 150-250W

15
6m

m

73
m

m

376 mm

37
6 

m
m

Ø97mm

5
Garantía

A
Ñ

O
S

en proyectos
registrados Estándar

3
Garantía

A
Ñ

O
S
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LARV G3
Roadway

•  Lente de ingeniería de precisión hechas de policarbonato de grado 
óptico. Tablillas LED protegidas por una cubierta de cristal templado 
de seguridad.

• Luminaria con clasificación “Full Cutoff” produce 0% de flujo 
luminoso arriba de los 90°.

• Base para fotocelda tipo NEMA de 3 pines (incluye shorting cap).
• En ópticas IP66, en housing con IP54 y el driver IP67.
• Diámetro para brazo de 40-63 mm. 
• Con 4 tornillos de sujeción a brazo

IRC
>70

5000K
BLANCO

Voltaje

120
-277

ACABADO
GRIS

RAL 7040

IP66
EN ÓPTICAS

IK08

WATTS EQUIVALENCIA
60 W HID 100-175W

79 mm

646 m
m

453 m
m

240 mm

N.º Modelo Lúmenes Watts Temp de 
color

Piezas por 
caja

LARVGR9M50G3D2SC-MX3 9300 60W 5000K 1

Atenuable
1-10 V

5
Garantía

A
Ñ

O
S

en proyectos
registrados

Estándar

3
Garantía

A
Ñ

O
S

NOM-031



56

E
xt

er
io

re
s

LARV G3
Roadway

•  Lente de ingeniería de precisión hechas de policarbonato de grado 
óptico. 

• Tablillas LED protegidas por una cubierta de cristal templado de 
seguridad.

• Luminaria con clasificación “Full Cutoff” produce 0% de flujo 
luminoso arriba de los 90°.

• Montaje tipo poste.
• Base para fotocelda tipo NEMA de 3 pines (incluye shorting cap).
• En ópticas IP66, en housing con IP54 y el driver IP67.
• Diámetro para brazo de 40-63 mm. 
• Con 4 tornillos de sujeción a brazo

IRC
>70

5000K
BLANCO

Voltaje

120
-277

ACABADO
GRIS

RAL 7040

IP66
EN ÓPTICAS

IK08

WATTS EQUIVALENCIA
100 W HID 250-400W

80 W HID 175-400W

390 m
m

230 mm

137 mm
79mm

Atenuable
1-10 V

5
Garantía

A
Ñ

O
S

en proyectos
registrados

Estándar

3
Garantía

A
Ñ

O
S

N.º Modelo Lúmenes Watts Temp de 
color

Piezas por 
caja

LARVGR15M50G3D3SC-MX3 15500 100W 5000K 1

LARVGR12M50G3D3SC-MX3 12000 80W 5000K 1

NOM-031
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LSAL G3
Roadway

• Cuerpo robusto de aluminio inyectado a presión de perfIl esbelto 
para proporcionar una máxima disipación de calor.

• Montaje integral para una fácil instalación, (Opciones adicionales de 
• montaje).
• Resistencia mecánica a la vibración grado 3G.
• Luminaria con clasificación “full cutoff” que produce 0% de 

contaminación lumínica cuando es instalada horizontalmente.
• Distribución de curva tipo 3

IRC
>70

5000K
BLANCO

Voltaje

120
-277

ACABADO
BRONCE

IP65 IK08

N.º Modelo Lúmenes Watts Temp de 
color

Piezas por 
caja

LSALBZ25M50G2DT3P-US 26000 200W 5000K 1

Atenuable
1-10 V

N.º Modelo Lúmenes Watts Temp de 
color

Piezas por 
caja

LSALBZ25M50G2DT3-MX 26000 200W 5000K 1

LSALBZ20M50G2DT3-MX 20800 150W 5000K 1

LSAL con brazo tipo slipfitter

LSAL con brazo para poste redondo/cuadrado

WATTS EQUIVALENCIA
200 W HID 400W

150 W HID 250-400W

539.5 m
m

311 mm

90 mm

372 m
m

177 mm

5
Garantía

A
Ñ

O
S

en proyectos
registrados

Estándar

3
Garantía

A
Ñ

O
S

LSAL CON BRAZO 
SLIPFITTER Ø2-3/8”



59

E
xterio

res

Ingeniería y supervisión de calidad por Luceco Plc en UK 59

E
xterio

res

Ingeniería y supervisión de calidad por Luceco Plc en UK

H 
(altura de 
montaje)

20m

15m

Nivel de 
iluminación

LSALBZ

150 W
20 800
LÚMENES

NOTA: Los valores indicados son sólo una guía rápida de 
recomendación para su uso, en caso de requerir una 

especificación profesional favor de contactarnos.

H (m) Nivel de iluminación
10m =  Avg 15 Lux
9m   =  Avg 17 Lux
8m   =  Avg 20 Lux

R
ECO

M
EN

D
A

C
IÓ

N
 D

E U
SO

LS
A

L R
O

A
D

W
A

Y
 G

3
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Solar
Lantern

• Luminario LED con panel solar integrado.
• Sistema de operación inteligente, permitiendo tener una operación 

de hasta 6 días continuos en tiempo de lluvia.
• Batería de Litio-Ferrofosfato (LiFePO4) con vida estimada de 7 años.
• Diferentes opciones de montaje disponibles.
• Módulos de Led rotables de -60º a 60º lo que permite (en caso de 

ser necesario) ajustar la curva del luminario en campo durante la 
instalación.

IRC
>70

5000K
BLANCO

ACABADO
GRIS

IP65

N.º Modelo Lúmenes Watts Temp de 
color

Piezas por 
caja

LSL125M50D2-MX 12480 60W 5000K 1

WATTS EQUIVALENCIA
60 W HID 150-250W

14
18

m
m

365.5mm 211.4mm

11
4.

7m
m

Inclinación de -60º a 60º.

5
Garantía

A
Ñ

O
S

en proyectos
registrados Estándar

3
Garantía

A
Ñ

O
S
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100%
MODO A

Modo de operación 
al 100%
Enciende completamente al 
anochecer durante un periodo 
máximo de 7 horas (con carga 
completa).

100% (70%)30% 30%
MODO B

Modo Inteligente ATENUABLE
Las primeras 4 horas enciende al 100% 
mientras se detecta presencia en el área, 
para despues atenuarse a un 30% hasta 
detectar presencia de nuevo. Posterior a 
las 4 horas encenderá al 70%.

100%30% 30%
MODO C

Modo Inteligente ON/OFF
Se enciende al 100% mientras se 
detecta presencia en el área, para 
despues atenuarse al 30% hasta 
detectar presencia de nuevo.

Incluye control remoto 
para cambiar de modos.

MODOS DE OPERACIÓN
SOLAR LANTERN

61
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Buried
Uplight

• Cuerpo robusto de fundición de aluminio inyectado a presión. 
• Arillo de acero inoxidable con cubierta de cristal y cuerpo interno de 

aluminio. 
• Haz de luz de 25º, direccionable +- 30º.
• Baja temperatura en la cubierta del vidrio.
• Carga máxima de 2,500Kg

IRC
>80

Voltaje

120
-277 IP67

IK09

N.º Modelo Lúmenes Watts Temp de 
color

Piezas por 
caja

LEAMBU12A40-MX2 900 12W 4000K 1

LEAMBU12A30-MX2 900 12W 3000K 1

LEAMBU5A40-MX2 400 5W 4000K 1

LEAMBU5A30-MX2 400 5W 3000K 1

WATTS EQUIVALENCIA
12 W HID 35-50W / MR16 50W

5 W CFL 9-15W / MR16 20W

235 m
m

200mm

140 m
m

120mm

3
Garantía

A
Ñ

O
S

en proyectos
registrados

1
Garantía

A
Ñ

O

Estándar
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Architectural
Lights

• Cuerpo de aluminio robusto inyectado a presión con disipador de 
calor integral. 

• Distribución de luz equilibrada 50/50 arriba/abajo

WATTS EQUIVALENCIA
20 W HID 35-50W / MR16 50W

175 m
m

131 mm

Ø110 mm

IRC
>80

Voltaje

120
-240

IP65

30K
Horas

IK08

Iluminación para arriba/
abajo.

3
Garantía

A
Ñ

O
S

en proyectos
registrados

1
Garantía

A
Ñ

O

Estándar

N.º Modelo Lúmenes Watts Temp de 
color

Piezas por 
caja

LEAWS17B40-MX 1700 20W 4000K 1

LEAWS17B30-MX 1700 20W 3000K 1
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Bollard
Lights

• Cuerpo robusto de fundición de aluminio inyectado a presión.
• Acabado en color gris oscuro con pintura electrostática en polvo con 

tratamiento para alargar su resistencia a la intemperie.
• Lente  de policarbonato moldeado con precisión, estabilizado 

contra rayos UV.
• Resistente contra impáctos mecánicos nocivos y vandalísmo.
• Se incluye kit de instalación con anclas de montaje.

N.º Modelo Lúmenes Watts Temp de 
color

Piezas por 
caja

DEC715-MX 1500 15W  4000K 1

IRC
>80

4000K
BLANCO

NEUTRO Voltaje

120
-277

ACABADO
GRIS

OSCURO IP65

IK08

WATTS EQUIVALENCIA
15 W HID 35-50W / CFL 26-57W

Ø186 mm

10
0 

m
m

5
Garantía

A
Ñ

O
S

en proyectos
registrados Estándar

3
Garantía

A
Ñ

O
S
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Exterior Decorative
Lights

• Modelo con diseño contemporáneo.
• Perfecto para aplicaciones residenciales y comerciales en interiores 

y exteriores, incluidas paredes interiores y exteriores, jardines y 
espacios comunes.

• Fácil instalación en superficie.

IRC
>80

3000K
CÁLIDO

100
-240

Voltaje

ACABADO
BRONCE
OSCURO

IP54

25K
Horas

Estándar

3
Garantía

A
Ñ

O
S

LEXD3

LEXD5LEXD8

LEXD9

WATTS EQUIVALENCIA
9 W INC 25W

8 W INC 25W

5.6 W INC 25W

3 W INC 25W

N.º Modelo Lúmenes Watts Temp de 
color

Piezas por 
caja

LEXD9SUDG3-01 306 10W 3000K 1

LEXD8FUDG3-01 400 8W 3000K 1

LEXD5SUDG3-01 150 5.6W 3000K 1

LEXD3WDG3-01 120 3W 3000K 1

50mm

29mm

145mm

145mm

95 mm

11
0 

m
m

115 mm

90
 m

m

120 mm

80
 m

m

120 mm

45
 m

m

LEXD3

LEXD5

LEXD8

LEXD9
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La iluminación LED reducirá sus costos generales 
de energía en comparación con la tecnología 
tradicional, pero si sus luces están encendidas 
cuando no las necesita, todavía está desperdiciando 
energía. Agregar controles de iluminación a su 
sistema es una excelente manera de ahorrar en 
costos de energía y reducir su huella de carbono.

Luceco ofrece una gama completa de controles de 
iluminación para adaptarse a cualquier aplicación. 

Emergencia & Controles 
de iluminación LED
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Luminario de
Emergencia

• Diseño innovador que permite una fácil instalación.
• Cabezales LED direccionables.
• Lente de termoplástico claro con óptica abierta multidireccional. 
• Duración de batería de emergencia de min 90 minutos de energía 

con carga completa de 24 horas.
• Voltaje de operación 120V/240V/277 V.
• Montaje en techo o pared

Voltaje

120/240
/277V

ACABADO
BLANCO

IP65

1
Garantía

A
Ñ

O

Estándar

N.º Modelo Lúmenes Watts Temp de 
color

Piezas por 
caja

LEMTWN-MX 180 2.4W 6500K 1

6500K
BLANCO
FRÍO

Accesorios

N.º Modelo Descripción Piezas por caja

LEMTWNIPH-MX Carcasa IP65 para luminario LEMTWN-MX 1

67.5mm

190mm

280mm

Ø90mm

110m
m

90MIN
DE OPERACIÓN

Carcasa IP65 (Luminario se vende por separado)

220mm

130m
m
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EN PASILLOS

2.7m

0m

0.9m

1.8m

SEPARACIÓN DE 6M A 12M

1 lux

2.4W

1.6-1.8m

LEM
TW

18
0

 lm

1 lux

18
0

 lm
2.4W

1.6-1.8m

LEM
TW

EN ESCALERAS
NOTA: Los valores indicados son sólo una guía rápida de uso, en caso de requerir una especificación profesional favor de contactarnos.

SALIDA
2.4W

1.6-1.8m

LEM
TW

EN PASILLOS

2.7m

0m

0.9m

1.8m

SEPARACIÓN DE 6M A 12M

1 lux

2.4W

1.6-1.8m

LEM
TW

18
0

 lm

1 lux

18
0

 lm
2.4W

1.6-1.8m

LEM
TW

EN ESCALERAS
NOTA: Los valores indicados son sólo una guía rápida de uso, en caso de requerir una especificación profesional favor de contactarnos.

SALIDA

2.4W
1.6-1.8m

LEM
TW

Ingeniería y supervisión de calidad por Luceco Plc en UK
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Luminario de Salida
con Doble Cabezal

• Diseño innovador que permite una fácil instalación.
• Cabezales ajustables de manera vertical u horizontal.
• Duración de batería de emergencia de 90 minutos con carga 

completa de 24 horas.
• Incluye dos tapas con letrero de “SALIDA”. 
• Montaje universal para pared o techo (incluye bracket de montaje).
• Los indicadores direccionales pueden removerse y colocarse 

fácilmente

Voltaje

120/240
/277V

ACABADO
BLANCO

6500K
BLANCO
FRÍO

N.º Modelo Lúmenes Watts Temp de 
color

Piezas por 
caja

LEMSBXG/TWN-MX 2 x 150 lm 3.5W 6500K 1

292mm

19
0m

m

Ø54mm
90°

90°

Ø54mm

45mm

MONTAJE LATERAL A 
MURO O PARED (BRACKET)

MONTAJE SOBREPUESTO 
A MURO O PARED

MONTAJE EN TECHO  
(BRACKET)

Bracket de Montaje

135mm

20mm

3
Garantía

A
Ñ

O
S

en proyectos
registrados

1
Garantía

A
Ñ

O

Estándar

90MIN
DE OPERACIÓN
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Luminario 
de Salida

• Diseño innovador que permite una fácil instalación.
• Los indicadores direccionales pueden removerse o colocarse 

facilmente.
• Duración de batería de emergencia de 90 minutos con carga 

completa de 24 horas.
• Suministrado con dos tapas con texto de salida para usarse por 

ambos lados. 
• Montaje universal (incluye bracket de montaje para pared, muro o 

techo).

Voltaje

120
-277

ACABADO
BLANCO

N.º Modelo Watts Color de letras Piezas por caja

LEMSBXG-MX 1W Verde 1

MONTAJE LATERAL A 
MURO O PARED (BRACKET)

MONTAJE SOBREPUESTO 
A MURO O PARED

MONTAJE EN TECHO  
(BRACKET)

295mm

18
2m

m

46mm

Bracket de Montaje

141mm

20mm

90MIN
DE OPERACIÓN

3
Garantía

A
Ñ

O
S

en proyectos
registrados

1
Garantía

A
Ñ

O

Estándar
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Batería de 
Emergencia

• Compatibles con todos los ECO Backlit Luxpanel, Luxframe, 
Platinum y Carbon Downlights.

• Instalación sencilla.
• Duración de 3 Horas .
• Para uso con drivers estándar ó atenuables. 
• Se suministra por separado para instalación en campo 

N.º Modelo Descripción Tiempo de 
operación

Piezas 
por caja

LED3EP80W-02 Bateria de emergencia de 4 W 3 Horas 1

1.

2. 3.

4.

5.

1. Linea / Neutro del 
driver LED.

2. Alimentación del 
luminario.

3. Salida del driver LED a 
la batería.

4. Luz indicadora.
5. Alimentación principal.

Voltaje

120
-277 IP20

90MIN
DE OPERACIÓN

3
Garantía

A
Ñ

O
S

en proyectos
registrados

1
Garantía

A
Ñ

O

Estándar
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Nuestra amplia gama de lámparas LED cubre 
con todo lo que necesitas para ambientar 
tu área de trabajo con toda una variedad de 
productos que seguro harán tu vida más facil.

No olvide que si presenta cualquier duda puede 
comunicarse con nosotros para asesorarlo al instante. 

Tubos LED
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Tubos LED
T8

• Los Tubos LED Luceco son perfectos para reemplazar lámparas 
fluorescentes en todo tipo de luminarios comerciales y de oficinas. 
Su forma y acabado opalino proporcionan un comportamiento 
similar a las lámparas fluorescentes aprovechando la óptica del 
luminario existente, lo que permite obtener niveles de iluminación 
adecuados en cada área.

N.º Modelo Tipo de 
Conexión Base Potencia Temp 

de color
Horas
Vida Lúmenes Acabado Piezas 

por caja

LT82N9W10BC-MX BC G13 9W 4000K 30,000 1000lm Vidrio + PET Opal 25

ELT84NN18W18BP-MX BP G13 18W 5000K 35,000 1800lm Vidrio Opalino 25

ELT84N18W17BP-MX BP G13 18W 4000K 35,000 1700lm Vidrio Opalino 25

LT84N12W18BP-MX BP G13 12.5W 4000K 50,000 1700lm Vidrio + PET Opal 25

ELT82NN10W10BP-MX BP G13 10W 5000K 35,000 850lm Vidrio Opalino 25

LT88NN36W44BPD-MX BPD FA8 36W 5000K 50,000 4400lm Vidrio + PET Opal 16

LT84NN24W33BPD-MX2 BPD G13 24W 5000K 50,000 3300lm Vidrio + PET Opal 25

LT84NN18W24BPD-MX2 BPD G13 18W 5000K 50,000 2400lm Vidrio + PET Opal 25

LT84NN18W22BPD-MX2 BPD G13 18W 5000K 50,000 2200lm Vidrio + PET Opal 25

LT84NN13W18BCP-MX BCP G13 13W 5000K 50,000 1800lm Vidrio + PET Opal 25

LT82NN9W11BCP-MX BCP G13 9W 5000K 50,000 1100lm Vidrio + PET Opal 25

LT82WW9W11BCP-MX BCP G13 9W 3000K 50,000 1100lm Vidrio + PET Opal 25

IRC
>80

Voltaje

120
-277

ACABADO
BLANCO

5
Garantía

A
Ñ

O
S

en proyectos
registrados

Hasta

THD
<20% 0.90

FACTOR DE 
POTENCIA

>

600m
m

Ø30 mm

1200m
m

Ø30 mm

2400m
m

Ø30 mm
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La instalación de cada tubo puede variar, por favor
consulte los diagramas de instalación.

D
IA

G
R

A
M

A
S D

E CO
N

EX
IÓ

N
TU

B
O

S
 LE

D
 T8
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N.º Modelo Tipo de 
Conexión Base Potencia Temp 

de color
Horas
Vida Lúmenes Acabado Piezas 

por caja

LT54N27W31BC-MX BC G5 27W 4000K 50,000 3100lm Vidrio + PET Opal 25

ELT54NN25W35BC-MX BC G5 25W 5000K 50,000 3500lm Vidrio Opalino 36

ELT54NN25W34BP-MX BP G5 25W 5000K 50,000 3400lm Vidrio Opalino 36

LT54NN17W13BP-MX BP G5 17W 5000K 50,000 1383lm Plástico 25

LT54NN13W17BP-MX   BP G5 13W 5000K 50,000 1700lm Vidrio + PET Opal 25

LT54NN24W32BCP-MX BCP G5 24W 5000K 50,000 3200lm Vidrio Opalino 25

Tubos LED
T5

• Los Tubos LED Luceco son ideales para reemplazar lámparas 
fluorescentes en luminarios industriales en áreas de producción y 
almacén. Por su larga vida son perfectos para reducir los costos de 
mantenimiento y brindar a la vez un ahorro de energía sin afectar la 
iluminación en este tipo de áreas esenciales para cualquier industria

50K
Horas

IRC
>80

Voltaje

120
-277

ACABADO
BLANCO

THD
<20%

0.90
FACTOR DE 
POTENCIA

>

600m
m

Ø16 mm

1200m
m

Ø16 mm

5
Garantía

A
Ñ

O
S

en proyectos
registrados

Hasta
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La instalación de cada tubo puede variar, por favor
consulte los diagramas de instalación.

D
IA

G
R

A
M

A
S D

E CO
N

EX
IÓ

N
TU

B
O

S
 LE

D
 T5
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Nuestra línea de retail son productos para 
venta en mostrador que son comercializados 
para nuestro cliente final.

Encuentre desde lámparas para trabajo totalmente 
recargables con base magnética, hasta luminarios 
solares totalmente independientes a la red eléctrica.

Retail
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12V Rechargeable High Output 
10W Inspection Torch

• La fuente de luz de una sola fuente evita las sombras múltiples, ideal 
para profesionales

• Fijación múltiple: gancho plegable de 360 ° y base magnética 
inclinable

• 2 modos de brillo de trabajo
• Carcasa duradera y resistente
• Se suministra con cable de carga USB-C
• Indicador LED de duración de la batería con protección contra 

sobrecarga de la batería 

Power bank para carga 
USB

180o

360o

360o

180o

N.º Modelo Lúmenes Watts Temp. de Color Piezas por 
caja

LILW100U65-US 1000 10W 6500K 8

2Hrs
Al máximo

ACABADO
LIMA &
NEGRO

6500K
BLANCO
FRÍO

Carga con
USB

28
0

m
m

77mm

Base
MAGNÉTICA

POTENTE

Magneto potente

POWER
BANK

1
Garantía

A
Ñ

O

Estándar
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5W Inspection Tilt Torch

• La fuente de luz de una sola fuente evita las sombras múltiples, ideal 
para profesionales

• Banco de energía USB incorporado de 2000 mAh para cargar 
dispositivos

• 2 modos de luz de trabajo y baliza roja intermitente
• Carcasa duradera y resistente
• Fijación múltiple: gancho plegable de 360 ° y base magnética 

inclinable
• Suministrado con cable de carga USB 

N.º Modelo Lúmenes Watts Temp. de Color Piezas por 
caja

LILT45T65-US 450 5W 6500K 6

2Hrs
Al máximo

6500K
BLANCO
FRÍO

Carga con
USB

Base
MAGNÉTICA

POTENTE

200o

Power Bank 
incorporado
2000mAh

LED TIPO 
ANTORCHA

ACABADO
LIMA &
NEGRO

POWER
BANK

Ideal para camping,  
profesional o automotriz. 

Montaje en gancho y 
linterna LED.

320
m

m

77mm

1
Garantía

A
Ñ

O

Estándar
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USB Rechargeable 
3W Inspection Tilt Torch

• La fuente de luz de una sola fuente evita las sombras múltiples, ideal 
para profesionales

• Banco de energía USB incorporado de 2000 mAh para cargar 
dispositivos

• 2 modos de luz de trabajo
• Carcasa duradera y resistente
• Fijación múltiple - Gancho plegable 360 °
• Base magnética de rotación e inclinación de 360 °
• Suministrado con cable de carga USB 

N.º Modelo Lúmenes Watts Temp. de Color Piezas por 
caja

LILT30R65-US 300 3W 6500K 4

2Hrs
Al máximo

6500K
BLANCO
FRÍO

Carga con
USB

Base
MAGNÉTICA

POTENTE

ACABADO
LIMA &
NEGRO

POWER
BANK

Ideal para camping,  
profesional o automotriz. 

LED tipo antorcha.
180o

360o

LED TIPO 
ANTORCHA

245m
m

58mm

1
Garantía

A
Ñ

O

Estándar
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1.5W Inspection Tilt Torch

• La fuente de luz de una sola fuente evita las sombras múltiples, ideal 
para profesionales

• Antorcha inclinable recargable USB
• 2 modos de luz de trabajo
• Carcasa duradera y resistente
• Fijación múltiple - Base magnética inclinable 180 °
• Suministrado con cable de carga USB 

N.º Modelo Lúmenes Watts Temp. de Color Piezas por 
caja

LILT15T65-US 150 1.5W 6500K 6

2Hrs
Al máximo

6500K
BLANCO
FRÍO

Carga con
USB

Base
MAGNÉTICA

POTENTE

ACABADO
LIMA &
NEGRO

Ideal para camping,  
profesional o automotriz. 

LED tipo antorcha.

180o

LED TIPO 
ANTORCHA

178
m

m

28mm

1
Garantía

A
Ñ

O

Estándar
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USB Rechargeable 
Inspection Head Torch

• Función de encendido / apagado de detección de movimiento PIR o 
interruptor para operación manos libres

• Durable, liviano y ajustable hasta 60 grados para múltiples 
aplicaciones

• 5 configuraciones de luz: 100%, 50%, flash, luz roja y flash rojo
• Suministrado con cable de carga USB 

N.º Modelo Lúmenes Watts Temp. de Color Piezas por 
caja

LILH15P65/12-US 150 3W 6500K 12

6500K
BLANCO
FRÍO

Carga con
USB

ACABADO
LIMA &
NEGRO

Ideal para usos en 
exterior 

60o

Contro
Blanco / Rojo

Luz frontal

Luz Roja

Strap 
ajustable 

Ideal para acampar.

1
Garantía

A
Ñ

O

Estándar
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Sellado resistente 
a la intemperie con 
una clasificación 
IP54 

Interruptor de 
alimentación 
resistente a la 
intemperie de 2 
modos Indicador de carga:

Rojo = Descargado
Parpadeo rojo = Batería baja

Destello verde = Cargando 

Cuerpo construido en 
ABS IK07 endurecido 

Carga USB

Borde de goma 
para mayor 
protección. 

USB Rechargeable 
Worklight

• Diseño compacto con soporte / asa de transporte, gancho y función 
magnética para múltiples usos

• Puerto de carga USB e indicador de carga
• Modos de alta y baja potencia con interruptor de encendido 

resistente a la intemperie
• Cuerpo construido en ABS IK07 endurecido con borde de goma 

para mayor protección 

N.º Modelo Lúmenes Watts Temp. de Color Piezas por 
caja

LWR7G65-01 750 7.5W 6500K 1

IP54

3/10Hrs
De Carga

6500K
BLANCO
FRÍO

Carga con
USB

Base
MAGNÉTICA

ACABADO
LIMA &
NEGRO

Montaje tipo gancho 

Base magnética

130.5mm

11
6

m
m

6
1.5

m
m

1
Garantía

A
Ñ

O

Estándar
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LED

• Construcción portátil con cuerpo de aluminio resistente a impáctos.
• Lente de vidrio templado con acabado estriado para reducir brillo.
• Totalmente sellado para protección del LED.
• Soporte ajustable de 0-270 °.
• Interruptor de encendido con grado de protección IP65.
• Suministrado con 1.5 m de cable uso rudo.

Ideal para áreas de trabajo 
en interior y exterior.

IRC
>70

127
Voltaje

ACABADO
LIMA &
NEGRO

IP65

30K
Horas

1
Garantía

A
Ñ

O

Estándar

5000K
BLANCO

121mm181mm

41mm

223m
m

145mm216mm

41mm

26
1m

m

42mm

175mm
243mm

275m
m

N.º Modelo Lúmenes Watts Temp de 
color

Piezas por 
caja

ELSW50BG2-MX2 4000 50W 5000K 1

ELSW30BG2-MX2 2400 30W 5000K 1

ELSW20BG2-MX2 1600 20W 5000K 1

WATTS EQUIVALENCIA
50 W Halogeno 500W

30 W Halogeno 300W

20 W Halogeno 200W

Accesorios

N.º Modelo Descripción Piezas por caja

LSWTACTRIPODG-MX
Tripié para montaje de luminario 
Worklight 1

20W

30W

50W
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ECO Worklight Tripié
Con Doble Cabezal LED

• Construcción ligera con cuerpo de aluminio resistente a impáctos.
• Lente de vidrio templado con acabado estriado para reducir brillo.
• Lampara de trabajo con tripié, luminario LED sencillo o doble 

reflector.
• Totalmente sellado para protección del LED.
• Soporte ajustable de 2 movimientos (horizontal y vertical) de 0-180 °, 

tripié con altura ajustable.
• Resistente contra impactos nocivos y uso rudo.
• Interruptor de encendido independiente por luminario con grado 

de protección IP65 contra agua.

IRC
>70

127
Voltaje

ACABADO
LIMA &
NEGRO

IP65

30K
Horas

1
Garantía

A
Ñ

O

Estándar

5000K
BLANCO

N.º Modelo Lúmenes Watts Temp de 
color

Piezas por 
caja

ELSWT250BG3-MX2 2x4000 2x50W 5000K 1

ELSWT230BG3-MX2 2x2400 2x30W 5000K 1

ELSWT220BG3-MX2 2x1600 2x20W 5000K 1

L

H

D

DIMENSIONES LxHxD:
2x50: 1080mmx1710mmx610mm
2x30: 1080mmx1690mmx610mm
2x20: 860mmx1670mmx610mm

WATTS EQUIVALENCIA
2x50 W Halogeno 1000W

2x30 W Halogeno 500W

2x20 W Halogeno 300W
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Con Cabezal LED

• Construcción ligera con cuerpo de aluminio resistente a impáctos.
• Lente de vidrio templado con acabado estriado para reducir brillo.
• Lampara de trabajo con tripié, luminario LED sencillo o doble 

reflector.
• Totalmente sellado para protección del LED.
• Soporte ajustable de 2 movimientos (horizontal y vertical) de 0-180 °, 

tripié con altura ajustable.
• Resistente contra impactos nocivos y uso rudo.
• Interruptor de encendido independiente por luminario con grado 

de protección IP65 contra agua.

IRC
>70

127
Voltaje

ACABADO
LIMA &
NEGRO

IP65

30K
Horas

1
Garantía

A
Ñ

O

Estándar

5000K
BLANCO

N.º Modelo Lúmenes Watts Temp de 
color

Piezas por 
caja

ELSWT50BG3-MX2 4000 50W 5000K 1

ELSWT30BG3-MX2 2400 30W 5000K 1

ELSWT20BG3-MX2 1600 20W 5000K 1

L

H

DIMENSIONES LxH:
50W: 1400mmx790mm
30W: 1370mmx790mm
20W: 1360mmx790mm

WATTS EQUIVALENCIA
1x50 W Halogeno 500W

1x30 W Halogeno 300W

1x20 W Halogeno 200W
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Wall Light
Ajustable

• Apliques exteriores individuales y dobles con cabezales LED 
ajustables.

• Carcasa de aluminio fundido a presión para una mayor durabilidad.
• Apto para uso e iluminación ambiental, decorativa o de seguridad.
• Versión de cabezal doble PIR .

IRC
>80

Voltaje

120
-240

ACABADO
NEGRO

IP54

30K
Horas

1
Garantía

A
Ñ

O

Estándar

4000K
BLANCO

NEUTRO

N.º Modelo Lúmenes Watts Temp de 
color

Piezas por 
caja

LEXWT7B40P-01 PIR 720 10W 4000K 1

LEXWS4B40-01 360 5W 4000K 1

17
2m

m
75

m
m

70
m

m

26mm

25mm

70mm

1.8 metros

Rango PIR

Cabezas ajustables

WATTS EQUIVALENCIA
10 W MR16 2x20W

5 W MR16 20W
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Lantern

• Linterna para autocar con tecnología LED integrada
• Opciones de brazo superior e inferior
• Carcasa de plástico con cuatro paneles de policarbonato
• Diseño con PIR disponible

IRC
>80

Voltaje

120
-240

ACABADO
NEGRO

IP44

20K
Horas

1
Garantía

A
Ñ

O

Estándar

4000K
BLANCO

NEUTRO

N.º Modelo Lúmenes Watts Temp de 
color

Piezas por 
caja

LEXCL4B6B4P-01  PIR 640 8W 4000K 1

LEXCL4B6B4-01 640 8W 4000K 1

1.8 metros

Rango PIR

WATTS EQUIVALENCIA
8 W CFL 10-25W / INC 25-40W

165mm

192mm

22
5m

m

TIEMPO
10seg-8min

LUX
10-2000lux

Configuración en modelo PIR
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Garden 
Spike Light

• La última punta de jardín LED integrada con cabezal inclinable y 
giratorio.

• Carcasa de alto impacto para mayor durabilidad.
• Perfecto para la iluminación de acento del jardín.
• Se suministra precableado con 1 metro de cable.

IRC
>80

Voltaje

120
-240

ACABADO
NEGRO

IP66

30K
Horas

1
Garantía

A
Ñ

O

Estándar

4000K
BLANCO

NEUTRO

LED integrado

WATTS EQUIVALENCIA
3 W MR16 20W

N.º Modelo Lúmenes Watts Temp. de Color Piezas por 
caja

LEXLS4B40-01 200 3W 4000K 1

235m
m

16
0

m
m

75mm

1351/4
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Rollo de 5 metros

• Driver remoto con protección IP20.
• Suministrado con adhesivo potente para cualquier superficie.
• Diferentes tipos de instalación con accesorios bajo pedido.
• Consumo de 9 W por metro.
• Angulo de apertura de 120°.
• Uso interior y exterior. 

IRC
>70

Voltaje

120
-277

IP65

25K
Horas

Recorte de tiras cada 
5 cm

N.º Modelo Lúmenes por 
metro

Watts por 
metro

Temp de 
color

Piezas por 
caja

LTK5MLO30-MX2 520 9W 3000K 1

LTK5MLO40-MX2 520 9W 4000K 1

Accesorios

N.º Modelo Descripción Piezas por caja

LTKTSC-MX2
Luxband LED conector de doble 
vía para tiras LED 1

LTKOSC-MX2
Luxband LED conector de una vía 
con cable para tiras LED 1

LTKTSC-MX2
Conector de doble vía 

LTKOSC-MX2
Conector de una vía 

1
Garantía

A
Ñ

O

Estándar

3
Garantía

A
Ñ

O
S

en proyectos
registrados
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Luxband LED 
Rollo de 25 metros

• Driver integrado.
• Suministrado con grapas plásticas.
• Diferentes tipos de instalación con accesorios bajo pedido.
• Consumo de 7 W por metro.
• Angulo de apertura de 120°.
• Uso interior y exterior. 

IRC
>70

120
Voltaje

IP65

25K
Horas

1
Garantía

A
Ñ

O

Estándar

Recorte de tiras cada 
50 cm

N.º Modelo Lúmenes por 
metro

Watts por 
metro

Temp de 
color

Piezas por 
caja

LTK25MLV30-MX2 558 7W 3000K 1

LTK25MLV40-MX2 558 7W 4000K 1

Accesorios

N.º Modelo Descripción Piezas por caja

LTK25R1KIT-MX2
Kit rectificador + conector H 
para 120V 1

LTK25R2KIT-MX2
Kit rectificador + conector H 
para 277V 1

3
Garantía

A
Ñ

O
S

en proyectos
registrados
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IP65

1
Garantía

A
Ñ

O

Estándar

4000K
BLANCO

NEUTRO

Requiere
ENERGÍA SOLAR

AHORRO
Asegurado

96mm

79m
m

14
5m

m

Solar 
Guardian LED 1.5W

• Aplique de pared exterior con tecnología de energía solar
• Cuerpo de policarbonato para mayor durabilidad.
• PIR / fotocelda con configuración de modo de detección de 

presencia y seguridad
• Perfecto para aplicaciones residenciales externas sin alimentación 

de red, sin necesidad de cableado 

IRC
>80

N.º Modelo Color Lúmenes Watts Temp de 
color

Piezas por 
caja

LEXS22W40-US Blanco 220 1.5W 4000K 1

LEXS22B40-US Negro 220 1.5W 4000K 1

WATTS EQUIVALENCIA
1.5 W INC 15-25W
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140mm

110mm

21
2m

m

IP65

1
Garantía

A
Ñ

O

Estándar

4000K
BLANCO

NEUTRO

Requiere
ENERGÍA SOLAR

AHORRO
Asegurado

Solar 
Guardian LED 3.2W

• Aplique de pared exterior con tecnología de energía solar
• Cuerpo de policarbonato para mayor durabilidad.
• PIR / fotocelda con configuración de modo de detección de 

presencia y seguridad
• Perfecto para aplicaciones residenciales externas sin alimentación 

de red, sin necesidad de cableado 

IRC
>80

N.º Modelo Color Lúmenes Watts Temp de 
color

Piezas por 
caja

LEXS40W40-US Blanco 400 3.2W 4000K 1

LEXS40B40-US Negro 400 3.2W 4000K 1

WATTS EQUIVALENCIA
3.2 W INC 25-40W
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IP65

1
Garantía

A
Ñ

O

Estándar

4000K
BLANCO

NEUTRO

Requiere
ENERGÍA SOLAR

AHORRO
Asegurado

270mm

110m
m

22
0

m
m

Solar 
Guardian LED 6.8W

• Aplique de pared exterior con tecnología de energía solar
• Cuerpo de policarbonato para mayor durabilidad.
• PIR / fotocelda con configuración de modo de detección de 

presencia y seguridad
• Perfecto para aplicaciones residenciales externas sin alimentación 

de red, sin necesidad de cableado 

IRC
>80

N.º Modelo Color Lúmenes Watts Temp de 
color

Piezas por 
caja

LEXS80W40-US Blanco 800 6.8W 4000K 1

LEXS80B40-US Negro 800 6.8W 4000K 1

WATTS EQUIVALENCIA
6.8 W INC 40-60W
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IP65

1
Garantía

A
Ñ

O

Estándar

4000K
BLANCO

NEUTRO

Requiere
ENERGÍA SOLAR

AHORRO
Asegurado

Solar Guardian 
Floodlight LED

• Reflectores exterior con tecnología de energía solar, cuerpo de 
policarbonato para mayor durabilidad

• Rendimiento equivalente a reflectores LED o halógenos 
alimentados por red

• PIR / fotocelda con configuración de modo de detección de 
presencia y seguridad

• Perfecto para aplicaciones residenciales externas sin alimentación 
de red, sin necesidad de cableado 

IRC
>80

N.º Modelo Color Lúmenes Watts Temp de 
color

Piezas por 
caja

LEXSF11B40-US Negro 1080 10W 4000K 1

LEXSF6B40-US Negro 550 5W 4000K 1

8
0

m
m

300mm

217mm
149mm

19
7m

m

58
m

m

120mm

WATTS EQUIVALENCIA
10 W INC 40-60W

5 W INC 25-40W

ACABADO
NEGRO
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LUMINARIOS SOLARES LED
SOLAR GUARDIAN
Nuestra gama Solar LED 
le brinda la flexibilidad 
de iluminar cualquier 
espacio.  

• Instalación rápida y sencilla,
   no requiere cableado.

• Perfecto para áreas de   
  entrada al aire libre, 
  balcones, pasillos e
  iluminación de jardín.

con luminarios solares

Cargado
SOLAR

LIGHT IT UP

www.luceco.com/mx

1.5W 2-
3m

3.2W 2-
3m

LEXS40

6.8W 2-
3m

LEXS80

220lm

400lm

800lm

2m 3m 4m

10 lux

15 lux

5 lux

LEXS22

LEXSF6

5W 2-
3m

10W 2-
3m

LEXSF11

550lm

1080lm

3m 4m

12 lux

20 lux

NOTA: Los valores indicados son sólo una guía rápida de 
uso, en caso de requerir una especificación profesional 

favor de contactarnos.
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Masterplug es la elección de los profesionales 
para energía portátil. Desarrollado como la 
primera oferta de energía portátil viable a nivel 
mundial para el comercio, Masterplug ofrece 
un nuevo nivel de rendimiento e innovación.

Masterplug reconoce los verdaderos 
requisitos del medio, brindando confiabilidad, 
opciones y valor para los usuarios finales. 

POWER
AT WORK
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Cable Reel
5M

• Disponible con cuatro sockets eléctricos y 2 USB y sencillo con sólo 4 
sockets eléctricos.

• 5 metros de cable para ampliar el alcance de la toma eléctrica
• Mango ergonómico y agarre trasero: para mayor comodidad y 

facilidad de uso
• Interruptor de encendido frontal: controle la energía donde está 

trabajando
• Construcción robusta: diseñada y fabricada para brindar durabilidad 

y longevidad
• Disyuntor térmico: evita el sobrecalentamiento del cable cuando 

está completamente enrollado y le permite restablecer si se 
produce un corte.

• Indicador de energía: el indicador LED muestra que la energía está 
activa 

N.º Modelo Descripción Calibre Piezas por 
caja

CMM051116G4SLU/DSP8-MX Cable Reel 5M 
USB en 8Pack 16 AWG 8 Piezas en 

display box

CMM051116G4SLU-MX Cable Reel 5M 
USB 16 AWG 1 Pieza

CMM051116G4SL-MX Cable Reel 5M 16 AWG 1 Pieza

5m 11

DISYUNTOR
TÉRMICO

INDICADOR

LED

Estándar

3
Garantía

A
Ñ

O
S

ALTA
VISIBILIDAD

CUERPO
ROBUSTO

Sockets
235m

m

88mm

235mm

 2 SOCKETS
USB
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Cable Reel
7M

7m 11

DISYUNTOR
TÉRMICO

INDICADOR

LED

Estándar

3
Garantía

A
Ñ

O
S

ALTA
VISIBILIDAD

CUERPO
ROBUSTO

Sockets
 2 SOCKETS

USB

• Cuatro sockets eléctricos y 2 USB.
• 7 metros de cable para ampliar el alcance de la toma eléctrica
• Mango ergonómico y agarre trasero: para mayor comodidad y 

facilidad de uso
• Interruptor de encendido frontal: controle la energía donde está 

trabajando
• Construcción robusta: diseñada y fabricada para brindar durabilidad 

y longevidad
• Disyuntor térmico: evita el sobrecalentamiento del cable cuando 

está completamente enrollado y le permite restablecer si se 
produce un corte.

• Indicador de energía: el indicador LED muestra que la energía está 
activa 

235m
m

88mm

235mm

N.º Modelo Descripción Calibre Piezas por 
caja

CMM071116G4SLU/DSP8-MX Cable Reel 7M 
USB en 8Pack 16 AWG 8 Piezas en 

display box

CMM071116G4SLU-MX Cable Reel 7M USB 16 AWG 1 Pieza
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Cable Reel
10M 10m

11
DISYUNTOR

TÉRMICO

INDICADOR

LED

Estándar

3
Garantía

A
Ñ

O
S

ALTA
VISIBILIDAD

CUERPO
ROBUSTO

Sockets

• Cuatro sockets eléctricos.
• 10 metros de cable para ampliar el alcance de la toma eléctrica.
• Mango ergonómico y agarre trasero: para mayor comodidad y 

facilidad de uso
• Interruptor de encendido frontal: controle la energía donde está 

trabajando
• Construcción robusta: diseñada y fabricada para brindar durabilidad 

y longevidad
• Disyuntor térmico: evita el sobrecalentamiento del cable cuando 

está completamente enrollado y le permite restablecer si se 
produce un corte.

• Indicador de energía: el indicador LED muestra que la energía está 
activa 

235m
m

88mm

235mm

N.º Modelo Descripción Calibre Piezas por 
caja

CMM101116G4SL/DSP8-MX Cable Reel 10M 
en 8Pack 16 AWG 8 Piezas en 

display box

CMM101116G4SL-MX Cable Reel 10M 16 AWG 1 Pieza
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Cable Reel
12M

12m 12

DISYUNTOR
TÉRMICO

INDICADOR

LED

Estándar

3
Garantía

A
Ñ

O
S

ALTA
VISIBILIDAD

CUERPO
ROBUSTO

Sockets
 2 SOCKETS

USB

• Disponible con cuatro sockets eléctricos y 2 USB y sencillo con sólo 4 
sockets eléctricos.

• 12 metros de cable para ampliar el alcance de la toma eléctrica.
• Mango ergonómico y agarre trasero: para mayor comodidad y 

facilidad de uso
• Interruptor de encendido frontal: controle la energía donde está 

trabajando
• Construcción robusta: diseñada y fabricada para brindar durabilidad 

y longevidad
• Disyuntor térmico: evita el sobrecalentamiento del cable cuando 

está completamente enrollado y le permite restablecer si se 
produce un corte.

• Indicador de energía: el indicador LED muestra que la energía está 
activa 

202mm

218
m

m

172mm

N.º Modelo Descripción Calibre Piezas por 
caja

HMM121214G4SL/DSP4-MX Cable Reel 12M 
en 4Pack 14 AWG 4 Piezas en 

display box

HMM121214G4SL-MX Cable Reel 12M 14 AWG 1 Pieza

HMM121214G4SLU-MX Cable Reel 12M USB 14 AWG 1 Pieza
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Cable Reel
15M 15m

10
DISYUNTOR

TÉRMICO

INDICADOR

LED

Estándar

3
Garantía

A
Ñ

O
S

ALTA
VISIBILIDAD

CUERPO
ROBUSTO

Sockets

• Cuatro sockets eléctricos.
• 15 metros de cable para ampliar el alcance de la toma eléctrica.
• Mango ergonómico y agarre trasero: para mayor comodidad y 

facilidad de uso
• Interruptor de encendido frontal: controle la energía donde está 

trabajando
• Construcción robusta: diseñada y fabricada para brindar durabilidad 

y longevidad
• Disyuntor térmico: evita el sobrecalentamiento del cable cuando 

está completamente enrollado y le permite restablecer si se 
produce un corte.

• Indicador de energía: el indicador LED muestra que la energía está 
activa 202mm

218
m

m

172mm

5
16 AWG

N.º Modelo Descripción Calibre Piezas por 
caja

HMM151016G4SL/DSP4-MX Cable Reel 15M 
en 4Pack 16 AWG 4 Piezas en 

display box

HMM151016G4SL-MX Cable Reel 15M 16 AWG 1 Pieza
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Cable Reel
15M

15m 10

N.º Modelo Descripción Calibre Piezas por 
caja

OMM151016G4SLU-MX Cable Reel 15M USB 16 AWG 1

• Cuatro sockets eléctricos y 2 USB.
• 15 metros de cable para ampliar el alcance de la toma eléctrica
• Mango ergonómico y agarre trasero: para mayor comodidad y 

facilidad de uso
• Interruptor de encendido frontal: controle la energía donde está 

trabajando
• Construcción robusta: diseñada y fabricada para brindar durabilidad 

y longevidad
• Disyuntor térmico: evita el sobrecalentamiento del cable cuando 

está completamente enrollado y le permite restablecer si se 
produce un corte.

• Indicador de energía: el indicador LED muestra que la energía está 
activa 

DISYUNTOR
TÉRMICO

INDICADOR

LED

Estándar

3
Garantía

A
Ñ

O
S

ALTA
VISIBILIDAD

CUERPO
ROBUSTO

Sockets
 2 SOCKETS

USB

210mm

247m
m

219mm

Accesorios

N.º Modelo Descripción Piezas por caja

OWHB-US Soporte para pared 1

Compatible con soporte 
para pared
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Cable Reel
20M 20m

11
DISYUNTOR

TÉRMICO

INDICADOR

LED

Estándar

3
Garantía

A
Ñ

O
S

ALTA
VISIBILIDAD

CUERPO
ROBUSTO

Sockets

N.º Modelo Descripción Calibre Piezas por 
caja

OMM201114G4SL-MX Cable Reel 20M 14 AWG 1

• Cuatro sockets eléctricos.
• 20 metros de cable para ampliar el alcance de la toma eléctrica.
• Mango ergonómico y agarre trasero: para mayor comodidad y 

facilidad de uso
• Interruptor de encendido frontal: controle la energía donde está 

trabajando
• Construcción robusta: diseñada y fabricada para brindar durabilidad 

y longevidad
• Disyuntor térmico: evita el sobrecalentamiento del cable cuando 

está completamente enrollado y le permite restablecer si se 
produce un corte.

• Indicador de energía: el indicador LED muestra que la energía está 
activa 

210mm

247m
m

219mm

Accesorios

N.º Modelo Descripción Piezas por caja

OWHB-US Soporte para pared 1

Compatible con soporte 
para pared
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Cable Reel
30M 30m

11
DISYUNTOR

TÉRMICO

INDICADOR

LED

Estándar

3
Garantía

A
Ñ

O
S

ALTA
VISIBILIDAD

CUERPO
ROBUSTO

Sockets

N.º Modelo Descripción Calibre Piezas por 
caja

OTMM301114G4SL-MX Cable Reel 30M 14 AWG 1

• Cuatro sockets eléctricos.
• 30 metros de cable para ampliar el alcance de la toma eléctrica.
• Mango ergonómico y agarre trasero: para mayor comodidad y 

facilidad de uso
• Interruptor de encendido frontal: controle la energía donde está 

trabajando
• Construcción robusta: diseñada y fabricada para brindar durabilidad 

y longevidad
• Disyuntor térmico: evita el sobrecalentamiento del cable cuando 

está completamente enrollado y le permite restablecer si se 
produce un corte.

• Indicador de energía: el indicador LED muestra que la energía está 
activa 

320
m

m

210mm

292mm

Accesorios

N.º Modelo Descripción Piezas por caja

OWHB-US Soporte para pared 1

Compatible con soporte 
para pared
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Cable Reel
40M 40m

11
DISYUNTOR

TÉRMICO

INDICADOR

LED

Estándar

3
Garantía

A
Ñ

O
S

ALTA
VISIBILIDAD

CUERPO
ROBUSTO

Sockets

N.º Modelo Descripción Calibre Piezas por 
caja

OTLM401114G4SL-MX Cable Reel 40M 14 AWG 1

• Cuatro sockets eléctricos.
• 40 metros de cable para ampliar el alcance de la toma eléctrica.
• Mango ergonómico y agarre trasero: para mayor comodidad y 

facilidad de uso
• Interruptor de encendido frontal: controle la energía donde está 

trabajando
• Construcción robusta: diseñada y fabricada para brindar durabilidad 

y longevidad
• Disyuntor térmico: evita el sobrecalentamiento del cable cuando 

está completamente enrollado y le permite restablecer si se 
produce un corte.

• Indicador de energía: el indicador LED muestra que la energía está 
activa 

330
m

m

225mm

300mm

Accesorios

N.º Modelo Descripción Piezas por caja

OWHB-US Soporte para pared 1

Compatible con soporte 
para pared



114

M
as

te
rp

lu
g

Cable Reel 6M
+ Worklight 6m

10

DISYUNTOR
TÉRMICO

INDICADOR

LED

Estándar

3
Garantía

A
Ñ

O
S

ALTA
VISIBILIDAD

CUERPO
ROBUSTO

Sockets

• Iluminación LED de 5W integrado al Cable Reel.
• Cuatro sockets eléctricos.
• 6 metros de cable - para ampliar el alcance de la toma eléctrica.
• Mango ergonómico y agarre trasero: para mayor comodidad y 

facilidad de uso.
• Interruptor de encendido frontal: controle la energía donde está 

trabajando.
• Disyuntor térmico: evita el sobrecalentamiento del cable cuando 

.está completamente enrollado y le permite restablecer si se 
produce un corte.

• Indicador de energía: el indicador LED muestra que la energía está 
activa. 

N.º Modelo Descripción Calibre Watts Lúmenes Piezas 
por caja

WLM061016G4SL-MX Cable Reel 6M 
+Worklight 16 AWG 5W 500 1

500lm
5W

90mm

28
4m

m

220mm

ILUMINACIÓN 
& ENERGÍA

CABLE REEL +

        WORKLIGHT
CABLE REEL +

        WORKLIGHT

• Worklight LED de 5 W y 500 Lúmenes
 independiente al Cable Reel
• Cable Reel de 6 metros
• Soporte para superficies
• Agarradera ergonómica

 

IND
ICADOR DE ENERGÍA

       
       

    PROTECTOR TÉRMICO

SWITCH ON/OFF
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ILUMINACIÓN 
& ENERGÍA

CABLE REEL +

        WORKLIGHT
CABLE REEL +

        WORKLIGHT

• Worklight LED de 5 W y 500 Lúmenes
 independiente al Cable Reel
• Cable Reel de 6 metros
• Soporte para superficies
• Agarradera ergonómica

 

IND
ICADOR DE ENERGÍA

       
       

    PROTECTOR TÉRMICO

SWITCH ON/OFF
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CIRCULAR
    LUXPANEL
        3CCT

                3000K
           4000K
      5000K
PÁGINA 15.

PLATINUM       
     & PLATINUM 
           MINI
                DOWN
                    LIGHT
                
                3000K
          PÁGINAS 
    19 & 20.

www.luceco.com/mx

EXTERIOR
DECORATIVE
LIGHT
3000K
PÁGINA 66.

CLIMATE
      3CCT     

     3000K
         4000K
              5000K
          PÁGINA 38.

               BURIED        
                           UP-
           LIGHTS

          
               3000K
           PÁGINA 62.

                    LED
                   LUX-
         BAND
          
               3000K
               PÁGINAS
                      94 & 95.

LISTADO DE
PRODUCTOS
3000K

HASTA
29W

HASTA
49W

HASTA
52W

HASTA
180W

HASTA
12W

HASTA
9W
POR 

METRO

HASTA
9W

BACKLIT 
LUXPANEL
3CCT
3000/4000/5000K
PÁGINAS 9 & 10.
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CIRCULAR
    LUXPANEL
        3CCT

                3000K
           4000K
      5000K
PÁGINA 15.

PLATINUM       
     & PLATINUM 
           MINI
                DOWN
                    LIGHT
                
                3000K
          PÁGINAS 
    19 & 20.

EXTERIOR
DECORATIVE
LIGHT
3000K
PÁGINA 66.

CLIMATE
      3CCT     

     3000K
         4000K
              5000K
          PÁGINA 38.

               BURIED        
                           UP-
           LIGHTS

          
               3000K
           PÁGINA 62.

                    LED
                   LUX-
         BAND
          
               3000K
               PÁGINAS
                      94 & 95.

LISTADO DE
PRODUCTOS
3000K

HASTA
29W

HASTA
49W

HASTA
52W

HASTA
180W

HASTA
12W

HASTA
9W
POR 

METRO

HASTA
9W

BACKLIT 
LUXPANEL
3CCT
3000/4000/5000K
PÁGINAS 9 & 10.


