
TAU MX

Iluminación vial LED



Página 2

LU
M

IN
AR

IA
S 

LE
D

VI
AL

ES

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

 Vialidades | Avenidas | Calles | Pasos peatonales |
Vialidades Industriales y Estacionamientos

TAU MX

Punto de luz para
iluminación de vialidades



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cubierta de vidrio templado (IK09) o acrilato (IK10)

Con opción de colocar base y fotocelda (3 pines, 5 pines y telegestión)

Autolimpieza mediante salida de agua en la luminaria Válvula niveladora para el correcto montaje
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Módulo de leds de alta eficiencia 50,000 hrs
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CONFIGURADOR TAU MX ISTANIUM® LED

Ejemplo de configuración

TAULA_ --- 0 _M_ --- ---W--- IAMX_ --- C_ ------
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TAULAF Luminaria TAU Istanium® LED, tamaño S, fijación lateral de 60mm, sin base

MODELO

TAULAG Luminaria TAU Istanium® LED, tamaño S, fijación lateral de 60mm, con base 3 pines
TAULAH Luminaria TAU Istanium® LED, tamaño S, fijación lateral de 60mm, con base 5 pines
TAULAI Luminaria TAU Istanium® LED, tamaño S, fijación lateral de 60mm, con base telegestión
TAULAJ Luminaria TAU Istanium® LED, tamaño S, fijación lateral de 60mm, con base y fotocelda 3 pines
TAULAK Luminaria TAU Istanium® LED, tamaño S, fijación lateral de 60mm, con base y fotocelda 5 pines

GTF Vidrio templado transparente plano (IK09)
DIFUSOR

ATF Acrilato de alta resistencia (IK10) transparente plano
0 Sin cable de instalación CABLEADO

2M_ Óptica II Media
ÓPTICA

3M_ Óptica III Media
WDL 3000K

TEMPERATURA 

DE COLOR
NDL 4000K
_DL 5000K

_35W480 @4000K

FLUJO 

LUMINOSO

_45W620 @4000K  
_55W730 @4000K
_65W850 @4000K
_75W980 @4000K

IAMXP Tensión de alimentación 110-277V 50/60Hz, protección de sobretensiones 10KVA
EQUIPAMIENTOIAMXQ Tensión de alimentación 110-277V 50/60Hz, protección de sobretensiones 12KVA

IAMXR Tensión de alimentación 110-277V 50/60Hz, protección de sobretensiones 22KVA
1N_ On/Off

CONTROL
1-10 Protocolo 1-10V

C1 Protección eléctrica de luminaria Clase I PROTECCIÓN 

ELÉCTRICAC2 Protección eléctrica de luminaria Clase 2
DG9007 Color Gris claro arenado RAL9007

ACABADO

GYDECO Color GYDECO 
OGMATE Color Gris oxford mate
SLMATE Color Silver mate
BKMATE Color Negro mate
WHMATE Color Blanco mate

SLBRIL Color Silver brillante
BRMETA Color Café metalizado
RDGAUD Color Rojo gaudí
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TAU MX ISTANIUM® LED

PUNTOS DE LUZ
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Luminaria vial TAU MX Istanium LED, tamaño S fijación lateral con diámetro de 60 mm, opción de punta a poste 
mediante adaptador de montaje (no incluido), con sistema de refrigeración interno de los LEDs en forma de aletas no 
visibles permitiendo aumentar el rendimiento del LED. Cuerpo de aluminio inyectado difusor de vidrio transparente 
plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Luminaria Clase I, índice de 
protección IP66 para la luminaria completa, índice de resistencia al impacto hasta IK10. Protección contra sobretensiones 
hasta 20 KVA. Sin precableado, tensión de alimentación de 110-277V 50/60 Hz. Bloque lumínico, formado por el 
grupo óptico y el grupo eléctrico. Óptica II y III Media. Sin contaminación lumínica. Acabado estándar del cuerpo de 
aluminio pintado en color Simon Gris claro arenado RAL 9007. Dimensiones: 560x170x76. Fácil acceso al conjunto 
eléctrico a través de la cubierta de aluminio inyectado, ubicada en la parte inferior de la luminaria, quitando 4 tornillos.
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Descripción comercial Potencia Flujo luminoso Eficacia Curva II Media

TAU MX 24 LEDs 480mA 120-277V 35W 35W 4,600 131 877-351K40A

TAU MX 24 LEDs 620mA 120-277V 45W 45W 5,770 128 877-451M40A

TAU MX 24 LEDs 730mA 120-277V 55W 55W 6,650 121  877-551N40A

TAU MX 24 LEDs 850mA 120-277V 65W 65W 7,560 116 877-651O40A

TAU MX 24 LEDs 980mA 120-277V 75W 75W 8,505 113 877-751P40A

CL-8
Altura 4m

CL-1
Altura 6m

LINK 100
Altura 8m



INFORMACIÓN TÉCNICA 
TAU MX ISTANIUM® LED

Grupo Óptico: sistema con módulos ISTANIUM® LED

Cuerpo Aluminio Inyectado

Indice de Reproducción de Color >70

Vida útil de LED 50,000 hrs.

Grado de Protección IP66

Resistencia al impacto IK09

Difusor Vidrio templado transparente plano (IK09)

Distribución fotométrica II y III Media

Sistema de Fijación Lateral (60mm)  y punta a poste (accesorio no 
incluido)

Peso (kg) 4.7kg

Sistema de Cierre Mediante 4 tornillos de acero inoxidable

DATOS TÉCNICOS

II Media                                                                 III Media

FOTOMETRÍA

Potencia 35W 45W 55W 65W 75W

Temperatura de trabajo -30ºC … +50ºC

Regulación 1N_
0-10V

PARÁMETROS ELÉCTRICOS
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Garantía
5 años (con opción de extensión de garantía. 
Consultar con su asesor comercial).

Suministro y Embalaje
Embalado en caja de papel reciclable para proteger el 
producto durante el transporte y almacenamiento.

Mantenimiento
Mantenga limpia la superficie del cuerpo óptico para 
obtener el máximo flujo de iluminación. Use un paño 
húmedo sin ningún producto agresivo o detergente.

560mm

A

INFORMACIÓN TÉCNICA 
TAU MX ISTANIUM® LED

DIMENSIONES

Color Gris claro arenado RAL 9007*

ACABADOS

DATOS ADICIONALES

DATOS ELÉCTRICOS
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Voltaje 110 - 277V

Frecuencia 50 / 60Hz

Protección contra 
sobretensiones 10KVA 

Factor de potencia  (cos φ) ≥ 0,95

Protección eléctrica 
de luminaria Clase I

160mm

TAULAF TAULAG TAULAJ

A 76mm 90mm 135mm      
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*otros colores consultar


