INDUSTRIAS TOLJY

Es una empresa 100 % mexicana con mas de
30 afos de experiencia, dedicada a la fabri-
cacion de equipos para iluminacion, vial, in-
dustrial, comercial, arquitecténico, mobiliario
urbano y postes en general, enfocados en brin-
dar seguridad, confort, innovacién y calidad a
nuestros clientes, con productos fabricados con
materiales de la mas alta calidad, cumpliendo
con la Norma Oficial Mexicana.

En Industrias Toljy, trabajamos dia a dia con
una filosofia de mejora continua, basada en la
calidady el servicio, que hemos reflejado a través
del personal que conforma cada uno de nuestros
departamentos, construyendo juntos una historia
de permanencia y consolidacion en la industria
de la transformacién mexicana.

Trabajamos con materias primas de probada
calidad, con el equipo mas soélido en nuestra
planta, buscando innovar a través del disefio de
nuestros productos, brindando el servicio vy
atencion que todo proyecto merece; asi segui-
mos siendo la solucién de la mas alta calidad
para nuestros clientes.

Hoy dia estamos aprovechando los adelantos de
las nuevas tecnologias de iluminacion sustenta-
ble, con lo que nuestra gama de productos se
fortalece, ofreciendo un catdlogo mas amplio
para nuestros clientes. Todo esto en conjunto,
hace que Industrias Toljy siga con paso firme en
el mercado mexicano.

Toljy, iluminando contigo.




MISION

Brindar iluminacion de calidad que genere se-
guridad, confort y ahorro de energia en cada
proyecto, sumando bondades estéticas que se
adapten a la arquitectura del lugar. Siempre bus-
cando superen las expectativas de cada proyec-
to

VISION

Consolidarnos como marca mexicana lider en la
fabricacién de equipos para iluminaciéon de ex-
teriores, mobiliario urbano y postes, brindando
productos de la mas alta calidad, a través de una
amplia red de distribuidores en toda la Republica
Mexicana. Satisfacer las necesidades de cada
cliente a través de capital humano en constante
crecimiento y capacitacion, llegando a ser la op-
cién numero uno del mercado.

VALORES

Honestidad: La relacion que sostenemos con
nuestros socios comerciales es transparente y
confiable.

Responsabilidad: Asesorar y colaborar con
nuestros socios comerciales en sus proyectos de
iluminacién, ayudando con tecnologias que son
amigables con el medio ambiente.

Calidad: La atencion que brindamos a nues-
tros socios comerciales, se caracteriza por su
calidez, amabilidad y confianza.

Colaboracion: Trabajar en conjunto con los
socios comerciales para desarrollar sus proyec-
tos y con nuestro valioso capital humano para la
satisfaccion de nuestros clientes finales.

Puntualidad: Los acuerdos pactados con nues-
tros socios comerciales, son entregados en tiem-
po y forma.

Integridad: Ser fieles y leales a nuestros valo-
res como empresa, proveedor, cliente, socios y
empleado.
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ILUMINACION VIAL

ECO | cat. TECOL

Luminario para alumbrado publico de alta eficien-
cia luminica, fabricado de inyecciéon a presion de
aluminio, cuenta con 13 vetas para mejor disipacion
de calor, canaletas para desahogo de agua, grapas
de sujecion, cristal termotemplado resistente al im-
pacto, rétula para dar grados de inclinacion, empa-
que de silicon para evitar filtracion de agua y polvo
dentro del conjunto optico.

Tecnologia - Led
Acotaciones en milimetros

Curvas Montaie Temperatura
Fotométricas | de color

I Rétula en brazo o niple 3000 K

I nomayora11/2” @ 4000 K
V nominal 5700K
lconografia Medidas Certificados
LED A-1 A-2
@ A-305 A-100 NUM
C-1%0 | PAESE

A-1




MERIDA - YUCATAN



o
4
3
m
g
o
o
(@]
<
x
m
=
o
3
<

05

ILUMINACION VIAL

OVNILED | cat. OVNLD

Luminario para alumbrado publico de alta eficiencia
luminica, fabricado de sdlida fundicion de aluminio,
con 14 vetas para mejor disipacion de calor, cristal
termotemplado resistente al impacto, el equipo se
encuentra sellado con empaques de silicon para
evitar filtracion de agua y polvo dentro del conjunto
Optico, cuenta con su propio brazo y abrazaderas
de aluminio, ideal para colocar directo al poste.

Tecnologia - Led

Acotaciones en milimetros

Curvas : Temperatura
" Montaje
Fotométricas de color
I Con abrazaderas 3000 K
il directo al poste 4000 K
IV 5700 K
v A-1
* Curva Il Y IV sobre pedido
lconografia Medidas Certificados j A
ED A-1 A-2
@ A-403  A-89 NUM +«——— B —»
B-242 B-414
C-216 C-806

«—— N—>

A-2




ILUMINACION VIAL

OVNIFLAT | cat. TOVFLT

Luminario para alumbrado publico de alta eficien-
cia luminica, fabricado de sdlida fundicion de alu-
minio, con 14 vetas para disipacion de calor, cristal
termotemplado resistente al impacto, el equipo se
encuentra sellado para evitar filtracion de agua y
polvo dentro del conjunto ¢ptico, con brazo y abra-
zaderas de aluminio para colocar directo al poste,
cuenta con la opcién de rétula para dar grados de
inclinacion.

Tecnologia - Led

Acotaciones en milimetros

r : Temperatura
Curvas Montaje empera

ALUMBRADO PUBLICO

Fotométricas de color

1 Con abrazaderas directo 3000 K

[ al poste 4000 K

WV 5700 K A-1

Vv Rétula en brazo o niple no

mayor a 1 1/2” & nominal «—— A——>
* Curva lll Y IV sobre pedido <4«— B ———»
lconografia Medidas Certificados T

©®® ... Y KM | |

e |
ng A-2

A- 181 B-573

A
@)
A

A-3

Opcidn con rétula
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ILUMINACION VIAL

ENDEAVOR | cat. EDAVR

Luminario para alumbrado publico de alta eficiencia
luminica, fabricado de lamina de aluminio calibre
14, cuenta con cristal termotemplado resistente al
impacto, empaque de silicon para proteccién con-
tra el polvo, cuenta con disipador de calor interno
hecho de lamina calibre 10 preformada y soldada al

8 cuerpo de aluminio, opcion a peatonal y vial.
-
o .
E Tecnologia - Led
o i -
(o) Acotaciones en milimetros
é Curvas Montaie Temperatura
g Fotométricas : de color
3 [ En poste de PTR 3000 K
< de 4’ x6” 4000 K
5700K
* 4000 K sobre pedido
lconografia Medidas Certificados R |
@ Vial Peatonal 5
A-1000 A-605 N 0 M |

C 55 orts

MAZATLAN - SINALOA
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ILUMINACION VIAL

LIMA | Cat. TLIMA

Luminario para alumbrado publico de alta eficiencia
luminica, fabricado de extrusion de aluminio, cuenta h :

con 4 vetas para mejor disipacion de calor, canale- ( 1
tas para desahogo de agua, rétula para dar grados

de inclinacion, empaque de silicon que garantiza la

hermeticidad del luminario.

Tecnologia - Led P
Acotaciones en milimetros L.

Curvas Montaje Temperatura k ' = lws)
Fotométricas de color . e etk — 4

I Rétula en brazo o niple 3000 K
1| no mayora 1 1/2" & 4000 K
i nominal 5000 K

ALUMBRADO PUBLICO

* Curva Il sobre pedido

Medidas

Lima 50 W

A-181 B-483.5C-115D-92
Lima 100 W

A-181 B-583.5C-115D-92
Lima 150 W

A-181 B-783.5C-115D-92
Lima 180 W

A-181 B-983.5 C-115D-92

lconografia Certificados
© ‘ NOM PAese <
@ —

Emrrga s Bruder Lisw e,
AP o rma wE r LE ST
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ILUMINACION VIAL

ZULU | cat. TLZLU

Luminario para alumbrado publico de alta eficien-
cia luminica, fabricado de inyecciéon a presion de A
aluminio, cuenta con 16 vetas para mejor disipacion
de calor, canaletas para desahogo de agua, grapas
de sujecion, cristal termotemplado resistente al im-
pacto, rétula para dar grados de inclinacion, empa-

8 que de silicon para evitar filtracion de agua y polvo
g dentro del conjunto optico.
g
8 Tecnologia - Led
8 Acotaciones en milimetros
é Curvas Montaie Temperatura
g Fotométricas J de color
3 I Roétula en brazo o niple 3000 K
< I nomayora11/2” @ 4000 K
V nominal 5700K
lconografia Medidas Certificados

© B 360 NO
C-380 —
@ PAES i Ly F]

etk I e

Cewrgu vl e LEnie.
F oo e e o LE S = )
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ILUMINACION VIAL

AERIAL | cat. TAERL / TMNAERL

Luminario para alumbrado publico fabricado de in-
yeccion a presion de aluminio, con reflector de alto
brillo, cuenta con cristal termotemplado resistente al
impacto, sellado para evitar filtracion de agua.

Tecnologia - HID

o
v Acotaciones en milimetros
-
% CLIES Montaje lconografia
o Fotométricas J d
(@) I En brazo V‘V‘PE
9,: aerial o directo @ ‘ ‘
% al poste E¥¥ ——
3 ) i ]
| . -
< Medidas A-2
B |
Aerial Grande Aerial Chica X

A -1 A-2 A-1 A-2 T

A-480 A-170 A-405 A-170 A

B-870 B-870 B-700 B-700 i

C-250 C- 250 c

11




ILUMINACION VIAL

DELTA | Cat. TDLT Con percha Cat.TDLTRO

Luminario para alumbrado publico de alta eficiencia
luminica, fabricado de inyecciéon a presion de alu-
minio, cuenta con 22 vetas externas y 30 internas
para mejor disipacion de calor, sellado para evitar
filtracion de polvo y humedad dentro del conjunto
optico, opcidn con rétula para dar grados de inclina-
cion o percha para montaje directo al poste.

Tecnologia - Led

Acotaciones en milimetros
Curvas Temperatura

Fotométricas Montaje de color
[ _ TDLTRO 3000 K
m Rétula en brazo o nlple; no 4000 K
mayor a 1 1/2” & nominal 5000 K

ALUMBRADO PUBLICO

TDLTPE
Con percha directo al
poste

lconografia Medidas Certificados

©® podio Bro00s NOM

TDLTPE
@ A-440 B-1215 Con percha Cat.TDLTPE

TDLTRO

12




ILUMINACION VIAL
4" 80
nominal nominal
—

POSTE EURQO | cat. ERO4P / ERO8P

Poste fabricado en tubo de acero al carbdn de 4” y
8” @ nominal con distribucion simétrica, cuenta con
un difusor de metacrilato opalino y transparente,
terminado con pintura en polvo aplicada mediante
proceso electrostatico y horneada resistente a la
radiacion ultravioleta.

El poste Euro de 4” @ nominal cuenta con opcion a
barras o louvers.

Tecnologia - Led

Acotaciones en milimetros

Temperatura Medidas
de color

D , Opcidén con
®®B® T |mu,  me
’ ’ 4" nominal

Altura Euro 4”
2600, 3600

lconografia
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POSTE AZUR ‘ Cat. EPAZR

Poste fabricado de perfil de aluminio extruido Liga
6063, cristal termotemplado satinado de 4 mm de
espesor, terminado con pintura en polvo aplicada
mediante proceso electrostatico y horneada resis-
tente a la radiacion ultravioleta.

Tecnologia - Led

Acotaciones en milimetros

Temperatura
de color

@@@@\%m\ oK

lconografia Altura
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ILUI\/IINACIQN
CONTEMPORANEA

SIGLO XXI| cat. TSXXI

Luminario tipo punta de poste, con médulo portaba-
lastro fabricado de inyeccion a presion de aluminio,
con tapa de aluminio rechazado anodizado, cuenta
con refractor prismatico mca. Lexalite fabricado de
acrilico transparente resistente al impacto.

Tecnologia - Led

HID
Acotaciones en milimetros
Curvas : Temperatura
s Montaje
Fotométricas de color

v 2" (J nominal 3000 K

4000 K

5700K
lconografia Medidas Certificados

5os oo NOM

CUAUTITLAN - EDO. DE MEXICO




ILUMINACIQN
CONTEMPORANEA

EUROPA | cat. TEURP

Luminario tipo punta de poste de alta eficiencia
luminica, fabricado de inyecciéon a presion de alu-
minio, con tapa de aluminio rechazado anodizado,
reflector tipo louvers, cuenta con un refractor de me-
tacrilato transparente resistente al impacto.

Tecnologia - Led

HID
Acotaciones en milimetros
Curvas : Temperatura
. Montaje
Fotométricas de color

V 2" @ nominal 3000 K

5700 K
lconografia Medidas Certificados

i A-588
@
B-717

GALAXIA

Cat. GLXIA

NOM

Luminario tipo punta de poste, con médulo portaba-
lastro fabricado de inyeccion a presion de aluminio,
con tapa de aluminio rechazado anodizado, cuenta
con refractor prismatico mca. Lexalite fabricado de

acrilico transparente resistente al impacto.

Tecnologia - Led

HID
Acotaciones en milimetros
Curvas Montaie Temperatura
Fotométricas | de color
v 2" J nominal 3000 K
4000 K
5700 K
‘ lconografia Medidas Certificados ‘
+ED A-415 C-365
QOB® 1 NOM

PUNTAS DE POSTE MODERNISTAS

16




ILUMINACIQN
CONTEMPORANEA

GIN | cat. TGIN

Luminario tipo punta de poste de alta eficiencia
luminica, con gorro fabricado de inyeccion a pre-
sibn de aluminio con bisagra, reflector de lamina
disipadora de calor, con cuatro perfiles de aluminio
extruido unidos con soldadura de microalambre.

Tecnologia - Led

Acotaciones en milimetros

Curvas Temperatura

.

Fotométricas Montaje de color
vV 2" @ nominal 3000 K
[ 4000 K
5000 K
lconografia Medidas Certificados

B-677

@ A-350 YV
NOM
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LLuminario o
Gin LLuminario

Gin

Brazo
Cunvo

17

Poste recto

circular de 5m

Base
Sencilla

Poste recto

circular de 6 m

Base
Sencilla

Poste recto
circular de 5m

Base
Sencilla




ILUI\/IINACIQN
CONTEMPORANEA

IBIZA | Cat. TIBZA / IBZAS

Luminario tipo punta de poste de alta eficiencia
luminica, con moddulo portabalastro fabricado de
inyeccion a presion de aluminio, gorro de aluminio
rechazado anodizado, cuenta con refractor prisma-
tico mca. Lexalite fabricado de acrilico transparente
resistente al impacto. Con opcién sin acrilico solo

n
con tecnologia Led. ::
n
Tecnologia - Led E
HID L
Acotaciones en milimetros 8
Curvas : Temperatura =
- Montaje b Cat.TIBZA w
Fotométricas de color -
V 2" @ nominal 3000 K 8
I 4000 K &
5700 K )
. — n
lconografia Medidas Certificados l‘f
Z
@ A-350 C-365 2

B-495 D-860 NUM

Luminarios_»
Ibiza Cat. IBZAS
Solo en tecnologia Led
I Brazo
Brazo Curvo
Roma

Poste recto
circularde 5m

Poste recto
circularde5m

Base
Sencilla

Base
Sencilla

18




ILUMINACIQN
CONTEMPORANEA

HACIENDA LED | cat. THDAL

Luminario tipo punta de poste de alta eficien-
cia luminica, fabricado de inyecciéon a presion de
aluminio, gorro en la parte superior con 16 vetas
para mejor disipacion de calor, cuenta con un reflec-
tor de aluminio anodizado en color blanco, cristales
termotemplados resistentes al impacto, el equipo

7)) . . -

< se encuentra sellado para evitar filtracion de agua y

"7, polvo dentro del conjunto optico.

E

w Tecnologia - Led

a

@) A . . B

s cotaciones en milimetros

L Curvas : Temperatura

- . Montaje

8 Fotométricas : de color

o V Colgante 3000 K

I-éJ | C(_),n cople” de suspen- 4000 K -

N sion de 3" & nominal 5700 K Remate

< Punta de poste I Antorcha i

E En brazo o niple de l :

- 3" @ nominal

o . . Luminario
Curva lll sobre pedido Hacienda

lconografia Medidas Certificados

@ Pu;f f2e5poste N—U M

N

I

Capitel
@ B- 760 Brazo A
Colgante Antique
A- 425
B- 750

Poste recto
—
circular de 5m

Base
Irlandesa

19 OPCION COLGANTE
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ILUI\/IINACIQN
CONTEMPORANEA

MALAGA | cat. TMLGA

Luminario tipo punta de poste de alta eficiencia
luminica, con modulo portabalastro fabricado de
sélida fundicion de aluminio, con tapa en la parte
superior de aluminio rechazado anodizado, cuenta
con refractor prismatico fabricado de policarbonato
resistente al impacto.

7))
<

7)) Tecnologia - Led

Z

£ HID

BJ Acotaciones en milimetros

®) Curvas Montaie Temperatura
E Fotométricas ) de color
{T) V 2” @ nominal 3000 K

8 4000K

" 5700 K

9) lconografia Medidas Certificados
<

'E @ A-500 C-320

S B-390 D-710

= —

LLuminario
Malaga

Brazo
Roma

Poste recto
circular de 5m

Base
Sencilla

21



ILUI\/IINACIQN
CONTEMPORANEA

DELTA | Cat. TDLT

Luminario tipo punta de poste de alta eficiencia
luminica, dado a que distribuye la luz en grandes
areas, fabricado de inyecciéon a presion de alumi-
nio, cuenta con 22 vetas externas y 30 internas para
mejor disipacion de calor, sellado para evitar filtra-
cion de polvo y humedad dentro del conjunto 6ptico,
resistente a impacto, opcion con uno o dos brazos.

Tecnologia - Led

Acotaciones en milimetros

Curvas . Temperatura
e Montaje
Fotométricas de color
Vv 2" & nominal 3000 K
Il 4000 K
5000 K
lconografia Medidas Certificados

@ A-440 B-558 .YV
I

LLuminario Delta LLuminario Delta
—
con dos brazos con un brazo
Poste recto

circular de 5m

Base

) Sencilla

E——

Cat.TDLTPP

Cat.TDLTPB

PUNTAS DE POSTE MODERNISTAS

22




ILUMINACIQN
CONTEMPORANEA

MADRID | cat. MDRID e :

Luminario tipo punta de poste de alta eficiencia Iu-
minica, con moédulo portabalastro fabricado de in-
yeccion a presion de aluminio, con tapa en la parte
superior de aluminio rechazado anodizado, cuenta
con refractor prismatico fabricado de acrilico trans-
parente resistente al impacto.

7))
<
7)) Tecnologia - Led l A >
E HID ;
Ll Acotaciones en milimetros
[a)
o Curvas . Temperatura
e Montaje
= Fotométricas de color B
Ll
t|7) i 2" @ nominal 3000 K
(@) 4000 K
& 5700 K —F
8 lconografia Medidas Certificados
< C
= frivd A-440 C-365
:Z) @ B-315 D-680 NUM
5 — )

ACAPULCO | cat. ACPLC

Luminario tipo punta de poste de alta eficiencia lu-
minica, con modulo portabalastro fabricado de in-
yeccion a presion de aluminio, con tapa en la parte
superior de aluminio rechazado anodizado, cuenta
con refractor prismatico mca. Lexalite de acrilico
transparente resistente al impacto.

Tecnologia - Led

HID
Acotaciones en milimetros
Curvas . Temperatura
o Montaje
Fotométricas de color
vV 3" @ nominal 3000 K
4000 K
5700 K
lconografia Medidas Certificados
i A-440 C-270
520 550 . NOM

23
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ILUMINACION
COLONIAL

Luminario tipo punta de poste de alta eficiencia
luminica, con modulo portabalastro fabricado de
inyeccion a presion de aluminio, cuenta con un
reflector de aluminio anodizado, cristales termo-
templados resistentes al impacto, el equipo se en-
cuentra sellado para evitar filtracion de agua y polvo
dentro del conjunto optico.

Tecnologia - HID

Acotaciones en milimetros

COLONIAL HACIENDA | cat. THDA

Curvas Fotométricas Montaje
V ‘ 3" @ nominal
lconografia Medidas Certificados

0
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CANADA MORELOS - PUEBLA

" Hacienda ™
Brazo
Toluca

Poste recto
— —_—
circular de 5m
Base
- Coyoacan Base
—
Cérdoba

Remate
Antorcha

Luminario



ILUMINACION
COLONIAL

CUERNAVACA | Cat. CRNVC/CNVCS

Luminario tipo punta de poste de alta eficiencia
luminica, con gorro fabricado de inyeccion a pre-
sion de aluminio, cristales termotemplados satina-
dos resistentes al impacto, con adornos en forma
de esfera fabricados de aluminio en color dorado y
un remate alfil XL. Con opcién sin cristales solo con
tecnologia Led.

Tecnologia - Led

v
Ll
-
<
4
HID 2
o
Acotaciones en milimetros z
Curvas Montaie Temperatura 5
Fotométricas J de color Cat. CRNVC 8
V 3" & nominal 3000 K Ll
4000 K a
5700 K
2
lconografia Medidas Certificados 2
@ A-350
=ec NOM

Cat. CNVCS
Solo en tecnologia Led

CUERNAVACA - MORELOS




ILUMINACION
COLONIAL

MINI HACIENDA | cat. MIHDA / MHDAS

Luminario tipo punta de poste de alta eficiencia Iu-
minica, con gorro fabricado de inyeccion a presion
de aluminio con bisagra, perfiles de aluminio extrui-
do para sostener cristales termotemplados satina-
dos resistentes al impacto. Con opcién sin cristales
solo con tecnologia Led.

L

|_

A ,

o Tecnologia - Led

o HID

Ll

(@] Acotaciones en milimetros

n

< Curvas : Temperatura

= o Montaje

Z Fotométricas de color Cat. MIHDA

2 vV 3" & nominal 3000 K
4000 K
5700 K

lconografia Medidas Certificados

QB®® % NOM
NOM

Remate
Antorcha Luminario
Mini Hacienda

[ /,]
Brazo
— -

Mexicano 2l Cat. MHDAS
Solo en tecnologia Led
< A >
Poste recto 2
circular de 5m
[
- |
Opciétn con Médulo
New York B
Base
Coyoacéan

27







ILUMINACION
COLONIAL

CAMPESTRE| cat. TCAMP / CAMPS

Luminario tipo punta de poste de alta eficiencia
luminica, con gorro fabricado de inyeccion a pre-
sion de aluminio con bisagra, perfiles de aluminio
extruido, para sostener cristales termotemplados
resistentes al impacto, con adornos a los costados
de tubo de aluminio anodizado en color dorado. Con

L
‘IT, opciodn sin cristales solo con tecnologia Led.
o
- Tecnologia - Led
[a) HID
2 Acotaciones en milimetros
|_
Curvas : Temperatura
a otométricas de color
vV 3" @ nominal 3000 K
4000 K
5700K
lconografia Medidas Certificados

QB %

=
<

0

Cat. CAMPS
Solo en tecnologia Led

\

I

MERIDA - YUCATAN

29



ILUMINACION
COLONIAL

LUIS XV | Cat. LISXV

Luminario tipo punta de poste de alta eficiencia
luminica, con mddulo portabalastro fabricado de
inyeccion a presion de aluminio, con tapa de alu-
minio rechazado anodizado, cuenta con refractor
prismatico mca. Lexalite fabricado de acrilico trans-
parente modelo 424 resistente al impacto.

Tecnologia - Led A

L
-
n
2
A
HID o
Acotaciones en milimetros 9’
Curvas . Temperatura <
. Montaje P E
Fotométricas de color %
B
V 2" J nominal 3000 K ( ) o
N1 4000 K
5700 K D
* Curva lll sobre pedido
lconografia Medidas Certificados i

B-695 D-1060

@ A-415 C-365 NU ¢
L l

COATLAN DEL RiO - MORELOS

30
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ILUMINACION
COLONIAL

LUIS XV-I| cat. LSXVI

Luminario tipo punta de poste de alta eficiencia
luminica, con modulo portabalastro fabricado de
inyeccion a presion de aluminio, con tapa de alu-
minio rechazado anodizado, cuenta con refractor
prismatico mca. Lexalite fabricado de acrilico trans-
parente modelo 816 resistente al impacto.

Tecnologia - Led

HID
Acotaciones en milimetros
Curvas . Temperatura
s Montaje
Fotométricas de color
vV 2" (J nominal 3000 K
4000 K
5700K
Iconografia Medidas Certificados
e A-415 C-365
si0 5o NOM

ORION| cat. TRION

Luminario tipo punta de poste de alta eficiencia
luminica, con modulo portabalastro fabricado de in-
yeccion a presion de aluminio, con tapa en la parte
superior de aluminio rechazado anodizado, cuenta
con refractor prismatico mca. Lexalite fabricado de
acrilico transparente resistente al impacto.

Tecnologia - Led

HID
Acotaciones en milimetros
Curvas : Temperatura
" Montaje
Fotométricas de color
V 2" & nominal 3000 K
4000 K
5700K
lconografia Medidas Certificados
g A-415 C-365
i 5o NOM

A
T
.
T

>l
<

i

us]

N
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ILUMINACION
COLONIAL

MODULOS PORTABALASTROS
Mod. SIGLO XXI

Modulo fabricado en una sola pieza de inyeccion de
aluminio.

Acotaciones en milimetros

Medidas Montaje
Altura: 365 2" @ nominal
Ancho: 227

Mod. NEW YORK

Modulo fabricado en una sola pieza de fundicion de
aluminio.

*El médulo New York puede ser aplicado en todos
los luminarios que usan el modulo siglo XX.

Acotaciones en milimetros

Medidas Montaje
Altura: 305 3" @ nominal.
Ancho: 230 ‘

CARLOTA

Luminario tipo punta de poste de alta eficiencia
luminica, con mddulo portabalastro fabricado de
inyeccion a presion de aluminio, con tapa de alu-
minio rechazado anodizado, cuenta con refractor
prismatico mca. Lexalite fabricado de acrilico trans-
parente modelo 424 resistente al impacto.

Cat. CRLTA

Tecnologia - HID

Acotaciones en milimetros

Curvas . Temperatura
" Montaje
Fotométricas de color
\ 2" J nominal 3000 K
[l 4000 K
5700 K

* Curva lll sobre pedido

lconografia Medidas

i C-
QBB®®| &L ¥

I




ILUMINACION
COLONIAL

CARLOTA | | cat. CRLT1

Luminario tipo punta de poste de alta eficiencia
luminica, con modulo portabalastro fabricado de
inyeccion a presion de aluminio, con tapa de alu-
minio rechazado anodizado, cuenta con refractor
prismatico mca. Lexalite fabricado de acrilico trans-

parente modelo 816 resistente al impacto.

Tecnologia - HID

Acotaciones en milimetros

Curvas : Temperatura
o Montaje
Fotométricas de color
vV 2" (J nominal 3000 K
4000 K
5700 K
lconografia Medidas

QEB®®® K rx

INGLES | Cat. INGLS

Luminario tipo punta de poste de alta eficiencia
luminica, con mddulo portabalastro fabricado de
inyeccion a presion de aluminio, cuenta con refrac-
tor prismatico mca. Lexalite fabricado de acrilico
transparente modelo 424 resistente al impacto. Con
opcion en tecnologia Led solo con tapa de aluminio
rechazado anodizado.

Tecnologia - Led
HID

Acotaciones en milimetros

Curvas : Temperatura
e Montaje
Fotométricas de color
V 2" @ nominal 3000 K
il 4000 K
5700 K

* Curva Ill sobre pedido

lconografia Medidas Certificados

Sete oo NO

=

— A ——»

— A ———»|

ARQUITECTONICO

Tecnologia Led
solo con gorro de
aluminio

—)

34




ILUMINACION
COLONIAL

INGLES | | Cat. INGL1

Luminario tipo punta de poste de alta eficiencia
luminica, con modulo portabalastro fabricado de
inyeccion a presion de aluminio, cuenta con refrac-
tor prismatico mca. Lexalite fabricado de acrilico
transparente modelo 816 resistente al impacto. Con

opcion en tecnologia Led solo con tapa de aluminio

8 rechazado anodizado.
Z
©  Tecnologia - Led
o HID
lg Acotaciones en milimetros
8 Curvas Wetere Temperatura
< Fotométricas de color
V ‘ 2" @ nominal ‘ 3000 K
4000 K
5700 K
lconografia Medidas Certificados
() A-415 C-365
210 5% NOM
i- Remate _-i
—" Antorcha

LLuminario
Ingles |
Brazo
Antique
Capitel
Antique
Poste recto
circularde 6 m
Base
Vienna

35

Tecnologia Led
solo con gorro de
= aluminio

v )

AR AT RARRIANY

) |

o —

TOLUCA - EDO. DE MEXICO




ILUMINACION
COLONIAL

GUANAJUATO | Cat. TGJTO / GJTOS

Luminario tipo arquitecténico con gorro fabricado
de inyeccion a presion de aluminio con bisagra,
cuenta con una corona y remate alfil XL, perfiles de
aluminio extruido adecuados para sostener cristales
termotemplados resistentes al impacto. Con opcion
sin cristales solo con tecnologia Led.

Tecnologia - Led

HID
Acotaciones en milimetros
Curvas : Temperatura
o Montaje
Fotométricas de color Cat. TGJTO

V 2" @ nominal 3000 K

4000 K

5700 K
lconografia Medidas Certificados

QO®| LI
NOM

Cat. GJTOS
Solo en tecnologia Led

7y
>

COLON - QUERETARO

ARQUITECTONICO
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ILUMINACION
COLONIAL

ANTIQUE | cat. ANTQE

Luminario tipo punta de poste de alta eficiencia
luminica, cuenta con moédulo portabalastro fabrica-
do de inyeccion a presion de aluminio, 8 costillas
curveadas, tapa de aluminio rechazado, cuenta
con refractor prismatico mca. Lexalite fabricado de
acrilico transparente resistente al impacto.

o

4

% Tecnologia - Led

= HID

@]

'-l'_-' Acotaciones en milimetros

=) Curvas Montaie Temperatura

8 Fotométricas J de color

< Vi 2" & nominal 3000 K
4000 K
5700 K

lconografia Medidas Certificados

G oo NOM

Remate
Antorcha

LLuminario
Antique

Luminario
Antique

Capitel
Antique

|

Brazo
Antique

Poste recto
—
circular de 5m

Poste recto
circular de 5m

-l i
TEPOZTLAN - MORELOS

— Base Base

Irlandesa Cordoba

37
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ILUMINACION
COLONIAL

MICHOACAN PETIT | cat. MCHPT / MCHPS

Luminario tipo arquitecténico con gorro fabricado
de sodlida fundicion de aluminio con bisagra, cuenta
con perfiles de aluminio extruido adecuados para
alojar cristales termotemplados resistentes al im-
pacto. Con opcion a ser punta de poste o colgante,
y opcion sin cristales solo con tecnologia Led.

@]
-
Zz Tecnologia - Led
O HID
@)
'-l'_-' Acotaciones en milimetros
=) urvas : Temperatura
o & Y Montaje P
n<: Fotométricas de color
% Colgante 3000 K Cat. MCHPT Cat. MCHPS
Con cople de suspen-| ~ 4000K Colgante Colgante
sion de 2" @ nominal 5700 K Solo en tecnologia Led
Punta de poste
En brazo o niple de
3" @ nominal
lconografia Medidas Certificados
@ Punta de poste
A-395 B-900 N 0 M
@ Colgante _—
A-395 B-685
— A ———»
A
|
Cat. MCHPT Cat. MCHPS
Punta de poste Punta de poste

Solo en tecnologia Led

W
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ILUMINACION
COLONIAL

NEW ORLEANS | cat. N\WORL eooaia Lo

Luminario tipo punta de poste de alta eficiencia solo con gorro de
luminica, con modulo portabalastro fabricado de aluminio
inyeccion a presion de aluminio, cuenta con re-
fractor prismatico mca. Lexalite fabricado de acri-
lico transparente modelo 424 resistente al impacto,
cuenta con adornos de fundicion de aluminio fijados

8 al moédulo mediante un arillo. Con opcién en tec-
= nologia Led solo con tapa de aluminio rechazado ) A >
‘O anodizado.
=
()
L .
= Tecnologia - Led
- 73 B
3 HID @
o Acotaciones en milimetros AR AT
< C I
urvas . Temperatura
-~ Montaje b D
Fotométricas de color !
V 2" @ nominal 3000 K ‘
M 4000 K
5700 K C
* Curva lll sobre pedido l
lconografia Medidas Certificados
Remate
@ A-415 C-365 vl
@ B-655 D-1020 l
Luminario
New Orleans
\ Brazo
Capitel Imperial
Antique

Poste recto
circularde 5m

%
.I
e

- — . z
) e AR
LERMA TOLUCA - EDO. DE MEXICO

Base
Coyoacan
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ILUMINACION
COLONIAL

MICHOACAN | cat. TMICH / TMCHS

Luminario tipo colgante con gorro fabricado de
solida fundicion de aluminio con bisagra, cuenta
con perfiles de aluminio extruido, cristales termo-
templados resistentes al impacto. Con opciéon a
ser punta de poste, y opcion sin cristales solo con
tecnologia Led.

Tecnologia - Led

HID
Acotaciones en milimetros
Curvas : Temperatura
o Montaje
Fotométricas de color
V Colgante 3000 K
Con cople de suspen- 4000 K
sion de 3” @ nominal 5700 K

Punta de poste
En brazo o niple de
3" @ nominal

lconografia Medidas Certificados

QE® ¥ OM
®®®

YAUTEPEC - MORELOS

Cat. TMICH
- Cat. TMCHS
Sin cristal

solo en tecnologia Led

ARQUITECTONICO
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ILUMINACION
COLONIAL

CHAPULTEPEC | cat. TPCHP / PCHPS

Luminario tipo punta de poste de alta eficiencia
luminica, con gorro superior fabricado de inyec-
cion a presion de aluminio con bisagra, cuenta con
adornos a los costados en color dorado, perfiles de
aluminio extruido adecuados para sostener cristales
termotemplados resistentes al impacto. Con opciéon

8 sin cristales solo con tecnologia Led.

4

©  Tecnologia - Led

Y HID

= Acotaciones en milimetros

=) Curvas : Temperatura

o " Montaje b

x Fotométricas de color Cat. TPCHP

< v 2" @ nominal 3000 K
4000 K
5700K

lconografia Medidas Certificados

@ B 374 NOM
C-970 M

Remate
antorcha

« Luminario
Chapultepec

Brazo
Toluca

Cat. PCHPS

. Refl r con Louvers
Solo en tecnologia Led eflector con Lou

— A —

Poste recto
circular de 5m

Base
Irlandesa

43
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ILUMINACION
COLONIAL

LIBERTAD | cat. LBRTD /LBRTS

Luminario tipo punta de poste de alta eficiencia
luminica, con gorro superior fabricado de inyec-
cién a presion de aluminio con bisagra, cuenta con
perfiles de aluminio extruido adecuados para sos-
tener cristales termotemplados resistentes al impac-
to. Con opcién a ser punta de poste o colgante, y

8 opcidn sin cristales solo con tecnologia Led.
Z
©  Tecnologia - Led
tj HID
= Acotaciones en milimetros
8 Curvas : Temperatura
o Fotométricas SiemiE de color
< Cat. LBRTD
Vi Colgante 3000 K
Con cople de suspen- 4000 K
sién de 3" @ nominal 5700K
Punta de Poste
En brazo o niple de
2" (J nominal
Iconografia Medidas Certificados

@ A-340 g?lgigti:- 780 NO
@ Punta de Poste ——

A-340B-310C-1006

Cat. LBRTS
Solo en tecnologia Led

SAN ILDEFONSO - QUERETARO
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ILUMINACION
COLONIAL

IRAPUATO | cat. IRPTO/ IRPTS

Luminario tipo punta de poste de alta eficiencia
luminica, con gorro superior fabricado de inyeccion
a presion de aluminio con bisagra, cuenta con per-
files de aluminio extruido adecuados para sostener
cristales termotemplados resistentes al impacto.
Con opcion sin cristales solo con tecnologia Led.

(@)
Y
Tecnologia - Led %
HID -
Acotaciones en milimetros H
|_
Curvas . Temperatura 5
. Montaje
Fotométricas de color 8
V 2" @ nominal 3000 K <
4000 K Cat. IRPTO
5700 K
lconografia Medidas Certificados
@) i
B-374 N[]M
C- 1006 ——
Remate
antorcha
Luminario l Lummano
Irapuato Irapuato
Brazo
. Mexicano Cat. IRPTS
Posterecto Solo en tecnologia Led
circularde 5m
Poste recto
circularde 5m
-— Base Base
Holandesa Cordoba

t
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ILUMINACION
COLONIAL

HERMOSILLO| cat. HMLLO

Luminario tipo punta de poste de alta eficiencia
luminica, con modulo portabalastro fabricado de
inyeccion a presion de aluminio, con gorro de alu-
minio rechazado anodizado, cuenta con un refractor
prismatico mca. Lexalite fabricado de acrilico trans-

parente resistente al impacto.

Tecnologia - Led

HID
Acotaciones en milimetros
Curvas : Temperatura
" Montaje
Fotométricas de color

Vv 3" @ nominal 3000 K

4000 K

5700 K
lconografia Medidas Certificados

s oot NOM

MEXICANO | Cat. TCMEX

Luminario tipo punta de poste de alta eficiencia
luminica, con modulo portabalastro fabricado de in-
yeccion a presion de aluminio, con tapa fabricada
de aluminio rechazado, cuenta con un refractor pris-
matico mca. Lexalite fabricado de acrilico transpa-
rente resistente al impacto.

Tecnologia - Led

HID
Acotaciones en milimetros
Curvas . Temperatura
" Montaje
Fotométricas de color

V 3" ¢ nominal 3000 K

4000 K

5700 K
lconografia Medidas Certificados

- C-
@ AP

=
<

0




ILUMINACION
COLONIAL

VENECIA | Cat. VNCIA / VNCAS

Luminario tipo punta de poste de alta eficiencia
luminica, con modulo portabalastro fabricado de in-
yeccion a presion de aluminio, con tapa fabricada
de aluminio rechazado, cuenta con un refractor pris-
matico mca. Lexalite fabricado de acrilico transpa-
rente resistente al impacto. Con opcién sin acrilico

solo con tecnologia Led. Cat. VNCIA 8
Z
Tecnologia - Led O
HID 0
Acotaciones en milimetros 'g
Curyag Wioriele Temperatura Cat. VNCAS 8
Fotométricas de color Solo en tecnologia Led <
V Cople de suspension 3000K
il de 3" @ nominal 4000 K |
5700 K “ A >
* Curva lll sobre pedido 4
lconografia Medidas Certificados
Teo VNCIA
® wih se NOM :
VNCAS -_—
A-450 B-232

if "1qq

s

)

MERIDA - YUCATAN 48



ILUMINACION
COLONIAL

COYOACAN | cat. CYCAN

Luminario tipo colgante de alta eficiencia luminica,
con modulo portabalastro fabricado de aluminio
rechazado anodizado, con soporte de sodlida
fundicion de aluminio, para recibir un refractor pris-
matico mca. Lexalite fabricado de acrilico transpa-
rente resistente al impacto. Cuenta con opcion en el

8 disefio: abierto (solo con tecnologia HID), cerrado,
> con sombrero recto y con pantalla.

‘O

- .

e Tecnologia - Led

= HID

=3 Acotaciones en milimetros

o

0<¢ Curvas Temperatura

Montaje

Fotométricas de color
V Cople de suspension 3000 K
| de 3" @ nominal 4000 K
5700 K
* Curva Ill sobre pedido B
lconografia Medidas Certificados

O®B|, 135 NOM
Sombrero recto —

A-215 B-770 C-560

2
v

Pantalla <
A-215B-770 C-700

=
C »
Coyoacan cerrado Coyoacan con Coyoacan con
Sombrero recto Pantalla

49



ATLIXCO - PUEBLA




ILUMINACION
COLONIAL

SIGLO XIX | cat. SGXIX

Luminario tipo colgante de alta eficiencia luminica,
con modulo portabalastro fabricado de sdélida fun-
dicion de aluminio, adecuado para sostener una
pantalla de aluminio rechazado anodizado, cuenta
con un refractor prismatico mca. Lexalite fabricado
de acrilico transparente resistente al impacto.

(@)
U A
Zz Tecnologia - Led
O HID
t.l) Acotaciones en milimetros
= C
= urvas . Temperatura
- e Montaje P
o Fotométricas de color
(a4 B
< V Cople de suspension 3000K
1] de 3” @ nominal 4000 K
5700 K
* Curva lll sobre pedido
lconografia Medidas Certificados
® 52 NOM ——
= NOM
C-600 —_—
Rizo ,
Coyoacan
Rizo
Coyoacan o
Luminario
Siglo XIX

Luminario
Siglo XIX

Poste conico

circularde 7 m g

Cople
Ornamental >

Poste conico

circularde 7m ’

Base
Coyoacan XL

Base

' Coyoacan XL

51
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ILUMINACION
COLONIAL

CALIFORNIA | cat. TCALF

Luminario tipo colgante de alta eficiencia luminica,
con modulo portabalastro fabricado de inyeccion a
presion de aluminio, adecuado para sostener una
pantalla de aluminio rechazado anodizado, cuenta
con un refractor prismatico mca. Lexalite fabricado
de acrilico transparente resistente al impacto.

Tecnologia - Led

HID
Acotaciones en milimetros B A >
Curvas . Temperatura
e Montaje
Fotométricas de color B
vV Cople de suspension 3000 K
Bl de 3" @ nominal 4000 K
5700 K b
* Curva lll sobre pedido
lconografia Medidas Certificados C
® w040 | NOM j

B-330 D-740

Remate
Antorcha )
. . <« Rizo
Opcién para muro «— Rzo California
Callifornia
LumLario Luminario
California Calfornia
Poste conico
circularde 7m >
Poste conico
circularde 7m
F:| e R L AT
| | Base Base
TLATLAUQUITEPEC California California
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ILUMINACION
COLONIAL

SONORA | cat. SONRA

Luminario tipo colgante de alta eficiencia lumini-
ca, con modulo portabalastro fabricado de soélida
fundicion de aluminio, reflector fabricado de alumi-
nio rechazado anodizado, cuenta con un refractor
prismatico mca. Lexalite fabricado de acrilico trans-

parente resistente al impacto.

Tecnologia - Led

HID
Acotaciones en milimetros
Curvas : Temperatura
e Montaje
Fotométricas de color
V Cople de suspension 3000K
| de 3" @ nominal 5700 K
* Curva lll sobre pedido
lconografia Medidas Certificados
ED A-89 S o s 2
® 770 NOM
C-410 —_—

MERIDA | cat. MRIDA

Luminario tipo colgante de alta eficiencia luminica,
con modulo portabalastro fabricado de sdélida fun-
dicion de aluminio, cuenta con costillas a los costa-
dos, adecuado para recibir un refractor prismatico
mca. Lexalite fabricado de acrilico transparente re-
sistente al impacto.

Tecnologia - Led

HID
Acotaciones en milimetros
Curvas : Temperatura
" Montaje
Fotométricas de color

V Cople de suspension 3000K
| de 3" @ nominal 4000 K

5700 K

* Curva Ill sobre pedido

Iconografia Medidas Certificados
® 55 NOM
—

C
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REFLECTORES

WALLPACK | Cat. TWLLPK

Luminario alta eficiencia luminica, fabricado de in-
yeccion a presion de aluminio, cuenta con empa-
que de silicato para prevenir la entrada de polvo,
reflector de aluminio amartillado hamertone, cristal
de borosilicato resistente al impacto.

-
é Tecnologia - Led
4 HID
Ll
S Acotaciones en milimetros
(@) )
] Medidas
(@)
<Dt Chico Mediano Grande
o A-335 A- 465 A- 465
o B- 250 B- 230 B- 230
:E) C- 200 C- 244 C- 334
-
< : . Temperatura
Iconografia Montaje P
de color

Directo al muro 3000 K
4000 K
@ 5700K

CENTELLA CHICO

Luminario para ser utilizado como reflector, fabrica-
do de inyeccion a presion de aluminio, con horquilla
de acero galvanizada, con un reflector de aluminio
amartillado hamertone, cuenta con cristal termotem-
plado resistente al impacto.

Cat. TRFLRCENCH

Tecnologia - HID

Acotaciones en milimetros

lconografia Medidas Montaje
@ B30 sty
C- 405

57 v



REFLECTORES

ECO REFLECTOR | cat. TECOL

Luminario para ser utilizado como proyector de alta
eficiencia luminica, fabricado de inyeccion a pre-
sion de aluminio, con 13 vetas para mejor disipacion
de calor, canaletas para desahogo de agua, grapas
de sujecion para sostener cristal termotemplado
resistente al impacto, empaques de silicon para evi-

-

tar filtracion de polvo dentro del conjunto dptico. <
v

i x
Tecnologia - Led I-IEJ
Acotaciones en milimetros (@)
Curvas . Temperatura et

Y @)
Fotométricas Mot de color (@)
Y Horquilla 3000K <

HB 65° 4000 K m
5700K =

3

lconografia Medidas Certificados <

@ LED A-1 A-2
A-100 | A-310 NUM 7
B-505 | B-540 I _K —

C-180

%0l
AR

=

CENTRO LIBANES - CDMX

58



REFLECTORES

PROYECTOR ALFA | cat. PRALF

Luminario para ser utilizado como proyector de alta

eficiencia luminica, fabricado de extruido de alu- A
minio, con vetas para mejor disipacion de calor, R
canaletas para desahogo de agua, empaques de
silicon resistentes a altas temperaturas que garanti-
za la hermeticidad del luminario, cuenta con horqui-

< lla fabricada de acero, ideal para zonas deportivas - i€ ¥,
o WS
Y 0 superposte. . ,
1]
g Tecnologia - Led
v Acotaciones en milimetros
8 Curvas : Temperatura
< Y Montaje
o Fotométricas de color A Ao
@ IV Asimetrica Horquilla. 4000 K ' |
= e 5000 K -« A ——» A
- HB 30° _HF_ _qF_ 9 *
< aa|Hl eaa|H aa I
HB 10° eall llea) |laa _
Vedidas faal| feal feaf |
[y oy
Alfade 200W | Alfade300W | Alfa de 450 W CRANERAMER
A1 A-2 | Al A-2 | A1 A-2 N N K e @)
A-230 | A-135 | A-315| A-120 | A-330 | A-120 ea| |[ea [aa
B- 445 | B-58 B-445| B-58 | B-640 | B-58 28] Lee, L.ee,
N IERYRIEE
i ifi eallllea| |laa
| lconografia Certificados | 20, hee) Leey
@ NOM Sl Sl g

AUTOPISTA MEXICO QUERETARO
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REFLECTORES

ZULU REFLECTOR | Cat. TLZLU

Luminario para ser utilizado como proyector de alta
eficiencia luminica, fabricado de inyeccion a presion
de aluminio, con 16 vetas para mejor disipacion de
calor, canaletas para desahogo de agua, grapas de
sujecion para sostener cristal termotemplado resis-
tente al impacto, empaques de silicon para evitar
filtracion de polvo dentro del conjunto dptico, cuenta
con horquilla.

Tecnologia - Led
Acotaciones en milimetros

Curvas Temperatura

Lo Montaj
Fotométricas o) de color
V Horquilla 3000 K
HB 65° 4000 K
5700 K
lconografia Medidas Certificados

@ I_u:i;;acr)io HAo_rgtéiflsla NU
B-360 B-246
C-380

<

HORQUILLA v

i

ALUMBRADO COMERCIAL
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RASANTE

VERACRUZ | cat. VERCZ

Luminario de luz rasante, fabricado de sélida fun-
dicion de aluminio, con cristal satinado ideal para
evitar el deslumbramiento resistente al impacto, con
empaque para garantizar la hermeticidad del con-
junto optico, con un grado de proteccion IP 66.

Tecnologia - Led

Acotaciones en milimetros

Medidas Temperatura de color
A- 150 3000 K
B- 185 5700 K
C- 180
lconografia Montaje

@ ’ Como rasante

INDUSTRIAL

DLT | cat. TDLT

Luminario tipo industrial de alta eficiencia
luminica, fabricado de inyecciéon a presion de alu-
minio, cuenta con 22 vetas externas y 30 internas
para mejor disipacion de calor, sellado para evitar
filtracion de polvo y humedad dentro del conjunto
optico, resistente a impacto.

Tecnologia - Led

Acotaciones en milimetros

Curvas : Temperatura
Y Montaje
Fotométricas de color
HB 10 V Con gancho para 3000 K
HB 30 R60 ser suspendido 4000 K
HB 65 R90 5000 K
HB 90
lconografia Medidas Certificados

@ A-440 B-110.2 Y
NOM




INDUSTRIAL

LMX | Cat. TLMX

Luminario tipo industrial de alta eficiencia lumini-
ca, fabricado de extrusion de aluminio, cuenta con
vetas para mejor disipacion de calor, canaletas para
desahogo de agua, empaque de silicon vulcaniza-
do resistentes a altas temperaturas garantizando la
hermeticidad del luminario.

Tecnologia - Led
Acotaciones en milimetros

Curvas . Temperatura
Y Montaje
Fotométricas de color

V Sistema de sujecion 4000 K
HB 10° mediante colgadores 5000K
HB 65° sujetos al cuerpo
HB 90° *No incluye sistema de

suspension

Medidas

LMX 50 W LMX 200 W
A-135.5 B-306 A-230 B-445 C-135

LMX 100 W LMX 300 W
A-135.5 B-406 A-315 B-445 C-120

LMX 150 W LMX 450 W
A-137.5 B-606 A-330 B-640C-120

LMX 180 W
A-137.5 B-806

Iconografia Certificados

=
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<

A8 Hl ea |Hl ea
[y [y (oY=
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(oY== (oY== (oY==
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(oY== (oY== (oY== B

(oY== (oY== [y
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(ot [anyan) (oY
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50W, 100 W, 150 W, Y 180 W
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200 W, 300 WY 450 W

ALUMBRADO COMERCIAL
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INDUSTRIAL

CAMPANA INDUSTRIAL DE ACRILICO | cat. TIPLA 167, 217

Luminario para uso comercial, con modulo portaba-
lastro fabricado de inyeccion a presion de aluminio,
cuenta con refractor prismatico mca. Lexalite de 16”
0 217 fabricado de acrilico transparente resistente
al impacto. Con opcion a contralente fabricado de
acrilico o cristal termotemplado.

Tecnologia - HID

Acotaciones en milimetros

Medidas Montaje
TIPLA 16" Con gancho para
A-220 B-225 C-660D-410 ser suspendido
TIPLA 21”

A-220 B-225 C-830 D-533

lconografia Certificados

OO@a® | NIM

— B —»

-

D >

CAMPANA INDUSTRIAL DE ALUMINIO| Cat. TIPL 14,187, 217

Luminario para uso comercial, con médulo portaba-
lastro fabricado de inyeccion a presion de aluminio,
cuenta con reflector facetado de aluminio anodiza-
do de 147, 18" o 21", gancho de sdlida fundicion,
con cristal o contralente termotemplado resistente
al impacto.

Tecnologia - HID

Acotaciones en milimetros

Medidas Montaje
TIPL14” Con gancho para
TIPL 18”
A-225 B-420 C-700 D-460
TIPL 217

A-225 B-420 C-700 D-533

lconografia Certificados

Peee®  NIM
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INDUSTRIAL

REFLECTOR CIRCULAR | cat.TA 147, 187, 217

Luminario para uso comercial, con porta socket
fabricado de inyeccion a presion de aluminio, cuen- [
ta con un reflector facetado de aluminio anodizado

de 147, 18” 21” con recubrimiento alzak, abrazadera |
de acero galvanizada. [

-
Tecnologia - HID <
: - W)
Acotaciones en milimetros (24
Ll
Medidas Montaje g
TA 14" Con abrazadera _ 8
A-360 B-380 C- 135 D- 120 para fijar en < B > a
TA 18" cruceta o poste. 1 <
A-460 B-440 C-175 D- 130 e
TA 21” NN =
A-533 B-490 C- 175 D- 130 = . >
] . A e D <

Iconografia Certificados = —

0 e26
DO®E®  NIM

PROYECTOR CIRCULAR | cat. TPCL 14”,18”, 21”

Luminario para uso comercial, con modulo por- 'ﬂ
tabalastro fabricado de inyecciéon a presion de
aluminio, cuenta con un reflector facetado de
aluminio anodizado de 14", 18” 217, cristal termo-
templado resistente al impacto, abrazadera de acero
galvanizada.

Tecnologia - HID

Acotaciones en milimetros

Medidas Montaje L
TPCL 147 Con abrazadera
A-360 B-370C-115D-120 para fijar en
TPCL18’ cruceta o poste.
A-460 B-440 C-150 D-220
TPCL 21”
A-533 B-490 C- 150 D- 220

lconografia Certificados

De®e® | NM




INDUSTRIAL

COLGANTE COMERCIAL
Cat. TIPLM 147, 18”, 21” | Cat. TIPLAM 16”, 21

Luminario tipo industrial con moédulo portabalastro
fabricado de inyecciéon a presion de aluminio, gan-
cho de sdlida fundicién de aluminio, con opcion a
cristal termotemplado o contralente.

TIPLM - Cuenta con reflector facetado de aluminio
anodizado de 14”7, 18" 0 21”.

TIPLAM - Cuenta con opcion de un refractor prisma-
tico mca. Lexalite de 16” 0 21” fabricado de acrilico
transparente.

Tecnologia - HID

Acotaciones en milimetros

Medidas
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TIPLAM 16" TIPLM 14"

A-89 B-450 C-730 D-410| A-89 B-450 C-670 D-355
TIPLAM 21" TIPLM 18"

A-89 B-450 C-800 D-533| A-89 B-450 C- 730 D- 460
TIPLM 217

A-89 B-450 C-735 D-533

lconografia
TIPLM TIPLAM
A
Montaje Certificados

Con gancho para
ser suspendido

=
<

0

Cat. TIPLAM

Cat. TIPLM

\ 4







BRAZOS MODERNISTAS
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BRAZO VIADUCTO

Largo: 1800 mm
Alto: 1670 mm

BRAZO VELETA

Largo: 600 mm y 1500 mm
Alto: 1000 mm

BRAZO ROMA

Ancho: 530 mm
67 Alto: 500 mm

BRAZO LISBOA BRAZO BERLIN
Largo: 990 mm Largo: 1952 mm
Alto: 1163 mm Alto: 525 mm

A

3

BRAZO EJE VIAL BRAZO AERIAL
Largo: 535 mm Largo: 370 mm
Alto: 535 mm Alto: 540 mm
BRAZO CURVO BRAZO GIN
Ancho: 600 mm Ancho: 600 mm
Alto: 390 mm Alto: 300 mm



REMATES Y
BRAZOS COLONIALES

IR

ALFIL PETIT ALFIL ALFIL XL ANTORCHA 4” ANTORCHA 5” ESFERA

BRAZOS Y RIZOS
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CHAPETON Y BRAZO
CHAPETON ANTIQUE ANTIQUE CHAPETON IMPERIAL CAPITEL ANTIQUE
Ancho: 220 mm Ancho: 450 mm Ancho: 280 mm Ancho: 150 mm
Alto: 460 mm Alto: 460 mm Alto: 610 mm Alto: 330 mm

BRAZO MANZANILLO BRAZO PORTA BANNER BRAZO IMPERIAL
Largo: 1500 mm Largo: 1200 mm Largo: 640 mm
Alto: 2000 mm Alto: 390 mm Alto: 420 mm

BRAZO GUANAJUATO BRAZO ANTIQUE BRAZO TOLUCA
Ancho: 150 mm Largo: 420 mm Ancho: 600 mm

Alto: 600 mm Alto: 360 mm Alto: 390 mm 68



BRAZOS COLONIALES

8 BRAZO SENCILLO BRAZO “Y”
@ Largo: 1500 mm Largo: 1500 mm
8 Alto: 900 mm Alto: 900 mm
Ll
v
)
<
J
L)
-
BRAZO TLALPAN BRAZO SONORA BRAZO MEXICANO
Largo: 1550 mm Largo: 1250 mm Largo: 350 mm
Alto: 1100 mm Alto: 2200 mm Alto: 850 mm

MENSULA CUERNAVACA MENSULA VENECIA MENSULA MICHOACAN
Largo: 870 mm Largo: 1005 mm Largo: 600 m
Alto: 870 mm Alto: 470 mm Alto: 1270 m
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MENSULAS Y RIZOS

P

ACCESORIOS

RIZO MERIDA RIZO CAMPIRANO RIZO PUEBLA
Ancho: 650 mm Ancho: 1050 mm Ancho: 1050 mm
Alto: 880 mm Alto: 1520 mm Alto: 1520 mm

-
RIZO COYOACAN RIZO CALIFORNIA
Ancho: 1200 mm Ancho: 840 mm
Alto: 2000 mm Alto: 1370 mm

70




BRAZOS

BRAZO PARA POSTE | cat. EBR

Brazo fabricado de tubo de acero cédula 30, 1 72”0
2” @ nominal, con opcién de percha o ménsula.

Opciones de acabados:

BRAZO CON MENSULA
e Acabado en pintura en polvo aplicacion

m o
o) electrostatica
% e Terminado en Prymer
N e Acabado en pintura alquidalica
Ej e *Galvanizado por inmersion en caliente
Y
< x :
Sobre pedido
BRAZO CON PERCHA
TABLA DE CODIFICACION
* Los brazos galvanizados no cuentan con acabado adicional
. . Sistema de ]
Catalogol Medida Fijacion Acabado Color Diametro
EBR 1.00m (1) Percha (P) Primer (B) Blanco (1) 1 1/2” Nominal

1.20m (2) Ménsula (PA) Pintura Alquidalica (N) Negro (2) 2" Nominal

1.50m (PE) Pintura Electrostatica (GG) Gris Gréfito

1.80m (Gl) Galvanizado en inmersién | (GC) Gris Claro

2.40m (CT) Café Tabaco

(S) Sin acabado
VAR—
Ménsula

EXPLANADA

O O
O

Contra
Percha Percha PACHUCA - HIDALGO
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CRUCETAS

Cat. EMPP2, EMEJV3, EMEJV4

Fabricadas de tubo de acero cédula 30.

Cat. EMPP2C

Cruceta para poste cuadrado fabricada de PTR de
acero de 4 X 4, con brazos de tubo de acero.

Opciones de acabados:

e Acabado en pintura en polvo aplicacion
electrostatica

e Terminado en Prymer

e Acabado en pintura alquidalica

e *GGalvanizado por inmersion en caliente

* Sobre pedido
* Las crucetas galvanizadas no cuentan con acaba-
do adiconal

Medidas Montaje
A-1 Montadas sobre
A-2°@ B-3"04"@C-11/2" D-850 | niplede21/2"0
A-2 3" @ nominal.

A-2"J B-3"04” @ C-11/2" D-850

Cat. EMPP2C
Cruceta para poste cuadrado

A\ 4

< D

A-1
Cruceta cuadrada

Cat. EMPP2
Cruceta para 2 luminarios

ACCESORIOS

Cat. EMEJV3
Cruceta para 3 luminarios

PR

A

Cat. EMEJV4
Cruceta para 4 luminarios

B

> C

|D| 4 0]

')

D >

A-2

72




BASES

Todas las bases ornamentales pueden ser utilizadas como bolardos agregandoles el remate esfera.
E / Rec = Esquinas recortadas
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160

110
100

445 mm @ mayor
3" a 6" J menor

272 mm @ mayor
3" a 4” & menor

229 mm @ mayor
3" a4” @ menor

425 cm @ mayor
3" a4” @ menor

460 mm @ mayor
3" a4” @ menor

440 mm @ mayor
3" a4” & menor

Nombre de base COYOACANXL| COYOACAN COYOACAN FRANCESA CALIFORNIA PRAGA
PETIT

27 X 27 17X 17 17X 17 27 X 27 E | Rec 27 X 27 27 X 27

Placa base (cm) 05 X 25 E /Rec E /Rec 25 X 25 25 X 25 05 X 25

17X 17 17X 17 17X 17 17X 17

Huella de
anclaje

160
430 mm @ mayor | 322 mm & mayor | 424 mm & mayor | 430 mm @ mayor | 490 mm @& mayor | 395 cm @ mayor
3" a 4" @ menor 3" @ menor 3"a4” @menor | 3"a4” @menor | 3" a4’ @ menor 3" a 4" @ menor
110
100
90
80
70
60—
50
40—
30
20—
. = B S= O3
Nombre de base IRLANDESA | HOLANDESA CORDOBA VIENNA AUSTRIA SENCILLA
27 X 27 E [ Rec 17 X 17 27 X 27 27 X 27 27 X 27 27 X 27 E/Rec
Placa base (cm) 25 X 25 25 X 25 25X 25 25 X 25 25X 25
17 X 17 17 X 17 17 X 17 17 X 17 17 X 17

Huella de
anclaje

OO0 00w =



MOBILIARIO URBANO
BOLARDOS, BANCAS Y CESTOS



o
Z
<
@
o
>
o
x
<
=
@
®)
=

75

BOLARDOS

BOLARDO COYOACAN | cat. BLCYN

Bolardo fabricado de sdlida fundicion de aluminio,
terminado con pintura en polvo aplicada mediante
proceso electrostatico y horneada, resistente a la
radiacion ultravioleta.

Acotaciones en milimetros

Medidas
A-1330 B-250

<
<«




BOLARDOS

BOLARDO TONANITLA | cat. BLTLA

Bolardo fabricado de extrusion de aluminio con re-
mate esfera, cuenta con argollas para colocar cade-
na, con opcion a remate antorcha de 5”, terminado
con pintura en polvo aplicada mediante proceso
electrostatico y horneada, resistente a la radiacion
ultravioleta. Con opcién a cadena en caso de llevar

D

v lw

BOLARDO CON REMATE ESFERA

argollas. CZ>
<

Acotaciones en milimetros om
; A C x

Medidas -

o

Bolardo remate Esfera Bolardo remate Antorcha ﬂ<ﬁ
A-500 C-620 A- 1000 C- 1240 ) T -

B- 120 D- 160 B- 300 m

o

=

TONANITLA - EDO. DE MEXICO

BOLARDO CON REMATE ANTORCHA

76
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BOLARDOS

BOLARDO LUX | cat. BOLUX

Bolardo fabricado de extrusion de aluminio, con
inserto de acrilico. Con opciéon a louvers en el
conjunto optico, terminado con pintura en polvo
aplicada mediante proceso electrostatico y hornea-
da, resistente a la radiacion ultravioleta.

Tecnologia - Led

Acotaciones en milimetros

Medidas
Lux con Barras Lux mini con Barras
A-290 B-1000 C-220 A-200 B-600 C-220
Lux con Louvers Lux mini con Louvers
A-260 B-1000 C-220 A-200 B-600 C-220
Iconografia Temperatura de calor
3000 K
6500 K

iml |
| S

=
Ol &

\4
— &=

Lux con Barras Lux mini con Barras Lux con Louvers

«—>—>

J

=

Lux mini con Louvers
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BOLARDOS

BOLARDO ZEN | cat. BLZEN

Bolardo fabricado de lamina de acero, cuenta con
acrilico opalino, terminado con pintura en polvo apli-
cada mediante proceso electrostatico y horneada,
resistente a la radiacion ultravioleta.

Tecnologia - Led

Acotaciones en milimetros

Medidas
Sencillo Doble
A-148 B-600 C-50 A-246 B-600 C-50
lconografia Temperatura de calor
3000 K
5000 K

BOLARDO URBANO | Cat. BLURB

Bolardo fabricado de sdélida fundicion de aluminio,
terminado en pintura en polvo aplicada mediante
proceso electrostatico y horneada, resistente a la
radiacion ultravioleta. Con opcién a tecnologia Led.

Tecnologia - Led

Acotaciones en milimetros

; . Temperatura
lconografia Medidas P
de calor
A- 500 3000 K
B- 300 4000 K
5000 K




BOLARDOS

BOLARDO MILAN| cat. TBLMLN

Bolardo fabricado de hierro forjado, terminado
en pintura en polvo aplicada mediante proceso
electrostatico y horneada, resistente a la radiacion
ultravioleta. Con opcién a iluminacion.

Tecnologia - Led

Acotaciones en milimetros

) . Temperatura
lconografia Medidas P
de calor
A-200 3000 K
B- 630 4000 K
5000 K

BOLARDO BILBAO | cat. BLBAO

Bolardo fabricado de hierro forjado, terminado en
pintura en polvo aplicada mediante proceso elec-
trostatico y horneada, resistente a la radiacion ultra-
violeta. Con opcién a iluminacion.

Tecnologia - Led

Acotaciones en milimetros

, . Temperatura
lconografia Medidas b
de calor
A-219 3000 K
B- 535 4000 K
5000 K

o

MOBILIARIO URBANO
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BOLARDOS

BOLARDO ENDEAVOR | cat. BLAVR

Bolardo con luz fabricado de viga de acero con cris-
tal termotemplado de 6 mm, terminado en pintura
en polvo aplicada mediante proceso electrostatico y
horneada, resistente a la radiacion ultravioleta. Con
opcion a sencillo o doble.

I

C-150

% Tecnologia - Led
<
g Acotaciones en milimetros B
-
. . Temperatura
o lconografia Medidas P
& de calor
< A-110 3000 K
= ;
(@]
=

PASEO LAS LILAS - CDMX
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BOLARDOS

BOLARDO AZUR | cat. TBLAZR

Bolardo fabricado de perfil de aluminio extruido,
con solera de acero de 1/8”, terminado en pintura
en polvo aplicada mediante proceso electrostatico y
horneada resistente a la radiacion ultravioleta, cuen-
ta con vidrio satinado termotemplado, con opcion a
ventana de iluminacion de | y Il pies.

-

L|

Opciodn a ser sencillo o doble.

Tecnologia - Led

Acotaciones en milimetros

Temperatura
de calor

A-156 3000 K

B-806 5000 K

C-150

Iconografia Medidas

oo}
MOBILIARIO URBANO

— C

Ventana de Ventana de
iluminacion iluminacion
de Il pies de | pie

BOLARDO NIZA | Cat. TBLNZA

Bolardo fabricado de perfil de aluminio extruido,
temple T5, con solera de acero de 1/8”, lamina de
acero calibre 19, terminado en pintura en polvo apli-
cada mediante proceso electrostatico y horneada
resistente a la radiacion ultravioleta.

Opciodn a ser sencillo o doble.

Tecnologia - Led

Acotaciones en milimetros B
’ . Temperatura
Iconografia Medidas P
de calor
' A-156 3000 K
B-806 6500 K

C-150

— C
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BANCAS

BANCA LEON | cat. TBNLN

Banca con estructura de sdlida fundicion de alumi-
nio, asiento y respaldo hecho con cintas fabricadas
de polimero imitacion madera, con disefo para 3
personas, estructura terminada en pintura en polvo
aplicada mediante proceso electrostatico y hornea-
da resistente a la radiacion ultravioleta.

o
<ZE Acotaciones en milimetros
- . W
@ Montaje Medidas :
D
9 Ahogado en concreto o A-1500 C-360 A
n<: directo al piso con B-780 D-1260 } 2 2 }
= taquete de expansiony L n ——
= tornillo de 5/16” o . s ]
8 con arandela de presion. " = C = "
E 600 ooo0 \ B
\J& g\&\/ l
BANCA PORFIRIANA | cat. TBNPFN

Banca fabricada de soélida fundicion de aluminio,
con asiento de solera galvanizado, terminada en
pintura en polvo aplicada mediante proceso elec-
trostatico y horneada, resistente a la radiacion
ultravioleta. Con opcién a logotipo personalizado.

45 _::,.L::; im

Acotaciones en milimetros

Modelo

Montaje

TBANFEDSE - Sencilla

TBANFEDMD — Mediana

TBANFEDDO - Doble

Ahogado en concreto o
directo al piso con
taquete de expansion y
tornillo de 5/16” con

Con opcién
a colocar
tu logo aqui

arandela de presion.

Medidas
Sencilla Mediana Doble
A-1320 B-980 A-1840 B-980 | A-2700 B-980

83
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BANCAS

BANCA URBANA | Cat. TBNUBN

Banca fabricada de hierro forjado, solera 3/16x2,
tubo 1 %2 “cédula 30, terminada en pintura en polvo
aplicada mediante proceso electrostatico y hornea-
da, resistente a la radiacion ultravioleta.

Con opcidn a descansabrazos rectos.

Acotaciones en milimetros

Montaje Medidas
Atornillada o anclada en A-1300 C-390
cemento. B- 950 D- 1350

TILY

\\Y,

SAN LORENZO - PUEBLA

TBNUBN1
Descansabrazos curvos

TBNUBN2
Descansabrazos rectos




BANCAS

BANCA MAZATLAN | cat. TBNMZT

Banca con estructura fabricada en PTR de seccion
cuadrada de 2” X 2” calibre 14, asiento hecho de
polimero imitacion madera resistente a la intem-
perie, estructura terminada en pintura en polvo
aplicada mediante proceso electrostéatico y hornea-
da resistente a la radiacion ultravioleta, cuenta con

disefio ergondmico para 3 personas.

Con opcion a USB o clavija.
Acotaciones en milimetros
Montaje Medidas
Ahogado en Modelo 1
concreto o A-450 B-1500 C-446.4
directo al piso con Modelo 2
taquete de A- 450 B- 1500 C- 446.4 D-600
expansion y Modelo 3
tornillo de 5/16”
conarandelade | A-555.5B-1500 C-446.4 D-924.8
presion. Modelo 4
A-555.5 B- 1500 C- 446.4 D-924.8

I s |

N —p

«—

| MODELO 1

Banco sencillo

MOBILIARIO URBANO

MODELO 2
Banco con descansabrazos

MODELO 3
Banca sencilla

MODELO 4
Banca sencilla con descansabrazos
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CESTOS

CESTO URBANQO | Cat. TCESURB

Cesto de basura fabricado de solera, el cuerpo esta
formado por 31 tirantes de solera de acero que se
encuentran soportados en la parte superior por un
tubo de acero cédula 30, terminado en pintura en
polvo aplicada mediante proceso electrostatico y
horneada, resistente a la radiacion ultravioleta.

O

<ZE Acotaciones en milimetros

(a1) .

[ Medidas

o

9 Estandar Recto Sencillo Recto Doble

% A-600 B-1005 | A-300B-1005 | A-600 B-1005 Cat. TCESURB1SN
g Cesto modelo estandar — v
o)

(@]

=

T
1 R

- —

Cat. TCESURB2SN Cat. TCESURB2DN
Recto sencillo Recto doble

CESTO URBANO 50 | cat. CESBASRB50

Cesto de basura fabricado de polietileno de alta
densidad, con capacidad de 50 litros, poste de
tubo de acero con remate esfera fabricado de sélida
fundicion de aluminio, terminado en pintura en polvo
aplicada mediante proceso electrostatico y hornea-

da, resistente a la radiacion ultravioleta.

Con opcioén a doble o sencillo.

|

\

\

Acotaciones en milimetros

\

A
Medidas
CESBASABS0D CESBASABS0D \
Cesto Sencillo Cesto Doble uummwuu L muumu\w
A-1300 C-362 A-1300 C-362 )
B-414 D-844 B-776 D-844
— ¥ \= ;\J =
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CESTOS

CESTOLUJY | cat. CESBASUTOL

Cesto de basura fabricado de rechazado de alumi-
nio con cana de aluminio extruido, remate modelo
antorcha fabricado de solida fundicion, termina-
do en pintura en polvo aplicada mediante proceso
electrostatico y horneada, resistente a la radiacion
ultravioleta.

Con opciodn a logotipo personalizado.

Acotaciones en milimetros

Medidas

Sencillo Doble
A-580 B-1260 A- 1000 B-1260

|

TEPOTZOTLAN - EDO. DE MEXICO

3
O

Cat. CESBASUTOLS Con opcién a
Cestoljy Sencillo colocar tu logo aqui

Cat. CESBASUTOL
Cestoljy Doble

le A

Con opcién a

colocar tu logo aqui

MOBILIARIO URBANO
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REJAS

REJA TOLUCA | Cat. EREJTLCT O 1010

Reja fabricada de solera de aluminio, tubo de alu-
minio, y adorno de fundicion de aluminio, termina-
do en pintura en polvo aplicada mediante proceso
electrostéatico y horneada, resistente a la radiacion
ultravioleta.

Altura: 920 mm

REJA POLANCO | Ccat. RIPLNCS6 |

Reja fabricada de cuadrado de acero, terminado
en pintura en polvo aplicada mediante proceso
electrostatico y horneada, resistente a la radiacion
ultravioleta.

o
Z
<
@
o
>
o
x
<
=
@
o
=
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Altura: 920 mm

REJA CALIFORNIA| Cat. TRJCLF1

Reja fabricada de soélida fundicién de aluminio, ter-
minado en pintura en polvo aplicada mediante pro-
ceso electrostatico y horneada, resistente a la radia-
cion ultravioleta.

Altura: 900 mm

REJA CALIFORNIA PETIT | cat. TRJCLFP1

Reja fabricada de sdlida fundicion de aluminio,

terminado en pintura en polvo aplicada mediante ﬁ“'ﬁ-c-:i -..- '- ._ .
roceso electrostatico y horneada, resistente a la ,i ¥ N
p y v St N N N N

|

radiacion ultravioleta. g — —— —— — ———

Altura: 550 mm




POSTES

CONICOS, RECTOS, ESPECIALES
Y FOTOVOLTAICOS

www.toljy.com




FOTOVOLTAICOS

POSTE FOTOVOLTAICO

Los postes solares son ecolégicos y ayudan a
economizar al no requerir una linea eléctrica, cuen-
tan con paneles que abastecen de energia a las
baterias, convirtiendo esa energia en luz propia.

El sistema autbnomo no requiere interconexion a
red, el mantenimiento es minimo, se instala con y
sin electricidad, es inmune a apagones eléctricos,
sin gastos de operacion, protege la bateria contra
descargas o sobrecarga de energia, cuenta con
una adaptacion automatica a la temperatura del
ambiente.

n
L
=
7))
o
o
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Componentes:

Luminario

Panel Fotovoltaico
Controlador
Bateria

Gabinete

Caracteristicas: Soporte para

e |deal para cualquier luminaria

e Baterias de usos exclusivo para
sistemas solares

e Funcionamiento 100% automatico

e Altura maxima de 9m

* Programacion horaria con diferentes Cerradura
opciones de seguridad
sujecion en poste
D Opcion de gabinete
TABLA DE ARREGLOS FOTOVOLTAICOS CON POSTE para punta de poste
*El codigo no incluye luminario, poste y brazo. —
Cddigo Cat. Descripcion Altura de Poste Dias de respaldo
S00041 KIT SOLAR FAST FLEX 40 W 12 HU 24 R 7 mts 2 dias
S00042 KIT SOLAR FAST FLEX 70 W 12 HU 24 R 9 mts 2 dias
S00048 KIT SOLAR FAST FLEX PUNTA DE POSTE 40 W 12 HU 24 R 7 mts 2 dias
S00049 KIT SOLAR FAST FLEX PUNTA DE POSTE 70 W 12 HU 12 R 7 mts 1 dia
S00050 KIT SOLAR FAST FLEX PUNTA DE POSTE 30 W 12 HU 24 R 7 mts 2 dias




CUAUTLA - MORELOS



FOTOVOLTAICOS

POSTE SOLAR ALL IN ONE

Sistema de iluminacion exterior independiente de
rejilla fabricado de aluminio, que permite colocar-
lo en cualquier ubicacion, cuenta con rotacion de
doble eje en su panel solar, el diseno ayuda a diri-
gir la luz a donde sea necesario, proporciona una
eficiencia solar ¢ptima, todo en una sola unidad
*No incluye poste y brazo.

120 ° Rotacion

n
L
=
7))
o
o

93

Tecnologia - Led

Curvas Capacidad Temperatura| 120 ° Rotacion
Fotométricas P de color

| 5000 K Sensor de presencia
de niveles

TABLA DE CODIFICACION DE ALL IN ONE
*El codigo no incluye poste y brazo.

Caodigo Cat. Descripcion
MP00132 Kit solar 40 W incluye luminario, baterias y panel colocado en punta de poste.
MPO0179 Kit solar 40 W incluye luminario, baterias y panel colocado en luminario directo en brazo.
MP0O0127 Kit solar 680 W incluye luminario, baterias y panel colocado en punta de poste.
MPO0O0178 Kit solar 80 W incluye luminario, baterias y panel colocado en luminario directo en brazo.

PANEL COLOCADO EN EL LUMINARIO PANEL COLOCADO EN LA PUNTA DE POSTE
DIRECTO AL BRAZO



POSTE RECTO CIRCULAR | cat. EPRC/ EPRC16

EPCRC- Poste recto circular fabricado de tubo de
acero cédula 30 de 3" @ nominal de 3 m a 7m de

altura.

EPCRC16- Poste recto circular fabricado de tubo de
acero calibre 16 de 3” @ nominal de 3 m a 6m de

altura.

Opciones de acabados:

e Terminado en Primer

O

O O

e *Acabado en pintura alquidalica Placa base
e *Acabado en pintura en polvo aplicacion
electrostatica (poste menor a 7 m)
e *Galvanizado por inmersion en caliente
TABLA DE CODIFICACION
* Los postes galvanizados no cuentan con acabado adicional
Catalogo| Altura Silgitjzng%r?e ‘ Aplicacion | Acabado Color ‘ Registro| Placa Base
EPRC (3)3m |[(1) 1 Percha |(1) Estandar |(P) Primer (B) Blanco (S) Si (A) (17X17)
EPRC16 | (4) 4m |(2) 2 perchas (PA) Pintura (N) Negro (N)No |12 cm entre centros
(5) 5m | (8) 3 Perchas Alquidélica (GG) Gris Grafito Barrenos 1 1/8”
(6) 6m | (4) 4 Perchas (PE) Pintura (GC) Giris Claro (B) (25X25)
(7) 7m | (0) Niple 3" @ Electrostatica (CT) Café Tabaco 19 cm entre centros
(5) Niple 2" @ (Gl) Galvanizado |(S) Sin acabado Barrenos 1 1/8”
en inmersion
OPCIONES DEPENDIENDO ALTURA DE POSTE
. Sistema de : -, : Placa
Catélogo | Altura Fijacion |Apl|ca0|on‘ Acabado Color | Registro T
EPRC /EPRC16 3m 012345 1 P PAPEGI | BNGG GC CT S N A
EPRC /EPRC16 4m 012345 1 P PAPEGI | BN GG GC CT S N A
EPRC /EPRC16 5m 012345 1 P PAPEGI | BN GG GC CT S N A
EPRC /EPRC16 6m 012345 1 P PA PE Gl B N GG GC CT S B
EPRC 7m 012345 1 P PA PE Gl B N GG GC CT S B
B ][] ][
o o =] o
o o o 0
@] @)
< ©
T —J —J g
Niple d_e e Niple d_e S 1 Percha 2 Perchas
nominal nominal

(70
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POSTE CONICO CIRCULAR | cat. EPCC

Poste fabricado de acero rolado en frio, con lamina
de acero calibre 11 (3.04 mm de espesor). Con op-

cion para fotovoltaico O O

El poste esta fabricado en dos secciones a partir
de 10m, 11m, y 12m.

Opciones de acabados:

0
= O O
[%2) e Terminado en Primer
8 e *Acabado en pintura alquidélica Placa base
e *Acabado en pintura en polvo aplicacion oo
electrostatica (poste menor a 7 m) Angulo -
e *GGalvanizado por inmersion en caliente opcioén para

sistema fotovoltaico
TABLA DE CODIFICACION
* En caso de ser fotovoltaico no lleva registro
* Los postes galvanizados no cuentan con acabado adicional

Catélogo| Altura Sllgitj%@i%r?e Aplicacion Acabado Color |Registro‘ Placa Base
EPCC [(4) 4m (1) 1 Percha |(1) Estandar (P) Primer (B) Blanco (S) Si (C) (27X27)
(5) 5m (2) 2 perchas |(2) Fotovoltaico | (PA) Pintura (N) Negro (N)No | 19 cm entre centros
(6)6m  [(3) 3 Perchas 40 W Alquidalica (GG) Gris Gréfito Barrenos 1 1/8”
(7) 7m  [(4) 4 Perchas |(3) Fotovoltaico |(PE) Pintura (GC) Giris Claro (D) (35X35)
(9)9m  [(0) Niple 3" @ 70 W Electrostatica (CT) Café Tabaco 27 cm entre centros
(10) 10m [(5) Niple 2" @ (Gl) Galvanizado ((S) Sin acabado Barrenos 1 1/8”
(11) 11m en inmersion
(12) 12m
OPCIONES DEPENDIENDO ALTURA DE POSTE
Catélogo Altura Sllg;j(;@i%r?e Aplicacion Acabado Color Registro PBIZSc:
EPCC 4m 012345 12 P PA PE Gl B N GG GC CT S N C
EPCC 5m 012345 12 P PA PE Gl B N GG GC CT S N C
EPCC 6m 012345 123 P PA PE Gl B N GG GC CT S N C
EPCC 7m 012345 13 P PA PE Gl B N GG GC CT S C
EPCC 8m 012345 13 P PA GlI B N GG GC CT S C
EPCC 9m 012345 13 P PA GlI B N GG GC CT S C
EPCC 10m 0128345 1 P PA GlI B N GG GC CT S D
EPCC 11m 0128345 1 P PA GlI B N GG GC CT S D
EPCC 12m 0128345 1 P PA GlI B N GG GC CT S D

| B

ﬂ

[e)
ooo
| T
o
ooo

b — —J
Niple de 2" @ Niple de 3" & 1 Percha 2 Perchas
nominal nominal
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POSTE RECTO CUADRADO | cat. EPRCU a

Poste fabricado de acero rolado en frio, con lamina
de acero calibre 11 (3.04 mm de espesor). Con op-
cion para fotovoltaico.
Opciones de acabados:
e Terminado en Primer
e *Acabado en pintura alquidélica n
e *Acabado en pintura en polvo aplicacion O O 'l-'_J
electrostatica (poste menor a 7 m) 8
. . . . .
Galvanizado por inmersion en caliente Placa Base o
TABLA DE CODIFICACION
* Los postes galvanizados no cuentan con acabado adicional
Catélogo‘ Altura Siéitj%rgi%r(]je Aplicacién Acabado Color ‘Registro| Placa Base
EPRCU [(3) 3m (1) 1 Percha |(1) Estandar (P) Primer (B) Blanco (S) Si (B) (25X25)
(4) 4m (2) 2 perchas (PA) Pintura (N) Negro (N)No | 19 cm entre centros
(5) 5Bm (8) 3 Perchas Alquidalica (GG) Gris Gréfito Barrenos 1 1/8”
(6) 6mM (4) 4 Perchas (PE) Pintura (GC) Giris Claro
(7) 7Tm (0) Niple 3" @ Electrostatica (CT) Café Tabaco
(5) Niple 2" @ (Gl) Galvanizado |(S) Sin acabado
en inmersion
OPCIONES DEPENDIENDO ALTURA DE POSTE
. Sistema de . - . Placa
Catélogo Altura Fijacion Aplicacion Acabado Color Registro Base
EPRCU 4m 012345 1 P PA PE Gl B N GG GC CT SN B
EPRCU 5m 012345 1 P PA PE Gl B N GG GC CT SN B
EPRCU 6m 012345 1 P PA PE Gl B N GG GC CT SN B
EPRCU 7m 012345 1 P PA PE Gl B N GG GC CT S B
-
o o [ele]
¢) ¢)
< )
—J l—J
b .
Niple d.e 2 Niple d.e 5o 1 Percha 2 Perchas
nominal nominal
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POSTE CONICO CUADRADO | cat. EPCCU

Poste fabricado de STD, calibre 11 (3.04 mm de
espesor). Con opcién para fotovoltaico

Opciones de acabados: O O

e Terminado en Primer

e *Acabado en pintura alquidélica

e *Acabado en pintura en polvo aplicacion
electrostatica (poste menor a 7 m)
*Galvanizado por inmersion en caliente O O

POSTES

Placa base

TABLA DE CODIFICACION
* En caso de ser fotovoltaico no lleva registro
* Los postes galvanizados no cuentan con acabado adicional

Catélogo| Altura Silgitj%rgi%r?e Aplicacion Acabado Color |Registro| Placa Base
EPCCU |((4) 4m  |(1) 1 Percha |[(1) Estandar (P) Primer (B) Blanco (S)Si (C) (27X27)
(5)5m  |(2) 2 perchas [(2) Fotovoltaico |(PA) Pintura (N) Negro (N) No | 19 cm entre centros
(6) 6M (3) 3 Perchas 40 W Alquidélica (GG) Gris Gréfito Barrenos 1 1/8”
(7) 7m  |(4) 4 Perchas |(3) Fotovoltaico |(PE) Pintura (GC) Giris Claro (D) (35X35)
(9)9m  |(0) Niple 3" @ 70W Electrostatica (CT) Café Tabaco 27 cm entre centros
(10) 10m |(5) Niple 2" @ (Gl) Galvanizado |(S) Sin acabado Barrenos 1 1/8”
(11) 11m en inmersion
(12) 12m
OPCIONES DEPENDIENDO ALTURA DE POSTE
. Sistema de ' - : Placa
Catélogo Altura Fijacion Aplicacion Acabado Color Registro Base
EPCCU 4m 012345 12 P PA PE GlI B N GG GC CT S N C
EPCCU 5m 012345 12 P PA PE GlI B N GG GC CT S N C
EPCCU 6m 012345 123 P PA PE GlI B N GG GC CT S N C
EPCCU 7m 012345 13 P PA PE GlI B N GG GC CT S C
EPCCU 8m 012345 13 P PA GlI B N GG GC CT S C
EPCCU 9m 012345 13 P PA GlI B N GG GC CT S C
EPCCU 10m 012345 1 P PA GlI B N GG GC CT S D
EPCCU 11m 012345 1 P PA GI B N GG GC CT S D
EPCCU 12m 012345 1 P PA GlI B N GG GC CT S D
g
) o o
®) o
<> [}
b —
— —
Niple d.e 20 Niple d.e 3'd 1 Percha 2 Perchas
nominal nominal
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POSTE ENDEAVOR | cat. EPDVR

Poste fabricado de lamina de perfil de 4” x 6” calibre
1/8” (3 mm).

Acabados: O ” O

e Terminado en Primer
e *Acabado en pintura alquidélica

e *Acabado en pintura en polvo aplicacion ” n
electrostatica (poste menor a 7 m) O O 'l-'_J
e *Galvanizado por inmersion en caliente 0
o
) Placa base o
TABLA DE CODIFICACION
* Los postes galvanizados no cuentan con acabado adicional
Catélogo‘ Altura ’ Aplicacion Acabado Color ’ Registro | Placa Base
EPDVR (4) 4m (1) Estandar | (P) Primer (B) Blanco (S) Si (D) (30X30)
(5) 5m (PA) Pintura (N) Negro (N) No 19 cm entre centros
(6) 6m Alquidélica (GG) Gris Gréfito Barrenos 1 1/8”
(7) 7m (PE) Pintura (GC) Giris Claro
(9) 9m Electrostatica (CT) Café Tabaco
(Gl) Galvanizado | (S) Sin acabado
en inmersion
Catélogo‘ Altura | Aplicacion Acabado Color | Registro| Placa Base
PENDV 4m 1 P PA PE Gl B N GG GC CT SN D
PENDV 5m 1 P PA PE G B N GG GC CT SN D
PENDV 6m 1 P PA PE Gl B N GG GC CT S N D
PENDV 7m 1 P PA PE Gl B N GG GC CT S N D
PENDV 8m 1 P PA GI B N GG GC CT S D
PENDV 9m 1 P PA GI B N GG GC CT S D

Opcidn a
Peatonal o Vial

T <z ﬂ\k >

CHAPULTEPEC - CDMX ©
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POSTE NAUTICO | cat. PNTC 1 =

Poste fabricado en dos secciones, el 20% del pos-
te esta fabricado de tubo de acero cédula 30, vy el
80% restante es una seccion conica circular fabrica-
da de acero rolado en frio calibre 11.

Opciones de acabados:

e Terminado en Primer

e *Acabado en pintura alquidélica
*Acabado en pintura en polvo aplicacion
electrostatica (poste menor a 7 m)

e *Galvanizado por inmersion en caliente

POSTES

* Los postes galvanizados no cuentan con acabado -
adicional
Altura Placa Base
6m 6m,7m,8m,9m
7m (27X27) 19 cm entre centros Ba-
8m rrenos 1 1/8”
9m 10m, 11 m .
10m (85X35) 27 cm entre centros Ba- _— BOCA DEL RI'O - VERACRUZ
11m rrenos 1 1/8” 1

POSTE TELESCOPICO | cat. EPTLC

Poste fabricado en dos secciones de extruido de
aluminio liga 6063, la primera del 30% del poste con
un diametro exterior de 4” y la segunda del 70 %
con un diametro exterior de 5”.

N

Niple de 2" & Niple de 3" @

Opciones de acabados: . .
nominal nominal

e Terminado en pintura en polvo aplicada median-

te proceso electrostatico y horneada, resistente a la
radiacion ultravioleta electrostatica.
Altura Placa Base
5m (80X30) 19 cm entre centros Ba- 2 Perchas
6m rrenos 1 1/8”
O O
99 Placa base




POSTE REFORMA | cat. PRFM

Poste fabricado de PTR de 4" x 4” calibre 14
(1.9 mm), con refuerzos de redondo.

Opciones de acabados:

e Terminado en Primer

e *Acabado en pintura alquidélica

e *Acabado en pintura en polvo aplicacion
electrostatica (poste menor a 7 m)

e *Galvanizado por inmersion en caliente

* Los postes galvanizados no cuentan con acabado
adicional

Altura Placa Base

4m (40X40) 27 cm entre centros Ba-
5m rrenos 1 1/8”

6m
7m
8m
9m

POSTE DUBAI | cat. TPDB

Poste fabricado con 3 tubos de acero rolado cédula
30 unidos a la placa base con soldadura de micro-
alambre , cuenta con macetero de lamina de acero
rolado.

Opciones de acabados:

e Terminado en Primer

e *Acabado en pintura alquidalica

e *Acabado en pintura en polvo aplicacion
electrostatica (poste menor a 7 m)

e *(Galvanizado por inmersion en caliente

* Los postes galvanizados no cuentan con acabado
adicional

Altura Placa Base
7m (50X50) 38 cm entre centros Ba-
8m rrenos 1 1/4”
9m
10m

0
Ll
=
7))
o
o
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POSTE LIMA | Cat. EPLMA

Poste tubular rectangular fabricado de PTR 3” x 2”
calibre 14 con luminario directo al poste.

Luminario lima fabricado de extrusion de aluminio,
cuenta con 4 vetas para disipacion de calor, cana-
letas para desahogo de agua, con tecnologia Led
DPX de Philips de 50 Wy 100 W con curva Il, con
opcidon de temperatura de color 3000 K, 4000 Ky
5000 K.

POSTES
©

Opciones de acabados: ~

e Terminado en Primer @

e *Acabado en pintura alquidélica
e *Acabado en pintura en polvo aplicacion =\
electrostatica (poste menor a 7 m) @

e *Galvanizado por inmersion en caliente

Placa base
TABLA DE CODIFICACION
* El luminario se cotiza por separado.
* Los postes galvanizados no cuentan con acabado adicional
Catélogo| Altura | Opcion | Aplicacion | Acabado Color |Registro| Placa Base
EPLMA | (3) 3m |(P) Peatonal |(1) Estandar |(P) Primer (B) Blanco (S)Si (A) (17X17)
(4) 4m (V) Vial (PA) Pintura (N) Negro (N) No | 12 cm entre centros
(5) 5m |(A) Ambos Alquidalica (GG) Gris Grafito Barrenos 1 1/8”
(6) 6M (PE) Pintura (GC) Giris Claro (B) (25X25)
(7) 7m Electrostatica (CT) Café Tabaco 19 cm entre centros
(Gl) Galvanizado | (S) Sin acabado Barrenos 1 1/8”
en inmersion
OPCIONES DEPENDIENDO ALTURA DE POSTE
i - Ny : Placa
Catélogo | Altura Opcion | Aplicacion | Acabado Color Registro | 5o °
EPLMA 3m P 1 P PAPEGI | BN GG GC CTS S N A
EPLMA 4m P 1 PPAPEGI |BNGGGCCTS S N A
EPLMA 5m PVA 1 P PAPEGI | BN GG GC CTS S N B
EPLMA 6m PVA 1 P PAPEGI | BNGG GC CTS S N B
EPLMA 7m PVA 1 PPAPEGI |BNGGGCCTS S N B
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SENALIZACION VIAL

En Industrias Toljy fabricamos la solucion a tus
proyectos de sefializacion vial y de informacion
peatonal.

Nuestra linea de postes y bases se encuentran a tu
disposicion para armar la configuracion que mejor
acompafe a tu proyecto.

POSTES
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NUESTRO LOGOTIPO

Representa un mamifero de gran
envergadura, se caracteriza por su
fuerza y determinacion, tiene una
fortaleza inigualable, un desarro-
llado sentido de la inteligencia, de
igual forma su sentido de la manada
representa el cuidado y confianza
que se les brinda a sus trabajadores,
sus grandes orejas hacen referencia
a la atencion que se les brinda a los
clientes en cuanto a sus necesida-
des, por Ultimo la memoria que este
mamifero posee, representa para la
empresa la metodologia que utili-

zamos para el disefo, desarrollo y
fabricacion de nuestros productos.
Es de gran importancia para nosotros
generar un ambiente de trabajo 6pti-
mo, en el cual se tenga una relacion

de cordialidad y apoyo entre todas
las areas.




GARANTIA
& &

e Nuestros luminarios funcionan las
24 hrs del dia, con alumbrado efi-
ciente por las noches y embellecien-
do su entorno durante el dia.

- e Nuestros productos resaltan el
diseno colonial, tradicional o bien
contemporaneo, de acuerdo con sus
necesidades.

¢ Con la manufactura de cada uno
de nuestros productos reafirmamos
nuestro compromiso de calidad que
respalda nuestra marca.

¢ Todos los productos de Industrias
Toljy estan fabricados con materia-

les de primera calidad, ya sea de
fundicion, inyectados, rechazados o
embutidos. v

* Nuestra garantia se extiende hasta
5 afos contra cualquier vicio oculto o
defecto de fabricacion.



