


PARA TUESPACIO

FORMATO  

IDEAL



En UNIDEKOR MÉXICO S.A. DE C.V. somos pioneros en la importación y comercialización de pisos vinílicos
de alta Gama, textura y apariencia en :

MADERA.

MÁRMOL.  

PIEDRA.

entre otros.

Nuestro principal producto, Es la duela vinílica LVT Unideco by KDF fabricado en Corea del Sur, es líder mundial

indiscutible en calidad, extraordinario diseño y durabilidad, entre otros.

Es fundada en 2012 formada por profesionales, con el expertise en las áreas de pisos y acabados decorativos,

en el afán de sobre pasar las expectativas de las necesidades, que tiene el mercado mexicano de productos

novedosos y de la máxima calidad.

SOMOS DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA MÉXICO DE LAMARCA



Capa dedesgaste

Capa debalance

Hoja decolor

Capa debase

Revestimiento UV

COMPOSICIÓN DEL PISO LVT



LÍNEAS DE  

NEGOCIO



FORMATO TIPO DUELA LVT

12 MODELOS

2mm
(0.1)

Apariencia madera

Caja: 28 Duelas  

18.4 cm x 95 cm

Peso por Caja: 19.00 Kg

M2 Caja: 4.89 M2



18 MODELOS

3mm
(0.3)

Apariencia madera

Caja: 19 Duelas  

18.4 cm x 95 cm
Peso por Caja: 17.00 Kg

M2 Caja: 3.32 M2

FORMATO TIPO DUELA LVT

WOOD WOODWOOD



8MODELOS

3mm
(0.3)

Apariencia Madera

Caja: 13 Duelas  

22 cm x 122 cm
Peso por Caja: 17.00 Kg

M2 Caja: 3.61 M2

FORMATO TIPO DUELA LVT



5 MODELOS

3mm
(0.3)

Apariencia piedra

Caja: 15 Losetas  

47 cm x 47 cm

Peso por Caja: 17.00 Kg  

M2 Caja: 3.31 M2

FORMATO TIPO LOSETA LVT



9MODELOS

5mm
(0.5 Capa de desgaste UV)

Apariencia Madera

Caja: 8 Duelas  

1.22 cm x 22cm

Peso por Caja: 20.00 Kg  

M2 Caja: 2.23 M2

FORMATO TIPO DUELA LVT

WOOD WOODWOOD



8MODELOS

5mm
(0.5 Capa de desgaste UV)

Apariencia Piedra

PIEZAS

94 cm x 94 cm  

Peso por Pieza: 7.5 Kg

FORMATO TIPO LOSETA PIEDRA  

LVT

KM 3131-05P.2
Crema Marfil

KCT 2223-05P.2
Concreto Claro

KCT 2221-05P.2
Concreto Obscuro

KT 2711-05P.2
Wooden White

KCT 2301-05P.2
Iron



5mm
(0.5)

CAPA DE RECUBRIMIENTO UV

CAPA DE DESGASTE  

HOJA IMPRESA

CAPA INTERMEDIA 1

CAPA G / F

CAPA INTERMEDIA 2  

CAPA DE BALANCE

CAPA ANTIDESLIZANTE

LOOSE LAY
Composición



SPC
Stone Plastic Composite.

(Ceramica Hibrida de Lujo).

NIK15372 Lungo NIK15176 River NIK15361 Caramel

NIK15353Almond NIK67931 CottonNIK15360 Honey

6MODELOS

5mm
(4mm SPC +  1mm IXPE +   

0.3 Capa de desgaste + I4F  
Click

Mat Finish).

Apariencia Madera

8 DUELAS 

22.9 x 1.22m

2.235 m2

Peso por Caja: 8.42 Kg



SPC
Stone Plastic Composite.

(Ceramica Hibrida de Lujo).



SPC Stone Plastic Composite.

El reductor se utiliza para crear una

transición suave entre dos pisos de

diferentes alturas, además de

proteger los tablones.

comúnmente en puertas para unir

dos pisos en habitaciones
contiguas.

RIVER-SPC  

ALMOND-SPC  

HONEY-SPC  

CARAMEL-SPC  

LUNGO-SPC  

COTTON-SPC

NIK15176

NIK15353

NIK15360

NIK15361

NIK15372

NIK67931

(Cerámica Hibrida deLujo).

REDUCTOR MOLDURAT

COLOR MOLDURA

Medida: 2.40 ml. x 45 mm. Medida: 2.40 ml. x 45 mm.

Las molduras en T se utilizan



ORGANIC RIGID COREBOARD ANTISTATIC.8 MODELOS

8mm
(8mm Orca +  1mm Foam

Lado largo: Doble click

Lado corto: 1click 2go pure

8 DUELAS

19.2 x 128.5cm

1.9737 m2

Peso por Caja: 8.42 Kg

Apariencia Madera

8575 Blondie Oak. 1533 Ontario Oak. 1531 Baltic Oak. 1538 Toronto Oak.

1579 Hudson Oak. 1514 Arctic Oak.8352 Wild Oak. 5541 Bedrock Oak.



ORGANIC RIGID COREBOARD ANTISTATIC.
(DUELA DE NÚCLEO RÍGIDO, ORGÁNICO, ANTIESTÁTICO)



ORGANIC RIGID COREBOARD ANTISTATIC.
(DUELA DE NÚCLEO RÍGIDO, ORGÁNICO, ANTIESTÁTICO)

Zoclo de decoración a color 
del piso.

Grapas de montaje 
de zoclo

Moldura ó perfil 
3 en 1



COMPLEMENTOS



Pegamento BaseAgua  

Cubeta - 18kg
Se utiliza en superficies y/ofirmes

nivelados en óptimas condiciones  

para recibir nuestro piso vinílico  

LVT.

Pegamento BaseAgua  

Galón – 3.75 kg

Se utiliza en superficies y/ofirmes

nivelados en óptimas condiciones  

para recibir nuestro piso vinílico  

LVT.

Adhesivo de Contacto5100  

Galón – 3.75 kg
El cual utilizamos para muros y

plafones, forrado demuebles,  

escalones y zonas húmedas.

Sellador para LVT  

Galón – 5 lts
El sellador se recomienda utilizarlouna

vez cada 5 o 6 meses si es uso  

residencial y cada2 o 3 meses si es uso  

comercial.

Jabón LíquidoNeutro  

Galón – 5 lts

Jabón neutro para limpiezay

mantenimiento.

Recomendamos utilizarlo al menos una  

vez por mes.

ADHESIVOS
YOTROS

COMPLEMENTOS



ZocloMDF
2.44 ml. X 6.0 cm

ZC-VINTAGE

ZC-WHITE

ZC-SNOW

ZC-LATTE

ZC-SCANDIA

ZC-FOR-WAL

ZC - CH O CO L AT E

ZC-EURO/DESERT

ZC-CAPUCCINO

ZC-CONCRETO

ZC-OXFORD

ZC-ASH RO CK

ZC-STO RM

ZC-CEIBA

ZC-HAZ-NAT-FIN



ZocloMDF
2.5 ml. X 6.0cm

ASH ROCK – P050162

SCANDIA -130015 CEIBA – P050251

STORM – P050221EUROPEAN – P060103

CAPUCCINO – P060110 PLATA – P130001

FOREST – CHOCOLATE P040024 HAZELNUT- FINRZZO P050131



BENEFICIOS  
PRINCIPALES

fácil instalación antiderrapante

resistente almanchado ecológico

fácilmantenimiento acústicoytérmico

retardante alfuego resistente a lahumedad



ventajas competitivas

Altamenteeficiente Eficiente Pocoeficiente

COMPARATIVO
LVT

Duela vinílica
Laminado  
plástico

Maderade  
ingeniería

Resistente a la humedad

Resistente a cambios bruscos detemperatura

Apariencia demadera

Textura real demadera

Resistencia a la luz solar

Fácil limpieza

Necesidad de mantenimiento periódico

Resistente a la abrasión

Económico

Zoclo requerido No Sí Sí



CERTIFICACIONES
VOCTestMSDS

FloorScore

Fire Reaction Test

ISO9001, ISO 14001 Slipperiness Test

UV&Nano Silver Test

WerProof



PROYECTOS
INSTALADOS



COMERCIO



RESIDENCIAL



CLUBES YGIMNASIOS



COMERCIO



CORPORATIVOS



OFICINAS



COMERCIO



HOSPEDAJE



SALUD



SUPERMERCADO



RESTAURANTES


