





AG-MAGLIN-IM2M3M

Dimensiones: M/2M/3M

NG-MAGLINDS
RIEL MAGNETICO —

Temp. de color: 3000K-6000K
Watts: SU/ISW/20W

Angulo: 15°
(P20
Dimensiones:
AG-MAGLIN-1M
| — W 15w 20w
T 1000mm
AG-MAGLIN-2M \_Wl
200mm
AG-MAGLIN-3M 8
47mm ‘ | 025mm g g
3000mm
255mm
O75mm

Voltaje: DOUBY
Temp. de color: 3000K-6000K
' Watts: BUW/I2W/25W

Dimensiones: TM/2M/3M

Angulo: 120°
[P20
Dimensiones:
| PERFIL LINEAL DE ALUMINIO o — B
mmmmm MODULAR IDEAL PARA 12W | g
AG-MAGLIN-ES-2M SUBH[PUN[H — =)
- 25W <

00000 1200mm

mmmmm
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LUMINARIA PARA RIEL MAGNETICO

AG-MAGLINID

Voltaje: DCY8U

Temp. de color: 3000K6000K
Watts: GUW/I2W/18W
Angulo: 30°

IP20

Dimensiones:

LUMINARIA PARA RIEL MAGNETICO
AG-MAGLINI2

Voltaje: DOUBV
Temp. de color: 3000K-6000K

Watts: TW

Angulo: 2Y4°

(P20
Dimensiones: AG-MAGLIN1220 gﬁ

©30mm
3
£
8
£
AG-MAGLIN1260 g

@30mm

AG-MAGLIN1280

AG-MAGLINT3 N

Voltaje: DCUBY LUMINARIA PARA RIEL MAGNETICO
Temp. de color: 3000K6000K

Watts: 12

Angulo: 120°

IP20

Dimensiones: AG-MAGLIN13C — AG-MAGLIN13S

®
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200mm ; 1800mm / 2400mm

n SEIENG MNOSNETIES HMESH

Salida 48VDC

Creatividad y diseno - Posibilidades infinitas para tu proyecto

Cable de alimentacion Riel colgante para montaje en superficie Conector lineal

Kit continuo

Méodulo de iluminacién Médulo de luz de Médulo de foco LED LED plegable antideslumbrante
sobre riel LED inundacién LED antideslumbrante médulo de foco

)

Y

Médulo de esquina

Médulo de luz colgante LED

e

Montaje en superficie / techo
tapa de extremo tipo B montada

Método de instalacion Método de desmontaje

i TN N R— _}” \\:
Tipos de instalacion disponibles
0 17 f 3 f

Empotrado  Montadas en
superficie F E 1

TN

X

Cable de

Alimentacion

Extension de Cable

30mm

3

L

_ﬁ

de Alimentacion

Conector Continuo
Energético



NG-LLS7120C-0W/S0W
AG-LLS7150C-0W/S0W

Voltaje: AG100-240V
Dimensiones: AG-LLS7IR0C-4OW/S0W: T200mm x 50mm x70mm
AG-L57150C-+OW/S0W: 1500mm x S0mm x70mm
Temp. de color: 3000K - 6000K
Watts: UOW/SOW
Flujo luminoso: 4OW: 4000 Lm
S0W: 5000 Lm

IP20

ESTRUCTURA:

g™ -«

FRENTE SUSPENSION TRASERA CONEXION
ACCESORIOS:
v,
1) YIS
0 . O v SN
o ":. P " ,? / # ¢
¢ A8 4 _ Ay
£, [ ‘ "fu- .
DE SUSPENSION DE SUPERFICIE DE CONEXION ENCHUFE DE ENTRADA
CONECTORES:

S &

v

N

v

o

-

AG-LL57-X

CONECTOR

AG-LL57-L
AG-LL57-T
AG-LL57-X

AG-LL57-L

WATTS  FLUJO LUMINOSO

8W
12W
15W

800 Lm
1200 Lm
1500 Lm

AG-LL57-T

DIMENSIONES

176mm x 176mm x 70mm
300mm x 176mm x 70mm
300mm x 300mm x 70mm



AG-PALOT N *\

Dimensiones: 3M/PIEZA ™

ACCESORIOS:
. \i‘ AG-PAL-01

Tapas de los ﬁ

extremos | 12.2mm (0.48")

17.1mm (0.67”)

AG-PALOZ

Dimensiones: 3M/PIEZA

ACCESORIOS:
LR G

Tapas de los Clips de metal
extremos

AG-TL4003

Voltaje: AC100-240V 50/60H:
Temp. de color: RGB/OMX
Angulo: 180°
Flujo luminoso: 828 NITS
Tiempo de vida: 50,000hrs.
Dimensiones del
controlador: 483mmx S4mm x150mm




NGOR-FJLO0-C

Watts: 8W

Voltaje: AC

Material: Gristal + Rluminio
Color del metal: Negro/Dorado
Color del cristal: Claro/Gris Ahumado
Temp. de color: 3000K - 4000 -5700K

Angulo: 36°

Tamario: i 160mm x 245Smm

AGOR-FJLOOU-C

Watts: 24l
Voltaje: AC
Material: ficero + Rluminio
Fuente de luz: LED (Osram)
Color: Blanco
Temp. de color: 3000K - 4000K - 5700K
Tamario: f§ 465mm x 105mm

l

BECOBRLXOS

AGDR-FJLOOY-S

Watts: QuW
Voltaje: AC
Material: Acero + Aluminio
Fuente de luz: LED (Osram]
Color: Blanco
Temp. de color: 3000K - 4000K - 5700K
Tamafio: f 465mm x 10Smm




Las 4 gamas de colores pueden ser colgantes o de techo.

NGOR-FJLORY-S

Watts: 2uW
Voltaje: AC
Material: ficera+ Aluminio
Fuente de luz: LED (Osram)
Color: Negro/Blanco
Color del anillo: Negro/Dorado
Temp. de color: 3000K - 40OOK - 5700K
Tamadio:  350mm x T10mm

NGOR-FJLORY-C

Watts: 2UW
Voltaje: AC
Material: ficero+ Aluminio
Fuente de luz: LED (Dsram)
Color: Negro/Blanco
Color del anillo: Negro/Dorado
Temp. de color: 3000K - 4000K - 5700K
Tamario: i 350mm x 110mm

<

‘ )ﬂm_nl :
, HVENTAS

11 Sy
- .

AG-TLAMP-10W

Watts: 10W
Voltaje: ACI00-271V
Salida del adaptador
de corriente: 12V 2A
Temp. de color: 2700K - 6000K
Tamafio: 350mm x 170mm

QOGN

Carga inalambrica Control tactil 7niveles de brillo  Cuidado de ojos 7 modos de iluminacién

(@& @) @)

144 mm

Sinluzazul ~ Funcién de memoria  Sin radiacion Sin destellos ~ Antideslumbrante especial
panal luminoso

disefio de superficie

15



AGOR-FJLOIS-P |

Watts: TW
Voltaje: AC
Material- Cristal + Acero + Rluminio !
Fuente de luz: LED (Osram) A
Color: Dorado (pintado) 'T'
Temp. de color: 3000K - 4000K - 5700K
Tamario: f 230mm x 95mm

NGDR-fJLODB-G

Watts: 12WW
Voltaje: AC

Material: Gristal + Acero + Rluminio

Fuente de luz: LED (Osram)
Color del metal: Dorado (pintado)
Color del cristal: Clarn
Temp. de color: 3000K - 4000K -5700K
Tamario: i 230mm x 320mm

AGDR-FJLODS-G

Watts

Voltaje

Material

Fuente de luz
Color del metal
Color del cristal
Temp. de color
Tamanio

- 12W

-

- Oristal + Acero + Rluminio
. LED (Osram)

. Dorado (pintado)

- Glaro

. 3000K - 400K -5700K

. 330mm x 24Smm

NGOR-RP1083

Voltaje: AC
Material: Metal + Acrilico
Fuente de luz: LED x 3W
Mddulo LED y
controlador incluido
Color: Negro
Tamao: D25 x H600 mm

NGOR-JD4895

Voltaje: AC
Material- Aicero + Cristal
Fuente de luz: 26 1x MAX 6OW
Color: Transparente
Tamario: DUSOH xH1500
D13pcs D100

17



luminarias de madera

AGDR-WODD-TI09Y

Voltaje: AC
Material- Acero + madera
Fuente de luz: EB7 IxTW Led
Color: madera
Tamaiio: i 220mm X 420mm

NGDR-WooD-038

Voltaje: AC
Material- Acero + madera
Fuente de luz: E271Max 24W
Color: madera
Tamaiio: f§ 510mm x 180mm

_______

e L%«
3 ;;.._‘_ '
ol 1 "o
k e .':ll ‘_'; \ LE b wig]
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| ] '|. :
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NGDR-WoOoD-P1009 NGOR-WOOD-P1020 AGDR-WooD-Pi0m AGDR-WoOD-P1010

Voltaje: AC Voltaje: AC Voltaje: AC Voltaje: AC
Material: Madera Material: Madera Material: Madera Material: Madera
Fuente de luz: E27 3xauW Fuente de luz: EB7 TxauW Fuente de luz: EB7 Tx@4W Fuente de luz: E27 Tx@4W
Color: Madera natural Color: Madera natural Color: Madera natural Color: Madera natural
Tamario: i 600mm x 300mm Tamadio: @ 550mm x 300mm Tamafio: 1 600mm x 340mm Tamadio: @ 600mm x 470mm
1300 mm de cable 1300 mm de cable 1360 mm de cable 1230 mm de cable

19
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AGDR-JD4865L AGDR-JDu866
Voltaje: AG Voltaje: AC "ﬁnﬁ'l"]agla "ﬁnH'JI]HI'I'EB] "ﬁnn'dnaggu
Material- ficero + Gristal Material- fAcero + Cristal : : :
' _ Voltaje: AC Voltaje: AG Voltaje: AG
fuente dfolﬂzrl Iﬁaufn]nx VK GO Fuente d[?U'lL[’]Zr; EI?I?“LX VK GO Material: Agero+ Aluminio Material Acero Material: Acero + Cristal
N . Fuente de luz: E26 1=MAX 60W Fuente de luz: E26 1=MAX 6OW Fuente de luz: E26 1xMAX 6OW
Tamario: D280xH1500 Tamario: D150xH1S00 . or- N i color- N t
D200xH250 DISOxHIBD Color: Extar_mr negro mate CUPF- egro mate olor: Xegro mate
Interior dorado Tamadio: # 330mm x 1500mm Tamadio: # 200mm x 1500mm
Tamaio: 1 180mm x 1500mm f 330mm x 185mm
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NG-SOLAR-LOW

Watts: 40W
Panel Solar: Silicio monocristalino 6/40W
Bateria: 3.2 SOAH LifeP0u
Flujo luminoso: 6000 Lm
Tiempo de carga: 4-6 Hrs
Duracion: 12 Hrs
Dimensiones: 1010 mm x 350mm x S0mm

Temp. de color: 6000K
Tiempo de vida: 50,000 Hrs

2N

IPS D |

Panel Solar

AG-SOLAR GO SiRiH T R AG-STSOLARTEIN

Watts: GOW ERNEN ' Tl S Watts: T6W
Panel Solar: Silicio monocristalino 6Y/80W 3 ' [ " ! Bateria: 3.2U/60 AH Lithium
Bateria: 3.2\ GOAH LifePOY4 ; . L Flujo luminoso: 7600 Lm
Flujo luminoso: 9000 Lm . . w1 -4 Tiempo de carga: § Hrs.
Tiempo de carga: 46 Hrs T - Duracion: 8-12 Hrs.

Duracion: 12 Hrs . Dimensiones: S40mm x 515mmx 30mm

Dimensiones: 1360 mm x 350mm x S0mm gliin"cfgr?iZ"aec%?]"gﬁ'/sfﬁ%ﬁ“ ' O e —— e IR : Temp. de color: G000K-6500K

Temp. de color: 6000K Control automético de la : — Tiempo de vida: 50,000 Hrs.

i ida. luz, encendido fuerte y
Tiempo de vida: 50,000 Hrs apagado fuerte Gy-

G- — . : R 4 - pes - [EEE
pes - [EHE — o _

Panel Solar

Panel Solar
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NG-SOLAR-S0W/90W

Watts: SO0W /90W
Bateria: 12.8V 21AH*2pcs / 12.8V 72AH
Angulo: 140°
Flujo luminoso: S0W: 5000 Lm
90W: 9000 Lm
Tiempo de carga: S0W: 6-8hrs.
90W: 7-9hrs.
Duracion: @ dias
Dimensiones: SOW: T156mm x Y2mm X 7lmm
90W: 19u0mm X 470mm X 70mm
Temp. de color: 6000K-6500K
Tiempo de vida: 50,000hrs.

2N

P65 |

Panel Solar

AG-55-50LAR-G0W

Watts: S0W
Panel solar: 43.2W
Bateria: 90Ah, 3.7V
Angulo 150° .
Flujo luminoso: 5000 Lm
Tiempo de carga: 9hrs. J ]'
Duracidn: 7 noches. —
Dimensiones: 1326mm x 303mm x 89mm
Temp. de Color: B500K

Tiempo de vida: 30,000hrs. : 1326 mm :

Tipo de control- Botdn de encendido ‘ ” -
y apagado /3 modos

_\CID:_ Q:,_—,QI 89 mm

PGS /'

Panel Solar

NG-STSOLAR-36W

Watts: 36 -
Panel solar: 4OW Monocristal 1’;
Bateria: 3.7V 35.20H A
Angulo: 120°
Flujo luminoso: 3960 Lm
Duracion: 13hrs.
Dimensiones Panel: 6850mm x 3550mm
Luminaria: 700mm X 140mm x 230mm
Temp. de Color: 6500K
Tiempo de vida: 50,000hrs.
Tipo de control: Automético ¢/luz solar
—‘C;):-

PGS "

Panel Solar

Soporta hasta:
1,000 kg en transito.
g

&

Variable a 2 temperaturas

en un mismo producto
3000K 6000K

AG-BOLSOLAR-IW

Watts: TW
Panel solar: 2 90mA 0.18W
Bateria: 1.2V 500mAh ARA
Flujo luminoso: 10 Lm
Tiempo de carga: 5 horas
Duracion: 10 horas
Dimensiones: 128mm X 115mm x 20mm
Temp. de color: 3000K / GO0OK
Tiempo de vida: 50,000 horas
Tipo de control- Botdn de encendido
fapagado y Cambio de
Temperatura
-
P65 |

Panel Solar

25



AG-SOLAR-PLOO7

Watts: 14 Watts
Panel solar: 33 Watts Monocrystaline Panel
Bateria: LIFEPOY 20 Ah 12.8 Volts

Flujo luminoso: 1800Lm
Tiempo de carga: B Hrs.
Duracion: 23 Hrs.

Dimensiones: 433mm x 580mm
Temp. de Color: LOOOK
Tipo de control: Monitoreo inteligente / sensor de microondas

N,

IP6S /

Panel Solar

AG-S0LAR-PLO0E

Watts: 20 Watts
Panel solar: 43 Watts Monocrystaline Panel
Bateria: LIFEPOY 25 Ah 12.8 Volts
Flujo luminoso: 2600Lm
Tiempo de carga: B Hrs.
Duracion: 23 Hrs.
Dimensiones: B0Smm X 475mm
Temp. de Color: 4DOOK
Tipa de control- Monitoreo inteligente / sensor de microondas

\Il

P65

Panel Solar

~Wnn1 ‘
 ENVENTAS

1

TECNOLOGIA
SOLAR-G-

AG-S0LAR-PLO10

Watts: 20 Watts
Panel solar: 43 Watts Monocrustaline Panel
Bateria: LIFEPOY 25 Ah12.8 Volts
Flujo luminoso: 2600Lm
Tiempo de carga: B Hrs.
Duracion: 23 Hrs.
Dimensiones: B0Smm X 475mm
Temp. de Color: 40OOK
Tipo de control: Monitoreo inteligente / sensor de microondas

\Il

P65

Panel Solar

COMPONENTES
Y VENTAJAS

\ Aluminio
/ fundido

Panel solar
Sensor de
movimiento
Alto brillo i
SEGURO

Sin riesgo de explosion

s -

BATERIA
LITHIUM
MPPT / CONTROLADOR INTELIGENTE

La bateria LiFePO4 segura y amigable
con el medio ambiente, mejora la

MPPT (Maximum Power Point Tracking) carga y descarga ciclica més de 200
El controlador rastrea autométicamente el veces y tiene una vida Gtil de mas de
punto de maxima potencia de acuerdo con la 10 afos.
variacion del clima.
Tasa de carga : 16-30% Ez_ﬁ
{}Q

Algoritmo  Electrénico de Proteccion 'y
sistema de gestion de bateria, para un

* Seguimiento de punto de méxima potencia de carga mejor uso de la capacidad de la bateria

e |dentificacién automatica de dia y noche
¢ Disefio de atenuacion de 4 niveles

e Operacion en modo inteligente I P .
e Aprueba de agua IP66 MULTIPROTECCION

D &

SOBRECARGA SOBRECORRIENTE SOBRE

@ O W W

SOBRE SOBRECARGA SOBREDESCARGA
VOLTAJE

100%

MPPT

PWM VS

0%

9:00 11:30 14:15
EFICIENCIA DE CARGA VS TIEMPO

27
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| pERINES Y TERRAZAS
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(£ !

AG-SOLARPRO-H-2W

Watts: 2l
Panel solar: Policristalino 5Y/1.9W

Bateria

. Bateria de litio 3.7V74WH 2.0AH/PC

Angulo 360°

Flujo luminoso
Tiempo de carga
Duracion
Dimensiones
Temp. de color
Tiempo de vida
Tipo de control

- 380 Lm

: 1-8 Hirs

: Mds de @ noches

- 158.9 mm x 158.9 mm x 779 mm

- 3000K

- 90,000 Hrs

: Nutomético con luz solar

Botdn de encendido y apagado

_:@:_

Panel Solar

NG-SOLARPRO-3-2W

Watts
Panel solar
Bateria

||
. Policristalino 5U/1.9W
. Bateria de litio 3.7V74WH 2.0RH/PC

Angulo 360°

Flujo luminoso
Tiempo de carga
Duracion
Dimensiones
Temp. de color
Tiempo de vida
Tipo de control

- 380 Lm

: 1-8 Hirs

: Mds de @ noches

: 189.1 mm x 158.9 mm x 253.7 mm

- 3000K

- 60,000 Hrs

: Automético con luz solar

Botdn de encendido y apagado

-

_lll

Panel Solar

2.53.7mm

Ei

In

158.9mm

@125mm

158.9mm

r
@110mm

@i 28mm

NG-SOLARLSP-3W

Watts: 3W
Panel solar: 1.8W
Bateria: 2000mAh
Flujo luminoso: 345 Lm
Tiempo de carga: 5 horas
Duracion: 812 hrs.
Dimensiones: 236.9mm x 135.2mm
Temp. de color: 3000K / G00OK
Tiempo de vida: 35,000 hrs.
Tipa de control: Gon sensor de luz y movimiento.
Autoencendido y apagado.

@
8

Ij/l

Panel Solar

NG-AR218E-6W -

Watts

Voltaje

Flujo luminoso
Color
Dimensiones
Temp. de Color

IP54

. 6W

. 100V-240V 50/60Hz

: 320im

- Negro

: 100mm x100mm x 800mm
- 3000K




AG-LSP-3XIW

Voltaje: AG 100V-240V
Watts: 3W
Angulo: 45°
Temp. de color: 3000K - 6500K
Flujo luminoso: 270 Lm
IP&5 = Tiempo de vida: 50,000hrs.
Dimensiones: fl 60mm x 80mm x 13mm

AG-LSP-3W

Voltaje: AC 100V-240V
Watts: 3W
Angulo: 45°
Temp. de color: 3000K - 6500K
Flujo luminoso: 270 Lm
IP85 = Tiempo de vida: 50,000hrs.
Dimensiones: f§ 42mm x 70mm x 90mm

NG-LSP-6W

VWoltaje: A 100V -240V
Watts: B
Angulo: 90°
Temp. de color: 3000K - 000K
Flujo luminoso: 540 Lm
IP5 = Tiempode vida 50,000hrs.
Dimensiones:  80mm x 70mm x 135mm

NG-DN-W/12W (BC/BF/RGB) DMX/RGB  §

Voltaje: DG 12V/2U4V
Watts: 9W/1200
fAingulo: B0°
Temp. de color: 3000K - 6500K
Flujo luminoso: 9W- 900 Lm / 12W: 1200 Lm
Tiempo de vida: 50,000 hrs.
Dimensiones: 9W: 160mm x85mm
12W: 180mm x85mm

[

sumergible para alta
presion y profundidad

AG-LSP-18W

Voltaje: 24V DC LED
Watts: 18W
Angulo: BO0°
Temp. de color: RGB/DMX
Flujo luminoso: 600 Lm
Dimensiones: 150mm x 156.5mm X 74.5mm

[
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AG-AR27TI6-axaW

Voltaje: 100V-240V 50/60Hz
Watts: 2 x3W
Angulo: 350°

Temp. de color: 3000K

Flujo luminoso: 420Lm

Tiempo de vida: 20,000hrs.

IP54

NG-AR26261-3x3W

Voltaje: 100V-240V 50/60Hz
Watts: 3x3Wl
Angulo: 10°

Temp. de color: 3000K

Flujo luminoso: 270Lm

Tiempo de vida: 20,000hrs.

IP54

AG-ARTIG-1I0W

Voltaje: 100-2u0V

Watts: 2*5W

Angulo: 83°
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 530 Lm

Tiempo de vida: 20,000hrs.

IP54

AG-ARTT7IOW

Voltaje: 100-240V

Watts: 2*5W

Angulo: B3°
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 530 Lm

Tiempo de vida: 20,000hrs.

P34

NG-AR761-6W

Voltaje: 100V-240V 50/60Hz
Watts: BU
Angulo: 133°

Temp. de color: 3000K

Flujo luminoso: 420Lm

Tiempo de vida: 20,000hrs.

IP54

NG-AR25666-axal

Voltaje: 100V-240V 50/60Hz
Watts: 2x5W
Angulo: 119°

Temp. de color: 3000K

Flujo luminoso: 670Lm

Tiempo de vida: 20,000hrs.

IP65




AG-2343-10W . AG-AR7L1-GN
Voltaje: 85-265V L V\lllvlt?tje g]*%"a’lm\l
. L] atts:
ﬁ HY]v;:[ltlz 1303‘{’\, G Angulo: TIG®

Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 600 Lm
Tiempo de vida: 20,000hrs.

Temp. de color: 3000K
i J Flujo luminoso: 430 Lm
Tiempo de vida: 20,000hrs.

IP54

IP54

AG-AR2Y2-6W AG-AR792-6W
ie: 100- Voltaje: 100-240V
. V\?VI;?E ]3103311“"" Watts: GBI
Angulo: 76° Angulo: 108°
Temp.dzr::%LI]tll[r]= ;[[i][]l]K - Temp. de color: 3000K

Flujo luminoso: 340 Lm
Tiempo de vida: 20,000hrs.

Flujo luminoso: 370 Lm
Tiempo de vida: 20,000hrs.

IP54 IP54




NG-2313-10W

Voltaje: 85-265V
Watts: 10W
Angulo: B3°
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 600Lm
Tiempo de vida: 20,000hrs.

IP54

AG-2213-6W

Voltaje: 83-265V AG-AR26219-UX1W
Watts: BW |
Angulo: Rjustable L Voltaje: 100V-240V 50/60Hz
Temp. de color: 3000K Watts: UxIW
Flujo luminoso: 360 Lm Angulo: 38°

Tiempo de vida: 20,000hrs. , Temp. de color: 3000K

Flujo luminoso: 320Lm
Tiempo de vida: 20,000hrs.

IP54

IP54

t ANGULD
«~f  RJUSTABLE

>
AG-WLI0DY

Voltaje: AC
Material- flcero + cristal
~ Fuente de luz: ER71Max GOW
Color: Gromado
Tamaiio: 220 X 240 x 370mm



Nos adaptamos a los Limenes y Watts que requiera tu prouecto.

Incluyen dispositivo protector contra sobretensiones.

Nomero1 E{I WE.?&!
AG-STS-20W/30W

Voltaje: AC 85-265V
Watts: 20W / 30W
Angulo: 120°
Temp. de color: 3000K - 000K
Flujo luminoso: 20W: 2,000 Lm / 30W: 3,000 Lm
Tiempo de vida: 30,000hrs.
Dimensiones: 20W: 400mm x 185mm x 50mm
30W: 400mm x 185mm X 30mm

IP65

AG-ST5-50W

Voltaje: AC 85-265V
Watts: S0W
Angulo: 120°
Temp. de color: 3000K - 000K
Flujo Luminoso: 5,000 Lm
Tiempo de vida: 30,000 horas
Dimensiones: S00mm x 220mm x 60mm

IP65

AG-5TS-100W

Voltaje: AG 83-265V
Watts: 100W
Angulo: 120°
Temp. de color: 3000K - 000K
Flujo Luminoso: 10,000 Lm
Tiempo de vida: 30,000 horas
Dimensiones: 610mm x 270mm x 70mm

IP6S

AG-STS-150W

Voltaje: AC 85-265V
Watts: 150W
Angulo: 120°
Temp. de color: 3000K - 000K
Flujo Luminoso: 15,000 Lm
Tiempo de vida: 30,000 horas
Dimensiones: 700mm x 290mm x 30mm

IP65

AG-5T5-200W

Voltaje: AG 83-265V
Watts: 200W
Angulo: 120°
Temp. de color: 3000K - 6000K
Flujo Luminoso: 20,000 Lm
Tiempo de vida: 30,000 horas
Dimensiones: 700mm x 285mm x 68mm

IP6S

39



@ T | BN AG-DL-26W/38W NG-TDCOB-15W/20W
o1, ; . Giro
N/ vertic‘gl Voltaje: AC 100-2L0V Voltaje: AC 85-265V i
™ ow o Watts: 26W/38W ‘ Watts: 15W /20W Q
4 4 & Angulo: 100° \ Angulo: 2U° i
1""‘:. b Temp. de color: 4000K - 4500K Temp. de color: 3000K - 6000K -
“Letel) Flujo luminoso: 26W: 2000 Lm Flujo luminoso: 15W: 1,200 Lm
-+ J 2 . 38W: 3400 Lm 20W: 1,600 Lm
Tiempo de vida: 50,000hrs. Tiempo de vida: 50,000hrs.
Terminado Blanco Dimensiones: 15W: @ 115mm x 95mm x 10mm
Dimensiones: @ 195mm x 87mm x 205mm 20W: @ 132mm x 90mm x 10mm
NG-DLO-3W/ W/ 7W/9W/12W P20
(P20
Voltaje: AG 85-265V
Watts: 3W, SW, 7W, W, 12W
Angulo- 120°: 3W, 5W, TW '{/ PRVER ICLUIDD
25°- W, 120 AG-DLR-26/38W AG-DLN-9W/12W/18W/22W
Temp. de color: 3000K - 6500K
Flujo luminoso: - 3W: 228 Lm Voltaje: AC 100-240V - Voltaje: AC 83-2681
SIl: 375 Lm Watts: 26W/38 - watts: awiewiwzew WK
TW: 525 Lm Angulo: 100° - Angulo: 120°
9W: 675 Lm Temp. de color: 3000K - 400K - 4500K h-u.... Temp. de color: 3000K - 6500K
12W: 900 Lm Flujo luminoso: 26W: 2000 Lm Flujo luminoso: ~ 9W: 720 Lm
Tiempo de vida: 30,000hrs. 381W: 3400 Lm 12W: 1200 Lm
Terminado: Blanco / Plata Satin Tiempo de vida: 50,000hrs. 18W: 1620 Lm REVERSO
Dimensiones: 3W: @ S0mmxSimmx Y7mm Terminado Blanco / Plata Satin cel: 1760 Lm
SW:8 84mmx 38mmx 87mm Dimensiones: @ 195mm X 87mm x 205mm Tiempo de vida: 25,000hrs.
TW:@ 84mmx38mmx 87mm Dimensiones: 9W: @100mmx 25mm
po = 3W:ATIOmM x 43mm x 110mm P20 12W: @ 150mm x 135mm x 28mm

ipeo - 18W: @ 205mm x 200mm x 25mm

12W: @ T10mm X 43mm x 110mm
22Wl: @205mm x 200mm X 25mm




AG-MODULD-TSW

Voltaje: AC T10-240V
Watts: 15W
Angulo: 10°, 20°, 30°, 38°, 55°
Temp. de color: 3000K - 6500K
Flujo luminoso: 1,400 Lm
Tiempo de vida: 50,000hrs.
Dimensiones: @ 50mm x 78.5mm

IP20

Accesorios para médulo

AG-F1 AG-A3
- ]
.il £= o “
AG-F2 AG-Qf
1 %A -
T » w
1

* Solicitar el angulo de apertura que requiera

|deal para agencias de autos
y tiendas departamentales

AG-DL-50W

Voltaje: AC 110-240V
Watts: S0W
Angulo: BO°
Temp. de color: 4000K - 4500K
Flujo luminoso: 4,700 Lm
Tiempo de vida: 50,000hrs.
Dimensiones: 1 195mm x 87mm x 205mm

IP20

AG-DL100W/150W

Voltaje: AC T10-240V
Watts: 100W/150W
Angulo: B0°
Temp. de color: 4000K - 4500K
Flujo luminoso: 100W: 9,500 Lm
150W: 12,500 Lm
Tiempo de vida: 50,000hrs.
Dimensiones: § 195mm x 180mm x 205mm

IP20
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AC-EX-100/ 300/ 609 120 v &9

Voltaje: AC 100-2L0V
Watts: T/3W/6WW/9W/12W
Angulo: 45°
Temp. de color: 3000K - 600K
Flujo luminoso:  TW: 110 Lm
3W: 225 Lm
6W: 450 Lm
9WW: 675 Lm
12W- 900 Lm
Tiempo de vida: 50,000 hrs.
Dimensiones: 1W:@ 60mm X T4mmx 40Omm
3W:@ 95mmx 83mmx 70mm
BW: @ 115mm x 85mm x 90mm
PG5 9W: @ 145mm x 86mm x 110mm
12W: @ 145mm x 86mm X 110mm

AG-EX-3W/GW/9W/12W

Voltaje: DG 2uV
Watts: 3W/6WN/IW/12W
Angulo: 45°
Flujo Luminoso:  3W: 106 Lm
BW: 180 Lm
9W: 330 Lm
12W: 470 Lm
Tiempo de vida: 50,000 Hrs
Dimensiones: 3W:@ 95mm x 100mm
BW: @ 115mm x 100mm
9W: @ 145mm x 100mm
12WW: @ 155mm x 100mm

IP67

12W

AG-BOL-aW

Voltaje: AC 100-240V
Watts: 3W
Angulo: B0°
Temp. de color: 3000K - 600K
Flujo luminoso: 225 Lm
Tiempo de vida: 30,000 hrs.
Soporta hasta: 1500 Kg.
Dimensiones: i 100mm x 90mm X 70mm

empotrado de piso.
Se vende por separado.

IPES } AG-CTRL-EXRGB
% Control RGB para
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Voltaje:

Watts:

Angulo:

Temp. de color:
Flujo luminoso:

Tiempo de vida:
Dimensiones:

IP20

Terminado:

AG-DLT-SW/7W/12W

AG 110-130V

SW/TW/12W

120°

3000K - 6500K

SW- 400 Lm

TW: 560 Lm

12W: 960 Lm

15,000hrs.

SW-@ GSmmx 70mm x 48mm
TW:@ 87mmx 95mm x 50mm
12W: @ 109mm x 120mm X 50mm
Satin / Blanco

AG-GCO35-2.uW

Voltaje:

Watts:

Angulo:

Temp. de color:

Flujo luminoso:

Tiempo de vida:

P54 Dimensiones:

AC 110-240V

o4

5e°

3000K - 6300K

68 Lm

20,000hrs.

fl 65mm x 70mm x 6Smm
Disponible en blanco y gris

. muh\

1f‘|

]

A

!

ll
Il

)

Medida adaptable al tamafio de orificio

AG-PNLAD-

Voltaje:

Watts:

Angulo:

Temp. de color:
Flujo luminoso:
Dimensiones:

Tiempo de vida:

IP20

10W-18W-4W-36W

AC8S5-265V
10W/16W/24W/36W
180°

3000K - 6S00K

100 Lm/W

10w:@ 30mm x 17mm
18w: A 120mm x 18mm
ol4w: @ 170mm x 18mm
36w: @ 225mm x 20mm
35,000hrs.
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AG-PNL-36W

Voltaje: AC BV-265V

Watts: 36W

Angulo: 90°
Temp. de color: 2700K - 4000K
Flujo luminoso: 3600 Lm
Tiempo de vida: 50,000hrs.

Dimensiones: [ 595mm x 595mm x 35mm
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AG-RECTIF-110V

También dispon

1
ibl

e en RGB

AG-RL-d528-110V

Voltaje: AGTIOV
Watts: Wim
Angulo: 120°
Temp. de color: 3000K- 6300K
Flujo luminoso: 22 Lm/LED
Tiempo de vida: 50,000 hrs.
Rollo: 50mts

N Z,

S 2
Z S
2 S
7, N
“u, S

AG-RL-5050-110V

Voltaje: ACTIOV
Watts: 1440W/m
Angulo: 120°
Temp. de color: 3000K - 6500K
Flujo luminoso: 46 Lm /LED
Tiempo de vida: 50,000 hrs.
Rollo: 50mts

S
S
S 2
] : @
Z S
W
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CARACTERISTICAS:

- DUROUNER CoLoR S6LD
o DMXESPACIO CONTROLABLE
ﬂﬁ-l[ﬂﬂﬂNS]ﬂ LARGOS ESPECIRLES BHﬁEiDU ‘ nE'BTRI.'IH']m]W POR ESPACIO
COLORES DISPONIBLES:
Voltaje: OGR4V Voltaje: DC(5-24)V
Watts: 4W/m SN App: Magic home pro -
Angulo: 120° —-ﬂ Plataforma de operacion: Android 4.0 or [0S 9.0 or higher 00

Tem. de Color: 3000K- 6300K .

Flujo luminoso: 1400Lm ; ' ______-—-"'"'" MAX poder de salida: 100W =

Tiempo de vida: 50,000 Hrs. Distancia controlada: 85 m
Medida de tira: Smts Controlador: Wifi y Bluetooth, infrarojo
No. de led: S12/m

IP20 IP6S IP68

—
Chip: GOBLED - - b, - Dimensiones: 53mm x 24mm x Timm
/ . - Temperatura: -20~+55°C

-
W

Controlador RGB para cintilla LED continua DMXESPACIO CONTROLRBLE
AG-CTRL100W PORESPRLLD AG-MINI-GTRL72W
S
Voltaje: DB(5-24)V Voltaje: OCIG i
App: Magic home pro : Dimensiones: 3amm X 13mm X 4Smm \:'
Plataforma de operacion: Android 4.0 or 108 9.0 or higher " Sefial: 1canal; <4f
Dimensiones: S3mm x 24mm x Timm = Watts: TeW
Temperatura: -20~+55°C — Uso: Paratira led

MAX poder de salida: 100W
Distancia controlada: 25 m
Controlador: WiFi y Bluetooth

IP20




AG-CORN-E40-36W/45W/80W/100W

Tipo de base: E40
Voltaje: AC 85-265V
Watts: 36W/45W/80W/100W
Angulo: 360°
Temp. de color: 3000K - 6500K
Flujo luminoso: 36W: 3,960 Lm / 45W: 4,950 Lm
80W: 8,800 Lm / 100W: 11,000 Lm
Tiempo de vida: 50,000 hrs.
Dimensiones: 36w: @ 33mm x 235mm
4Sw: B 33mm x 265mm
80w: @ 120mm x 314mm

PSS = 100w: §120mm x 334mm

.

AG-TK-BOW/120W

Voltaje: AC-100-277V 50/60Hz
Watts: 80W/120W
Angulo: 360°
Temp. de color: B500K
Flujo luminoso: 12000 Lm, 15000 Lm, 18000 Lm
Dimensiones: 323mm X 118mm

IP64
Modelo Potencia total Eficiencialuminosa Lumenes
AG-TK-80W 80W 150m/W 12000LM
AG-TK-120W  120W 150m/W 18000LM

Caracteristicas:

* 3 paneles de aluminio ajustables

# Alto brillo 180Im / W

* Diseno hueco, buena disipacion de calor

Angulo
de vision

PF>0.9
CRI>90

PF/CRI

[ J(ﬂl]

Epistar Rubycon

DIMENSIONES

T H

— 128 MM —»|

| = |
<« 325MM ¥

EMISION LUMINOSA

DISTRIBUCION DE INTENSIDAD LUMINOSA

-120 !:: 120
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0 —— €90/270 111.2
AVERAGE BEAM ANGLE (50%) :111.2 DEG



p AG-LINRGBDMX-108W
AG-REFL-DMXRGB-36W e Voltaje: AGB3-265

Watts: 108W
NN BRL Y ] - N e % Angulo: 10%60°
Voltaje: ACB85-265V VR K b ! . Temp. de color: RGBDMX
Watts: 36W PRUR Y ik : N Flujo Luminoso: 8640Lm
Angulo: 120° B i g=q 1 Tiempo de vida: 50,000 Hrs
Temp. de color: DMXRGB L : : S 2 Dimensiones: 1000mm X 70mm x T16mm
Flujo Luminoso: 36W- 3,240 Lm i

Tiempo de vida: 50,000hrs. " = » . @ m
Dimensiones: 36W: 335mm x 153mm x 200mm ' ] - IPB5

AC-REFLRGBOMK-900W T Bl ,. o W | e AC-REF-400W/S00W

ettt UL TY T4 1% TR PR
UJJﬂuuu“u e
- - —

- % ; B o e A W ]
Voltse: AG0V - 2301, SO/60Hz _ — ' ATt e T o ﬂﬁ[}“,‘\,‘}ﬁn‘:ﬂ},’
Wats: 900W : L' al ' - fngulo: B0°
fingulo: 25° 640° Sosam299000g | - Temp.de color: 000K - 500K
Tiempo de vida: 50,000hrs 209000565599 |1 _ Fujo luminoso: YOOW: 36,000 Lm
Dimensiones: 650mm X 630mm x 230mm Yoauo 900g E = S00W: 45,000 Lm

Tiempo de vida: 50,000hrs
P @ ‘m l - Dimensiones: Y00W: 670mm x 325mm x 190mm
: S00W: 810mm x 330mm x 210mm
IPB5




NG-GTRL-RGBOMX-1728W

Voltaje: DGRV

Dimensiones: 249mm x 105 mm x 43mm
Salida: 1728W
Serial: el Ganales 3

IP20

AG-AMP-DMX

Voltaje: DG 12V / TI0V
Dimensiones: 195mm x 93mm x 46mm
Salida: 8 Salidas DMX
(20 receptores por salida)
Consumo Estatico: <1l

IP20

AG-FOP-[JW-IP20

Voltaje de entrada: AC 100 - 240V
Voltaje de salida: DG 12U
Watts: 30W, SOW, 75W, 100W,
150, 200W, 250W,
350W, 400w, S00W

P20

AG-FOP-()W-IPG7

Voltaje de entrada: AC 100 - 240V
Voltaje de salida: DG 12V y 24V
Watts: 30W, GOW, 100w, 150W, 200W

IP67

Grados Kelvin: Los grados Kelvin nos indican el tipo de color que tendra la luz de nuestra bombilla. En funcién
del nimero podremos obtener tres tipos de luz: blanco célido, blanco puro y blanco frio.

2300K 2700K 3000K 4000K 5500K 7000K

CRI: representa el grado de fidelidad con el que las fuentes de luz revelan el color o los colores de los objetos ilu-
minados en relacion a la apariencia de esos colores una vez iluminados por una fuente de luz ideal o por la luz solar.
Hay que entender coémo es aplicado en nuestro dia a dia. Los niveles existentes son los siguientes:

Entre 20 y 40 se utiliza para iluminacién publica.

. Entre 40 y 60 se utiliza para la industria y los recintos deportivos.

. Entre 60 y 80 se utiliza en la iluminacion para oficinas y establecimientos escolares.
. Entre 80 y 90 se utiliza en las habitaciones y hoteles.

. Entre 90-100 se utiliza en los museos y en iluminacion de observacién.

IP (Grados): Proteccion de los dispositivos de iluminacién ( y equipos eléctricos ) contra la penetracion de
materia soélida, incluyendo el polvo.

IP 6 5

IP hace referencia El primer digito hace El segundo digito hace
a Ingress Protection referencia a la proteccion  referencia a la proteccion
y aparece siempre. del equipo frente ala del equipo frente a la

entrada de elementos entrada de agua, y puede
solidos, y puede oscilar oscilar entre los valores
entre los valores 0y 6. O0y8.

Angulos de apertura: indica con qué angulo se va abriendo el haz de luz definiendo el area que se puede
iluminar en funcion de la distancia a la fuente de luz. Existen dos variables que nos sirven para elegir un angulo de
apertura: el tamafio del objeto que se va a iluminar y la distancia que existe hacia la fuente luminosa. Entre mas grande
es el objeto a iluminar, mayor es el angulo que necesitamos para iluminarlo; pero entre mayor sea la distancia entre el
objeto y la fuente luminosa, menor es el angulo necesario para iluminarlo.

RGB: es una sigla formada por los términos de la lengua inglesa red ("rojo"), green ("verde") y blue ("azul”). El
concepto suele emplearse para referirse a un modelo cromatico que consiste en representar distintos colores a partir
de la mezcla de estos tres colores primarios.

DMX: esun protocolo de comunicacién entre dispositivos de luminotécnia para el control de la iluminacién en
espectaculos, permitiendo el control de éstas a través de un controlador de DMX y asi de esta manera poder crear
efectos con las luces, hoy en dia en un protocolo universal que se ocupa basicamente en todo el mundo, su conexion
es por medio de cables con conectores Cannon o XLR (como los de los micréfonos).
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Voltaje: DGRV
Watts: 24 2R
Angulo: 120°
Temp. de color: 3000K- 6S00K
Flujo luminoso: 78 Lm /LED
Tiempo de vida: 50,000hrs.
Medida de tira: Smts.
No. de Led: 300/Sm

IP20 IP65 IP68

Voltaje

Watts

fAingulo

Chip

Temp. de color
Flujo luminoso
Tiempo de vida
Medida de tira
No. de Led

P20

- DCTRY
- Ligwua
- 1al°

- J3c8

000K - G500K

. 181m /LD
= 60,000hrs.
. 9mts.

- 600/Sm

IP65

IP68

Voltaje

Watts

Angulo

Chip

Temp. de color
Flujo luminoso
Tiempo de vida
Medida de tira
No. de Led

P20

- DCTRY
- T2WGA
+ 1al°

- 5050

il - 6 e
G-T1-3528-300-BB(BC)-NW(WP]*  AG-TL-3528-600-BB(BC)-NW(WP)* AG-TL-5050-300-BB(BC)-NW(WP]*  AG-TL-5050-300-RGB-NW (WP]*

000K - G500K
- 18-20Lm /LED

= 50,000hrs.
. g mis.
- 300/5m

IP65

IP68

Voltaje: DG TRV
Watts: T2
Angulo: T20°
Chip: 5050
Temp. de color: RGB
Flujo luminoso: 18-20Lm / LED
Tiempo de vida: 50,000 hrs.
Medida de tira: Smts
No. de LED: 300/3m

*PRODUCTOS SUJETOS A EXISTENCIA.

*PRODUCTOS SUJETOS A EXISTENCIA.

.

AG-CAOTS-aW™*

Voltaje

Watts

fingulo

Temp. de color
Flujo luminoso
Tiempo de vida
Dimensiones

IP20

. DC12/24V

- W

. 85°

. 3000K / 4000K / 5000K
- 250 Lm

- 35,000hrs.

: B5mm x 13mm x 55 mm

AG-CAD&S-3W™*

Voltaje: DG 12/2UV
Watts: 3W
Angulo: B85°
Temp. de color: 3000K / 4000K / 000K
Flujo luminoso: 250 Lm
Tiempo de vida: 35,000 hrs.
Dimensiones: B3mm x 65mm x 11 mm

IP20

AG-CAOZ-3W*

Voltaje

Watts

fingulo

Temp. de color
Flujo luminoso
Tiempo de vida
Dimensiones

IP20

. DC12/24V

- W

. B5°

. 3000K / 4000K / 5000K
- 160 Lm

- 35,000hrs.

: 65mm x 65mm x 11 mm

f,J Llll |\IUHRADELGADA |

=

AG-GAOT-aW*

Voltaje: DG 12/24V
Watts: 3W
Angulo: B85°
Temp. de color: 3000K / 4000K / 5000K
Flujo luminoso: T10 Lm
Tiempo de vida: 35,000hrs.
Dimensiones: BSmm X Tlmm x 55 mm

IP20
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Sriencias inolvidables :



