


JWJ Comercial México S.A. de C.V.

Mas de 14 anos iuminando tu vida

Prescencia en mas de 15 estados de la Republica
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Nuestra fabrica en China cuenta con lo mejor en tecnologia y mano de obra.

Nosotros

Somos una empresa 100% mexicana, con el firme propodsito de fabricar, distribuir y comercializar productos a base de
tecnologia led de alta calidad y eficiencia. Comprometidos con el cuidado y proteccion del ambiente traemos al mercado
mexicano productos fabricados con componentes que ayudan a cuidar y preservar el medio ambiente, ofreciendo una
amplia gama de soluciones rentables y de ahorro energético.

Mision Vision Calidad

Comercializar y distribuir en el mercado Ser una empresa lider en la industria Conﬂanza

mexicano productos de iluminacion led de a nivel nacional, cumpliendo con los ]

alta calidad y eficiencia, comprometidos mejores estandares de calidad, servicio y Oportunldad

en brindar a nuestros clientes una opcién compromiso para iluminar la vida todos los .

rentable a sus necesidades. dias. EC0|09|3
Servicio



¢POR QUE ELEGIRNOS ?X

\spiramos a ser agentes de cambio

), Contamos con precios competitivos, ofrecemos precios de menudeo, mayoreo y caja, para cubrir las necesidades
de todo el mercado.

/) Fabricamos productos de alta calidad y ultima tecnologia.

.. Contamos con una amplia gama de soluciones desde iluminacién de hogares hasta iluminacién para grandes
proyectos comerciales y arquitectonicos.

\. Contamos con almacénes estratégicamente ubicados en Ciudad de México, para abastecer a todos nuestros
aliados comerciales, distribuidores y tiendas fisicas.

\. Permanecemos en constante actualizacion y a la vanguardia ampliando nuestro catalogo con productos de alta
demanda en el mercado.

Todos nuestros productos cuentan con hasta 3 aiios de garantia directamente con nosotros.

Nuestros productos estan respaldados con
certificados nacionales.

Todos nuestros productos cumplen con las normas oficiales
mexicanas correspondientes, lo guesgarantiza que al elegir
JWJ adquieres productos de calidad que han pasado pruebas e
inspecciones de durabilidad y funcionalidad.
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Simbolos y caracteristicas de proaucto Tabla de Clasificacién IP

Grado de proteccion IP se representa mediante la combinacion de los digitos
de la primera y segunda columna. Vease siguiente ejemplo.

)
Temperatura de Color 1er DIGITO Objetos 2° DIGITO Liquidos
. h ) o 5 Grado de proteccién de objetos solidos Grado de proteccién de resistencia al agua
Termino que describe el tono de luz “célida” o “fria” de una
6500K fuente luminica, y se basa en el color de la luz, en la unidad
Blanco Frio de medida Kelvin. 0
—_—

Sin Proteccién Sin Proteccién

Tipo de Base
Las bases son las encargadas de proveer la corriente
eléctrica al luminario o lampara para generar luz, cada uno

de los diferentes tipos tiene una aplicacion y un propdsito
E-26 en especifico, el cual nos permite cuidar nuestras
“—/ lamparas y la instalacion eléctrica.

= )

teccion contra
e

5872

0O N A WN =

Horas de vida util

diame
Proteccién contra 3

- 30h - La vida util de una fuente de luz es el tiempo durante
L el cual la bombilla funciona sin perder rendimiento Proteccion conra
— - objetos con dametro pulverzacion
Vida Ut Juminoso. Tayor a2 5mm
30 000 h

Proteccién contr
salpicaduras

Protec
Ghetos co damsw

Indice de Proteccion
La clasificacion IP es un sistema que nos permite clasificar
una luminaria segun diferentes grados de proteccién contra
indice de la humedad o el polvo, lo que nos permite definir donde se
Proteccion pueden instalar sin ningun riesgo para la seguridad.

A

Angulo
de luz

Proteccion contra
los chorros de agua.

Angulo de Luz

Este valor indica con qué angulo se distribuye el

haz de luz y por lo tanto, define el area que puede
iluminar en funcién de la distancia a la fuente de luz.

Proteccién contra
los aguaceros

@@@@@@@

Proteccion contra
Ia inmersion en un

— tiempo determinado

Atenuable / No atenuable
Se refiere a luminarias que pueden o no

Dimeable pueden modificar la intensidad luminica.
—
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11
13
14
15
16
17
18
20
21
22
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35

¢Quienes Somos?

Foco Ahorrador JBL

Led tipo Bombilla JLA4

Led tipo Bombilla SMART JLA4
Led tipo T JLT

Led tipo T Alta Potencia JLT
Lamparas de Emergencia JLMG
Plafén Driver Integrado

Plafon Driver Integrado Satin
Plafon Driver Integrado JLTR
Plafén Driver Integrado JLTR-A
Downlight Dirigible

Downlight Frameless
Downlight Ajustable

Panel FAT

Panel SLIM

Plafones Decorativos

Panel LED 60x60 JLPP-40X
Panel LED 120x30

Marco Luminoso

Panel Suspendido

Tubo Led Light

Lampara Interconectable
Regleta LED

Portalamparas Estanca

36
37
38
39
40
42
46
47
55
62
68
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
82
83
84

Indice

Tubo Led T8 G13

Tubo Led Base Integrada
Spot Riel

Accesorios Spot Riel

Spot Riel Lineal

Ventilador de Techo
Lampara Arbotante JLES
Lampara de Techo JLAR
Lampara Colgante JLAR
Arbotantes Decorativos
Placas / Interruptores
Reflector COB

Reflector Cancha

Reflector Led Solar

Tubo Led Solar

Reflector Led Lupa

Reflector Led

Reflector Led Multicolor RGB
Reflector Led Sensor Movimiento
Lampara Urbana Fotocelda
Lampara Urbana All in One
Lampara Urbana X

Lampara UFO Campana
Lampara UFO Campana SLIM

Lampara Estaca

k’(‘

85 Lampara Cafon de Luz

86 Luminario Empotrado Jardin
87 Luminario Subacuatico/Sumergible
88 Manguera LED 5050 25 Metros
89 Tiras LED 5 Metros

90 Manguera LED Nedn

91 Tiras LED Nedn

92 Mangueras LED 50 Metros
Emerge Lux

95 EMERGELUX

DACON

CONDUCTORES

116 Cable Eléctrico
117 Cordon POT
119 Ubicacidn de Tiendas



iYA TENEMOS!
" TIENDA ONLINE

www.jwjlight.mx_

Elige los productos y Selecciona el método de iListo! Recibe tu pedido o
agregalos al carrito. pago. recogelo directamente en tienda.

Cotizaciones y Pedidos jLIamanos o escribenos!
® 55 4345 6035

¢ Te interesa comprar al por mayor o tienes alguna duda? ® 556607 3108
Contactanos y recibe toda la informacién y asesoria de uno de ™ 55 1068 9616
nuestros ejecutivos. m ™ 554340 2675
Compra de forma facil, rapida y segura - JWJ COMERCIAL
Encuentranos en tiendas oficiales de plataformas en linea. - YULED Light

Miea’e aquon Coppel

Claro“shop 2

iSigue todas nuestras redes sociales y no te o o g JWJ Light México
pierdas las novedades, promos y descuentos! jwjlight_mexico
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Las lamparas fluosrescentes compactas JBL fabricadas con insumos de calidad,
aseguran un funcionamiento éptimo y de alta eficiencia en iluminacion, proporcionan
un flujo luminoso igual al de bombillos tradicionales con un menor consumo, lo cual
permite ahorrar hasta un 75% de energia.

» Aplicaciones

General

Foco Ahorrador

Dimensiones Carécteristicas
Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica Base A B
mm mm Material: Vidrio y Plastico.
JBL-613 13w 715 Im 165mA E26 46 135 Instalacion: En Socket entrada E-26.
JBL-625 25 W 1500 Im 350mA E26 60 160
JBL-630 30W 1800 Im 430mA E26 60 170
JBL-635 3/5W 2100 Im 500mA E26 60 175
JBL-645 45 W 2700 Im 515mA E26 80 210
JBL-665 65 W 3900 Im 930mA E26 80 255
 C—
Voltaje
.
6500K

127V~60Hz Blanco Frio
| EE——— —_—

. A

- 10n - o
1o 120
Vida Util Angulo
10000 h de luz
—
\.
Base ligera y resistente Contiene mercurio y fosforo.

[

N

=
=)
=

Las dimensiones varian segn la potencia verifique
la tabla de dimensiones por modelo.

Base de rosca para socket estandar. Buena disipacion de calor.

(o]



Flujo Luminoso

Corriente Eléctrica

Modelo Potencia
JBL-123 23 W
JBL-128 28 W
JBL-133 33w
JBL-145 45W
JBL-165 65 W
JBL-185 85 W
JBL-1105 105 W
JBL-1135 135 W

)
Voltaje
.
6500K
127V~60Hz Blanco Frio
—
A
{553 120°
Vida Util Angulo
6000 h de luz

=
=)
=

1380 Im 260mA
1680 Im 320mA
1980 Im 375mA
2700 Im 515mA
4380 Im 690mA
5100 Im 780mA
6300 Im 930mA
8100 Im 970MA
-
AT TR R RS
——
' @ (
dm

Base ligera y resistente

Base de rosca para socket estandar.

Base

E26
E26
E26
E26
E26
E26
E26
E26

Dimensiones

Caracteristicas

A B

mm mm Material: Vidrio y plastico.

50 151 Instalacién: En Socket entrada E-26.
50 155

50 158

80 200

80 240

80 250

100 260

100 280

Contiene mercurio y fosforo.

Las dimensiones varian segun la potencia verifique
la tabla de dimensiones por modelo.

Buena disipacion de calor.

Las lamparas fluosrescentes.compactas JBL fabricadas con insumos de calidad;
aseguran un funcionamiento 6ptimo y de alta eficiencia en iluminacion, proporcionan un
flujo luminoso igual al de bombillos tradicionales con un menor consumo, lo cual permite
ahorrar hasta un 75% de energia.

» Aplicaciones

General
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La serie de focos JLA4 son la opcion ideal para iluminar espacios generales, su
disefio tipo bulbo brinda iluminacién omnidireccional en todas direcciones, logrando
una excelente calidad de luz sin deslumbramiento ni parpadeo.

» Aplicaciones

o
Hogar

Negocios General

Foco LED tipo Bombilla JWL

Dimensiones Caracteristicas
Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica Base A B
mm mm Material: Plastico.
JLA4-6 6w 480 Im 89mA E27 55 105 Instalacién: En Socket entrada E-27.
JLA4-9 AN 668 Im 130mA E27 60 113
JLA4-12 12W 1100 Im 158mA E27 60 115
JLA4-15 15 W 1200 Im 208mA E27 68 138
JLA4-18 18 W 1600 Im 257TmA E27 80 155
Voltaje — (mAm) —P>
.
6500K
127V~60Hz Blanco Frio
—
L]
o
- 2700K
Angulo Calido
————a B
—— (mm)
ot . . Difusor omnidireccional, brinda luz
@ Base ligera y resistente en todas direcciones
Vidal Ut
30000 h

=
=

0

— - ; X‘\ Las dimensiones varian segun la potencia verifique
\Q\\\ la tabla de dimensiones por modelo.

Base de rosca para socket

Buena disipacion de calor.
estandar.

oo



Foco LED tipo Bombilla SMART

Modelo
JLA4-10 0w

Potencia

Voltaje

127V~60Hz
oy U Y R
A

160° | |(RGB]
Angulo

de luz
% @
E-27 Dimeable

—

» 7~
C|=
N
Vida Ufil 2\2/&;'12
25000h -

Flujo Luminoso

>850 Im

COMPATIBLE CON:
() amazon alexa

®.' Google Assistant

Caracteristicas

Corriente Eléctrica Base

85mA E27 -
Material: Plastico.

Instalacion: En Socket entrada E-27.

DESCARGA LA APP GRATIS

Difusor omnidireccional, brinda
luz en todas direcciones

llumina con la luz ideal
facil e Inteligente

“ Conexion

ir

Modo musica

Temporizador

>

113

mm

—
=
]
-———

Base de rosca para socket
estandar.

La forma mas innovadora de iluminar con el JLA4-10, logra controlar el color
y la intensidad de la luz comodamente desde un smartphone, crea escenas y
atmosferas ideales para cada ocasion con tecnologia LED inteligente.

» Aplicaciones

Estancias

Negocios

INTERIORES




Las lamparas LED tubular JLT estan disefiadas con diodos LED de alta potencia
luminosa'y con un difusor opalino que permite una iluminacion homogénea. Son de
bajo consumo eléctrico y son alimentadas a 127V por medio de una fuente de poder
electronica integrada en el cuerpo de la lampara.

» Aplicaciones

Negocios General

JWUL

Dimensiones Caracteristicas
Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica Base A B
mm mm Material: Plastico.
JLT-9 oW 668 Im 130mA E27 33 120 Instalacion: En Socket entrada E-27.
JLT-15 15W 1200 Im 208mA E27 42 140
ey N R
Voltaje
6500K

127V~60Hz Blanco Frio A
— (mm)
I

. IJWL
160°

- 2700K ( j t
ngulo Calido

de luz

= )

Vida Util e — el —_——— I
30000 h E-27

0

al

Difusor omnidireccional, brinda

Base ligera y resistente luz en todas direcciones

=
=

v)‘@ v

Las dimensiones varian segun la potencia verifique
" la tabla de dimensiones por modelo.

-~
»

Base de rosca para Buena disipacion
socket estandar. de calor.



Foco LED Tipo T

Modelo

JLT-30
JLT-40
JLT-48

Voltaje

17

110-240V~
50/60Hz

160°

Angulo
de luz

= )
.

- 30n -

Ly

Vida Util

30 000 h

Potencia

30w
40 W
48 W

)

6500K

Blanco Frio
—

Flujo Luminoso Corriente Eléctrica

2400 Im
3200 Im
3800 Im

390mA
520mA
650mA

[

Base ligera y resistente

Base de rosca para
socket estandar.

Dimensiones
Base A B
mm mm

E27 100 154
E27 17 170
E27 138 195

Difusor omnidireccional, brinda
luz en todas direcciones

Buena disipacion de calor.

Caracteristicas

Material: Plastico.
Instalacion: En Socket entrada E-27.

(7]
L
0
=
0
L
h
—

Las dimensiones varian segun la potencia verifique
la tabla de dimensiones por modelo.
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NUEVO

_ PRODUCTO

La serie de focos JLT son la opcion ideal para iluminar espacios generales de gran
tamafio, su disefio proporciona una excelente disipacion de calor, tipo bulbo brinda
iluminacién omnidireccional en todas direcciones, logrando una excelente calidad de
luz sin deslumbramiento ni parpadeo.

» Aplicaciones

Bodegas Talleres

]
[ Negocios

Dimensiones Caracteristicas

Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica Base A B

mm mm Material: Base de aluminio y ABS.
bl ek 4 500 Im 460mA max. E27 125 220 Instalacién: En Socket entrada E-27.

JLT-100 100 W 9000 Im 900mA max. E27 155 240
JLT-150 150 W 13 500 Im 1360mA max. E27 185 285

| G
Voltaje

6' D
6500K

100-240V~ Blanco Frio
50/60Hz )

A

160°

Angulo
de luz

= )
.

- 50h -

sy

Vida Util

50 000 h

NO

Disefio para una mejor disipacion de calor.

=

Las dimensiones varian segtin la potencia verifique
gj la tabla de dimensiones por modelo.

Base de rosca para socket estandar. Difusor opalino, amplio angulo de iluminacion.



Dimensiones Caracteristicas

Modelo Potencia Flujo Luminoso g?;it?inct: Bateria A B c
= = = Material: Policarbonato
JLMG-01 3w 120 Im méx. 450mA DC 3.7V 200 53 22 S, :
] Instalacion: Sobreponer / Apoyar / Portable.
JLMG-02 3W 300 Im max. 450mA DC 3.7V 200 65 40 Bateria de Litio
JLMG-03 3.5W 680 Im max. 700mA DC 4V 482 60 45 ncl b la bat
*Incluye cable para recargar la bateria.
JLMG-04 32w 520 Im max. 700mA DC 4V 482 60 45 Y P g
JLMG-05 4w 810 Im max. 700mA DC 4V 482 60 45
JLMG-06 6W 600 Im max. 150mA DC 3.7V 250 55 B8]
JLMG-07 4w 810 Im max. 700mA DC 4V 355 61 39 s
— \,mBm —>| —>|
— - 0 D) °
3 ' Pre
. Ly =] (= [0 o
] 4000K r‘_._ . dis KEE
Encendido Blanco Neutro i ; 3 =
E— =3l D
—— : E(
AlA
= |
A = | S
] i i { i o
de luminosidad Recargable | 1 el ;:: | | | | [ &
— ot 53 ! ! ®
= <1 e | | HEE
“ | as i s ! HXK
| = b | | HEK
Dusraecllén | ] K o :u __ 0 [ =
. 4 e HEE
N : | & EEE
| i s — ]
% F gt
NOM o VE
— >, Las dimensiones varian segun la potencia verifique
o la tabla de dimensiones por modelo.
JLMG-01 JLMG-02 JLMG-03 JLMG-04 JLMG-05 JLMG-06 JLMG-07

La serie de lamparas JLMG cuentan con una bateria integrada recargable , encienden de
manera automatica en caso de fallas eléctricas. Cuenta con Leds de alto brillo en luz neutra,
con dos intensidades de luz (baja y alta) disefio compacto de facil instalacion sobre pared y
faciles de transportar,

) Aplicaciones

Oficina ' .. Comercios 1 \’ Campiqg
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Los Plafones JLPR-DI brindanluz eficiente en espacios generales, su disefio con
driver integrado proporcionan una instalacion masi@gilipara empotrar en falso techo
o plafén.
11
I|| ”| £ T i R Disponibles en luz célida y blanca.
MEL 8 |

»-Aplicaciones

A ¥ A
Residencial A

Downlight Driver Integrado JWL

Dimensiones Caracteristicas
Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica A B c
- - - Material: Lamina y Policarbonat
JLPR-6DI 6W 350 Im 45mA 95 25 65 aterial: Lamina y Folicarbonalto.
Instalacion: Empotrado.
JLPR-9DI 9w 750 Im 70mA 18 25 80

JLPR-12DI 12W 1000 Im 133mA 145 25 105

JLPR-18DI 18 W 1500 Im 140mA 185 25 135

JLPR-24DI 24 W 1900 Im 189mA 220 30 170
Voltaje —

0 ||
y,
6500K P
100-240V~ Blanco Frio
50/60Hz /
T — (mAm)

o . | '
. 2700K
onglo Calido |

-

50h
V\dal Util
50 000 h

C
(mm) ————»

(mm)

0

|
\

Las dimensiones varian segun la potencia verifique la
tabla de dimensiones por modelo.

Driver integrado
en la base.



Dimensiones Carécteristicas

Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica A B c
mm mm mm Material: Lamina y policarbonato.
JLPR-9DIS oaw 750 Im 70mA 95 25 80  Instalacién: Empotrado.
JLPR-12DIS 12w 1000 Im 133mA 120 25 120

Voltaje

9 D
6500K

100-240V~ Blanco Frio

50/60Hz

 50n 140° !\
Vida Util Angulo I .
50000 h 4 "\

|
Jl
/ | .
—
y g%
\\ |
\u Las dimensiones varian segtn la potencia verifique la

tabla de dimensiones por modelo.

Driver integrado
en la base.

Los Plafénes JLPR-DIS brindan luz eficiente en espacios generales, su disefio con driver
integrado proporcionan una instalacién mas agil para empotrar en falso.techo o plafén.

Una vista elegante y moderna gracias a su acabado satinado, logra resaltar el aspecto
visual de espacios en interior.

» Aplicaciones




INTERIORES

o

Los Plafones JLTR brindan luz eficiente en espacios generales, su diseno'con driver
integrado proporcionan una instalacion mas agil empotrar en falso techo'o plafon.

Disponibles en luz Blanca y Ne

» Aplicaciones

Hoteles

Downligth Driver Integrado JWL

Dimensiones Caracteristicas
Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica A B c
- - — Material: Lamina y Policarbonat
JLTR-5 5W 4251m 39mA 100 60 70 ateria’: Lamina y Folicaroonato.
Instalaciéon: Empotrado.
JLTR-9 9w 700 Im 70mA 120 60 80
JLTR-12 12w 950 Im 95mA 140 70 100
JLTR-18 18 W 1400 Im 140mA 175 80 120
D — (rven) —
! S
Voltaje
L]
6500K
127V~60Hz Blanco Frio A
— (mm)

A : J

100° e

. 4000K

%2%? Blanco Neutro
| U |

.

- 50n-

Ly
Vida Util
50 000 h

|z
=

Ry

Las dimensiones varian segun la potencia verifique
la tabla de dimensiones por modelo.




JWL

Downlight Driver Integrado
JLTR-A

Dimensiones Caracteristicas
Modelo Potencia  Flujo Luminoso  Corriente Eléctrica Bote integral A B c w
I (D (D Material: Lamina y Policarbonato. LLl
JLTR-5A 5W 425 Im 39mA 6 98 35 65 Instalacion: Empotrado_ m
JLTR-9A oW 700 Im 70mA 8 120 40 9 o
JLTR-12A 12W 950 Im 95mA 12 140 45 95 m
JLTR-18A 18W 1400 Im 140mA - 175 55 130 E
P
—— —
Voltaje
.
6500K ‘
127V~60Hz Blanco Frio
———
 C—
5 o /
Angulo Bla‘tg? l\?:jlro : 2
de luz
" - A — (mcm) —
- 505} b ) \ -
Vidal Util (mm)
50 000 h v

Las dimensiones varian segtn la potencia verifique
la tabla de dimensiones por modelo.

=
e — El bote integral varia segun la potencia verifique
la tabla de dimensiones por modelo.

—
-

0

NUEVO

PRODUCTO

Los Plafénes JLTR-A cuentan con un disefio mas delgado un difusor de PC que
proporciona luz brillante sin deslumbramiento, su bajo consumo y su prolongada vida util
los hacen una alternativa eficiente para sustituir luces incandescentes.

) Aplicaciones

Oficinas




r - gAY
Los Downlights JLP brindan luz eficiente en espacios generales, su sistema penmite
dirigir la luz a puntos especificos ideales para resaltar puntos especificos.

SR s ;
Z

Disponibles en acabado.satinado y blanco.

p Aplicaciones

L A
Residencial (A== S0 00 cios Galerias
‘GLF | ke aw|
J 4 § 1 1M

—3 =l |

i F

Downlight Dirigible JWL

.

Dimensiones Caracteristicas
Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica A B c
mm mm mm . L . .
JLP-3X1 3w 255 Im 21mA 85 45 70 :Vla:ell'lal_: 'Alurglmo %/ V:jdl‘lo templado.
JLP-5X1 5W 425 Im 39mA 107 62 90 nstalacion: Empotrado.
JLP-7X1 7TW 595 Im 98mA 109 65 92
JLP-12X1 12 W 1020 Im 98mA 138 62 116
! S
Voltaje
L]
6500K
127V~60HzZ Blanco Frio
|
o .
A30 2700K
Angulo Calido
I U ! S
o RN
- 500~ é//”\\%
Vida Ul Dirigible

=
=

0

Las dimensiones varian segtn la potencia verifique
la tabla de dimensiones por modelo.




Downlight Dirigible

Modelo

JLB-6

JLB-9
JLB-12
JLB-18

! C—
Voltaje

6500K

110-240V~ Blanco Frio

50/60Hz

M

N
o | An

Angulo

de luz Dirigible
-

" )
=

.

- 500

Ly

Vida Util
50 000 h

0

i

=
=

Potencia

6 W
A
12w
18 W

Flujo Luminoso

450 Im
660 Im
870 Im
1290 Im

Corriente Eléctrica

45mA
70mA
95mA
140mA

Dimensiones

B
mm

50
65
80
80

JWL

Caracteristicas
C
L Material: Aluminio y policarbonato.
40 Instalacion: Empotrado.
40
40
40

(7]
LU
(o'
=
(o'
LU
h
—

Las dimensiones varian segtin la potencia verifique
la tabla de dimensiones por modelo.

Los Downlights JLB brindan luz eficiente en espacios generales, su sistema permite
dirigir la luz a puntos especificos. Gracias a su acabado facetado la luz reflecta de forma
brillante sin deslumbramiento.

» Aplicaciones
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Mas iluminacién

DISENO SIN MARCO

Instalacion versatil
‘ BASE AJUSTABLE

INTERIORES

Los Downlights JLPR-V y JLPC-V brindan un aspecto visual innovador, proporcionan
un angulo de iluminacion mas amplio en comparacion con otros plafénes por su
disefo frameless (sin marco) ademas que son versatiles y adaptables al espacio de
instalacion por su sistema ajustable.

Disponibles en disefio redondo o cuadrado segun el area que se desee iluminar.

» Aplicaciones

Hoteles

Downlight Alta Potencia Ajustable JWt

Dimensiones Caracteristicas
Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica A B Min. Ajustable  Max. Ajustable
0 L L o Material: Policarbonato y plastico.
JLPR-9V / JLPC-9V 9IW 850 Im 70mA 102 25 40 75 Instalacién: Empotrado
JLPR-15V / JLPC-15V 15w 1500 Im 115mA 120 25 40 95
JLPR-22V / JLPC-22V 2W 1980 Im 255mA 170 25 40 140
JLPR-28V / JLPC-28V 28 W 2500 Im 280mA 222 25 40 190

B
(mm)
Voltaje f— A
. /
6500K ;
10200~ | | Bianco Fio G i m Im
A s =
1 i > [ )o] e FEDn
X L —§" (
180° - 50h - :
Angulo Vida Ut . . -
de luz 50 000 h
NOM —

A |
(mm) >

\ *_mn- [ a AR ALIRRTARTRRIRY
| <——in
Sa

Las dimensiones varian segtn la potencia verifique

Base con clips ajustables Ia tabla de dimensiones por modelo.



JWL

Downlight Ajustable

Comionte Dimensiones Caracteristicas
Modelo Potencia Flujo Luminoso Eléctrica A B Min. Ajustable  Méx. Ajustable
mm mm mm mm Material: Aluminio y policarbonato. (7¢)
JLPR-6A / JLPC-6A 6W 540 Im 45mA 100 25 40 65 Instalacion: Empotrado. LLl
JLPR-9A / JLPC-9A 9w 810 Im 70mA 115 25 40 80 o
JLPR-15A/ JLPC-15A 15 W 1350 Im 115mA 170 25 40 125 9
JLPR-20A / JLPC-20A 20 W 1800 Im 157mA 230 25 40 180 oc
LLl
=
Voltaje <) —
‘_._-“\‘ [ oy ——| 7
6500K
127V~60Hz Blanco Frio /
——
A ) | |
. 1 l (mm)
120° 2700K
ﬁ';%ﬂ'z" Calido
= -
‘: 50h - o
N 1 e pte PN
Vida Util A
50 000 h A D— ﬂ

. Las dimensiones varian segun la potencia verifique
Bas.e con clips la tabla de dimensiones por modelo.
ajustables

Los Downlights JEPR-AY JLPC-A son versatiles'y adaptables al espacio de instalacién por
su-sistema ajustable.

Bisponibles en disefo redondo o cuadrado segun el area que se desee iluminar.

» Aplicaciones
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La serie JLSC y JLSR cuenta con un diserio ligero, versatiles para instalar sobre
cualquier superficie su marco en acabado en color blanco permite lograr un aspecto
visual moderno en espacios en interior, disponible en disefio redondo y cuadrado.

» Aplicaciones
! 3 Residencial .24 Oficinas \ Hoteles

Panel Sobreponer FAT JWL

Modelo
JLSC-6 / JLSR-6
JLSC-12/ JLSR-12
JLSC-18 / JLSR-18
JLSC-24 / JLSR-24
| CE—
Voltaje
o
6500K
127V~60Hz Blanco Frio
!y S Y
A\ =
2700K
Angulo calido
—
= )
- éor;}
Vidal il
50 000 h

=
=

Potencia

6W
12 W
18 W
24 W

Flujo Luminoso

450 Im
950 Im
1400 Im
1800 Im

Corriente Eléctrica

45mA

95mA

140mA
189mA

mm
120
170
220
300

Dimensiones Caracteristicas
B
22 Material: Aluminio y Policarbonato.
Instalacion: Sobreponer.
35
35 Incluye accesorios de instalacion.
35
B
< (Rﬁ“) > (mm)

000 o 000

(mm)
A >
(mm)
A

(mm)

o

Las dimensiones varian segun la potencia verifique
la tabla de dimensiones por modelo.



Panel Sobreponer FAT

Modelo

JLSC-6N / JLSR-6N
JLSC-12N / JLSR-12N
JLSC-18N / JLSR-18N
JLSC-24N / JLSR-24N

.. )
Voltaje

6500K
» Blanco Frio
127V~60Hz

Vida Uti Angulo
50 000 h de luz

0

=
=

Potencia

6W
12 W
18 W
24 W

Flujo Luminoso

450 Im
950 Im
1400 Im
1800 Im

Corriente Eléctrica

45mA

95mA

140mA
189mA

Dimensiones
A B
mm mm
120 35
170 35
220 35
300 35

Caracteristicas

Material: Aluminio y policarbonato
Instalaciéon: Sobreponer.

Incluye accesorios de instalacion.

B
A
< () N (mm)

o

A N

(mm)

7\

(mm)

000 0 000

Las dimensiones varian segtn la potencia verifique
la tabla de dimensiones por modelo.

JWL

La serie JLSC-N y JLSR-N cuenta con un diseno ligero, versatiles para.instalar
sobre cualquier superficie su marco en acabado en color negro permite lograr un
aspecto visual elegante y moderno en espacios en interior, disponible en disefio
redondo y cuadrado.

» Aplicaciones

Oficinas

Hoteles
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Modelo

JUSR-6
JUSR-12
JUSR-18

JUSR-24

Voltaje

= )
.

- 50n-
Vida Util

127V~60Hz
—

50 000 h

0

=
=

 SE—

6500K

Blanco Frio
—

A
140°

Angulo

de luz

Potencia

6 W
12w
18 W
24 W

Flujo Luminoso

450 Im
950 Im
1400 Im
1800 Im

Corriente Eléctrica

45mA
95mA
140mA
189mA

v//,  ,

La serie JUSR cuenta con un disefio ligero, verséfiles para instalar sobre cualquier
superficie su marco en acabado en color blanco permite lograr un aspecto visual
moderno en espacios en interior, disponible en disefio redondo.

.

» Aplicaciones

Dimensiones

A
mm

107
155
205
280

Hoteles

Caracteristicas

Material: Aluminio y Policarbonato.
Instalacién: Sobreponer.

Incluye accesorios de instalacion.

)

3
S

-
E—
\
\
R

Las dimensiones varian segun la potencia verifique
la tabla de dimensiones por modelo.



T Caracteristicas

Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica A B c
mm mm mm Material: Aluminio y policarbonato.
JUPR-6 6 W 450 Im 45mA 120 10 95 Instalacion: Empotrado
JUPR-9 IW 700 Im 70mA 145 10 120
JUPR-12 12w 950 Im 95mA 165 10 145
JUPR-18 18 W 1400 Im 140mA 220 10 195
JUPR-24 24 W 2160 Im 189mA 295 10 270
 C—
Voltaje
. (mm)
6500K
127V~60Hz Blanco Frio
—

Caon- 140°

2
!

C
(mm)
Vida Util Angulo
50 000 h de luz
—_—
—

0

Las dimensiones varian segtn la potencia verifique
la tabla de dimensiones por modelo.

La serie JUPR cugnté@'con un diseno ligero tltradelgado, iluminacion eficiente sin
parpadeo nideslumbramiento ideales para espacios en los que se requiere iluminacién
por largos periodos de tiempo, disponible en disefio redondo.

p Aplicaciones

Hotele:
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Downlight LED SLIM

Modelo

JLPC-3/JLPR-3

JLPC-6/ JLPR-6

JLPC-9/JLPR-9
JLPC-12/ JLPR-12
JLPC-15/ JLPR-15
JLPC-18 / JLPR-18
JLPC-24/ JLPR-24

! S
Voltaje
.
6500K
127V~60Hz Blanco Frio
-« J | S
f—l ! S
140° °
2700K
Angulo Calido
I U
.
- 500
g
Vida Util
50 000 h

=
=

0

Potencia

3W
6w
9w
12w
15w
18 W
24 W

- —

Flujo Luminoso

230 Im
450 Im
700 Im
950 Im
1200 Im
1400 Im
2160 Im

—

23mA
45mA
70mA
95mA
115mA
140mA
189mA

~ - —-l;ﬁ%t_q_._

Corriente Eléctrica

mm

85
120
150
170
190
220
300

-

-

o

L

La serie JLPC y JLPR cuenta con un disefio ligero ultradelgado, iluminacion eficiente
sin parpadeo ni deslumbramiento ideales para espacios en los que se requiere
iluminacion por larges periodos de tiempo, disponible en disefio redondo y cuadrado.

» Aplicaciones

B
mm

10
10
10
10
10
10
10

Dimensiones

ap

Residencial ‘ .-Lu Oficinas Ay i ¥ Hoteles
) ¥ L
\ ™ b 1

mm

75
110
135
155
175
205
273

Caracteristicas

Material: Aluminio y Policarbonato.
Instalaciéon: Empotrado.

(om)

El
>

(mm)

(mm)

Las dimensiones varian segun la potencia verifique
la tabla de dimensiones por modelo.



Luminario LED

Modelo Potencia
JLBR-5 5W
JLBR-13 183W
JLBR-20 20W
JLBR-24 24 W

Estilos
5,6,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23
5,6,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23
5,6,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23
5,6,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23

Vo ) ESTILO 5 ESTILO 6

Decorativo

Flujo Luminoso Corriente Eléctrica Caracteristicas

4251Im
1105 Im
1700 Im
2040 Im

40mA

100mA
157mA
189mA

Material: Policarbonato.
Instalacién: Sobreponer.

Incluye accesorios de instalacion.

ESTILO 10 ESTILO 13

ESTILO 14

JWL

(7]
LLI
oc
=
e
LLJ
h
—

127V~60Hz

140°

Angulo
de luz

| i

PR s o

[ son-
C/ ESTILO 15 ESTILO 16 ESTILO 17 ESTILO 18

Vida Util
50 000 h ) e

ESTILO 19

)

6500K‘ x / _ /j/ L F s o8 o pr <

Blanco Frio

NO Dimeable
—

ESTILO 21 ESTILO 22 ESTILO 23
- fA o
-i., i ,{ !
UK
¥ p;'-/)/ o
JLBR-24 JLBR-20 JLBR-13 JLBR-5

Las dimensiones varian segun la potencia y
el estilo.

0 —— =

—
==

s ——

La-serie JLBR cuenta con un disefio ligero, versatiles para instalar sobre cualquier
superficie;proporcionan iluminacion eficiente 'y un aspecto visual innovador y
modernoren:espacios en interior.

» Aplicaciones

Residencial Hoteles




INTERIORES

Panel LED Comercial

Modelo
JLPP-40X
 C—
Voltaje
.
6500K
127V~60Hz Blanco Frio
—
.
o
140 2700K
“angulo Calido
a1
- 50r;_'-
Vida Util
50000 h

=
=

Potencia

40W

Flujo Luminoso

4200 Im

Corriente Eléctrica

338mA

| —
El panel JLPP-40X proporciona iluminacion eficiente cuenta con un modulo de 48
led's, difusor opalino que brinda una iluminacion.uniforme sin deslumbramiento,
marco de aluminio con soldadura imperceptible, alta eficiencia en espacios en los
que se requiere iluminacion por largos periodos de tiempo.

P Aplicaciones

a

Comercial Oficinas & 0F Industrial

Caracteristicas

Material: Aluminio y Policarbonato.
Instalaciéon: Empotrado.

Incluye accesorios de instalacion.

295
mm

595
mm

595

mm

KIT TENSORES

Para montaje suspendido




Panel LED Comercial

INTERIORES

Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica Carécteristicas
JLPP-40L 40 W 4200 Im 338mA
Material: Aluminio y Policarbonato.
Instalacion: Empotrado.
Voltaje
L]
6500K
127V~60Hz Blanco Frio
| EE———
x° . 1195 ‘
:'40 2700K
“ngulo Calido I
295
| U mm
- éor;_'- l
v.d; Util
50000 h

— [ &

=
=

0

=y

KIT TENSORES
S “ Para montaje suspendido

*No incluidos, se vende por separado.

Elpanel JLPP-40L proporciona iluminacion eficiente cuenta‘confin'modulo de
led's, difusor opalino que brinda una-ituminacion uniforme sin deslumbramiento,
marco de. alumiaie con soldadura impesceptible, alta eficiencia en-espacios en los

que.se.requieretiliminacion por largos‘periodos de tiempo.

» Aplicaciones

Comercial -

Oficinas

Industrial




Marco LED

Modelo

JLPP-40M

Voltaje

127V~60Hz

Vida Util
50 000 h

30

6500K

Blanco Frio

)

140°

Angulo
de luz

Potencia Flujo Luminoso
40 W 3000 Im
3 J?‘\
(,_'—“"E': )
)

El panel JLPP- 40M cuenta con un estilo visual unico, perfecto para crear
ambientes modernos y diferentes, proporciona iluminacion eficiente de alto brillo sin
deslumbramiento, un disefio practico y ligero de facil instalacién empotrado en techo

Comercial “\ Oficinas m Hoteles

tipo armstrong.

P Aplicaciones

Corriente Eléctrica Ca récte risti cas

338mA

Material: Aluminio y Policarbonato.

Instalacion: Empotrado.

595 N

mm

595

mm

29.5
mm




do JWL

Panel LED Suspend

Dimensiones Caracteristicas
Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica A B c
" o o Material: Lamina y Policarbonat 7]
JLPP-22M 2w 1980 Im 220mA 182 70 45 aterial: Lamina y Folicarbonalo. i
Instalacion: Sobreponer / Suspendido
JLPP-42M 42 W 3780 Im 394mA 1182 180 45 I
JLPP-62M 62 W 5580 Im 471mA 1182 280 45 Incluye accesorios de instalacion. 2
| A | m
‘ (mm) ‘ LLl
Voltaje ‘ [ | Ilmsm] h
= o
L —
6500K
127V~60Hz Blanco Frio
-— - J ‘ 15
<{ 5°h 140°
Vida Util Angulo A
50 000 h de luz I (mm)

Difusor opalino.

B
£

=
=

[ [ 1.8

Instalacién Suspendido

Las dimensiones varian segtin la potencia verifique la tabla
de dimensiones por modelo.

Marco de aluminio en o o
acabado negro. y Puente
@ ! r"&c—_ Para montaje sobreponer en techo.

" 5%
t *No incluidos, se vende por separado.

. *Disponible para modelo JLPP-42M y JLPP-62M
Accesorios para

Instalacion Suspendido

NUEVO

PRODUCTO

=it

La serie JLPP-M son lumianrios con un disefio ligero, instalacion versatil suspendido
o empotrado, su marco en acabado color negro permite lograr un aspecto visual
elegante y moderno en espacios en interior:

) Aplicaciones
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Las lamparas JLT5 cuentan con un disefio ligero, versatiles para instalar sobre cualquier
superficie proporcionan iluminacién de alto brillo sin deslumbramiento, material flexible
que no se deforma con el tiempo policarbonato que no se torna amrillo con €l tiempo.

» Aplicaciones

ra

Comercial . General

Luminario LED tipo Regleta JWL

Dimensiones Caracteristicas
Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica A B c
- - - Material: Policarbonat
JLT5-91 oW 900 Im 100mA 572 24 24 aterial: Folicarbonato.
Instalaciéon: Sobreponer.
JLT5-181 18 W 1800 Im 215mA 1140 24 24
Incluye accesorios de instalacion.
 C—
Voltaje
o

6500K ‘

BI: Fric
127V~60Hz anco Frio A
r—' ———— . = c ﬂ"{%
@ )
140°

Angulo
de luz NO Dimeable
—— ) )

‘ A
o

Vida Util
50 000 h

N 0 M Instalacion sobreponer en cualquier supeficie.
Las dimensiones varian segtin la potencia verifique

/ la tabla de dimensiones por modelo.




Lampara Interconectable

JWL

Modelo
JLGS-20V
JLGS-40V

 C——
Voltaje
.
6500K
127V~60Hz Blanco Frio
-~ ~— J
= Sy S
Cson: 120°
Vida Util Angulo
50 000 h de luz

=
=

0

Dimensiones Caracteristicas
Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica A B c

= = = Material: Aluminio y Policarbonato. (75}

20W 1800 Im 157mA 600 53 42 s, )
Instalacion: Sobreponer / Suspendido. Ll
40 W 3600 Im 330mA 1200 53 42 I
(=)
—
(a'e
LL
h
P
—

Tensores I [ 1

Para montaje suspendido modelos
JLGS-20V y JLGS-40V.

*No incluidos, se venden por separado Las dimensiones varian segtn la potencia verifique
la tabla de dimensiones por modelo.

* N A . .
COPLES o incluidos, se venden por separado IMPORTANTE: Maximo 6 conexiones por linea.
Interconecte lamparas para crear disefios unicos.

JLGS-ACC-VO1 JLGS-ACC-V02 JLES-ACC-V03 JLGS-ACC-V04 JLGS-ACC-V05 JLGS-ACC-V06 JLGS-ACC-VOT
COPLE LINEAL COPLE"L" COPLE"V" COPLE"T" COPLE"Y" COPLE EN CRUZ R

Las lamparas JLGS:V ctienta*eon un disefio ligero, versatiles para instalar sobre cualquier
superficie y de forma“Suspéndidaybrinda la posibilidad de crear disefios personalizados al
unir varias lamparas con'eoples, iluminacion efigiente y moderna.

» Aplicaciones
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La lampara JLGS-40 cuenta con un diseno ligero y ultradelgado versatil para instalar
sobre cualquier superficie, proporciona alta luminosidad con un amplio angulo de luz; su
difusor con acabado opalino proporciona iluminacion sin deslumbramiento; ademas de
su larga vida util es ideal para espacios donde se requiere iluminacion durante:largos
periodos de tiempo.

- r
Comercial Oficinas m General

» Aplicaciones

Regleta LED Comercial JWL

Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica caréCteriSticas

JLGS-40 40 W 28001 330mA . - .
m m Material: Aluminio y Policarbonato.

Instalacién: Sobreponer.

N : H e
Voltaje Incluye accesorios de instalacion.
L
9 6500K
110-240V~ Blanco Frio
50/60Hz
f—l  C——
L]
120°
- 2700K
ngulo Al
de luz Calido

1200
mm

76

mm

Vida Util
50 000 h

NOM e .

= - mm
— 2 =



Portalampara Estanca

Modelo Indice de Proteccién Carécteristicas
JCL-120 P65
Material: Policarbonato.
Instalacion: Sobreponer

EXTERIORES

indice de
Proteccion

il s VM g g

R

El portalamparas ' JCL-120 cuenta con un cuerpo y broches en ABS con capacidad para-dos
lamparas lineales led o fluorescente con socket G13, su difusor de policarbonato de alta
resistencia’garantizan-un-buen rendimiento eh espacios en exterior.

> p Aplicaciones

Industrias




La serie de tubos JLT8 fabricados con insumos de alta calidad garantizan un alto
rendimiento en iluminacién y maximo ahorro energético.

» Aplicaciones

u Talleres

Tubo LED T8 G13

Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica Acabado A B
mm mm

JLT8-92 9w 700 Im 42mA Mate / Transparente 600 25.4 Material: Plastico, PC y aluminio.
JLT8-167 16 W 1400 Im 170mA Transparente 600 254 Instalacion: Portalamparas o sujetadores.
JLT8-182 18 W 1500 Im 190-85mA Mate / Transparente 1200 254

JLT8-D18 18 W 1700 Im 190-85mA Transparente 1200 25.4

JUT8-186 5:1_1 18 W 1400 Im 190-85mA Vidrio Transparente 1200 254

JLT8-327 32W 3100 Im 280mA Transparente 1200 254

B
r&i(mm)
N
Voltaje « A >
(mm)

6500K
100-250V~ Blanco Frio
60Hz

Las dimensiones varian segun la potencia verifique la tabla de
r—l — dimensiones por modelo.
.

2700K
Calido

120°

Angulo
de luz

@ %MJ-% 2 Base G13

Vida Uil o

50 000 h G13

{
NOM \
— JLKK
Conectores y sujetadores para tubo. Portalampara Tubo T8

*Material Plastico. *Material Aluminio.
JBPA 1200mm

JBPB 600mm




JWL

Tubo LED con Driver Integrado

Dimensiones Caracteristicas
Modelo Potencia Flujo Luminoso  Corriente Eléctrica Acabado A B B
L7595 ow 6001 oA Mate /T . 27"8 2; ;;‘ Material: Plastico, PC y aluminio. fﬁ
- m m ate / ransparente Instalacién: Sobreponer. o
JLT5-N9 9w 800 Im 42mA Mate / Transparente 650 33 24 ) ) B o
JLT5-N18 18 W 1500 Im 85-140mA  Mate / Transparente 1200 33 24 Incluye accesorios de instalacion. —
JLT5-185 18 W 1400 Im 85-190mA Mate / Transparente 1175 33 22 E
JLT8-N18 18 W 1500 Im 85-190mA Mate / Transparente 1200 33 31 =
—
—
Voltaje (mm)
a ,
6500K A
127V~60Hz Blanco Frio (mm)
—— S J

>
|

o .
24°| 2700K o N
prix g Calido /‘ ‘\ ; I(B)
) —
-50h-

&
Vida Util
50 000 h

Las dimensiones varian segun la potencia verifique
la tabla de dimensiones por modelo.

Base Integrada

-
E
/
/-
-

A
La serie de-tubos JLT5 fabricados con insumos de alta calidad garantizan un alto

rendimiento en iluminacion y maximo ahorro energético, cuentan con base integrada por
lo que no es necesario el uso de portalamparas.

» Aplicaciones
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Las ldamparas JLC cuenta con un disefio ligero, versatiles para instalar sobre cualquier
superficie sobre un riel electrificado o base fija, puede instalar mas de una lampara en un
mismo spot riel, permite dirigir la luz a lugares especificos gracias a la rotacion de la cabeza de
330° y de 180° en forma vertical.

Disponibles en acabado blanco y negro.

» Aplicaciones

=

-
‘ ‘ Comercial i

Lampara Spot para Riel JWL

Dimensiones Caracteristicas
Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica A B c D E E
mm mm mm mm mm mm Material: Al L
JLC-7 A 560 Im 90-100mA 100 132 50 64 44 40 aterial: Aluminio. .
Instalacién: Sobre Riel.
JLC-12 12 W 960 Im 240-250mA 110 145 60 64 44 40 )
JLC-20 20 W 1640 Im 260-270mA 160 145 65 85 44 40 Riel NO INCLUIDO.
JLC-30 30 W 2400 Im 280-300mA 180 165 75 85 44 40
— D) —
N ) - - T ==
Voltaje = = E
q ‘ &
6500K
85245V~ Blanco Frio o
50/60Hz
i Rotacion
90° . de
i 2700K o
"anglo Calido 330
——
| U
- 500~ %//M\\\E
Vida V1 Dirigible
NOM
D %
" C
T (mm)
_ -
Ajuste la cabeza l

arriba y abajo

Ly = 180°

(mm)

Las dimensiones varian segun la potencia verifique la tabla de
dimensiones por modelo.



Spot Riel

Modelo Acabado
JLC-RIEL-N1M Negro
JLC-RIEL-N1.5M Negro
JLC-RIEL-N2M Negro
JLC-RIEL-B1M Blanco
JLC-RIEL-B1.5M Blan co
JLC-RIEL-B2M Blanco

mm
1000
1500
2000
1000
1500
2000

Dimensiones

B
mm

30
30
30
30
30
30

Caracteristicas

40
40 Material: Aluminio.
40 Instalacién: Sobreponer.
40
40
40 B

(mm)

|

c
?jm
A
——  (mm)
Las dimensiones varian verifique la tabla de dimensiones
por modelo.
- |

Riel Electrificado para instalacion de luminarios riel.

INTERIORES

Spot Riel Fijo

Modelo
JLC-ACC-05

Acabado

Blanco/Negro

100

Caracteristicas

Material: Policarbonato.
Instalaciéon: Sobreponer.

30

mm

Conectores

“ .

JLC-ACC-01B  JLC-ACC-01N
Conector Lineal para Riel

— "

T

—

JLC-ACC-02B  JLC-ACC-02N
Conector Angular para Riel

JLC-ACC-03B  JLC-ACC-03N
Conector tipo T para Riel

17.5mm

17.5mm

’4—»

1

93.5mm

Tomm

35mm

e

[

3]

-
1

——

JLC-ACC-04B
Conector en Cruz para Riel

JLC-ACC-04N

175

’4—.
I

39



NUEV0

PRODUCTO

INTERIORES

.ll 1

Las lamparas JLCA cuenta con un'diseno ligero, versatiles para instalar sobre cualquier
superficie montaje en spot riel electrificado , puede instalar mas de una lampara en un
mismo riel, permite dirigir la luz a lugares especificos gracias a la rotacion de la cabeza
190° grados. su acabado en mica lechosa brinda una iluminacion uniforme.

.
» Aplicaciones
= -
H Oficinas q ‘ Comercial ‘ -ﬂ\ Galefias
xl-- .
]

Lampara Spot Riel Lineal

Dimensiones Caracteristicas
Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica A B c
mm mm mm Material: Policarbonato.
JLCA-10 10w 900 Im 115mA 300 60 35 Instalacion: Sobre Riel.
JLCA-18 18 W 1640 Im 210mA 500 60 35

Riel NO INCLUIDO.

 C—
Voltaje
9 .
6500K
85-265V~ Blanco Frio
50/60Hz
A
’—I  C—— (mm)
120° >
Anaul 2700K
ngulo Al
de luz Calido
—_—
=  C—
. LR\
- 50n° 20N
e o
Vida Util P A (mm
50 000 h Dirigible (mm) ‘ >

(mm)

Las dimensiones varian segun la potencia verifique la tabla de
dimensiones por modelo.

Rotacion

de Acabado Moderno
190° Mica Lechosa

40



JWL

Lampara Spot Riel Lineal

Dimensiones Caracteristicas
Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica A B c
JLCB-12 12w 13801 195mA ;(;'(‘J 23 rf:z Material: Policarbonato
- m m Instalacion: So bre Riel. Ll
JLCB-24 24 W 2760 Im 300mA 500 60 85 I
Riel NO INCLUIDO. o
—
Voltaje I
9 . Ll
6500K [
8556126605;/{ Blanco Frio Z
—
! C— A
(mm)
o L]
120° 11 700k | T S W EARARASAR
Angulo calido
—_—
| U ! S
" 500" é///, ~\\§
\ﬁdal lij L L
50000 h Dirigible (mm)

(mm)

B
(mm) Q;i P

=
=

Las dimensiones varian segun la potencia verifique la tabla de
dimensiones por modelo.

Rotacion Diseiio Moderno
190° Acabado difusor

NUEVO

PRODUCTO

Las lamparas JLCB cuentan con un disefio ligero, versatiles para instalar sobre cualquier
superficie montaje en riel electrificado , puede instalar mas de una lampara en un mismo
spot riel, permite dirigir la luz a lugares especificos gracias a la rotacion de la cabeza 190°
grados. Su acabado con difusor brinda una iluminacion brillante sin deslumbramiento.

p Aplicaciones

-
--E- Hogar q ‘ Restaurantes . Comercial
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Los ventiladores JLV con led’s integrados los hacen la opcion ideal para iluminar

y refrescar todo tipo de espacios en interior, ademas de brindar un aspecto visual
innovador, con un motor de bajo ruido y 3 velocidades permiten crear una atmoésfera
refrescante, controla todas las funciones desde el control remoto.

P Aplicaciones

"

-

- “
. Estancias Habitaciones “ Estudios
e L
“—

Ventilador de Techo LED JWL

Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica Caracteristicas
JLV-01(1) 88 W Max. 4500 Im Max. 800mA Max.
JLV-01(2) 88 W Méx. 4500 Im Méx. 800MA Méx. Material: Policarbonato.

Instalaciéon: Sobreponer.

Incluye accesorios de instalacion y control remoto.

Voltaje
110V~
50/60Hz
@
Angulo )
de luz Dimeable
= N ()
| QY
- 50n -
Ly
H 3 Velocidades » .
—_ Aspas de acilico traslucidas.
1]
46 dB @ l® @ @ @ Ventiadorapagado
Ruido moderado @— #* ——® @ Auwilardeluzyventiacion I
—
® e y ® 3 MayorBrillode luz (+++) 20
#=41+—0 m

() Temperatura del color (—)

® (® Temperatura del color (+++)

@ MenorBrillo de luz (—)

@ Lampara / interruptor + “codigo de aprendizaje del
NOM o {5 ® |

500
mm

Intensidad de aire bajo, medio y alto

@ Interruptor de tiempo (Temporalizador)



Ventilador de Techo LED

A

50 000 h

=

Ruido moderado

140°
Angulo X
de luz Dimeable
) Y/

o Q1%
- 500

g
Vida Util

3 Velocidades
——

46 dB

NOM

Modelo Potencia
JLV-02(1) 88 W Max.
JLV-02(2) 88 W Max.
JLV-02(3) 88 W Max.

 C——
Voltaje
> o
110V~
50/60Hz

JLV-02-01

Dimensiones

Flujo Luminoso Corriente Eléctrica A B
mm mm
4 500 Im Max. 800mA Max. 400 200
4 500 Im Max. 800mA Max. 450 195
4 500 Im Max. 800mA Max. 480 140

i
.

—®
L®
©

— £ 7©
i
@

(@) Ventiladorapagado

@ Auxiliar de luzy ventilacion
(3 Mayor Brillo de luz (+++)

(@ Lampara / interruptor + “codigo de aprendizaje del
mando a distancia”

(5 Temperaturadel color ()

® del color (+++)

@ MenorBrillo de luz ()
Intensidad de aire bajo, medio y alto

(@ Interruptor de tiempo (Temporalizador)

JLV-02-02

mm

200
200
130

Caracteristicas

Material: Policarbonato.
Instalacién: Sobreponer.

Incluye accesorios de instalacién y control remoto.

(mm)

Los ventiladores JLV conjfed’s integrados los hacen la opcién ideal para iluminar
y refrescar todo tipo de espacios en interior, ademas de brindar un aspecto visual
innovador, con un motor de bajo ruido y 3 velocidades permiten crear una atmosfera

Las dimensiones varian segtin modelo verifiqué la tabla de

dimensiones por modelo.

JLV-02-03

refrescante, controla todas las funciones desde el control remoto.

» Aplicaciones

Estancias

Habitaciones

INTERIORES




Los ventiladores JLV-3 cuentan con un disefio y acabados modernos, cuentan con una
placa de led’s integrada que brinda luz eficiente sin deslumbramiento en tres tonos de
color, su sistema de ventilacion con aspas retractiles brindan un aspecto visual limpio
cuando el ventilador no esta encendido.

» Aplicaciones

| . Estancias Habitaciones , - Estudios
—

.Y

|

INTERIORES

JLV-03(2) JLV-03(3)

Ventilador de Techo LED JWU

Dimensiones Caracteristicas
Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica A B c D
mm mm mm mm

Material: Aluminio y Policarbonato.

JLV-03(1) 88 W Max. 4 500 Im Max. 800mA Max. 500 500 150 1075 Instalacion: Sobreponer.
JLV-03(2) 88 W Max. 4 500 Im Max. 800mA Max. 500 500 150 1075 . . "
Incluye accesorios de instalacion y control remoto.
JLV-03(3) 88 W Max. 4 500 Im Max. 800mA Max. 550 500 150 1075
JLV-03(4) 88 W Max. 4 500 Im Max. 800mA Max. 500 500 150 1075
Voltaje
9 o o o
3ent

110V~
50/60Hz

&R

Diseiio Moderno

ASPAS RETRACTILES

Angulo

de luz NO Dimeable
) )

e (_5']‘/,'_) — @ Apagadototal

o @ o @ @

V.;jll;“ @ Encendido y apagado de luz

vida Ut 6 Velocidades @ 7 @77@
——— J ____J

®7 Avh 7© @ Activar ventilador a la derecha

=)

|'.||| ‘gﬁ ——@ @ activar ventiador a la azquierda
N
35-38 dB — 1 ®® (B) Encendido de ventilador
Ruido moderado

@ Velocidades de ventilador

——

@ Apagado de ventilador

=
=
:

0

Aspas de acrilico Retractiles. Temporizador de ventilador



Ventilador de Techo LED

Modelo Potencia

JLV-04(1) 88 W Max.
JLV-04(2) 88 W Max.

! S
Voltaje
9 e o o
ove 3en1
50/60Hz
14o° @
Angulo -
de luz NO Dimeable
——
| I
- 50n-
>
o o 6 velocidades
_
I‘-III
"0 nn
35-38 dB
Ruido moderado
—_—
—

=
=

JLV-04(2)

Dimensiones Caracteristicas
Flujo Luminoso Corriente Eléctrica A B c D
mm mm mm mm Material: Aluminio y Policarbonato.
4 500 Im Max. 800mA Méax. 500 580 150 1075 Instalacién: Sobreponer.
4 500 Im Max. 800mA Max. 490 580 150 1075

Incluye accesorios de instalacion y control remoto.

Diseiio Moderno

ASPAS RETRACTILES

(1) Apagadototal
el e

(2) Encendidoy apagado de luz

@
@ F ® ®

® ‘vﬁ L—® (3) Activar ventilador a la derecha
‘g_ —® (@) Activar ventilador a la azquierda
® l® @ (B) Encendido de ventilador

@ Velocidades de ventilador

(7) Apagado de ventilador

JWL
Temporizador de ventilador 2

Aspas de acrilico Retractiles.

— - - : .I . ‘ .

Los ventiladores JLV=4.clientan con un disefio y acabados modernos, cuentan con una
placa de led's integrada que brinda luz eficiente sin deslumbramiento en tres tonos de
color, su sistema de ventilacion con aspas retractiles brindan un aspecto visual limpio
cuando el ventilador no esta encendido.

» Aplicaciones

Estancias e Estudios

INTERIORES




Ventilador de Techo

Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica
JLV-05 88 W Max. 4 500 Im Max. 800mA Max.
v W G— - . 4n
Voliaje | Caracteristicas
. . .

Trov- 3en1 Material: Aluminio y Policarbonato.
Lsoeiz J L J  |nstalacion: Sobreponer.

) . . e
: @ *Incluye tornillos de instalacion.

(¢
LLI
oc
=
oc
LLI
h
—

140°

Angulo

de luz NO Dimeable
)

)

.'I'.
- 500~

Vida Util
50 000 h

e
i

45 dB

Ruido moderado

NO

i

(@ Apagadototal

(2) Encendidoyapagadode luz

0O O
®— Av‘ ——® (3) Activar ventilador a la derecha
‘ga —0 (@) Activar ventilador a la azquierda
lO® (5) Encendidode ventilador

(B) Velocidades de ventilador

(@) Apagadode ventlador

JWU
Temporizador de ventilador

Ventilador de Techo

Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica

JLV-06 88 W Max. 4 500 Im Méax. 800mA Max.

Voltaje Caracteristicas

ov- 3en1 Material: Aluminio y Policarbonato.
\soeorz JL_____J Instalacién: Sobreponer.

(o — ) . . e
5 @ *Incluye tornillos de instalacion.

215
Angulo m
de luz NO Dimeable — |
-

= )
- 50n -

Vida Util
50 000 h

=
i b

45 dB

Ruido moderado

(@ Apagadototal

®

=) ®
O—tpoo—0
® l——® (3 Activar ventiador a la derecha

() Encendidoy apagado de luz

=
=

‘gv @ (@) Activar ventilador a la azquierda
®—1OO® (B) Encendido deventiador L

(B) Velocidades de ventilador

. (7) Apagadode ventilador
JWL
Temporizador de ventilador




Arbotante Pared
NUEVO

q Corrients
Modelo Potencia Lumenes E‘I)érzltilc:
JLES-212 12w 840 255mA

Voltaje

Caracteristicas

6500K

orvesors | | Bancorrio | Material: Aluminio y policarbonato.

Instalacién: Sobreponer.

INTERIORES

i

*Incluye tornillos de instalacion.

Vida Util
50 000 h

Angulo
| deluz J

@
NO Dimeable
———

405 |

Arbotante Pared
NUEYO

Modelo Potencia Lumenes Corriente

Eléctrica
JLES-312 12w 840 255mA

Voltaje

Caracteristicas

6500K

: Material: Aluminio y policarbonato.
127V~60Hz Blanco Frio

Instalacién: Sobreponer.

*Incluye tornillos de instalacion.

-

Angulo Vida Uil
deluz 50 000 h

——
@
NO Dimeable

0 C DEE

mm

—
107
mm

448

mm

47



Lampara de Techo

Modelo
JLAR-5030

Voltaje

9

127V~50/60Hz.

=

NO Dimeable

B

Angulo
de luz

0

6500K

Blanco Frio
|

)

.
- 50n -
Ly
Vida Util
50 000 h

Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica
50 W 4250 Im 420mA
Caracteristicas

Material: Aluminio Cromado.
Instalacion: Sobreponer.

*Incluye accesorios de instalacion.

150
—

740

Lampara de Techo

Modelo

Potencia

JLAR-8050 80w

Voltaje

17

127V~50/60Hz
—
@
NO Dimeable
———
Angulo
de luz

=
=)
=

6500K

Blanco Frio
—

)

.
- 50n -
L
Vida Util
50 000 h

Dimensiones
Flujo Corriente
Luminoso Eléctrica A B
mm mm
6 800 Im 680mA 740 740
Caracteristicas

Material: Aluminio Cromado.
Instalacion: Sobreponer.

*Incluye accesorios de instalacion.

740




Lampara de Techo

Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica
JLAR-5095 60 W 5100 Im 500mA
Voliaje Caracteristicas
.
9 6500K Material: Aluminio Cromado dorado.
127v~50/60Hz | | Blanco Frio

) Instalacién: Sobreponer.

—
@ *Incluye tornillos de instalacion.

- 50n-

sy

Vida Util

NO Dimeable 50000 h

) _20%00h )
Angulo
de luz
—

140

0

INTERIORES

Lampara de Techo

Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica
JLAR-6080 50 W 4250 Im 420mA
wiae | (| Caracteristicas
9 S500K | Material: Aluminio y PC.
lanco Frio -z
(zrvsosonz) (2 ) Instalacion: Sobreponer.
) *Incluye tornillos de instalacion.
X |G
NO Dimeable g&dﬁo%ﬁr'.
Angulo T
de luz 130

0

1250
mm

49
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NUEVO

PRODUCTO

Lampara de Techo

Modelo
JLAR-11001
Voltaje
e o o
85-265V~ 3 en 1
50/60Hz )
——) (=)
o
- 50n -
x>
N Vida Util
NO Dimeable 5(‘] goolh
Angulo
de luz

=
=

0

Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica
110 W 8800 Im 0.85A
Caracteristicas

Material: Aluminio y Policarbonato.
Instalacién: Sobreponer.

*Incluye tornillos de instalacion.

Cable Ajustable

115¢cm max.

<

Lampara de Techo

Modelo
JLAR-3001
Voltaje
o o o
85-265V~ Sent
50/60Hz -« J
— (o )
o
- 50n-
x>
- Vida Util
NO Dimeable 50 000 h
Angulo
de luz
—

=
=)
=

Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica
30 W 2400 Im 0.23A
Caracteristicas

Material: Aluminio y Policarbonato.
Instalaciéon: Sobreponer.

*Incluye tornillos de instalacion.

<am

Cable Ajustable

NUEVO

> PRODUCTO
B




Lampara de Techo [
— phouit) |

Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica

JLAR-4001 40 W 3200 Im 0.3A

(vorae ) [ Y Caracteristicas

3en1 Material: Aluminio y Policarbonato.

(7]
LLI
oc
=
e
LLJ
h
—

85-265V~ . s
5060Hz ) J Instalacion: Sobreponer.
( ) *Incluye tornillos de instalacion.
o 200
NO Dimeable He ™

[

-

Angulo
de luz

Cable Ajustable R

115cm max.

|

-
(=)
=
g )

|
.
U

1000
mm

D Lampara de Techo
A

Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica
JLAR-5002 50 W 4000 Im 0.38A
v , . -
Voltaje Caracteristicas
9 o o o
05265~ 3ent Material: Aluminio y Policarbonato.

ez )/  Instalacién: Sobreponer.
o« — = )

» *Incluye tornillos de instalacion.
- 50n -
e,

Vida Util
NO Dimeable 50000 h B
b

>

A
Angulo
de luz

0

|

Cable Ajustable

115¢cm max.

=
o

745

(mm)

51



Lampara de Techo
)

Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica

JLAR-5005 50 W 4000 Im 0.38A

(7¢]
(a
9 vorae ) [ )1 Caracteristicas
o .«
LL - 3en1 Material: Aluminio y Policarbonato.
Lsoeokz ) () Instalacion: Sobreponer.
— E=Vaui 1  *Incluye tornillos de instalacion.
NO Dimeable \S/iodﬁo%ﬁr', 20

=

Cable Ajustable

115¢cm max.

<

1200

(mm)

Lampara de Techo _ ._

Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica
JLAR-6001 60 W 4800 Im 0.46 A
Voltaje Caracteristicas
9 o o o
3ent Material: Aluminio y Policarbonato.

85-265V~
50/60Hz \_J Instalacion: Sobreponer.

)

~——————
b *Incluye tornillos de instalacion.
- 50h -
Ly

Vida Util
NO Dimeable 50000 h
~—

——
Angulo
de luz

0

|

Cable Ajustable

115cm max.

G mpd




Lampara de Techo v .
A A \

Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica

JLAR-6002 60 W 4800 Im 0.46 A

voime ) [ ) Caracteristicas

- 3en1 Material: Aluminio y Policarbonato.

50/60Hz L J Instalacion: Sobreponer.

7]
Ll
o
=
oc
Ll
f—
—

~——
( Y ( Y1  “Incluye tornillos de instalacién.
o

-y 280
Vida Util

=
=

0

NO Dimeable 50 000 h
g g
5 i
Angulo
de luz
— = Cable Ajustable
— B = 115cm max.

0

AKX\

a2

a7R

500
mm

atd B Lampara de Techo

Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica
JLAR-8001 80 W 6 400Im 0.61A
C . N P - -
Voltaje Caracteristicas
e o o
05,965V~ 3en Material: Aluminio y Policarbonato.
ot J L |nstalacién: Sobreponer.
» *Incluye tornillos de instalacion.
- 500~
NO Dimeable Vida U1
Angulo
de luz

0

53



Lampara de Techo
sty ||

Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica
JLAR-9001 90 W 7200 Im 0.77A
(7¢)
m SR  C— 4 1 H
o Voliaje Caracteristicas
(=) .
E . 3en1 Material: Aluminio y Policarbonato.
L Lsoeoiz ) () Instalacion: Sobreponer.
| (e ) [ Y1  “Incluye tornillos de instalacion.
NO Dimeable ‘5";30%‘1

Y

Angulo

de luz

=
=

0

125

Y mm

560
mm

Lampara de Techo . .
U 0

Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica
JLAR-9002 90 W 7 200 Im 0.77A
Voltaje Caracteristicas
o o o
3ent Material: Aluminio y Policarbonato.

85-265V~
50/60Hz ) Instalaciéon: Sobreponer.

—
b *Incluye tornillos de instalacion.
- 500
O

Vida Util
NO Dimeable 50 000 h
Angulo
de luz
—

=
=

0

50
= ——|*

500
mm




Lampara de Techo
iz

Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica

JLAR-10001 100 W 8000 Im 0.77A

(Vorae ) [ ) Caracteristicas

3en1 Material: Aluminio y Policarbonato.

(7]
LLI
oc
=
e
LLJ
h
—

85-265V~ .z
s060Hz_J J Instalacion: Sobreponer.
( ) *Incluye tornillos de instalacion.
X||&
NO Dimeable M
Angulo
de luz

NOM

Cable Ajustable

(mm)

< nmpnd

- I
==

A. 420*220*20
B. 600*260*20
C. 800*300*20

- Lampara de Techo
NUEVO

Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica
JLAR-15001 150 W 12 000 Im 1.15A
o ) , - ]
Voltaje Caracteristicas
9 o o o
45,265V~ 3en1 Material: Aluminio y Policarbonato.
¥z ) ) Instalacién: Sobreponer.
» *Incluye tornillos de instalacion.
- 50n -
" Vida Util
NO Dimeable 50000 h -
Angulo ANITA
de luz
Cable Ajustable
115cm max.

<Equ )

300

mm
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. Lampara de Techo
PRODUCTO

Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica

JLAR-15002 150 W 12 000 Im 1.15A
(7¢)
m VN 4 H H
o Voltaje Caracteristicas
c 9 L] L] L]
E A~ 3en1 Material: Aluminio y Policarbonato.
o 50/60Hz J  Instalacion: Sobreponer.
| (v ) [ 1  *Incluye tornillos de instalacion.
= =E

NO Dimeable Vida Uit

A

Angulo

de luz

0

Lampara Colgante

Modelo Potencia Socket

JLC-H1216 40 W max. E27

Caracteristicas Varios diseros en uno
X Diseno Flexible
Material: Aluminio Anodizado. N i
NO Indluido Instalacién: Sobreponer. :

*Incluye socket y cable.

Cable Ajustable

200cm max.

- i



Lampara Colgante

Modelo Potencia Socket
JLC-S2016 40 W max. E27

(7¢)
ra - - m
Caracteristicas (2=
(=)
Material: Aluminio Anodizado. E
E-27 NO Incluido Instalacién: Sobreponer. T
M ) *Incluye socket y cable. -
@ Z
—

NO Dimeable

100

Cable Ajustable

200cm max.

g

PR
-. _,_!”zﬁ*%

I

i

it

} Lampara Colgante
'

Modelo Potencia Socket

JLC-D1315 40 W max. E27

e PR g Caracteristicas
¥ ' g Material: Aluminio Anodizado.
- NO Incluido

Instalacion: Sobreponer.

*Incluye socket y cable.

Cable Ajustable

200cm max.

g nmpd
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Lampara Colgante

NUEVO

PRODUCTO
Modelo Potencia Socket
JLC-F03027 50 W max. E27

v

Caracteristicas
(a é
9 Material: Metal acabado mate.
o 27 NO Incluido Instalacion: Sobreponer.
LL ~— *Incluye socket y cable.
h
i

NO Dimeable w-r?

—

Cable Ajustable

140cm max.

@

Acabado Rustico
Sobreponer en Techo Cuerda Cafiamo

Lampara Colgante

Modelo Potencia Socket
JLC-N02212 50 W max. E27
%‘ Caracteristicas
Material: Metal acabado mate.
E-27 NO Incluido Instalacion: Sobreponer. - :

~— *Incluye socket y cable. 5% : NUEVO

@ - PRODUCTO

NO Dimeable

Cable Ajustable

140cm max.

G )

Sobreponer en Techo

58



Lampara Colgante
Pritind

Modelo Potencia Socket

JLC-N02228 50 W max. E27

Caracteristicas
Material: Metal acabado mate.
NO Incluido Instalacion: Sobreponer.

*Incluye socket y cable.

(7]
LLI
o
=
(2 =
LLJ
h
—

Lampara Colgante

NUEVO JLC

PRODUCTO
Modelo Potencia Socket Acabado
JLC-N02416 50 W max. E27 Blanco
JLC-N02516 50 W max. E27 Negro

Caracteristicas
Material: Metal.
NO Incluido Instalacion: Sobreponer.

*Incluye socket y cable.

Cable Ajustable

140cm max.

< nmp)

59



Lampara Colgante

Modelo Potencia Socket

JLC-N02525 50 W max. E27

g Caracteristicas
Material: Metal acabado mate.
NO Incluido Vs
Instalacion: Sobreponer.

*Incluye socket y cable.

NUEV/0

PRODUCTO

(¢
LLI
oc
=
oc
LLI
h
—

Cable Ajustable

140cm méx.

NOM

g )

Sobreponer en Techo

Lampara Colgante

Modelo Potencia Socket

JLC-N02535 50 W max. E27

g Caracteristicas
Material: Metal acabado mate.
- NO Incluido Instalacién: Sobreponer.

*Incluye socket y cable.

100

NOM

mmmmmm

<am )

Sobreponer en Techo




Lampara Colgante

Modelo Potencia Socket

JLC-N03522 50 W max. E27

Caracteristicas
% g Material: Metal acabado mate.
- NO Incluido Instalacién: Sobreponer.

*Incluye socket y cable.

100
mm

mmmmmm

g )

Sobreponer en Techo

(7]
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— Lampara Colgante
NUEVQ
PRODUCTO

\ Modelo Potencia Socket

JLC-N32213 50 W max. E27

% Caracteristicas
g Material: Metal acabado mate.
E-27 NO Incluido Instalacién: Sobreponer.
'@ *Incluye socket y cable.

NO Dimeable
——

Cable Ajustable

140cm max.

S nmpd

850 I

mm é é%
216
mm

Sobreponer en Techo
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Arbotante Pared

NUEVO

PRODUCTO
JPAA-0306
E Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica
m JPAA-0306 3w 165 Im 250mA
=
- Caracteristicas
~— .
m —— 2C72d0K Material: Aleacion de aluminio, cristal templado.
5 Poecsion ) (27 ] Instalacién: Sobreponer.
g Voltaje @ *Incluye accesorios de instalacion.
(=) 9
=) iy NO Dimeable
)
50h-
V\daI Uil
50 000 h
=
— ————————>

0

|z
=

75

mm

Arbotante Pared
NUEVO
JPAA-0407 PRODUCTO

Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica

JPAA-0407 4 W 220 Im 250mA

——

@ Caracteristicas
.
2700K Material: Aleacién de aluminio, lupa de cristal

indice de Calido
Proteccion templado.

—— Instalacion: Sobreponer.

.. )
Voltaje
9 *Incluye accesorios de instalacion.

85-265V~

50/60Hz NO Dimeable
o —
o
- 50n - P 4
L
Vida Uil Luz
50000h Indirecta

— J (T=a )
163

mm
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Arbotante Pared

NUEVO

PRODUCTO
JPAA-0401
Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica g
JPAA-0401 4W 220 Im 250mA o
LLl
=
Caracteristicas ﬁ
L]
=~
Indice de 2700K Material: Aleacion de aluminio, lupa de cristal o
proeesen | (% ] templado. o
o) () Instalacién: Sobreponer. o
9 @ *Incluye accesorios de instalacion. E
85 0~ NO Dimeable E
' S
-50n- P 4
Vldal Util Luz
50 000 h Indirecta w©
‘% W mm

=
=

0

3w
3

Arbotante Pared

NUEVO

PRODICTO JPAA-0409
Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica
JPAA-0409 4W 220 Im 250mA

—— M

Caracteristicas
L ]

2700K Material: Aleacion de aluminio, lupa de cristal

indice d i
Protecaion Calido templado.

Instalacién: Sobreponer.

)
— —
Voltaje
9 *Incluye accesorios de instalacion.

oo NO Dimeable
__soeorz J (T2 TMeeRe)

G
o
o || X
1 110 N 44
mm mm
Vida Util Luz
50 000 h Indirecta
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Arbotante Pared

NUEVO

Frovicio N JPAA-0512
-
Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica
JPAA-0512 5W 275 Im 250mA

Caracteristicas

2700K - -l . i
indice de Calido Material: Aleacion de aluminio, lupa de cristal

Proteccién templado.
Voitaie ) [ ) Instalacion: Sobreponer.
9 @ *Incluye accesorios de instalacion.

85-265V~

50/60Hz NO Dimeable
— ) —
aumn
o,
- 50h - :
0
Vida Util Luz
\__50000h ) Indirecta

110
mm

Arbotante Pared

JPAA-0603 _ NUEVO

PRODUCTO

Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica

JPAA-0603 6 W 300 Im 250mA

@ (— — ) Caracteristicas

RG - - o )
ingite do w Material: Aleacion de aluminio, lupa de cristal
Proteccion temp|ado_

—— Instalacién: Sobreponer.

| SR
Voltaje
9 *Incluye accesorios de instalacion.

e NO Dimeable
— ) —

= ) ! S—
Can: | | X “

L | 170 "

Vida Util Luz mm l—|
50 000 h Indirecta
—

Er
33

0




Arbotante Pared
NUEVO
JPAA'0602 PRODUCTO

Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica

JPAA-0602 6W 330 Im 250mA

Caracteristicas

| 2700K Material: Aleacion de aluminio, lupa de cristal
indice de Calido

Proteccion temp|ad0_
Instalacion: Sobreponer.

—_—
N T/
Voltaje
9 *Incluye accesorios de instalacion.

oorts NO Dimeable
> J —

Vida Util Luz
50 000 h Indirecta

oc
=)
oc
=
>
LLl
~
oc
=
oc
LLl
—
—

170

‘ mm

Arbotante Pared

NUEVO JPAA-0604

PRODUCTO

Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica

JPAA-0604 6 W 330 Im 250mA

N M

@ Caracteristicas
.
2700K

ncis do Calido Material: Aleacion de aluminio, cristal templado.
S Instalacién: Sobreponer.

| S
Voltaj
loltaje
6 @ *Incluye accesorios de instalacion.

Sorsonts NO Dimeable
— ) —

)
o
Ly
Vida Util Luz
50 000 h Indirecta

=
=

0

65



Arbotante Pared

NUEVO

PRODUCTO

JPAA-0605
E' Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica
m JPAA-0605 6 W 330 Im 250mA
=
o
= Caracteristicas
S~ .
m , 2700K |  Material: Aleacion de aluminio, cristal templado.
x indice de Al
—f proeccin | (%] Instalacién: Sobreponer.
g Voltaje *Incluye accesorios de instalacion.
= s
m 3556,26605#{ NO Dimeable

' U
o o 2

C 50“ X -—

Vida Util Luz N

50 000 h Indirecta

Arbotante Pared /Wil [
JPAA-0610 " e |: #%%{l:/r(g

=

Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica

JPAA-0610 6 W 300 Im 250mA

——

@ - Caracteristicas
@ Material: Aleacién de aluminio, lupa de cristal

indice de

Proteccion templado.
—— Instalacion: Sobreponer.

| SRR
Voltaje
9 *Incluye accesorios de instalacion.

Sorsont NO Dimeable
_soeorz ) (T2 Tmeabe )
2N aum—
o
- 50n - ) 4
"
Vida Util Luz
\__50000h ) Indirecta -
158 mm
m
- — |
80
mm

A A A
Verde Azul Rojo
Luz estatica de
3 COLORES




Arbotante Pared

Instalacion: Sobreponer.

—_—
| SR . —
Voltaje
9 *Incluye accesorios de instalacion.

oo NO Dimeable
_Soeokz_J |

J P 1 208 PRODUCTO
Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica ' g
JPAA-1208 12W 660 Im 270mA o
=
——\ - . . x
Caracteristicas i
@\ =
i 2700K Material: Aleacion de aluminio, lupa de cristal o

ce de Calido

Proteccion templado. (=]
o
LLl
-
=

= )
68
o mm 55
SN —|
I L —
- )
Vida Util Luz
50 000 h Indirecta

Arbotante Pared

JPAA-1411

NUEVO

PRODUCTO

Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica

JPAA-1411 14 W 770 Im 280mA

—— M

@ Caracteristicas
L]
2700K Material: Base de Aleacién de aluminio, acabado

indice de Calido :
Proteccion en policarbonato

Instalaciéon: Sobreponer.

—_—
. ) ' avr—m"
Voltaje
9 *Incluye accesorios de instalacion.

Sorsontz NO Dimeable
— ) —

)
o
o || X
>
Vida Util Luz
50000 h Indirecta — Eg —

W (

=
=
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INTERIORES

N

Placas / Contac

JTL-B

Placa con interruptor sencillo
JTL-B7201: 10A 127V~60Hz

Placa con 2 interruptores sencillo
JTL-B7205: 10A 127V~60Hz

Placa con 3 interruptores sencillo
JTL-B7209: 10A 127V~60Hz

Placa con interruptor escalera
JTL-B7202: 10A 127V~60Hz

Placa con 2 toma corriente di
plex 2P+T

JTL-B7224: 15A 127V~60Hz

Placa con 2 interruptores sencillos
JTL-B7239: 10A 127V~60Hz

Placa con 2 interruptores escalera

JTL-B7240: 10A 127V~60Hz

68

Placa con 2 interruptores escalera
JTL-B7206: 10A 127V~60Hz

Placa con toma TV Coaxial
JTL-B7227

Placa con botén timbre
JTL-B7243: 10A 127V~60Hz

Placa con 3 interruptores escalera
JTL-B7210: 10A 127V~60Hz

Placa con toma telefonica RJ-11

JTL-B7228

Placa con interruptor sencillo y un
toma corriente JTL-B7244:
T0A 127V~60Hz + 15A 127V~60Hz

Placa con interruptor escalera y un
B72

toma corriente JTL-B7247:
10A 127V~60Hz + 15A 127V~60Hz

Placa con botén timbre
JTL-B7213: 10A 127V~60Hz

Placa con dimmer rotativo para
lampara incandescente y/o
halégeno

JTL-B7229: 300W 127V~60Hz

1

(mm)

Las placas JTL-B cuentan con un disefio clasico versatil y un panel de facil montaje
para cualquier area , conecte de forma segura aparatos electrénicos, dispositivos y
electrodomesticos, los interruptores con mas de 40,000 maniobras u operaciones de

vida util.
» Aplicaciones

Residencial

Placa con toma de corriente 2P+T
JTL-B7222: 15A 127V~60Hz

Placa con tomacorriente 2P+Ty 2
entradas USB tipo A hembra

JTL-B7270: 127V~60Hz 15A
+DC5V/2A

78,

(mm)

18

Hoteles

Placa ciega
JTL-B7245: 10A 127V~60Hz

Placa con 2 toma corriente 2P+T
JTL-B7223: 15A 127V~60Hz

ol g i Placa con interruptor sencillo
laca con dimmer rotativo para ¥

ventilador JTL-B7235: 10A 127V~60Hz
JTL-B7230: 300W 127V~60Hz Placa con interruptor escalera

JTL-B7236: 10A 127V~60Hz

i

Voltaje

127V~60Hz




Placas/ Contactos

Placa con interruptor sencillo Placa con 2 interruptores sencillo
. Pl 1 ints ill Placa con 2 toma corriente i
JTL-E7501: 10A 127V~60Hz JTL-E7505: 10A 127V~60Hz Placa con 3 interruptores sencillo aca con 1 interruptor sencillo i Placa ciega Placa toma TVVCn:xlaI 1toma
corriente
Placa con interruptor escalera Placa con 2 interruptores escalera JTL-E7509: 10A127V~60Hz JTL-E7544: 10-15A 127V~60Hz JTL-E7524:10-15A 127V~60Hz JTL-E7545: 10A 127V~60Hz TL-E7548: 10-15A 127V~60Hz
JTL-E7502: 10A 127V~60Hz JTL-E7506: 10A 127V~60Hz

oy
e Voltaje
- —— —
| | - - L
| ! \:] 127V~60Hz
122 ’ ~
= /

Carcasa acabado

Placa 2 interruptores sencillos 1 Placa 1 interruptor sencillos 2 Placa con botén timbre E— A cero
toma corriente toma corriente JTL-E7513: 15A 127V~60Hz
JTL-E7551: 10-15A 127V~60Hz JTL-E7555: 10-15A 127V~60Hz

UOooaoom

Placa con interruptor sencillo Placa con 2 interruptores sencillo
. N . Placa con 1 interruptor sencillo Placa con 2 toma corriente Placa toma TV Coaxial 1 t
JTL-F7601: 10A 127V~60Hz JTL-F7605: 10A 127V~60Hz Placa con 3 interruptores sencillo o nimerruptor prierske Placa ciega lacatoma TV n:xla oma
corriente
Placa con interruptor escalera Placa con 2 interruptores escalera JTL-F7609: 10A 127V~60Hz JTL-F7644: 10-15A 127V~60Hz JTL-F7624: 10-15A 127V~60Hz JTL-F7645: 10A 127V~60Hz JTL-F7648: 10-15A 127V~60Hz
JTL-F7602: 10A 127V~60Hz JTL-F7606: 10A 127V~60Hz
Voltaje
30mm
P
laDJ
PR BN —s
127V~60Hz
122
)
Placa 2 interruptores sencillos 1 Placa 1 interruptor sencillos 2 Placa con botén timbre
toma corriente toma corriente JTL-F7613: 15A 127V~60Hz Carcasa acabado
JTL-F7651: 10-15A 127V~60Hz JTL-F7655: 10-15A 127V~60Hz Acrilico

Las placas JTL cuentan con un disefio moderno que resalta visualmente cuentan con
un panel de facil montaje para cualquier area , conecte de forma segura aparatos
electronicos, dispositivos y electrodomesticos, los interruptores con mas de 40,000
maniobras u operaciones de vida util.

» Aplicaciones

Hoteles
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Reflector LED COB

Modelo

JLRE-C10

JLRE-C30

JLRE-C50
JLRE-C100
JLRE-C200
JLRE-C300
JLRE-C400

SR
Voltaje

9 .
6500K

110-220V~ Blanco Frio
60Hz

Angulo indice de
de luz Proteccion
—

= )
.
- 50h -
;0
Vida Util

50 000 h

0

Potencia

10W

30W

50W
100W
200W
300W
400W

Flujo Luminoso

1200 Im
2700 Im
4500 Im
9000 Im
18 000 Im
28 000 Im
38 000 Im

Corriente Eléctrica

140mA
210-460mA
210-460mA
0.76-1.43A
1.63-2.86A
2.47A
2.8A

102
178
205
275
390
450
500

Dimensiones

B
mm

90
190
215
235
335
320
345

La serie JLRE-C con tecnologia COB une multiples led’s en un tinico modulo de
iluminacion, lo cual brinda un mayor rendimiento luminico, ejecutan una emision de
luz multidireccional sin producir deslumbramiento esto los hace adecuados para
espacios en los que se busca una luz difusa, sin sombras ni brillos.

» Aplicaciones

Centros ) )

ﬁ deportivos . Entradas

-

JWUL

Caracteristicas

Material: Aluminio y vidrio templado.

35 Instalacion: Sobreponer.

35
35
35
35
35
35

A
(mm)

Las dimensiones varian segun la potencia verifique la tabla de
dimensiones por modelo.



JLRE-P400

Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica P;ZO caraCterIStlcas
JLRE-P400 400 W 48 000 Im 2.8A 8.5 Kg

Material: Aluminio y vidrio templado.
Instalacion: Sobreponer.

Voltaje
9 3
6500K
85-265V~ i
50/6002 Blanco Frio
Z 370
mm
140° 320 51!
Angulo indice de
de luz Proteccion

=
\/i'daI l':IUI
— o
NO
0
ol O
0
&)
:) i

Optica de policarbonato

NUEV/0

PRODUCTO

CUR R RO L B
FAra . Sk rekd
b e B R
i

K
{RR AR IREE B I K |
ot )]

Maxima potencia en iluminacién, el reflector JLRE-P400 brinda luz de alto brillo
y amplio angulo, ideal para iluminar espacios de gran tamaiio, fabricado con
materiales de alta resistencia a la corrosion es hermético a lluvia y polvo lo que lo
hace eficiente para uso en lugares exigentes en el exterior.

P Aplicaciones
—

Centros . .
Canchas - deportivos " Industria

-




NUEV/0

PRODUCTO

-l

Encendido y apagado automético

FOTOCELDA INTEGRADA

(7¢]
L
0
=
(o'
L
h
><
L

e

EReas

LL TS

LL L

& e

ISR Ra

.-".1':("‘_‘!-‘1:
LA L T T .
N SE® .

La serie JLRE-SOLO01 esta disefiada especialmente para zonas al exterior
funciona con tecnologia solar por lo cual no requiere instalacién eléctrica, cuenta
con hasta 5 niveles de ajuste de brillo, encendido automatico al detectar oscuridad,
y apagado al detectar luz de dia en la funcion autmatico, una carga completa de la

bateria brinda hasta 12H de iluminacién continua.

teecesee

ae
e

» Aplicaciones

—

[ .ﬁ -F%\ Entradas . Estacionamientos Patios

-
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Reflector LED Solar

Dimensiones

Dimensiones
| (Reflector) (Panel Solar)
Modelo Potencia Bateria i ., L.
& e © & e B Material: Aleacion de Acero y pantalla de acrilico.
o o - o o o Instalacién: Sobreponer.
JLRE-SOL01-100  100W 3.2VDC 180 230 50 290 350 16 NS : poner.
JLRE-SOL01-150 150W 3.2VDC 205 260 50 350 350 16 Incluye control remoto, cable de conexion de 2.45m.
JLRE-SOL01-200 200W 3.2VDC 246 290 50 350 450 17
-
— 0 -
at 3
S\ | | ssoo
Solar Blanco Frio
—_— —_—
z (lv%n)
120° @ (®
Angulo indice de
de luz Proteccion
| S —— —
= N  —
ke, B
S (mm)
Vida Util .
50000 h Dimeable N
A
(mm) [

=
=

0

B
(mm)

i

Las dimensiones varian segun la potencia verifique
la tabla de dimensiones por modelo.




JLRE-SO

Modelo Potencia Bateria CaréCteriSticas
JLRE-SOL01-50 50W 3.7VvDC

Material: Aluminio y plastico.
Instalacién: Sobreponer.

Incluye control remoto.

N )

——Q
% .
“ 6500K i,
Solar Blanco Frio 350 ~

)

c|®

Vida Util indice de
50000 h Proteccion 2
—_— =

———

[
Dimeable Fotocelda
NOM 3 Funcién Control
—— . — = -

@ Encendido Automatico
(2) ON/Encendido

@ OFF / Apagado

@ Temporizador 3H

@ Temporizador 5H

@ Temporizador 8H

@ Aumentar Brillo

Reducir Brillo

NUEV/O

PRODUCTO

Encendido y apagado automético

FOTOCELDA INTEGRADA

El tubo JLRE-SOL01-50 esta disefiado especialmente para zonas al exterior
funciona con tecnologia solar por lo cual no requiere instalacion eléctrica, cuenta
encendido automatico al detectar oscuridad, y apagado al detectar luz de dia

en la funcion autmatico, una carga completa de la bateria brinda hasta 12H de
iluminacién continua.

» Aplicaciones

—

‘ﬁ "‘> Entradas Estacionamientos < ‘*‘ " ) Patios
e .|




NUEV/0

PRODUCTO
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La serie de reflectores JLRE-T fabricados en materiales de alta calidad y
resistencia. Led’s de alta potencia que brindan alto brillo luminico, y un angulo de
luz méas amplio y mejor distribuido gracias a su acabado en lupa.

» Aplicaciones

-
-F%\- Entradas Estacionamientos “‘ Patios

“

Reflector LED tipo Lupa

Dimensiones Caracteristicas
Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica A B c
mm mm mm Material: Aleacién de Acero y Policarbonato.
JLRE-T50 50 W 5000 Im 210-460mA 202 173 26 Instalacion: Sobreponer.
JLRE-T100 100 W 10 000 Im 0,76-1,43A 254 220 28
JLRE-T200 200 W 20000 Im 1,63-2,86A 342 298 35
JLRE-T300 300 W 30 000 Im 2,47A 376 328 35

)  Ca——
Voltaje
.
6500K
110-240V~ Blanco Frio 1
60Hz
06000006
—_— — ol loleloteloke)
A 00000006
3 00000006
. 85288399
Angul indi
pisivis Proteceion 000000006 &
=< ) =) @PEEEOEE
00660606
{Soﬁ}
Vida Util
50 000 h

=
=

0

Las dimensiones varian segun la potencia verifique
la tabla de dimensiones por modelo.




e Caracteristicas

Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica A B c
mm mm mm Material: Aleacion de Acero y vidrio templado.

JLRE-E10 10w 800 Im 140mA 12 108 30 Instalacién: Sobreponer.
JLRE-E30 30w 2400 Im 210-460mA 147 142 30
JLRE-E50 50 W 4000 Im 210-460mA 184 198 35
JLRE-E100 100 W 8 000 Im 0,76-1,43A 290 320 37
JLRE-E200 200 W 16 000 Im 1,63-2,86A 285 360 40
JLRE-E300 300 W 24000 Im 2,47TA 325 425 45

Voltaje

* c
6500K ! A N (o)

. (mm) < >
127V~50/60Hz Blanco Frio
-~ J
A
120°

Angulo indice de
de luz Proteccion M
_cw J

=
d

- 500~

Vida Util
50 000 h

0

=
=

Las dimensiones varian segun la potencia verifique la tabla
de dimensiones por modelo.

La serie de reflectores JLRE-E cuentan con tecnologia de Led’s lo cual brinda un
mayor rendimiento luminico, ejecutan una emisién de luz multidireccional sin producir
deslumbramiento esto los hace adecuados para espacios en los que se busca una
luz sin sombras ni brillos.

» Aplicaciones

Estacionamientos




La serie de reflectores JLRE-N ideales para la decoracion de fachadas, jardines,
esculturas, disefo paisajista, disefio arquitectonico y multiples espacios expuestos a la
intemperie.

» Aplicaciones

Salén de

Eventos = mm  Patios / .. | Negocios
L bl 0l
L 4

Dimensiones Caracteristicas
Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica A B c
mm mm mm Material: Aluminio y vidrio templado.
JLRE-10N 10w 900 Im 45 - 80mA 110 85 20 Instalacion: Sobreponer.
JLRE-20N 20w 1800 Im 210 - 460mA 118 93 25
JLRE-30N 30 W 2700 Im 210 - 460mA 145 110 25
JLRE-50N 50 W 4500 Im 210 - 460mA 195 150 30
)
Voltaje -

9 RGB
85-265V~

iz
> J - J

(mm)

(mm)

Angulo indice de
de luz Proteccion
— —

DEBCD0
B [CER IR - F ]
(mm) fofoReRcRofageg]
COTDCEED
[oiciciogog Ful -]

G
g

- 50n -

x>
Vida Util
50 000 h

0

=
=

Las dimensiones varian segun la potencia verifique la tabla
de dimensiones por modelo.

Més de 16 millones de colores



Reflector LED con Sensor Movimiento

Caracteristicas

Material: Aleacion de Acero y vidrio templado.
Instalacion: Sobreponer.

Modelo Potencia
JLRE-20SM 20 W
JLRE-30SM 30 W
JLRE-50SM 50 W

 C—
Voltaje
9 .
6500K
85-265V~ Blanco Frio
50/60Hz
(A ][ M)
120° @
Angulo indice de
de luz Proteccion
=
.
K . x- -
Vida Util Sensor de
50 000 h movimiento

(mm)

3
E)

Las dimensiones varian segtin la potencia verifique la tabla
de dimensiones por modelo.

Sistema de Funcionamiento

SENS TIME LUX
-\..@+ () \.—2* © %@« #/c
SENSIBILIDAD TIEMPO MODO DE TRABAJO
Ajuste de deteccion Ajuste de tiempo y Ajuste para funcion
de alcance 6m (max).| encendido al detectar dia o noche.
movimiento.

=_180°

SENS TIME LUX T
_@+ -@+ %@@ /1\
r
Iem
L

Encendido y apagado automético

SENSOR DE MOVIMIENTO

La serie de reflectores JLRE-SM fabricados en materiales de alta calidad y
resistencia, ahorra el maximo de energia gracias a sus sistema con sensor que
enciende unicamente al detectar movimiento de objetos, animales y personas.
Led’s de alta potencia que brindan alto brillo luminico.

» Aplicaciones

. Entradas Terrazas - Patios
- ! -

EXTERIORES




Encendido y apagado automético

FOTOCELDA INTEGRADA
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|
La serie JALP02 esta disefiada especialmente para zonas al exterior, tiene un
grado de proteccion de IP65 completamente hermético a lluvia constante. Cuenta
con encendido automatico al oscurecer y apagado al detectar luz de dia gracias a
su sensor fotocelda, lo cual permite ahorrar el maximo de energia.

» Aplicaciones

Fraccionamientos [~ Estacionamientos

Luminaria Urbana con Fotocelda

Dimensiones Caréctel‘isticas
Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica A B c D
(LT o (Gl (il Material: Aluminio y pantalla de acrilico.
JALP02-50 50W 5 000Im 0.274A 140 400 60 @50 Instalacion: Base o Poste.
JALP02-100 100W 10 000Im 0.454A 185 530 60 @50 Nota: Poste *NO INGLUIDO
JALP02-150 150W 15 000Im 0.634A 190 620 60 @60
JALP02-200 200W 20 000Im 0.823A 220 640 60 @60
— (nﬁﬂ) —
@
) L ] N
Voltaje B, BB® (B %
6500K sirzize S
110-240V~ Blanco Frio B B e S
50/60Hz g
) POED DD B Ei
A :
90*130° —
Angulo indice de
de luz Proteccion
—_— —
s
CIRIE®
VidaI Uil o N
200001 Fotocelda
— Las dimensiones varian segun la potencia verifique la tabla de

dimensiones por modelo.

=
=

0

JALP02-50 JALP02-100 JALP02-150 JALP02-200



Luminaria Urbana con Fotocelda

Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica B c
mm mm

JALP02-50X 50 W 5000 Im 0.274A 78
JALP02-100X 100 W 10 000 Im 0.454A 78
JALP02-150X 150 W 15000 Im 0.634A 78
JALP02-200X 200 W 20000 Im 0.823A 78

Material: Aluminio y pantalla de acrilico.
Instalacion: Base o Poste.

Nota: Poste *NO INCLUIDO

20-25mm

EXTERIORES

Voltaje

9 .
6500K

100-265V~ Blanco Frio
50/60Hz

65*135°

Angulo indice de
Protecciéon

(mm)

\5/31 Solé“rl. i Las dimensiones varian segtn la potencia verifique la tabla de

dimensiones por modelo.

.......

JALP02-50X JALP02-100X JALP02-150X JALP02-200X

PRODUCTO

Encendido y apagado automético

FOTOCELDA INTEGRADA

i

g = La serie JALP02-X esta disefiada especialmente para zonas al exterior cuenta con una
mejor cobertura de proteccion, tiene un grado de proteccion de IP66 completamente
hermético a lluvia constante. Cuenta con encendido automatico al oscurecer y apagado
al detectar luz de dia gracias a su sensor fotocelda, lo cual permite ahorrar el maximo
de energia.

» Aplicaciones

walsy

Fraccionamientos Estacionamientos

79



Modelo

JALP-SOL01-40
JALP-SOL01-80
JALP-SOL01-120
JALP-SOL01-160

Y
-— 0O
\ .
6500K
Solar Blanco Frio
N ——
o N P GR
ol
- 50h -
Sy
Vida Util indice de
50000 h Proteccion
= A A
°
=S Q- -
Sensor de Intesidades
movimiento de luminosicad

=
=

0

Potencia Flujo Luminoso

mm
40W 840 -4 200 Im 6VDC 140
80 W 1640 - 8200 Im 6VDC 185
120 W 2500 -12500 Im 6VDC 190
160 W 3040 - 15200 Im 6VDC 220

8 A

Dimensiones

B
mm

400
530
620
640

Cc
mm

60
60
60
60

La serie JALP-SOLO01 funcionan con-tecnologia solar; por lo.que no requiere de
instalacion eléctrica, cuentan con un disefio hérmetico que los hace resistentes
al la intemperie, la bateria de litio se recarga durante el dia para su eficiente
funcionamiento al oscurecer, su sistema de sensor baja la intensidad de luz al no
detectar movimiento y |a incrementa al detectar movimiento, lo cual permite un
maximo ahorro de energia y bateria.

» Aplicaciones

[ |
Fraccionamientos

Caracteristicas
D
(D Material: Aleacion de Acero y pantalla de acrilico.
50 Instalacion: Base o Poste.
50 Nota: Poste *NO INCLUIDO
60
60

Las dimensiones varian segtin la potencia verifique la tabla de
dimensiones por modelo.

Ra 8m



Luminaria Urbana para Vialidades

Modelo

JALP-30X
JALP-60X
JALP-100X

Voltaje

17

110-220V~
60Hz

Vida Util
25000h

Potencia

30w
60 W
100 W

6500K

Blanco Frio

e

indice de
Proteccion

Flujo Luminoso (é?ér;itiir::
3200 Im 0.272A
6000 Im 0.33A
10 000 Im 0.454A

s B fia (v Balia s
Aanaoonomn
By Y T T

kalenlra (4a [x3 tvs i 4 I 0 |

3 THIH

’1"’\""‘ ey
R
R R L e
AR A A ey

Peso
Kg

0.75
1.1

A
mm

140
160
230

Dimensiones

B
mm

300
380
480

C
mm

39.7
41
47

Caracteristicas
D
mm Material: Aleacion de Acero y pantalla de acrilico.
60 Instalacién: Base o Poste.
zg Nota: Poste *NO INCLUIDO

EXTERIORES

Las dimensiones varian segun la potencia verifique la tabla de
dimensiones por modelo.

Diagrama de distribucién Diagrama de distribucion Diagrama de distribucion
do intensidad luminosa de intensidad luminosa deintensidad luminosa

JALP-30X JALP-60X JALP-100X

La serie JALPX esta disefiada especialmente para zonas al exterior, tiene
= un grado de proteccion IP65 completamente hermético a lluvia constante.
- Proporcionan amplia iluminacion.

» Aplicaciones

Fraccionamientos Estacionamientos
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Los luminarios JLRE-UFO brindan iluminacion a espacios con gran altura, alta
potencia'con un amplio angulo de iluminacién, fabricado con materiales resistentes a
la corrosién, con excelente disipacion de calor son ideales para espacios en los que
se requiere iluminacion por largos periodos de tiempo.

» Aplicaciones

Naves
Almacenes

Luminario High Bay / UFO

Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica

Caracteristicas

Dimensiones

R B Material: Aluminio y policarbonato.

mm mm
JLRE-UFO100 100 W 14 000 Im 455 mA 260 130 Instalacion: Suspendido.

JLRE-UFO150 150 W 21000 Im 680 mA 325 140 Incluye accesorios de instalacion.
JLRE-UF0200 200 W 28000 Im 930 mA 500 150

!
Voltaje

9 .
6500K

85-265V~ nco Fri
50/60H2 Blanco Frio

)

i

Angulo indice de
de luz Proteccion
—_—

L
Vida Util
50000 h

Las dimensiones varian segun la potencia verifique
la tabla de dimensiones por modelo.

JLRE-UFO100 JLRE-UFO150 JLRE-UFO200

p— cumog isTaucion

cunvaoE pisTRBUCION G oemmucon cuRvapE oisTRBUCIO




JWL

Luminario High Bay / UFO SLIM

— Caracteristicas
Dimensiones
Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica R .
& © Material: Aluminio y policarbonato. (7]
mm mm ., . S ddo
JLRE-UFO100N 100 W 14 000 Im 455 mA 280 30 Instalaclon: Suspendido. E
JLRE-UFO150N 150 W 21000 Im 680 mA 340 30 Incluye accesorios de instalacion. o
JLRE-UFO200N 200 W 28 000 Im 930 mA 400 30 E
LLl
Voltaje h
lf . ><
6500K L
85-265V~ Blanco Frio
50/60Hz

90°

B

Angulo indice de
de luz Proteccion
—— - ) —)

Vida Util

50 000 h

Las dimensiones varian segun la potencia verifique
la tabla de dimensiones por modelo.

=
=

JLRE-UFO100N JLRE-UFO150N JLRE-UFO200N

Eror— comsccammcon cunun o osnucin EEey cunnog RGN SmammE

o ” T S

il

Los'luminaries-JERE-UFO. N brindan iluminacion a espacios con gran altura, alta
potencia con-un amptios@ngulo-de iluminacion, ligero y resistente hermético, con
excelente disipacion de calor 'son ideales para espacios en los que se requiere
iluminacién por largos periodos de tiempo.

p-Aplicaciones

Naves
Industriales o Talleres Almacenes
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Las lampara JLLE cuentan con un disefio de cabezal dirigible por lo que es posible
ajustar la luz hacia un punto especifico, son impermeables y resistententes a corrosion
por su cuerpo de aluminio y su pantalla de cristal templado, brindan iluminacién
brillante.

» Aplicaciones

| 2
LT Jardines ’ Caminos i Hoteles
2 | Y 5

Lampara para Jardin tipo Estaca

_ Dimensiones Caracteristicas
Modelo Potencia Flujo Luminoso (é::’rrle_n!e (i)
éctrica A B © . .y P
mm mm T Material: Aluminio y vidrio templado.
JLLE-05 5W 500 Im 39mA 56 98 115 Instalaciéon: Empotrado en piso, pasto o tierra.
JLLE-07 ™™ 700 Im 55mA 56 98 115 No incluye estaca.
JLLE-09 9w 900 Im 70mA 56 98 115
)
Voltaje
9 .
6500K
110-240V~ Blanco Frio
60Hz
fT )
36° ° i
ot 27qu A]ustable
de luz Calido 450 da 850

N

aof
- 50n -
x>

Vida Util indice de
50000 h Proteccion
— )

Las dimensiones varian segtin la potencia verifique
la tabla de dimensiones por modelo.

OM

Disponible en luz:

JLLEO7-ACC

Punta / Estaca

Aleacion de Aluminio 150 mm.
+Se vende por separado.

Blanca Calida Verde



ampara LED Canon de Luz

JLW

Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica caréCte riSticas
JLW-10 10w 1200 Im 80mA

Material: Aluminio y vidrio templado.
Instalacién: Sobreponer.

Voltaje @

110-240V~ indice de
60Hz Proteccion

EXTERIORES

50
Angulo Vida Uti
de luz 50 000 h

Disponible en color de luz:

JLLEO7-ACC

Punta / Estaca

Aleacién de Aluminio 150 mm.
+Se vende por separado.

La lampara JLW-10 dispara luz.a larga distancia, escencialmente para uso decorativo,
— cuenta con un disefio con cabezal dirigible por lo que es posible ajustar la luz hacia Ul -

un punto especifico en construcciones exteriores como hoteles, teatros, museos,
. monumentos, entre otros.

p Aplicaciones

* 3
Construcciones Terrazas - Monumentos.




Los luminarios JLEP para empotrar en piso de uso exterior, fabricado y acabado en
aluminio y vidrio templado. Son un excelente elemento decorativo en la iluminacion de
pisos en exteriores, desde lugares comerciales en concreto, hasta salones y jardines
en exteriores.

» Aplicaciones

)
q

Jardines ! [ Caminos
~
-

Hoteles

T A Caracteristicas
Modelo Potencia Flujo Luminoso Corriente Eléctrica A o C - — : -
mm e e Material: Aluminio y Acero inoxidable.
JLEP-03 3W 360 Im 23mA 80 72 65 Instalaciéon: Empotrado en piso, pasto o tierra.
JLEP-05 5W 600 Im 39mA 100 82 85
JLEP-12 12W 1440 Im 95mA 170 92 85

| C—
Voltaje ]
.
6500K B
110-240V~ Blanco Frio 2,
60Hz
f—l | C—
360 B lmCM)
" 2700K
Angulo .
de luz Calido
M e
o
- 50h -
D y
Vida Util indice de
50 000 h Proteccion
=)

54

o
Sumergible

0

=
=

Las dimensiones varian segtin la potencia verifique
la tabla de dimensiones por modelo.



Luminario LED Sumergible

Dimensiones Caracteristicas
Modelo Potencia Flujo Luminoso gfg;i‘?i“:: Anth:lIzo @2 i L. '
mﬁn "?m Material: Acero o plastico segin modelo.

JLSA-12A 12W 1680 Im 0.5A 10° 240 62 Instalacion: Sobreponer Piso / Pared. 33
JLSB-12A 12W 1680 Im 0.5A 110° 240 62 I
JLSA-20P 20w 2600 Im 0.85A 140° 290 62 ‘ | (=}
—
JLSB-20P 20 W 2600 Im 0.85A 140° 290 62 3 . t =
LLl
h
Voltaje 5 E

9 IP68 i

indice de =
24V~ Proteccion
N

L]
6500K

Las dimensiones varian segun la potencia verifique

NO Dimeable Blanco Frio ' : la tabla de dimensiones por modelo.
— BT e
— —— il L
-5(I)h . f RG B' Acabado en acero Acabado en Plastico Increibles funciones de color
| \ECE) ESCENAS PREDEFINIDAS

50 000 h

JLACC-24

Control Remoto.

Controla las diferentes escenas.

Todos los modelos.

Funciona hasta a 30m-50m de distancia.

JPY-24
Transformador
Entrada: AC110V~ Salida: AC24V~

CELLLL
CEELLL)

*NO incluido, se vende por separado.
+NO incluido, se vende por separado.

JPY-27
Transformador IP67
Entrada: AC110V~ Salida: AC24V~

Placa de LED's con disefio con una amplia
distribucion de luz bajo el agua.

+NO incluido, se vende por separado.

*Sumergible a 1M de Profundidad.

Los luminarios JES sonlaopcionidealpara el'decoradesde piscinas, proporcionan

1tz Brillante v uniforme; Itz coloridagracias alavariedad de'escenas predefinidas,

adecuado para la mayoria de piscinas; fabricado con-materiales de alta calidad son
confiables yresistentes al'agua; con un excelente sellado impermeable. Adecuado
para decoracion subacuatica en fuentes publicas, jardines, albercas en hoteles.

» Aplicaciones

Resistencia al agua

SUMERGIBLE

Residencias

JLSA-20P JLSB-20P JLSB-12A
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Mangueras Led para espacios en interior o exterior, son un exelente elemento
decorativo, su material flexible se adapta facilmente a cualquier espacio ademas
puede realizar cortes segln las necesidades, ideales para destacar paredes,
techos e iluminacion de caminos y sefializacién.

p Aplicaciones

Paredes

Manguera LED 25 metros

Modelo Potencia Flujo Luminoso Proteccion Tension Longitud CaraCterIStlcas
JLML-5050 15w 420 Im IP65 DC 12V 25m Material: Resina Transparente
JLML-5050RGB 22 W 900 Im 1P65 DC 12V 25m Instalacion: Sobreponer con c|ips_

*Requiere adaptador de corriente.

1 ] ede o o o0 ‘0 0§80 B4

indice de
Proteccién

25 Metros

Disponible en:

Cada 100cm

|

120°

Angulo
de luz
- SRR JLPM-03
B X KIT de instalacion Manguera LED.
ol
- 50h -
Ly
Vida Util

50 000 h

7, 25 Metros

RG B 2 (o800 0 §:0:0 0 :@ § :0 04
Cada 100cm

(?-F"' ) JLPM-02

B&| Adaptador de Corriente con mando de control RGB.
JLPM-01 o Efectos de controlador
Adaptador de Corriente con control v (1)Combinacion (2)Olas (3)Permanente
==l Remoto RGB. , (4)Resplandor lento (5)Persiguiendo
£ (6)Desvanecido lento (7)Twinkle (8) Apagado.

*Sin cortes.

88



Tiras LED 5 metros

Modelo Potencia Flujo Luminoso Proteccion Tension
JLTL-3528 15w 420 Im 1P20 / IP65 DC 12v
JLTL-5050 22W 900 Im 1P20 / IP65 DC 12V

JLTL-5050RGB 22W 900 Im IP20 / IP65 DC 12v

@

140° . " indice de

Proteccion

Angulo
de luz

| E———
= )
- 50 -

Vida Util
50 000 h

oM

JPY-01

Adaptador de Corriente para
tiras led P/3528.

Entrada AC127V / Salida DC12V

Longitud
5m
5m
5m

Disponible en:

Caracteristicas

Material: LED's
Instalacién: Adherible en superficies lisas.

*Requiere adaptador de corriente. NO INCLUIDO.

X

bs@s [Ols f: [ [Olz

O: O i @ O O O

J 10

mm

Cada ﬁOOcm

*Sin cortes.

indice de
Proteccion

JPY-02

Adaptador de Corriente para
tiras led P/5050.

Entrada AC127V / Salida DC12V

Disponible en:

JPY-03

Adaptador de Corriente para
tiras led RGB.

Entrada AC127V / Salida DC12V

EXTERIORES

Tiras Led con sistema adherible permite instalarlas en superficies lisas, como
muebles, aparatos electronicos, y paredes, son un exelente elemento decorativo.

Disponibles en proteccion IP20 (para interiores) e IP65 (para exteriores).

» Aplicaciones

-
-8 $
Habitaciones 3

A - 3
Comercios ‘ ’ Cocinas

X
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Modelo Potencia Proteccion Tension Longitud
JUML-2835 300W Max. IP65 DC 45-110V 50 m
JUML-5050 RGB 300W max. P65 DC 45-110V 50m
——
@ ;o — =
Prtenon — -

.

120°

Angulo
de luz

T
.
- 50n -
;L

Vida Util
50000 h

50 Metros

Disponible en:

Tiras Led para espacios en int@rior o exterior fabricadas en material-ultraflexible
permité moldear figuras y letrer®s personalizados, brindan umgestilepvisual (nico
en acabado neon, crea espacias elegantes en tonos blancoyigalideie'ambientes
vibrantés y llamativos con la indfeible variedad de colores.

» Apli€aciones

3

Habitaciones & Cocinas

Comercios ‘
T !

N

Caracteristicas

Material: Resina Flexible
Instalacion: Sobreponer con clips de sujecion.

*Requiere adaptador de corriente.

3
mm

Cada 100cm

A
081 JLPM-05

Adaptador de Corriente
Modelos Néon.

o

50 Metros

S —

-
-

’

90

*Requiere adaptador de corriente. NO INCLUIDO.

=
mm

Cada 100cm

JLPM-09

Adaptador de Corriente con mando de control
RGB. *Modelos Néon RGB.

Efectos de controlador

(1)Combinacién (2)Olas (3)Permanente
(4)Resplandor lento

(5)Persiguiendo (6)Desvanecido lento (7)Twinkle
(8) Apagado.

JLPM-10
Control Remoto manguera Neén RGB.



Caracteristicas

Modelo Potencia Proteccion Tension Longitud
JUNF-2835 50 W P65 DC 45V-110V 5m Material: Resina Flexible
JUNF-5050 RGB 50 W P65 DC 45V-110V 5m Instalacién: Sobreponer con clips de sujecion.

*Requiere adaptador de corriente. NO INCLUIDO.
% 5
mm

<
15
mm

indice de | N e
Proteccion WA I

VAR T/ Cada 2.5cm

gl

120° Disponible en:
Angul
deluz
)
{éoﬁ}

JPY-04
Adaptador de Corriente para

) - — .
tiras led JUNF-2835 —

Entrada AC127V / Salida DC12V

Vida Util
50 000 h

0 -

*Sin cortes.

JPY-03
Adaptador de Corriente para
tira led Neon RGB.

Entrada AC127V / Salida DC12V

Tiras Led para espacios en interior o exterior fabricadas en material ultraflexible permite moldear
figuras y letreros personalizados, brindan un estilo visual unico en acabado neon, crea espacios
elegantes en tonos blanco y calido o ambintes vibrantes y llamativos con |a increible variedad de
colores.

» Aplicaciones

r o

Habitaciones : Gomercios I A Cocinas
| _—




Modelo Potencia Proteccion Tension Longitud

JUML-5730-01 300 W Max IP65 DC 45-110V 50 m

@ Caracteristicas

indice de Material: Resina Flexible
Proteccion Instalacion: Sobreponer con clips de sujecion.

*Requiere adaptador de corriente.

Vida Util
50 000 h

S LB 1 S SEke [ N0
*Sin cortes. i
Cada 100cm
50 Metros
*Requiere adaptador de corriente.
. . ik thill

Disponible en: e

\ -

S __,.‘;‘1...\“ ‘

Adaptador de Corriente

JLPM-06

Adaptador de Corriente. Mod. JUML-5730-01

Modelo Potencia Proteccion Tension Longitud

JUML-5050 300 W Max IP65 DC 45-110V 50m

@ Caracteristicas

Flrg;;gcfgn Material: Resina Flexible
Instalacién: Sobreponer con clips de sujecion.

> *Requiere adaptador de corriente.
N 0 - 50n -
I — Vida Util
50000 h &
10 0§00 0 §:0:0 :0 20§ :0 :0

*Sin cortes. Cada 100cm
50 Metros
*Requiere adaptador de corriente.

W Adaptador de Corriente . .
sk | JLPM-03 Disponible en:
BN . Adaptador de Corriente. Mod.
JUML-5050

92



Modelo Potencia Proteccion Tensién Longitud

JUML-2835-01 300 W Max IP65 DC 45-110V 50 m

120°
indice de Angulo Material: Resina Flexible

Prot 6 del .z . . s
R oz Instalacién: Sobreponer con clips de sujecion.

@ A Caracteristicas

)

y— < *Requiere adaptador de corriente.

N 0 - 500

— Vida Util

50 000 h
(e O O: i g0 0 O O[] 39
*Sin cortes.
Cada 100cm
50 Metros
*Requiere adaptador de corriente.
by, i )
_ j.‘j':',’,.‘f’ﬂ:;‘}:,ﬁ""‘e"‘e Disponible en:
.\‘f'l»k/ Adaptador de Corriente.

". Mod. JUML-2835-01

Modelo Potencia Proteccion Tension Longitud

JUML-2835-02 300 W Max IP65 DC 45-110V 50 m

@ A Caracteristicas

120°
Indice de Angulo Material: Resina Flexible

Proteccion de luz

Y A TR Instalacién: Sobreponer con clips de sujecion.
= = N 0 o *Requiere adaptador de corriente.
- - 50h -
x>
— Vida Util
50 000 h W
N
15
mm
*Sin cortes.
Cada 100cm
50 Metros
*Requiere adaptador de corriente.
. . i ay
Dlsponlble en: Adaptador de Corriente
- JLPM-04 12MM
-fcl-.l\\’ | Adaptador de Corriente. Mod. JUML-2835-02
L

93



Modelo Potencia Proteccion Tension Longitud
JUML-5050-01 150 W IP65 DC 45-110V 25m
JUML-5050-01 300 W max. IP65 DC 45-110V 50 m

A Caracteristicas
120°
indice de Angulo Material: Resina Flexible
P i6 s . . s
rofecdb, de luz Instalacién: Sobreponer con clips de sujecion.
| U
<« *Requiere adaptador de corriente.
- 50h -
Vidal til L4
50 000 h Ny
[O:0:¢0: O O O O: O O O {10
*Sin cortes. Cada 100cm

50 Metros
25 Metros

*Requiere adaptador de corriente.

Adaptador de Corriente
JLPM-08 10MM

Control Remoto manguera RGB.

JLPM-07 10MM

Adaptador de Corriente con mando de control RGB.
Efectos de controlador

(1)Combinacion (2)0las (3)Permanente
(4)Resplandor lento

A (5)Persiguiendo (6)Desvanecido lento (7)Twinkle
(8) Apagado.

Modelo Potencia Proteccion Tension Longitud
JUML-5050-02 150 W IP65 DC 45-110V 25m
A
Caracteristicas
120°
indi j ol ; ;
phdice de Angulo Material: Resina Flexible
— .z . . e
Instalacion: Sobreponer con clips de sujecion.
g
T n B < *Requiere adaptador de corriente.
NOM (&
. 20n "
— Vida Util &
\__50000h J \
‘g OpO: OF ' @ Qg 0:0s Ok Q8
Ez@s o:Fo: o ' o oFeio: o¥ o ‘ [
Cada 100cm
*Sin cortes.
Adaptador de Corriente 25 Metros
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JLPM-08 12MM
Control Remoto manguera RGB.

JLPM-07 12MM

Adaptador de Corriente con mando de control RGB.
Efectos de controlador

(1)Combinacion (2)Olas (3)Permanente
(4)Resplandor lento

i (5)Persiguiendo (6)Desvanecido lento (7)Twinkle
(8) Apagado.

*Requiere adaptador de corriente.




CARACTERISTICAS:

eEcologica y eficiente con bateria de litio
eMaterial cubierto de Policarbonato(PC)
resistente que no se rompe cuando se cae

*Bonito disefio

*Modo de operaciéon no-mantenida
enterruptor de alto y bajo brillo
Muy luminoso con una luz brillante
« 3 afios de garantia

55| [ T=YEN

100 - 277V L E D
Unit:mm AC input
MODELO # VOLTAJE EMERGENCIA DE PODER LUMEN DE EMERGENCIA BATERIA Recurso de luz Material
BY-Z2625A AC100-277V 4.5W(H)1.5W(L) 500Im(H)140Im(L) Lithium 3.7V 1.5Ahx3  120pcs SMD2835 ABS+Plating

BY-Z2620A AC100-277V 4.5W(H)1.5W(L) 500lm(H)140Im(L) Lithium 3.7V 1.5Ahx3  120pcs SMD2835

BY-Z2320A AC100-277V 2W(H)1.5W(L) 260Im(H)120Im(L) Lithium 3.7V 1.2Ah 60pcs SMD2835 ABS
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L AMPARA DE EMERGENCIA ECONOMICA

CARACTERISTICAS:

eEcoldgica y eficiente con bateria de litio
*Material cubierto de Policarbonato(PC) resistente
que no se rompe cuando se cae

*Modo de operacion no mantenida

eInterruptor de alto y bajo brillo

*Muy luminoso con una luz brillante
« 3 afios de garantia

==
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180 !

R i B2
| | YEA| LED
Unit:mm DAMP iy 160-240v m@

S | — —

MODELO # VOLTAJE EMERGENCIA DE PODER LUMEN DE EMERGENCIA BATERIA Recurso de luz Material

BY-Z2420A AC100-240V 1.2W(H)0.6W(L) 160Im(H)90Im(L) 3.7V 1.2Ah 30pcs SMD2835 ABS

BY-Z2425A AC100-240V 1.2W(H)0.6W(L) 160lm(H)90Im(L) 3.7V 1.2Ah 30pcs SMD2835  ABS+Plating
BY-Z2520A AC100-240V 0.6W(H)0.4W(L) 65Im(H)45Im(L) 3.7V 1.2Ah 12pcs SMD2835 ABS
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LAMPARA DE EMERGENCIA

CARACTERISTICAS:

« Instalacion Universal: Pared/ Techo/ Instalacion
como bandera

* lluminacion de emergencia de larga duracién

« Unico deslizable riel y con un disefio retractable

e Cémodo y con un efecto de brillo con proteccion
de ojos

» Reemplazable y con accesorios de motaje rotable

» Modo de operacion no mantenido

e Material de Policarbonato(PC) para anti-caidas,
brillante y facil de trasladar

* Nivel de proteccion: IP40

Unit:mm

| O

[@] protect your eyes

MODELO # VOLTAJE EMERGENCIA DE PODER LUMEN DE EMERGENCIA BATERIA Recurso de luz Material

BY-Z1145A AC100-240V 3.5W(H)2W(L) 400Im(H)250Im(L) Lithium 3.7V 1.2Ahx3  102pcs SMD2835 PC
BY-Z1130A AC100-240V 2.5W(H)1.5W(L) 250lm(H)150Im(L) Lithium 3.7V 1.2Ahx2  64pcs SMD2835
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LAMPARA DE EMERGENCIA DOBLE OJO PUNTO

CARACTERISTICAS:

¢ Leds de larga duracion

e Carcasa termoplastica resistente a los rayos UV
con clasificaciéon de ANTIFUEGO (UL94 V-0)

e Incluye botén de prueba (TEST) e indicador On/Off

e Metodos de multi-instalaciones

e Cabezas gemelas con angulos ajustables

o 3 afos de garantia

* Facil de abrir sin herramientas

¢ Nuevo material ABS resistente
* Dimension pequenfa para transporter facilmente

45.00

100.00 —

—

o1 | JO:=
Unit:mm DAMP 0°C-40°C

MODELO # VOLTAJE EMERGENCIA DE PODER LUMEN DE EMERGENCIA BATERIA Recurso de luz Material

BY-Z3125E AC120/AC277V 1.6W 100Im Ni-Cd 3.6V 0.9Ah 2pcs SMD3030 ABS

BY-Z3325E AC100-240V Lithium 3.7V 1.5Ah  2pcs SMD3030
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LAMPARA DE EMERGENCIA ECONOMICA

CARACTERISTICAS:

eEcoldgica y eficiente con bateria de litio
eMaterial cubierto de Policarbonato(PC) resistente
que no se rompe cuando se cae

*Modo de operaciéon no-mantenida

eInterruptor de alto y bajo brillo

*Muy luminoso con una luz brillante
« 3 afios de garantia
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100-277V
Unit:mm DAMP °C-40° i

AC input

MODELO # VOLTAJE EMERGENCIADE PODER  LUMEN DE EMERGENCIA BATERIA Recurso de luz Material
BY-Z2023A AC100-277V 3W(H)1.4W(L) 410Im(H)110Im(L) 3.7V 1.2Ahx2 90pcs SMD2835 ABS
BY-Z2025A AC100-277V ( (L) 410Im(H)110Im(L) 3.7V 1.2Ahx2 90pcs SMD2835  ABS+Plating
BY-Z2123A AC100-277V 3W(H)1.4W(L) 410Im(H)110Im(L) 3.7V 1.2Ahx2 90pcs SMD2835 ABS
BY-Z2125A AC100-277V ( (L) 410Im(H)110Im(L) 3.7V 1.2Ahx2 90pcs SMD2835  ABS+Plating
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LAMPARA DE EMERGENCIA DE TECHO

CARACTERISTICAS:

* [eds de larga duracion

» Cubierta con proteccién UV de alta transmision de luz
* Facil de instalar

* Certificados CE EMC

* IP65 T, i

280.00 S 330.00 m

61.00 61.00 | -
= % *
ce+cafl 0 | @ <
certification DAMP 0°C-40°C izco‘ﬁggy

Unit:mm
MODELO # VOLTAJE ALIMENTACION AC EMERGENCIADEPODER LUMENAC LUMEN DE EMERGENCIA BATERIA
BY-Z3008E 220-240V 8W N/A 500lm N/A N/A
BY-Z1115E 100-240V 15W N/A 1250Im N/A N/A
BY-Z1118E 100-240V 18W N/A 1650Im N/A N/A
BY-Z1124E 100-240V 24W N/A 1900Im N/A N/A



LAMPARA DE EMERGENCIA DOBLE OJO PUNTO

CARACTERISTICAS:

* Leds de larga duracién

 Ecologica y eficiente con bateria de litio

« Incluye botén de prueba (TEST) e indicador On/Off

» Nuevo material ABS resistente

* Facil de abrir sin herramientas

e Cabezas gemelas con angulos ajustables:
Rotacion horizontal con 330 grados

Rotacion vertical con 110 grados
* Modo de operacion mantenida

365

* *
AC \;mut

Unit:mm

MODELO # VOLTAJE EMERGENCIA DE PODER LUMEN DE EMERGENCIA BATERIA Recurso de luz Material

BY-Z3425A AC100V-240V 1.2W 160Im 18650 3.7V 1.5Ah 24 pcs SMD 2835 ABS

BY-Z4130A AC100V-240V 18650 3.7V 1.5Ah 24 pcs SMD 2835
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MODELO #

CARACTERISTICAS:

e Leds de larga duracion

 Voltaje complete 100V-240V

e Modo de operacién non-mantenida

 Leyendas adhesivas intercambiables

e Material: ABS +PC duro

* Montaje en el techo/ pared/ lateral/ colgado
Incluye botén de prueba (TEST) e indicador On/Off
Una cara o doble cara

Proteccioén en sobrecarga y sobredescarga
e 3 arnos de garantia

Unit:mm

VOLTAJE EMERGENCIA DE PODER

BY-Z2010A-R/G  AC100-240V N/A
BY-Z2110A-R/G  AC100-240V

LUMEN DE EMERGENCIA

e — ;__" —

SALIDR - ALIDA

SADA  SAiDA
SALDA

0 : f’f “1’

13

BATERIA Recurso de luz Material

Ni-Cd1.2V 0.6Ah 7pcs SMD2835 ABS

102

Ni-Cd1.2V 0.6Ah

7pcs SMD2835



CARACTERISTICAS:

e Modo de operacién non mantenida

* Nivel de proteccion: IP20

e Cabezas con angulos ajustables
 Proteccion en sobrecarga y sobredescarga
« Ecologica y eficiente con bateria de litio

» Nuevo material ABS duro

* Incluye botén de prueba (TEST) e indicador On/Off
« 3 afios de garantia

89.69

il | /

302 1

142

Y ke [&] [
100-240V AR
Unit:mm 0°C-40°C AC input

MODELO # VOLTAJE EMERGENCIA DE PODER LUMEN DE EMERGENCIA BATERIA Recurso de luz Material

BY-Z24020S 100-240V 2W 220-260Im 3.7V 2.2Ahx2 28pcs SMD LED ABS+PC
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CARACTERISTICAS:

* Muy brillante y led de larga duracion
» Carcasa termoplastica resistente a los rayos UV
con clasificacion de ANTIFUEGO (UL94 V-0)

* Instalacion Universal: Pared/ Techo/ Instalacion
como bandera

* Una cara/ Doble cara

* Incluye toldo accesorio

* Proteccion en sobrecarga y sobredescarga

* Tiempo de emergencia 90min

* Carcasa blanca o negra

* Palabra opcional SALIDA

53.00

=— 305.00 7 -

203.00 @ » 203.00

Unit:mm

Incluye botén de prueba (TEST) e indicador AC-On

G @ us 0 "f
DAMP i LED

MODELO VOLTAJE ALIMENTACIONAC EMERGENCIA DE PODER LUMEN AC LUMEN DE EMERGENCIA BATERIA

BY-F5308U-G 120V/277V 1.2W

BY-F5308U-R 120V/277V

0.36W N/A N/A Ni-Cd 1.2V 0.9Ah
Ni-Cd 1.2V 0.9Ah
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CARACTERISTICAS:

» Cabezas gemelas con angulos ajustables

e Lampara portatil

e Flujo iluminoso de emergencia de 150/m-200im
e Operacion de temperatura: 0C-40C

e Materiales: ABS +PMMA

* Con indicador de carga

e Con indicador de nivel de bateria (Alta & Baja)
* Interruptor independiente para cada faro

» Tiempo de emergencia: 23horas

* 3 afios de garantia

e Precio competitivo

778.00"
Unit:mm
MODELO # VOLTAJE EMERGENCIA DE PODER
BY-Z2135C 100-240V 2.0W

I B2

100-240V
DA M P AC input

LUMEN DE EMERGENCIA BATERIA Recurso de luz Material

180Im Lithium 3.7V 2.2Ah  32pcs SMD2835 ABS

BY-Z2235C 100-240V

BY-Z2535C 100-240V 1.5W

Lithium 3.7V 1.5Ah  32pcs SMD2835

180Im Lithium 3.7V 1.5Ah  14pcs SMD2835 ABS
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CARACTERISTICAS:

e Muy brillante y led de larga duracion
o Carcasa termoplastica resistente a los rayos UV
con clasificacion de ANTIFUEGO (UL94 V-0)
e Incluye botén de prueba (TEST) e indicador AC-On
e Instalacion Universal: Pared/ Techo/ Instalacion como bandera
e Una cara/ Doble cara
e Incluye toldo accesorio

* Proteccion en sobrecarga y sobredescarga

® Tiempo de emergencia 90min
® Carcasa blanca o negra
® Palabra opcional SALIDA

A e < e o

550.00
305.00

203.00

9500

L:;
N
™

¢ Us é @ ,’, LED F:
— C

MODELO VOLTAJE ALIMENTACIONAC EMERGENCIA DE PODER LUMEN AC LUMEN DE EMERGENCIA BATERIA

BY-F5130U-G 120V/7277V 3.5W 1.6W N/A 100lm Ni-Cd 3.6V 1.2Ah
BY-F5130U-R 120V/277V Ni-Cd 3.6V 1.2Ah

BY-F5230U-G 120V/277V 3.5W 1.6W N/A 100Ilm Ni-Cd 3.6V 1.2Ah

BY-F5230U-R 120V/277V Ni-Cd 3.6V 1.2Ah

106



|
|
SENALIZACION DE SALIDA LED COMBO BI-COLOR

CARACTERISTICAS:

e Muy brillante y led de larga duracién
« Carcasa termoplastica resistente a los rayos UV
con clasificaciéon de ANTIFUEGO (UL94 V-0)
e Incluye boton de prueba (TEST) e indicador AC-On
e Instalacién Universal: Pared/ Techo/ Instalacion como bandera
¢ Una cara/ Doble cara
¢ Incluye toldo accesorio o
* Proteccion en sobrecarga y sobredescarga 3
¢ Tiempo de emergencia 90mins )
® Carcasa blanca o negra
® Palabra opcional SALIDA

o S 72 < S v
R EFTERET

P

©90.00 |l

| 1
\_{

:

498.00 | c I
Unit:mm LISTED DAMP

203.00—
AN
V4

— ]

%
AC input

MODELO VOLTAJE ALIMENTACIONAC EMERGENCIA DE PODER LUMEN AC LUMEN DE EMERGENCIA BATERIA

BY-F5326U-G 120V/277V 3.5W 1.6W N/A 100Im Ni-Cd 3.6V 1.2Ah
BY-F5326U-R 120V/277V Ni-Cd 3.6V 1.2Ah
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" LAMPARA DE ARMARIO REDONDEADA

CARACTERISTICAS:

Modo: On-Off-Automatico
Potencia de salida: 1W
Bateria: AA*3

Grado de proteccién: N/A
LED: 28 piezas SMD 2835
CCT: 5000-6500k

Flujo de luminancia: 100LM
Dimension(mm): 86.5*36
Peso: 0.156kg

36.00 |

®86.00

/
\



CARACTERISTICAS:

e 3 Horas de iluminacién de emergencia
e Multiples metodos para montaje:
Montaje de techo
Montaje de pared (Accesorios no incluidos)
» Aprobado por certificados CB CE RoHS
* IP65
e Leyendas cambiables

BY-B2410E 220-240V

5 (el e .
\ L@ ] |5
352.00 110.00
Unit:mm
MODELO # VOLTAJE ALIMENTACION AC EMERGENCIA DE PODER LUMEN AC
BY-B2310E 220-240V 8.5W 2.0w 400Im

LUMEN DE EMERGENCIA

200Im

%
AC input

BATERIA
Ni-Cd SC3.6V 2.0Ah

BY-B2445E 220-240V 4.5W
BY-B2445E-T 220-240V

2.0W

135Im

135Im

Ni-Cd SC3.6V 2.0Ah
Ni-Cd SC3.6V 1.5Ah

Ni-Cd SC3.6V 1.5Ah
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LAMPARA DE ARMARIO DELGADA

CARACTERISTICAS:

Modo: On-Automatico-Off

Potencia de salida: 1W
Bateria: 14500/ 3.7V 500mAh
Grado de proteccion: N/A
LED: 25 piezas SMD 2835

4
« |q
|

110

CCT: 5000-6500k

Flujo de luminancia: 100LM
Dimension(mm): 307*38%20
Peso: 0.530kg

“.U %8
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LUZ DEL SENSOR SOLAR 34LED

CARACTERISTICAS:

Modo: On-Off/On Automatico
Potencia de salida: 2W

Bateria: 18650/3.7V 1500mAh

Grado de proteccion: IP65

LED: 34 piezas SMD 2835

CCT: 5000-6500k

Flujo de luminancia: 200LM

Dimension(mm): 159*105*47.5

Peso: 0.23kg

Unit:mm




LAMPARA DE ARMARIO DE ANGULO AJUSTABLE

CARACTERISTICAS:

Modo: On-Automatico-Off
Potencia de salida: 1W
Bateria: 18650/3.7V 1200mAh ._
Grado de proteccion: N/A ' e :
LED: 27 piezas SMD 2835 _ i/
CCT: 5000-6500k

Flujo de luminancia: 100LM
Dimension(mm): 180*70*46
Peso: 0.157kg
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LAMPARA DE ARMARIO DE INDUCCION DESLIZABLE

CARACTERISTICAS:

Potencia de salida: 1W

Bateria: 14500/ 3.7V 500mAh*2

Grado de proteccion: N/A

LED: 51 piezas SMD 4014

CCT: 5000-6500k

Flujo de luminancia: 100LM

Dimension(mm): 321*34*26

Peso: 0.163kg
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LAMPARA DE CAMPING

CARACTERISTICAS:

Modo: Amarillo-Blanco-Destellar-Off

Potencia de salida: 1W

Bateria: 18650/3.7V 1200mAh

Grado de proteccién: N/A

LED: (2700K)2835*4 (6500K)2835*10
CCT:5000k-6500k

Flujo de luminancia: 100LM
Dimension(mm): 190*124*72.5

Peso: 0.110kg
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LAMPARA DE CAMPING

CARACTERISTICAS:

Modo: Amarillo-Blanco-Amarillo&Blanco

Potencia de salida: 1W

Bateria: 18650/3.7V 1200mAh*2

Grado de proteccion: N/A

LED: (2700K)2835*6 (6500K)2835*10
CCT: 2700k 6500k

Flujo de luminancia: 100LM

Dimensién(mm): 111*111*180

Peso: 0.157kg

85.00
)

181.00

111.00 110.00
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DACON

CONDUCTORES

CABLE ELECTRICO

Caracteristicas

600V

19 HILOS

ANTIFLAMA

T
i.

DACON

! CONDUCTORES

o=

i« > 7.. »; 3« g~

€ CALIBRES |
e CALIBRE 10|

Q CALIBRE 12| DACON
e CAI—IBRE 1 4| CONDUCTORES

CABLE THW 08 DACON 100cm 8 Negro, Rojo, Blanco, Verde
CABLE THW 10 DACON 100cm 10 Negro, Rojo, Blanco, Verde
CABLE THW 12 DACON 100cm 12 Negro, Rojo, Blanco, Verde
CABLE THW 14 DACON 100cm 14 Negro, Rojo, Blanco, Verde
CABLE THW 08 DACON 90cm 8 Negro, Rojo, Blanco, Verde
CABLE THW 10 DACON 90cm 10 Negro, Rojo, Blanco, Verde
CABLE THW 12 DACON 90cm 12 Negro, Rojo, Blanco, Verde

CABLE THW 14 DACON 90cm 14 Negro, Rojo, Blanco, Verde
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DACON

CONDUCTORES

CORDON POT

Caracteristicas

P
.;

. DACON
" CONDUCTORES

COBRE ;:
99.9% N
0

ZI
i

@) CALIBRE 12]

@) CALIBRE 14] —

Q cauine 16 DACON

a CAI—IBRE 1 8| CONDUCTORES
CORDON POT SPT 12 DACON 100cm 12 Blanco
CORDON POT SPT 14 DACON 100cm 14 Blanco
CORDON POT SPT 16 DACON 100cm 16 Blanco
CORDON POT SPT 18 DACON 100cm 18 Blanco
CARDON POT SPT 12 DACON 90cm 12 Blanco
CORDON POT SPT 14 DACON 90cm 14 Blanco
CORDON POT SPT 16 DACON 90cm 16 Blanco

CORDON POT SPT 18 DACON 90cm 18 Blanco
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Calltiag ¥

MATRIZ

JWJ COMERCIAL MEXICO S.A. DEC.V. (§ ol
CALLE DR. LAVISTA n.° 127 o
COL. DOCTORES ALCALDIA CUAUHTEMOC
C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO

Contamos con 3 0
mas de

sucursales en México

uuuuuu

uuuuuuu

eeeeeeee

’’’’’’’’’’’’’

: > ¢Te interesa ser distribuidor o tener
Localiza tu sucursal mas cercana: J una tienda Exclusiva?
(55) 55 66 77 77

jwj-ventasjwijlight.mx

www.jwjlight.mx/sucursales/




| CIUDAD DE M

PUNTO DE VENTA JWJ CORREGIDORA
Calle Corregidora Josefa O. de Dominguez n.°75
Colonia Centro, Alcaldia Cuauhtémoc
C.P. 06060, Ciudad de México.

Q Teléfono: (55) 55228340

i Horario: Lunes a Sabado 09:30-18:30

ESTADO D

PUNTO DE VENTA JWJ VIA MORELOS
Av. Via Morelos, Mz 1, Lt 16, Colonia Nuevo Laredo
C.P. 55080, Municipio de Ecatepec de Morelos,
Edo. Mex.
Q Teléfono: (55) 25806702
# Horario: Lunes a Viernes 09:00-17:30
Sabado 09:00-14:30

PUNTO DE VENTA JWJ MARROQUI 69
Calle José Maria Marroqui n.°69
Colonia Centro, Alcaldia Cuauhtémoc
C.P. 06060, Ciudad de México.
Q Teléfono: (55) 5204 5103
# Horario: Lunes a Viernes 10:00-18:00
Sabado 10:00-16:30

PUNTO DE VENTA JWJ MARROQUI 81
Calle José Maria Marroqui n.°81, Local 5
Colonia Centro, Alcaldia Cuauhtémoc
C.P. 06000, Ciudad de México.
Q Teléfono: (55) 55103444
&4 Horario: Lunes a Viernes 10:00-18:00
Sabado 10:00-16:30

PUNTO DE VENTA JWJ NEZAHUALCOYOTL
Av. Adolfo Lépez Mateos n°387,
Colonia Ampliacion Evolucion, C.P. 57700
Municipio de Nezahualcoyotl, Edo. Mex
W Teléfono: (55) 13342383
i Horario: Lunes a Viernes 10:00-18:00
Sabado 10:00-15:00

/

Auv. Cristébal Colén n.°827, Colonia Moderna
C.P. 44190, Guadalajara Jalisco.
Q Teléfono: (333) 658 1111

TIENDA EXCLUSIVA JW)J LOPEZ 27
Calle Lépez n.°27 Local 1,
Colonia Centro, Alcaldia Cuauhtémoc
C.P. 06070, Ciudad de México.
Q Teléfono: (55) 5512 0784
Horario: Lunes a Viernes 09:30-19:00
Sabado 09:30-17:00

PUNTO DE VENTA JWJ LOPEZ 39
Calle Lépez n.°39 Local F,
Colonia Centro, Alcaldia Cuauhtémoc
C.P. 06050, Ciudad de México.
Q Teléfono: (55) 5801 9906
& Horario: Lunes a Viernes 10:00-19:00
Sabado 10:00-17:00

PUNTO DE VENTA JW)J LOPEZ 43
Calle Lopez n.°43, Local A2-A3
Colonia Centro, Alcaldia Cuauhtémoc
C.P. 06000, Ciudad de México.
Q Teléfono: (55) 2121 0067
i Horario: Lunes a Viernes 10:00-19:00
Sabado 10:00-16:00

Av. Plaza del Sol n.°289, Colonia Rinconada del sol
C.P 45050, Zapopan Jalisco
Q Teléfono: (33)31230183

i Horario: Lunes a Viernes 09:00-19:00
Sabado 09:00-15:00

Reforma n.°238-A, Colonia Balderrama
C.P. 83180, Hermosillo, Sonora.
Q Teléfono: (662) 438 7989
i Horario: Lunes a Viernes 09:00-18:00
Sabado 09:00-14:00

Blvd. Miguel Hidalgo n.°1826
Colonia San Jeronimo I, C.P. 37204, Le6n Guanajuato.
Q Teléfono: (477) 718 1412
i Horario: Lunes a Viernes 10:00-19:00
Sabado 09:00-14:00

PUNTO DE VENTA JWJ ARGENTINA
Calle Republica de Argentina n.°39-A, Local A
Colonia Centro, Alcaldia Cuauhtémoc
C.P. 06000, Ciudad de México.

Q Teléfono: (55) 2616 4377

@ Horario: Lunes a Sabado 09:45-17:45

PUNTO DE VENTA JWJ LUIS MOYA
Calle Luis Moya n.°64, Local 2 Planta Baja
Colonia Centro Alcaldia Cuauhtémoc
C.P. 06000, Ciudad de México.
Q Teléfono: (55) 91314621
E%Horario: Lunes a Viernes 09:00-18:00
Sabado 09:00-17:00

TIENDA EXCLUSIVA JWJ VICTORIA 8
Calle Victoria n.°8, Local B
Colonia Centro, Alcaldia Cuauhtémoc
C.P. 06050, Ciudad de México.
Q Teléfono: (55) 5521 5533
B8 Horario: Lunes a Sabado 09:30-18:30

TIENDA EXCLUSIVA JWJ PLAZA DE LA ILUMINACION

Calle Victoria n.°12, Local 2

Colonia Centro, Alcaldia Cuauhtémoc

C.P. 06000, Ciudad de México.
Q Teléfono: (55) 5518 7100 y (55) 4607 3162
i Horario: Lunes a Sabado 10:00-19:00

TIENDA EXCLUSIVA JWJ CASAS ALEMAN
Calle Puerto Acapulco n.°18, Local B
Col. Ampliacion Casas Aleman, Alcaldia GAM
C.P. 07580, Ciudad de México.
Q Teléfono: (55) 5750 5919
& Horario: Lunes a Viernes 10:30-18:30
Sabado 10:00-18:00

Blvd. Miguel Hidalgo n.°901-C, Colonia Los Reyes,
C.P. 37190, Ledn Guanajuato

Q Teléfono: (447) 718 1986

@ Horario: Lunes a Sabado 09:30-18:30

SUCURSAL JWJ MERIDA i
-JWJ COMERCIALIZADORA YUCATAN-
Av. Itzaes n.°631 B, entre calles 94 y 96,
Col. Nueva Sambula C.P 97250, Mérida Yucatan.
Q Teléfono: (999) 287 1111, (999)176 6060
i@ Horario: Lunes a Viernes 09:30-18:30
Sébado 09:30-16:00

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
JWJ MONTERREY

Av. Francisco I. Madero n.°433
Colonia Centro,C.P. 64000, Monterrey Nuevo Ledn

Q Teléfono: (818) 372 76 16
8 Horario: Lunes a Sabado 10:00-18:30

SUCURSAL JWJ CANCUN
SM. 31, Mz.6 LT.22, Supermanzana n.’31
Cancin Quintana Roo
C.P. 77508, Canciin Quintana Roo
Q Teléfono: (998) 252 6828
i Horario: Lunes a Sabado 09:30-18:30

TIENDA EXCLUSIVA JWJ CAMPECHE
Av. Adolfo Lépez Mateos no.145 entre Allende y

Aldama, Colonia 24040, C.P. 24020, Campeche, Campeche.

# Horario: Lunes a Viernes 09:30-18:30
Sabado 09:30-16:00

TIENDA EXCLUSIVA JWJ CULIACAN
Av. Nicolas Bravo n.°120-A Col. Jorge Almada
C.P. 80200, Culiacan Sinaloa.
Q Teléfono:(667) 258 5669
8 Horario: Lunes a Viernes 09:00-18:00,
Sabado 09:00-14:00

Blvd.Francisco I. Madero n.°1557-B, Col. Hidalgo
C.P. 80090, Culiacan, Sinaloa.
Q Teléfono: (667) 455 8732
[ Horario: Lunes a Viernes 09:00-18:00,
Sabado 09:00-14:00

Calle Juan Carrasco n.°523-B, Col. Centro
C.P. 82000, Mazatlan Sinaloa
Q Teléfono: (669) 193 1355
# Horario: Lunes a Viernes 09:00-18:00
Sabado 09:00-14:00

VERACRLU

TIENDA EXCLUSIVA JWJ POZA RICA
Blvd A. Ruiz Cortines Esq.10 Oriente.
Colonia Obrera, C.P. 93260, Poza Rica Veracruz
« Teléfono: (782) 823 7350
& Horario: Lunes a Sabado 09:00-20:30,
Domingo 10:00-15:00

TIENDA EXCLUSIVA JWJ VERACRUZ
Av. Salvador Diaz Mirén n.°1309
Esqg. Manlio Fabio Altamirano, Col. Centro
C.P. 91700, Veracruz Veracruz
Q Teléfono: (22)99 32 84 73
[ Horario: Lunes a Sabado 09:30-20:30,
Domingo 10:00-15:00

TIENDA EXCLUSIVA JWJ MORELIA
Av. Madero ote. 2727, Colonia Issac Arriaga,
C.P. 58210, Morelia,Michoacan.
Q Teléfono: (443) 555 7020
@ Horario: Lunes a Viernes 09:30-18:30
Sabado 09:30-14:00

Morelos Norte 643, Colonia Centro, C.P. 58000,
Morelia,Michoacan.

Q Teléfono: (443) 100 2881
8 Horario: Lunes a Viernes 09:30-18:30
Sabado 09:30-14:00

Monte Alban n.°214, Colonia Valle Alameda,
C.P. 76040, Querétaro, Querétaro.

Q Teléfono: (442) 214 55 64

Sabado 09:00-15:00

TIENDA EXCLUSIVA JWJ APIZACO
Privada Manuel Garcia Méndez n.°503 Local A
Colonia Centro, C.P. 90300, Apizaco Tlaxcala

Q Teléfono: (241) 113 04 98
B3 Horario: Lunes a Viernes 09:30-20:00

TIENDA EXCLUSIVA JWJ PACHUCA

Blvd.Felipe Angeles n.°1964 Loc. G, Col. Ampliacion

Santa Julia, C.P. 42080, Pachuca de Soto, HGO.
Q Teléfono: (771) 714 4110
# Horario: Lunes a Viernes 09:00-18:00,
Sabado 09:00-14:00






