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KALE' DOS EMPOTRAR / Fabricados en aluminio y acero

%] 120mm (4.72") 168mm (6.22")

@70mm (2.36") Wmm (3.427)
H 355° Vv 90°
@65 mm N @80 mm
TL-2853 TL-2854
Potencia: 7 W Potencia: 13 W
Voltaje: 100 - 130 V~ Voltaje: 100 - 130 V~
Flujo real: 417 lm / 420 lm / 424 Im Flujo real: 776 lm / 780 Im / 787 lm
IRC: 90 IRC: 90
Acabado: Acabado:
[] Blanco - Blanco [] Blanco - Blanco
[ Blanco - Dorado [ Blanco - Dorado
M Negro - Negro I Negro - Negro
Temperatura de color: Temperatura de color:
2400K /2700 K /3000 K 2400K /2700K /3000 K
Angulo de apertura: Angulo de apertura:
15° /24 ° / 36° 15° /24 ° / 36°

« Modelos atenuables TRIAC

« PARA SOLICITAR UN MODELO EN ESPECIFICO REVISE LA FORMACION DE CODIGO EN LA PAGINA 56.
« Temperatura de color 2 400 K solo con filtro LEE.

« Opcidn accesorio LOUVRE.
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https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-atenuable-para-empotrar-en-techo-tl-2853-kaleidos/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-atenuable-para-empotrar-en-techo-tl-2854-kaleidos/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-atenuable-para-empotrar-en-techo-tl-2853-kaleidos/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-atenuable-para-empotrar-en-techo-tl-2854-kaleidos/

KALE' DOS EMPOTRAR / Fabricados en aluminio y acero

W l 159mm (6.25")

©45mm (1.77")
Vv 90°
N @45 mm
TL-2856
Potencia: 9 W

Voltaje: 100 - 130 V~

Flujo real: 537 Im / 540 Im / 545 Im

IRC: 90
Acabado:

[] Blanco

B Dorado

W Negro
Temperatura de color:
2400 K /2 700 K / 3 000 K
Angulo de apertura:
15° /24 ° / 36°

« Modelos atenuables TRIAC

« PARA SOLICITAR UN MODELO EN ESPECIFICO REVISE LA FORMACION DE CODIGO EN LA PAGINA 56.
« Temperatura de color 2 400 K solo con filtro LEE.
« Opcidn accesorio LOUVRE.
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https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-atenuable-para-empotrar-en-techo-tl-2856-kaleidos/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-atenuable-para-empotrar-en-techo-tl-2856-kaleidos/

KALE' DOS EMPOTRAR / Fabricados en aluminio y acero

f
~
A
-
@116mm (4.56")
@100mm (3.93”)
41mm -‘
41 N . g B
@45mm (1.77")
@60mm (2.36")
H 355° Vv 25° 2 C
H 355° v 25°
N D95 mm ANO110 mm
TL-2865 TL-2866
Potencia: 7 W Potencia: 13 W
Voltaje: 100 - 130 V~ Voltaje: 100 - 130 V~
Flujo real: 417 lm / 420 lm / 424 Im Flujo real: 776 lm / 780 lm / 787 lm
IRC: 90 IRC: 90
Acabado: Acabado:

[] Blanco - Blanco

I Blanco - Dorado

M Negro - Negro
Temperatura de color:
2400 K /2700 K /3 000 K
Angulo de apertura:
15° /24 ° / 36°

[] Blanco - Blanco

I Blanco - Dorado

I Negro - Negro
Temperatura de color:
2400 K /2700 K /3 000 K
Angulo de apertura:
15° /24 ° / 36°

10

« Modelos atenuables TRIAC

PARA SOLICITAR UN MODELO EN ESPECIFICO REVISE LA FORMACION DE CODIGO EN LA PAGINA 56.
« Temperatura de color 2 400 K solo con filtro LEE.
« Opcidn accesorio LOUVRE.
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https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-atenuable-para-empotrar-en-techo-tl-2866-kaleidos/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-atenuable-para-empotrar-en-techo-tl-2865-kaleidos/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-atenuable-para-empotrar-en-techo-tl-2865-kaleidos/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-atenuable-para-empotrar-en-techo-tl-2866-kaleidos/

KALE' DOS EMPOTRAR / Fabricados en aluminio y acero

<

@144mm (5.66

@128mm (5.03”)
1 41mm
mm (1.61") (5.51")
(1.61 [%1102"‘”‘ 4.017) 140mm (5.51
%mm 1.77 —
@60mm 6
b
H 355° V 25°
Q95 mm AND110 mm
TL-2868 TL-2869

Potencia: 7 W Potencia: 13 W
Voltaje: 100 -130V~ Voltaje: 100 - 130 V~
Flujo real: 417 lm / 420 lm / 424 Im Flujo real: 776 lm / 780 lm / 787 lm
IRC: 90 IRC: 90
Acabado: Acabado:

[] Blanco []1 Blanco
Dorado Dorado

B Negro W Negro
Temperatura de color: Temperatura de color:
2400K /2700 K/ 3000 K 2400K /2700 K /3000 K
Angulo de apertura: Angulo de apertura:
15° /24 ° /36° 15° /24 ° /36°

« Modelos disponibles sobre pedido a partir de 20 piezas.

« Modelos atenuables TRIAC.

« PARA SOLICITAR UN MODELO EN ESPECIFICO REVISE LA FORMACION DE CODIGO EN LA PAGINA 56.
« Temperatura de color 2 400 K solo con filtro LEE.

« Opcion accesorio LOUVRE.
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https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-sin-bisel-para-empotrar-en-techo-tl-2869-kaleidos/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-sin-bisel-para-empotrar-en-techo-tl-2868-kaleidos/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-sin-bisel-para-empotrar-en-techo-tl-2868-kaleidos/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-sin-bisel-para-empotrar-en-techo-tl-2869-kaleidos/

KALE' DOS EMPOTRAR / Fabricados en aluminio y acero

JB

"

@175mm (6.88")

i
i

'

@142mm (5.59")

140mm (5.51")
102mm (4.017)
©45mm (1.77") @60mm (2.56%) i
4 e .- €
H 355° vV 25° H 355° Vv 25°
@135 mm P 165 mm
TL-2881 TL-2882
Potencia: 2x7 W Potencia: 2x13 W
Voltaje: 100 - 130 V~ Voltaje: 100 - 130 V~
Flujo real: 2x417 lm / 2x420 Im / Flujo real: 2x776 lm / 2x780 lm /
2x424 lm 2x787 lm
IRC: 90 IRC: 90
Acabado: Acabado:
[] Blanco - Blanco [] Blanco - Blanco
I Blanco - Dorado I Blanco - Dorado
M Negro - Negro M Negro - Negro
Temperatura de color: Temperatura de color:
2400K /2700 K/3000K 2400K /2700 K/3 000K
Angulo de apertura: Angulo de apertura:
15° /24 ° /36° 15° /24 ° / 36°

« Modelos atenuables TRIAC.

PARA SOLICITAR UN MODELO EN ESPECIFICO REVISE LA FORMACION DE CODIGO EN LA PAGINA 56.
« Temperatura de color 2 400 K solo con filtro LEE.
« Opcidn accesorio LOUVRE.
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https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-para-empotrar-en-techo-tl-2881-kaleidos/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-atenuable-para-empotrar-en-techo-tl-2882-kaleidos/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-para-empotrar-en-techo-tl-2881-kaleidos/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-atenuable-para-empotrar-en-techo-tl-2882-kaleidos/

KALE' DOS EMPOTRAR / Fabricados en aluminio y acero

©170mm (6.69") @198mm (7,777
41mm
(41”21]";\ 102mm (4.017) (1'61”)} T 140mm (5.51) : P y m
@45mm (1.77") ;- I =Y
©60mm (2.36") '
<> { o &
H 355° v 25° W 355° Vs
D135 mm AN D165 mm
TL-2884 TL-2885
Potencia: 2x7 W Potencia: 2x13 W
Voltaje: 100 - 130 V~ Voltaje: 100 - 130 V~
Flujo real: 2x417 lm / 2x420 lm / Flujo real: 2x776 lm / 2x780 lm /
2x424 lm 2x787 lm
IRC: 90 IRC: 90
Acabado: Acabado:
[] Blanco [] Blanco
B Dorado I Dorado
W Negro W Negro
Temperatura de color: Temperatura de color:
2400K /2700 K/3000K 2400K /2700 K/3 000K
Angulo de apertura: Angulo de apertura:
15° /24 ° /36° 15° /24 ° / 36°

« Modelos disponibles sobre pedido a partir de 20 piezas.

« Modelos atenuables TRIAC.

PARA SOLICITAR UN MODELO EN ESPECIFICO REVISE LA FORMACION DE CODIGO EN LA PAGINA 56.
« Temperatura de color 2 400 K solo con filtro LEE.

« Opcion accesorio LOUVRE.
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https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-sin-bisel-para-empotrar-en-techo-tl-2885-kaleidos/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-sin-bisel-para-empotrar-en-techo-tl-2884-kaleidos/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-sin-bisel-para-empotrar-en-techo-tl-2884-kaleidos/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-sin-bisel-para-empotrar-en-techo-tl-2885-kaleidos/




KALE' DOS SOBREPONER / Fabricados en aluminio y acero

"N\ NN

m ]175mm (6.88") 203mm (7.99")

@45mm (1.77") Deomm (0 56
TL-2856 CANOPE TL-2857 CANOPE
Potencia: 7 W Potencia: 13 W
Voltaje: 100 - 130 V~ Voltaje: 100 - 130 V~
Flujo real: 417 lm / 420 lm / 424 Im Flujo real: 776 lm / 780 lm / 787 lm
IRC: 90 IRC: 90
Acabado: Acabado:
[] Blanco []1 Blanco
I Dorado I Dorado
W Negro W Negro
Temperatura de color: Temperatura de color:
2400K /2700 K/3000K 2400K /2700 K/3000K
Angulo de apertura: Angulo de apertura:
15° /24 ° /36° 15° /24 ° / 36°

« Modelos disponibles sobre pedido a partir de 20 piezas.

« Modelos atenuables TRIAC.

« PARA SOLICITAR UN MODELO EN ESPECIFICO REVISE LA FORMACION DE CODIGO EN LA PAGINA 56.
« Temperatura de color 2 400 K solo con filtro LEE.

« Opcion accesorio LOUVRE.
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https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-para-sobreponer-en-techo-tl-2856-can-kaleidos/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-atenuable-para-sobreponer-en-techo-tl-2857-can-kaleidos/.
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-para-sobreponer-en-techo-tl-2856-can-kaleidos/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-atenuable-para-sobreponer-en-techo-tl-2857-can-kaleidos/

KALE' DOS SOBREPONER / Fabricados en aluminio y acero

&

65mm
(2.587 213mm (8.38")

w—"\
160mm (é.QQ’W

—

@45mm (1.777)

ST

H 355° V 90°

TL-2856 SOBREPONER
Potencia: 7 W
Voltaje: 100 - 130 V~

Flujo real: 417 lm / 420 lm / 424 Im

80mm
(3.14") 262mm (10.317)

184mm (9.60")
@60mm (2.36”)
H 355° V 90°

TL-2857 SOBREPONER

Potencia: 13 W
Voltaje: 100 - 130 V~
Flujo real: 776 lm / 780 lm / 787 lm

65mm

(2.85" 245mm (9.64")
160mm (6.29")
(745mm 1.77")
e £
H 355° V 90°

TL-2858 SOBREPONER
Potencia: 2x7 W
Voltaje: 100 - 130 V~
Flujo real: 2x417 lm / 2x420 lm /
2x424 Im

IRC: 90 IRC: 90
Acabado: Acabado: IRC: 90
[7] Blanco - Blanco ["] Blanco - Blanco Acabado:

[1 Blanco - Blanco

[ Negro - Dorado

B Negro - Negro
Temperatura de color:
2400K /2700 K /3000 K
Angulo de apertura:
15° /24 ° / 36°

M Negro - Dorado

B Negro - Negro
Temperatura de color:
2400K /2700K/3000K
Angulo de apertura:
15° / 24° / 36°

M Negro - Dorado

B Negro - Negro
Temperatura de color:
2400K /2700 K /3000 K
Angulo de apertura:
15° / 24° / 36°

« TL-2856 Disponible sobre pedido a partir de 20 piezas.

« TL-2857 Disponible sobre pedido a partir de 20 piezas.

« TL-2858.SORBB vy TL-2858.SORND Disponibles sobre pedido a partir de 20 piezas.

« Modelos atenuables TRIAC.

« PARA SOLICITAR UN MODELO EN ESPECIFICO REVISE LA FORMACION DE CODIGO EN LA PAGINA 56.
« Temperatura de color 2 400 K solo con filtro LEE.

« Opcidn accesorio LOUVRE.
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https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-atenuable-para-sobreponer-en-techo-tl-2857-sor-kaleidos/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-para-sobreponer-en-techo-tl-2856-sor-kaleidos/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-atenuable-para-sobreponer-en-techo-tl-2858-sor-kaleidos/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-para-sobreponer-en-techo-tl-2856-sor-kaleidos/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-atenuable-para-sobreponer-en-techo-tl-2857-sor-kaleidos/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-atenuable-para-sobreponer-en-techo-tl-2858-sor-kaleidos/

KALE' DOS SOBREPONER / Fabricados en aluminio y acero

»
©

80mm
3.14" "
(8147 375mm (14.76")
184mm (7.24")
@60mm (2.36")
H 355° v 90°

TL-2859 SOBREPONER

Potencia: 2x13 W
Voltaje: 100 - 130 V~
Flujo real: 2x776 Im / 2x780 lm /
2x787 lm
IRC: 90
Acabado:

[] Blanco - Blanco

M Negro - Dorado

M Negro - Negro
Temperatura de color:
2400K /2700 K/3000K
Angulo de apertura:
15° /24 ° /36°

« TL-2859.SORNN Disponible sobre pedido a partir de 20 piezas.

« Modelos atenuables TRIAC.

« PARA SOLICITAR UN MODELO EN ESPECIFICO REVISE LA FORMACION DE CODIGO EN LA PAGINA 56.
« Temperatura de color 2 400 K solo con filtro LEE.

« Opcidn accesorio LOUVRE.
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https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-para-sobreponer-en-techo-tl-2859-sor-kaleidos/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-para-sobreponer-en-techo-tl-2859-sor-kaleidos/

KALE' DOS SOBREPONER / Fabricados en aluminio y acero

5mm (1.377) @

>al5mm (1.77")

7.717) 350mm (13.77")
450mm (17.717) Hﬂﬂﬂ l 196mm (7.71")
o
23
€]
23

5mm (1.377)

DL-2810 SOBREPONER DL-2811 SOBREPONER DL-2812 SOBREPONER

Potencia: 8 W Potencia: 8 W Potencia: 7 W
Voltaje: 100 -130 V~ Voltaje: 100 -130 V~ Voltaje: 100 - 130 V~
Flujo real: 477 lm / 480 lm / 487 lm Flujo real: 477 lm / 480 lm / 487 lm Flujo real: 416 Im / 420 Im / 424 Im
IRC: 90 IRC: 90 IRC: 90
Acabado: Acabado: Acabado:

[] Blanco []1 Blanco [] Blanco

I Dorado I Dorado I Dorado

W Negro W Negro W Negro
Temperatura de color: Temperatura de color: Temperatura de color:
2400K /2700 K/3000K 2400K /2700 K/3 000K 2400K /2700 K /3000K
Angulo de apertura: Angulo de apertura: Angulo de apertura:
15° /24 ° /36° 15° /24 ° / 36° 15° /24 ° /36°

« DL-2812 Disponible sobre pedido a partir de 20 piezas.

« Modelos atenuables TRIAC.

« PARA SOLICITAR UN MODELO EN ESPECIFICO REVISE LA FORMACION DE CODIGO EN LA PAGINA 56.
« Temperatura de color 2 400 K solo con filtro LEE.

« Opcion accesorio LOUVRE.
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https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-atenuable-para-sobreponer-en-techo-dl-2810-sor/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-atenuable-para-sobreponer-en-techo-dl-2811-sor/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-para-sobreponer-en-techo-dl-2812-sor/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-atenuable-para-sobreponer-en-techo-dl-2810-sor/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-atenuable-para-sobreponer-en-techo-dl-2811-sor/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-para-sobreponer-en-techo-dl-2812-sor/

KALEIDOS

SOBREPONER / Fabricados en aluminio y acero

D=mmﬂ [133mm (6.23")

g I70mm 2.75")
@35mm (1.37")
v 355°
ML-2818
Potencia: 8 W

Voltaje: 100 -130 V~

Flujo real: 477 lm / 480 lm / 484 Im
IRC: 90

Acabado:

Blanco

Dorado

Negro

Temperatura de color:
2400K /2700 K/ 3000 K
Angulo de apertura:

15° /24 ° / 36°

W]

@58mm (2.28")
258mm (10.15")
®35mm %37mm (6.39")
(1.377)
H 355° V 355°

TL-2818 cANOPE

Potencia: 8 W
Voltaje: 100 -130 V~
Flujo real: 557 Im / 560 lm / 565 lm
IRC: 90
Acabado:

[] Blanco - Blanco

M Negro - Dorado

M Negro - Negro
Temperatura de color:
2400 K /2 700 K /3 000 K
Angulo de apertura:
15° /24 ° / 36°

TL-2819 cANOPE

r
-
o
i
Ak
. il
@58mm (2.28") (VA
g
|
297mm (11.69”)
@35mm> /S7mm (6.397)
(1.37")
H 355° vV 355°

Potencia: 2x8 W
Voltaje: 100 - 130 V~
Flujo real: 2x477 lm / 2x480 lm /
2x487 lm
IRC: 90
Acabado:
[] Blanco - Blanco
¥ Negro - Dorado
I Negro - Negro
Temperatura de color:
2400 K /2700 K /3000K
Angulo de apertura:
15° /24 ° /36°

« PARA SOLICITAR UN MODELO EN ESPECIFICO REVISE LA FORMACION DE CODIGO EN LA PAGINA 56.
« Temperatura de color 2 400 K solo con filtro LEE.

28

« Modelos atenuables TRIAC.

« Opcidn accesorio LOUVRE.

www.illux.com.mx


https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-atenuable-para-sobreponer-en-techo-tl-2818-kaleidos/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-atenuable-para-sobreponer-en-techo-tl-2819-kaleidos/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-atenuable-para-sobreponer-en-muro-ml-2818-kaleidos/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-atenuable-para-sobreponer-en-muro-ml-2818-kaleidos/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-atenuable-para-sobreponer-en-techo-tl-2819-kaleidos/

KALE' DOS R EL / Fabricados en aluminio y acero

@74mm (2.917)
269mm (10.59")
®35mm\ 137mm (5.397)

(1.377)

s e

H 355° vV 355°

TL-2818.TRK

Potencia: 8 W

Voltaje: 100 - 130 V~
Flujo real: 477 lm / 480 lm / 484 Im
IRC: 90
Acabado:

[] Blanco - Blanco

M Negro - Dorado

M Negro - Negro
Temperatura de color:
2400 K /2 700 K / 3 000 K
Angulo de apertura:
15° /24 ° / 36°

« Compatible con riel TL-4000.
« Modelo atenuable TRIAC.

« PARA SOLICITAR UN MODELO EN ESPECIFICO REVISE LA FORMACION DE CODIGO EN LA PAGINA 56.

30

« Temperatura de color 2 400 K solo con filtro LEE.
« Opcidn accesorio LOUVRE.

www.illux.com.mx



https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-atenuable-para-uso-en-riel-en-techo-tl-2818-trk-kaleidos/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-atenuable-para-uso-en-riel-en-techo-tl-2818-trk-kaleidos/




KALE' DOS SUSPENDER / Fabricados en aluminio y acero

‘ 127mm (57)

1700mm max (66.92")

\ 168mm (6.22")

—

@62mm (2.44")

DL-2803 Atenuable
Potencia: 10 W
Voltaje: 100 - 130 V~

@62mm (2.44")

[—

127mm (5”)

1 700mm max (66.92")

283mm (11.14")

@130mm (5.117)

DL-2804
Potencia: 10 W
Voltaje: 100 - 130 V~

Flujo real: 597 Ilm / 600 Im / 606 Im Flujo real: 597 Im / 600 lm / 606 m
IRC: 90 IRC: 90
Acabado: Acabado:

[] Negro - Blanco

[ Negro - Dorado

B Negro - Negro
Temperatura de color:
2400 K /2700 K /3 000 K
Angulo de apertura:
15° /24 ° ] 36°

[1 Negro - Blanco

M Negro - Dorado

I Negro - Negro
Temperatura de color:
2400 K /2700 K /3 000 K
Angulo de apertura:
15° /24 ° / 36°

APERIC AN FASHION

o TIM WALKER STORY TELLER

34

« DL-2803.NN Disponible sobre pedido a partir de 20 piezas.

« DL-2804.NBy DL-2804.NN Disponibles sobre pedido a partir de 20 piezas.

« Modelos atenuables TRIAC

PARA SOLICITAR UN MODELO EN ESPECIFICO REVISE LA FORMACION DE CODIGO EN LA PAGINA 56.
« Temperatura de color 2 400 K solo con filtro LEE.

« Opcidn accesorio LOUVRE.

www.illux.com.mx



https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-atenuable-para-suspender-en-techo-dl-2803/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-atenuable-para-suspender-en-techo-dl-2804/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-atenuable-para-suspender-en-techo-dl-2803/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-atenuable-para-suspender-en-techo-dl-2804/

KALEIDOS

D62mm (2.44")

[—

D62mm (2.44")

[—

@62mm (2.44")

[—

127mm (5”)

127mm (57)

127mm (5”)

1 700mm max (66.92")

1 700mm maéx (66.92")
1700mm max (66.92")

} 158mm (6.227) 308mm (12.127)

} 159mm (6.25")

@281mm (11.06”)

DL-2805

Potencia: 10 W

Voltaje: 100 - 130 V~

Flujo real: 597 lm / 600 Im / 606 Im
IRC: 90

Acabado:

@281mm (11.06")

DL-2806

Potencia: 10 W

Voltaje: 100 - 130 V~

Flujo real: 597 Im / 600 lm / 606 m
IRC: 90

Acabado:

@281mm (11.06")

DL-2809

Potencia: 10 W

Voltaje: 100 - 130 V~

Flujo real: 597 Im / 600 Im / 606 lm
IRC: 90

Acabado:

[] Negro - Blanco
M Negro - Dorado
M Negro - Negro

[1 Negro - Blanco
M Negro - Dorado
I Negro - Negro

[] Negro - Blanco
¥ Negro - Dorado
I Negro - Negro

Temperatura de color:
2400K /2700 K/ 3000 K
Angulo de apertura:

15° /24 ° / 36°

Temperatura de color:
2400K /2700 K /3000 K
Angulo de apertura:

15° /24 ° /36°

Temperatura de color:
2400K /2700 K /3000 K
Angulo de apertura:

15° /24 ° /36°

« DL-2805.NBy DL-2805.NN Disponibles sobre pedido a partir de 20 piezas.

« DL-2806.NBy DL-2806.NN Disponibles sobre pedido a partir de 20 piezas.

« DL-2809.NN Disponible sobre pedido a partir de 20 piezas.

« Modelos atenuables TRIAC.

« PARA SOLICITAR UN MODELO EN ESPECIFICO REVISE LA FORMACION DE CODIGO EN LA PAGINA 56.

« Temperatura de color 2 400 K solo con filtro LEE.
« Opcidn accesorio LOUVRE.
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KALE'DOS SUSPENDER / Fabricados en aluminio y acero

-——- 1l

@62mm (2.44") @62mm (2.44")

— —

127mm (57) 127mm (57)

1 700mm max (66.92")
1 700mm max (66.92")

308mm (12.127) 308mm (12.12”)
©400mm (15.74") ©300mm (11.817)
DL-2807 DL-2808
Potencia: 10 W Potencia: 10 W
Voltaje: 100 - 130 V~ Voltaje: 100 - 130 V~
Flujo real: 597 lm / 600 Im / 606 Im Flujo real: 597 Im / 600 lm / 606 m
IRC: 90 IRC: 90
Acabado: Acabado:
[] Negro - Blanco [1 Negro - Blanco
M Negro - Dorado M Negro - Dorado
I Negro - Negro I Negro - Negro
Temperatura de color: Temperatura de color:
2400 K /2 700 K / 3 000 K 2400 K /2 700 K /3 000 K
Angulo de apertura: Angulo de apertura:
15° /24 ° / 36° 15° /24 ° / 36°

« DL-2807.NBy DL-2807.NN Disponibles sobre pedido a partir de 20 piezas.

« DL-2808.NBy DL-2808.NN Disponibles sobre pedido a partir de 20 piezas.

« Modelos atenuables TRIAC.

« PARA SOLICITAR UN MODELO EN ESPECIFICO REVISE LA FORMACION DE CODIGO EN LA PAGINA 56.
« Temperatura de color 2 400 K solo con filtro LEE.

« Opcién accesorio LOUVRE.
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KALE' DOS SUSPENDER / Fabricados en aluminio y acero

- é 84mm (3.00") S 120mm (4.72")
S I54mm (2.127) 3 %
§ 3 é
£ £ £
£ E g
£ S o
o N N
© - -
; 196mm (7.717)
350mm (13.77") 442mm (17.47)
@33mm (1.29") = =
@45mm (1.77") @60mm (2.36")
DL-2810 DL-2811 DL-2812
Potencia: 8 W Potencia: 9 W Potencia: 13 W
Voltaje: 100 -130 V~ Voltaje: 100 -130 V~ Voltaje: 100 - 130 V~
Flujo real: 477 lm / 480 lm / 484 Im Flujo real: 537 Im / 540 lm / 545 Im Flujo real: 776 lm / 780 Im / 787 lm
IRC: 90 IRC: 90 IRC: 90
Acabado: Acabado: Acabado:
[] Blanco []1 Blanco [] Blanco
B Dorado I Dorado I Dorado
W Negro W Negro B Negro
Temperatura de color: Temperatura de color: Temperatura de color:
2400K /2700 K/3000K 2400K /2700 K/3 000K 2400K /2700 K /3000K
Angulo de apertura: Angulo de apertura: Angulo de apertura:
15° /24 ° /36° 15° /24 ° / 36° 15° /24 ° /36°

« Modelos atenuables TRIAC.

« PARA SOLICITAR UN MODELO EN ESPECIFICO REVISE LA FORMACION DE CODIGO EN LA PAGINA 56.
« Temperatura de color 2 400 K solo con filtro LEE.

« Opcidn accesorio LOUVRE.
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KALEl DOS SUSPENDER / Fabricados en aluminio y acero

l—-—___|
= =
-
3 000mm max
(118.11")
63mm I
(2.48")
@TSSmm
(1.377)
140mm []
(5.51")
@35mm (1.37")
DL-2834
Potencia: 7 W

Voltaje: 100 - 130 V~
Flujo real: 417 lm / 420 lm / 424 Im
IRC: 90
Acabado:

["] Negro - Blanco

M Negro - Dorado

M Negro - Negro
Temperatura de color:
2400K/2700K/3000K
Angulo de apertura:
15° / 24 ° / 36°

« DL-2834.NN Disponible sobre pedido a partir de 20 piezas.

« Modelos atenuables TRIAC.

« PARA SOLICITAR UN MODELO EN ESPECIFICO REVISE LA FORMACION DE CODIGO EN LA PAGINA 56.
« Temperatura de color 2 400 K solo con filtro LEE.

« Opcidén accesorio LOUVRE.
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KALE'DOS SUSPENDER / Fabricados en aluminio y acero

0 0
2 000mm
mex,
25mmI | ]
(0.98")
1 500mm
max
(59.05")
63mmI Wm] mﬂl WMI
=]
248" Z5mm (1.37%)
@650mm (25.59")
< &
H 160" V 180°
DL-2825

Potencia: 25 W
Voltaje: 100 -130 V~
Flujo real: 1492 lm /1500 Im /
1515lm
IRC: 90
Acabado:
[] Negro - Blanco
M Negro - Dorado
M Negro - Negro
Temperatura de color:
2400 K /2 700 K / 3 000 K
Angulo de apertura:
15° /24 ° / 36°

« DL-2825.NBy DL-2825.NN Disponibles sobre pedido a partir de 20 piezas.

« Modelos atenuables TRIAC.

« PARA SOLICITAR UN MODELO EN ESPECIFICO REVISE LA FORMACION DE CODIGO EN LA PAGINA 56.
« Temperatura de color 2 400 K solo con filtro LEE.

« Opcidn accesorio LOUVRE.
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KALE' DOS SUSPENDER / Fabricados en aluminio y acero

2000mm
max
(78.74")

(6.317)

[135mm

35mm (1.37")

@650mm (25.59”)

DL-2826

Potencia: 25 W
Voltaje: 100 -130 V~
Flujo real: 1492 lm /1500 Im /
1515lm
IRC: 90
Acabado:

[] Negro - Blanco

M Negro - Dorado

M Negro - Negro
Temperatura de color:
2400 K /2 700 K / 3 000 K
Angulo de apertura:
15° /24 ° / 36°

« DL-2826.NN Disponible sobre pedido a partir de 20 piezas.

« Modelos atenuables TRIAC.

« PARA SOLICITAR UN MODELO EN ESPECIFICO REVISE LA FORMACION DE CODIGO EN LA PAGINA 56.
« Temperatura de color 2 400 K solo con filtro LEE.

« Opcidn accesorio LOUVRE.

48 www.illux.com.mx


https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-atenuable-para-suspender-en-techo-dl-2826/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-atenuable-para-suspender-en-techo-dl-2826/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-atenuable-para-suspender-en-techo-dl-2826/
https://www.illux.com.mx/producto/luminaria-atenuable-para-suspender-en-techo-dl-2826/




KALE' DOS SUSPENDER / Fabricados en aluminio y acero

o[l @ @ 0 MO

(2.48")° —,
@35mm
(1.37")
DL-2835

Potencia: 25 W

Voltaje: 100 -130 V~

Flujo real: 1492 lm /1500 Im /
1515 1m

IRC: 90

Acabado:

Negro - Blanco

Negro - Dorado

Negro - Negro

Temperatura de color:
2400K /2700 K/ 3000 K
Angulo de apertura:

15° /24 ° / 36°

W]

« DL-2835.NB y DL-2835.NN Disponibles sobre pedido a partir de 20 piezas.

« Modelos atenuables TRIAC.

« PARA SOLICITAR UN MODELO EN ESPECIFICO REVISE LA FORMACION DE CODIGO EN LA PAGINA 56.
« Temperatura de color 2 400 K solo con filtro LEE.

« Opcidn accesorio LOUVRE.
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KALE'DOS SUSPENDER / Fabricados en aluminio y acero

i /; } L _x\ A . L _‘ /) }
y '—:\—{I — 1 p = . . B i
: I} [} |
- - ) T o ! '
] _ ] (]
1 | d I ! ! ] 2 1
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63mm  @35mm
(2.48") (1.377)

DL-2836

Potencia: 35 W
Voltaje: 100 -130 V~
Flujo real: 2089 Im /2100 Im /
2121 Ilm
IRC: 90
Acabado:

[] Negro - Blanco

M Negro - Dorado

M Negro - Negro
Temperatura de color:
2400 K2700 K /3000 K
Angulo de apertura:
15° /24 ° / 36°

« DL-2836.NN Disponible sobre pedido a partir de 20 piezas.

« Modelos atenuables TRIAC.

« PARA SOLICITAR UN MODELO EN ESPECIFICO REVISE LA FORMACION DE CODIGO EN LA PAGINA 56.
« Temperatura de color 2 400 K solo con filtro LEE.

« Opcidn accesorio LOUVRE.
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KALE'DOS FORMAC|ON DE COD|GOS / Ejemplo para solicitar un modelos en especifico

Para solicitar un modelo en especifico por favor elija las variaciones en el orden que se muestra a continuacién.

Todos los modelos se configuran bajo la siguiente ldgica.

1 2 3
CODIGO.
Ejemplos:
-5
1 TL-2853. Atenuable
Potencia: 7 W

Voltaje: 100 -130 V~
Flujo real: 420 lm
IRC: 90

. 2 Acabado:

Blanco - Blanco
Blanco - Dorado
Negro - Negro

L

. 3 Temperatura de color:

2400K /2700K/3000K
4 Angulo de apertura:
15° /24 ° / 36°

4 5 6

ACABADO TEMPERATURA DE COLOR ANGULO DE APERTURA  ATENUACION

1

*LOUVRE (Accesorio opcional)

.5
DL-2803. Atenuable
Potencia: 10 W
Voltaje: 100 - 130 V~
Flujo real: 600 lm
IRC: 90
Acabado:
Negro - Blanco
Negro - Dorado
Negro - Negro
Temperatura de color:
2400K /2700 K /3000K
Angulo de apertura:
15° /24 ° /36°

Bmm]

En base a las variaciones elegidas los cddigos se configuran como se muestra a continuacién:

TL-2853.BB2715D

DL-2803.NB2436D

Los cddigos que se repiten, pero tienen variaciones en la aplicacién se configuran bajo la siguiente ldgica.

1 2 3 4

CODIGO. APLICACION ACABDO TEMPERATURA DE COLOR ANGULO DE APERTURA  ATENUACION

Ejemplos:
. 2 . b
1 DL-2810.SOR Atenuable
Potencia: 8 W

Voltaje: 100 - 130 V~
Flujo real: 480 lm

3 IRC: 90

Acabado:

Blanco

Dorado

Negro

Temperatura de color:

5 2400 K /2700 K /3000 K
Angulo de apertura:
15° /24 ° /36°

A

1

5 6 7
*LOUVRE (Accesorio opcional)

. 2 .6
DL-2810.SUS Atenuable
Potencia: 8 W

Voltaje: 100 -130 V~
Flujo real: 480 lm
IRC: 90

Acabado:

Blanco

Dorado

Negro

Temperatura de color:
2400K /2700 K /3000 K
Angulo de apertura:
156° /24 ° / 36°

A

En base a las variaciones elegidas los codigos se configuran como se muestra a continuacion:

DL-2810.SORD2715D

56

DL-2810.SUSB3036D

www.illux.com.mx

FORMAC|ON DE COD|GOS / Indice de abreviaciones

ACABADO

B blanco

D dorado

N negro

NB negro - blanco
ND negro - dorado
NN negro - negro
APLICACION

SOR  sobreponer
SuUS suspender

CAN canope

FORMAC|ON DE COD|GOS / Lista para solicitar un modelos en especifico

TEMPERATURA DE COLOR

24
27
30

2400 K
2700 K
3000 K

*SOLO CON FILTRO LEE

ANGULO DE APERTURA

15
24
36

15°
24°
36°

* ACCESORIO (Opcisnal)

LVR

LOUVRE

A continuacién se en listan las abreviaciones correspondientes a cada variaciéon en la formacion del cédigo.

Ante cualquier duda puede consultar las variaciones posibles por modelo.

DL-2803
DL-2803.NB2715D
DL-2803.NB2724D
DL-2803.NB2736D
DL-2803.NB3015D
DL-2803.NB3024D
DL-2803.NB3036D
DL-2803.ND2715D
DL-2803.ND2724D
DL-2803.ND2736D
DL-2803.ND3015D
DL-2803.ND3024D
DL-2803.ND3036D
DL-2803.NN2715D
DL-2803.NN2724D
DL-2803.NN2736D
DL-2803.NN3015D
DL-2803.NN3024D
DL-2803.NN3036D
DL-2803.NB2715DLVR
DL-2803.NB2724DLVR
DL-2803.NB2736DLVR
DL-2803.NB3015DLVR
DL-2803.NB3024DLVR
DL-2803.NB3036DLVR
DL-2803.ND2715DLVR
DL-2803.ND2724DLVR
DL-2803.ND2736DLVR
DL-2803.ND3015DLVR
DL-2803.ND3024DLVR
DL-2803.ND3036DLVR
DL-2803.NN2715DLVR
DL-2803.NN2724DLVR
DL-2803.NN2736DLVR
DL-2803.NN3015DLVR
DL-2803.NN3024DLVR
DL-2803.NN3036DLVR

DL-2804

DL-2804.NB2715D
DL-2804.NB2724D
DL-2804.NB2736D
DL-2804.NB3015D
DL-2804.NB3024D
DL-2804.NB3036D

DL-2804.ND2715D
DL-2804.ND2724D
DL-2804.ND2736D
DL-2804.ND3015D
DL-2804.ND3024D
DL-2804.ND3036D
DL-2804.NN2715D
DL-2804.NN2724D
DL-2804.NN2736D
DL-2804.NN3015D
DL-2804.NN3024D
DL-2804.NN3036D
DL-2804.NB2715DLVR
DL-2804.NB2724DLVR
DL-2804.NB2736DLVR
DL-2804.NB3015DLVR
DL-2804.NB3024DLVR
DL-2804.NB3036DLVR
DL-2804.ND2715DLVR
DL-2804.ND2724DLVR
DL-2804.ND2736DLVR
DL-2804.ND3015DLVR
DL-2804.ND3024DLVR
DL-2804.ND3036DLVR
DL-2804.NN2715DLVR
DL-2804.NN2724DLVR
DL-2804.NN2736DLVR
DL-2804.NN3015DLVR
DL-2804.NN3024DLVR
DL-2804.NN3036DLVR

DL-2805
DL-2805.NB2715D
DL-2805.NB2724D
DL-2805.NB2736D
DL-2805.NB3015D
DL-2805.NB3024D
DL-2805.NB3036D
DL-2805.ND2715D
DL-2805.ND2724D
DL-2805.ND2736D
DL-2805.ND3015D
DL-2805.ND3024D
DL-2805.ND3036D
DL-2805.NN2715D

DL-2805.NN2724D
DL-2805.NN2736D
DL-2805.NN3015D
DL-2805.NN3024D
DL-2805.NN3036D
DL-2805.NB2715DLVR
DL-2805.NB2724DLVR
DL-2805.NB2736DLVR
DL-2805.NB3015DLVR
DL-2805.NB3024DLVR
DL-2805.NB3036DLVR
DL-2805.ND2715DLVR
DL-2805.ND2724DLVR
DL-2805.ND2736DLVR
DL-2805.ND3015DLVR
DL-2805.ND3024DLVR
DL-2805.ND3036DLVR
DL-2805.NN2715DLVR
DL-2805.NN2724DLVR
DL-2805.NN2736DLVR
DL-2805.NN3015DLVR
DL-2805.NN3024DLVR
DL-2805.NN3036DLVR

DL-2806
DL-2806.NB2715D
DL-2806.NB2724D
DL-2806.NB2736D
DL-2806.NB3015D
DL-2806.NB3024D
DL-2806.NB3036D
DL-2806.ND2715D
DL-2806.ND2724D
DL-2806.ND2736D
DL-2806.ND3015D
DL-2806.ND3024D
DL-2806.ND3036D
DL-2806.NN2715D
DL-2806.NN2724D
DL-2806.NN2736D
DL-2806.NN3015D
DL-2806.NN3024D
DL-2806.NN3036D
DL-2806.NB2715DLVR
DL-2806.NB2724DLVR

DL-2806.NB2736DLVR
DL-2806.NB3015DLVR
DL-2806.NB3024DLVR
DL-2806.NB3036DLVR
DL-2806.ND2715DLVR
DL-2806.ND2724DLVR
DL-2806.ND2736DLVR
DL-2806.ND3015DLVR
DL-2806.ND3024DLVR
DL-2806.ND3036DLVR
DL-2806.NN2715DLVR
DL-2806.NN2724DLVR
DL-2806.NN2736DLVR
DL-2806.NN3015DLVR
DL-2806.NN3024DLVR
DL-2806.NN3036DLVR

DL-2807
DL-2807.NB2715D
DL-2807.NB2724D
DL-2807.NB2736D
DL-2807.NB3015D
DL-2807.NB3024D
DL-2807.NB3036D
DL-2807.ND2715D
DL-2807.ND2724D
DL-2807.ND2736D
DL-2807.ND3015D
DL-2807.ND3024D
DL-2807.ND3036D
DL-2807.NN2715D
DL-2807.NN2724D
DL-2807.NN2736D
DL-2807.NN3015D
DL-2807.NN3024D
DL-2807.NN3036D
DL-2807.NB2715DLVR
DL-2807.NB2724DLVR
DL-2807.NB2736DLVR
DL-2807.NB3015DLVR
DL-2807.NB3024DLVR
DL-2807.NB3036DLVR
DL-2807.ND2715DLVR
DL-2807.ND2724DLVR
DL-2807.ND2736DLVR

DL-2807.ND3015DLVR
DL-2807.ND3024DLVR
DL-2807.ND3036DLVR
DL-2807.NN2715DLVR
DL-2807.NN2724DLVR
DL-2807.NN2736DLVR
DL-2807.NN3015DLVR
DL-2807.NN3024DLVR
DL-2807.NN3036DLVR

DL-2808
DL-2808.NB2715D
DL-2808.NB2724D
DL-2808.NB2736D
DL-2808.NB3015D
DL-2808.NB3024D
DL-2808.NB3036D
DL-2808.ND2715D
DL-2808.ND2724D
DL-2808.ND2736D
DL-2808.ND3015D
DL-2808.ND3024D
DL-2808.ND3036D
DL-2808.NN2715D
DL-2808.NN2724D
DL-2808.NN2736D
DL-2808.NN3015D
DL-2808.NN3024D
DL-2808.NN3036D
DL-2808.NB2715DLVR
DL-2808.NB2724DLVR
DL-2808.NB2736DLVR
DL-2808.NB3015DLVR
DL-2808.NB3024DLVR
DL-2808.NB3036DLVR
DL-2808.ND2715DLVR
DL-2808.ND2724DLVR
DL-2808.ND2736DLVR
DL-2808.ND3015DLVR
DL-2808.ND3024DLVR
DL-2808.ND3036DLVR
DL-2808.NN2715DLVR
DL-2808.NN2724DLVR
DL-2808.NN2736DLVR
DL-2808.NN3015DLVR

DL-2808.NN3024DLVR
DL-2808.NN3036DLVR

DL-2809
DL-2809.NB2715D
DL-2809.NB2724D
DL-2809.NB2736D
DL-2809.NB3015D
DL-2809.NB3024D
DL-2809.NB3036D
DL-2809.ND2715D
DL-2809.ND2724D
DL-2809.ND2736D
DL-2809.ND3015D
DL-2809.ND3024D
DL-2809.ND3036D
DL-2809.NN2715D
DL-2809.NN2724D
DL-2809.NN2736D
DL-2809.NN3015D
DL-2809.NN3024D
DL-2809.NN3036D
DL-2809.NB2715DLVR
DL-2809.NB2724DLVR
DL-2809.NB2736DLVR
DL-2809.NB3015DLVR
DL-2809.NB3024DLVR
DL-2809.NB3036DLVR
DL-2809.ND2715DLVR
DL-2809.ND2724DLVR
DL-2809.ND2736DLVR
DL-2809.ND3015DLVR
DL-2809.ND3024DLVR
DL-2809.ND3036DLVR
DL-2809.NN2715DLVR
DL-2809.NN2724DLVR
DL-2809.NN2736DLVR
DL-2809.NN3015DLVR
DL-2809.NN3024DLVR
DL-2809.NN3036DLVR



FORMAC|ON DE COD|GOS / Lista para solicitar un modelos en especifico

DL-2810 SOBREPONER
DL-2810.SORB2715D
DL-2810.SORB2724D
DL-2810.SORB2736D
DL-2810.SORB3015D
DL-2810.SORB3024D
DL-2810.SORB3036D
DL-2810.SORD2715D
DL-2810.SORD2724D
DL-2810.SORD2736D
DL-2810.SORD3015D
DL-2810.SORD3024D
DL-2810.SORD3036D
DL-2810.SORN2715D
DL-2810.SORN2724D
DL-2810.SORN2736D
DL-2810.SORN3015D
DL-2810.SORN3024D
DL-2810.SORN3036D
DL-2810.SORB2715DLVR
DL-2810.SORB2724DLVR
DL-2810.SORB2736DLVR
DL-2810.SORB3015DLVR
DL-2810.SORB3024DLVR
DL-2810.SORB3036DLVR
DL-2810.SORD2715DLVR
DL-2810.SORD2724DLVR
DL-2810.SORD2736DLVR
DL-2810.SORD3015DLVR
DL-2810.SORD3024DLVR
DL-2810.SORD3036DLVR
DL-2810.SORN2715DLVR
DL-2810.SORN2724DLVR
DL-2810.SORN2736DLVR
DL-2810.SORN3015DLVR
DL-2810.SORN3024DLVR
DL-2810.SORN3036DLVR

DL-2810 SUSPENDER
DL-2810.SUSB2715D
DL-2810.SUSB2724D
DL-2810.SUSB2736D
DL-2810.SUSB3015D
DL-2810.SUSB3024D
DL-2810.SUSB3036D
DL-2810.SUSD2715D
DL-2810.SUSD2724D
DL-2810.SUSD2736D
DL-2810.SUSD3015D
DL-2810.SUSD3024D
DL-2810.SUSD3036D
DL-2810.SUSN2715D
DL-2810.SUSN2724D
DL-2810.SUSN2736D
DL-2810.SUSN3015D
DL-2810.SUSN3024D
DL-2810.SUSN3036D
DL-2810.SUSB2715DLVR
DL-2810.SUSB2724DLVR
DL-2810.SUSB2736DLVR
DL-2810.SUSB3015DLVR
DL-2810.SUSB3024DLVR
DL-2810.SUSB3036DLVR
DL-2810.SUSD2715DLVR
DL-2810.SUSD2724DLVR
DL-2810.SUSD2736DLVR
DL-2810.SUSD3015DLVR
DL-2810.SUSD3024DLVR
DL-2810.SUSD3036DLVR
DL-2810.SUSN2715DLVR
DL-2810.SUSN2724DLVR
DL-2810.SUSN2736DLVR
DL-2810.SUSN3015DLVR
DL-2810.SUSN3024DLVR
DL-2810.SUSN3036DLVR

DL-2811 SOBREPONER
DL-2811.SORB2715D
DL-2811.SORB2724D
DL-2811.SORB2736D
DL-2811.SORB3015D

DL-2811.SORB3024D
DL-2811.SORB3036D
DL-2811.SORD2715D
DL-2811.SORD2724D
DL-2811.SORD2736D
DL-2811.SORD3015D
DL-2811.SORD3024D
DL-2811.SORD3036D
DL-2811.SORN2715D
DL-2811.SORN2724D
DL-2811.SORN2736D
DL-2811.SORN3015D
DL-2811.SORN3024D
DL-2811.SORN3036D
DL-2811.SORB2715DLVR
DL-2811.SORB2724DLVR
DL-2811.SORB2736DLVR
DL-2811.SORB3015DLVR
DL-2811.SORB3024DLVR
DL-2811.SORB3036DLVR
DL-2811.SORD2715DLVR
DL-2811.SORD2724DLVR
DL-2811.SORD2736DLVR
DL-2811.SORD3015DLVR
DL-2811.SORD3024DLVR
DL-2811.SORD3036DLVR
DL-2811.SORN2715DLVR
DL-2811.SORN2724DLVR
DL-2811.SORN2736DLVR
DL-2811.SORN3015DLVR
DL-2811.SORN3024DLVR
DL-2811.SORN3036DLVR

DL-2811 SUSPENDER
DL-2811.SUSB2715D
DL-2811.SUSB2724D
DL-2811.5USB2736D
DL-2811.SUSB3015D
DL-2811.5USB3024D
DL-2811.SUSB3036D
DL-2811.SUSD2715D
DL-2811.SUSD2724D
DL-2811.SUSD2736D
DL-2811.SUSD3015D
DL-2811.5USD3024D
DL-2811.SUSD3036D
DL-2811.SUSN2715D
DL-2811.SUSN2724D
DL-2811.SUSN2736D
DL-2811.SUSN3015D
DL-2811.SUSN3024D
DL-2811.SUSN3036D
DL-2811.SUSB2715DLVR
DL-2811.SUSB2724DLVR
DL-2811.SUSB2736DLVR
DL-2811.SUSB3015DLVR
DL-2811.SUSB3024DLVR
DL-2811.SUSB3036DLVR
DL-2811.SUSD2715DLVR
DL-2811.SUSD2724DLVR
DL-2811.SUSD2736DLVR
DL-2811.SUSD3015DLVR
DL-2811.SUSD3024DLVR
DL-2811.SUSD3036DLVR
DL-2811.SUSN2715DLVR
DL-2811.SUSN2724DLVR
DL-2811.SUSN2736DLVR
DL-2811.SUSN3015DLVR
DL-2811.SUSN3024DLVR
DL-2811.SUSN3036DLVR

DL-2812 SOBREPONER
DL-2812.SORB2715D
DL-2812.SORB2724D
DL-2812.SORB2736D
DL-2812.SORB3015D
DL-2812.SORB3024D
DL-2812.SORB3036D
DL-2812.SORD2715D
DL-2812.SORD2724D
DL-2812.SORD2736D

DL-2812.SORD3015D
DL-2812.SORD3024D
DL-2812.SORD3036D
DL-2812.SORN2715D
DL-2812.SORN2724D
DL-2812.SORN2736D
DL-2812.SORN3015D
DL-2812.SORN3024D
DL-2812.SORN3036D
DL-2812.SORB2715DLVR
DL-2812.SORB2724DLVR
DL-2812.SORB2736DLVR
DL-2812.SORB3015DLVR
DL-2812.SORB3024DLVR
DL-2812.SORB3036DLVR
DL-2812.SORD2715DLVR
DL-2812.SORD2724DLVR
DL-2812.SORD2736DLVR
DL-2812.SORD3015DLVR
DL-2812.SORD3024DLVR
DL-2812.SORD3036DLVR
DL-2812.SORN2715DLVR
DL-2812.SORN2724DLVR
DL-2812.SORN2736DLVR
DL-2812.SORN3015DLVR
DL-2812.SORN3024DLVR
DL-2812.SORN3036DLVR

DL-2812 SUSPENDER
DL-2812.SUSB2715D
DL-2812.5USB2724D
DL-2812.5USB2736D
DL-2812.SUSB3015D
DL-2812.5USB3024D
DL-2812.5USB3036D
DL-2812.SUSD2715D
DL-2812.5USD2724D
DL-2812.SUSD2736D
DL-2812.SUSD3015D
DL-2812.5USD3024D
DL-2812.5USD3036D
DL-2812.SUSN2715D
DL-2812.SUSN2724D
DL-2812.SUSN2736D
DL-2812.SUSN3015D
DL-2812.SUSN3024D
DL-2812.SUSN3036D
DL-2812.SUSB2715DLVR
DL-2812.SUSB2724DLVR
DL-2812.SUSB2736DLVR
DL-2812.SUSB3015DLVR
DL-2812.SUSB3024DLVR
DL-2812.SUSB3036DLVR
DL-2812.SUSD2715DLVR
DL-2812.SUSD2724DLVR
DL-2812.SUSD2736DLVR
DL-2812.SUSD3015DLVR
DL-2812.SUSD3024DLVR
DL-2812.SUSD3036DLVR
DL-2812.SUSN2715DLVR
DL-2812.SUSN2724DLVR
DL-2812.SUSN2736DLVR
DL-2812.SUSN3015DLVR
DL-2812.SUSN3024DLVR
DL-2812.SUSN3036DLVR

DL-2825
DL-2825.NB2715D
DL-2825.NB2724D
DL-2825.NB2736D
DL-2825.NB3015D
DL-2825.NB3024D
DL-2825.NB3036D
DL-2825.ND2715D
DL-2825.ND2724D
DL-2825.ND2736D
DL-2825.ND3015D
DL-2825.ND3024D
DL-2825.ND3036D
DL-2825.NN2715D
DL-2825.NN2724D

DL-2825.NN2736D
DL-2825.NN3015D
DL-2825.NN3024D
DL-2825.NN3036D
DL-2825.NB2715DLVR
DL-2825.NB2724DLVR
DL-2825.NB2736DLVR
DL-2825.NB3015DLVR
DL-2825.NB3024DLVR
DL-2825.NB3036DLVR
DL-2825.ND2715DLVR
DL-2825.ND2724DLVR
DL-2825.ND2736DLVR
DL-2825.ND3015DLVR
DL-2825.ND3024DLVR
DL-2825.ND3036DLVR
DL-2825.NN2715DLVR
DL-2825.NN2724DLVR
DL-2825.NN2736DLVR
DL-2825.NN3015DLVR
DL-2825.NN3024DLVR
DL-2825.NN3036DLVR

DL-2826
DL-2826.NB2715D
DL-2826.NB2724D
DL-2826.NB2736D
DL-2826.NB3015D
DL-2826.NB3024D
DL-2826.NB3036D
DL-2826.ND2715D
DL-2826.ND2724D
DL-2826.ND2736D
DL-2826.ND3015D
DL-2826.ND3024D
DL-2826.ND3036D
DL-2826.NN2715D
DL-2826.NN2724D
DL-2826.NN2736D
DL-2826.NN3015D
DL-2826.NN3024D
DL-2826.NN3036D
DL-2826.NB2715DLVR
DL-2826.NB2724DLVR
DL-2826.NB2736DLVR
DL-2826.NB3015DLVR
DL-2826.NB3024DLVR
DL-2826.NB3036DLVR
DL-2826.ND2715DLVR
DL-2826.ND2724DLVR
DL-2826.ND2736DLVR
DL-2826.ND3015DLVR
DL-2826.ND3024DLVR
DL-2826.ND3036DLVR
DL-2826.NN2715DLVR
DL-2826.NN2724DLVR
DL-2826.NN2736DLVR
DL-2826.NN3015DLVR
DL-2826.NN3024DLVR
DL-2826.NN3036DLVR

DL-2834
DL-2834.NB2715D
DL-2834.NB2724D
DL-2834.NB2736D
DL-2834.NB3015D
DL-2834.NB3024D
DL-2834.NB3036D
DL-2834.ND2715D
DL-2834.ND2724D
DL-2834.ND2736D
DL-2834.ND3015D
DL-2834.ND3024D
DL-2834.ND3036D
DL-2834.NN2715D
DL-2834.NN2724D
DL-2834.NN2736D
DL-2834.NN3015D
DL-2834.NN3024D
DL-2834.NN3036D
DL-2834.NB2715DLVR

DL-2834.NB2724DLVR
DL-2834.NB2736DLVR
DL-2834.NB3015DLVR

DL-2834.NB3024DLVR
DL-2834.NB3036DLVR
DL-2834.ND2715DLVR

DL-2834.ND2724DLVR
DL-2834.ND2736DLVR
DL-2834.ND3015DLVR
DL-2834.ND3024DLVR
DL-2834.ND3036DLVR
DL-2834.NN2715DLVR

DL-2834.NN2724DLVR
DL-2834.NN2736DLVR
DL-2834.NN3015DLVR

DL-2834.NN3024DLVR
DL-2834.NN3036DLVR

DL-2835
DL-2835.NB2715D
DL-2835.NB2724D
DL-2835.NB2736D
DL-2835.NB3015D
DL-2835.NB3024D
DL-2835.NB3036D
DL-2835.ND2715D
DL-2835.ND2724D
DL-2835.ND2736D
DL-2835.ND3015D
DL-2835.ND3024D
DL-2835.ND3036D
DL-2835.NN2715D
DL-2835.NN2724D
DL-2835.NN2736D
DL-2835.NN3015D
DL-2835.NN3024D
DL-2835.NN3036D
DL-2835.NB2715DLVR
DL-2835.NB2724DLVR
DL-2835.NB2736DLVR
DL-2835.NB3015DLVR
DL-2835.NB3024DLVR
DL-2835.NB3036DLVR
DL-2835.ND2715DLVR
DL-2835.ND2724DLVR
DL-2835.ND2736DLVR
DL-2835.ND3015DLVR
DL-2835.ND3024DLVR
DL-2835.ND3036DLVR
DL-2835.NN2715DLVR
DL-2835.NN2724DLVR
DL-2835.NN2736DLVR
DL-2835.NN3015DLVR
DL-2835.NN3024DLVR
DL-2835.NN3036DLVR

DL-2836
DL-2836.NB2715D
DL-2836.NB2724D
DL-2836.NB2736D
DL-2836.NB3015D
DL-2836.NB3024D
DL-2836.NB3036D
DL-2836.ND2715D
DL-2836.ND2724D
DL-2836.ND2736D
DL-2836.ND3015D
DL-2836.ND3024D
DL-2836.ND3036D
DL-2836.NN2715D
DL-2836.NN2724D
DL-2836.NN2736D
DL-2836.NN3015D
DL-2836.NN3024D
DL-2836.NN3036D
DL-2836.NB2715DLVR
DL-2836.NB2724DLVR
DL-2836.NB2736DLVR
DL-2836.NB3015DLVR
DL-2836.NB3024DLVR
DL-2836.NB3036DLVR

DL-2836.ND2715DLVR
DL-2836.ND2724DLVR
DL-2836.ND2736DLVR
DL-2836.ND3015DLVR
DL-2836.ND3024DLVR
DL-2836.ND3036DLVR
DL-2836.NN2715DLVR
DL-2836.NN2724DLVR
DL-2836.NN2736DLVR
DL-2836.NN3015DLVR
DL-2836.NN3024DLVR
DL-2836.NN3036DLVR

ML-2818
ML-2818.B2715D
ML-2818.82724D
ML-2818.B2736D
ML-2818.B3015D
ML-2818.83024D
ML-2818.B3036D
ML-2818.D2715D
ML-2818.D2724D
ML-2818.D2736D
ML-2818.D3015D
ML-2818.D3024D
ML-2818.D3036D
ML-2818.N2715D
ML-2818.N2724D
ML-2818.N2736D
ML-2818.N3015D
ML-2818.N3024D
ML-2818.N3036D
ML-2818.B2715DLVR
ML-2818.B2724DLVR
ML-2818.B2736DLVR
ML-2818.B3015DLVR
ML-2818.B3024DLVR
ML-2818.B3036DLVR
ML-2818.D2715DLVR
ML-2818.D2724DLVR
ML-2818.D2736DLVR
ML-2818.D3015DLVR
ML-2818.D3024DLVR
ML-2818.D3036DLVR
ML-2818.N2715DLVR
ML-2818.N2724DLVR
ML-2818.N2736DLVR
ML-2818.N3015DLVR
ML-2818.N3024DLVR
ML-2818.N3036DLVR

TL-2818
TL-2818.NB2715D
TL-2818.NB2724D
TL-2818.NB2736D
TL-2818.NB3015D
TL-2818.NB3024D
TL-2818.NB3036D
TL-2818.ND2715D
TL-2818.ND2724D
TL-2818.ND2736D
TL-2818.ND3015D
TL-2818.ND3024D
TL-2818.ND3036D
TL-2818.NN2715D
TL-2818.NN2724D
TL-2818.NN2736D
TL-2818.NN3015D
TL-2818.NN3024D
TL-2818.NN3036D
TL-2818.NB2715DLVR
TL-2818.NB2724DLVR
TL-2818.NB2736DLVR
TL-2818.NB3015DLVR
TL-2818.NB3024DLVR
TL-2818.NB3036DLVR
TL-2818.ND2715DLVR
TL-2818.ND2724DLVR
TL-2818.ND2736DLVR
TL-2818.ND3015DLVR
TL-2818.ND3024DLVR
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TL-2818.ND3036DLVR
TL-2818.NN2715DLVR
TL-2818.NN2724DLVR
TL-2818.NN2736DLVR
TL-2818.NN3015DLVR
TL-2818.NN3024DLVR
TL-2818.NN3036DLVR

TL-2818.TRK

TL-2818.TRKBB2715D
TL-2818.TRKBB2724D
TL-2818. TRKBB2736D
TL-2818. TRKBB3015D
TL-2818.TRKBB3024D
TL-2818. TRKBB3036D
TL-2818. TRKND2715D
TL-2818. TRKND2724D
TL-2818. TRKND2736D
TL-2818. TRKND3015D
TL-2818. TRKND3024D
TL-2818. TRKND3036D
TL-2818. TRKNN2715D
TL-2818. TRKNN2724D
TL-2818. TRKNN2736D
TL-2818. TRKNN3015D
TL-2818. TRKNN3024D
TL-2818. TRKNN3036D

TL-2818. TRKBB2715DLVR
TL-2818. TRKBB2724DLVR
TL-2818. TRKBB2736DLVR
TL-2818. TRKBB3015DLVR
TL-2818. TRKBB3024DLVR
TL-2818. TRKBB3036DLVR
TL-2818. TRKND2715DLVR
TL-2818. TRKND2724DLVR
TL-2818. TRKND2736DLVR
TL-2818. TRKND3015DLVR
TL-2818. TRKND3024DLVR
TL-2818. TRKND3036DLVR
TL-2818. TRKNN2715DLVR
TL-2818. TRKNN2724DLVR
TL-2818. TRKNN2736DLVR
TL-2818. TRKNN3015DLVR
TL-2818. TRKNN3024DLVR
TL-2818. TRKNN3036DLVR

TL-2819
TL-2819.BB2715D
TL-2819.BB2724D
TL-2819.BB2736D
TL-2819.BB3015D
TL-2819.BB3024D
TL-2819.BB3036D
TL-2819.ND2715D
TL-2819.ND2724D
TL-2819.ND2736D
TL-2819.ND3015D
TL-2819.ND3024D
TL-2819.ND3036D
TL-2819.NN2715D
TL-2819.NN2724D
TL-2819.NN2736D
TL-2819.NN3015D
TL-2819.NN3024D
TL-2819.NN3036D
TL-2819.BB2716DLVR
TL-2819.BB2724DLVR
TL-2819.BB2736DLVR
TL-2819.BB3016DLVR
TL-2819.BB3024DLVR
TL-2819.BB3036DLVR
TL-2819.ND2715DLVR
TL-2819.ND2724DLVR
TL-2819.ND2736DLVR
TL-2819.ND3015DLVR
TL-2819.ND3024DLVR
TL-2819.ND3036DLVR
TL-2819.NN2715DLVR
TL-2819.NN2724DLVR
TL-2819.NN2736DLVR
TL-2819.NN3015DLVR

TL-2819.NN3024DLVR
TL-2819.NN3036DLVR

TL-2853
TL-2853.BB2715D
TL-2853.BB2724D
TL-2853.BB2736D
TL-2853.BB3015D
TL-2853.BB3024D
TL-2853.BB3036D
TL-2853.8D2715D
TL-2853.BD2724D
TL-2853.BD2736D
TL-2853.BD3015D
TL-2853.BD3024D
TL-2853.BD3036D
TL-2853.NN2715D
TL-2853.NN2724D
TL-2853.NN2736D
TL-2853.NN3015D
TL-2853.NN3024D
TL-2853.NN3036D
TL-2853.BB2715DLVR
TL-2853.BB2724DLVR
TL-2853.BB2736DLVR
TL-2853.BB3015DLVR
TL-2853.BB3024DLVR
TL-2853.BB3036DLVR
TL-2853.BD2715DLVR
TL-2853.BD2724DLVR
TL-2853.BD2736DLVR
TL-2853.BD3015DLVR
TL-2853.BD3024DLVR
TL-2853.BD3036DLVR
TL-2853.NN2715DLVR
TL-2853.NN2724DLVR
TL-2853.NN2736DLVR
TL-2853.NN3015DLVR
TL-2853.NN3024DLVR
TL-2853.NN3036DLVR

TL-2854
TL-2854.BB2715D
TL-2854.BB2724D
TL-2854.BB2736D
TL-2854.BB3015D
TL-2854.BB3024D
TL-2854.BB3036D
TL-2854.BD2715D
TL-2854.BD2724D
TL-2854.BD2736D
TL-2854.BD3015D
TL-2854.BD3024D
TL-2854.BD3036D
TL-2854.NN2715D
TL-2854.NN2724D
TL-2854.NN2736D
TL-2854.NN3015D
TL-2854.NN3024D
TL-2854.NN3036D
TL-2854.BB2715DLVR
TL-2854.BB2724DLVR
TL-2854.BB2736DLVR
TL-2854.BB3015DLVR
TL-2854.BB3024DLVR
TL-2854.BB3036DLVR
TL-2854.BD2715DLVR
TL-2854.BD2724DLVR
TL-2854.BD2736DLVR
TL-2854.BD3015DLVR
TL-2854.BD3024DLVR
TL-2854.BD3036DLVR
TL-2854.NN2715DLVR
TL-2854.NN2724DLVR
TL-2854.NN2736DLVR
TL-2854.NN3015DLVR
TL-2854.NN3024DLVR
TL-2854.NN3036DLVR

TL-2856
TL-2856.B2715D
TL-2856.B2724D
TL-2856.B2736D
TL-2856.B3015D
TL-2856.83024D
TL-2856.B3036D
TL-2856.D2715D
TL-2856.D2724D
TL-2856.D2736D
TL-2856.D3015D
TL-2856.D3024D
TL-2856.D3036D
TL-2856.N2715D
TL-2856.N2724D
TL-2856.N2736D
TL-2856.N3016D
TL-2856.N3024D
TL-2856.N3036D
TL-2856.B2715DLVR
TL-2856.B2724DLVR
TL-2856.B2736DLVR
TL-2856.B3015DLVR
TL-2856.B3024DLVR
TL-2856.B3036DLVR
TL-2856.D2715DLVR
TL-2856.D2724DLVR
TL-2856.D2736DLVR
TL-2856.D3015DLVR
TL-2856.D3024DLVR
TL-2856.D3036DLVR
TL-2856.N2715DLVR
TL-2856.N2724DLVR
TL-2856.N2736DLVR
TL-2856.N3015DLVR
TL-2856.N3024DLVR
TL-2856.N3036DLVR

TL-2856 CANOPE
TL-2856.BCAN2715D
TL-2856.BCAN2724D
TL-2856.BCAN2736D
TL-2856.BCAN3015D
TL-2856.BCAN3024D
TL-2856.BCAN3036D
TL-2856.DCAN2715D
TL-2856.DCAN2724D
TL-2856.DCAN2736D
TL-2856.DCAN3015D
TL-2856.DCAN3024D
TL-2856.DCAN3036D
TL-2856.NCAN2715D
TL-2856.NCAN2724D
TL-2856.NCAN2736D
TL-2856.NCAN3015D
TL-2856.NCAN3024D
TL-2856.NCAN3036D
TL-2856.BCAN2715DLVR
TL-2856.BCAN2724DLVR
TL-2856.BCAN2736DLVR
TL-2856.BCAN3015DLVR
TL-2856.BCAN3024DLVR
TL-2856.BCAN3036DLVR
TL-2856.DCAN2715DLVR
TL-2856.DCAN2724DLVR
TL-2856.DCAN2736DLVR
TL-2856.DCAN3015DLVR
TL-2856.DCAN3024DLVR
TL-2856.DCAN3036DLVR
TL-2856.NCAN2715DLVR
TL-2856.NCAN2724DLVR
TL-2856.NCAN2736DLVR
TL-2856.NCAN3015DLVR
TL-2856.NCAN3024DLVR
TL-2856.NCAN3036DLVR

TL-2856 SOBREPONER
TL-2856.SORBB2715D
TL-2856.SORBB2724D
TL-2856.SORBB2736D
TL-2856.SORBB3015D

TL-2856.SORBB3024D
TL-2856.SORBB3036D
TL-2856.SORND2715D
TL-2856.SORND2724D
TL-2856.SORND2736D
TL-2856.SORND3015D
TL-2856.SORND3024D
TL-2856.SORND3036D
TL-2856.SORNN2715D
TL-2856.SORNN2724D
TL-2856.SORNN2736D
TL-2856.SORNN3015D
TL-2856.SORNN3024D
TL-2856.SORNN3036D

TL-2856.SORBB2715DLVR
TL-2856.SORBB2724DLVR
TL-2856.SORBB2736DLVR
TL-2856.SORBB3015DLVR
TL-2856.SORBB3024DLVR
TL-2856.SORBB3036DLVR
TL-2856.SORND2715DLVR

TL-2857.SORD3015D
TL-2857.SORD3024D
TL-2857.SORD3036D
TL-2857.SORN2715D
TL-2857.SORN2724D
TL-2857.SORN2736D
TL-2857.SORN3015D
TL-2857.SORN3024D
TL-2857.SORN3036D
TL-2857.SORB2715DLVR
TL-2857.SORB2724DLVR
TL-2857.SORB2736DLVR
TL-2857.SORB3015DLVR
TL-2857.SORB3024DLVR
TL-2857.SORB3036DLVR
TL-2857.SORD2715DLVR
TL-2857.SORD2724DLVR
TL-2857.SORD2736DLVR
TL-2857.SORD3015DLVR
TL-2857.SORD3024DLVR
TL-2857.SORD3036DLVR

TL-2856.SORND2724DLVR TL-2857.SORN2715DLVR
TL-2856.SORND2736DLVR TL-2857.SORN2724DLVR
TL-2856.SORND3015DLVR TL-2857.SORN2736DLVR
TL-2856.SORND3024DLVR TL-2857.SORN3015DLVR
TL-2856.SORND3036DLVR TL-2857.SORN3024DLVR
TL-2856.SORNN27156DLVR TL-2857.SORN3036DLVR

TL-2856.SORNN2724DLVR
TL-2856.SORNN2736DLVR
TL-2856.SORNN3015DLVR

TL-2856.SORNN3024DLVR TL-2858 SOBREPONER
TL-2856.SORNN3036DLVR TL-2858.SORBB2715D

TL-2857 CANOPE
TL-2857.BCAN2715D
TL-2857.BCAN2724D
TL-2857.BCAN2736D
TL-2857.BCAN3015D
TL-2857.BCAN3024D
TL-2857.BCAN3036D
TL-2857.DCAN2715D
TL-2857.DCAN2724D
TL-2857.DCAN2736D
TL-2857.DCAN3015D
TL-2857.DCAN3024D
TL-2857.DCAN3036D
TL-2857.NCAN2715D
TL-2857.NCAN2724D
TL-2857.NCAN2736D
TL-2857.NCAN3015D
TL-2857.NCAN3024D
TL-2857.NCAN3036D
TL-2857.BCAN2715DLVR
TL-2857.BCAN2724DLVR
TL-2857.BCAN2736DLVR
TL-2857.BCAN3015DLVR
TL-2857.BCAN3024DLVR
TL-2857.BCAN3036DLVR
TL-2857.DCAN2715DLVR
TL-2857.DCAN2724DLVR
TL-2857.DCAN2736DLVR
TL-2857.DCAN3015DLVR
TL-2857.DCAN3024DLVR
TL-2857.DCAN3036DLVR
TL-2857.NCAN2715DLVR
TL-2857.NCAN2724DLVR
TL-2857.NCAN2736DLVR
TL-2857.NCAN3015DLVR
TL-2857.NCAN3024DLVR
TL-2857.NCAN3036DLVR

TL-2857 SOBREPONER
TL-2857.SORB2715D
TL-2857.SORB2724D
TL-2857.SORB2736D
TL-2857.SORB3015D
TL-2857.SORB3024D
TL-2857.SORB3036D
TL-2857.SORD2715D
TL-2857.SORD2724D
TL-2857.SORD2736D

TL-2858.SORBB2724D
TL-2858.SO0RBB2736D
TL-2858.SORBB3015D
TL-2858.SORBB3024D
TL-2858.SORBB3036D
TL-2858.SORND2715D
TL-2858.SORND2724D
TL-2858.SORND2736D
TL-2858.SORND3015D
TL-2858.SORND3024D
TL-2858.SORND3036D
TL-2858.SORNN2715D
TL-2858.SORNN2724D
TL-2858.SORNN2736D
TL-2858.SORNN3015D
TL-2858.SORNN3024D
TL-2858.SORNN3036D
TL-2858.SORBB2715DLVR
TL-2858.SORBB2724DLVR
TL-2858.SORBB2736DLVR
TL-2858.SORBB3015DLVR
TL-2858.SORBB3024DLVR
TL-2858.SORBB3036DLVR

TL-2858.SORND2715DLVR

TL-2859.SORNN2736D
TL-2859.SORNN3015D
TL-2859.SORNN3024D
TL-2859.SORNN3036D
TL-2859.SORBB2715DLVR
TL-2859.SORBB2724DLVR
TL-2859.SORBB2736DLVR
TL-2859.SORBB3015DLVR
TL-2859.SORBB3024DLVR
TL-2859.SORBB3036DLVR
TL-2859.SORND2715DLVR
TL-2859.SORND2724DLVR
TL-2859.SORND2736DLVR
TL-2859.SORND3015DLVR
TL-2859.SORND3024DLVR
TL-2859.SORND3036DLVR
TL-2859.SORNN2715DLVR
TL-2859.SORNN2724DLVR
TL-2859.SORNN2736DLVR
TL-2859.SORNN3015DLVR
TL-2859.SORNN3024DLVR
TL-2859.SORNN3036DLVR

TL-2865
TL-2865.BB2715D
TL-2865.BB2724D
TL-2865.BB2736D
TL-2865.BB3015D
TL-2865.BB3024D
TL-2865.BB3036D
TL-2865.BD2715D
TL-2865.BD2724D
TL-2865.BD2736D
TL-2865.BD3015D
TL-2865.BD3024D
TL-2865.BD3036D
TL-2865.NN2715D
TL-2865.NN2724D
TL-2865.NN2736D
TL-2865.NN3015D
TL-2865.NN3024D
TL-2865.NN3036D
TL-2865.BB2715DLVR
TL-2865.BB2724DLVR
TL-2865.BB2736DLVR
TL-2865.BB3015DLVR
TL-2865.BB3024DLVR
TL-2865.BB3036DLVR
TL-2865.BD2715DLVR
TL-2865.BD2724DLVR
TL-2865.BD2736DLVR
TL-2865.BD3015DLVR
TL-2865.BD3024DLVR
TL-2865.BD3036DLVR

TL-2858.SORND2724DLVR TL-2865.NN2715DLVR
TL-2858.SORND2736DLVR TL-2865.NN2724DLVR
TL-2858.SORND3015DLVR TL-2865.NN2736DLVR
TL-2858.SORND3024DLVR TL-2865.NN3015DLVR
TL-2858.SORND3036DLVR TL-2865.NN3024DLVR
TL-2858.SORNN2715DLVR TL-2865.NN3036DLVR

TL-2858.SORNN2724DLVR
TL-2858.SORNN2736DLVR
TL-2858.SORNN3015DLVR

TL-2858.SORNN3024DLVR TL-2866
TL-2858.SORNN3036DLVR TL-2866.BB2715D

TL-2859 SOBREPONER
TL-2859.SORBB2715D
TL-2859.SORBB2724D
TL-2859.SORBB2736D
TL-2859.SORBB3015D
TL-2859.SORBB3024D
TL-2859.SORBB3036D
TL-2859.SORND2715D
TL-2859.SORND2724D
TL-2859.SORND2736D
TL-2859.SORND3015D
TL-2859.SORND3024D
TL-2859.SORND3036D
TL-2859.SORNN2715D
TL-2859.SORNN2724D

TL-2866.BB2724D
TL-2866.BB2736D
TL-2866.BB3015D
TL-2866.BB3024D
TL-2866.BB3036D
TL-2866.BD2715D
TL-2866.BD2724D
TL-2866.BD2736D
TL-2866.BD3015D
TL-2866.BD3024D
TL-2866.BD3036D
TL-2866.NN2715D
TL-2866.NN2724D
TL-2866.NN2736D
TL-2866.NN3015D
TL-2866.NN3024D
TL-2866.NN3036D
TL-2866.BB2715DLVR



TL-2866.BB2724DLVR
TL-2866.BB2736DLVR
TL-2866.BB3015DLVR

TL-2866.BB3024DLVR
TL-2866.BB3036DLVR
TL-2866.BD2715DLVR

TL-2866.BD2724DLVR
TL-2866.BD2736DLVR
TL-2866.BD3015DLVR

TL-2866.BD3024DLVR
TL-2866.BD3036DLVR
TL-2866.NN2715DLVR

TL-2866.NN2724DLVR
TL-2866.NN2736DLVR
TL-2866.NN3015DLVR

TL-2866.NN3024DLVR
TL-2866.NN3036DLVR

TL-2868
TL-2868.B2715D
TL-2868.B2724D
TL-2868.B2736D
TL-2868.B3015D
TL-2868.83024D
TL-2868.B3036D
TL-2868.D2715D
TL-2868.D2724D
TL-2868.D2736D
TL-2868.D3015D
TL-2868.D3024D
TL-2868.D3036D
TL-2868.N2715D
TL-2868.N2724D
TL-2868.N2736D
TL-2868.N3015D
TL-2868.N3024D
TL-2868.N3036D
TL-2868.B2715DLVR
TL-2868.B2724DLVR
TL-2868.B2736DLVR
TL-2868.B3015DLVR
TL-2868.B3024DLVR
TL-2868.B3036DLVR
TL-2868.D2715DLVR
TL-2868.D2724DLVR
TL-2868.D2736DLVR
TL-2868.D3015DLVR
TL-2868.D3024DLVR
TL-2868.D3036DLVR
TL-2868.N2715DLVR
TL-2868.N2724DLVR
TL-2868.N2736DLVR
TL-2868.N3015DLVR
TL-2868.N3024DLVR
TL-2868.N3036DLVR

TL-2869
TL-2869.B2715D
TL-2869.B2724D
TL-2869.B2736D
TL-2869.B3015D
TL-2869.B3024D
TL-2869.B3036D
TL-2869.D2715D
TL-2869.D2724D
TL-2869.D2736D
TL-2869.D3015D
TL-2869.D3024D
TL-2869.D3036D
TL-2869.N2715D
TL-2869.N2724D
TL-2869.N2736D
TL-2869.N3015D
TL-2869.N3024D
TL-2869.N3036D
TL-2869.B2715DLVR
TL-2869.B2724DLVR
TL-2869.B2736DLVR
TL-2869.B3015DLVR
TL-2869.B3024DLVR
TL-2869.B3036DLVR
TL-2869.D2715DLVR
TL-2869.D2724DLVR
TL-2869.D2736DLVR
TL-2869.D3015DLVR
TL-2869.D3024DLVR

TL-2869.D3036DLVR
TL-2869.N2715DLVR
TL-2869.N2724DLVR
TL-2869.N2736DLVR
TL-2869.N3015DLVR
TL-2869.N3024DLVR
TL-2869.N3036DLVR

TL-2881
TL-2881.BB2715D
TL-2881.BB2724D
TL-2881.BB2736D
TL-2881.BB3015D
TL-2881.BB3024D
TL-2881.BB3036D
TL-2881.BD2715D
TL-2881.BD2724D
TL-2881.BD2736D
TL-2881.BD3015D
TL-2881.BD3024D
TL-2881.BD3036D
TL-2881.NN2715D
TL-2881.NN2724D
TL-2881.NN2736D
TL-2881.N3015D
TL-2881.NN3024D
TL-2881.NN3036D
TL-2881.BB2715DLVR
TL-2881.BB2724DLVR
TL-2881.BB2736DLVR
TL-2881.BB3016DLVR
TL-2881.BB3024DLVR
TL-2881.BB3036DLVR
TL-2881.BD2715DLVR
TL-2881.BD2724DLVR
TL-2881.BD2736DLVR
TL-2881.BD3015DLVR
TL-2881.BD3024DLVR
TL-2881.BD3036DLVR
TL-2881.NN2715DLVR
TL-2881.NN2724DLVR
TL-2881.NN2736DLVR
TL-2881.N3015DLVR
TL-2881.NN3024DLVR
TL-2881.NN3036DLVR

TL-2882
TL-2882.BB2715D
TL-2882.BB2724D
TL-2882.BB2736D
TL-2882.BB3015D
TL-2882.BB3024D
TL-2882.BB3036D
TL-2882.BD2715D
TL-2882.BD2724D
TL-2882.BD2736D
TL-2882.BD3015D
TL-2882.BD3024D
TL-2882.BD3036D
TL-2882.NN2715D
TL-2882.NN2724D
TL-2882.NN2736D
TL-2882.NN3015D
TL-2882.NN3024D
TL-2882.NN3036D
TL-2882.BB2715DLVR
TL-2882.BB2724DLVR
TL-2882.BB2736DLVR
TL-2882.BB3015DLVR
TL-2882.BB3024DLVR
TL-2882.BB3036DLVR
TL-2882.BD2715DLVR
TL-2882.BD2724DLVR
TL-2882.BD2736DLVR
TL-2882.BD3015DLVR
TL-2882.BD3024DLVR
TL-2882.BD3036DLVR
TL-2882.NN2715DLVR
TL-2882.NN2724DLVR
TL-2882.NN2736DLVR
TL-2882.NN3015DLVR
TL-2882.NN3024DLVR
TL-2882.NN3036DLVR

TL-2884
TL-2884.B2715D
TL-2884.B2724D
TL-2884.B2736D
TL-2884.B3015D
TL-2884.B3024D
TL-2884.B3036D
TL-2884.D2715D
TL-2884.D2724D
TL-2884.D2736D
TL-2884.D3015D
TL-2884.D3024D
TL-2884.D3036D
TL-2884.N2715D
TL-2884.N2724D
TL-2884.N2736D
TL-2884.N3015D
TL-2884.N3024D
TL-2884.N3036D
TL-2884.B2715DLVR
TL-2884.B2724DLVR
TL-2884.B2736DLVR
TL-2884.B3015DLVR
TL-2884.B3024DLVR
TL-2884.B3036DLVR
TL-2884.D2715DLVR
TL-2884.D2724DLVR
TL-2884.D2736DLVR
TL-2884.D3015DLVR
TL-2884.D3024DLVR
TL-2884.D3036DLVR
TL-2884.N2715DLVR
TL-2884.N2724DLVR
TL-2884.N2736DLVR
TL-2884.N3015DLVR
TL-2884.N3024DLVR
TL-2884.N3036DLVR

TL-2885
TL-2885.B2715D
TL-2885.B2724D
TL-2885.B2736D
TL-2885.B3015D
TL-2885.83024D
TL-2885.B3036D
TL-2885.D2715D
TL-2885.D2724D
TL-2885.D2736D
TL-2885.D3015D
TL-2885.D03024D
TL-2885.D3036D
TL-2885.N2715D
TL-2885.N2724D
TL-2885.N2736D
TL-2885.N3015D
TL-2885.N3024D
TL-2885.N3036D
TL-2885.B2715DLVR
TL-2885.B2724DLVR
TL-2885.B2736DLVR
TL-2885.B3015DLVR
TL-2885.B3024DLVR
TL-2885.B3036DLVR
TL-2885.D2715DLVR
TL-2885.D2724DLVR
TL-2885.D2736DLVR
TL-2885.D3015DLVR
TL-2885.D3024DLVR
TL-2885.D3036DLVR
TL-2885.N2715DLVR
TL-2885.N2724DLVR
TL-2885.N2736DLVR
TL-2885.N3015DLVR
TL-2885.N3024DLVR
TL-2885.N3036DLVR

KALE'DOS |/N DICE por Cdédigos

DL-2803 ...t 34
TL-2856 SOBREPONER ...t 22
TL-2856 CANOPE ... 20
TL-288T i 14
TL-2884 ..ot 16
TL-2869 i 12
TL-2868 ..o 12
TL-2856 .o 8

TL-2819 CANOPE ... 28
TL-2818 CANOPE ..o 28
ML-2818 o 28
TL-2859 SOBREPONER ....ccovviiiiiiiiii 24
DL-2834 ..o 42
DL-2812 40
DL-2808 ... 38
DL-2807 et 38
DL-28006 ... v 36
DL-28306 ..t 54
TL-2885 ot 16
TL-2818.TRK oo, 30
TL-2866 .o 10
TL-2865 ..o 10
TL-2857 SOBREPONER ... 22
TL-2858 SOBREPONER......ocvviiiiiiiiiiii, 22
TL-2857 CANOPE ..o, 20
TL-2854 i 6

TL-2853 .o 6

DL-2812 SOBREPONER........ccoiiiiiiiii, 26

www.illux.com.mx

DL-2811 SOBREPONER

DL-2810 SOBREPONER
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